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Budowa sieci wodociggowej przy ul.sw. Marcina w Rzeszowie

1 Rozdziat 1

1.1 Roboty ziemne

1.1.1 KNR 201/119/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasaw terenie réwninnym 0,1305 km
1.1.2 KNR 201/206/4 (2)

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do

1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii Ill, samochéd 5-10-t 84,56 m3
1.1.3 KNR 201/214/2 (1)

Naklady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglosci transportu,

ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii l1I-1V,

samochéd do 5+t 84,56 8|m3
1.1.4 KNR 201/317/2 (1)

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z

wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, glebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu [1I-1V, szerokosé

wykopu 0.8-1.5-m 21,14 m3
1.1.5 KNR 201/212/5 (3)

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do

1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka

74-kW, samochéd do 5t 21,14 m3
1.1.6 KNR 201/214/2 (1)

Naklady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegloéci transportu,

ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V,

samochéd do 5 21,14 8/m3
1.1.7 KNR 201/322/7

Umaocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z

rozbiérka, umocnienia azurowe, glebokos$é do 3.0-m, kategoria gruntu Ill-IV 391,5 m2
1.1.8 KNR 228/501/9 (1)

Obsypka i zasypanie rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek 105,7 m3
1.1.9 KNR 201/236/2
| Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV 105,7 m3
1.1.10 KNR 225/417/1

Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych, budowa 261 m
1.1.11 KNR 225/417/2
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie 261 m

1.2 Roboty montazowe
1.2.1 KNNR 4/1009/3 (1)

Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm SDR 17 PN 10 130,5 m
1.2.2 KNR 510/303/2

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110-mm - Arota dwudzielna

R=0,955 M= 1,000 $S=1,000 3 m
1.3 Wezly wodociagowe
1.3.1 KNNR 10/806/1
] Bloki oporowe sieci podziemnej 2 szt
1.3.2 KNNR 4/1014/2

Ksztattki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe, Fi-80-mm - trojnik 80/80 2 szt
1.3.3 KNNR 4/1105/2

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa, Fi-80-mm 2 kpl
1.3.4 KNNR 4/1119/3

Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm 1 kpl
1.3.5 KNRW 218/114/2

Ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm - kotnierz fi 80 mm 2 szt
1.3.6 KNRW 218/114/3

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - koinierz fi 90 do zgrzewania 1 szt
1.3.7 KNRW 218/114/3

Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe, Fi-100-mm - kolnierz petny fi 90 1 szt
1.3.8 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

R=0,955 M= 1,000 S=1,000 130,5 m
1.4 Plukanie, dezynfekcja , préba szczelnosci ]
1.4.1 KNNR 4/1612/1

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm 1 odcinek
1.4.2 KNNR 4/1611/1
| Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowsj, (rurocigg 200:m) Dn-do 150-mm 1 odcinek
1.4.3 KNNR 4/1606/1

Préba wodna szczelnoéci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag

200:m) Dn-90-110-mm 1 préba

Rozdziat 1



Woda sw. Marcina

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 9181)

strona nr. 3
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot.| Jm.
1.4.4 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza 0,1305 km
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