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5231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Iwonickiej

Identyfikator kosztorysu: 01 - KANALIZACJA SANITARNA+WODOCIAG
V2

W1 Przedmiar robot

str. 1

Nr

Nazwa Jednostka
miary

llosé

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Roboty ziemne

KNR 2-01 119-3 km
Analog.: Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy wykonywanej sieci

0,148 0,148

0,148

KNR 2-01 317-5 m3
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokoéci do
3,0m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem recznym - 10%

(148*0,9%(((1,4+2,5)/2)+0,15))0, 1 27,972

27,972

KNR 2-01 217-6 m3
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnoscl tyzki 0,40m3 - 90%

(148*0,9%(((1,4+2,5)/2)+0,15))0,9 251,748

251,748

KNR 2-01 321-2 m2
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych balami drewnianymi w gruntach
uchych wraz z rozbiérkg - wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m, kat.gruntu Ill-IV

(148*(((1,4+2,5)/2)+0,15))*2 621,600

621,600

KNR 2-01 607-1 zt
Iglofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki do gt.4 m

100,000

KNR 2-18 501-2 m2
Podloza z materialéw sypkich o grugosci 15 cm - podsypka piaskowa 15¢m

148*0,9 133,200

133,200

KNR 2-01 236-3 m3
Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kat.l-1ll - podsypka piaskowa 15¢m

133,2%0,15 19,980

19,980

KNNR 4 1411-4 m3
Wykonanie obsypki piaskowej kanatéw, gr. 20cm nad kanat

(148*0,9%0,4)-(0,2%0,2*3,14/4*148) 48,633

48,633

KNR 2-01 236-3 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.l-lll - podsypka piaskowa 20cm

(148%0,9%0,4)-(0,2*0,2*3,14/4*148) 48,633

48,633

10

KNR 2-01 320-5 m3
Zasypywanie wykopéw liniowych o écianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m | glebokosci
ido 3m w gruncie kategorii llI-IV - 10%

((148%0,9%(((1,4+2,5)/2)+0,15))-(19,98+48,633))"0, 1 21,111

21,11

11

KNR 2-01 230-1 m3
Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m - 90%

((148%0,9%(((1,4+2,5)/2)+0,15))-(19,98+48,633))"0,9 189,996

189,996

12

KNR 2-01 236-1 m3
Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii |-l ubijakami mechanicznymi

((148%0,9%(((1,4+2,5)/2)+0,15))-(19,98+48,633)) 211,107

211,107




W1 Przedmiar robot

str. 2

Nr  [Nazwa ednostka llosé
miary

13 KNR 2-01 212-5 m3 68,613
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsigbierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-111
(19,98+48,633) 68,613

14 KNR 2-01 214-4 m3 68,613
Nakiady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 - przewéz samochodami samowytadowczymi -
za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I1l-IV
[S=18]
(19,98+48,633) 68,613

15 KNR 2-01 119-3 km 0,148
Analog.: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

1.2 Roboty montazowe

16 KNR 2-18 WACETOB 408-3 m 148,000
Kanaly z rur PVC-U typ "S" fi 200x5,9mm {gczone na weisk

17 KNR 2-18 804-2 m 148,000
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $érednicy nominalnej 200 mm

18 KNR 2-18 613-1 ‘sludnia 6,000
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o érednicy 1000mm i
glebokosci 3m - wlaz ciezki

19 KNR 2-18 613-2 m -4,160
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o érednicy 1000 mm - za
kazde 0.5 m roznicy glebokosci
(3,32+2,25+2,47+2,17+1,99+1,64)-(6*3) -4,160

20 KNR 2-18 WACETOB 517-1 zt 12,000
Studzienka PP - fi 425/200 wiaz w klasie D400 's

2 Sie¢ wodociggowa

21 Roboty ziemne

’21 KNR 2-01 119-3 km 0,138
Analog.: Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy wykonywanej sieci
00,1375 0,138

22 KNR 2-01 317-5 m3 20,604
Wykopy linlowe w gruntach suchych kategorii Ill-IV o szerokoéci 0,8-1,5m i glebokosci do
3,0m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem recznym - 10%
(137,5*0,9*(((1,4+1,63)/2)+0,15))*0,1 20,604

23 KNR 2-01 217-6 m3 185,439
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 - 90%
(137,5*0,9%(((1,4+1,63)/2)+0,15))*0,9 185,439

24 KNR 2-01 321-2 m2 457,875
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych balami drewnianymi w gruntach
{suchych wraz z rozbiérka - wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m, kat.gruntu 1I-1V
(137,5%(((1,4+1,63)/2)+0,15))*2 457,875

25 KNR 2-01 607-1 szt 50,000
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gt.4 m

26 KNR 2-18 501-2 m2 123,750
Podioza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm - podsypka piaskowa 15cm
137,5*0,9 123,750

27 KNR 2-01 236-3 m3 18,563
Zageszczenie nasypéw zageszczarkami, grunt sypki kat.l-lll - podsypka piaskowa 15¢m
123,75*0,15 18,563

28 KNNR 4 1411-4 m3 37,056
Wykonanie obsypki piaskowe] kanaléw, gr. 20cm nad kanat
(137,5%0,9*0,31)-(0,11*0,11*3,14/4*137,5) 37,056




Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150 mm

W1 Przedmiar robot sfr. 3
Nr  [Nazwa Jednostka llos¢
miary
29 KNR 2-01 236-3 m3 37,056
Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kat.I-1ll - podsypka piaskowa 20cm
(137,5*0,9*0,31)-(0,11*0,11*3,14/4*137,5) 37,056
30 KNR 2-01 320-5 im3 15,104
Zasypywanie wykopow liniowych o $clanach pionowych szerokoséci 0,8-1,5m i glebokosci
do 3m w gruncie kategorii Ill-IV - 10%
((137,5%0,9*(((1,4+1,64)/2)+0,15))-(18,563+37,056))*0,1 15,104
31 KNR 2-01 230-1 m3 135,939
Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-1ll na odlegloé do 10m - 90%
((137,5¥0,9%(((1,4+1,64)/2)+0,15))-(18,563+37,056))*0,9 135,939
32 KNR 2-01 236-1 m3 161,044
Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl ubijakami mechanicznymi
((137,5"0,9%(((1,4+1,64)/2)+0,15))-(18,563+37,056)) 151,044
33 KNR 2-01 212-5 m3 55,619
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowane] w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsigbierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-1lI
(18,563+37,056) 55,619
34 KNR 2-01 214-4 m3 55,619
Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi -
za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu [11-IV
[S=18]
(18,563+37,056) 55,619
35 KNR 2-01 119-3 km 0,138
Analog.: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
————— Koniec wydruku -----
2.2 Roboty montazowe.
36 KNR 2-18 WACETOB 109-4 m 137,500
Montaz z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 o érednicy zewnetrznej 110x6.6 mm
37 KNR 2-18 WACETOB 110-4 zlacze 23,000
Polaczenie rur polietylenowych, cignieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego -
rednica zewnetrzna rur 110 mm
23 23,000
38 KNR 2-18 112-3 th 1,000
Ksztaltki Zeliwne cignieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 100 mm - tréjnik Zeliwny
kolnierzowy d:100mm
39 KNR 2-18 112-3 szt 3,000
Ksztaltki Zeliwne cinieniowe kolnierzowe o érednicy nominalnej 100 mm - kotnierz
ystemowy po polgczen z ruramie PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem d:100mm
40 KNR 2-18 305-3 kpl 1,000
asuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudows, montowane sprzetem recznym, o
rednicy 100 mm
41 KNR 2-18 WACETOB 111-4 iszt 1,000
Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych - $rednica zewnetrzna rur 110 mm - zaélepka PE d:110mm
42 KNR 2-19 134-3 [R=0,955] kpl 1,000
Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym
43 KNR 2-19 219-1 [R=0,955] m 137,500
Oznakowanie trasy wodociggu z tworzywa sztucznego uloZonego w ziemi
44 KNR 2-18 802-14 préba 0,688
Proba szczelnosci sieci wodociggowych o srednicy nominalnej rurociggu 150 mm z rur PE
137,5/200 0,688
45 KNR 2-18 803-1 m 137,500
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150 mm
46 KNR 2-18 WACETOB 708-1 m 137,500
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