EGZ. 2

PROJEKT BUDOWLANY
I. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w ramach zadania pn.:

»Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej przy ul. Iwonickiej” ' HIACT)
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI ZALACTNIE DO 75
Numery ewidencyjne dzialek przez ktore przebiega projektowana inwestycja: z dria; 5S4 f‘?f?’.‘?f. 4
Jednostka ewidencyjna 186301 1 Rzeszow, obr, 222 — Przybyszowka Hmak: Ae, v, 693
Dzialki nr: 3570/81, 3583/5, 3583/6, 3583/7

AGTENIA

p 2022 1

22072, i

2. Inwestor:

5 H Spéldzielnia Mieszkaniowa %,P{‘-gjékm“ﬁi sy P ——

SPOLDZIELNIA
MIESZKANIOWA 35 — 061 Rzeszow, ul. Sloneczna 2
PROJEKTANT

3. Nazwa i adres jednostki projektowania:
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.0.

I.I.I.k 35-060 Rzeszéw, ul. PCK 2

Wysokoé¢ kapitalu zakladowego: 50 000 zl.
Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy KRS 0000020632

Stadium: PB Nr zlecenia: PJ/09/2021 Tom I

4. Imiona i nazwiska projektantow:

\mig I nazwisko Numejf' L , Podpis
uprawnieri opracowania
OPRACOWUIJACY BRANZY SANITARNEI:
Projektant specjalnosci instalacyjnej ing )
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ;l;l vg(:;m ' PDK/0006 | styczen 2022r. | ( {7
cieplnyeh, wemtylacyjnyeh, gazowyeh ——— /POOS/08 InALy
wodociggowych i kanalizacyjnych,
Sprawdzajacy specjalnosci
instalacyjnej mgr inZ.
w zakresie siec, instalacji i urzqdzer Wojciech I,P;,%Ké%ﬁ; styczeri 2022r.
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Pasinski
wodociggowych i kanalizacyjnych




BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA z o.0.
35-060 Rzeszow ul. PCK 2

Wysoko$é kapitalu zakladowego: 50 000 zi.
' I ' . Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydzial Gospodarczy KRS 0000020632
telefon/fax.: (17) 85 25 233, e-mail: bpbk@wp.pl NIP 813 - 10 - 22 - 207

Dokumenty doljczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta............cccoovviviniinninnnn, str. 4 -5
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
L . o T ——— str. 6 - 7
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami Wiedzy teChNICZIG] .. ...\ iuvvtiirieiiieiet et iee et er e e e reereaas str. 8

1. Przedmiot zamierzenia bBUdOWIANEEO .....c.oovevreeririemirerternreiriereses s ers e s s e enns 9
1.1.  Szczegdlowy zakres inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym ...........ccevevveeivrennnn. 9
L2, .Adres aBieRitasmmonsiesmmnmirvsssvsinvesosses sy i 9 955 B 0 s B T A 9
L3. INWESIOF ....coiviiiiiiiiiiiicise sttt et s e s b e e n et a et e a e bt b e 9
L4, POdSIaWA OPFACOWARI......coverereeririresriseessisissesesiesiasssssasststessesesssssesssnsssessesessessnsesensessenssassasenss 9
2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych
przeznaczonychido rozbibrki ... o mrassissmsassovsrsnssssssissin g iR 10
2.1 Istniejgcy stan ZAgoSPOAATOWARIA HEFERU .......co.ceeeureveeireriirisreniissisis s besssns s eresasnens 10
2.2 Uwarunkowania eolOGICZNE: ...........ccoucvveriiiiisireesiese e e sesss e bbb 10
23 ISUef e JOMMITRACTE s asasss s b i oo s v (s sssess b susstan 11
2.4 IRINIefgon ZIElBM v v cnsinmsavssvimsorsevisrs e e RS v S SR 11
2.5 Rozbiorki i likwidacji istniejgcych obiektow i infrastruktury techRiCzRe]...........cceveeremvenni.. 11
3. Projektowane zagospodarowanie dzialki [ub terenuU .........ccocvvvieieniesieiieiriirisise e eneane 11
a) Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi .............c.covvevveviisnseresessassneranns 11
STEC WOAOCIGGOWI .v.vcvviiiiiiiciiniiisestcess s te e s ese e s et st sa st et et saesaesae b ess e bea et eb e e aeaemas s ennes 11
Kanalizacjat SANTIAVIA .........ocoocvvvivircniesisiesiessestsse e s e ssesessessesssseasessenssnssassessesensessssesassesnees 11
b)  Sposob odprowadzania Iub 0CZySZCZaANIA SCIEROW ......covviviiniriiriesiesieieresse s s e saesernees 12
c) L L L - 12
d)  Sposob dostgpu do Arogi PUBTICZNE] ..........ccueveecvieeceeireeecivieseasssesessssessesessse e bessssesessssesessesens 12
€ Parametry techniczne sieci i urzqdzen UZDFOJENIA [EFERIU ..........ccvvveerieniiiereiniiieesieessseesassesens 12
STEE WOHOCIHBOWH srmvvvssmmasssnssrs s v e e B R S T O R s T s 12
SIet Kanallzacil SONIAIIES ..o o s ssm s sivs s ssis v oas i i s e sy is s sys s Feesonssasees 12
D Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakvesie niezbednym do uzupelnienia czgsci rysunkowej
projekiu zagospodarowania AZIQHT THD [EFENU .........c..ccoevvvevcreesseriesireesesiess s ssssessaeresseeeeseenans 13
A | ZOBTEWIBHIE rvucvorvavs onimossimns s i oss oS oy e oo e B S R T P S e R i 13
a)  Powierzehni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych ....................... 13
b)  Powierzchni drég, parkingow, placow i CROANIKOW ..........ovoveevevveeiniviereeeieiercees e 13
¢)  Powierzchni BiolOgICZIIE CZPNNES .....cveveveeieieeiereeeeseseessvie e ssesasssessssaesssesessntessssnssasensessansn 13

d)  Powierzchni innych czesei terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu aibo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inWeSIyCi IOWATZYSZACYCH ..........cvevrviininiiniiresinee st se s 13
5. Inforacie 1daNE § s o s aeesmiTos e s s v s AT R 13
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e e 0 W O I ssvos s w ooy o T o T o e i s e U i e e smesasns pmsaae 13
b)  Informujgce czy dzialka lub teren na ktdrym jest projektowany obielt budowlany, sq wpisane

Jest do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
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Jest na obszarze objetym ochrong KONSEFWALOTSKY ...........c..cooiinininiiininise et 14
¢)  Dane okreslajqce wplyw eksploatacyi gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego —
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7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego [ub robot BUdOWIANYCH ......oeeriiiiniiiiiiisr e cb s b e e erners s nnearen 14
Tl Peziipotowsnie plag Bdois s iums s i i am i s ey 14
72 Warunki ogdinedla plact BHAOWY. i s e s b s e T o i 15
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiekill.........cocovviiiiiiiiiniini e 15
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=== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numnerze weryfikacyjnym:

PDK-TDT-JDP-2V1 *

Pani lwona Janina Rabczak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0211/08

adres zamieszkania m. Nowy Borek 359, 36-030 Blazowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaiwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujge sig 2 biurem vwiasciwej Okrggowej lzby Intynierdw
Budownictwa.

bpbk Rzeszow Sp.zo.0.



Pan Wojciech Piotr Pasiriski e numerze ewidencyjnym PDK/IS/0041/14

i

B A
5= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5TV-H4M-LHZ *

adres zamieszkania ul. Kwiatkowskiego 139H/4, 35-311 Rzeszéw

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

pod

gle kutkdw prawnych dokur
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.
35-060 Rzeszéw ul. PCK 2 tel./fax. (17) 85 25 233

Wysokos¢ kapitatu zakiadowego: 50 000 zt.
Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydziat Gospodarczy KRS 0000020632

Rzeszow, styczen 2022 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2020 1. poz. 1333, o§wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla
zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.:

~Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy

ul. Iwonickiej ”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Imiona i nazwiska projektantow:

Imig i nazwisko N“’"ef' . Nr decyzji Data Podpis
uprawnien o nadaniu
uprawnien

OPRACOWUJACY BRANZY SANITARNE] :

Projektant specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer: mgrinz.  [PDK/0006 PDK 0120220 ()
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh |1wona RabezakPOOS/08 | 113/k K /0054/00 ML
11/08

wodociggowych i kanalizacyjnych,

Sprawdzajacy specjalnosci
Tusoducypiel . , W [PDK/0274 PDK 01,2022
w zakresie siec, instalacji i urzgdzer 0Jelech  hboos/13 | OIIB/KK/0054/01
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyceh, Pasifiski 20/13

wodociggowych i kanalizacyjnyeh
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pod nazwa:

»Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
przy ul. Iwonickiej” polegajgcy na budowie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w Rzeszowie w rejonie ul. Iwonickiej, wykonany na zlecenie Spéldzielni Mieszkaniowe;j
wProjektant”, Sie¢ uzbrojenia zlokalizowana jest na dziatkach nr: 3570/81, 3583/5, 3583/6,
3583/7 obrgb 222 w Rzeszowie.

1.1.8zczegolowy zakres inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym

Projektowana sie¢ umozliwi zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie Sciekéw sanitarnych
z projektowanych na rozpatrywanym obszarze budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
dwulokalowych w zabudowie szeregowej oraz terenu objetego inwestycja.

Projektowane uzbrojenie zlokalizowane jest na terenie nie objgtym obowiazujacym Miej-
scowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, dlatego zostata wydana decyzja o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AR.6733.68.14.2021.BS68 z dnia 20.10.2021r.
Lokalizacja planowanej inwestycji jest zgodna z ustaleniami decyzji .

Projektowang sie¢ wodociggows, kanalizacje sanitarng opracowano na podstawie
warunkow technicznych wydanych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Rzeszowie.

1.2. Adres obiektu

Dziatki nr. ewid. 3570/81, 3583/5, 3583/6, 3583/7,
Jedn. ewid. 186301_1 MIASTO RZESZOW
Obreb ewid. 186301_1.0222 PRZYBYSZOWKA II

1.3. Inwestor

Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Projektant”
ul. Stoneczna 2
35-061 Rzeszow

14. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowig nastgpujace
dokumenty :
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2z dnia 20.10.2021r wydana
przez Prezydent Miasta Rzeszow - znak AR.6733.68.14.2021.BS68,
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2. Warunki techniczne znak TT-401/1896/2021 z dnia 23.08.2021r. przylaczenia do sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomosci zlokalizowanej w Rzeszowie przy
ul. Iwonickiej —wydane przez MPWiK Sp. z 0.0. w Rzeszowie.

5. Obowigzujacych norm i wytycznych projektowania

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioérki

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w Rzeszowie , na terenie gminy Rzeszow w
dzielnicy Przybyszéwka. Teren inwestycji zlokalizowany jest przy drodze publicznej
(gminnej) - ul Iwonickiej w rejonie ul. Solinskiej. Dostep do drogi publicznej realizowany
jest przez istniejgcg droge dojazdowa na dziatce 3583/5 obr. 0222
Tereny objete inwestycjg granicza:

- od strony wschodniej z niezabudowang dziatka nr 3590/1 oraz 3589/7,

- od poludnia z dziatkami drogowymi dz.nr 3587/2, 3586/2, 3584/7, 3583/2,3584/8,

- od strony zachodniej z dziatka nr 3583/5 - dojazd

- od strony pélnocnej z dziatka nr 3588/2, 3583/7, 3570/32

W niedalekiej odlegtosci znajdujg sie sieci: wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarne;j,
kanalizacji deszczowej, sie¢ energetyczna.

Uksztaltowanie terenu:

Dziatka z droga dojazdowg nr 3583/5 o charakterze ptaskim z nieznacznym zréznico-
waniem terenu na osi péinoc-potudnie. Usredniony poziom terenu to 236.7 do 236,5.
Dziatka nr 3587/1 o charakterze ptaskim z nieznacznym zréznicowaniem terenu na osi
pdéinoc-potudnie.

2.2  Uwarunkowania geologiczne:

Szczegdlowe informacje dotyczace geologii zostaly zamieszczone w opracowaniu:
dokumentacja badan podloza gruntowego - opinii geotechnicznej na podstawie ktore;
projektant okreslit kategori¢ geotechniczng obiektow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012r poz. 463)obiekt mozna zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Warunki geologiczne opisane szczegélowo w opracowaniu geologicznym zataczonym do
dokumentacji Projektu Budowlanego.

Na badanym obszarze stwierdzono wystepowanie sgczen w obrebie gruntow spoistych na
glebokosci 2,0 — 3,7m p.p.t. Sgczenia moga mie¢ wplyw na roboty ziemne prowadzone
ponizej poziomu ich wystepowania. W okresach mokrych moga wystepowac na calej
glebokosci nawierconych gruntéw spoistych.

Grunty pylaste wykazuja sklonnos¢ do uplastyczniania si¢ pod wpltywem dziatania wody
oraz drgan (tzw. pseudotiksotropia).Uplastycznienie polega na zmianie stanu gruntu, a w
nastepstwie znacznym pogorszeniu parametréw fizyko-mechanicznych.
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Roboty ziemne wykonywa¢ w okresie suchym, by zminimalizowa¢ negatywny wplyw wod
sgczeniowych.

2.3  Istniejgca komunikacja,

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej (ul. Iwonicka dzialka nr 3584/4),
posrednio poprzez droge wewngtrzng na dziatkach nr 3583/6, 3584/7 obr222.
Droga wewngtrza jest polaczona z droga publiczng istniejgcym zjazdem na dzialce 3584/7.

2.4  Istniejgca zielen

Na terenie inwestycji nie wystepuje zielen zorganizowana. Tereny zielone nie s3
uporzadkowane. Istniejgcy drzewostan zgodnie ze stanem z mapy do celéw projektowych.

2.5 Rozbiorki i likwidacji istniejgcych obiektow i infrastruktury technicznej

Na terenie inwestycji nie wystepuja zabudowa, elementy infrastruktury przeznaczone do
rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu: projektuje sie sie¢ wodociggows i
sie¢ kanalizacji sanitarnej stwarzajgc mozliwo$¢ zaopatrzenia w wode, odprowadzenia $ciekow
sanitarnych z projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych.
Projektowana inwestycja nie wymaga zmiany uzytkowania i przeznaczenia terenu
na ktorym przewiduje si¢ realizacje obiektow sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarne;.
Projektowana inwestycja nie wymaga trwatego wykupu terenu. Tereny dla potrzeb inwestycji
to tereny czasowego zaj¢cia na okres budowy. Potrzebny plac budowy obejmuje pasy terenu
wzdluz projektowanych sieci uzbrojenia liniowego - sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarne;j
grawitacyjnej - na szerokosci ktoérych miesci si¢ wykop, pas montazowy oraz pas zajety pod
sktadowanie ziemi z wykopu.

Sieci projektowanego uzbrojenia — przebiegaja gléwnie w pasie projektowanego ciggu
komunikacyjnego, stwarzajac mozliwo$¢ podlgczenia  projektowanych  budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych .

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci uzbrojenia terenu uwarunkowany jest istniejgcym
uksztaltowaniem terenu, koniecznoscig zachowania minimalnego przykrycia rurociggu oraz
rozwigzaniem skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem. Kolizje z projektowanym
uzbrojeniem zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami.

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

sie¢ wodociggowa

Sieci projektowanego uzbrojenia — sie¢ wodociggowa, przebiega glownie w pasach
projektowanych ciaggéw komunikacyjnych, stwarzajac mozliwos¢ podigczenia projektowanych
budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych.

Kanalizacja sanitarna

Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ projektowane sieci uzbrojenia terenu konieczne
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do realizacji projektowanych budynkéw mieszkalnych. Projektowany odcinek kanalizacji
sanitarnej zapewni mozliwo$¢ odbioru $ciekow sanitarnych z projektowanych na tym obszarze
budynk6éw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych.

b)  Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Projektowana kanalizacja sanitarna umozliwi grawitacyjny odbiér §ciekéw sanitarnych
z projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych przewidzianych do wybudowania
w rejonie ul. Iwonickiej w Rzeszowie. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie
wigczona grawitacyjnie bezposrednio do istniejacej miejskiej kanalizacji sanitarnej.

¢) Uktad komunikacyjny

Obszar inwestycji skomunikowany posrednio z droga gléwng od strony poludniowe;.
Dokladng lokalizacj¢ istniejacego uktadu komunikacyjnego przedstawia mapa sytuacyjno-
wysokoséciowa do celéw projektowych.

d) Sposob dostegpu do drogi publicznej

Zaprojektowane sieci zlokalizowane s3 w czgéci w terenie zielonym, w czgéci w pasie
dojazdowym do projektowanych budynkow, do ktérych dojazd bedzie si¢ odbywat z ul.
Iwonickiej.

e) Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej
zlokalizowano na dzialce strony p6inocne;.

Sie¢ wodociggowy docelowo zaprojektowano z istniejacego wodociggu ¢110 mm z rur
PE, na docelowg wielko$¢ zapotrzebowania wody. Iloéé dostarczanej wody wynosi 2,8 dm?*/s
na cele bytowe i 10,0 dm’/s na cele p.poz. Wiaczenie do istniejagcego wodociagu
zaprojektowano poprzez trojnik kolnierzowy.

Sie¢ wodociggowa wykonana bgdzie z rur PE 100 SDR 17, PN 10 o érednicy 110/6,6
mm fgczonych przez zgrzewanie doczolowe. Rury ciénieniowe ukiadane bedg na podiozu z
piasku uformowanym w obrgbie kata 90° o grubosci podloza 10 c¢cm i obsypane starannie
zaggszczong zasypka z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wlgczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano do poziomu istniejgcej sieci poprzez projektowang studzienke.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonywana bedzie z litych rur kanalizacyjnych PVC-U
klasy ,,S8” o $rednicy ©200/5,9 mm i sztywno$ci obwodowej min. SN 8 kN/m? Rury
kanalizacyjne ukladane bgdg na podtozu z piasku uformowanym w obrebie kata 90° o grubosci
podioza 15 cm i obsypane starannie zageszczong zasypka z piasku do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury.
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f)  Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
ferenu

Teren inwestycji uksztattowany jest z nieznacznym spadkiem w kierunku poludniowym.
Caly teren objety planowang inwestycjg jest w realizacji projektu zespotéw budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych wraz z infrastrukturg techniczng. W ramach
projektowanej inwestycji nie planuje si¢ nasadzen zielenig, poniewaz odcinki projektowanych
sieci zlokalizowane s w wigkszo$ci w terenie przewidzianym pod dojazd.

4, Zestawienia

@) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

Teren dla potrzeb inwestycji to teren przeznaczony glownie do czasowego zajecia
na okres budowy projektowanego uzbrojenia - sieci kanalizacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej.

Obejmuje on pas terenu przeznaczony na tymczasowy plac budowy, polozony wzdtuz
projektowanych liniowo sieci uzbrojenia terenu, zasadniczo o szerokosci od 0,8 m do 5,0 m.
Obszar ten przeznaczony jest na wykonanie wykopow, czasowe skladowanie rur, ziemi
z wykopow oraz jako plac montazowy. Po zakoniczeniu prac teren zostanie doprowadzony do
poprzedniego stanu uzytkowania.

b) Powierzchni drog, parkingow, placéw i chodnikow
Nie dotyczy

¢) Powierzchni biologicznie czynnej

Brak powierzchni czynnej — projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
zlokalizowane sg w pasie przysztego dojazdu do projektowanych budynkéw mieszkalnych.

d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzjqg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych

Zgodna z  ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
AR.6733.68.14.2021.BS68 z dnia 20.10.2021r.

S.  Informacje i dane :

a) Informujqce o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jesli sq
wymagane

Obszar zajgty pod inwestycj¢ przebiega po terenie objetym decyzja o ustaleniu
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lokalizacji inwestycji celu publicznego AR.6733.68.14.2021.BS68 z dnia 20.10.2021r. i jest
zgodny z jej zapisami.

b) Informujqce czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane jest do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorskq

Teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajgcym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

¢) Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢
w granicach terenu gorniczego

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji poza terenami gorniczymi, inwestycja nie wplywa
na eksploatacj¢ gorniczg i nie jest objeta uwarunkowaniami prawa goérniczego.

d) Informacja i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrgbnymi

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne polegajace na budowie sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej nie nalezy do przedsigwzigé moggeych znaczaco oddzialtywaé na
srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko.

Scieki oraz wody opadowe wprowadzane do miejskich sieci kanalizacyjnych bedg
spelnia¢ wymagania dotyczace jakosci sciekéw wprowadzanych do kanalizacji.

Zielen wysoka nie wystgpuje na trasie projektowanego uzbrojenia.

Teren przedsigwzigcia pozostaje poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi, zgodnie z zatwierdzonymi mapami zagrozenia powodziowego (MZP) przez
Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w marcu 2015 r.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe, w szczegélnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
oraz ich parametrami technicznymi

Projektowana inwestycja nie powoduje zagroZenia poZzarowego.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

7.1 Przygotowanie placu budowy :

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na swéj koszt odpowiednie wyposazenie
placu budowy, narz¢dzia, maszyny i urzadzenia. Wykonawca zapewni dostawe energii
elektrycznej i wody dla celow budowlanych.

Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed
przekazaniem budowy Inwestorowi.

Dbpblk Rzeszow Sp. zo.o. 14



Wykonawca podczas prac budowlanych zobowiazany jest respektowa¢ whasno$¢ sgsiednich
nieruchomoéci w zakresie posiadanym przez Inwestora dysponowaniem terenu dla wykonania
przedmiotowej inwestycji.

7.2 Warunki ogolne dla placu budowy :

Wykonawca bgdzie utrzymywal plac budowy wolny od $mieci, odpadéw budowlanych
i innych zanieczyszczen. Nie dopuszcza si¢ zakopywania §mieci na terenie placu budowy. Przed
zakonczeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie pozostato$ci i nadmiar ziemi. Ogrodzenie
zostanie usunigte po zakonczeniu prac budowlanych.
Wykonaweca podejmie niezbedne zabezpieczenia i $rodki ostrozno$ci wynikajgce z
obowiazujacych norm i przepiséw BHP oraz podejmie odpowiedzialnoéé za ewentualne
nieszezes$liwe wypadki mogace zaistnie¢ z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosownych
przepisow bezpieczenstwa. Wszelkie urzadzenia i prace powodujace zagrozenia w trakcie
budowy powinny by¢ czytelnie oznakowane.
Plac budowy zostanie, na koszt Inwestora, czytelnie oznaczony tablicg informacyjng.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o :
e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U.2020. poz 1333),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,( Dz.U. 2019
poz. 1643),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10wrzesnia 2019 w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2019 r. poz.1839),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane projektowane sieci stanowia inwestycj¢ liniowg i
nie powoduja zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Obszar oddzialywania inwestycji
miedci si¢ w calo$ci na dzialkach na ktorych te sieci zostaly zaprojektowane i nie beda
niekorzystnie oddziatywa¢ na dzialki sgsiednie.

Oznacza, Zze budowa projektowanego obiektu wraz infrastrukturg mozliwa jest na
podstawie zgloszenia lub pozwolenia na budowe poniewaz obszar oddzialywania nie wykracza
na dzialki sasiedzkie.

Dpbhlk Rzeszéw Sp.zo.0. 15
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PROJEKT BUDOWLANY
II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w ramach zadania pn.:
»Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy
ul. Iwonickiej”
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

Numery ewidencyjne dzialek przez ktdre przebiega projektowana inwestycja:
Jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszow, obr. 222 - Przybyszéwka

Dzialki nr: 3570/15, 3583/5, 3583/6, 3583/7

A
EH Spéldzielnia Mieszkaniowa ,,Projektant”

SPOLDZIELNIA
MIESZKANIOWA 35 — 061 Rzeszow, ul. Sloneczna 2
PROJEKTANT

2. Inwestor:

3. Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.0.
35-060 Rzeszéw, ul. PCK 2

.I.I. Wysoko$¢ kapitalu zakladowego: 50 000 zl.

Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy KRS 0000020632

Stadium: PB Nr zlecenia: PJ/09/2021

4. Imiona i nazwiska projektantow:

Numer Data
uprawnied opracowania

Imig I nazwisko Podpis

OPRACOWUIACY BRANZY SANITARNEI:

Projektant specjalnosci instalacyjnej o

D s B 42 o , mgr inz. ; .
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen Tt PDK/0006 styczen 2022r. | ( ©4 (._ )
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych Rabiciak /POOS/08 =N

wodociggowych i kanalizacyjnych,
Sprawdzajacy specjalnosci

instalacyjnej mgr inz. :
w zakvesie siec, instalacji i urzqdzert Waojciech ﬁ,%%gﬂ ; styczen 2022r.
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Pasinski

wodociggowych i kanalizacyjnych

bpbl Rzeszéw Sp. z o.0.



BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA z 0.0.
35-060 Rzeszéw ul. PCK 2

Wysokoéé kapitalu zaktadowego: 50 000 zt.
. I. . Sad Rejonowy w Rzeszowie XIl Wydzial Gospodarczy KRS 0000020632
telefon/fax.: (17) 85 25 233, e-mail: bpbk@wp.pl NIP 813 - 10 - 22 - 207

Dokumenty dolgczone do projektu
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczngj...............coovvvvvvevneeenervnnnnnn, str 3

I. Rodzaj i kategoria obiektu BUAOWIANEEZO .........c..cueveeeeeeieerireeersressersessessesessesessessesss st eesee e eeseens 4
2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego ...........coo.......... 4
3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego ............coo..oovrereerrrsressrernessonn. 4
4. Charakterystyczne parametry obiektu bBudOWIANEZO .............o.eveeveeereeerererieseesee s 4
4d S WOBPRIIRONG s s S R G e e s el 4
4.2 KaNQlIZACIA SANIIAFRA ... iesssis e ase s sesssss s s eesses e 3
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego................. 6
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem: ..o 6
a)  zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzanych sciekéw oraz wéd
ETIBE COVIETE e o A A e N B S B Byt Ak s s i 6
b)  emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych z podaniem ich rodzaju,
iloSCi | ZASIGGU YOZPYZESIFZENIANIA SIG cevvvonvvrerrsvoerosresieeseseesssssssssresnsiesssessesesessessessesse s e ee oo eeeeses 7
c) FOAZaju WYIWArZANYCH OAPAAOW ......covveveeieiereriereieeeesesesssesses s seee s es e as s sass s e 7

d wlasciwosei akustycznych oraz emisji drean, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
y? e
Jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakldceri z podaniem odpowiednich parametréw

tych czynnikow i zasiggi iCh FOZPIZESIZERIANIA SIE ..............v.oveeeereereseeseeeoeesesesessess s cesse s s 7
e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w [ym glebe, wody

PUNBCITCRRTOWE | DOTETIIIG  surssssassmonsitssivinssssntsmsuisesinssssonses st sunnsinnssi reebonves siomt v i s TR s o samasic 7
7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu................ 8
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO ............ 9
Rys. Nr 2 Profil podiuzZny si€ci WOAOCIGEOWE] ...vvvivererisrrscveiresieseeessessssssessssesssessssssessessessssessssnn, 10
Rys. Nr 3 Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarnej ........................ s e s RS TR e 11

bbbl Rzeszéw Sp. zo.0.




bpbk

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.
35-060 Rzeszow ul. PCK 2 tel./fax. (17) 85 25 233

Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 50 000 zt,

Sad Rejonowy w Rzeszowie XIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000020632

Rzeszow, styczen 2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla
zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.:

~Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy
ul. Iwonickiej”

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Imiona i nazwiska projektantow:

Imig i nazwisko Nnmer_' | Nrdecyzji Data Podpis
Hpravwnien o nadanin
uprawnien

OPRACOWUJACY BRANZY SANITARNE] :

Projektant specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer mgrinz.  [PDK/0006 PDK 01.2022r '-1:!.(;' )

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych ~ (Iwona Rabezak {POOS/08 | 116 1k /0054/00 AL
wodociggowych i kanalizacyjnych, 11/08

Sprawdzajacy specjalnosci )
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej sg obiektami liniowymi,
ktére zapewnig dostawe wody, odbior Sciekéw dla projektowanych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych dwulokalowych zlokalizowanych w rejonie ulicy Iwonickiej w Rzeszowie.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowane sieci bgdg zapewnialy dostawe wody i odbi6r $ciekéw z projektowanych
budynkéw mieszkalnych oraz terenu objetego inwestycja. Splyw $ciekéw sanitarnych do od-
biornika bedzie si¢ odbywat grawitacyijnie.

Funkcja sieci kanalizacji deszczowej zgodna z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego znak AR.6733.68.14.2021.BS68 z dnia 20.10.2021r., wydang przez Prezy-
denta Miasta Rzeszowa.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest wzdhuz ze-
wngtrznych miejsc postojowych na dzialce 3583/6 wzdluz projektowanych budynkéw.
Wigczenie kanalizacji przewidziano do istniejacej miejskiej sieci kanalizacyjnej, sie¢ wodo-
ciggowa wlgczono do istniejgcego wodociggu.

Sie¢ wodociggows i sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na bazie rur z tworzyw
sztucznych z PVC i PE. System oparty jest na prefabrykowanych elementach z polichlorku
winylu i polietylenu. Zaprojektowane sieci zlokalizowane bedg w catoéci pod terenem. Jedyne
obiekty widoczne na terenie to wlazy kanatowe na studzienkach kanalizacyjnych.

4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1  Sieé wodociggowa

Sie¢ wodociggowg docelowo zaprojektowano z istniejacego wodociggu ¢110 mm z rur PE.
Wiaczenie do istniejacego wodociggu zaprojektowano poprzez trojnik.

Zakres opracowania obejmuje:

« budowe sieci wodociggowej o Srednicy 110mm i dlugosci L=137,5m

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE 100 SDR 17, PN 10 o $rednicy ¢110 mm,
faczonych przez zgrzewanie doczolowe. Rury ci$nieniowe ukiadane beda na podtozu z piasku
uformowanym w obrebie kata 90° o grubosci podtoza 10 cm i obsypane starannie zageszczong
zasypka z piasku do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury.
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Zasuwy wodociggowe kohierzowe z zamknigciem migkkim zaprojektowano przed
wlgczeniem do istniejgcej sieci. Zasuwy z trzpieniem umieszczone zostang w skrzynkach
ulicznych do instalacji wodociagowej zgodnie z norma PN-85/M-74081.

Skrzynki zastosowanych zasuw powinny by¢ ustawiane na plytach betonowych uktadanych na
solidnej podbudowie z piasku. Rozwigzanie takie jest skutecznym zabezpieczeniem przed
naciskiem na umieszczone w skrzynce uzbrojenie, jednak pod warunkiem silnego
zabezpieczenia zasypki wykopu. Dla zasuw umieszczonych w terenach utwardzonych
zastosowano obudowy teleskopowe.

Pod wzglgdem przeciwpoZzarowym sie¢ wodociggowy zaprojektowano zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719); Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.07.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

4.2  Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK w Rzeszowie,
odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych z w/w terenu nalezy wykonaé¢ jako wigczenie do
istniejacego kanatu sanitarnego ¢$200 mm.

Zakres opracowania obejmuje:

* budowg sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy ¢ 200 mm PVC-U ,S” i dlugosci
L= 148,00m
Rury ukiadane bgdg na podlozu z piasku o grubosci podloza 10 cm i obsypane warstwg pia-
sku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypka i zasypka kanaléw oraz wykopéw po-
winna by¢ wykonana bardzo starannie z zaggszezaniem i ubijaniem kolejnych warstw dla uzy-
skania wspolczynnika zaggszczenia wedlug proby Proctora I = 95%.

Projektowang kanalizacj¢ sanitarng nalezy wykona¢ z litych rur kanalizacyjnych
o wzmocnionych $ciankach, PVC-U klasy S, o $rednicy $200/5,9 mm i sztywno$ci obwodowe;
min. SN 8 kN/m?. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze soba kompatybilne, a wigc
stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w
tolerancji wykonania).

Uklad wysoko$ciowy kanatu uwarunkowany jest istniejgcym uksztaltowaniem terenu,
lokalizacjg obiektoéw, rozwigzaniem skrzyzowan z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
terenu oraz konieczno$cig zachowania minimalnego przykrycia przewodu. Roboty ziemne
i montazowe prowadzi¢ zgodnie zobowigzujacymi przepisami, normami, zarzadzeniami
i przepisami BHP.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowig studzienki betonowe o érednicy Dn 1000 mm
i tworzywowe o $rednicy Dn 425 mm,

Doboru studni z okresleniem rodzaju dennic i katow wlaczenia dokona wykonawca robét
w trakcie realizacji wykonawstwa, po wytyczeniu trasy kanalizacji w terenie. Rodzaj
zastosowanych w projekcie studni kanalizacyjnych pokazano na profilach podtuznych kanatow.

Montaz studni betonowych nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Rzgdne wlazu projektowanej studzienki dostosowaé do niwelety istniejgcej nawierzchni
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terenu przy uzyciu pierscieni wyréwnujacych.
Kanalizacja sanitarna ukladana bedzie z normatywnym spadkiem minimalnym umozli-
wiajacym zachowanie wymaganej predkosci przeptywu $ciekéw w kanalizacji.

S. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Dla potrzeb budowy sieci kanalizacji opracowano opinie geotechniczna.

Badany osrodek gruntowy do glebokosci wiercen budujg osady eoliczne z okresu
plejstocenu (pyly i gliny pylaste). Wierzchnig warstwe stanowi nasyp niekontrolowany.

Na podstawie wykonanych wiercen do glebokosci 4 m nie stwierdzono wystepowania

zasadniczego poziomu wodono$nego.

Na badanym obszarze do glebokosci rozpoznania ( 4,0m p.p.t.)  stwierdzono
wystepowanie sgczen w obrebie gruntdéw spoistych na glebokosci 2,0 — 3,7m p.p.pt., jednak w
okresach mokrych wody tego typu mogg wystepowaé w przypowierzchniowej warstwie gruntow
spoistych. Saczenia mogg mie¢ wplyw na roboty ziemne prowadzone ponizej poziomu ich
wystepowania. W okresach mokrych mogg wystgpowaé na calej glebokodci nawierconych
gruntéw spoistych.

W zaleznosci od przyjetego sposobu posadowienia nalezy wzigé pod uwage specyficzng
charakterystyke wytrzymatosciows utwor6w pylastych. Grunty pylaste wykazujg sktonnosé do
uplastycznienia si¢ pod wplywem dziatania wody oraz drgan (tzw. pseudofiksotropig).
Uplastycznienie polega na zmianie stanu gruntu, a w nastepstwie znacznym pogorszeniu
parametrow fizyko-mechanicznych.

Wykopy pod obiekty stara¢ si¢ wykonywaé w okresach suchych (woda opadowa

1 gruntowa w wykopach znacznie pogarsza wlasciwosci wytrzymato$ciowe gruntu), poczgwszy
od terenu nizszego do wyzszego, umozliwi to sptyw wéd do wykonanej juz kanalizacji.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

Sposob i rodzaj posadowienia dostosowaé do stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych wg rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), obickt mozna zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzanych
sciekow oraz wod opadowych

Bilans zapotrzebowania wody opracowano na podstawie ,,Wytycznych technicznych
projektowania zapotrzebowania wody w miejskich jednostkach osadniczych”, Warszawa 1991
1., dla skorygowanych wartosci, wg zalgeznika nr 1 oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody
(Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Bilans ilosci $ciekow sanitarnych dla niniejszej inwestycji opracowano na podstawie
» Wytycznych technicznych projektowania zapotrzebowania wody w miejskich jednostkach
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osadniczych”, Warszawa 1991 r. oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002
nr 8 poz. 70). Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu $rodowiska i nie
wplywa na zdrowie ludzi, oraz obiekty sasiednie, nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig

Podczas realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowe;j i kanalizacji
sanitarnej nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych.

Emisja pyléw wystgpi jedynie podczas prowadzenia prac ziemnych i ograniczy sie
wylgcznie do terenu prowadzonych prac. Po zakoficzeniu planowanych robét teren zostanie
uporzadkowany, zagospodarowany i przywrécony do stanu poczatkowego.

c¢) rodzaju wytwarzanych odpadéw

W trakeie realizacji inwestycji — sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wytwarzane
begda nastgpujace odpady:
- gleba i ziemia, w tym kamienie powstajgce podczas wykonywania wykopow i ukladania
kanalizacji, zostang zagospodarowane na miejscu inwestycji,
- odpady z tworzyw sztucznych (PVC, PE),
- odpady z Zeliwa i stali,
- odpady drewniane.
Na etapie budowy na wytworcy odpadow, ktérym bedzie firma realizujaca budowe sieci
cigzg obowigzki w zakresie segregacji, odzysku i zagospodarowania wytworzonych odpadow.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek ustalenia miejsca sktadowania odpadéw.
Wykonawea planujgc i uzytkujgc plac budowy powinien przewidzie¢ i prowadzi¢ selektywne
gromadzenie odpadéw wraz z podzialem na skladniki majgce charakter surowcéw wtérnych
i dazy¢ do maksymalnego odzysku i wykorzystania odpadéw. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek prowadzenia ewidencji odpadéw wedlug wzoru dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji.

d)  wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szezegdlnosci jonizujqcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegi ich
rozpriestrzeniania si¢

W czasie realizacji inwestycji Zrédtami drgan bgdg maszyny budowlane, samochody
cigzarowe. Oddzialywanie to ma charakter przemijajacy i zakonczy sie wraz z zakoficzeniem
prac budowlanych. Promieniowanie jonizujace, pole magnetyczne nie bedg wystepowaé.

e)  wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Ze wzglgdu na brak istniejacego drzewostanu na terenie objetym opracowaniem,
inwestycja nie ma negatywnego wplywu na drzewostan.

Rurociggi wykonywane bgdg ze szczelnych rur z tworzyw sztucznych zabezpieczajacych
prowadzone $cieki przed przedostaniem sig ich zarébwno do wod gruntowych jak i do wod
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powierzchniowych.

W trakcie realizacji inwestycji wszelkie substancje stosowane do budowy oraz odpady
powstajgce w trakcie budowy nie bgdg mialy kontaktu zaréwno z wodami powierzchniowymi
jak i wodami gruntowymi.

Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami
odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych.
Obszar objgty budows, po jej zakonczeniu winien byé pokryty ponownie warstwg gleby, a
nastgpnie obsiany trawg. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wplywu na
powierzchnig ziemi i glebe.

Realizacja robdt i odprowadzenie wod opadowych nie spowoduje zmiany jakoéci wody
odbiornika, tj. przekroczenia warto$ci dopuszczalnych dla istniejacych klas czystosci wod w
miejscu ich wprowadzenia do $rodowiska oraz zmian jakosci wod podziemnych. Realizacja
rob6t z terenu inwestycji nie bgdzie mialo wplywu na pogorszenie stanu wod
powierzchniowych i podziemnych.

7. Dane dotyczace warunkéow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Bezpieczefistwo pozarowe: sieci wodociagowe i kanalizacyjne zabudowane bedg pod
terenem, gdzie nie bgdg stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa pozarowego doméw oraz
mieszkan.
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO
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PROJEKT BUDOWLANY
III. SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.:

»Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy

ul. Iwonickiej”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI
Numery ewidencyjne dzialek przez ktore przebiega projektowana inwestycja:
Jednostka ewidencyjna 186301 1 Rzeszow, obr. 222 - Przybyszowka

Dzialki nr: 3570/81, 3583/5, 3583/6, 3583/7

A
5” Spéldzielnia Mieszkaniowa ,,Projektant”

SPOLDZIELNIA

MIESZKANIOWA 35— 061 Rzeszow, ul. Sloneczna 2
PROJEKTANT

2. Inwestor:

3. Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.0.
35-060 Rzeszow, ul. PCK 2

I' I'I. Wysoko$é kapitalu zakladowego: 50 000 zi.

Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy KRS 0000020632

Stadium: PB Nr zlecenia: PJ/09/2021

4. Imiona i nazwiska projektantow:

Imig { nazwisko Nume{' = Hata 1 Podpis
uprawnieri opracowania
OPRACOWUJACY BRANZY SANITARNEI:
Projektant specjalnosci instalacyjnej i
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer SUEL: . 4 2022 o~y Y
. ; ; Iwona PDK/0006 styczen £ R
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh /POOS/08 =1
; ; 4 2 Rabezak
wodociggowych i kanalizacyjnyeh,
Sprawdzajiycy specjalnosci
instalacyjnej mgr inz.
w zakvesie siec, instalacji i urzgdzei Wojciech )(P}I:)I:)Igﬁ' ; styczen 2022r.
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, Pasinski
wodociggowych i kanalizacyjnyeh




BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA 7 o.0.
35-060 Rzeszéw ul. PCK 2

Wysokosé¢ kapitalu zaktadowego: 50 000 zt.
. I. ' Sad Rejonowy w Rzeszowie XlII Wydzial Gospodarczy KRS 0000020632
telefon/fax.: (17) 85 25 233, e-mail: bpbk@wp.pl NIP 813 -10 - 22 - 207

Dolaczone zalgczniki :

L Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
1. Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow.............. 3
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych ..., 3

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezhicczeRsiwa 1 AITOWEE TIZ1z o mims s immig s it s s s s s s i s 3
4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania ................ 4
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie NICbEZPIECZNYCH c.ovivvevviririesieireerisrisrenserresirees s seeseessesasanes R T R 4
6. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii 1 iNNYCh ZAGIOZEN.......coveviviecerrerierniesis e eenes s seeseseseens 5

II. UZGODNIENIA :

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: AR.6733.68.14.2021.BS68 z dnia

20.10.2021r., wydana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa............cccvvvviiininnnnnns (str. 9 —13)
2. Warunki techniczne znak TT-401/2406/2021 z dnia 12.10.2021r. przylaczenia do sieci wodociggo-
wej i sieci kanalizacji sanitarnej — wydane przez MPWiK Sp. z 0.0. w Rzeszowie...... (str. 14 -16)

3. Protokél z Narady Koordynacyjnej NR GE-K.6630.936.2021 z dnia 22.11.2021r. ..... (str. 17 - 18)
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejno$§é¢ realizacji
poszczegblnych obiektéow

Projektowana inwestycja pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie” obejmuje budowe sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej umozliwiajgcych zaopatrzenie w wode, odprowadzenie
Sciekow sanitarnych z obszaru projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
dwulokalowych.

Zakres opracowania obejmuje:
» budoweg sieci wodociagowej o Srednicy g110mm, PE 100 SDR 17

+ budoweg sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy ¢ 200/5,9 mm PVC-U ,,S”

Kolejnos¢ realizacji robot:

1. Zapoznanie pracownikéw z zakresem projektu budowlanego.

2. Przygotowanie placu budowy.

3. Wytyczenie trasy wodociggu, kanalizacji sanitarnej, okreslenie polozenia
istniejacego uzbrojenia terenu znajdujacego si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonanie robét ziemnych.

Uktadanie rur projektowanego uzbrojenia.

Montaz studni rewizyjnych oraz armatury na sieci.
Wykonanie prob szczelnoéci.

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Zasypanie wykopow oraz uporzadkowanie placu budowy.

© PN v R

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zamierzenie budowlane obejmujgce budowe sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
poza wpigciem si¢ do istniejagcych odbiornikéw nie przewiduje wykorzystania zadnych
istniejgcych obiektow.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktoére
mog3 stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W ftrakcie realizacji robot wystgpia skrzyzowania istniejagcych sieci uzbrojenia
podziemnego z projektowanymi sieciami. Kazde skrzyzowanie pokazano i opisano na planie
zagospodarowania terenu i na profilach podhuznych projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Skrzyzowania te stanowig potencjalne zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi spowodowane bgdzie rbwniez prowadzeniem
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prac z uzyciem dzwigu, przy montazu cigzkich betonowych elementow studni kanalizacyjnych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej istnieje mozliwo$¢ wystapienia nastepujgcych zagrozen dla zdrowia i
zycia ludzi:

roboty ziemne - mozliwos¢ przysypania ludzi ziemig w prowadzonym wykopie oraz
zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopéw liniowych spowodowane skrzyzowaniami
z istniejagcymi sieciami urzadzen podziemnych (elektroenergetyczne — mozliwosé porazenia
prgdem, gazowe — mozliwos¢ wybuchu itp.), mozliwo$¢ wypadku przy pracy. ZagroZenia
wystepujace w ciggu calego etapu realizacji robdt ziemnych na obszarze prowadzonych
wykopow:

o mozliwos¢ uderzenia ludzi ladunkiem przemieszczanym przy uzyciu Zurawia,
szczegolnie zagrozenie to wystapi podczas roztadunku i montazu elementow
betonowych studni kanalizacyjnych,

e mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym:

-w trakcie wykonywania rob6t ziemnych w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
przewodami elektrycznymi w wypadku ich uszkodzenia,

- korzystania z agregatu odwadniajacego,

- wykorzystania energii elektrycznej przy powadzeniu prac budowlanych.

e mozliwos¢ zagrozenia zdrowia ludzi nadmiernym halasem wystgpujgcym podczas
prac zwigzanych z zaggszczaniem gruntu w wykopach, wystepuje w ciggu calego
okresu realizacji,

e zagrozenie pozarem wystapi szczegélnie podczas tankowania paliwa do
uzytkowanego sprzetu budowlanego, koparek, spycharek, pomp spalinowych,
samochodow,

e zagrozenie komunikacyjne wystgpuje w ciggu calego okresu realizacji prac
budowlanych ze zwickszeniem zagrozenia w okresie jesienno-zimowo-wiosennym,

e zagrozenie uszkodzeniem przez ruchome czesci maszyn, szczegélnie koparek,

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji rob6t pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego. Forma instruktazu i jego czas zalezne bgdg od do$wiadczenia pracownikow
majacych wykona¢ dane zadanie oraz od trudno$ci wykonywanego zadania.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstgpne ogoélne (,Instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
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w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikéw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystgpuja szczego6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreélaé czynnoéci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
wtym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacja na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
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odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi
do powstania bezpos$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Na okoliczno$¢ wystgpienia pozaru lub innego nieszczgéliwego wypadku, budowa
powinna dysponowac:
e sprawnym technicznie sprzg¢tem do gaszenia poZaru bgdacym na terenie zaplecza oraz
w miejscu prowadzonych robét - kabina operatora koparki, spycharki lub samochodu,

e apteczka pierwszej pomocy znajdujgca si¢ na terenie zaplecza socjalnego oraz na terenie
prowadzonych robét,

e instrukcjg udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku,

e sprawnym technicznie samochodem sluzgcym do przewiezienia ewentualnego
poszkodowanego na pogotowie ratunkowe
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na wypadek powstania pozaru i powinni
zna¢ zasady postgpowania w podobnych sytuacjach.
Teren realizacji robot powinien by¢ oznakowany:
Wykopy ziemne:
e tablicami informacyjnymi ,,UWAGA - GLEBOKIE WYKOPY”,
e tasmami ostrzegawczymi bialo-czerwonymi zamontowanymi nad wykopami,
sygnalizujacymi niebezpieczenstwo,
e zaporami drogowymi pomalowanymi w biato-czerwone pasy,
e znakami drogowymi, zwe¢zenie jezdni prawo lub lewostronne.
Prace przy ktérych uzyty bedzie dzwig:

e oznakowanie wyznaczonej strefy niebezpiecznej dla osob postronnych tablicami
informacyjnymi ,,UWAGA - STREFA PRACY ZURAWIA”.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

A) NIEWEASCIWA OGOLNA ORGANIZACJA PRACY

1) nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sig¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami Iub bez badan lekarskich.

B) NIEWLASCIWA ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY

1) niewla$ciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nicodpowiednie przejécia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor.

Przyvczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

A) NIEWLASCIWY STAN CZYNNIKA MATERIALNEGO

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrédlem zagrozenia,
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2) niewla$ciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewltasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

B) NIEWLASCIWE WYKONANIE CZYNNIKA MATERIALNEGO

1) zastosowanie materialéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

C) WADY MATERIALOWE CZYNNIKA MATERTIALNEGO

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego.

D) NIEWLASCIWA EKSPLOATACJA CZYNNIKA MATERIALNEGO

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewla$ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa
i higieny pracy,
e dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
e organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzglgdniajgc zabezpieczenie
pracownikoéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,
o dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $érodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,
e wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
e okreslenia podstawowych wymagafi bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu
zapewnié¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych oraz
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

Zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
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roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa

uzytkownikow tych érodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrong przed wystgpujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, sluchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig
tymi §rodkami.

10.

1L

12.

13.

Dpbli Rzeszéw Sp. z 0.0,

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 8 wrzesnia 2016r. (tekst jednolity Dz.U. 2020r., poz. 1320),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 7 lipca 2020r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.1333),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Obwieszczenie Marszalka
Sejmu RP z dania 22 stycznia 2021 (Dz. Uz 2021r., poz. 272)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004
nr 180 poz. 1860),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.1996 nr
62 poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007
nr 247 poz. 1835),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U. 1996. nr 60 poz. 279),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. ( Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. Obwieszczenie Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 583),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz.1468),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

Wzorcowa informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana na
zlecenie Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa ul. Sklodowskiej 3, 20 -
029 Lublin.



Rzeszow, 2021-10-20
AR.6733.68.14.2021.B568

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dzialajgc w oparciu o art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz, U. z 2021 r., poz. 735 z pbzniejszymi
zmianami) oraz art. 50 ust. 1, arl. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 . o planowaniu i zagespodarowaniu przesirzentym (jednolity tekst Dz, U. z2021 r.,
poz 741 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosdciami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 ., poz. 1990 z pdzniejszymi
zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Spoldzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT?, =z siedziby
w Rzeszowic przy ulicy Sloneeznej 2, z dnia 22 wrzesnia 2021 r.,

ustalam lokalizacjg inwestycji celu publicznego

pod nazwg: ,budowa sieci wodociggowej, sicci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszezowej w ramach zadania pn: ,Budowa sicci wodociagowej, sieci kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszezowej przy ul. Iwonickiej”” - inwestycja o znaczeniu
lokalnym (gminnym) — na dzialkach nr 3569/22, 3569/24, 3570/15, 3570/16, 3570/81, 3583/2,
3583/5, 3583/6, 3583/7, 3584/7, 3584/8, 3586/1, 3586/2, 3587/1, 3587/2 i 6057 obr. 222
potozonych przy ulicy Iwonickiej w Rzeszowie,

dla Spoldzielni Micszkaniowej , PROJEKTANT?”
z siedziby w Rzeszowic przy ulicy Slonecznej 2.

1. Rodzaj zabudowy:
obiekty infrastruktury technicznej

2. Warunki i szezegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgee z przepiséw odrebnych

o/ warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego;

- nie dotyczy,

— teren po zakoiiczeniu budowy sieci nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego,

charakterysiyka inwestycii:

e odcinek sieci wodociggowej, o diugosci okolo 150,0 m,

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, o dlugosci okolo 160,0 m,

o odcinek sieci kanalizacji deszezowej, o diugosei okolo 350,0 m,

o planowane uzbrojenic terenu zapewni dostawg wody, odbidr Scickow oraz
odprowadzenic wod  opadowo - roztopowych dla  obiekiow istnicjgeych
i projektowanych w poblizu tych sieci,

b/ warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi;

» inwestycja nie zalicza sig do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé
na érodowisko ani do przedsigwzigé moggeych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
grodowisko - zgodnic z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzigé mogqeych znaczqeo oddzialywaé na srodowisko (jednolity
tekst Dz. U. 22019 r., poz. 1839) i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

¥ nalezy chroni¢ warlodciowy zieled, na ewentualng wyeinkg kolidujgeej zieleni
wysokiej nalezy uzyskaé zgode — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

bphlk Rzeszéw Sp. zo.o.



¢/ warunki dziedzietwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury:
teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajageym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

d/ warunki i zasady obstugi w zakresie infrastruktury technieznei i komunikacji:

» inwestycje w pasie drogowym ulicy nalezy zaprojektowac w uzgodnieniu z whasciwym
Zarzadeg Drogi przy spelnieniu warunkéw przez niego podanych,

» wszelkie ewentualne kolizje i przebudowy istnicjgcych sieci nalezy zaplanowaé
i wykona¢ na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami,

¢/ wymagania dotyczace ochrony obiekiéw budowlanych na terenach gomiczych:
przedmiotowy teren nie jest objety zasiggiem obszaru gériczego, gdzie obowigzujg
uwarunkowania prawa gérniczego,

f/  wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

sposéb zagospodarowania (erenu nie moze powodowaé naruszenia interesow 0sdb

trzecich w zakresie mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terendw sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie moze powodowac:

» pozbawienia dosi¢pu do drogi publicznej,

» pozbawienia mozliwosei korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze $rodkéw lacznosci,

» ucigzliwodci  wywolanych przez  halas, wibracje, zaklocenia  elektryczne
i promieniowanie,

» zanieczyszezenia powictrza, wody i gleby,

g/ wymagania dotyczgce projektu budowlancgo:

projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 .

Prawo budowlane i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,

b/ inne warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrgbnych:

1. teren objety zamierzong inwestycjy znajduje si¢ w obszarze miasta, na ktorym
nastepuje intensywny rozwdj zabudowy i realizacja zwigzanych z nig nowych sieci
uzbrojenia terenu. Stosownic do art. 28b ust. 7 wstawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U, z 2020 1., poz, 2052 z pozniejszymi
zmianami), w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji mi¢dzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy dokonac ich
uzgodnienia, a takze uzgodnienia sytuowania przylaczy, na naradzie koordynacyjnej
zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urzedu Miasta
Rzeszowa, ul. Kopernika 15),

2. niezbedne uzgodnienia (stosownie do potrzeb) - organy i jednostki w zakresie
wynikajgcym z przepiséw - stosownie do wymogu art. 20 ust. | pkt 2 ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. Prawo budowlane.

3. Linie rozgraniczajace teven inwestycji oraz orientacyjng trasg przebiegu inwestycji
oznaczono na zalgezniku graficznym do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na tercnie objgtym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego brak
obecnie obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust, 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 v. o planowaniu i zagospodarawaniu przestrzennym (jednolity
tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z pdzniciszymi zmianami) w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przesirzennego, lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sig
w drodze decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

bpbhlk Rzeszow Sp. z 0.0

10



AR.6733.68.14.2021.BS68

Whioskodawea w dniu 22 wrzesnia 2021 r. wystapil z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: ,budowa sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn: ,Budowa sieci
wodociqgowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Iwonickiej™
inweslycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) — na dziatkach nr 3569/22, 3569/24, 3570/15,
3570/16, 3570/81, 3583/2, 3583/5, 3583/6, 3583/7, 3584/7, 3584/8, 3586/1, 3586/2, 3587/1,
3587/2 i 6057 obr. 222 polozonych przy ulicy Iwonickiej w Rzeszowie.

Zawiadomieniem z dnia 27 wrzesnia 2021 r. poinformowano Strony o wszczgeiu
postgpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji eclu publicznego
na ww. zadanie inwestycyjne.

Zgodnie z art, 2 pkt 5 wstawy z dmia 27 marca 2003 r. o planowanin
i zagospodarowaniu  przestrzennym  llekroé mowa  w ustawie o inwestycji celu
publicznege” — nalezy przez to rozumie¢ dzialania o znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takZze krajowym (obejmujgeym
réwniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiotu
podejmujgeego te dzialania oraz Zrédla finansowania, stanowigce realizacj¢ celéw, o ktdrych
mowa w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami®
(jednolity tekst Dz. U, z 2020 r., poz. 1990 z pézniejszymi zmianami). Powolany powyzej art.
6 pkt 3 do celow publicznych zalicza budowg i utrzymanic publicznych urzadzen sluzgeych
do zaopatrzenia ludnoéci w wodg, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania
éciekdw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich skladowania.

Przedstawione we wniosku zamierzenie inwestycyjne, opisane w pkt 2 lit. o/ niniejszej
decyzji, spelniajace lacznie dwie przeslanki wymienione powyzcj, zaliczone zostato do
inwestyeji celu publicznego.

Organ dokonal, na podstawie art. 53 ust. 3 wstawy z dnia 27 marca 2003 r
o planowaniy i zagospodarowaniu  przestrzennym, analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgeych z przepisow odrebnych, jak
réwnicz stanu faktycznego i prawncgo terenu, na kiérym przewiduje si¢ realizacjg inwestycji.
Przeprowadzona przez organ analiza wykazala:

- planowana inwestycja na dzialkach polozonych przy ulicy Twonickiej, na osiedlu
Przybyszdwka I w Rzeszowie,

-~ wg wypisu z rejestru gruntdw, dzialki nr 3569/22, 3569/24, 3570/15, 3570/16, 3570/81,
3583/2, 3583/5, 3583/6, 3583/7, 3584/7, 3584/8, 3586/1, 3586/2, 3587/1, 3587/2
i 6057 obr. 222, stanowig zurbanizowane tereny niezabudowane Bp, tereny mieszkaniowe
B oraz drogi dr,

- wnioskowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

Zgodnie z arl, 50 ust. 4 wstawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, sporzgdzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestyeji celu publicznego powierzono osobic wpisanej na listg izby samorzgdu
zawodowego  architektow posiadajgcej uprawnienia budowlane do projektowania bez
opraniczen w specjalnodei architektonicznej. W oparciu o wyniki analizy urbanistycznej
przeprowadzonej przez organ, okre§lono wymagania zawarle w art. 54 ustawy i ustalono
lokalizacje inwestycji celu publicznego dla wnioskowanej ,budowy sieci wodociggowe, sicei
kanalizacji sanitamej oraz kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn: ,Budowa sieci
wodociggowej, sicci kanalizacji sanitamej oraz kanalizacji deszezowej przy ul. Iwonickiej™ -
inweslycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) - na dzialkach nr 3569/22, 3569/24, 3570/15,
3570/16, 3570/81, 3583/2, 3583/5, 3583/6, 3583/7, 3584/7, 3584/8, 3586/1, 3586/2, 3587/1,
3587/2 1 6057 abr. 222 polozonych przy ulicy Iwonickicj w Rzeszowie.

bpbli Rzeszow Sp. zo.o.
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Poniewaz niniejsza decyzin w calodei uwzglgdnia zgdanie Wnioskodawcey, na
podstawic art. 107 § 4 wustawy z dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks postgpowania
administracyjnego, odstapiono od dalszego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji.

Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznodei faktycznych i prawnych stwierdza sig, ze
istniata podstawa do wydania decyzji jak w sentencji.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskal opinig:

¥ Miejskiego Zarzadu Drég w Rzeszowic — w mysl art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy - pismo z dnia
13 pazdziernika 2021 r. znak: TD.411.128.2021. MR.

Projekt decyzji nic wymagal uzgodnienia z pozostalymi organami, o ktérych mowa w art. 53

ust, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

POUCZENIE

Od decyzji przystuguje odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego, za
moim porednictwem, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.
Zgodnic z art. 53 usl, 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym odwolanic od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty
odnoszgee si¢ do decyzji, okresla¢ istotg i zakres zadania bedgeego przedmiotem odwolania
oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to 2adanie.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst Dz, U, z 2021 r. poz. 735 z pozniejszymi zmianami):
1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzec sie prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze Stron postgpowania, decyzja staje sig
oslateczna i prawomocna,

Zalyezniki: p il (__.
—  zalgeznik graficzny
~ analiza

Otrzymuja:

—  Spoldzielnia Mieszkaniowa ,PROJEKTANT”, 35-061 Rzeszéw, ul. Sloneczna 2
—  Strony wg wykazu

- ala

Do wiadomodci:
1. Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszow, ul. Cieplinskicgo 4

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowg nalezy dolgezy¢:

1. Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi
przepisami szezegdlnymi;

2, Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nicruchomoscig na cele budowlane;

3. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego.

UWAGA: W przypadku, gdy inny wnioskodawea uzyskal pozwolenie na budowg lub, gdy dla
tego terenu zoslanic uchwalony plan miejscowy, kiorego ustalenia beda inne niz
w wydanej decyzji, organ stwierdza jej wygasnigeie (art, 65 ust. 1 pkt 11 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Dbpbl Rzeszéw Sp. z o.0.
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MPWiK\ MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Rzeszowie

1T-401/2406/2021 Rzeszow 12.10.2021

Spoitdzielnia Mieszkaniowa
pProjektant”
ul. Stoneczna 2
35-061 Rzeszow

WARUNKI TECHNICZNE
budowy sicci wodociggowej oraz kanalizacji sanitamej w Rzeszowie przy ul. Iwonickiej na dzindke
nr 3583/5 obr. 222

W zwiazku z uzyskana pisemng zgoda na przesyl od wiisciciclh wodociagn ®110mm i kanahu
sanitarncgo M200mm . Katarzyny Niedziclskicj oraz uzyskaniu pisemnej zgody na przylaczenic | przesyl
od wlagciciela wodociagu @ 110mm i kanalu sanitarnego ®200mm 1j. Anny Kosior tut. przedsicbiotstwo
wydaje nastepujace warunki:

1. Przylqczenie do wodoeiggu

1) Deprowadzenie wody mozna wykonaé z wodociagu z rur PVC 110mm, zaznaczonepo na zalaczone]
mapie kolorem nicbieskim.

2) Sie¢ wodocingows naleiy wykonad z rur PE, klasy PI.100 SDR17 na cidnienie 1,0 MPa, o Srednicy zgodnej
z zapotrzcbowaniem,

3) Ciénienie wody we wskazanej sieci wodociagowej waha sig w granicach 0,27 0,30 MPa.

4) Projektowane zasuwy wodociagowe nmalezy przewidzicé z zamkaieciem  migkkim. Dla  zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowaé obudowy teleskopowe.

5) Wigezenie do wskazanego wodociagu wykonaé wg ,Wytyezoych dla Inwestora i Projektanta”
zamieszezonych na stronie internetowej wow pach ceeszow ol

6) Na wykonanym wodociqgu przed zasypaniem ulozyé tadme lokalizacyjno-ostrzegaweza 2 wkladka
metalowa na glebokodei 40 em od terenu.

IL. Przytqczenie do kanalizacji sanitarnej

1) Odprowadzanie scickdw mozna wykona¢ do kanalu sanitarnego H200mm, zaznaczonego na zalgezone)
mapie kolorem brazowym.

2) Sie¢ kanalizacji sanitarncj nalezy wykonaé z rur o érednicy @200mm.

3) Studnie kanalizacyjne wykonaé wg. wytycznych dla Inwestora i Projektanta zamieszczonych na stronic
intemetowej www.mpwik rzeszow.pl.

1. Uwagi i zalecenia
1) Wiaczenic do wskazanej sicci wodociagowe) nalezy zlecié w Dziale Sieci tut. Przedsigbiorstwa lub wykonaé

pod nadzorem MPWIK — Rzeszow,

Mlejskie Przedsighiorstwo Wodociggaw i Kanalizacji Sp z 0.0 |
ul Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszéw KEYETTALY
A

rZeSZOW  sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039  pRzEl; ,H;(,“—
¥ stolicalnnowad)l g 0p0022197, tel 17 85 07 600, fax: 17 B5 09 658 PUBLICZNYCH

email: sekretariat@mpwik rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl

bpblk Rzeszow Sp. z o.0.
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Wlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé pod nadzorem MPWIK Rzeszow.

3) Na powyisze nalezy opracowaé dokumentacje projektowa zgodnic » przepisami Prawa Budowlanego

4

=

@

i przepisami z nim zwigzanymi.

W tutejszym przedsigbiorstwie nalezy uzgodnié projekt branzowy wykonany zgoduie z ,,Wytycznymi
dla Inwestora i Projekianta” zamieszezonymi na stronie internetowej wuowanpaik rzeszow.pl

Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelniaé warunki okrelone w Ustawic z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, Nr 92 poz. 881 z poiniejszymi zmianami), oraz
warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

6) Warunki s3 wazne z zalacznikiem praficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia do sieci

ninicjsze warunki tracq waznosé po uplywie dwéch lat.

7) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednic uprawnienia.

8) Wykonane roboty budowline ptzed zasypaniem naledy zglosié do odbiom w Dziale Sieci wr
pteedsigbiorstwa.

9) Do odhioru koficowego nalezy przedlozyé dokumenty zgodnic z Procedury Przylaczenia do Sieci Wod.
Kan. zamieszczong na stronie internctowej wwwnpwikazeszow pl lub dostgpna w siedzibie tut
przedsi¢biorstwa — pok. nr 4.

PROW/JRENT
Dyrektor da| fitehnieznych
e ',’}"lé Rt /’i"f Poirczny
f
/
/
Zalqczniki:

plan sytuacyjno wysokoiciowy

Dpbli Rzeszow Sp. z .0

15



STARSZY INGPRKTO

1000

Zatqeznik graficzny

Skala 1

'NYCH
\ata Popek

régor.

S TE(W(‘

B0

% % %
O AT ..‘E.Hﬂqﬂ ¢

e

8, g 5.%&
(B wag - O




PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS Rzeszéw, 22.12.2021
WYDZIAL GEODEZJI

ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYINYCH

Rzeszéw, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.936.2021
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszezowej z podziemnymi
zbiornikami retencyjnymi, przylacza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej z odwodnieniami liniowymi,

Whnioskodawca: Spéldzielnia Mieszkaniowa "PROJEKTANT"
Adres: Sloneczna 2
35-061 RZESZOW

Obiekt potozony:ul. Iwonicka, obr. 222, dzialtki nr: 3587/1 i inne

Sposéb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydziatu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:15.12.2021

Data zakoniczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg Srodkéw kom. elektronicznej: 22.12.2021

Imie i nazwisko

Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika iy
przedstawiciela

MPEC Rzeszéw Sp. z 0.0. Opinia pozytywna z uwaga: Renata Pruc
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest tymczasowa

kotlownia kontenerowa wraz z magazynem oleju, ktéra zasila w cieplo budynki
#lobka i przedszkola przy ul, Iwonickiej. Kotlownia i magazyn oleju zostang
zdemontowane w terminie do 30.06.2022r.

MPWiK Rzeszdw Sp. z 0.0. Tak Jolanta Watek
- na podstawie przedstawionej zgody na wigczenie do prywatnego kanatu

deszezowego nalezy wystapi¢ do MPWIiK o zmiang warunkéw przylaczenia do
sieci kanalizacji deszczowej '

Polska Spélka Gazownictwa Sp. z 0.0. | Pozytywna - Marcin Chelpa
Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zglosié
pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcg siecig gazows nalezy
zglosi¢ do odbioru w Gazowni w Rzeszowie i uzyskaé protokét odbioru
skrzyzowania,

Skyware Sp. z 0.0. TAK. Bartlomiej Wydro
Wszystkie prace w miejscach skrzyzowai i zblizen z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi Skyware nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosei zgodnie z obowigzujgeymi normami i przepisami
techniczno- budowlanymi.

Przed przystapieniem do prac nalezy poinformowaé Skyware telefonicznie lub
mailowo o ich planowanym rozpoczgein z wyprzedzeniem minimum 2 dni.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Skyware lub
sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzna w miejscach skrzyzowan i zblizen z
urzgdzeniami Skyware. Na koniec prac nalezy sporzadzi¢ protokél odbioru wraz z
dolaczong dokumentacjg fotograficzng i przekaza¢ ja Operatorowi. Dodatkowo
dokumentacje fotograficzng nalezy przestaé na adres mail: dp@skyware.pl

Uwagi przewodniczgcego narady 1. Stanowisko przedstawiciela SM "Projektant” - Grzegorza Maniaka -
uczestniczgcego w naradzie koordynacyjnej w formie spotkania (podpis na
oryginale protokolu z narady koordynacyjne;j) - tak.

2. Dla niniejszej sprawy brak jest innych niz ww. podmiotéw wezwanych na
narade koordynacyjna, ktorych przedstawicicle uczestniczyli w niej w formie
spotkania.

3. Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawicicle nie uczestniczyli w niej:
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koordynacyjnej RuszelNet.

Orange Polska S.A. brak uwag Robert Szczgch
SL-NET S.C. brak uwag Lukasz Oppenauer
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial alt Katarzyna Lesko
Architektury ke : '
Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapanski
Exatel S.A. brak uwag Bartosz Borowski
PGE Dystrybucja 5.A. RE Rzeszow brak uwag Mariusz Migacz
Panstwowe Gospodarstwo Wodne b Marek Kamycki
Wody Polskie Zarzqd Zlewni rakuag .

w Kroénie

Urzad Miasta Rzeszowa (przylacza brak uwag Jan Czech

policznikowe gazu i gaz propan butan)

Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial Daniel Mandela
Ochrony Srodowiska Wl vl

Poznarnskie Centrum o brak uwag Grzegorz Kuberka
Superkomputerowo-Sieciowe

Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie brak uwag Sabina Kuternoga
Hawe Telekom_Sp. Z0.0. W brak uwag Marcin Kowalski
restrukturyzacji
Pol!::omtel Infrastruktura Sp. z 0.0. / brak uwag Pawel Taraska
Netia S.A.

ARZESZOWA

Protokolant: Marcin Piekarz 4 up, PREZYDENTA M1

arz

KIEROWNIK ODDZIALU
OBSLUGI NARAD KOORDYNACYINYCH

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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