PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa sieci wadociggowe] w Rzeszowie przy ul. Biesiadnej

Obiekt lub rodzaj robdt: budowa sleci wodociagowe|
Lokalizacia: Dziatki nr 633/16, 637/8, 637110 obr. 224
Inweslor; Neotrop Sp. z 0. 0. al. Rejtana 20, 35-310 Rzeszoéw

Stawka r-g: 2343z
Cennik materialéw: Sekocenbud - Gennik materialow - 4 kwartal 2022 - ceny rednie
Cennik sprzetu: Sekocenbud - Cennik sprzetu - 4 kwartat 2022 - ceny Srednie

Narzuty: Koszty zakupu 7.90%M
Kaszty posrednie 64,80%R+ 64,80%S
Zysk 10,80%({R+Kp{RN+10,90%(S+Kp(3))

Data opracowania:
16.61.2023


mbober
Maszyna do pisania
PRZEDMIAR ROBÓT
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. Podstawa nakiadu, opls pozycji | Noss | Krot.| J.m.
Rozbudowa sieci wodociagowej w Rzeszowie przy ul. Biesiadnej
1 Roboty ziemne '
1.1 KNR 201M19H ]
.___Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasaw terenile réwninaym (0,335 km
1.2 KNRW 201/212/4
. Wykopy.araz przekopy wykonywane koparkami podsighiernymi na odklad, koparka 0,25 'm3, grunt kategorii Il 489,60 m3
T3 KNRW 218/511/1 o
PadioZa pod kanaly | obfeklyz materialdw sypkich, grubodé 10°cm 40,2 m3
1.4 KNR 228/50113 (1)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiszionym, plasek 73,7 m3
1.6 KNR 219/219/1 ~ T
Oznakowanie trasy wodoclagu ulozonego w ziemi tagmsa z tworzywa sztucznego 335,0 m
1.6 KNR 2017230/1 {1) _
Zasypywanie wykapdw spycharkami, przemieszozanle na odleglosé da 1 0°m, grunt kategorit |-, spycharka 55 KW
{75"KM) - analogia: keparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kolowego 0,15 m3 3484 m3
11,7 KNR 201/236H
Zageszezanie hasypdw, ubijakami meshanicznyemi, grunt sypki kategorii I-li - analogia; zagaszezanie wykopu 348,4 m3
2 Roboty rozbidrkowe chadnik ul. Sikorskiege
2.1 KNR 231/805/3
Roz;ebrante nawlarzchni z kostki brukowe] na pedsypce cementowo-piaskows), recznie, wysakodé kostki 8°cm {wozet
W1 940 m2
2.2 KNNR 6/801/2 '
Rozebrante podbudowy, 2z kruszywa, gryhodé 15 cm, mechanicznie (wezel W1} 9,0 1,33|m2
3 Odwodnienie wykopdw )
3.1 Kalkulacja wiasna )
Odwodnienie wykopu pompami spalinowymi 16,0 m=g
4 Rohoty montazowe - wodociag 160mm PE
4.1 KNRW 218/109/7 (2)
MontaZ rurociggidw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'160'mm 335,0 m
4.2 KNRW 218/110/7 (3) '
Palgozenie rur polietylenowyeh, didnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czelowego, Fi 160" mm, z agregatem 34 zlacze
4.3 KNRW 219/119/3
Rury achronne, Dn'250 mm (PE250mm, SDRA7, L=4m) 4.0 m
4.4 KNNR 10/806/
Bloki oporowe sieci podzlemnej
. R=0,500 M=0,500 S=0,500 8,0 szt
§ Wezly wodociagowe e
5.1 KNRW 218/114/5 -
Ksztaltkl zelwne clénieniows kolnferzowe, Fi'260'mm_{frd[nik kalnierzowy zeliwny DN 200/150/200 mm} o0 szt
5,2 KNRW 218/114/5
Kaztattki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe, FI'200°mm (kolnlerz spedjalny zabezpleczony przed przesunieciem, z
zeliwa sfaroldalnego do rur PE/PVC, fi 200/225 mm) 2,0 szt
53 KNRW 218/212/3 (2)
Zasuwa typu "E" kotnisrzowa z chudowa mantowana na ruracigifach PVC i PE, Fi'150 mm 1,0 kel
5.4 KNRW 218/212/2 (1)
Zasuwa lypu "E" kolnisrzowa z cbudows mentowana na rurociggach PVC [ PE, Fi'80'mm (8o hydrantz H1 i H2) H 2.0 kpt
5.5 KNNR 4/1014/4
Ksztaftk Zeliwne cisnieniowe koierzawe, Fi*150'mm (kolnlerz speclalny zabezpleczony przed przesunigciem, z
zeliwa sfercldalnego do rr PEPVC, §i 150/160mm) 5.0 szt
5.6 KNNR 4H014/4
Ksztaltkl Zeliwie cisnlenlawe Kolnlerzowe, FI'150'mm {tréintk kotnterzowy 2ellwny:DN 150/ 50/150 mm) 1,0 szt
5.7 KNNR 4/1014/4
Keztaltki zeliwne cl$nleniowe kalnlerzawe, FI™150 mm {rédinik kolnierzowy Zeliwny ON 150/80/150 mm} 2,0 szt
5.8 KNNR 4/1014/4 .
Ksztaithi Zeliwne cisnieniows kolnierzowe, FI150'mm _{lgcznik dwukotnlerzowy FIF Zeliwny, DN 150 mm, L=500mm) i.0 szl
5.0 KNNR 4/1014/4
iKsztattki Zelhwne cisnisniowe kolnierzowe, FI'150°'mm (kotnierz slepy. DN 150 rm) e I D .| N &2
5,10 KNR 228/305/4 (7)
Ksztaliki PE na ruroclagach PE, Fi 160 mm, heki 99° 400 szt
5.11 KNNR 41012/3 (1)
Mantaz ksziaftek ciénieniowych PE, PEHD o tgezeniach zgrzewano-kolnlerzowych, Fi'160°mm, PE (kolpak
PE180mm} . 1.0 gzt
512 KNR 218/315/3
Hydranty pozarowe nadziemne o Fi'80'mm {bez zasuw) 20 kpl
6 Zahespieczenie skrzyzowan z kablami energ. i teletech,
6.1 KNR 510/303/2
Ukladanle rur ochrarinych z PCW w wykople, rura do Fi™110°'mm (analogla: zabaspleczenle dwudzielnymi ruraml
ostonowymi) 3,00 5im

Rozbudowa sieci wadociggowe] w Rzeszowie
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v Pedstawa naktadu, opis pozycji | llosé ' Krot, | dm.

7 Plukanie, dezynfekcja, proba szezelnosci o
7.1 KNNR 4/1612/1 T T
Jednokrotna plukanle sieci wadoclagawe}, {rurocigg 200°m}.0n do 150°"mm - 1,0; 1.87!odcinek
7.2 KNNR 4H&11H .
Dezynfekeja rurocigudw slec] wadociggowej, (rurocigg 200°m) Dn'do 150 mim B ) 1,841 1,67|odcinek
7.3 KNNR 4/1606/2 )
Préba wodna szezelnosei sisct wodosiggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVG, PE, PEHD, {rurocigg 200°m)
Dn 160 mm o ) ! . 1,00 1,67|prdba
7.4 KNNR 1H111H ) i
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drag w terenie rowninnym - analogia: inwentaryzacia
geodezyina poiyykonawcza 0,335 km
8 Odtworzenie - chadniki z kostki hrukowe]j
8.1 KNNR 8031
Profilowanie | zageszezanie podioZa pod warstwy konstrukeyjne nawierzohni, wykonywane recznie, kategoria grunto
fHY 9,00 m2
8.2 KNNR 6/104/1 (2)
Warstwy odsgezaigoe (mechaniczne zageszozenie), grubosé po zageszezeniu 10 cm, wibrator powierzchniowy 9,00 m2
8.3 KNR 231/114/5 ’ o )
Podbudowy z kruszyw, uczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszezeniu 15°em 8,00 m2
8.4 KNNR 6/602/2 (1) ‘ ' -
Chodnild z kostki brukowe] betonows), grubodé 6"cm, podsypka cementowo-piaskowa 2 wypehleniern spoin
9,00 m2,

piaskiem, kostka szara (bez kostki brukowej)

Rozbudowa sieci wodociagows] w Rzeszawia
przy ul. Blesiadnej





