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PROJEKT TECHNICZNY

Zamierzenie budowlane

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE] DLA PROJEKTOWANYCH PIETNASTU
BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWE! |
JEDNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJACEGO
ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALKACH NR 633/16, 637/8, 637/10 OBR. 224

Adres obiektu

GM. RZESZ0W, CZESC DZIALEK: 633/16, 637/8, 637/10 OBR. 224 RZESZOW

Kategoria obiektu

KATEGORIA XXVI - SIECI (ELEKTROENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE, GAZOWE,
CIEPLOWNICZE, WODOCIAGOWE, KANALIZACYINE ORAZ RUROCIAGI PRZESYLOWE)

Jednostka ewidencyjna,
Nazwa i numer obrebu
ewidencyjna,

Nurmery dziatek

186301_1.0224.633/16, 186301_10224.637/8, 186301_10224.637/10
OBR. 224 RZESZOW,
DZ. 633/16, 637/8, 637/10

Inwestor

NEOTROP SP. ZO.0.
AL. REJTANA 20,
35-310 RZESZOW
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sanitarne Projektant zakresie sieci, instalagji i urzadzen: cieplnych, | Grudzien 2022
budynku wentylacyjnych, gazowych, wodaciggowych i

kanalizacyjnych
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA RZESZOW, GRUDZIEN 2022 R.

Na podstawie art. 34 ust, 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351
7 pozn. zm)), oswiadczamy, ze projekt techniczny p.n.:

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE! DLA PROJEKTOWANYCH PIETNASTU BUDYNKOW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWE! | JEDNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
WOLNOSTOJACEGO ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALKACH NR 633/16, 637/8, 637/10 OBR. 224

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne). Swiadomi
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,
potwierdzamy witasnorecznym podpisem prawdziwose ztozonego oswiadczenia,

Branza INSTALACIE SANITARNE Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/P0O0S/13

7 \
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDE OLB/KK/A054/0120/13 Rzeszdw, 2013 - 12 - 30

DECYZJA

.
Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyceh
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U, 2 2000 r. Nv 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art.
12 ust. | pkt 1, art 13 ust.l pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity, Dz ULz 2000 v, N 243 poz 1623 z pidzn, zon) oraz § Tlust I pke |, § 151823 ust. |
rozporzidzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic
samodziclnych Tunkeji techniczaych w budownictwie (D7, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.),
wozwigzku zart. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U, 7 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warnunki w zakresie przygotowania zawodowego ornz pa zlozeniu
epzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

stwierdzamy |, ze

Pan WOJCIECH PASINSKI
magister inzynicer
/kicrunck studidéw- inZzynieria srodowiska /
ur, 15 marca 1984 r., micjsce urodzenia — Jaslo
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0274/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodei Zagdlania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego{Dz.U. 2 2013 r., poz.267), adstgpuje si¢ od nzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieii budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnic z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziclnyeh funkgji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wilasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. 0d niniejszej deeyzji  sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie wterminic 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklnd Orzekajaey l"D}; onn
1 )/j. 3

inz. Stanistaw Dolegowskive,
[\

Ness (,//
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylaeyjnych, gazowych, wodociggowyceh i kanalizacyjnych

Pan Wojciech Pasinski

. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic objetym
wyzej wymieniong specjalnoseiy. niniejsze uprawnienia stanowiqg podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnogei objetej niniejszymi  uprawnicniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I Namoey § 151§ 23 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia
2006 r. w sprawie samodzielnyceh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL 2 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajy do:

- projektowania obiektu budowlanego takicgo jak: sicei i instalacje cicplne, wentylacyjne,
gazowe., wodociggowe 1 kanalizacyjne, 2 doborem  wlasciwych urzadzen w  projekeie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnogei
objelej ninicjszymi uprawnieniami, ‘ /s

Sklad Orzekajyey PDK OIIB

2

inz. Stanistaw Dolegowski ..

inz. Andrzej Tarczynski I\

pzyimagi

“LAPan Wojciech Pasinski
ul. Kwiatkowskicgo 130114
35-311 Rzeszow
2.Glawny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Yo

mgr inz, Andrzej Mamczur L L 0L

1
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym: = s \N i '(_‘; h Pas‘rl:‘ -

PDK-KHF-1DX-EW7 *

0]
]

ntylacyjnych, 9820
1 | kanalizacyjny©

" pifki02
Pan Wojciech Piotr Pasifiski o numerze ewidencyjnym PDK/15/0041/14

adres zamieszkania ul. Kwiatkowskiego 139H/4, 35-311 Rzeszow

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenje zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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| OPIS TECHNICZNY

LA Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

« Zlecenie Inwestora,

 Warunki Techniczne,

+ Projekt zagospodarowania terenu uzgodniony z ZUDP,
+ Obowigzujgce przepisy i wytyczne.

LB Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej dla budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych zlokalizowanych w Rzeszowie przy ul. Biesiadnej na dziatkach nr 633/16, 637/8 obreb

224,
.C  Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej w rejonie projektowanych budynkow mieszkalnych jednorodzinnych niema sieci
wodociggowej, dlatego projektuje sie rozbudowe sieci wodociggowej zgodnie z opisemn technicznym i

zakgczonymi rysunkami.
LD Projektowane zagospodarowanie

LD.1  Opis Projektowanej sieci

Projektuje sie rozbudowe sieci wodociagowej z rur PE100 SDR 17 PN10 @160 mm od wigczenia do
istniejacej sieci wodociggowej PE @225 mm do wiaczenia do projektowanego hydrantu H2 oraz od
wiaczenia do projektowanego wodociagu @160 mm do budynku. Na rozbudowywanej sieci wodociggowe)
projektuje sie dwa hydranty nadziemne DN8O z zasuwa wodociggowa z zamknigciem miekkim. Na trasie
rozbudowy sieci projektuje sie rure ochronna PE SDR 17 @225 mm. Wtaczenie do wodociagu nalezy
wykonat w miejscu ozn. W1 poprzez trojnik zeliwny. Rozbudowe sieci wodociggowej nalezy wykonac z
rur PE o Srednicy 160 mm klasy PE100 SDR17 PN10 na ciSnienie 10 MPa. Przewody taczyC poprzez
zgrzewanie doczotowe. Projektuje sie zasuwe z uszczelnieniem miekkim, dla zasuw zlokalizowanych w
terenach utwardzonych stosowac obudowy teleskopowe, Trase projektowanej rozbudowy wodociagu

przedstawiono na mapie zagospodarowania terenu, zataczonej w Czesci rysunkowey.

Projektuje sie dwa hydranty nadziemne DN8O z zasuwg odcinajacg z uszczelnieniem miekkim oraz

obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna, Pod hydrant umiescic blok oporowy. Lokalizacje hydrantow
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nalezy oznaczyt tabliczka informacyjna lub na stupkach betonowych w widocznym miejscu. Usytuowanie
hydrantdw, oznaczonych jako H1 oraz H2, pokazano na rysunkach. Na koncowce sieci wodociggowej (w
okolicy hydrantu ozn. H2) zamontowac tréjnik, na odejsciu trojnika zamontowat hydrant, przelot trojnika

zaslepic (w celu ewentualnej rozbudowy sieci).
D2  Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscu krzyzowania sie przewodu wodociaggowego z istniejgcym przewodem gazowym gs100 nalezy
projektowany przewdd umiescic w rurze ostonowej PE@250 o dtugosci 4 m. W miejscach skrzyzowania
projektowanego przewodu z istnigjagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykopy wykonywac recznie,

a po zlokalizowaniu istniejacych przewodow zabezpieczyC je przed uszkodzeniem.
D3 Utozenie przewodu w wykopie

Projektuje sie utozenie przewodow na grebokosci ok, 16 m od powierzchni terenu. Przewody
wodociggowe nalezy utozyC na wykonanej uprzednio podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypac
zageszczonym piaskiem na wysokost 30 cm. Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie
zagescit, po uprzednim zbadaniu spadku i prostoliniowosci kanatu, Warstwy poza obsypka ochronng
oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona€ z gruntu rodzimego.
Podsypke i zasypke zagescic do 95% Proctora. Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem nalezy
oznaczyC przebieg trasy wodociggu poprzez utozenie tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej z wkradkg
metalowg na gtebokosci 40 c¢m od terenu. Roboty ziemne i montazowe prowadzic zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zgodnie z instrukcjg montazowg producenta przyjetych do
realizacji rur i urzadzen. Pracownikow przeszkolic w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.
Przepisy BHP dla pracownikéw zatrudnionych przy robotach wod-kan podano w zataczniku do
Zarzadzenia Nr 6 MGK z dn, 28011967r. (Dz.U. Nr 3/67 Min. Bud. | Przem. Mat. Budowlanych). Roboty

ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gare, by utatwic sptyw wod gruntowych w wykopach.
D4 Proby szczelnosci i ptukanie przewodu

Dla sprawdzenia wytrzymatosci przewodu nalezy przeprowadzit probe ciSnieniowa hydrauliczng zgodnie
z norma PN EN:B05:2002, zawierajacg wytyczne prowadzenia proby cisnieniowej dla rurociggow z
tworzyw sztucznych, uwzglednigjaca zjawisko petzania lepko-sprezystego rur PE i PVC. Probe
szczelnosci wodociggu, nalezy przeprowadzic na cisnienie probne wynoszace 15 cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 1,0 MPa, Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzic, czy
cisnienie na manometrach nie spada ponizej ciSnienia probnego. Ztgcza rur i ksztattek powinny byc
odkryte do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej, dla mozliwosc sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Po przeprowadzeniu proby hydraulicznej przewod nalezy doktadnie przeptukac czystg wodg
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przy szybkosci dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen. Po uzyskaniu wtasciwych efektow prukania
wstepnego przystapic do dezynfekdji przeptukanego juz odcinka sieci wodociggowej, Dezynfekcja ma na
celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje zarzewia skazenia mikrobiologicznego. Woda
nachlorowana nie moze byc rozlewana po terenie ani odprowadzona bezpoSrednio do gruntu, aby nie
doprowadzic do skazenia Srodowiska. Przed odprowadzeniem wod poptuczynowych, wode poddac
procesowi dechloracji. Nastepnie przeprowadzic ptukanie wtorne. Po dokonaniu powyzszych czynnoSci

nalezy przeprowadzic odbior techniczny zgodnie z normg z obowigzujgcg norma.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Pasinski

upr. bud. do proj. bez ograniczen
W spec. instalagje i sieci sanitarne

Nr PDK/0274/P0O0S5/13

/
/
/ ‘\
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RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nr rysunku I Nazwa rysunku skala

Projekt techniczny

1 P/ Profil budowy sieci wodociggowe) 1:100/1000
2 |P/2 Profil budowy sieci wodociggowe; 1100/200
3 |P/3 Schemat zasuwy wodociggowe; -

4L |P/L Schemat hydrantu nadziemnego DNBO -

5 [P/5 Schemat montazowy wezta wodociggowego -
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Mapa do celéw projektowych

Skala mapy: 1:500

\
|

|
|

Nazwa miejscowosci: Rzeszow

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 186301_1 — m. Rzes2éw
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 224 Rzeszow — Biafa Il
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej: GE-0.6641.19.2022

Ukfad wspétrzednych ptaskich prostokgtnych: 2000 strefa 7 |
Uktad wysokosci: Kronsztadt 86 |
Informacja o stuzebnosciach gruntowych: badano — nie stwierdzono
Granice obszaru aktualizacji oznaczono liniq przerywang
Opracowat Bogustaw Radori, dnia 2022-01-08

Firma Handlowo-Uslugowa
SPARROW Angelika Wrébel
35-213 Rzeszéw
ul. por. H. Pisarka 31

A Tel. 511-266-455, sparow2017@wp.pl

NIP-5170318904; REGON-36771 8865
nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

—_—=

\

B1/1 R &

54

bk Fadiies wi -
Inwestora nie zwigzany z gruntem
- do usunieda podczas budowy

2155\ 26718
1245 NS

+

tel. 694-515-463

imie nazwisko eraz numer uprawniert

kierownika prac geodezyjnych

Arkusz: 7.123.30.06.2.1, 2, 3, 4

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych na niniejszej

ii nie zostaty przekazane do ODGiK.

Poswiadczam, e niniejszy dokumegt zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktbrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgioszenia pracy
e GE-0.6641.19.2022
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
otrzymat zgtoszenie Grodzki Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie
Wykonawca prac geodezyjnych Firma Handlowo-Ustugowa
SPARROW Angelika Wrébel
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokét weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej GE-0.6641.19.2022 1
weryfikacji e o s rnss e T
~31.01.2022r
A | R ——
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Bogustaw Rador
zawodowych kierownika prac Nr uprawnieri 20866
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PROJEKTOWANE URZADZENIA DO UZGODNIENIA NA NARADZIE
KOORDYNACYINEJ, LEGENDA:

w160 PROJEKTOWANIA ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PE
; O |spr 1 060 L=3330 m

H1 H2 PROJEKTOWANY HYDRANT NAZIEMNY DN8O

w40 PROJEKTOWANY PRZYLACZ WODOCIAGOWY PE SDR17
@40 L=2140 m

PROJEKTOWANE MIEJSCE WEACZENIA DO ISTNIEJACE! SIECI
WODOCIAGOWE!

ks200 PROJEKTOWANY PRZYLACZ KANALIZACIH SANITARNEI PVC
*—O | sng @200 L=2390m

ks160 PROJEKTOWANY PRZYLACZ KANALIZACH SANITARNE PVC
—0 SNB @160 L=950 m

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACII SANITARNEJ PE
S1-5%6 | puns

517 - 518 PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZAC)I SANITARNE)
BETONOWA @1200

R1 PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA
PE SDR 17 @250mm, L=4.0m

R2 PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA AROTA NA KAZDYM
PRZEWODZIE L=30m

R3 PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA
PE SDR 17 @315mm, L=65m

PROJEKTOWANE BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE NIE
PODLEGAJA UZGODNIENIU NA NARADZIE KOORDYNACYINEJ

BILANS TERENU:
1 |pow. dziatek ew. 633/16, 637/8 obr. 224 | §769,0 m?
2 |powierzchnia projektowanej zabudowy (20%) 13530 m?
3 |pow. drog, podjazdow, chodnikdw (29,30%) 19830 m?
4 |powierzchnia biologicznie czynna (50,70%) 34330 m?

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU,
LEGENDA:

A [TEREN INWESTYCJI - GRANICA DZIALKI BUDOWLANE!
ABCD. (.. N  DZIAEKI : 633/16, 637/8 obr. 224

OBRYS ZEWNETRZNY PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW

- PROJ. WIAZD NA DZIALKE
(MO@G)®) |PrROJ. BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE - NR 1-16
2k ILOSC KONDYGNACI NADZIEMNYCH

E PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU Z KOSTKI
ROZBIERALNEJ POD KONTENERY NA SMIECI

WSZYSTKIE UTWARDZENIA TERENU NA TERENIE INWESTYCII SA
ZAPROJEKTOWANE JAKO ROZBIERALNE Z KOSTKI BETONOWE] Z
PODSYPKA BEZ DODATKU CEMENTU

Potwierdzam zgodno#é
z oryginalem niniejsza kopie
mapy do celow proje

BADstudio - Pracownia architektoniczno-graficzna Bartosz Andres
A 35-309 Rzeszow  ul Podwistocze 46 p. 311 T:723 617 039
000 M : biuro@bad-studio.pl

OBIEKT: BUDOWA PIETNASTU BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W
ZABUDOWIE SZEREGOWE! | JEDNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGU
JEDNORODZINNEGD WOLNOSTOJACEGD

ADRES  RZESZOW, UL BIESIADNA
DZIALKl: dz nr 633/16. 637/8 OBR. 224

INWESTOR: NEOTROP SP. Z0.0.
UL. TADEUSZA REITANA 20
35-310 RZESZOW

NR UPRAWRIER
[

BRANZA: ARCHITEKTURA
[=1

GLOWNY 1=1
PROJEKTANT: MGR INZ ARCH. BARTOSZ ANDRES QzPKougf;g?o
ASYSTENT: MGR INZ ARCH. ANNA CHELPA A
ASYSTENT: MGR INZ ARCH. AGNIESZKA BUGIEL =

: P IEN | PODPIS:
BRANZA INSTALACIE SANITARNE NR UPRAWNIER: | PODPS:

PROJEKTANT: MGR INZ WOICIECH PASINSKI PDK/0274/P0O0S/13) k

NR UPRAWNIEN: PODPIS

BRANZA: INSTALACIE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: MGR INZ KRZYSZTOF GLAB PDK/D165/PWOE/OS M;,
FAZA: NR PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY -

BRANZA: DATA:
ARCHITEKTURA, INST. SANIT,, INST. ELEKTR. | 042022

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

PLANSZA KOORDYNACII SIECI 1500

NINIEISZY RYSUNEK NALEZY ROIPATRYWAC W ODNIESIBUU 00 PCZOSTALYCHECEMENTOW DOKUMENTACH TECHNICZNE], NIE NALEZY
SKALOWAL WYMIARGW 2 RYSUNKU ! PRZED ROZPOCIECIEM PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZE WA
BUDOWIE. AUTOR PROJEKTU POWINIEN ZOSTAC POINF DRMOWANY 0 WSZELICH ZAISTMIALYCH ROZBIEZNOSCIACH. NINIEISTY RYSUNEK
CHRONKINY JEST PRAWEM AUTORSKM | POZOSTAE WLASNCSCIA PRACOWNI BADSTUDIC. DOKONYWAMIE ZMIAN POPRAWEX
SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIAMIE 862 2G0DY JEDNOSTKT AUTORSKIE) JEST NEGOZWOLONE |
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] STADIUM:
INVT,’EEVT\':?C Il w Rzeszowie przy ul. Biesiadnej PROJEKT
na Dz nr 633/16, 637/8, Obr. 224 BUDOWLANY
ADRES BRANZA:
INWEBTYGL UL. BIESIADNA, RZESZOW SANITARNA
UWAGA: NA PROFILACH ZAZNACZONO ORIENTACYNJE RZEDNE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA. PRZED WYKONANIEM PROJEKTOWANEJ e NEOTROP SP. 0.0, DATA: 05.2022
INSTALACJI NALEZY SPRAWDZIC RZECZYWISTE RZEDNE INWESTORA AL. REJTANA 20, SKALA: | NRRYS.
35-310 RZESZOW 1:100/1000 _ P/1
PRZEDMIOT PROFIL ROZBUDOWY NR. UPR
RYSUNKU SIECI WODOCIAGOWEJ T /
PROJEKTANT |MQgr inz. Wojciech Pasinski| PDK/0274/PO0OS/13 rd
OPRACOWUJACY inz. Natalia Magon
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A ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] STADIUM:
INWESTYCJI w Rzeszowie przy ul. Biesiadnej PROJEKT
na Dz, nr 633/16, 637/8, Obr. 224 BUDOWLANY
ADRES BRANZA:
il UL. BIESIADNA, RZESZOW SANITI:\ZQNA
UWAGA: NA PROFILACH ZAZNACZONO ORIENTACYNJE RZEDNE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA. PRZED WYKONANIEM PROJEKTOWANEJ NAZWA | ADRES NEOTROP SP. Z0.0. DATA: 05.2022
INSTALACJI NALEZY SPRAWDZIC RZECZYWISTE RZEDNE INWESTORA AL. REJTANA 20, SKALA: [ NR RYS.
35-310 RZESZOW 1:100/200|  P/2
PRZEDMIOT PROFIL ROZBUDOWY NR. UPR
RYSUNKU SIECI WODOCIAGOWE.J ’ ) 7
PROJEKTANT |Mar inz. Wojciech Pasifiski| PDK/0274/POOS/13 /L
OPRACOWUJACY inz. Natalio Magon




SCHEMAT ZASUWY WODOCIAGOWEJ

LEGENDA R A — PRI
Istniejacy odcinek PE @160 mm 6 s
. Trojnik 160/160 mm Sy

. Projektowana rozbudowa sieci PE @160 mm \ J’_‘L /
. Zasuwa miekkouszczelniana PE DN150 3 >N

. Skrzynka uliczna Zeliwna do zasuwy DN150 N /%’
. Opaska betonowa

. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw
. Projektowany blok oporowy

. Podbudowa z betonu chudego

10. Obudowa teleskopowa z wrzecionem

11. Bloczek betonowy 300x300x100 mm

©ON®OAWN S

UWAGA: 10
Miedzy ksztattki, a blok oporowy wtozyé folig PVC- 2mm. /

RZUT Z GORY PRZEKROJ A-A

™ 5 4

N

K ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] STADIUM:
INWESWC Il w Rzeszowie przy ul. Biesiadnej PROJEKT
na Dz. nr 633/16, 637/8, Obr. 224 BUDOWLANY
ADRES BRANZA:
INWESTYGII UL. BIESIADNA, RZESZOW SANITIEE
NEOTROP SP. Z0.0. DATA: 05.2022
NAZWA | ADRES
INWESTORA AL. REJTANA 20, SKALA: | NRRYS.
35-310 RZESZOW % P/3
PRZEDMIOT SCHEMAT ZASUWY NR, PR
RYSUNKU WODOCIAGOWEJ ) '
PROJEKTANT |Mgr inz. Wojciech Posinski| PDK/0274/PO0S/13 /.\f"
OPRACOWUJACY inz. Natalia Magon




SCHEMAT HYDRANTU
NADZIEMNEGO DN80

PRZEKROJ A-A

S—— I——
PRSAADANS NN

1. Hydrant naziemny DN80

2. Kolano stopowe Zeliwne kotnierzowe DN80.
3. Kréciec dwukotnierzowy z Zeliwa
sferoidalnego DN80 L=1500mm.

4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80

z miekkim uszczelnieniem klina.

5. Obudowa teleskopowa do zasuw

6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O0.
7. Trojnik redukeyjny kotnierzowy zeliwny
PE160/90.

8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do
zasuw.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm

Z zageszczeniem.

12. Rura PE@90 i przejscie PE-stal 90/80

WIDOK Z GORY

UWAGI
1. Wszystkie ksztaltki i armatura z Zeliwa
sferoidalnego, zabezpieczone zewngtrznie

| wewnetrznie metodg proszkowa powtokg I
£k 4 ©
epoksydowg o grubosci min. 250 pum. |
2. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy i,
wilozy¢ folie PVC gr. 2mm. Al
N ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] STADIUM:
INWEST:,\C a0 w Rzeszowie przy ul. Biesiadnej PROJEKT
na Dz. nr 633/16, 637/8, Obr. 224 BUDOWLANY
ADRES BRANZA:
ST IR UL. BIESIADNA, RZESZOW SRITARMA
NEOTROP SP. Z0.0. DATA: 05.2022
NAZWA | ADRES
INWESTORA AL. REJTANA 20, SKALA: | NR RYS.
35-310 RZESZOW - P/4
PRZEDMIOT SCHEMAT HYDRANTU —
RYSUNKU NADZIEMNEGO DN80 o :
PROJEKTANT |Mgr inz. Wojciech Pasifiski| PDK/0274/PO0OS/13 /
OPRACOWUJACY inz. Natalia Magon




SCHEMAT MONTAZOWY
WEZtA WODOCIAGOWEGO

istniejgcy odcinek sieci

wodociagowej @225

tacznik kotnierzowy PE@225/DN200

tréjnik Zeliwny DN 225/150

proj. blok oporowy

tacznik kotnierzowy DN200/PE@225

tgcznik kotnierzowy DN150/PE@160

projektowany przytgcz PEQ160
tgcznik kotnierzowy PE@160/DN150

istniejgcy odcinek sieci

wodociggowej @225

proj. blok oporowy

zasuwa odclnajgca

migkkouszczelniana DN150

o ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] STADIUM:
INWESTYCUI w Rzeszowie przy ul. Biesiadnej PROJEKT
na Dz. nr 633/16, 637/8, Obr. 224 BUDOWLANY
ADRES BRANZA:
INWESTYCUI UL. BIESIADNA, RZESZOW SANTTRENE
NEOTROP SP. Z0.O. DATA: 05.2022
NAZWA | ADRES
INWESTORA AL. REJTANA 20, SKALA: [NRRYS.
35-310 RZESZOW ) P/5
PRZEDMIOT SCHEMT MONTAZOWY NR. UFR
RYSUNKU WEZt A WODOCIAGOWEGO T Z
PROJEKTANT |mMar inz. Wojciech Pasinski| PDK/0274/PO0S/13 ;;;/
OPRACOWUJACY inz. Natalia Magon




