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Zamierzenie
budowlane

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE] DLA PROJEKTOWANYCH PIETNASTU
BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWE) |
JEDNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJACEGO
ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALKACH NR 633/15,5%7/@. OBR. 224 § i A 7
53-/40 { N2. 022, Wy

Kategoria obiektu

Kategoria XXVI- sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe)

Adres obiektu

186301 _10224.633/16, 186301_10224637/8, 186301_10224637/10
OBR. 224 RZESZOW,
DZ. 633/16, 637/8, 637/10

NEOTROP SP. Z 0.0.

Inwestor AL REJITANA 20,
35-310 RZESZOW
Jednostka BADSTUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA BARTOSZ ANDRES
projektowa 35-309 RZESZOW, UL. PODWISEOCZE 46/311
EGZEMPLARZ .Z../3
Branza ARCHITEKTURA - PZT Nr uprawnien
Projektant gtdwny | mgr inz. arch. Bartosz Andres 9/PKOKK/2020

Wspdtpraca mgr inz. arch. Anna Chelpa -
Branza INSTALACJE SANITARNE Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Wojciech PASINSKI PDK/0274/P0O0S/13 N
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

RZESZOW, LISTOPAD 2022 R.

Na podstawie art. 34 ust, 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t). Dz, U. z 2021 1. poz. 23512 pozn. zm.),

oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu p.n:

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE) DLA PROJEKTOWANYCH PIETNASTU BUDYNKOW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWE! | JEDNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

WOLNOSTOJACEGO ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALKACH NR 633/16, 2%%{&005& 224

A.avore MY

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne), Swiadomi odpowiedzialnosci karnej
za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wiasnorecznym

podpisem prawdziwost ztozonego oswiadczenia.

Branza ARCHITEKTURA

Nr uprawnien

Projektant gtéwny | mgr inz. arch, Bartosz Andres 9/PKOKK/2020
Branza INSTALACIJE SANITARNE Nr uprawnien Podpis

)
Projektant mgr inz. Wojciech PASINSKI PDK/0274/P00S/13 %




[7ZBA ARCHITRKTOW
RZECZYVYOSPOLITE) POLSKIE]
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK - 3/9/2019 Rzeszoéw, dnia 15.09.2020 r.
DECYZJA nr 9/PKOKK/2020

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) w zwiazku z art. 12, art. 13
oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r,, poz. 1186,
ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.)
stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Bartosz Sebastian Andres
urodzony w dniu 13.02.1990 roku w Rzeszowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okrggowej |zby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inZ. arch. Marek Lasko$
2. Wiceprzewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Adam Kardy$
3. Wiceprzewodniczacy Komisji: mgr inZ. arch. Wiadystaw Boczkaj

4. Sekretarz Komisji: AT mgr inZ. arch. Jan Bulsza
o G g GRER0G TN . ,
5. Czionek Komisji: ”/’_{‘Rr >\ mgrinz. arch. Pawel Delikat

71 mgr.inz.arch, Katarzyna Kruzel-Magdof

6. Czlonek Komisji: | .
7. Czlonek Komisji:

4

i / ) mgr inz. arch. Danuta Gatarska C il
8. Czlonek Komisji: \\ mgr inZ. arch. Stanistaw Hatabuz Q{”‘

.

9. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Grzegorz Kalita

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca: Bartosz Sebastian Andres zam. 35 — 330 Rzeszéw ul. Henryka Wieniawskiego 63c/ 49

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajacych
uprawnienia budowlane

‘3‘. zlc;dkarpacka Okregowa Rada lzby Architektow RP

35064 Rzeszow, ul Rynek 8 Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail. podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590
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1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Sebastian Andres
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/PKOKK/ 2020,

jest wpisany na liste czlonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0484.

Czlonek czynny od: 22-10-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0484-298D-DF79-393B-4C22

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul, J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK ONB/KKO054/0120/13 Rzeszow, 2013 - 12 - 30

DECYZJA

.
Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architeklow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz U, z 2000 r. Nr § poz.42, z pdin. zim ) i art.
12 ust. | pkt 1, art.13 ust. 1 pke 1, art. 14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U, z 2010 1, N 243 poz 1623 z poZn. zm.) oraz. § 1 ust 1 pkt 1, § 150§ 23 ust, |
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz, 578 # pozn. zm.),
w zwigzku zart.104 § 17 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 7 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, 7e zostaly spelnione warunki w zakresie prezygotowania zawodowego oraz pa zlozeniu
epzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

stwierdzamy , ze

Pan WOJCIECH PASINSKI
magister inzynier
/kicrunck studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 15 marca 1984 1., micjsce urodzenia — Jasto
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0274/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zaydania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post¢gpowania
administracyjnego(Dz.U, 2 2013 r., poz.267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocic deeyzji.

Pouczenie

I. Zgodnic zart, 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkcji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzora
Budowlanego oraz wpis na listy cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej deeyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

/ 'y

Sktnd Orzekajacy FDK OB
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siccei, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentyvlacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Wojciech Pasinski

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic objetym
wyze] wymieniong specjalnosciq. niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnoscei objetej niniejszymi  uprawnicniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzy mania obicktéw budowlanych.

Il Namocy § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia ‘Ministea Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdzn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajy do:

- projektowania obiektu budowlanego takicgo jak: sieci i instalacje cicplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w  projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosei
ohjetej ninigjszymi uprawnieniami, N/

Skiad Orzekajey PDK I{IIB

i

inz, Stanislaw Dolegowski ..

inz Andrzej Tarczynski &_ AR

l,d 2T

\J‘illl Wajeicch Pasinski
ul. kwiatkowskicgo 139114
35311 Rreszow
2 Cldwny Inspekior
Nadzoru Budowlanega
3om

mgr inz. Andrzej Mamczur L 0L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KHF-1DX-EW7 *

Pan Wojciech Piotr Pasitiski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0041/14

adres zamieszkania ul. Kwiatkowskiego 139H/4, 35-311 Rzeszéw

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlaiciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

LA Podstawa opracowania i przedmiot inwestycji

LA1  Inwestor
NEOTROP Sp. Z 0.0, Al Rejtana 20, 35-310 Rzeszow

A2  Przedmiot inwestycji

Przedmiotemn opracowania jest projekt budowy sieci wodociagowej dla pietnastu budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego
zlokalizowanych na dziatkach nr 633/16, S%%/B, obr. 224, Zakres opracowania obejmuje czeSC opisowa oraz czest

3/40
rysunkowa, 4,42, W2
A3  Cel i zakres opracowania '?:’/Zf

Celern opracowania jest wykonanie dokumentagji do zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe dla projektu budowa odcinka sieci wodaciagowej na dziatkach 633/16, 637/8, 637/10 obr. 224 Rzeszow.

A4  Podstawa opracowania
Projekt zostal opracowany w oparciu o:
- zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1500 sporzadzona przez uprawnionego
geodete, bedaca podstawa do wykonania projektu zagospodarowania terenu

— ohowiazujace normy i przepisy
- warunki techniczne

- wizja lokalna w terenie

LB Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim na terenie miasta Rzeszow obejmujacym dz. nr
633/16, 637/8, 637/10 obr. 224. Teren objety opracowaniem jest nieznacznie zroznicowany pod wzgledem
hipsometrycznym, o rzednych niwelacyjnych oscylujacych w zakresie ok. 209-2105 m npm, ze spadkiem w
kierunku zachodnim, Obszar przeznaczony pod planowana budowe obecnie jest niezainwestowany. W centralnej
czeéci dz. nr 633/16 obr, 224 Rzeszéw znajduje sie 14 drzew nie przeznaczonych do wycinki. Dziatka potozona
jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej. Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z funkcjg otoczenia i
wpisuje sie w istniejacg rzezbe terenu. Teren inwestycji od strony pdtnocno-wschodniej ma dostep z drogi
publicznej gminnej ul. Kardynata Karola Wojtyty- dojazd poprzez wewnetrzng droge dojazdowaq ul. Biesiadna,
dziatke drogowa nr 652/1 obr. 224 bedacy wiasnoscia Gminy Miasto Rzeszow a nastepie poprzez dziatki 633/13,
633/15 na zasadzie prawa witasnosci. Teren inwestydji nie jest ogrodzony.

.C Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe sieci wodociagowej dla projektowanych pietnastu budynkow mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej i jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego zlokalizowanych na
dziatkach nr 633/16, 637/8, 637/10.

Budowe sieci wodociagowej projektuje sie z rur PE100 SDR 17 PN10 #160 mm. Rozwigzania i trasa szczegdtowo
zobrazowano w czesci rysunkowe.



.C.1  Informacje uzupetniajace dotyczace terenu i lokalizacji inwestycji

Budowe sieci wadociggowej projektuje sie z rur PE100 SDR 17 PN10 @160 mm od wigczenia do istnigjacej sieci
wodociggowej 225 mm do wiaczenia do projektowanego hydrantu H2 oraz od wiaczenia do projektowanego
wodociagu @160 mm do budynku. Na trasie rozbudowy sieci wodociggowej projektuje sie dwa hydranty p.poz.
nadziemne DNB8O.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej poprzez trojniki w migjscu wskazanym na rysunku. Trasg prowadzenia
przewoddw przedstawiono na mapie zagospodarowania terenu. Przewody nalezy Yaczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe. Zastosowane rury PE muszg posiadac odpowiedni atest dopuszczajacy je do
stosowania w budownictwie do przesytu wody uzytkowej. Przewody wodociagowe nalezy wprowadzi¢ do budynku
do pomieszczenia wskazanego na rysunku. W odlegtosci 15 m przed budynkiem przewody nalezy umiescit w rurze
ostonowej PE@160 i wprowadzié w rurze ostonowej do budynku, Na wejsciu przewodu do budynku, zaraz za
pierwszg przegroda, nalezy zamontowat zestaw wodomierzowy do pomiaru ilosci zuzywanej wody. Wodomierz
skrzydetkowy klasy C przystosowany do montazu naktadki radiowej, nalezy umiescic na konsoli montazowej, w
miejscu dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem osob niepowotanych.
Przed i za wodomierzem nalezy urniescic zawory przelotowe. Za wodomierzem zawor ze spustemn do odwodnienia,
Bezposrednio za zaworem odcinajacym, od strony instalacji wewnetrznej, nalezy zamontowal  zawor
antyskazeniowy, zgodnie z norma PN-EN 1717:2003. Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem niskich
termperatur.

Projektuje sie utozenie przewodow na gtebokosci ok. 1.6 m od powierzchni terenu. Przewody wodociggowe nalezy
utozy¢ na wykonanej uprzednio podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypac zageszczonym piaskiem na
wysokosE 30 cm. Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie zagescic, po uprzednim zbadaniu spadku
i prostoliniowosci kanatu, Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej
rzednej nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Podsypke i zasypke zagescic do 95% Proctora. Przebieg trasy
wodociagu w wykopie oznaczyt tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiadka metalowa,
utozong 40 ¢m pod terenem przed zasypaniem wykopu. Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie z instrukcja montazowa producenta przyjetych do realizacji rur
i urzadzen. Pracownikéw przeszkolié w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac. Przepisy BHP dla
pracownikow zatrudnionych przy robotach wod-kan podano w zataczniku do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dn.
28011967r. (Dz.U. Nr 3/67 Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych). Roboty ziemne prowadzi¢ od migjsc najnizszych
pod gore, by utatwié sptyw wod gruntowych w wykopach.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci przewodow nalezy przeprowadzi€ prosbe ciSnieniowq - hydrauliczng zgodnie z
norma PN EN:8052002, zawierajaca wytyczne prowadzenia proby cisnieniowej dla rurociagow z tworzyw
sztucznych, uwzgledniajaca zjawisko petzania lepko - sprezystego rur PE i PVC. Probe szczelnosci wodociagu,
nalezy przeprowadzic na cisnienie probne wynoszace 15 cidnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1.0 MPa. Po
ustabilizowaniu sie ciénienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzad, czy cisnienie na manometrach nie spada
ponizej cidnienia probnego. Ztacza rur i ksztattek powinny byc odkryte do czasu przeprowadzenia proby
cisnieniowej, dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Po przeprowadzeniu proby hydraulicznej
przewod nalezy doktadnie przeptukat czysta woda przy szybkosci dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen,
Po dokonaniu powyzszych czynnosci nalezy przeprowadzic odbior techniczny zgodnie z norma.

.C2 Informacje uzupetniajace dotyczace terenu i lokalizacji inwestycji

.C21  Rejestr zabytkéw — informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dziatki

Teren inwestycji nie jest objety zadng forma ochrony zabytkow. Nie podlega przepisom wynikajacym z ustawy z
dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. W obszarze objetym wnioskiem nie znajduja sie
obiekty objete ochrong konserwatorska i obszar nie jest objety ochrong konserwatorska.

.C22  Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

Teren objety wnioskiem znajduje sie poza obszarem szkdd gorniczych, w zwiqzku z czym na jego terenie nie
obowigzujg warunki dotyczace prawa gorniczego.
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.C23 Informacje o przewidywanym zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Przedsiewziecie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywa€ na Srodowisko - zgodnie
7 Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieC mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r, poz. 71) i nie wymaga uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany raport o oddziatywaniu na Srodowisko oraz nie jest
wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

Elementy zagospodarowania terenu i wyposazenia obiektu posiadaé bedg niezbedne atesty i certyfikaty.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

—  Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczeh gazowych, pytéw oraz zanieczyszczen ptynnych

—  Planowany budynek bedzie wyposazony w miejsca gromadzenia odpadOw na terenie utwardzonym

—  Na terenie inwestygji nie beda wytwarzane odpady niebezpieczne

—  Dhiekt nie bedzie emitowat hatasu, drgan a takze promieniowania i innych zaktocen

—  Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na istnigjacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

.C3  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dla przedmiotowe] inwestycji wprowadzono odpowiednie warunki zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej. Dostep
jednostkom ochrony przeciwpozarowej zapewniony jest z drogi publicznej gminnej ul. Kardynata Karola Wojtyty-
dojazd poprzez wewnetrzna droge dojazdowa ul. Biesiadna, dziatke drogowa nr 652/1 obr. 224 bedaca wrasnoscia
Gminy Miasto Rzeszow a nastepie poprzez dziatki 633/13, 633/15 na zasadzie prawa wiasnosci. Nie wystepuja
utrudniajace dostep state elementy zagospodarowania terenu o wys. powyzej 3,00 m.

[C4  Inne niezbedne dane

.C41  Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 1. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 z pdzn. zm.) w podtozu analizowanego terenu wystepuja
proste warunki geologiczne, dzieki czemu istniejacy obiekt moze byé zakwalifikowany do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, dla ktdrych wystarcza jakosciowe okreslenie wtaSciwosci gruntow.

.C42  Ochrona Srodowiska
Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi:

—  Przedsiewziecie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko - zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 71) i nie wymaga uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

—  Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w obrebie terendw narazonych na niebezpieczenstwo
osuwisk-analiza zjawisk osuwiskowych 2001 r.

—  Teren objety opracowaniem nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu

—  Przedsiewziecie objete opracowaniem nie nalezy do przedsiewziet wymagdajacych pozwolenia
wodnoprawnego do wydania, ktérego organem wiasciwym jest dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej

—  Dbszar objety opracowaniem lezy poza strefg ochronng wod powierzchniowych

~  Dziatka nie jest zagrozona wodami powodziowymi

— Teren abjety opracowaniem nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz
morskich portéw i przystani

1l



L.C.43  Zagospodarowanie mas ziemnych

Nadwyzki mas ziemnych zwigzanych z niwelacja terenu zostang zagospodarowane na obszarze dziatki. Istniejaca
warstwa roslinna w miare mozliwosci zostanie zabezpieczona i wykorzystana na terenie inwestycji.

I.C44  Informacje dotyczace programu .Natura 2000°

Teren przedmiotowej inwestydji znajduje sie poza obszarem objetym programem ,Natura 2000".

.C45 Ochrona interesow o0sob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzecich ani nie powoduje pogorszenia warunkaw
uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Wszystkie urzadzenia zwiazane z obiektemn beda spetniaC stosowne normy
emisji nie powodujac przekraczania dopuszczalnych wartosci,

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac:

— ograniczenia dostepu do drogi publicznej

- pozbawienia mozliwosci karzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, srodkow facznoSci

- pozbawienia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

— udazliwosd powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie

—  zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby

—  zmiany stanu wody na gruncie, a zwkaszcza kierunku odplywu znajdujacej sie na jego gruncie wody
opadowej — ze szkodg dla gruntow sasiednich

.C.46  Zacienianie i przestanianie

Nie dotyczy.

.C4.7 Dostepnosc dla osob trzecich
Nie dotyczy.

.C48 Odprowadzenie wod opadowych

W zwigzku z brakiem warunkow technicznych na odbior wod opadowych z potaci dachowych projektowanego
budynku oraz z terenow utwardzonych do kanalizacji deszczowej, projektuje sig rozprowadzenie tych wod na
tereny zielone na dziatce Inwestora,

.C5  Obszar odziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawarty jest w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji oznaczonych na rysunku
projektu zagospodarowania terenu punktami A, B, C, D zgodnie z przepisami:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 ., poz. 1225 7 pozn. zm.)
—  Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2351 z pdzn. zm.)

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Pasinski

nr upr. PDK/02748005/13
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C7ZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nr rysunku | Nazwa rysunku skala
Projekt zagospodarowania terenu

1 |UZG-01 Zagospodarowanie terenu (w czesd architektonicznej) 1500

2 |P/2 Profil budowy sieci wodociggowej 1100/1000
3 |P/3 Profil budowy sieci wodociggowej 1100/200
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Mapa do celéw projektowych
Skala mapy: 1:500
Nazwa miejscowosci: Rzeszow

Uktad wspdtrzednych ptaskich prostokgtnych: 2000 strefa 7
Ukiad wysokosci: Kronsztadt 86
Informacja o stuzebnosciach gruntowych: badano — nie stwierdzono
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linig przerywang
Opracowaf Bogustaw Radod, dnia 2022-01-08

55.38900.00 Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 186301_1 — m. Rzeszow
g Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 224 Rzeszow — Biafa Il
8

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: GE-0.6641.19.2022

Firma Handlowo-Uslugowa GEODETA UPRAWNION?
SPARROW Angelika Wrébel mgr inz. B(;g[ sherve \Fu‘:;(‘.-
ul. por. H. Pisarka 31 38-20 fnowiac 53
234.99 Tel. 511-266-455, sparrow201 7@wp.pl tel. 694-515-463

NIP-5170318904, REGON 367718865

Arkusz: 7.123.30.06.2.1, 2, 3, 4

kierownika prac geadezyjnych

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych imie nazwisko oraz numer uprawniefi

UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
i nie zostaty przekazane do ODGiK.

UZG O1

i \\\\\ I!

| . i Hy,

i

geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnoéci karnej za zigzenie falszywego o$wiadczenia.

AN
) \\ 3 =3 5 D 5 B\ x p\\ 2 J R Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

Identyfikator zgloszenia pracy
geodezyjnej

GE-0.6641.19.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgtoszenie

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
Grodzki O$rodek Dokumentacji
Geodezyjne] i Kartograficznej
w Rzeszowie

Wykonawca prac geodezyjnych

Firma Handlowo-Ustugowa
SPARROW Angelika Wradbel

Nr oraz data sporzadzenia doklimentu
zawierajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

Protokdl weryfikacji
0041 102022 1
31.01.2022r

e g - R

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac
|

Bogustaw Radon
Nr uprawnieri 20866

|

!

633/11

blaszak bedacy wiasnoscig
Inwestora nie zwigzany z gruntem
- do usuniecia podczas budowy

blaszak bedacy wiasnoscia
Inwestora nie zwigzany z gruntem

638/10
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tel. 694-515-463

PROJEKTOWANE URZADZENIA
OBJETE ZGLOSZENIEM

PROJEKTOWANE URZADZENIA OBIETE
ART. 29A PARWA BUDOWLANEGO
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“Kierownik Oddziatu
Obstudi Narad Koordynacyjnych
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PROJEKTOWANE URZADZENIA DO UZGODNIENIA NA NARADZIE
KOORDYNACYINEJ, LEGENDA:

PROJEKTOWANIA ROZBUDOWA SIEC| WODOCIAGOWE] PE
SOR 17 @160 L=3330 m

PROJEKTOWANY HYDRANT NAZIEMNY DN8O

PROJEKTOWANY PRZYLACZ WODOCIAGOWY PE SDRT/
@40 1=2140m

PROJEKTOWANE MIEJSCE WELACZENIA DO ISTNIEJACE! SIECI
WODOCIAGOWE]

PROJIEKTOWANY PRZYLACZ KANALIZACI SANITARNE] PVC
SNB @200 L=2330 m

PROJEKTOWANY PRZYLACZ KANALIZACH SANITARNE] PVC
SNB8 @160 L=950 m

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACH SANITARNES PE
D425

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACH SANITARNE]
BETONOWA @1200

PROIEKTOWANA RURA OCHRONNA
PE SDR 17 ©250mm. L=4,0m

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA AROTA NA KAZDYM
PRZEWODZIE L=3,0m

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA
PE SDR 177 ®315mm, L=65m

PROJEKTOWANE BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE NIE
PODLEGAIA UZGODNIENIU NA NARADZIE KOORDYNACYINEL

BILANS TERENU:

1 |pow. dziatek ew. 633/16, 637/8 obr. 24 | 6769,0 m?

powierzchnia projektowanej zabudowy (20%) 1353.0 m?

2
3 |pow. drég. podjazddw, chodnikow (29.30%) 19830 m?
4 |powierzchnia biologicznie czynna (50,70%) 34330 m?

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU,
LEGENDA:

A | TEREN INWESTYCII - GRANICA DZIALKI BUDOWLANEJ
ABCD. (., N  DZIALKI: 633/16, 637/8 obr. 224

OBRYS ZEWNETRZNY PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW

- PROJ. WIAZD NA DZIALKE
M@ EG)®) |PrROL. BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE - NR 116
2 ILOSC KONDYGNAG! NADZIEMNYCH

E PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU Z KOSTKI
ROZBIERALNE! POD KONTENERY NA SMIECI

WSZYSTKIE UTWARDZENIA TERENU NA TERENIE INWESTYCII 5A
ZAPROJEKTOWANE JAKO ROZBIERALNE Z KOSTKI BETONOWE! Z
PODSYPKA BEZ DODATKU CEMENTU
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STUDID

ORIEKT: BUDOWA PIETNASTU BUOYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W

ADRES:  RZESZOW. UL BIESIADNA
DZIALKI: dz nr 633/16. 637/8 OBR. 224

ZABUDOWIE SZEREGOWE) | JEDNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNDRODZINNEGO WOLNOSTOJACEGO

INWESTOR: NEOTROP SP. Z0.0. P YT Iy
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35-310 RZESZOW

BRANZA: ARCHITEKTURA . UPRA?‘_"‘?’M k
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PROJEKTANT: MGR INZ ARCH. BARTOSZ ANDRES 9’pKO".f<f-?’qzﬂ

ASYSTENT: MGR INZ ARCH. ANNA CHELPA
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BRANZA: INSTALACJE SANITARNE NR UPRAWNEEN: | PODPIS
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BRANZA: DATA:
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TYTUL RYSUNKU: SKALA:
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STRONA TYTULOWA

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE] DLA PROJEKTOWANYCH PIETNASTU
BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWE] |

Zamierzenie

budowlane JEDNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJACEGO
ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALKACH NR 633/16, 637/8, 637/10 OBR. 224

Kategaria KATEGORIA XXVI - SIEC] (ELEKTROENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE, GAZOWE,

obiektu CIEPLOWNICZE, WODOCIAGOWE, KANALIZACYINE ORAZ RUROCIAGI PRZESYLOWE)

Adres obiektu

186301_10224.633/16, 186301_10224.637/8, 186301_10224637/10
OBR. 224 RZESZOW,
DZ.: 633/16, 637/8, 637/10

NEOTROP SP. Z 0.0.

Inwestor AL. REJTANA 20,

35-310 RZESZOW
Yoeliobi BADSTUDIO - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA BARTOSZ ANDRES
projektowa 35-309 RZESZOW, UL. PODWISEOCZE 46/311

EGZEMPLARZ .A.../3

Rzeszow, listopad 2022 r.

A AL WL 14
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SPIS ZAL ACZNIKOW

L.p.

Nazwa zatgcznika

Informacja BIOZ

Odpis protokotu narady koordynacyjnej NR.GE-K.6630.251.2022 dnia 23.06.2022

Kopia Warunkéw Technicznych MPWiK znak TT-401/23/2022
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE! DLA PROJEKTOWANYCH PIETNASTU
Zamierzenie BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWE! |
budowlane JEDNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJACEGO

ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALKACH NR 633/16, E%Z}/)/Ei{.OClBR. 224 (2. 1024 /'97

KATEGORIA XXVI- SIECI (ELEKTROENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE, GAZOWE,

Kat. obiektu bud. | eo) GWNIGZE, WODOGCIAGOWE, KANALIZACYINE ORAZ RUROCIAG! PRZESYEOWE)

Adres abiektu RZESZOW. UL. BIESIADNA

Nr ew, dziatki OBR. 224 RZESZOW, DZ: 633/16, 637/8, 637/10

Jednostka ewid. | 186301_10224.633/16, 186301_10224.637/8, 186301_1.0224.637/10

Inwestor NEOTROP SP. 7 0.0,

AL. REJITANA 20,
Adres .

35-310 RZESZ0OW
Jednostka BADSTUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA BARTOSZ ANDRES
projektowa UL, PODWISEOCZE 46/311 RZESZOW 35-309
Projektant _
sporzadzajacy MGR INZ, ARCH. BARTOSZ ANDRES
informacje

UL, PODWISEOCZE 46/31
Adres

RZESZOW 35-309

Nr uprawnien 9/PKOKK/2020
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INFORMACIA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Obiekt: Budowa sieci wodociggowe)
Adres; Rzeszow, ul. Biesiadna, dziatki nr: 633/16, 637/8, 637/10 obr, 224

Dane Inwestora
NEOTROP SP. Z O.0.
Al Rejtana 20,
35-310 Rzeszow

Dane projektanta sporzadzajacego BIOZ

mgr inz arch. Bartosz Andres
BADstudlo - Pracownia architektonlczno-graficzna Bartosz Andres

A 35-309 Rzeszow, ul Podwistocze 46 p, 311 NIP: 5170256037 REGON: 367565806
STUDIO T: 723-617-039 M: biuro@bad-studiopl www.bad-studio.p!

Dane projektanta obiektu

mgr inz. arch. Bartosz Andres

35-309 Rzeszow. ul. Podwistocze 46 p. 311 NIP: 5170256037 REGON: 367565806

BADstudlo - Pracownla architektonlczno-graficzna Bartosz Andres
A
STUDIO T: 723-617-039 M: biuro@bad-studio.pl www.bad-studio.pl

Do projektowanego obiektu istnieje obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Nazwa inwestydji

Budowa odcinka sieci wodociaggowej dla projektowanych pietnastu budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

wolnostojacego zlokalizowanych na dziatkach nr 633/16, 637/8, obr. 224
6%3/10 IRIR.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Brak istniejacych obiektow.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stworzyC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie.

Wskazanie przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizagji prac budowlanych

Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemig — niskie.
17



Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - Srednie ryzyko
migjsce |- projektowana zabudowa
czas

- w trakcie prac budowlanych przy projektowanych budynkach

(od rozpoczecia prac po zakonczenie prac wykonczeniowych)

Ryzyko powstania zagrozenia porazenia pradem:

skala - wysokie ryzyko
. - w bezpo3rednim sasiedztwie maszyn i urzadzen zasilanych energig elektryczng oraz
miejsce : . . . . L 5 ;
w bezposrednim sasiedztwie bedacej pod napieciem instaladji elektrycznej
Czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w.w. maszyn i urzadzen oraz w trakcie

prowadzenia prac w poblizu w.w. instalagji

Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:

skala

- Srednie ryzyko

migjsce

CZas

- w bezpodrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen wytwarzajacych ciepto, przy pracach
spawalniczych

- w trakdie prac spawalniczych

Ryzyko powstania zagrozenia potraceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdow oraz maszyn
samobieznych:

skala

miejsce

Czas

- Srednie ryzyko

- na placu budowy przy zjezdzie i wyjezdzie na droge publiczng

- w trakcie prac prowadzonych na lub w bezposrednim sasiedztwie drogi publicznej,
wjezdzania pojazdow i maszyn samobieznych na plac budowy z drogi publicznej i wtgczenia
sie do ruchu na ww. drodze oraz w trakcie manewrow na placu budowy i prac
wykonywanych w/w maszynami

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:

skala

miejsce

- Srednie ryzyko

- przy obstudze maszyn i urzadzen i w bezposrednim ich sasiedztwie

8



czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajacego z dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych:

skala - Srednie ryzyko

- przy przygotowaniu i wykonaniu prac, w ktorych uzywa sie preparatow chemicznych lub
biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne

migjsce |- przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C
- w pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz otwartej przestrzeni podczas opadow
atmosferycznych

czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych warunkach

W trakcie realizacji planowanej inwestycji mogg wystapit takze inne zagrozenia, wynikajace z przyjetej
organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajace z wybrangj technologii
wykonania prac budowlanych. W takim przypadku przy sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nalezy uwzglednic niewymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazac Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace tym niebezpieczenstwom.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizagji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robat budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401):

Do poszczegolnych etapow prac nalezy zapoznac pracownikow z:

— informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegdlnym
uwzglednieniem uwag w nich zawartych

— zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikacja, kolejnoscig
- przewidywanym zagrozeniem wystepujacym w trakcie tych prac oraz metodami

— i Srodkami zapobiegajacymi niebezpieczenstwom oraz metodami i Srodkami eliminowania lub
minimalizowania zagrozen (wg planu BIOZ)

— pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

— instruktaz pracownikdw przed przystapieniemn do robét niebezpiecznych nalezy prowadzic
w sposab skuteczny

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
Z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

18



W zwiazku z tym, ze zadne niebezpieczenstwa powodujace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nie wystapia, nie jest konieczne wskazywanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
tym niebezpieczenstwom.

Whnioski koncowe

Wymagane jest opracowanie przez kierownika budowy czesci rysunkowej planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

Plood e\
. Opr_acowaﬁ:‘ :.
mgr inz. arch Bartosz Andre;’
nr upr, 9/P K:OsK'_K'\‘/'i_z_(j"Qo

- 7
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS Rzesz6w, 23.06.2022
WYDZIAL GEODEZJI

ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYIJNYCH

Rzeszow, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.251.2022
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - rozbudowa sieci wodociggowej, przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej.

Whioskodawca: Pracownia architektoniczno-graficzna Bartosz Andres "BAD studio”
Adres: Podwislocze 46/311
35-309 RZESZOW

Obiekt polozony:ul. Biesiadna, obr. 224, dzialki nr: 633/16 i inne

Sposob przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:15.06,2022

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocs $rodkéw kom. elektroniczne;: 23.06,2022

Imig i nazwisko

Nazwa Instytucji Stanowlsko uezestnika
przedstawiciela

PGE Dystrybucja 8.A. RE Rzesziw TAK - Projckt techniczny (wykonawezy) uzgodni¢ w Wydziale Zarzgdzania Mariusz Migacz
Maigtkiem Sicciowym PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow; Prace mozliwe po
dokonaniu przedmiotowego uzgadnienia,

MPWiK Rzeszéw Sp. z 0.0. Tak — skoordynowano usytuowanie sieci wodociggowej/kanalizacyinej wraz z Jolanta Walek
przylaczami. Po wybudowaniu i odbiorze technicznym sicei
wodacingowej/kanalizacyjnej nalezy wystapi¢ do MPWIK Rzeszéw o wydanie
warunkéw technicznych przylaczenia do wybudowanej sicci wod.-kan, oraz
przediozy¢ do akeeptacji dokumentacj¢ branzowq w zakresie przylczy zgadnie z
wytycznymi MPWIK Rzeszow, W przypadku niczgodnosei rasy przylgezy z
warunkami technicznymi, nale2y dokonaé ponownego skoordynowania
usytuewania projektowanych tras preylgczy na naradzic koordynacyjnej.

Polska Spolka Gozownictwa Sp. zo.0,  |TAK Dawid Nicé
Rozpocegeic prac ziemnych w rejonie istniejgecj sicci gazowej naledy zglosié
pisemnic w Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
Skrzyzowanie projektlowancgo uzbrojenia terenu 2 istnicjacs siccia gazowa nalezy
zglosié do odbioru w Gazowni w Rzeszowic i uzyska¢ prolokdl edbioru
skrzyzowania,

Prace ziemne w rejonie istniejneej sieci pazowej nalezy prowndzié rgcznie, pod
nadzorem pracownika Gazowni w Rzeszowie, Na etapie realizacii ulwardzenia
ternu nad sieciy gzowy odbior prac w strefie kontrolowanej dokonaé przy udziale
pracownika Gazowni w Rzeszowie.

Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST | Tak - prace na skrzyzowaniach i zblizeniach 2 teletechniks wykonywaé po Robert Konkol
w Tyczynic wezesniejszym zgloszeniu

(min 3 dni) pod bezplatnym nadzorem pracownikn OST i preedstawié
protokelem do edbioru.

Uwagi przewodniczgeego narady 1. W wyniku poréwnanin prowadzonych pizez GODGIK w Rzeszowic baz danych
keordynueyjnej 2 wyKorzystang mapg do celéw projeklowych opracowang na dziei: 08.01.2022r.
stwierdea sig, i2 w zakresic aktualizacji przedstawionej na naradg koordynacyjng
mapy do celéw projektowych zmianie ulegla baza BDOT.

2. Do niniejszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanych na naradg
koordynacyjng, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w niej w formie spotkania,
3. Podmiot wezwany na naradg, ktdrego przedstawicicl nie uczestniczyl wnicj:
Exatel S.A..

RuszelNet Lukasz Ruszel brak uwag Lukasz Ruszel

172 GE-K.6630.251,2022
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Orange Polskn 8.A, brak uwag Robert Szezgch
Uszqr'i Miasta Rzeszown Wydzlal brak uwog Katarzyna Lesko
Architcktury

PGK EKO-STRUG Sp. z 0.0 brak uwag Andrzej Legigé
SL-NET 8.C. brak uwag Lukasz Oppenauer
MPEC Rzeszow Sp. 2 0.0, brak nwag Renata Prue
Urzqd Miasts Rzeszowa Wydzial brak uwag Danicl Mandela
QOchrony Srodowiska

Urzad Miasta Rzeszowa Wydzinl brak uwag Piotr Bednarski
Inwestyeji

Polkomtel Infrastruktura Sp. 2 0.0. / Pawel Taraska
Netia S.A. Fie (g g
Urzad Miasla Rzeszowa (przylgeza brak uwag Jan Czech
policznikowe gazu i gaz propan butan)

Poznafiskie Centrum brak uwag Grzegorz Kuberka
Superkomputerowo-Sieciowe

Zarzqd Zieleni Miejskic] w Rzeszowie | uwag Malgorzata Buczkowska
Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Marck Kmnycki
Wody Polskic Zarzad Zlewni buale bvwag

w Krodnie

Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie brak uwag /’ Marek Szlapanski

Protokolant: Dorota Kucharska

7 up, PREZADENTA MIASTA RZESZOWA

;’32'5 Kucharska
o Kierownik Oddziatu
Objs’tugl Narad Koordynacyjnych

PP e T TT LTI T T T L LI SV ENS PELI T LY

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

l

22



Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciag w Rzeszowie

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

TT-401/23/2022 Rzeszéw 05,01.2022

Neotrop Sp. z o.0.
ul. Tadecusza Rejtana 20
35-310 Rzeszdw

WARUNKI TECHNICZNE

rozbudowy sieci wodociagowej w Rzeszowie przy ul. Biesiadnej na dziatki nr 633/16, 637/8 obrgb
224

L
D

)

“

3
4)
5)

6)

Przylgczenie do wodociagu

Doprowadzenie wody mozna wykonaé z wodociagu z rur PE 225mm oznaczonego na zalyezone] mapie
kolorem nicbieskim.

Cisnienie wody we wskazangj sicci wodaciagowej waha si¢ w granicach 0,32 -0,35 MPa.

Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z rur PL o §rednicy 160mm klasy PE 100 na ciénicnie
1,0 MP. Na sieci nalezy zaprojektowaé hydranty p.poz.

Projektowane  zasuwy wodociagowe nalezy przewidzieé z zamknigciem mickkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowaé obudowy teleskopowe.

Wlaczenie do wskazanego wodociagu wykonaé wg ,Wytyeznyeh dla Projektanta i Inwestora”
zamieszczonych na stronie internetowej www.inpwik.rzeszow.pl,

Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegawceza z whiadky
metalowsa na glebokoded 40 em od terenu.

IL. Uwagi i zalecenia

1} Informujemy, ze dzialalno$é w zakresie uslug kanalizacyjnych na danym  obszarze prowadzi
Eko-Strug Sp. z 0.0. w Tycznie, ul. Kodciuszki 6, 36-020 Tyczyn
2) Wigczenie do wskazanej sicci wodociagowej nalezy zlecié w Dziale Sieci tut. Przedsigbiorstwa lub
wykonaé¢ pod nadzorem MPWIK — Rzeszdw.
3) Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje projektows zgodnic # przepisami Prawa Budowlanego
| przepisami z nim zwigzanymi.
4) W tutejszym przedsicbiorstwic nalezy uzgodnié¢ projekt branzowy wykonany zgodmc 2 ,,\\*’\, tycznymi dla
Projektanta i Inwestora” zamieszezonymi na stronic internetowej www LZCS g
5) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelniaé warunki o!\rcslcme w Ustawic z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pozniejszymi zmianami), oraz
warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych,
6) Watunki sa wazne z zalacznikiem graficzaym. W przypadku nie podjecia realizacii przylaczenia do sieci
niniejsze warunki tracy wazno$é po uplywie dwéch lat.
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodaciqgow i Kanalizacji Sp. z 0.0
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow KRYSZTALY
rzeszow S3d Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039  pRZETARGOW
stolicainnowac — gpp 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658 PUBLICZNYCH

email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl
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7) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

8) Wykonane roboty budowlane przed zasypanicm nalezy zglosic do odbioru w Dziale sicci tut.
przedsigbiorstwa.

9) Do odbioru koficowego nalezy przedlozyé dokumenty zgodnic 2 Procedurg Przylaczenia do Sieci Wod
— Kan zamieszezonej na stronie internetowe] www.mpwik.rzeszow.pl lub dostepnej w siedzibie tut.

przedsighiorstwa — pok. nr 4.

were vz, Mot ort Potoczny

Zalaczmkn:
plan sytuacyjno-wysokosciowy x1
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