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OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT:

Budowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Sw. Marcina w Rzeszowie stanowigca

uzbrojenie dla przyszlej zabudowy mieszkaniowe;j.
INWESTOR: Maciej Lalicki Rzeszéw ul. Baldachowka 14/15
2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne z MPWiK

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AR.6733.65.19.2021.MP65
z dn. 2021-07-07

Mapa syt.- wys. rejonu inwestycji

Aktualne normy i przepisy |
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI 1A Y,

Ay

Teren objety inwestycjg to obszar niezabudowany i w przyszlosci przeznaczony pod
zabudowe jednorodzinng i niskie budownictwo mieszkaniowe.

W obszarze prowadzenia inwestycji wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu: sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do moggcych znaczaco oddzialywad¢ na Srodowisko i nie
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlega przepisom wynikajagcym
z ustawy o ochronie zabytko6w i opiece nad zabytkami i nie wystepujg tam stanowiska
- archeologiczne, oraz nie podlega ochronie innego typu. Teren nie jest objety zasiggiem
obszaru gorniczego, gdzie obowiazujg przepisy prawa gorniczego.

Teren ten nie znajduje si¢ na obszarze zadnej formy ochrony przyrody.

Przedmiotowe dziatki potozone sg w obrebie Pogorza Dynowskiego- regionu, w granicach
ktorego wystepuje zjawisko ruchow geodynamicznych i w regionie tym mogg wystgpowac

ztozone lub skomplikowane warunki gruntowe.



4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4. 1. Zakres opracowania
Projektowany wodocigg doprowadzal bedzie wode do budynkéw Inwestora i innych
budynkéw projektowanych w przysztosci przy ul. Sw. Marcina w Rzeszowie,
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK wodociag dla przedmiotowej
zabudowy zaprojektowano od istniejacej sieci wodociggowej ® 90mm. o /
Projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur PE - ® 90mm dlugos’ci%%‘/:&hl L&f/

4.2. Trasa sieci
Trasa projektowanego wodociggu przebiega na parcelach prywatnych i w istniejgcej
prywatnej drodze dojazdowe;j.

4.3, Material, gleboko$¢ ulozenia i uzbrojenie
Projektuje si¢ sie¢ wodociggowsg z rur PE - TS @ 90 mm faczonych za pomocg zgrzewania
doczolowego, o wytrzymalosci na ci$nienie 1,0 MPa. Rury nalezy uklada¢ w gotowym
wykopie na glebokosci ok.1,5 na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Po ulozeniu wodociggu nalezy podda¢ go prébie na ci$nienie 1,0 MPa w ciggu 30 min.
w obecnosci pracownika MPWiIK. Prébe przeprowadza si¢ po ulozeniu  przewodow
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem /gruntem
piaszczystym/ dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Z1gcza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Probe wykonaé¢ zgodnie z normg PN-81/B-10752 ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania w zakresie szczelnoSci przewodu”.
Po pozytywnym wyniku proby ci$nieniowej przewody przeplukaé, zdezynfekowac
i nastepnie calo$¢ wykopu zasypaé piaskiem zageszczanym warstwami co 20 cm.

Trase wodociggu oznakowaé taSma sygnalizacyjno - ostrzegawczg koloru niebieskiego
z wkladkg metalows, ukladang na wysokosci ok. 40 cm od terenu.
W wezle W1 nalezy zamontowaé trdjnik zeliwny kotnierzowy i zasuwe odcinajgcg zeliwng
kolnierzowa ® 80mm.
Na sieci wodociagowej projektuje si¢ hydrant serwisowo-cksplatacyjny, nadziemny @© 80mm,
z podwdjnym zamknigciem, wyposazony w odcigcie umozliwiajace odlgczenie go od sieci.
Odciecie to musi pozostawaé w polozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji.

Raz w roku nalezy dokona¢ przegladu hydrantu.



Przewody wodociggowe po ulozeniu w  wykopie, przed zasypaniem, winny by¢
powykonawczo zinwentaryzowane przez uprawnionego geodetg.
Zakonczone prace zgtosié¢ do odbioru koncowego w MPWiK -Rzeszow.
W zalgczeniu przediozy¢ inwentaryzacje powykonawczg ze szkicami zdawczo- odbiorczymi.
4.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przeisami.
Wodocigg nalezy uklada¢ w wykopie o S$cianach pionowych o szerokos$ci 90 cm,
umocnionych wypraskami zakladanymi poziomo lub w wykopach o $cianach skarpowych
bez obudowy.
Nachylenie skarp :
dla gruntu kat.I -II | T 1
dla gruntu kat. III-IV 1 : 0,6
Szeroko$¢ dna wykopdéw skarpowych 0,6 m.

4, CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
Po zakoficzeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego, nie
przewiduje si¢ rozbiorek istniejgcych obiektow.
Eksploatacja wodociggu nie bedzie zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza i gleby, nie
wystepuje promieniowanie jonizujace, nie powstaja tez zadne odpady.
W trakcie eksploatacji przedmiotowa sie¢ nie bedzie Zzrodlem oddzialywan akustycznych dla
Srodowiska.
Do budowy nie stosuje si¢ zadnych $rodkéw chemicznych, a wigc nie ma mozliwosci
zanieczyszczenia wod gruntowych.
Realizowana sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie przez teren istniejgcej drogi lokalnej
i przez dzialke prywatng. W ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie
przewiduje si¢ zadnej wycinki istnicjagcego drzewostanu. Nie bedzie wigc negatywnego
wplywu na istniejgcg roslinnosé.
Projektowana sie¢ nie stanowi zagrozenia dla krajobrazu, débr materialnych i klimatu,
nie ma negatywnego wplywu na zdrowie ludzi. Planowana inwestycja nic ma wplywu na

zabytki i dobra kultury.



6. UWAGI KONCOWE
1. Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi WARUNKAMI TECHNICZNYMI

ORAZ PRZEPISAMI BHP.
2. Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé recznie i pod

nadzorem pracownika - uzytkownika.

3.Wlaczenie do czynnej sieci wodociggowej zleci¢ do Dzialu Sieci MPWiK.

/"
PROJEKTANT: inz. Krystyna Lalicka {//{( 1
upr. bud. S -129/85

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Eugeniusz Basiak
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7. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa opracowania -Prawo budowlane —art. 34 ust. 3 pkt 5

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostala na dzialkach stanowigcych wilasno$¢ os6b
prywatnych. Sie¢ wodociggowa nie ma wplywu na $rodowisko i na dzialki sasiednie.
Obszar oddzialywania inwestycji mieéci si¢ w granicach dzialek na ktérych jest

zlokalizowana .

PROJEKTANT: inz. Krystyna Lalicka
upr. S-129/85
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PROJEKT GEOTECHNICZNY
ve 102JA A302)2 N300, A301(F

do projektu budowy sieci wodociggowej na dziatkach (1301/6, 1302)
obr 221 przy ul. Sw. Marcina w Rzeszowie. bawry. pz. NR

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt geotechniczny opracowano w oparciu o ,Dokumentacj¢ geotechnicznych
warunkow  posadowienia dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociggowej

przy ul. Sw. Marcina w Rzeszowie” opracowang przez mgr inz. Pawla Karcz.

1. Prognoza zmian wlasciwo$ci podloza gruntowego w czasie realizacji inwestycji
W poziomie posadowienia wystepuje gleba oraz pyly o konsystencji migkkoplastycznej,
plastycznej i twardoplastycznej. Nie nawiercono regularnego poziomu wéd podziemnych,
natomiast  sgczenia wod infiltracyjnych  tzw. saczenia $rodglinowe wystepuja na
glebokosci 2,5m p.p.t, a wiec znacznie ponizej poziomu posadowienia wodociggu.
Wodociagg ukladany bedzie w warstwie geotechnicznej Ia do ktorej zaliczono grunty
naturalne drobnoziarniste ( spoiste) mato plastyczne o malej spoistosci, wyksztalcone jako
twardoplastyczne pyly o $rednim stopniu plastycznosci.
Wiasciwosei podioza nie ulegajg zmianie w czasie wykonywania sieci. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przez zalewaniem wod powierzchniowych.
2. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych
W trakcie badan nie stwierdzono w obrebie przedmiotowego terenu wyst¢powania
czynnych proceséw geodynamicznych, ktére moglyby powodowaé zagrozenie osuwania
sie mas ziemnych. Wiasciwosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy przyjgc
zgodnie z dokumentacjg geotechniczng.
3. OkreSlenie czeSciowych wspolezynnikéw  bezpieczenstwa do  obliczen
geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ wspolczynnik bezpieczefistwa

o wartosci 0,90.

4. OkreSlenie oddzialywania gruntu

Oddzialywanie gruntu na projektowang sie¢ nie ma wplywu.

5. Model obliczeniowy podloza gruntowego

Model obliczeniowy podloza gruntowego przyjmuje si¢ wedhug profili otworéw



badawczych dokumentacji geotechniczne;j.
6. Osiadanie podloza gruntowego
Osiadanie podtoza nie nastapi.
7. Ustalenie danych niezbednych do projektowania sieci
- Grunt w postaci pytow o konsystencji od migkkoplastycznej do twardoplastyczne;j.
- Wystepujg tu proste warunki gruntowe, przyjeto 1 kategori¢ geotechniczng obiektu.
- Nie nawiercono regularnego poziomu wod podziemnych, jak réwniez nie stwierdzono
saczen wod infiltracyjnych tzw. sgczen srédglinowych na glebokosci na ktdrej ukladany
bedzie wodociag, a wigc glebokos¢ prowadzenia rurociggdw powyzej poziomu zwierciadla
wod gruntowych.
8. Specyfikacja badan niezb¢dnych do zapewnienia jakoSci robét ziemnych.
Roboty ziemne wykonane zostang jako wykopy o $cianach pionowych wzmocnioych lub
skarpowych w zaleznosci od glebokosci wykopu i struktury gruntu.
Zabezpieczenie tj. umocnienie §cian wykopoéw wypraskami zakladanymi poziomo z bali
drewnianych z odpowiednim rozparciem, przy wykopach glebokich stosowaé szlunki
plytowe z rozporami.
9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywain wod gruntowych na obiekt budowalny
Nie wystepuje.
10. Okre$lenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wykonanego obiektu
budowlanego
Nie dotyczy.
inz. Krystyna Lalicka / i
upr S-129/85 ;Q/ 11
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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajaca warunki gruntowo — wodne podtoza
w miejscu posadowienia projektowanej
sieci wodociggowej na dziatkach gruntowych
nr1301/6i 1302 /obr 221/
przy ul. Sw. Marcina w Rzeszowie.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo — wodne podioza
w miejscu posadowienia projektowanej sieci wodociggowej
na dziatkach gruntowych nr 1301/6 i 1302 /obr 221/ przy ul. Sw. Marcina w Rzeszowie.
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5. Objasnienia symboli i znakéw uzytych w opracowaniu -zat. nr5



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo — wodne podtoza
w miejscu posadowienia projektowanej sieci wodociggowej
na dziatkach gruntowych nr 1301/6 i 1302 /obr 221/ przy ul. Sw. Marcina w Rzeszowie.

1. WSTEP
Niniejsza opinia geotechniczna zostata sporzadzona w celu udokumentowania
warunkéw gruntowo - wodnych podtoza w miejscu projektowanej sieci

wodociggowej, na dziatkach gruntowych nr 1301/6 i 1302 /obr 221/ potozonych przy
ul. Sw. Marcina w Rzeszowie, w zakresie niezbednym do wykonania projektu
budowlanego planowanej inwestycji.

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz w oparciu
0 normy branzowe:

e PN - EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1:

Zasady ogdine.
e PN - EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

e PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

e PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
o PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie
probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesc¢
1: Techniczne zasady wykonania.

e PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
Polowe. Czes¢ 2: Sondowania dynamiczne.

e Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania geotechniczne.
Badania laboratoryjne gruntéw.

o PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogolne.

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow.

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowili.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie probek gruntu.

Wykonane badania geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa
uprawnionego do wykonywania czynnosci dozoru geologicznego w zakresie
prawidtowosci wykonywanych prac geologicznych, zapewniajgcych bezpieczefstwo
pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony Srodowiska naturalnego.



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo — wodne podtoza
w miejscu posadowienia projektowanej sieci wodociagowej
na dziatkach gruntowych nr 1301/6 i 1302 /obr 221/ przy ul. Sw. Marcina w Rzeszowie.

2. CEL PRAC BADAWCZYCH

Zadaniem prac badawczych byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
panujacych w miejscu posadowienia planowanego przedsiewziecia oraz okreslenie
parametrow wytrzymatosciowych podioza gruntowego dla wydzielonych warstw
geotechnicznych.

Zakres oraz metodyka wykonanych badan uwzgledniajg rodzaj i konstrukcje
projektowanego obiektu, a otrzymane wyniki wraz z ich interpretacjg bedg stanowity
podstawe do sporzadzenia projektu budowlanego planowanej inwestycji.

3. ZAKRES WYKONANYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH

Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie:
- geotechnicznych wiercen badawczych,
- opinii wraz z wnioskami.

3.1. BADANIA POLOWE

W ramach badan polowych wykonano 3 nierurowane, matosrednicowe otwory
geotechniczne do gtebokosci 3,0m p.p.t. metodq mechaniczng - obrotowg, przy
uzyciu lekkiej wiertnicy geotechnicznej ANG-15H, z zastosowaniem $widréw
spiralnych ¢90mm.

Zastosowane narzedzie wiertnicze umozliwito pobdr préb gruntéw kategorii B
wg PN-EN ISO 22475-1. ,Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek
metods wiercenia odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesc 1: Techniczne
zasady wykonania”, o klasie jakosci 3 i 4 wg PN - EN 1997-1. Eurokod 7 -
Projektowanie geotechniczne — Czesc 2: Rozpoznanie i badanie podfoZa gruntowego.

Podczas prowadzenia wiercen dokonywano na biezaco analizy makroskopowej
pobranych prob gruntéw, okreslajac ich rodzaj i konsystencje wg PN-EN ISO 14688-
1. ,Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis”oraz wg PN-EN ISO 14688-2. ,,Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania”, a takze prowadzono
obserwacje i pomiary potozenia zwierciadta wody gruntowej.

Ponadto zgodnie z PN-EN ISO 14688-2, przeprowadzano w gruntach
drobnoziarnistych (spoistych) pomiary wytrzymatosci na Scinanie ts przy uzyciu
4cinarki obrotowej TV wg PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane - Badanie probek
gruntu”.

Na podstawie uzyskanych z pomiaréw $rednich wartosci s, okreslono poprzez
korelacje orientacyjny stopien plastycznosci (IL) gruntdw spoistych (zaleznosc ty, od
IL) ! oraz ich wytrzymato$¢ na $cinanie bez odptywu cy?.

10kreélenie orientacyjnych wartoci stopnia plastycznosci I i stanu gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) na podstawie badari
$cinarkg Torvane wg Geoprojektu.
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W oparciu o wyniki wykonanych prac polowych, okreslono gtebokosci granic
i migzszosci warstw geologicznych oraz ustalono geneze i stratygrafie poszczegdlnych
serii litologicznych.

Liczba i gtebokos¢ punktéw badawczych oraz ich lokalizacja zostaty ustalone
z projektantem obiektu, a ich usytuowanie w planie przedstawiono na dostarczonej
przez zleceniodawce mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 (Zatgcznik nr
2).

3.2. PRACE KAMERALNE

Na podstawie wykonanych wierce badawczych oraz obserwacji terenowych
i geologicznych wykonano i opracowano:

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

- tabelaryczne zestawienie parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
gruntow,

- tekst opinii wraz z wnioskami.

4. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU

Administracyjnie teren badan przynalezy do miasta wojewddzkiego Rzeszowa
na prawach powiatu w wojewddztwie podkarpackim. Potozony jest
w SE czesci miasta w dzielnicy Stocina przy ul. Sw. Marcina, i znajduje sie
w odlegtosci ok. 770m na NE od drogi asfaltowej tgczacej Rzeszéw-Stocine
z miejscowoscig Chmielnik, ktérej fragment w granicach miasta Rzeszowa nosi nazwe
ul. Sw. Rocha, i ok. 3,0km na S od drogi miedzynarodowej nr 4.

Morfologicznie obejmuje on fragment pdtnocnej strefy rozlegtej, erozyjnej,
postglacjalnej wysoczyzny lessowej, budujgcej wyniesienia Przedgdrza Karpat
Zewnetrznych pomigdzy Rzeszowem a Przemyslem, opadajgcej w tym rejonie ku
dolinie potoku Mtyndwka, stanowigcego prawobrzezny doptyw rzeki Wistok.

Rzedne wysokosciowe przedmiotowego terenu wahajg sie od 243,0m
do 249,0m n.p.m., a jego nachylenie w kierunku NW wynosi ok. 3,0 — 4,0°,
co kwalifikuje go jako stok umiarkowanie nachylony3.

Teren inwestycji jest niezabudowany i zajmowany przez grunty rolne.
W jego sgsiedztwie znajdujg sie tereny zielone oraz jednorodzinna zabudowa
mieszkalno — gospodarcza.

Pod wzgledem geograficznym teren badan pofozony jest na pograniczu
Podgérza Rzeszowskiego i Pogérza Dynowskiego.

*Wytrzymatoscl gruntéw na $cinanie bez odplywu przy uzyciu écinarki obrotowej TV, okreélono zgodnie ze wzorem cu = *cr Wg
PN-EN 1997-2, Zalgcznik I, przyjmujac jako wytrzymatoS¢ na Scinanie bez odplywu cwv warto3¢ T zmierzong w badaniu Scinarka
TV zgodnie z PN-EN ISO 14688-2. Wspdlczynnik poprawkowy | okreslono wg PN-EN 1997-2. Zalgcznik I, pkt. 1.2, rys. L1,
ktdrej wartos¢ dla poszczegdlinych rodzajéw gruntdw ustalono w oparciu o do$wiadczenie lokalne (zbiér archiwalnych wynikéw
badan laboratoryjnych).

* Wg klasyfikacji stokéw pod wzgledem ich nachylenia przedstawionej przez Komisje Kartowania Geomorfologicznego w 1968r.
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Lokalizacje badanego terenu przedstawiono na mapie topograficznej
w skali 1 : 25 000 (zatacznik nr 1).

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Dokumentowany teren pod wzgledem geologicznym, potozony jest
w strefie nasuniecia progu Zewnetrznych Karpat Fliszowych na przedpole
potudniowej czesci Zapadliska Przedkarpackiego. W jego budowie geologicznej udziat
biorg utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

utwory trzeciorzedu /paleogen/ - wyksztalcone w postaci tupkéw
i piaskowcéw warstw menilitowych i hieroglifowych. Do gtebokosci wykonanych
wiercen badawczych nie osiggnieto stropu tych utwordw, w zwigzku z czym doktadna
gteboko$¢ ich zalegania nie zostata rozpoznana.

utwory czwartorzedowe /holocen/ - reprezentowane sg przez osady
koluwialne /zboczowe/, wyksztatcone jako pyly lessopodobne o migzszosci 2,5-2,7m.
Nadktad utwordw czwartorzedowych na catosci terenu badan stanowi warstwa
nasypdw o grubosci ok. 0,3-0,5m.
Do badanej gtebokosci nie osiggnieto spagu utworéw czwartorzedowych.

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na przedmiotowym terenie do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych
nie nawiercono regularnego poziomu wéd podziemnych, natomiast w obrebie osadow
pylastych stwierdzono wystepowanie saczen wod infiltracyjnych tzw. saczen
$rédglinowych, ktére nawiercono na gtebokosci 1,7 — 2,2m p.p.t.

Saczenia powodujg wzrost wilgotnosci gruntéw i ich uplastycznienie, a przez
to pogorszenie parametrow geotechnicznych podioza gruntowego w strefie
bezposrednio sgsiadujacej z poziomem wystepowania sgczen.

Wystepowanie i intensywno$¢ saczen sg SciSle uzaleznione od wielkosci
doptywu do podioza gruntowego wdd infiltracyjnych, pochodzacych z opadéw
atmosferycznych i wéd roztopowych. W zwigzku z powyzszym w porach suchych
saczenia mogg zupetnie zanika¢, natomiast w okresach wzmozonych opaddéw
i roztopdw pokrywy $niegowej, intensywno$¢ saczen moze ulec znacznemu
zwiekszeniu z jednoczesng mozliwoscig pojawienia sie ich nowych pozioméw na
réznych gtebokosciach profilu gruntowego.

Z uwagi na okresowg zmiane intensywnosci saczeh wod infiltracyjnych,
zmianom mogg ulegac¢ réwniez parametry fizyko — mechaniczne podtoza gruntowego
w bezposrednim sasiedztwie wystepowania poziomu sgczen.

Pierwszy uzytkowy poziom wdd podziemnych wg Mapy Hydrogeologicznej
Polski w skali 1: 200 000 - ark. Rzeszéw, wystepuje w rejonie terenu badan
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na rzednej ok. 230,0m n.p.m, czyli ok. 15,0m p.p.t. i tworzg go wody szczelinowo -
porowe, zwigzane z piaskami i piaskowcami trzeciorzedowymi.

Zasilanie trzeciorzedowego poziomu wodonosnego odbywa sie poprzez
infiltracje wod opadowych i roztopowych, a generalny sptyw wéd podziemnych
odbywa sie w kierunku NW ku dolinie potoku Mtyndwka, ktéry drenuje przedmiotowy
teren.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Podloze gruntowe terenu badan do gtebokosci wykonanych wiercen
badawczych charakteryzujg generalnie proste warunki gruntowo — wodne.

Jako podstawe podziatu podioza gruntowego, przyjeto zréznicowanie
stratygraficzno-facjalne wydzielajgc zespdt gruntowy, a w jego obrebie dokonano
podzialu na warstwy geotechniczne, réznigce sie od siebie wtasciwosciami fizyko -
mechanicznymi.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych
warstw, okreslono na podstawie wartosci wyprowadzonych uzyskanych droga
korelacji z wynikéw badan polowych oraz ogdlnie uznanego doswiadczenia, wg PN —
EN 1997 cz. 1 i 2 ora metodg B wg pkt. 3.2 PN-81/B-03020. Korelacje zastosowane
do wyznaczenia wyprowadzonych wartosci parametrow geotechnicznych,
zaczerpnieto z normy PN-EN 1997-2 (Zatgcznik I) oraz opracowan i literatury
fachowej?®. Jako ceche wiodacg dla okreslenia parametréw gruntéw drobnoziarnistych
(spoistych) wg PN-81/B-03020, przyjeto Sredni stopien ich plastycznosci I.(",

Z uwagi na geneze, litologie i stan gruntéw w podiozu, wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna Ia — zaliczono do niej grunty naturalne
drobnoziarniste /spoiste/ mato plastyczne o matej spoistosci, wyksztatcone jako

twardoplastyczne pyly o $rednim stopniu plastycznosci I,=0,20 oraz Sredniej
wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu cy= 72 kPa.

Warstwa geotechniczna Ib -— zaliczono do niej grunty naturalne
drobnoziarniste /spoiste/ mato plastyczne o matej spoistosci, wyksztatcone jako pyty

o konsystencji plastycznej i srednim stopniu plastycznosci I.=0,30 oraz Sredniej
wytrzymatosci na scinanie bez odptywu cu= 54kPa.

Warstwa geotechniczna Ic - =zaliczono do niej grunty naturalne
drobnoziarniste /spoiste/ mato plastyczne o matej spoistosci, wyksztatcone jako pyly
o konsystencji miekkoplastycznej i Srednim stopniu plastycznosci I.=0,50 oraz matej
wytrzymatosci na scinanie bez odptywu cu= 30 kPa.

* Procedury okreslenia stopnia plastycznosci I gruntéw drobnoziarnistych i ich wytrzymatosci na Scinanie bez odplywu cu,
omowiono w rozdz. 3 pkt. 3.1 niniejszego opracowania. Efektywne wartosci spdjnosci ¢’ i kata tarcia wewnetrznego o,
wyprowadzono na podstawie ich zaleznosci od stopnia plastycznosci I gruntéw drobnoziarnistych wg Z. Witun. Zarys
Geotechniki — Wydanie III. Wydawnictwa Komunikacji i kgcznosci. Warszawa 1982.
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Sa to grunty stabonosne, $cisliwe, podatne na nieréwnomierne
osiadania, nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu.

Zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczegdlinych warstw podano
w zataczniku nr 4, a wydzielone warstwy geotechniczne wraz z ich wyksztatceniem
litostratyaraficznym i potozeniem w_profilu gruntowym, przedstawiono graficznie na

kartach otwordw badawczych [Zatgcznik nr 3].

8. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podtoze przedmiotowego terenu do giebokosci wykonanych wiercen
badawczych budujg czwartorzedowe, holocenskie utwory koluwialne
/zboczowe/,  wyksztalcone w  postaci pylbw o  konsystencii
miekkoplastycznej, plastycznej i twardoplastycznej, ktérych taczna migzszos¢
wynosi 2,5-2,7m.

Nadktad utworéw czwartorzedowych na catoéci terenu badan stanowi
warstwa nasypu o grubosci ok. 0,3-0,5m.

2. Z uwagi na rodzaj i stan gruntéw podtoze nalezy uznac za uwarstwione.

3. Na przedmiotowym terenie do badanej gtebokosci nie nawiercono
regularnego poziomu wdéd podziemnych, natomiast w obrgbie pytow
lessopodobnych stwierdzono saczenia wdd infiltracyjnych tzw. saczenia
$rddglinowe, ktére wystepowaly na gtebokosci 1,7-2,2m p.p.t. Saczenia
powodujg wzrost wilgotnosci gruntéw i ich uplastycznienie, a przez to
pogorszenie parametrow  geotechnicznych podtoza gruntowego
w bezposrednim sasiedztwie wystepowania poziomu sgczen.

4. Roboty ziemne nalezy wykonaé w porze suchej a teren inwestycji
zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych.

5. W przypadku pojawienia sie saczen wdd infiltracyjnych w wykopach
ziemnych nalezy je odwodnié, a prace fundamentowe prowadzic na ,sucho”.

6. Grunty miekkoplastyczne warstwy geotechnicznej Ic nalezy uznac za
stabonoéne, nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu. W przypadku zalegania tych gruntéw w podtozu
przewodéw wodociggowych, zaleca sie ich czeSciowe usunigcie i zastgpienie
podsypka piaszczysta o grubosci ok. 0,2-0,3m, zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1s=0,95.

7. Planowany zakres rob6t ziemnych zaleca sie wykonaC z uwzglednieniem
panujacych warunkéw gruntowo — wodnych, wg wytycznych normy PN-B-
10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
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8.

10.

11.

W trakcie przeprowadzonych badan nie stwierdzono w obrebie
przedmiotowego terenu wystepowania czynnych procesow
geodynamicznych, ktére mogtyby powodowac zagrozenie osuwania sie mas
ziemnych, zaréwno w granicach terenu inwestycji jak i na obszarach do niego
przylegtych.

Grunty budujgce przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania
i odspajania, zakwalifikowano do 4 kategorii wg normy PN-B-06050:1999
~Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine”.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych robdt wynosi
hz=1,0m wg normy PN-81/B-03020.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, dla projektowanego obiektu ze
wzgledu na jego rodzaj i konstrukcje oraz wystepujace na omawianym
terenie proste warunki gruntowe, proponuje sie przyjecie 1 kategorii
geotechnicznej obiektu.

GEOQLOG

mgr fng. Pawet Karcz -
Upr. Ministr Syodowiska nr VIl - 1433
wzakresie usta an gjwa\fugw E22 2aCTe T <
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwor nr Ot-1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: ANG-15H

Miejscowo$é: Rzeszow /obr 221/
Gmina:

Powiat: Rzeszéw

Wojewodztwo: podkarpackie

Obiekt: proj. sie¢ wodociggowa
Inwestor: Maciej Lalicki
Wiercenie: mgr inz. Pawel Karcz
Dozor geol.: mgr inz. Pawel Karcz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 248.30 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2021-11-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowal: mgr inz. Pawet Karcz Data:11.2021
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

Symbole i nazwy gruntéw wg normy
PN-EN 1SO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY ANTROPOGENICZNE
.Mg - nasypy kontrolowane lub niekontrolowane
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

Or - zawartos$¢ czesci organicznych <2mm % suchej masy
Niskoorganiczny -2 -6% /grunty prochniczne/
Organiczny - 6 - 20% /namuty, gytie/
Wysokoorganiczne - >20% /torfy/

GRUNTY RODZIME MINERALNE /NIESKALISTE/

[
‘ ot
Lbo - duze glazy /> 630mm/ o E
Bo - glazy /> 200-630mm/ B2
Co - kamienie /> 63-200mm/ 28
=
ormsenmmre o e I
Gr_ - zwir /> 2,0-63mm/
CGr -zwir gruby /> 20-63mm/
MGr -zwir Sredni /> 6,3-20mm/
FGr -zwir drobny /> 2,0-6,3mm/ ﬁ
saGr - zwir piaszczysty €
saclGr - 2wir gliniasty S
N
Sa - piasek /> 0,063-2,0mm/ .§
CSa - plasek gruby /> 0,63-2,0mm/ G]
MSa - piasek sredni /> 0,2-0,63mm/
FSa - piasek drobny /> 0,063-0,2mm/
grSa - piasek ze zwirem
siSa - piasek pylasty
clSa - piasek gliniasty
Si - pyt />0,002 - 0,063mm/
Csi - pyt gruby /> 0,02 - 0,063mm/
MSi - pyt sredni /> 0,0063 - 0,02mm/
FSi - pyl sredni /> 0,002 - 0,0063mm/ g
saSi - pyt piaszczysty E
saclSi - glina pylasta, glina piaszczysta ‘N
sasiCl - glina, glina zwiezla, glina pylasta zwiezla, 2
glina piaszczysta zwiezta ﬁ
[a}

Cl-it

siCl - it pylasty
saCl - it piaszczysty

W - zwietrzeliny

W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem
skaly lub gruntu, z ktdérej powstata zwietrzelina
np. W, - zwietrzelina piaskowca, W, - zwietrzelina lupka

/< 0,002mm/

W,, - rumosze

W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem
skaty lub gruntu, z ktérej powstat rumosz
np. Wy, - rumosz piaskowca, Wy, - rumosz tupkowy

INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMAMI PN-EN ISO
OZNACZONE WG NORMY PN-86/B-02480
GRUNTY SKALISTE

ST- skala twarda
SM - skala miekka

OBJASNIENIE ZASADY TWORZENIA SYMBOLI GRUNTOW

Frakcje gtdwng oznacza sie duzymi literami, frakcje drugorzedne
i kolejne oznacza sie matymi literami w kolejnosci ich waznosci

przed frakcjg gtdwna np. grFSa - piasek $redni ze zwirem
(lub domieszka zwiru), simsaGr - zwir z piaskiem srednim
i domieszkg pytu.

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
X - symbole gruntéw stanowiacych przewarstwienia
oznaczone sg matymi literami z podkresleniem po gtéwnej
frakcji gruntu np. FSasi - piasek drobny przewarstwiony pytem__

( ) - w nawiasie oznaczenia uzupelniajgce dot. sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych i petrografii skat
np. SM,,, - skata migkka piaskowiec lub tupek
I - dwie frakcje w réwnych proporcjach (na pograniczu)

SYMBOLE GENEZY GRUNTU
M - grunty morskie R - grunty rzeczne (aluwialne)

L - grunty jeziorne

O - grunty organiczne:

~ O, organiczne rzeczne (namut)
0.- organiczne bagienne (torf)
0,- organiczne jeziorne (namul, gytia)
0,- organiczne zastoiskowe (namut, gytia)

E - grunty eoliczne:
E,- grunty w wydmach
E,- lessy i utwory lessopodobne

GL - grunty lodowcowe:

GL,- morenowe (gliny zwatowe, piaski i zwiry lodowcowe)
GL,- fluwioglacjalne (piaski i zwiry wodnolodowcowe)
GL,- zastoiskowe (ily warwowe jeziorno-lodowcowe)

D - deluwia

C - koluwia (osady zboczowe)

OPROBOWANIE WIERCENIA
Klasy jakosci préb gruntu (wg PN-EN 1997-2) i kategorie metod
ich pobierania (wg EN ISO 22475-1):
M 1 - 2 klasa - proby o nienaruszonej strukturze - kat. A
O 3 - 4 klasa - préby o naturalnej wilgotnsci i uziarnieniu - kat. Ai B
B 5 klasa - proby o naturlanym uziarnieniu - kat. A, BiC

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

/¥ swobodny poziom wody gruntowej
T'zvo_ ustalony poziom wody gruntowej i jego gtebokosé [m. p.p.t.]

30 A nawiercony poziom wody gruntowej i jego gtebokos¢ [m. p.p.t.]
—1%-} poziom saczen wod infiltracyjnych i jego glebokosé [m. p.p.t.]

OZNACZENIE WILGOTNOSCI GRUNTU
mw mato wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw nawodniony

OZNACZENIE STANU I KONSYSTENCJI GRUNTU
run ruboziarniste: grunty drobnoziarniste:

bzg bardzo zageszczony Zw zwarta
Zg zageszczony tpl twardoplastyczna
szg srednio zageszczony pl plastyczna
In luzny mpl miekkoplastyczna
bin bardzo luzny bmpl bardzo miekkoplastyczna

I, stopien zageszczenia I, stopien plastycznosci
OZNACZANIE RODZAIU BADAN I SONDOWAN

PP penetrometr tloczkowy
TV scinarka obrotowa
SLVT sonda udarowo-obrotowa
DPL sonda dynamiczna lekka (SD-10)

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej
granice warstw geotechnicznych
granice genetyczne gruntow
Qh czwartorzed/holocen

Qp czwartorzed/plejstocen

44

Tr trzeciorzed/M miocen/Pg paleogen
Cr kreda/Cr1 dolna/Cr3 gorna I zal. nr 5




OBIASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

Symbole I nazwy gruntéw wg normy_

GRUNTY NASYPOWE PN-86/B-02480

NB nasyp budowlany
NN nasyp niebudowlany

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H grunt préchniczny 2% < Ipy £ 5%
Nmp, Nmg  namuly piaszczyste, namuly gliniaste
5% < Ign = 30%

Gy gytie, namuly z zawartoscig CaCO; > 5%
T torfy Iow > 30%
WE, W wegle brunatne, wegle kamienne

GRUNTY RODZIME MINERALNE (NYESKALISTE

KW zwietrzelina

KWag zwietrzelina gliniasta o]
KR rumosz £
KRg rumosz gliniasty % uy
KO otoczaki ©

-
e e et et _ B
Z Zwir

2g  iwir gliniasty

PI1 piasek pylasty

9

o]
Po pospoétka ks 3,0
Pog pospoika gliniasta k=
W — § — — 8 — S S e A S A % — 4 — S— :j

&5

i mw
Pr  piasel gruboziarnisty @ w
Ps  piasek $rednioziarnisty % m
Pd piasek drobnoziarnisty ™ naw

£

2

o

niespaiste

Pg piasek gliniasty
I[Ip  pyt piaszczysty

n pyt 2
Gp glina plaszczysta I
G glina 2]
GII  glina pylasta 2
Gpz glina piaszczysta zwiezia E
Gz glina zwiezla =
GIlz glina pylasta zwiezla e
Ip it piaszczysty s
T it S
I it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skalisty twardy
S§M  skalisty miekki

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE OBJETE NORMA

p piaskowce (drobnoziarniste-pd, srednioziarniste-ps,
gruboziarniste-pg, rdznoziarniste-pr,zlepience-pz)

ki itowce ({upek ilasty)

ipy itowce (upek pylasty)

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU
GRUNTOW ~— 77

+ domieszki
/! przewarstwienia(wikiadki)
/ na pograniczu
{) w nawiasie okreélenie uzup. dot. skiadu nasypu,
rodz. gruntéw organ., petrografii skat
4 numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

NNS probka o naturalnej sﬁ*ukturze
NW prdbka o naturalnej wilgotnosci
WG prébka wody gruntowej
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- swobotny poziom wody gruntowej

- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i glebokosc

- nawiercony poziom wody gruntowej | glebokosc¢

- saczenie wody

- grunt matowilgotny
- grunt wilgotny

- grunt mokry

- grunt nawodniony

OZNACZENIE RODZAIU BADAN I SONDOWAN

T i PR__pepetrometrtoczkowy

TV  Scinarka obrotowa

SPT sonda cylindryczna

VT sonda écinajgca obrotowa
P badania presjometrem

OZNACZENIE STANU GRUNTOW
pzw grunt pdlzwarty
tpl  grunt twardoplastyczny
pl grunt plastyczny
mpl grunt miekkoplastyczny
OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip=0,5 stopien zaggszczenia
I, =0,20s toplen plastycznosci

INNE OZNACZENIA
I numer warstwy geotechnicznej

projektowany poziom posadowienia

e == nodstawowe granice litologiczno-stratygra

Qh czwartorzed - holocen

Qp czwartorzed — plejstocen

o upad rzeczywisty warstw [ ° ]
b bieg warstw [ ° ]
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
PRZY ul. Sw. MARCINA W RZESZOWIE

Inwestor: Maciej Lalicki
zam. Rzeszow ul. Baldachowka 14/15

LOKALIZACJA : SIEC WODOCIAGOWA NA DZIALKACH NR 1303/4\430212, 130110,

A201(6 ’13022
A394|8 [gm-m . obr 221 przy ul Sw. Marcina w Rzeszowne

?J/K/ /W“’

Projektant : inz. Krystyna Lalicka upr. S-129/85 /r
zam. Rzeszéw ul. Powstaicow Slaskich 20 \’J Y

listopad 2021r. 'VUJ,(W 2T, /
7

“ g
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1. Zakres robét dla calego zamierzemia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowg sieci wodociggowej dla uzbrojenia terenéw
pod przyszle budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Sw. Marcina w Rzeszowie.
M e
Projektuje sie¢ sie¢ wodociggowa z rur PE @ 90 mm dlugosci 130,5m.“¢fm)t/ x W
i g : b A , oC 2 LeR.
Sie¢ wodociggowa ma zapewni¢ doprowadzenie wody dla celow bytowo-go'ﬁpo arczych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega po parcelach prywatnych .
Na dzialkach na ktérych prowadzona bedzie inwestycja wystepuje sie¢ wodociggowa
oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable elektryczne, gazociag.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Sie¢ wykonywana bedzie w drodze co stwarza zagrozenie wynikajgce z ruchu pojazdow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Szczegbtowy rodzaj zagrozen i miejsca wystgpowania:

- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
wodociggowa i kanalizacyjna, gazocigg, kable elekryczne powinno by¢ poprzedzone
okres$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot. Roboty w tym
rejonie powinny by¢ wykonywane pod nadzorem dysponenta urzadzenia.

- wykonywanie wykopéw w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach - nalezy zabezpieczy¢ ustawiajgc wokol wykopow pozostawionych na czas
zmroku iw nocy balustrady, zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

- teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, a ktory nie moze by¢ ogrodzony -
wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozor.

- ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw - powinien odbywac si¢ poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

- przy wykonywaniu robé6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym - nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.
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- stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢é wydzielone, wlasciwie
oznakowane 1 zabezpieczone przed wejsciem os6b postronnych.

- osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania,
pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie
pierwszej pomocy medycznej.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

- szkolenie wstepne - przeprowadzenie na budowie i udokumentowanie w dzienniku
szkolefi przez rozpoczeciem pracy na budowie -pracownicy ,,nowi",

- szkolenie stanowiskowe - przeprowadzane na stanowisku pracy dla kazdego
pracownika wykonujgcego po raz pierwszy pracg na nowym stanowisku pracy /dotyczy
réwniez pozostatych pracownikéw w przypadku niewykonania danych czynnosci przez
okres co najmniej jednego miesigca / dokumentowane w dzienniku szkolen
stanowiskowych

- Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowac:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagroZzenia dla ludzi
i srodowiska (obsuniecie ziemi, zalanie wykopu, przygniecenie itp.)

- okreslenie koniecznosci stosowania §rodkoéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone W tym celu osoby.

- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej — przeprowadzane dla
wyznaczonych os6b i dokumentowanie w dzienniku szkolefi stanowiskowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub  w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegal przepisow
BHP zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. zawarte
w DU Nr 47 poz.401.

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy:

- teren inwestycji ogrodzi¢ a gdy jest to niemozliwe oznakowac za pomocg tablic
ostrzegawczych

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne

- wyznaczy¢ ciaggi komunikacyjne na placu budowy, oznakowane tak jak strefy
niebezpieczne tasmg ostrzegawcza

- wykona¢ drogi tymczasowe, wyjécia i przejscia dla pieszych

- urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno- sanitarne i socjalne

- urzadzi¢ sktadowisko materiatow i wyroboéw

- zabezpieczy¢ sprz¢t p.poz. na budowie,
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- opracowac¢ plan ewakuacji na wypadek zagrozenia

Roboty ziemne prowadzi¢ wg projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych.

Prowadzenie rob6t w poblizu instalacji podziemnych nalezy wykonywaé recznie, pod
nadzorem wlasciciela urzadzenia.

Inwestor jest zobowigzany na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot
zawiadomi¢ wtasciwego inspektora pracy.

Roboty ziemne wykonywaé¢ jako wykopy o $cianach pionowych umocnionych lub
skarpowych.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Wykonywanie robot ziemnych przy asekuracji os6b pozostajacych poza wykopem.
Przebywanie pomiedzy $ciang wykopu a koparka jest nawet w czasie postoju zabronione.
Teren rob6t dostepny dla 0s6b postronnych oznakowaé tasmami a na noc o$wietlic.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy wykop szczelnie
przykryé w sposob zabezpieczajacy przed wpadnigciem do wykopu.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane s stosowaé niezbgdne
$rodki ochrony osobiste;j.

W trakcie wykonywania robot w poblizu drogi nalezy zwraca¢ szczegllng uwage na
przejezdzajace pojazdy.

Narzedzia i urzgdzenia nalezy uzywaé zgodnie z ich instrukcjg obstugi.

Projektant : inz. Krystyna Lalicka,
upr. $-129/85  /
/

V
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Dzialajac na podstawie prawa budowlanego L

X

(0. % 2024 por. 854) Z“? YL
OSWIADCZAM , ZE PROJEKT BUDOWLANY
obok. OT“W)OW‘GXM;OJ \(nok—%m,(, WVPDO\OA‘OHOW@
e o, -
Budowy sieci wodociggowej na dzialkach nr 1301/6, 1302 obr 221 przy
ul. Sw. Marcina w Rzeszowie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

normami, przepisami i zasadmi wiedzy technicznej
Inwestor: Maciej Lalicki

zam. Rzeszéw ul. Baldachéwka 14/15
V4

Projektant: Krystyna Lalicka upr. S-129/85 { [/ i/

Sprawdzajacy: Eugeniusz Basiak upr. S-279/89 ﬁ Y\/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DX6-DIV-C7P *

Pani Krystyna Lalicka o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0345/08

adres zamieszkania ul. Powstaficéw Slgskich 20, 35-610 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(2godnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam| wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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® POLSKA
| £ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8T5-235-1FZ *

Pan Eugeniusz Basiak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0884/01

adres zamieszkania Podwistocze 38b/108, 35-310 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2J2-71B-9E5 *

Pan Eugeniusz Basiak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0884/01

adres zamieszkania Podwistocze 38b/108, 35-310 Rzeszdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpie;:znym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.
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Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Rzeszowie

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

TT-401/1114/2021 Rzeszow 10-05-2021

Maciej LALICKI
35-061 Rzeszéw ul. Baldachéwka 14 /15

WARUNKI TECHNICZNE
budowy sieci wodociggowej na dz.nr 1301/6, 1302, obr. 221 w przy ul. $w. Marcina
w Rzeszowie, wydane na wniosek Inwestora.

I. Przylaczenie do wodociggu.
1) Doprowadzenie wody mozna wykonaé z wodociagu z rur ®90mm, zaznaczonego na zalaczone] mapie

kolorem niebieskim.

2) Sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé z rur PE-90 klasy PE100 SDR17 na ciénienie 1,0 MPa

3) Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzie¢ z zamknigciem migkkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowaé obudowy teleskopowe.

4) Wiaczenie do wskazanego wodociagu wykonaé wg »Wytycznych dla Inwestora” zamieszczonymi na

stronie intetnetowej wmmgl

5) Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozyé¢ ta$mg lokalizacyjno-ostrzegawceza 2 wkladka
metalowa na glebokosci 40 cm od terenu.
IL. Uwagi i zalecenia.

1) P konamu i odbxor?e tcchmczn m sieci wodoc1 owej nalez stapié do tut. Przeds1 bjorstwa
mieszkalne ]ednorodzmnel.

2) Wiaczenie do wskazane] sieci wodociagowej nalezy zlecié w Dziale Sieci tut. Przedsigbiorstwa lub
wykonaé pod nadzorem MPWIK — Rzeszéw.
3) Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektows zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

i przepisami z nim zwigzanymi.

4) W tutejszym przedsigbiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy wykonany zgodnie z » Wytycznymi
dla Inwestora” zamieszczonymi na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl.

5) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelnia¢ warunki okrelone w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004z, o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nt 92 poz. 881 z p6zniejszymi zmianami), oraz
warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

6) Warunki s wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizaci przylaczenia do sieci
niniejsze warunki traca waznos¢ po uplywie dwéch lat.

7) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

8) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w Dziale Sieci tut.
przedsigbiorstwa.

9) Do odbioru koficowego nalezy przedlozyé dokumenty zgodnie z pkt. 5 Proceduty Przylaczenia do

Sieci Wod — Kan zamieszczonej na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl lub dostepne;
w siedzibie tut. przedsigbiorstwa — pok. nt 4.

Zalaczniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy

Y stolicainnowacji  gpo 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow
FZQSZQW Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33£36-039

email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzgszow.pl
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS Rzeszow, 08.12.2021

WYDZIAL GEODEZ]J1
ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYINYCH
Rzeszow, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.942.2021

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - odcinek sieci wodociggowej z hydrantem, przylacza: wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, doziemne policznikowe instalacje: elektroenergetyczne i gazowe oraz zmiana do
projektu nr GE-K.6630.333.2021 w zakresie projektowanego odcinka aw-bw przylacza
wodociggowego i rezygnacji z projektowanej studni kopanej z odcinkiem przylacza

wodociagowego.

Whioskodawca: Maciej Lalicki "STAKO"
Adres: Baldachowka 14/15
35-061 RZESZOW

iekt potozony:ul. $w. Marcina, obr. 221, dzialki nr 1301/6 i inne

Sposob przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:01.12.2021

Data zakoriczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw kom. elektronicznej: 08.12.2021

Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika hoigl muzweiske
przedstawiciela
Uwagi przewodniczacego narady 1. Mapa opracowana: 21.08.2021 r. - mogg wystapi¢ elementy bazy: EGiB
koordynacyjnej nieodwzorowane na mapie, ale wprowadzone do bazy GODGIK po ww. dacie.
2, Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanych na narade
koordynacyjna, ktérych przedstawicicle uczestniczyli w nigj w formie spotkania.
3. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanych na narade, kt6rych
przedstawiciele nie uczestniczyli w niej.
1Miasta Rzeszowa Wydzial brak uwag Katarzyna Lesko
.iektury
Exatel S.A. brak uwag Bartosz Borowski
Orange Polska S.A. brak uwag Robert Szczech
SL-NET S.C. brak uwag Lukasz Oppenaucr
MPEC Rzeszow Sp. z 0.0. brak uwag Renata Pruc
Urthd Miasta Rzeszpwa (przylacza brak uwag Jan Czech
policznikowe gazu i gaz propan butan)
Polll(omte] Infrastruktura Sp. z 0.0. / brak uwag Pawel Taraska
| Netia S.A,
PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszéw brak uwag Mariusz Migacz
MPWiK Rzeszéw Sp. z 0.0. brak uwag Jolanta Walek
Poznanskie Centrum . brak uwag Grzegorz Kuberka
Superkomputerowo-Sieciowe
Panstwowe Gospodarstwo Wodne brak uwag Marek Kamycki

172 GE-K.6630.942.2021



Wody Polskie Zarzad Zlewni

w Krosnie

Urzad Miasta Rzeszowa Wydziat brak uwag Anna Kozicka
Ochrony Srodowiska

Polska Spotka Gazownictwa Sp. 2 0.0. | uwag Dawid Niet
Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie brak uwag Marek Selapafiski
Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie | 0 o0 g Sabina Kitemoga

Protokolant; Marcin Piekarz

L up, PBEZYDE{Ef&i}S A RZESZOWA
Md?c;ln, ; arz

KIEROWRNIK ODDZIALU
OBStUGI NARAD KOORDYNACYINYCH

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej
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" AR.6733.65.19.2021.MP65 Rzeszow, 2021-07-07

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dzialajgc na podstawie art. 104 wustawy zdnia 14 czerwea 1960r - Kodeks
postgpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2021.735), art. 51 ust, I, pkt 2, art,
54 oraz art. 56 Ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. 2021.741), po rozpatrzeniu wniosku, ktéry zlozyt Pan
Maciej Lalicki, ul. Baldachéwka 14/15, 35-061 Rzeszoéw, w imieniu ktérego wystepuje
peinomocnik: Pani Krystyna Lalicka, ul. Baldachowka 14/15, 35-061 Rzesz6w,

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
pod nazwag:
»Budowa sieci wodociggowej na dzialkach nr 1301/6, 1302 obr. 221 poloZonych przy ul.
§w, Marcina w Rzeszowie.”

Whnioskodawca:
Pan Maciej Lalicki, ul. Baldachéwka 14/15, 35-061 Rzeszéw,

Pelnomocnik Wnioskodawcy:
Pani Krystyna Lalicka, ul. Baldachéwka 14/15, 35-061 Rzesz6w,

1. Rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej,
2. Warunki iszczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
~ wynikajace z przepiséw odre¢bnych:
a/ warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego:
e teren po zakonczeniu budowy sieci nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego,
charakterystyka inwestycji:
o sie¢ wodociggowa o dtugosci do 140 m i $rednicy rur @ 90 mm,
b/ warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:
 przedsigwzigeie inwestycyjne nie nalezy do moggcych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
o nalezy chroni¢ wartociowg zielen - wycinka kolidujgcej zieleni zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
¢/ warunki ochrony zabytkéw - teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajacym
z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
d/ wymagania dotyczgce ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w granicach terenu i obszaru gérniczego,
e/ warunki szczegotowe zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:
o energia elektryczna — nie dotyczy,
kanalizacja sanitarna — nie dotyczy,
sie¢ wodociggowa — wg warunkéw dysponenta sieci,
sie¢ gazowa — nie dotyczy,
wszelkie ewentualne kolizje i przebudowy istniejacych sieci nalezy zaplanowaé
1 wykona¢ na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami,
f/ wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0sdb trzecich:
Obiekt budowlany wraz z urzadzeniami nalezy projektowaé i budowaé zapewniajac:
o poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych
interesOw 0s6b trzecich, wtym zapewnienie dostepu do drogi publicznej, ochrone
przed pozbawieniem mozliwogci: korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

e @ o e



AR.6733.65.19.2021.MP65 Rzeszéw, 2021-07-07

i cieplnej, ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas i wibracje.

g/ warunki dotyczace projektu budowlanego:

projekt budowlany nalezy opracowaé¢ zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
1 obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
b/ inne warunki iszczepdlowe zasady zagospodarowania terenu wynikajace z przepisdw

odrebnych:
o przedmiotowe dzialki polozone s3 w obrebie Pogérza Dynowskiego — regionu,

w granicach ktérego wystepuje zjawisko ruchéw geodynamicznych. Na poludniowy
wschod od planowanej inwestycji znajduje sie obszar oznaczony w Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasne jako
niekorzystny dla zabudowy. Przedmiotowy obszar nie zostal jeszcze zweryfikowany w
ramach  realizowanego  ogélnopanstwowego  projektu  Systemu  Oslony
Przeciwosuwiskowej (SOPO). Niemniej jednak w tym rejonie mogg wystepowaé
ztozone lub skomplikowane warunki gruntowe. Zatem dla szczegélowego okreslenia
warunkéw posadowienia inwestor powinien rozpozna¢ budowe geologiczng gruntow
podioza i uzyska¢ dane dotyczace rodzaju, sposobu zalegania i parametréw
geotechnicznych wystepujacych w podlozu warstw gruntu oraz rozpoznania
ewentualnych zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich
wyniku, a takze w fazie eksploatacji projektowanego obiektu budowlanego.
W powyzszym zakresie zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra
Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1., w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Poz. 463) - opinia Wydziatu Ochrony Srodowiska znak: SR-V1.644.102.2021, z dnia
15.06.2021 r.,

teren objety zamierzong inwestycjg znajduje si¢ w obszarze miasta, na ktérym
nastgpuje intensywny rozwdj zabudowy i realizacja zwigzanych z nim nowych sieci
uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r — Prawo
geodezyjne ikartograficzne (jednolity tekst Dz. U. 22020.2052), wcelu
wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwosci kolizji migdzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy dokona¢ ich uzgodnienia, a takze
uzgodnienia sytuowania przylgczy na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez
Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul.
Kopernika 15),

niezbg¢dne uzgodnienia (stosownie do potrzeb) - organy ijednostki w zakresie
wynikajgcym z przepiséw - stosownie do wymogu art. 20, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane i przyjetych rozwigzan projektowych.

3. Orientacyjng tras¢ przebiegu sieci wodociagowej oraz linie rozgraniczajgce teren
inwestycji oznaczono na zalgczniku graficznym do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Pan Maciej Lalicki, ul. Baldachéwka 14/15, 35-061 Rzeszéw, w imieniu ktérego

wystepuje petnomocnik: Pani Krystyna Lalicka, ul. Baldachoéwka 14/15, 35-061 Rzeszéw
wystapil w dniu 20.05.2021 r. z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji pod nazwa: ,,budowa sieci wodociggowej na dziatkach nr 1301/6, 1302 obr.
221 potozonych przy ul. §w. Marcina w Rzeszowie.”

Dziatki objete wnioskiem polozone sg w terenie, gdzie brak obecnie obowigzujacego

planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca
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2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. 2021.741)
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacje
inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Zgodnie zart. 6 pkt. 3 wustawy zdnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce
nieruchomosciami  wnioskowang inwestycje w zakresic dotyczacym budowy  sieci
wodociggowej zaliczono do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organ dokonal analizy warunkéw izasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgcych z przepiséw odrgbnych. Przeprowadzona przez organ analiza wykazala, ze
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. W zwigzku z tym nalezalo
ustali¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Lokalizacja inwestycji uzyskata pozytywng opinie i uzgodnienia:

o organu wiasciwego w sprawach ochrony gruntéw rolnych - w mys§l art. 53 ust. 4 pkt
6 w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy - opinia z dnia 17 czerwca 2021 r. znak: GE-
E.6622.520.2021

e Dyrektora Zarzadu Zlewni w Kro$nie, Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie — adres koresp.: ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno — w my$l art. 53 ust. 4 pkt 6
w zwigzku z art. 64 ust. 1 — w zwigzku z niezajgciem stanowiska w terminie 2 tygodni,
uzgodnienie uwaza sie za dokonane;

e organu wiadciwego w odniesieniu do terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych
w my$l art. 53 ust. 4 pkt. 5a — opinia Wydziatu Ochrony Srodowiska z dnia 15 czerwca
2021 r. znak SR-V1.644,102.2021,

Decyzja nie wymaga uzgodnienia z innymi organami o ktérych mowa w art.53 ust.4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozpatrujac przedmiotowy wniosek ustalono lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego biorge
pod uwage:
a/ stan istniejgey — przedmiotem przedsiewziecia inwestycyjnego jest budowa odcinka
sieci wodociggowej w rejonie ulicy éw. Marcina w Rzeszowie celem uzupelnienia
uzbrojenia terenéw zabudowy mieszkaniowej. Przedmiotowe dzialki nr 1301/6, 1302 obr,
221 Stocina stanowig uzytki gruntowe klasy RII, RIlla (grunty orne), PsII, PsIII (pastwiska
trwate) oraz Br-Pslll (grunty rolne zabudowane) - dzialki znajduja si¢ w granicach
administracyjnych miasta Rzeszowa i sg wlasnoscig 0s6b fizycznych,
b/ dokumenty zlozone przez wnioskodawce
¢/ przepisy odrebne.

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
- Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
w terminie 14 dni od dnia doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a Ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity

tekst Dz.U. z 2021,735):
1.w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje,
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2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna.

Zalaczniki:
- zalgcznik graficzny do decyzji, R —T
- analiza urbanistyczna — zatgcznik tekstowy, S
oktora Wydziid @ Avchilektury
o .opdu Miasta Reaszond
Otrzymuja:
1. Pani Krystyna Lalicka, ul. BaldachGwka 14/15, 35-061 Rzesz6w — Hej%mmqgnik V’\f\nioskodawcy,
NINIEJS2ZA DECYZY
gl it/;ony e e JEST & S%ECZNAA
| 7. DNIEM:; Cd - Cf~0, 6

Rzeszow, dnia; ZQ('&-?' /{9

INSPEKTOR

M u}gngum Eg‘qczek

UWAGA: W przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub gdy dla
tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia bedsa inne niz
w wydanej decyzji, organ stwierdza jej wygasnigcie (art. 65 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Do wiadomosci:
1. Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego,

Projekt decyzji sporzadzila: mgr inz. Agnieszka Duszlak
Uprawniona zgodnie z art. 60 ust. 4 stosownie do art. 5 ust 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.



Rzeszow, 2021-05-31
ANALIZA URBANISTYCZNA
ZALACZNIK TEKSTOWY
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
AR.6733.65.19.2021.MP65

Whnioskodaweca:
Pan Maciej Lalicki, ul. Baldachéwka 14/15, 35-061 Rzeszéw,

Petnomocnik Wnioskodawcy:
Pani Krystyna Lalicka, ul. Baldach6wka 14/15, 35-061 Rzesz6w,

Nazwa inwestycji:
sBudowa sieci wodociggowej na dzialkach nr 1301/6, 1302 obr. 221 poloZonych przy ul,

$w. Marcina w Rzeszowie.”

1.

Z dniem 1 stycznia 2006 1. weszlo w zycie Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektérych gmin imiast oraz nadania
miejscowosciom statusu miasta / Dz,U, Nr 141, poz. 1185 z 2005 r, ze zmianami/, na
mocy ktérego do obszaru Miasta Rzeszowa wigczone zostalo solectwo Stocina. Gmina
Krasne posiada ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Gminy Krasne” uchwalone Uchwatg Nr XVI/161/2000 Rady Gminy Krasne z dnia
28 kwietnia 2000 r. Przedmiotowy teren nie jest objety obowiazujacym planem
zagospodarowania przestrzennego iokreélenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
nastgpuje na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Planowana inwestycja lokalizowana jest w obszarze:

- terenéw nieurzgdzonych z przewagg zieleni niskiej.

Obszar analizowany:

Obszar analizowany obejmuje teren, na ktérym planowana jest budowa sieci
wodociggowej oraz jej bezposrednie sgsiedztwo.

Teren objety wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajduje sie
w obszarze, dla ktérego opracowywany jest projekt MPZP Nr 236/4/2012 w rejonie ul.
$w. Faustyny, ul. Stocinskiej i ul. Pileckich na osiedlu Stocina w Rzeszowie.

Analiza stanu faktycznego:
Przedmiotem przedsigwzigeia inwestycyjnego jest budowa odcinka sieci wodociggowej

w rejonie ulicy $§w. Marcina w Rzeszowie celem uzupelnienia uzbrojenia terenéw
zabudowy mieszkaniowe;j.

Analiza stanu prawnego terenu:
Zgodnie z ewidencjg gruntéw przedmiotowe dziatki nr 1301/6, 1302 obr. 221 Stocina

stanowig uzytki gruntowe klasy RII, RIlla (grunty orne), PsII, PsIII (pastwiska trwate)
oraz Br-PsIll (grunty rolne zabudowane). Dzialki znajdujg si¢ w granicach
administracyjnych miasta Rzeszowa i sg wlasnosécig 0s6b fizycznych,

Analiza zgodno$ci z przepisami odrebnymi:
1) Ochrona $rodowiska:
e przedsigwzigcie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

o
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2) Ochrona przyrody:

nalezy chroni¢ wartosciowg zielen - wycinka kolidujacej zieleni zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

3) Ochrona zabytkow:

teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajgcym zustawy zdnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

4) Inne: teren objety wnioskiem znajduje sie:

poza terenem zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi,

poza obszarem i terenem goérniczym,

w obrebie Pog6rza Dynowskiego — regionu, w granicach ktérego wystepuje
zjawisko ruchéw geodynamicznych,

w obszarze miasta, na ktérym nastgpuje intensywny rozwaj zabudowy i realizacja
zwigzanych z nim nowych sieci uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust.
7T ustawy z dnia 17 maja 1989 . — Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity
tekst Dz. U. z2020.2052), w celu wyeliminowania zagrozen wynikajgcych
zmozliwoéci kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami
uzbrojenia terenu nalezy dokonaé¢ ich uzgodnienia, atakze uzgodnienia
sytuowania przylaczy na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez
Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul.
Kopernika 15).

6. Wszelkie ewentualne kolizje iprzebudowy istniejacych sieci nalezy zaplanowaé
i wykonaé na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami.

7. Charakterystyka inwestycji — projektowana sie¢ wodociggowa o dlugosci do 140 m
i $rednicy rur @ 90 mm.

Sporzgdzil:
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PREZYDENT MIASTA
RZESZOWA
Rzeszéw, 14 grudnia 2021r.

GE-E.6831.505.2021
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art.104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2021r, poz.735), zgodnie z
art.95 ust.7, art96 ust.1, art.99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r, po0z.1899) - po rozpoznaniu wniosku

Pani Agnieszki Niepsuj oraz Pana Jacka Niepsuj
zatwierdzam

podziat nieruchomosci potozonej w Rzeszowie-Stocina, oznaczonej w ewidencji gruntéw

jako dziatka nr nr:
¢1301/6 o pow. 0.1762ha obr.221, obj. KW RZ1Z/00115291/1 na nowe dzialki nr nr:

1301/9 o pow. 0.0975 ha, 1301/10 o pow. 0.0787 ha obr.221,
¢1302 o pow. 0.4309ha obr.221, obj. KW RZ1Z/00102685/6 na nowe dzialki nr nr:
1302/1 o pow. 0.4208 ha, 1302 /2 o pow. 0.0101 ha obr.221
zgodnie z mapg projektu podziatu wilaczona do zasobu Grodzkiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod nr P.1863_2021.4774 stanowigca
zatgcznik do niniejszej decyzji z zastrzezeniem zapewnienia prawnie uregulowanego
dostepu nowo powstatym w wyniku podziatu dziatkom do drogi publiczne;j.

Uzasadnienie

W dniu 13 grudnia 2021r. Pani Agnieszka Niepsuj oraz Pan Jacek Niepsuj
wystgpili z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzajgcej podziat
nieruchomosci oznaczonej w operacie ewidencji gruntéw i budynkéw m. Rzeszowa, jako
dziatki ewidencyjne nr nr: 1301/6 i 1302 obr.221 Rzesz6w-Stocina, potozone przy ul.
$w. Marcina w Rzeszowie, zgodnie z mapa z projektem podziatu nieruchomoéci

zatgczong do przedmiotowego wniosku.
Zgodnie z informacjg wnioskodawcy, celem podziatu jest wydzielenie dziatki

niezbednej do korzystania z budynku mieszkalnego zgodnie z art.95 ust.”7 ustawy o
gospodarce nieruchomo$ciami,

Zgodnie z art97 ust1l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r,, poz.1899) podziatu nieruchomoéci
dokonuje si¢ na wniosek i koszt osoby, ktéra ma w tym interes prawny. Interes prawny
w postgpowaniu administracyjnym o podziat nieruchomogci ma kazdy, ktéry wskaze
prawa rzeczowe do gruntu, a wiec wlasciciel, wspétwiasciciel, uzytkownik wieczysty.

, Zgodnie z art97 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.1899) jezeli nieruchomoéé jest
przedmiotem wspétwiasnoséci lub wspétuzytkowania wieczystego, podziatu mozna
dokona¢ na wniosek wszystkich wspétwiascicieli albo wspétuzytkownikéw wieczystych.

Nie pobrano optaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej

(tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1923)
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Zgodnie z art93 ustl ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami podziatu
nieruchomosci mozna dokonac, jezeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego.
Zgodno$¢ z ustaleniami planu dotyczy zaréwno przeznaczenia terenu, jak i

mozliwo$ci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu.

W mysl art94 w/w ustawy w przypadku braku planu miejscowego, jezeli
nieruchomos¢ jest potozona na obszarze nieobjetym obowigzkiem sporzadzenia tego
planu, podziatu nieruchomosci mozna dokonad, jezeli:

1) nie jest sprzeczny z przepisami odrebnymi, albo

2) jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu.

Zgodnie z przepisem art93 ust4 w/w ustawy zgodno$¢ proponowanego
podziatu nieruchomoéci z ustaleniami planu miejscowego, z wyjatkiem podziatéw, o
ktérych mowa w art.95, opiniuje wojt, burmistrz albo prezydent miasta. W
przypadku podziatu nieruchomosci polozonej na obszarze, dla ktérego brak jest
planu miejscowego, opinia dotyczy spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w art.94
ust.1, a opini¢ tg wyraza sie w formie postanowienia, na ktére przystuguje zazalenie. W
mys$l art.97 ust.1a pkt.4 wstepny projekt podziatu dla art.95 nie jest wymagany.

Z uwagi na fakt, iz przedmiotem podziatu jest wydzielanie dziatki budowlanej
niezbegdnej do korzystania z budynku mieszkalnego zgodnie z art.95 ust.7, ktéry moze
nastgpi¢ niezaleznie od ustaleri planu miejscowego, a w przypadku braku planu
niezaleznie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - nie jest
wymagana opinia, o ktorej jest mowa w art.93 ust4 i ust5 ustawy o gospodarce

nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz. U.z 2021r., poz.1899).

W 3Swietle art.3 pkt2austawy z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, pod
pojeciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego nalezy rozumieé budynek wolno
stojacy albo budynek w zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catoéé,
w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej

nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Zgodnie z art4 ust3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.1899) dzialka budowlana jest to
zabudowana dziatka gruntu, ktérej wielkoé¢, cechy geometryczne, dostep do drogi
publicznej oraz wyposazenie w urzgdzenia infrastruktury technicznej umozliwiajg
prawidfowe i racjonalne korzystanie z budynkéw i urzgdzen potozonych na tej dzialce.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, iz wnioskowana do podziatu dziatka
potozona jest na terenie, dla ktérego brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 2021r., poz.741), na obszarze
dla ktérego gmina podjeta uchwate Nr XXVIII/525/2012 z dnia 28 lutego 2012r. w
sprawie przystgpienia do sporzadzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Nr 236/4/2012 w rejonie ul. $w. Faustyny, ul. Stocinskie;j i ul. Pileckich

na osiedlu Stocina w Rzeszowie.

Nie pobrano optaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O oplacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r,, poz. 1923)



Ponadto, dziatki zabudowane sg budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
oznaczonyminumerami administracyjnymi 89di 91 potozonymi przy ul. $w. Marcina.

Rozpatrujg przedmiotowy wniosek wzigto pod uwage odleglo$¢é nowo
projektowanej granicy od istniejgcego budynku mieszkalnego jak réwniez wyposazenie
w urzadzenia infrastruktury technicznej nowo powstatej dziatki zabudowanej

budynkiem mieszkalnym.

Podziat przedmiotowej dziatki ma na celu wydzielenie dzialki budowlanej
niezbednej do korzystania z budynku mieszkalnego (dziatki nr nr: 1301/9 i 1302/1
obr.221) ijako taki zgodnie z art.95 ust.7 ustawy o gospodarce nieruchomosciami moze
nastapi¢ niezaleznie od ustalen planu miejscowego, a w przypadku braku planu
niezaleznie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Powstata w wyniku podziatu dziatka odpowiada kryteriom wymaganym dla
dziatek budowlanych, jej wielko$¢, cechy geometryczne oraz wyposazenie w urzadzenia
infrastruktury technicznej umozliwiaja prawidltowe i racjonalne korzystanie z

budynkéw i urzgdzen potozonych na tej dzialce.

Jezeli zabudowana nieruchomoéé jest przedmiotem podziatu, podziat taki jest
mozliwy, jezeli zmierza do wydzielenia tej czesci dzielonej nieruchomosci, ktéra-
tworzgc dziatke budowlana, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomogciami-
zapewni zgodne z celem i przeznaczeniem korzystanie z posadowionych na niej
budynkéw i znajdujgcych si¢ na niej urzadzen. Przy podziale nieruchomosci
zabudowanej chodzi wigec o zapewnienie prawidtowego (zgodnego z celem) i
racjonalnego (zgodnego z przeznaczeniem) korzystania z budynkéw i urzgdzen
potozonych na wydzielonej dziatce. Obowigzujgce przepisy domagajg sie, by dziatki
wokét budynkéw byty dziatkami budowlanymi, czyli powinny mieé odpowiednig
wielko$¢, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury
technicznej tak aby proponowany podzial umozliwit wiascicielom prawidlowe i

racjonale korzystanie z obiektu.

Zgodnie z art.99 w/w ustawy jezeli zapewnienie dostepu do drogi publicznej ma
polega¢ na ustanowieniu stuzebnosci, o ktérych mowa w art.93 ust.3, podziatu
nieruchomo$ci dokonuje sie pod warunkiem, ze przy zbywaniu dziatek wydzielonych w
wyniku podziatu zostang one ustanowione. Za spelnienie warunku uwaza sie takze
sprzedaz wydzielonych dziatek gruntu wraz ze sprzedaza udzialu w prawie do dziatki
gruntu stanowigcej droge wewnetrzna.

Zgodnie z art2 pkt14 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 2021r., poz.741) przez dostep
do drogi publicznej nalezy rozumie¢ bezposredni dostep do tej drogi albo dostep do niej
przez droge wewnetrzng lub przez ustanowienie odpowiedniej stuzebnogci drogowe;j.

Wobec powyzszego nowo projektowanym dziatkom nalezy zapewnié, przy ich
zbywaniu, prawnie uregulowany dostep do drogi publicznej zgodnie z art.99 ustawy o

gospodarce nieruchomos$ciami.

I

rozporzadzenia
w technicznych,
Dz. U. z 2019r,,
z dnia 07 lipca

W przedmiotowej sprawie nie majg zastosowania przepisy
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunké
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
poz.1065). W/w rozporzadzenia zostalo wydane na podstawie ustawy

Nie pobrano optaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej

(tekst jednolity Dz. U. z 2021r, poz. 1923)



1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r, poz.1333) i stosownie do §2 ust.1jego
przepisy "stosuje si¢ przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie
sposobu uzytkowania budynkow oraz budowli nadziemnych i podziemnych
spetniajgcych funkcje uzytkowe budynkéw, a takze do zwigzanych z nimi urzadzen

budowlanych”.
Podziat nieruchomodci, w tym takze podziat istniejgcego juz na niej budynku, nie

miesci sig zatem w zakresie regulacji rozporzadzenia technicznego, poniewaz nie
stanowi "projektowania, budowy, przebudowy ani tez zmiany sposobu uzytkowania
budynku”. Budynek objety wnioskiem o podziat zostat wzniesiony w przesziodci i jego
projekt budowlany oraz usytuowanie na dziatce podlegaty ocenie w postepowaniu o
udzielenie pozwolenia na budowe, a jego obecny stan techniczny podlega kontroli ze
strony organdw nadzoru budowlanego. Majgc powyzsze na uwadze, przepisy
rozporzgdzenia technicznego o odlegtodciach budynkéw od granic dziatek, a wiec
takze §12 tego rozporzgdzenia, nie majg zastosowania w postepowaniu w przedmiocie

podziatu nieruchomo$ci zabudowanej.

Wnioskodawca przedstawit we wniosku niezbedne dokumenty o ktérych mowa
w art.97 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami.

Zgodnie z art.96 ust.1 podziatu nieruchomoéci dokonuje sie na podstawie decyzji
waojta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzajgcej podziat.
Decyzje rozstrzygaja sprawe co do jej istoty w catosci lub czesci albo w inny

spaséb koncza sprawe w danej instancji.

Przeprowadzone postepowanie wykazalo, ze proponowany podziat
nieruchomosci odpowiada wymaganiom ustawowym.

Biorgc pod uwage stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza stanowi podstawe do dokonania wpisoéw w ksiedze wieczystej
oraz w operacie ewidencji gruntéw i budynkow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie. Odwotanie wnosi sie w
terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia, za po$rednictwem organu, ktéry wydat
decyzje (art.129 §1 i §2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

Zgodnie z art.127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735) w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna | prawomocna. PowyzZsze oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu oraz brak jest mozliwo$ci ztozenia odwotania do organu wyzszego stopnia i
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sagdu Administracyjnego.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczenlu si¢ prawa do

whniesienia odwotania.
Lup. -P l\g‘tﬁﬂr'hilmr Rieerove

Nie pobrano oplaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 16 hstopada 21706 ru@%fa‘cfe ska wej“‘
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1923) 5 L)rgnzcw Sebzda
DVREETOR WYDZIALU GEODEEZJII



Otrzymujg:
1. P. Agnieszka Niepsuj
35-330 Rzeszdw, ul. $w. Marcina 91

2. P. Jacek Niepsuj
35-330 Rzeszdéw, ul, §w. Marcina 91

3. Ewidencja gruntéw w/m.
4.a/a

Z2 dniem ... :

[ i

[ OV TR

auzula infor ina dotycz, rzetwarzania danych esobo h:

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronje danych), publ. Dz.

Urz. UE L Nr 119, 5. 1 informujemy, iz:

w zwigzku z postepowaniem administracyjnym zwigzanym z podzialem nieruchomoséci

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa z siedzibg Rynek 1, 35-064

Rzeszow.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowa¢ si¢ z Inspektorem Ochrony Danych

pod adresem e-mail: iod@erzeszow.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu realizacji ustawowych zadani Prezydenta Miasta Rzeszowa

zwigzanych z postgpowaniem administracyjnym ;
4. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w

pkt.2 oraz wyga$nigcia obowigzku archiwizacji danych wynikajgcych z przepis6éw prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez upowaznione w Urzedzie osoby;

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepiséw prawa lub na podstawie zawartych przez UM Rzeszowa uméw:

7. Podanie danych osobowych jest obowigzkowe i umozliwi realizacje zadari wskazanych w pkt.2;

8. Przystuguje Pani/Panu prawo do:
- zadania dostepu do danych na podstawie art.15 RODO

- sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO
- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art18 RODO oraz ich usunigcia po ustaniu okresu
przechowywania, w my$] obowigzujacych przepisow;

wych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi by¢ zgodne z pr.

przetwarzanie;
- przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia danych musi by¢
€;

zgodne z przepisami prawa, na podstawie ktérych odbywa sie przetwarzani
9. Pani/Pana dane osobowe nie beds poddane zautomatyzowanym procesom zwigzanym z podejmowaniem decyzji,

w tym profilowaniu:
10. Pani/Pana dane nie beds przekazane odbiorcom w paristwach znajdujgcych sie poza Unig Europejskg i
€j.

Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji migdzynarodow
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych jezeli uznana Pani/Pan, ze

dane osobowe nie sg przetwarzane w sposéb prawidtowy (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul,
Stawki 2, tel. 22 531 03 00)

zepisami prawa, na podstawie ktérych odbywa sie

W przypadku jakichkolwiek watpliwoéci czy pytari w zakresije przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podczas
prowadzonej Pani/Pana sprawy oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych moze sie
Pani/Pan kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

- listownie na adres Urzedu Miasta Rzeszowa
- telefonicznie infolinia 17 788 99 00

- e-mailowo jod@erzeszow.pl;

- osobiécie w siedzibie Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul Rynek 7, 35-064 Rzeszéw

Nie pobrano oplaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej
(tekst jednolity Dz U. z 2021r, poz. 1923)
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< v Stan przed podziatem _ Stan po podziale
/ S .. Nr obrebu Nr jedn N Uzyiek Klasa Fole Namenkdatura Nrdewalki | Uzytek Klasa Pole
\ \/ B rejestrowej dziafki Sruntowy gleb powierzchni prawma projekt gruntowy geb powierze i
P 5
S fha) fha]
' Bp - 0.0800
Ps I 6.0032

Bi/Pslil
AN Bp . 0.0800

\
‘ Fs by 0.0209 R a 0.0143
\ i2 r/Ps\W 221 R lila 0.0753 RZ1Z00115291/1 1019 suna = 00975
Rzeszow— G951 1301/6 — - =
\ i Siocina }]’{s II;J 0.0176
Suma - 01762 a (L0611
1311/1 \ 1301 10 suna — 0087 |
. ! - ogdlem - 01762
4 -Lj‘c " N 3 \\\\ h

> Dzidtka nr 1301/6 obr 221 Rzeszbw - Siocina, objeta KW RZ1Z/00115291/1 deieli sig na daatkinr 13019 1501 10
Podzatu ddconamna podstawie at. 95 pig 7 ustawyz dnia 2] Serpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

+

131172 Stan przed podziatem Stan po podziale
iy Nr obrebu Nrjedn Nr Uzytek Klasa Pole Namenkdatura Nr deialki Uzyrek Klasa Pole
rejestrowe;. “dziatki gruntowy geb. powierzchni prawma projekt. | gnotowy geb. powierzc i
fha] . tha]
Br-Ps m 0.1240
Br-Ps i 0.1240 Ps Vi 0.0506
Ps bl 0.0806 Ps I 01786
221 Ps m 0.1791 RZ 1200102685/ B R i 00376 |
ngaszéw-- G.1558 1302 R I 0.0472 1302:1 suna - 0.4208
locina Ps 1 0.0005
Suma -— 0.4309 R I 0.0096
13022 suna - aaiol
ogdlen - 04309

Dziatka nr 1302 cbr. 221 Reeszéw - Sheina, objeta KW RZ1Z001026856 deieli si¢ na deiakinr 15021, 1302.2.
Podsatu dokonaro na podstawie art. 95 pkt 7 ustawyz dhia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nienichomosciami
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NDokument niniejezy jest przernaczony \
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\ ; Firma Handlowo-Ustugowa
[\ SPARROW Angelika Wrébel
[\ 35-213 Rzeszéw
A ul. por. H. Pisarka 31
Tel 511-266-455, sparrow2017@wp.pl
NIP 5170318904, REGON 367718865

- Mape wydrukowano na podstawie 1gloszenia GE.0.6641.4634.2021
Powiat: m. Rzeszow
Mia‘sto.'Rzeszdw. MAPA Z PROJEKTEM Wykonat dria: 27.11.2021r
Woj. podkarpackie PODZIAZ UNIERUCHOMOSCI Wykazane na mapie granice GEODE 1 A UPRAY
Id. jedn. ewid 186301 | Rzeszdw Skala 1500 nieruchomoécfsngodrn? | 'y ’, o L e
Obreb: 221 Reeszow— Stocina B n; e z danymi ewidzncyjnymi ;:: it 3G 5
A?kus:—'rrapy 7]243J]32 ]41‘] T : bR S . :';'\\3/ N 1301/8
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Projeten st wiasnoteia Jego sulofa: Macia LALICKIEGO et chiamiony 22 posiie prawo autorside. Kopiowanie, publikowanie
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Mapa do celéw projektowych s
Skala mapy: 1:500 PLANSZA UZGODNIEN

Nazwa miejscowosci: Rzeszow

Identyfikator | nazwa jednostki ewidencyjnej: 186301_1 —m. Rzeszow
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 221 Rzeszéw — Stocina
Oznaczenie kancelaryine zgloszenia pracy geodezyjnej: GE-0.6641.3299.2021
Ukfad wspdtrzednych ptaskich prostokqtnych: 2000 strefa 7
Uktad wysokosci: Kronsztadt 86
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linig przerywang
Opracowaf Bogustaw Rador, dnia 2021-08-21
Firma Handlowo-Uslugowa

Informacja o stuzebnosciach gruntowych: badano — stwierdzono: nieodpfatng
stuzebnosé gruntowgq — prawo przejazdu i przechodu petudniowym kraricem
nieruchomosci potozonej w Rzeszowie, gmina m. Rzeszdw, powiat m, Rzeszow,
wojewddztwo podkarpackie, oznaczonej jako dziatka numer 1301/6, na cafej
szerokosci dziotki numer 1301/6, a nastepnie wschodnim kraricem nieruchomosci

potozonej w Rzeszowie, gmina m. Rzeszéw, powiat m. Rzeszow, wojewddztwo
podkarpackie, oznaczonej jako dziatka numer 1301/6, do granicy z dziatkq numer 1302 -

pasem szerokosci 5 (piec) metréw, z prawem utwardzenia pasa drogowego, na rzecz
kazdoczesnych wiascicieli nieruchomosci potozonych w Rzeszowie, gm. m. Rzeszéw,

SPARROW Angelika Wrobel - , o T
powiat m. Rzeszdéw, wojewddztwo podkarpackie, sktadajgcych sie z dziatek: 35.213 Rie e GEO D_ F."‘F;*:_tl_ll’lb‘&\‘» E I-ir).r?;;‘;
numer 1285/38 i 1285/35 oraz numer 1285/39 i 1285/36 ul. por. H. Pisarka 31 gy e SUgLER g aao) 4 ENTA MIASTA |

Jr

Tel. 511-266-455, sparrow2017@wp.pl ‘
NIP«S:I-703~L8904,~R.EG~0N136:2-7-1-8-865 .................... ll:":"-ﬁ‘gf‘-i"_; IJ‘:H.JS et Mar y -2} ."“ 1

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych imie nazwisko oraz numer uprawnien

kierownika prac geodezyjnych

Arkusz: 7.124.30.13.2.2, 14.1.1, 13.2.4, 14.1.3
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NINIEJSZA MAPA JEST ZGODNA Z MAPA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

= | LEGENDA:

A-D  Linia rozgraniczajgea teren inwestycji
N ™™ objety Decyzjg o warunkach zabudowy
e =l nr AR.6730.65.51.2021.MPé5 granica
cz. dz. budowlanej 1301/6
I cz. dz. bud. nr 1302 obr. 221 w Rzeszowie

|
|

A-D  Linla rozgraniczajgca teren inwestycji
objety Decyzja o warunkach zabudowy
nr AR.6730.65.40.2021 MP45 granica
cz. dz. budewlanej 1301/6
obr. 221 w Rzeszowie

A-F  Linia rozgraniczajaca teren inwestycii
™" objety Decyzjq o ustaleniu lokalizacji
e d inwestycji celu publicznego

nr AR.6733.65.19.2021.MP45 granica
cz.dz 1301/6 1 cz. dz. 1302

obr. 221 w Rzeszowie - V8T TE OPRRCOWMNIEW)

@ Proj. bud. mieszk. jednorodzinny
wolno stojgey nr 1

@ Proj. bud. mieszk. jednorodzinny
wolno stojgcy nr 2
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proj. zk
i ukt. red. gazu
w linil ogrodzenia
od strony drogi

NIEOBJETE OPINIA NARADY KOORDYNACYINEJ

\ A Proj. wejicie do budynku
XXX] Obiekty istniejgce

= Proj. skarpa

Proj. ZK 1 ukt, red. gazu w linii
ogrodzenia od strony drogi

Proj. dozlemna policznikowa inst. en. elekir.
YKY 5%10 1=1,2 m

Pro). doziemna policznikowa inst, en, elektr,
TTTeTTT yKY 5x101=1.8m
—_—— Proj. doziemna policznikowa inst. gazu
PE40x3,7, IF1.2m

—gy— Proj. doziemna policznikowa inst. gazu
PE 40x3,7, |I=1,9 m

| ‘
g_ i i 1 Ei ‘ —ks— Proj. przyt. ks PYC 160 I=11.0m
g EZ | 12
g L

3 Er’ (f))/ SO Proj. studzienka kan. sanit. @& 425

o

O &

‘ % % —ksi*— Proj. przyt. ks PVC 160 |=6,5m

——ksj—— Proj.r.0, clinieniowa @250 1=6,0 m

—w;=>— Froj. przyt. wody PE 40 |=5.8 m

—wy=>— Pro|. przyt. wody PE 40 I=6,5 m

OBJETE OPINIA NARADY KOORDYNACYJNEJ

a b, k
——wy=>—"Proj. przyt, wody PE 40 1=2,7 m
Cw

>@‘345/3>2w Rezygnacja z przyt. aroz studni uzgodnionych
na naradzie koordynacyjnej nr 6630.333.2021

Lo —|—)— Proj. zasuwa na przytqczu wodociggowym

W= Proj. sie¢ wodociggowa PE 901=132.0 m

_—| Proj. zasuwa na sleci wodociggowej

Qg_ Proj. hydrant serwisowo-gksploatacyjny
i zasuwa nd sieci wodociggowej

OBJETE TYM
POZWOLENIWA BUDOWE
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MPWIK 8p. z 0.0. w Rzsszowie informuje
Ze peina odpowiedzialnos¢ za prawidlowe
& i zgodne'z' obowigzujgcymi przepisami,
normami | normatywami, opracowanie
niniejszej dokumenlacji ponosi:
INWESTOR / PROJEKTANT '
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MACIEJ LALICKI ,,STAKQ" NIP 813-328-79-09
ul. Baldachdwka 14/15 tel, +48 17 307 07 94
35-061 Rzeszow +48 795 440 065

TEMAT: FAZA PROJEKTU:

P.B. <
\ Sie¢ wodociggowa na dz. nr 1301/6 oraz 1302 obr. 221 )
152.9 1/5 x \ przy ul. $w. Marcina w Rzeszowle.
\

Y R T
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g g \ ) )
5 upr. budowiana nr PDK/0189/PW0S/21 dz. rr 1301/6 oraz dz. nr 1302 obr. 221 przy ul. $w. Marcina w Rzeszowie
L}
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j. %Mcciej LALICK!
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Informacja o stuzebnosciach gruntowych: badano — stwierdzono: nieodpfatng
stuzebnosc¢ gruntowq — prawo przejazdu i przechodu potudniowym kraricem
nieruchomosci pofozonef w Rzeszowie, gmina m. Rzeszow, powiat m. Rzeszow,
wojewddztwo podkarpackie, oznaczonej jako dziatka numer 1301/6, na catef
szerokosci dziatki numer 1301/6, a nastepnie wschodnim kraricem nieruchomosci
pofozonej w Rzeszowie, gmina m. Rzeszdéw, powiat m. Rzeszow, wojewddztwo
podkarpackie, oznaczonej jako dziatka numer 1301/6, do granicy z dziatkg numer 1302 -
pasem szerokosci 5 (piec) metrow, z prawem utwardzenia pasa drogowego, ha rzecz
kazdoczesnych wiascicieli nieruchomosci potozonych w Rzeszowie, gm. m. Rzeszéw,
powiat m. Rzeszow, wofewddztwo podkarpackie, skfadajgcych sie z dziatek:
numer 1285/38 | 1285/35 oraz numer 1285/39 i 1285/36
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Mapa do celow projektowych
Skala mapy: 1:500 ' EKT ZAGOSPODAROWANIA

Nazwa miejscowosci: Rzeszow

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 186301_1 — m. Rzeszéw
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 221 Rzeszow — Stocina
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: GE-0.6641.3299.2021
Uktad wspdfrzednych ptaskich prostokgtnych: 2000 strefa 7
Uktad wysokosci: Kronsztadt 86
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linig przerywang
Opracowat Bogustaw Rador, dnia 2021-08-21

Firma Handlowo-Uslugowa
SPARROW Angelika Wrobel
35-213 Rzeszow
ul. por, H. Pisarka 31
Tel. 511-266-455, sparrow2017@wp.pl
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Arkusz: 7.124.30.13.2.2, 14.1.1, 13.2.4, 14.1.3
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inwestycji celu publicznego

nr AR.6733.65.19.2021.MPé5 granica
cz. dz. 1301/6 i cz. dz. 1302

obr. 221 w Rzeszowie

NIEOBJETE OPINIA
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Obiekty istniejgce

—w+ Proj. sie¢ wodociggowa PE 90 1=132,0 m

Proj. zasuwa na sieci wodociggowe;j

,2 H Proj. hydrant serwisowo-eksploatacyjny
i zasuwa na sieci wodociggowe;j

OBJETE OPINIA
NARADY KOORDYNACY.JNEJ

MACIEJ LALICKI ,STAKO" NIP 813-328-79-09
ul. Baldochowka 14/15 tel. +48 17 307 07 96
35-061 Rzeszéw +48 795 440 065
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