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1. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO PIIB
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% | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerzE wergfikaoyjmym:

WEP-G52-AWA-EID =

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WEP/IES/0583,/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzycko Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Ingyniercw Budownictwa.

[Egodmie art. ¥ wst 2 ustawy z dmis 1B wroesnia 2004 r. o podpisie slektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w posted
elektronicznej cpabrzone bezpiecznym podpisem ebsiktronicznym wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalficowsnego certyfikate 53
rownowsine pod wzgledem skutoow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc denych w ninlsjszym zaswisdczeniu modns sprEwdzic 28 pomocy numery wendikecyjnego sasaiadczenis e

sironie Folskie] Izby Infynierow Budownichwns www_piio.org pl lub Kontsktujac sig 2 biurem whascieej Okregowej Izoy Indyniercw
Budownictwa.



2. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

sygn. akt; WOIIB-OKK-EP-D054-235/2008 Punas, dnin 10 grudnia 2008 .
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 daia 15 gradnia 2000 r. o smormdach zawodowych architekiaw,
inkynieriw badownictwa craz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr § poz. 42, 2 pédn, zm.) iart. 12 ust. | pki 1, art. |2
ust 3 i4, art. 13 ust. | pht | oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo badowlane | tckst
jedmoliny: De. 11 2 2006 1. Wr 156 poz. 1118 2 pidn. zm.) amz § 24 ust. | rozporzgdeenia Ministr Transportu i
Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych w budownbetwie (Dz.
U. Nr &3 poz. 578 z pdén. zm.}

decyzjy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
olrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister indynier
kierunek: Elekirotechnika
urodrony dnia 28 stycamia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacy jnej w zakresie siec, instalacji i urzgdzed
elektrycznych i elektroenergetycznych

VZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwroche decyzjl.

Pouczenie
| Praistiwg do wykesywisia samodzielnych funkcl iechnlcznych w budowniciwie sanowi wph do cesiralneps rejestng
Cildwnc g Inspeictors Nadzors Budowlanego oruz wpis s listg colonkive wissciwe izhy ssmormdu mwodowepo,
204 ninicjszci decyaji shuty odwolanic do Krajowsi Komisii Kwalifikacyjnel Folskie] Irby Intynicrow
Budownictwn w Warszawic, za poirednictwem Wiclkopobskic] Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne WieTkopalsiiei
Oficrggowe] brbry Incymiendw Fiudown ietwa w Poznaniu w terminie 14 dni od doly jej dongtnenin.

Skiad orzekajacy
Okrgpowie] Komisji K
Preewodniczacy - dr ind. Daniel Pawlicki:

Calonek Koamisji - dr inz. Andrzej Barczyfiski

Calonek Komisji - mgr in2. Szezepan Mikurenda:............... 2 }F -1



Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowainiony w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznyeh

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specialnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadroru sutorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanyeh

bez ograniczen.

Lgodnie 2 § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekirycene i elekiroenergetycene, w tym kolejowe, trolejbusowe
i trammwajowe sieci trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportn i Budownictwa z doia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodeielnych funkeji technicenych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki fub
terenu w zakresic wiw specjalnodei.

Otezymuja:
1. Pan Marek Piasecki

64-117 Krzycko Male,

Krzyvcko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyekiepo 15
2.0krggowa Rada Izby

3.Glbwny Inspektor Nadroru Budowlanego
4.a



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Marek Piasecki

ul. Prym. A. Krzyckiego 35
Krzycko Wielkie

64-117 Krzycko Mate

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze Projekt Budowlany:

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego
na klasy szkolne w budynku szkolnym w Bojanowie wraz z remontem sanitariatéw szkolnych.
63-940 Bojanowo, ul. Lipowa 2

wykonany dla :
Gmina Bojanowo
Rynek 12
63-940 Bojanowo
branza :

instalacje elektryczne
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Projektant i sprawdzajgcy niniejszego opracowania posiadajg aktualne uprawnienia
budowlane w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych i inzynierskich,

odpowiednie doswiadczenie zawodowe oraz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynierow.

Projektant:
Marek Piasecki

upr. bud. WKP/0319/POOE/08



4. OPIS BRANZY ELEKTRYCZNEJ

41 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie prac projektowych,

Projekt budowlano pozostatych branz

Wytyczne inwestora

Warunki Techniczne Budynkow i Polskie Normy PN-HD 60364, PN-EN 50164

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z

pOZniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
Zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719),

¢ Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

4.2 TEMAT PROJEKTU

Projekt budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji: Zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na
klasy szkolne w budynku szkolnym w Bojanowie wraz z remontem sanitariatow szkolnych.

4.3 ZASILANIE

Obecnie budynek zasilany jest z istniejacego przytacza. Na parterze znajduje sie rozdzielnica gtéwna z
gtdwnym wytgcznikiem pozarowym. Rozbudowa i dodatkowe elementy nie powodujg koniecznosci
zwiekszania mocy przytaczeniowe.

Wszelkie prace przytaczeniowe prowadzi¢ za uktadem licznikowym. W przypadku konieczno$ci ingerenci w
instalacje przed licznikiem lub podtaczenie samego licznika, prace nalezy prowadzi¢ po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z odpowiednim zaktadem energetycznym.

4.4 ROZDZIELNIE 0,4kV

Obecnie w budynku znajdujg sie rozdzielnie zasilajace poszczegbdine pomieszczenia. Z rozdzielni nalezy
zdemontowaC obecne aparaty elekiryczne stuzace do zasilania przebudowywanych pomieszczen i w ich
miejsce nalezy zabudowaé nowe zgodnie ze schematami poszczegdlnych rozdzielni.

4.5 INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacjia oSwietlenia wewnetrznego.

Oswietlenia w pomieszczeniach korytarzy i klas, zataczane bedzie za pomocqg faczeniowej aparatury
instalacyjnej. W pomieszczeniach tazienek sterowanie za pomocg mikrofalowych czujek obecnosci.
Przewody prowadzi¢ podtynkowo, jedynie w remontowanych sanitariatach parteru, w przestrzeni
miedzystropowej w rurce karbowanej. Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami wielozytowymi o
przekroju min 1,5mm2. Szczeg6towy dobor przekrojow przewodow wykona¢é na etapie projektu
wykonawczego, w zaleznosci od obcigzenia obwodu zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52:2011. Stosowaé
osprzet instalacyjny wtynkowy montowany na wysoko$ci 1,10m od poziomu podtogi. Rozmieszczenie
punktéw o$wietleniowych zamieszczono na rysunkach instalacji o$wietlenia. Zaprojektowano oswietlenie typu
LED.

Instalacjia oswietlenia zewnetrznego.

Na elewacji budynku planuje sie rozmieszczenie dodatkowego o$wietlenia stuzgcego do o$wietlenia wejsé do
budynku. Zasilanie oprawy zewnetrznej wykonac kablem typu YKY wielozytowymi o przekroju min 1,5mma2.
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Rozmieszczenie poszczegolnych wypustow owietleniowych pokazano na odpowiednich rzutach. O$wietlenie
zewnetrzne zataczane bedzie reczne.

Instalacjia gniazd.

Instalacje zasilania gniazd wykonaé przewodami wielozytowymi o przekroju min 2,5mm2. Szczegétowy dobér
przekrojow przewodéw wykonaC na etapie projektu wykonawczego, w zalezno$ci od obcigzenia obwodu
zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52:2011. Przewody prowadzi¢ podtynkowo, jedynie w remontowanych
sanitariatach parteru, w przestrzeni miedzystropowej w rurce karbowanej.. W pomieszczeniach tazienek
stosowac osprzet o min. IP44 i montowa¢ na wysokosSci 2,5m od posadzki w celu podtaczenia elektrycznych,
pojemnosciowych podgrzewaczy wody, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montowanie gniazd na
innych wysokosciach. W pozostatych pomieszczeniach na wysoko$ci 0,30m. Wszystkie obwody gniazd 230V,
dodatkowo zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo - pradowymi o AlI=30mA. Obwody gniazd tazienki i kuchni
powinny by¢ wydzielone. W pomieszczeniach z wannami, brodzikami i prysznicami montaz wyposazenia
elektrycznego powinien byé zgodny z PN-IEC 60364-7-701, dotyczacymi stref ochronnych w
pomieszczeniach wyposazonych w wanny i prysznice. Zaleca sie zasilanie maksymalnie 6 gniazd za pomocg
jednego obwody. Zaleca sie takie rozplanowanie obwodéw, zeby do jednego obwodu zasilajacego nie
podtaczac gniazd z dwdch roznych pomieszczen.

Przewody elektryczne prowadzi¢ od punktu do punktu unikajac puszek faczeniowych i podigczania wiecej niz
dwoch przewoddw pod zaciski osprzetu. Trasy przewoddw oraz pozostate szczegdty wg  koncepcii
wykonawcy.

Przewody elektryczne, o izolacji min. 750V, prowadzi¢ rownolegle do $cian i stropow.

4.6 GLOWNY POZAROWY WYLACZNIK PRADU
Obecnie budynek posiada gtéwny wytacznik przeciwpozarowy. Zakres zmian nie wptywa na tg cze$é
instalacji.

4.7 OSWIETLENIE AWARYJNE

W projektowanej czesSci projektuje sie¢ wykonane oS$wietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie opraw
przedstawiono na rysunkach o$wietlenia. Wszystkie oprawy z modutem awaryjnym o czasie $wiecenia min. 1
godz. Istnieje ewentualnos¢ przesunigcia oprawy awaryjnej w stosunku do umiejscowienia przedstawionego
na planie, lecz nalezy zwrdci¢ uwage, aby zmiana ta nie sprawita zmniejszenie natezenia o$wietlenia
ewakuacyjnego, ktore nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix w kazdym punkcie powierzchni poziomych drog
ewakuacyjnych, a w osi drogi min. 1,0 Ix. Do opraw dwu funkcyjnych awaryjno - sieciowych nalezy
doprowadzi¢ dodatkowy przewod ze statq faza z rozdzielnicy. Oprawy zewnetrzne nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w grzatke z termostatem. Wszystkie znaki bezpieczenstwa na oprawach ewakuacyjnych powinny
by¢ zgodne z PN-ISO-7010.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed zamowieniem
i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z wymaganiami prawa.

4.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Zgodnie z normg PN-HD 60364 jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezpoSrednim zastosowano
izolowanie czeSci czynnych, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne dostatecznie szybkie wytaczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartoSci napiecia
dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem wytacznikéw nadmiarowych typu ,S”. W projektowanej instalacii
wewnetrznej zastosowano system TN-S, w ktorym przewody neutralne N i ochronne PE sg oddzielone. Szyne
neutralng N izoluje sie od konstrukcji rozdzielni i tablic. Metalowe obudowy tablic, opraw o$wietleniowych,
urzadzenia technologiczne nalezy potaczy¢ z przewodem PE. Przewodu PE nie wolno wykorzystywac jako
przewodu wiodacego prad elektryczny. Przewdd neutralny N i ochronny PE winny rézni¢ sie od siebie i od
przewodow fazowych kolorem izolacji. Wszystkie przewody wyrdwnawcze, miejscowe oraz szyny uziemiajace
powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa zielono-zotta.




Z szyng uziemiajgcq nalezy poditaczy¢ metalowe obudowy urzadzen technologicznych, obudowy, oprawy,
metalowe drabinki i korytka kablowe oraz inne metalowe cze$ci znajdujace sie w poblizu. Potaczenia te
nalezy wykona¢ przewodem LgY min. 16mm?2.

4.9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W celu zabezpieczenia urzadzen wewnetrznych przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych
nalezy zastosowac w tablicy RG ochronniki przepieciowe klasy 1+2.

410 INSTALACJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA

Obecny budynek szkoty posiada instalacje odgromowg i uziemiajaca. Zakres zmian nie wptywa na tg cze$¢
instalacji. Nalezy wykona¢ sprawdzenie jej stanu i w razie koniecznosci usung¢ nieprawidtowosci.
Wypadkowa rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q. W przypadku nieuzyskania wymaganej
wielkosci, uziom nalezy rozbudowaé np. za pomocg uzioméw sztucznych, dodatkowych. Przy czym uziom
sztuczny dodatkowy nalezy wykonaé z miedzi, stali pomiedziowanej lub nierdzewnej. Nalezy go przytaczy¢ do
istniejacego uziomu za posrednictwem ztgcza kontrolnego.

411  INSTALACJE SANITARNE

Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do urzadzen branzowych: wentylatory oraz podgrzewacze wody.
Zasilanie, lokalizacja, algorytm pracy ww. urzadzen wg wytycznych branzowych — potwierdzi¢ na etapie
wykonawstwa wzgledem zakupionych urzadzen.

412  OBLICZENIA TECHNICZNE
Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma. Czasy wytaczenia pradéw zwarciowych dla
przyjete $rednic przewoddw zachowane.

413  WYTYCZNE BHP
Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru
oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:
e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 /| oraz zmianach z 11
czerwca 2002 r. zmieniajgcych Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.
e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80 poz. 912
Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych
norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisdw, jak rowniez wymogow
producentow lub dostawcdw poszczegdlnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowane;j firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczna, obowiazujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentow.

414 UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robét zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Niniejsze opracowanie stanowi tylko czeS¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca jest
zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i
zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. Niniejsza dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé cato$ciowo.
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Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na schematach
strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacii
materiatowej lub opisie technicznym, powinny byC traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegdtowo zapoznaé sie z projektami
pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami
branzowymi, w celu prawidlowego okre$lenia zakresdw rzeczowych poszczegoinych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci instalacji. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacii
projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktory zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaé obowigzujace przepisy. Projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw
stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pozniejszym.

Opracowat:

mgr inz. Marek Piasecki
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