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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont sanitariatéw w budynku szkolnym
1 SANITARIATY + SALE LEKCYJNE PARTER POM. 1.1-1.5
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.1]0341-02 wo-wapiennej - dla przewodéw demontowanych
8*1.5 m 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1/0804-07
(16+6)*0.8 m?2 17.600
RAZEM 17.600
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50mm - na $cianach budyn- |m
d.1.1/0229-04 ku
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociaggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100mm - na $cianach budyn-|m
d.1.1/0229-04 ku
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.1.1/0229-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1.1/0229-08
12 m 12.000
RAZEM 12.000
7/|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.1.1/0120-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm |m
d.1.1/0506-02
6+10 m 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm |m
d.1.1/0506-03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
10/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 40-50 |m
d.1.1/0506-05 mm
46 m 46.000
RAZEM 46.000
11/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach gwintowanych o §r. 65 |m
d.1.1/0507-04 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA
12| KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
d.1.2|0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
24*0.6*1.5 m3 21.600
RAZEM 21.600
13|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1.2/0511-03
24*0.6*0.2 m3 2.880
RAZEM 2.880
14| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- | m
d.1.2/0203-03 dynkdw o potgczeniach wciskowych
m 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- | m
d.1.2/0203-04 dynkéw o potgczeniach wciskowych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
16|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1.2/0511-03
24*0.6*0.2 m3 2.880
RAZEM 2.880
17| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i sze- |m3
d.1.2|0312-0101 roko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
(24*0.6*1.5)-2.88-2.88 m3 15.840
RAZEM 15.840
18/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.1.2/0207-01 nych o potgczeniach wciskowych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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19|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.1.2/0207-03 nych o potgczeniach wciskowych
4+1+1 m 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR-W 2-15 | Traper z PVC kanalizacyjny o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2/0222-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 | Traper z PVC kanalizacyjny o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2/0222-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2/0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.1.2/0142-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.2/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR-W 2-15 |Pdtpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.2/0230-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustgpowej montowane na $cianie |kpl.
d.1.2|GEBERIT
0101-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.2|GEBERIT
0104-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.2|GEBERIT
0105-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.2/0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-15/ Elementy montazowe do pisuaru montowane na scianie kpl.
d.1.2|GEBERIT
0101-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.2|GEBERIT
0105-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 | W pusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.2/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajace kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych  |szt.
d.1.2/0222-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach  |podej.
d.1.2/0211-01 wciskowych
4 pode;. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |podej.
d.1.2/0211-03 wciskowych
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
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36| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.2/0341-03 towo-wapiennej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.2/0338-03 towo-wapiennej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
38/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej | szt.
d.1.2/0335-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA
39/KNR AT-47 |Montaz rurociggow z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy |m
d.1.3/0101-03 nominalnej 15 mm
4+4+16 m 24.000
RAZEM 24.000
40/KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.1.3/0102-03 minalnej 15 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
41/KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych tagczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.1.3/0101-04 nominalnej 18 mm
7+4 m 11.000
RAZEM 11.000
42|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.1.3/0102-03 minalnej 18 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
43/KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych tagczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.1.3/0101-04 nominalnej 22 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
44/KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.1.3|0102-04 minalnej 22 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45/KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych tagczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.1.3/0101-05 nominalnej 28 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
46|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.1.3/0102-05 minalnej 28mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47/KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych tagczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.1.3|0101-10 nominalnej 76 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
48/ KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.1.3/0102-10 minalnej 76 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
49|/KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.15 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.1.3/0101-03
19 m 19.000
RAZEM 19.000
50|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdéw $r. 15 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.1.3/0101-06
5 m 5.000
RAZEM 5.000
51|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.18 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.1.3/0101-03
11 m 11.000
RAZEM 11.000
52|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.1.3/0101-03
4 m 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) m
d.1.3/0101-04
6 m 6.000
RAZEM 6.000
54|KNR 0-34 I1zolacja rurociaggdéw $r. 76 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.1.3/0101-08
16 m 16.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39783 Uzytkownik: SANITES




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 16.000
55/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.3/0130-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.1.3/0142-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.3/0130-01 mm - zaworki podumywalkowe
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60 KNR-W 2-15 |Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 40L kpl.
d.1.3/0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0134-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.1.3|0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.1.3]0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
64| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.3/0128-01
24+11+4+6+16 m 61.000
RAZEM 61.000
65|KNR-W 2-15 | Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1.3/0127-01 kach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
61 m 61.000
RAZEM 61.000
66 Badania bakteriologiczne instalacji wodociggowej kpl
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.3/0341-03 towo-wapiennej
5 m 5.000
RAZEM 5.000
68| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.3/0338-03 towo-wapiennej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
69 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej | szt.
d.1.3|0335-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 INSTALACJA C.O.
70|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.1.4/0101-03 nominalnej 15 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
71|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.1.4/0102-03 minalnej 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.1.4/0101-04 nominalnej 18 mm
31 m 31.000
RAZEM 31.000
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73|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.1.4/0102-03 minalnej 18 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
74|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.1.4/0101-04 nominalnej 22 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
75|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o Srednicy | szt.
d.1.4/0102-04 nominalnej 22 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
76|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.1.4/0101-05 nominalnej 28 mm
8+8+8+8 m 32.000
RAZEM 32.000
77|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.1.4/0102-05 minalnej 28mm
6+6+6+6 szt. 24.000
RAZEM 24.000
78|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.1.4/0101-07 nominalnej 42 mm
46 m 46.000
RAZEM 46.000
79|KNR AT-47 |Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy | szt.
d.1.4/0102-07 nominalnej 42 mm
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
80/ KNR AT-47 |Montaz rurociggow z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy |m
d.1.4/0101-08 nominalnej 54 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
81 KNR AT-47 |Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy | szt.
d.1.4/0102-08 nominalnej 54 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
82|KNR 0-34 I1zolacja rurociaggdéw $r. 15 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.1.4/0101-06
6 m 6.000
RAZEM 6.000
83|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdéw $r. 18 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.1.4/0101-06
31 m 31.000
RAZEM 31.000
84|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdéw $r. 22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.1.4/0101-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
85|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdéw $r. 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.1.4/0101-07
32 m 32.000
RAZEM 32.000
86|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdéw $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.1.4/0101-07
46 m 46.000
RAZEM 46.000
87|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 54 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m
d.1.4/0101-12
8 m 8.000
RAZEM 8.000
88| KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alumi-  |kpl.
d.1.4|0427-01 niowych, ptytowych o potgczeniu na gwint
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
89|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.1.4/0418-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
90/ KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji, proste lub katowe z gto- |kpl.
d.1.4/0215-02 wicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4/0412-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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92|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.4/0215-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
93|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm - podejscia podwdjne szt.
d.1.4/0412-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
94| KNR-W 2-15 | Dwuztaczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4/0430-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
95/KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.4/0436-01
9 urz. 9.000
RAZEM 9.000
96 KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1.4|0406-01 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
9 urzadz. 9.000
RAZEM 9.000
97|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.4/0341-03 towo-wapiennej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
98| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.4/0338-03 towo-wapiennej
5 m 5.000
RAZEM 5.000
99/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej | szt.
d.1.4/0335-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.5 INSTALACJA WENTYLACJI
100|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?2
d.1.5/0122-02 udziat ksztaltek do 35 %
2*3.14*0.1*5 m?2 3.140
RAZEM 3.140
101|KNR 2-17 Nawiewnik powietrza do pomieszczenia szt.
d.1.5/0156-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
102|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddéw murowanych  |szt.
d.1.5/0137-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2 SANITARIATY POM. 1.1 -1.2
21 ROBOTY DEMONTAZOWE
103|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.1]0341-02 wo-wapiennej - dla przewodéw demontowanych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
104|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2.1/0804-07
9*0.8+2*2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
105|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemnosci 100- |szt.
d.2.1/0152-01 300 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.2.1/0235-08
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
107|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.1/0235-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
108/ KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.1/0132-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
109/ KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilo$¢ elemen- |kpl.
d.2.1/0520-05 tow do 12
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
110/ KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2.1/0512-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2.1/0512-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50mm - na $cianach budyn- |m
d.2.1/0229-04 ku
2 m 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100mm - na $cianach budyn-|m
d.2.1/0229-04 ku
2 m 2.000
RAZEM 2.000
114 KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.2.1/0229-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
115|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagu z PVC o $ér. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.2.1/0229-08
12 m 12.000
RAZEM 12.000
116|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.2.1/0120-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
117|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm |m
d.2.1/0506-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
118/ KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 25 mm |m
d.2.1/0506-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
119|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 40-50 |m
d.2.1/0506-05 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA
120| KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
d.2.2|0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
18*0.6*1.5 m3 16.200
RAZEM 16.200
121|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2.2/0511-03
18*0.6*0.2 m3 2.160
RAZEM 2.160
122|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.2.2/0203-03 dynkéw o potgczeniach wciskowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
123|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.2.2/0203-04 dynkéw o potgczeniach wciskowych
m 6.000
RAZEM 6.000
124 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.2.2/0511-03
18*0.6*0.2 m3 2.160
RAZEM 2.160
125/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i sze- |[m3
d.2.2|0312-0101 roko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
(18*0.6*1.5)-2.16-2.16 m3 11.880
RAZEM 11.880
126| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2.2/0207-01 nych o potgczeniach wciskowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
127|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2.2/0207-02 nych o potgczeniach wciskowych
m 8.000
RAZEM 8.000
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128/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2.2/0207-03 nych o potgczeniach wciskowych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
129|KNR-W 2-15 | Traper z PVC kanalizacyjny o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.2/0222-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130/ KNR-W 2-15 | Traper z PVC kanalizacyjny o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.2/0222-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.2/0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.2.2/0142-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustgpowej montowane na $cianie |kpl.
d.2.2|GEBERIT
0101-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
134|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.2|GEBERIT
0104-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
135|KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2.2|GEBERIT
0105-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
136| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2/0230-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
137|KNR-W 2-15 | Pd&tpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.2/0230-05
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
138/ KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.2/0234-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
139|KNR 2-15/ Scianki miedzypisuarowe szt.
d.2.2|GEBERIT
0204-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
140|KNR 2-15/ Elementy montazowe do pisuaru montowane na scianie kpl.
d.2.2|GEBERIT
0101-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
141|KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2.2|GEBERIT
0105-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
142| KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.2/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polgczeniach | podej.
d.2.2/0211-01 wciskowych
8 pode;. 8.000
RAZEM 8.000
144 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |podej.
d.2.2/10211-03 wciskowych
4 pode;. 4.000
RAZEM 4.000
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145/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0341-03 towo-wapiennej
5 m 5.000
RAZEM 5.000
146| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0338-03 towo-wapiennej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
147|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej | szt.
d.2.2/0335-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 INSTALACJA WODOCIAGOWA
148/ KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.2.3/0101-03 nominalnej 15 mm
4+4+6+2+6+5 m 27.000
RAZEM 27.000
149|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.2.3|0102-03 minalnej 15 mm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
150|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.2.3/0101-04 nominalnej 18 mm
5+5 m 10.000
RAZEM 10.000
151|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.2.3/0102-03 minalnej 18 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
152|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.2.3/0101-04 nominalnej 22 mm
6+6 m 12.000
RAZEM 12.000
153|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.2.3|0102-04 minalnej 22 mm
12+6 szt. 18.000
RAZEM 18.000
154|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.2.3/0101-05 nominalnej 28 mm
11 m 11.000
RAZEM 11.000
155|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.2.3|0102-05 minalnej 28mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
156/ KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.15 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.2.3/0101-03
22 m 22.000
RAZEM 22.000
157|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 15 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.2.3/0101-06
5 m 5.000
RAZEM 5.000
158/ KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.18 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.2.3/0101-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
159|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 18 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.2.3/0101-06
5 m 5.000
RAZEM 5.000
160/ KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.2.3/0101-03
6+6 m 12.000
RAZEM 12.000
161/KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) m
d.2.3/0101-04
11 m 11.000
RAZEM 11.000
162|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 25 |szt.
d.2.3/0130-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.2.3/0142-03
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
164 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0137-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
165|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 15 |szt.
d.2.3|0130-01 mm - zaworki podumywalkowe
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
166| KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR-W 2-15 | Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemno$ci 60L kpl.
d.2.3/0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168 KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0134-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.2.3|0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.2.3]0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
171|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.3/0128-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
172|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2.3/0127-01 kach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
173 Badania bakteriologiczne instalacji wodociggowej kpl
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
174 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.3/0341-03 towo-wapiennej
12 m 12.000
RAZEM 12.000
175|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.3/0338-03 towo-wapiennej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
176|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej | szt.
d.2.3/0335-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 INSTALACJA C.O.
177|KNR-W 4-02 | W stawienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 15-20 mm szt.
d.2.4/0505-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178/ KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.2.4/0101-04 nominalnej 18 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
179|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.2.4/0102-03 minalnej 18 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
180|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.2.4/0101-06 nominalnej 35 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
181|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy | szt.
d.2.4/0102-06 nominalnej 35 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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182|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.2.4/0101-07 nominalnej 42 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
183|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy | szt.
d.2.4/0102-07 nominalnej 42 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
184|KNR 0-34 I1zolacja rurociaggdéw $r. 18 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.2.4/0101-06
12 m 12.000
RAZEM 12.000
185/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.2.4/0101-07
12 m 12.000
RAZEM 12.000
186/ KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.2.4/0101-07
12 m 12.000
RAZEM 12.000
187|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow zeliwnych, stalowych, alumi- |kpl.
d.2.4|0427-01 niowych, ptytowych o potgczeniu na gwint
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
188| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2.4/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.2.4/0215-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
190/ KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm - podej$cia podwojne szt.
d.2.4/0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.4/0430-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.4/0436-01
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.2.4|0406-01 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
1 urzadz. 1.000
RAZEM 1.000
194/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.4/0341-03 towo-wapiennej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
195/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.4/0338-03 towo-wapiennej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
196| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej | szt.
d.2.4/0335-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 INSTALACJA WENTYLACJI
197|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 125 mm - |m?2
d.2.5/0122-01 udziat ksztaltek do 35 %
2*3.14*0.06*10 m?2 3.768
RAZEM 3.768
198/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne typu Flex o $r. 80 mm m2
d.2.5/0123-02
analogia
2*3.14*0.04*(0.5*5) m?2 0.628
RAZEM 0.628
199|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - Zawdr wentylacyjny w wykonaniu szt.
d.2.5/0140-01 okragtym, stosowany do nawiewu, z pierscieniem z uszczelnieniem brzegowym, z

ramka montazowg Dn 80
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
200|KNR 2-17 Wentylatory osiowe kanatowe o srednicy 125mm szt.
d.2.5/0205-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR 2-17 Nawiewnik powietrza do pomieszczenia szt.
d.2.5/0156-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddéw murowanych  |szt.
d.2.5/0137-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
203|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.2.5/0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.2*0.2 m?2 0.040
RAZEM 0.040
3 SANITARIATY POM. 1.3
3.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
204|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3.1]0341-02 wo-wapiennej - dla przewodéw demontowanych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
205/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.3.1/0804-07
5%0.8 m?2 4.000
RAZEM 4.000
206/ KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemnosci 100- |szt.
d.3.1/0152-01 300 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.3.1/0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
208|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.3.1/0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.3.1/0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50mm - na $cianach budyn- |m
d.3.1/0229-04 ku
2 m 2.000
RAZEM 2.000
211|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100mm - na Scianach budyn-|m
d.3.1/0229-04 ku
2 m 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.3.1/0229-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
213|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.3.1/0229-08
12 m 12.000
RAZEM 12.000
214|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.3.1/0120-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
215|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm |m
d.3.1/0506-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
216|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 25 mm |m
d.3.1/0506-03
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA
217|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m?3
d.3.2|0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
6*0.6*1.5 m3 5.400
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RAZEM 5.400
218/ KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.3.2/0511-03
6*0.6*0.2 m3 0.720
RAZEM 0.720
219|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.3.2/0203-03 dynkéw o potgczeniach weiskowych
m 3.000
RAZEM 3.000
220|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.3.2/0203-04 dynkéw o potgczeniach wciskowych
m 3.000
RAZEM 3.000
221|KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.3.2/0511-03
6*0.6*0.2 m3 0.720
RAZEM 0.720
222|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i sze- |m3
d.3.2/0312-0101 roko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
(6*0.6*1.5)-0.72-0.72 m3 3.960
RAZEM 3.960
223|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.3.2/0207-01 nych o potgczeniach wciskowych
m 3.000
RAZEM 3.000
224|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.3.2/0207-03 nych o potgczeniach wciskowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
225|KNR-W 2-15 |Traper z PVC kanalizacyjny o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.2/0222-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.2/0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.3.2/0142-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228|KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajace kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych | szt.
d.3.2/0222-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na $cianie |kpl.
d.3.2|GEBERIT
0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
230|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.3.2|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
231|KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.3.2|GEBERIT
0105-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.2/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
233|KNR-W 2-15 | P&tpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.2/0230-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
234|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polgczeniach | podej.
d.3.2/0211-01 wciskowych
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
235|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |podej.
d.3.2/0211-03 wciskowych
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1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
236|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3.2/0341-03 towo-wapiennej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
237|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3.2/0338-03 towo-wapiennej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
238|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej | szt.
d.3.2/0335-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA
239|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.3.3/0101-03 nominalnej 15 mm
4+4+6+2+6+5 m 27.000
RAZEM 27.000
240|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.3.3/0102-03 minalnej 15 mm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
241|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.3.3/0101-04 nominalnej 18 mm
5+5 m 10.000
RAZEM 10.000
242|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.3.3/0102-03 minalnej 18 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
243|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.3.3/0101-04 nominalnej 22 mm
6+6 m 12.000
RAZEM 12.000
244|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.3.3/0102-04 minalnej 22 mm
12+6 szt. 18.000
RAZEM 18.000
245|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.3.3|/0101-05 nominalnej 28 mm
11 m 11.000
RAZEM 11.000
246|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.3.3/0102-05 minalnej 28mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
247|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.15 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.3.3/0101-03
22 m 22.000
RAZEM 22.000
248|/KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 15 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.3.3/0101-06
5 m 5.000
RAZEM 5.000
249/KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.18 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.3.3/0101-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
250|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.3.3/0101-06
5 m 5.000
RAZEM 5.000
251/KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.3.3/0101-03
6+6 m 12.000
RAZEM 12.000
252|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) m
d.3.3/0101-04
11 m 11.000
RAZEM 11.000
253|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 25 | szt.
d.3.3/0130-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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254|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.3.3/0142-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
255|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.3/0137-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
256|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 15 | szt.
d.3.3|0130-01 mm - zaworki podumywalkowe
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
257|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.3/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
258|KNR-W 2-15 |Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 60L kpl.
d.3.3/0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
259|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.3/0134-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
260|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.3.3|0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
261|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.3.3/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
262|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.3.3/0128-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
263|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.3.3|0127-01 kach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
264 Badania bakteriologiczne instalacji wodociggowej kpl
d.3.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
265|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3.3/0341-03 towo-wapiennej
12 m 12.000
RAZEM 12.000
266|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3.3/0338-03 towo-wapiennej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
267|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej | szt.
d.3.3|0335-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34 INSTALACJA C.O.
268|KNR-W 4-02 | W stawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm szt.
d.3.4/0505-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
269|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.3.4/0101-04 nominalnej 18 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
270|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.3.4/0102-03 minalnej 18 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
271/KNR 0-34 I1zolacja rurociaggdéw $r. 18 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.3.4/0101-06
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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272|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alumi- | kpl.
d.3.4|0427-01 niowych, ptytowych o potgczeniu na gwint
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
273|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.3.4/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
274|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.3.4/0215-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
275|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm - podejscia podwdjne szt.
d.3.4/0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
276|KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.4/0430-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
277|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3.4/0436-01
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
278|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.3.4|0406-01 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
1 urzadz. 1.000
RAZEM 1.000
279|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3.4/0341-03 towo-wapiennej
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
280|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3.4/0338-03 towo-wapiennej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
281|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej | szt.
d.3.4/0335-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.5 INSTALACJA WENTYLACJI
282|KNR 2-17 Nawiewnik powietrza do pomieszczenia szt.
d.3.5/0156-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
283|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddéw murowanych  |szt.
d.3.5/0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 SANITARIATY PIETRO POM. 2.1
4.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
284|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.4.1/0341-02 wo-wapiennej - dla przewoddéw demontowanych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
285|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemnosci 100- |szt.
d.4.1/0152-01 300 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
286|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.4.1/0235-08
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
287|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.4.1/0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
288|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.4.1/0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
289|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50mm - na $cianach budyn- |m
d.4.1/0229-04 ku
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6 m 6.000
RAZEM 6.000
290|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100mm - na Scianach budyn-|m
d.4.1/0229-04 ku
5 m 5.000
RAZEM 5.000
291|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.4.1/0229-08
15 m 15.000
RAZEM 15.000
292|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.4.1/0120-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
293|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 20 mm |m
d.4.1/0506-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
294|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilo$¢ elemen- |kpl.
d.4.1/0520-05 tow do 12
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
295|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.4.1/0512-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
296/ KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.4.1/0512-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA
297|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.4.2/0207-01 nych o potgczeniach wciskowych
2+2 m 4.000
RAZEM 4.000
298| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.4.2/0207-03 nych o potgczeniach wciskowych
2+4 m 6.000
RAZEM 6.000
299|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.4.2/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
300|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4.2/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
301|KNR-W 2-15 | P&tpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4.2/0230-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
302|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na $cianie |kpl.
d.4.2|GEBERIT
0101-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
303|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.4.2|GEBERIT
0104-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
304 |KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.4.2|GEBERIT
0105-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
305|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polgczeniach | podej.
d.4.2/0211-01 wciskowych
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
306/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |podej.
d.4.2/0211-03 wciskowych
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
307|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4.2/0341-03 towo-wapiennej
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4 m 4.000
RAZEM 4.000
308|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4.2/0338-03 towo-wapiennej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
309|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej  |szt.
d.4.2/0335-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
310|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.4.2/0335-21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA
311|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.4.3/0101-03 nominalnej 15 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
312|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.4.3|0102-03 minalnej 15 mm
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
313|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.4.3|/0101-04 nominalnej 18 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
314|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- | szt.
d.4.3|0102-03 minalnej 18 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
315|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.4.3|/0101-04 nominalnej 22 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
316|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.4.3/0102-04 minalnej 22 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
317|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.4.3|/0101-05 nominalnej 28 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
318|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- | szt.
d.4.3|0102-05 minalnej 28mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
319/KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.15 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.4.3/0101-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
320/ KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 15 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.4.3/0101-06
6 m 6.000
RAZEM 6.000
321/KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.18 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.4.3/0101-03
7 m 7.000
RAZEM 7.000
322|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.4.3/0101-03
2 m 2.000
RAZEM 2.000
323|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) m
d.4.3/0101-04
4 m 4.000
RAZEM 4.000
324|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) m
d.4.3/0101-04
6 m 6.000
RAZEM 6.000
325|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nominalnej 25 | szt.
d.4.3/0130-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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326/ KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.4.3/0142-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
327|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.3/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
328|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 15 | szt.
d.4.3|0130-01 mm - zaworki podumywalkowe
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
329|KNR-W 2-15 |Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 40L kpl.
d.4.3/0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
330|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.3/0134-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
331|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.4.3|0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
332|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.4.3|0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
333|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.4.3/0128-01
16+7+2+4 m 29.000
RAZEM 29.000
334|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.4.3/0127-01 kach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
29 m 29.000
RAZEM 29.000
335 Badania bakteriologiczne instalacji wodociggowej kpl
d.4.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
336/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4.3/0341-03 towo-wapiennej
5 m 5.000
RAZEM 5.000
337|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4.3/0338-03 towo-wapiennej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
338/ KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej  |szt.
d.4.3|0335-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.4 INSTALACJA C.O.
339|KNR-W 4-02 | W stawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm szt.
d.4.4/0505-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
340|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.4.4/0101-04 nominalnej 18 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
341|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.4.4/0102-03 minalnej 18 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
342|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 18 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) m
d.4.4/0101-06
12 m 12.000
RAZEM 12.000
343|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alumi- | kpl.
d.4.4|0427-01 niowych, ptytowych o potgczeniu na gwint
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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344|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.4.4/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
345/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.4.4/0215-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
346/ KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm - podwdjne szt.
d.4.4/0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
347|KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.4/0430-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
348|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.4.4/0436-01
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
349|KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.4.4|0406-01 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
1 urzadz. 1.000
RAZEM 1.000
350|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4.4/0341-03 towo-wapiennej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
351|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4.4/0338-03 towo-wapiennej
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
352|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej | szt.
d.4.4/0335-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.5 INSTALACJA WENTYLACJI
353|KNR 2-17 Nawiewnik powietrza do pomieszczenia szt.
d.4.5/0156-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
354|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych  |szt.
d.4.5/0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
355|KNR-W 4-01 |Uzupenienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.4.5/0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.2*0.2 m?2 0.040
RAZEM 0.040
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