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| jm. |

Poszcz.

Razem

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO- NA KLASY SZKOLNE W BUDYNKU SZKOLNYM WRAZ Z RE-
MONTEM SANITARIATOW W BUDYNKU

1 Prace budowlane
1.1 Prace rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej [m3
d.1.{0349-02
1
2,95*0,15%(3,0+2,0+1,50) m3 2,876
RAZEM 2,876
2|KNR 4-01 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0,9*2,0%0,3 m3 0,540
0,20%0,44*2,0 m3 0,176
0,20%0,46*2,0 m3 0,184
0,30%0,42*2,0 m3 0,252
3,63*2,75*0,44 m3 4,271
RAZEM 5,423
3|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych dla kanatow wentylacyjnych m
d.1.|/0340-07
1|analogia
6*2,94 m 17,640
(6+7)*3,10 m 40,300
RAZEM 57,940
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic szt.
d.1.{0354-07
1|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek parteru (bez wzgledu na rodzaj np. ptytki, wykfadziny itp) |m?2
d.1./0819-05
1|analogia
10,70+39,90+2,36+30,30+30,3 m2 113,560
RAZEM 113,560
6|KNR 4-04 Rozebranie posadzek warstwy wylewki - szlichty wylewki betonowej m2
d.1.{0504-01
1
parter poz.5 m?2 113,560
RAZEM 113,560
7|KNR 4-01 Odbicie licowan z ptytek m?2
d.1.|/0701-02
1|analogia
przyjeto 2,0%(4,0*2+2,50*2) m?2 26,000
RAZEM 26,000
8|KNR 19-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1./0116-04
1|analogia
poz.11 m3 20,649
RAZEM 20,649
9|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1.|1103-01 3 samochody samowytadowcze
1
poz.8 m3 20,649
RAZEM 20,649
10{KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1{1103-05
poz.9 m3 20,649
RAZEM 20,649
11 Optata za wysypisko - gruz m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.1 m3 2,876
poz.2 m3 5,423
poz.3*0,25*0,25 m3 3,621
poz.5*0,02 m3 2,271
poz.6*0,05 m3 5,678
poz.7*0,03 m3 0,780
RAZEM 20,649
1.2 Konstrukcja stalowa - nadproze stalowe
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1.{0313-02 belek
2
3,563*0,25*0,44 m3 0,388
RAZEM 0,388
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13|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos$¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej|gniazd.
d.1.|0346-01 dla belek stalowych
2
2*5 gniazd. 10,000
RAZEM 10,000
14|KNNR-W 3  |Uzupetnienie konstrukcji betonowych i zelbetowych - pozostate elementy - pod-|m3 bet.
d.1.|0405-02 lewki
2|+ kalk. wtas-
na
0,2*0,44*0,03*2 m3 bet. 0,005
RAZEM 0,005
15|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.{0313-05 dzenie belek stalowych IPE 220
2
3,93*3 m 11,790
RAZEM 11,790
16|/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na balkach m2
d.1.|/0703-01
2|analogia
0,25*2*3,53+0,44*3,53 m?2 3,318
RAZEM 3,318
17|KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- |m?2
d.1.|0704-03 mentowa
2|analogia
poz.16 m?2 3,318
RAZEM 3,318
18|/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il - na belkach m
d.1.{0705-02
2
3,63*3 m 10,590
RAZEM 10,590
1.3 Sciany, zamurowania
19|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
3
0,46*0,9*2,0 m3 0,828
RAZEM 0,828
20|KNR 2-02  |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1.|/0121-03
3
2,95*2,0 m?2 5,900
1,80*2,80 m?2 5,040
RAZEM 10,940
21|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m2
d.1.{0116-01 grubosci 24 cm
3
2,95*1,88 m?2 5,646
RAZEM 5,546
22|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
3|analogia
3*1,2*3+2*2*1,2 m 15,600
RAZEM 15,600
23|KNR AT-12 |Oktadziny écian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji  |m2
d.1.|0101-04 stalowej na $cianach - zabudowa geberit
3
2,95%(2,560+1,40) m?2 11,505
RAZEM 11,505
24|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji [m2
d.1.|0103-01 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
3 Sciana 75A50
2,95%(2,70+1,50) m?2 12,390
RAZEM 12,390
25|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26 Odtworzenie kanatu wentylacyjnego. kpl
d.1.|kalk. wtasna |W pomieszczeniu 1.3 nalezy odtworzy¢ rozkuty kanat wentylacyjny, poprzez
3 uzupetnienie z cegty petnej na zaprawie cementowe;.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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27|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.1.{0310-06
3
przyjeto 4*11,50 m 46,000
RAZEM 46,000
28|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.|/0310-05
3
przyjeto poz.27 m 46,000
RAZEM 46,000
1.4 Posadza
29|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm |m?2
d.1.{1102-01 zatarte na ostro
4
p0z.35+p0z.36+70,2 m?2 113,560
RAZEM 113,560
30(KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- {m?2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubo$ci 0 10 mm
4 Krotno$¢ = 3
poz.29 m2 113,560
RAZEM 113,560
31|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki domieszka witdkien polipropylenowych Fibermesh w ilosci  |m?2
d.1.{1106-07 0,9 kg/m?. Zalecane jest dodanie wtdkien o dziataniu antybakteryjnym.
4
poz.30 m2 113,560
RAZEM 113,560
32|KNR AT-40 [lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliw  [m?2
d.1.|0413-03 plynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw
4
poz.35 m2 13,060
RAZEM 13,060
33|KNR AT-40 |[Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na polimerowg mase uszczelniajg-|m
d.1.{0417-03 ca
4
poz.32*1,16 m 15,150
RAZEM 15,150
34/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.1./202 1130-02 {10 mm
4+ NNRNKB
202 1130-03
poz.31 m2 113,560
RAZEM 113,560
35|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykta m2
d.1.{1118-03
4
10,70+2,36 m?2 13,060
RAZEM 13,060
36|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig m2
d.1.{1118-03
4
30,30 m?2 30,300
RAZEM 30,300
37|KNR 0-12 Cokoliki o wysokosci 10 cm m
d.1.{1119-01
4
poz.36*1,16 m 35,148
RAZEM 35,148
38|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca pod wyktadzing PCV m?2
d.1.{1115-01
4
39,90+30,30 m2 70,200
RAZEM 70,200
39|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV m2
d.1.{1112-05
4
poz.38 m2 70,200
RAZEM 70,200
40|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.{1112-09
4
poz.39 m?2 70,200
RAZEM 70,200
41|KNR 2-02 Cokolik z wyktadziny PCV m
d.1.|1113-06
4
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p0z.40*1,16 m 81,432
RAZEM 81,432
42|KNR 2-02 Dostawa i montaz wewnetrznej wycieraczki - Wewnetrzna - o wymiarach 1,20x |szt.
d.1.{1219-03 0,80cm, wpuszczona réwno z powierzchnig posadzki, zastosowaé systemowa
4 wycieraczke listwowa o konstrukcji aluminiowej, wkiad rypsowo-szczotkowy, w
posadzce wykonac¢ zagtebienie o wysokosci okreslonej przez wybranego pro-
ducenta wycieraczki (najczesciej 12do 25 mm), zagtebienie wytozone ptytkami
jak poditoga, krawedzie zagtebienia wykoriczone systemowa listwg aluminiowa.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-02 Dostawa i montaz zewnetrznej systemowej wycieraczki - Zewnetrzna systemo- |szt.
d.1.11219-03 wa - zwijalna wycieraczka dwustronna gumowo-aluminiowa w posadzce ze-
4 wnetrznej wykonaé wpust o wys.ok. 22 mm(zgodnie z zaleceniami producenta)
lub zastosowac profil najazdowy na posadzce, zalecane przykrecenie ramy
profilu najazdowego do posadzki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Tynki i ptytki na Scianach
44|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1.{2611-01
5
poz.47*0,70 m2 164,147
RAZEM 164,147
45|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na écianach i stupach  |m?2
d.1.|/0803-03
5
2,95*2,0*2+2,95*1,88*2+2,0*0,9*2 m2 26,492
295*2,8 m?2 8,260
RAZEM 34,752
46|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach  |m?2
d.1.|0711-14 ptaskich, belkach, podciggach
5|analogia
przyjeto 30 |poz.47*0,3 m2 70,349
%
RAZEM 70,349
47NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
5
2,95%(3,563+4,19+4,19+0,42+0,42+4,25+3,53+1,25+4,25+1,25+7,22*2+4,20*2+ |m?2 229,717
2,50*2+4,20*2+0,50+2,50+4,25+1,5+2,8+2,8)
2,95%(2,560*2+4,20*2) m?2 39,530
-p0z.45 m?2 -34,752
RAZEM 234,495
48/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1.|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
5
poz.45 m2 34,752
poz.47 m2 234,495
licowania -p0z.49 m2 -60,800
RAZEM 208,447
49|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm gat.l - na klej m?2
d.1.|/0829-03
5
2,0*(2,80*2+1,40*2+2 60*2+4,20*2+2,70*2+1,50*2) m?2 60,800
RAZEM 60,800
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.1.|/1505-03
5|analogia
po0z.48 m?2 208,447
RAZEM 208,447
51/KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.1.|1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
5|analogia
poz.50 m2 208,447
RAZEM 208,447
52 Obudowa grzejnikéw kpl
d.1.|kalk. wtasna |Montaz ostony do $ciany. Ostony malowane proszkowo, kolorystyka dostoso-
5 wana do $ciany w zaleznosci, na ktérej znajduje sie grzejnik lub biate.
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
1.6 Sufity podwieszane
53|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.|/0201-01
6
2,36+10,70+39,90+30,30+30,30 m?2 113,560
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RAZEM 113,560
54|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |m2
d.1.{202 2015-04 |gipsowych
6
poz.53 m?2 113,560
RAZEM 113,560
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.1.|/1505-03
6|analogia
poz.54 m?2 113,560
RAZEM 113,560
56|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
d.1.|1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
6|analogia
poz.55 m?2 113,560
RAZEM 113,560
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa i $lusarka
57|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z naswietlem m2
d.1.{1024-06
7
(0,9+0,3)*(2,0+0,4) m?2 2,880
RAZEM 2,880
58|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D1 m2
d.1.|1017-02
7
0,9*2,05*2 m?2 3,690
RAZEM 3,690
59|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D2 m2
d.1.|/1017-02
7
0,9*2,05"1 m?2 1,845
RAZEM 1,845
60|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D3 m?2
d.1.{1017-02
7
0,8*2,05*2 m?2 3,280
RAZEM 3,280
61|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne D4 m2
d.1./1017-02
7
0,8*2,05*2 m?2 3,280
RAZEM 3,280
62|KNR-W 2-02 |Oscieznica stalowa szt.
d.1.|1025-01
7
2+1+2+42 szt. 7,000
RAZEM 7,000
63 Dostawa i montaz w oknach nawiewnikdw szczelinowych ci$nieniowych m
d.1.|kalk. wtasna
7
7 m 7,000
RAZEM 7,000
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| Jedn.obm, |

llosé

| Cena jedn. | Wartosé

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO- NA KLASY SZKOLNE W BUDYNKU SZKOLNYM WRAZ Z RE-
MONTEM SANITARIATOW W BUDYNKU

1 Prace budowlane
1.1 Prace rozbidrkowe
1/KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 2,876
d.1.|02 cementowo-wapiennej
1
2|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 |m3 5,423
d.1./03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1 dla otworéw drzwiowych i okiennych
3|KNR 4-01 0340-| Wykucie bruzd pionowych dla kanatow wentylacyjnych |m 57,940
d.1.|07
1|analogia
4|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic szt. 8,000
d.1.|07
1|analogia
5/|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek parteru (bez wzgledu na rodzaj m?2 113,560
d.1./0819-05 np. plytki, wyktadziny itp)
1lanalogia
6|KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek warstwy wylewki - szlichty wylewki|m?2 113,560
d.1.|01 betonowej
1
7|KNR 4-01 0701-| Odbicie licowan z ptytek m2 26,000
d.1.|02
1|analogia
8|KNR 19-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3 20,649
d.1./0116-04
1lanalogia
9|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 20,649
d.1.|01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
1
10{KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicz- |m3 20,649
d.1./04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odlegto$¢ 10 km
11 Opfata za wysypisko - gruz m3 20,649
d.1.|kalk. wtasna
1
1.2 Konstrukcja stalowa - nadproze stalowe
12|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z |m3 0,388
d.1.|02 wykuciem bruzd dla belek
2
13|KNR 4-01 0346-|\Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet |gniazd. 10,000
d.1.|01 na zaprawie wapiennej dla belek stalowych
2
14|KNNR-W 3 Uzupehienie konstrukcji betonowych i zelbetowych - po- |m3 bet. 0,005
d.1./0405-02 zostate elementy - podlewki
2|+ kalk. wlasna
15|KNR 4-01 0313-|\Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 11,790
d.1.|05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 220
2
16|KNR 4-01 0703-| Umocowanie siatki 'Rabitza' na balkach m?2 3,318
d.1.|01
2|analogia
17| KNR 4-01 0704-|Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianachi |m?2 3,318
d.1.|03 stropach zaprawag cementowg
2|analogia
18/KNR 4-01 0705-|\Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill - na belkach |m 10,590
d.1.|02
2
1.3 Sciany, zamurowania
19|KNR 4-01 0304-| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0,828
d.1.|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
3
20|KNR 2-02 0121-| Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m?2 10,940
d.1./03 grubosci 12 cm
3
21|KNR 2-02 0116-| Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z ~ |m?2 5,546
d.1.|01 betonu komérkowego, grubosci 24 cm
3
22|KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|{m 15,600
d.1.|05 fabrykowanych
3|analogia
23|KNR AT-12 Okfadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA poje- |m?2 11,505
d.1.{0101-04 dyncze na konstrukcji stalowej na scianach - zabudowa
3 geberit
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24|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDAna |m?2 12,390
d.1.|0103-01 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron-
3 nym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Sciana
75A50
25/KNR 4-01 0322-| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |[szt. 4,000
d.1.|02
3
26 Odtworzenie kanatu wentylacyjnego. kpl 1,000
d.1.|kalk. wikasna |W pomieszczeniu 1.3 nalezy odtworzy¢ rozkuty kanat
3 wentylacyjny, poprzez uzupetnienie z cegly petnej na za-
prawie cementowe;.
27|KNR 4-01 0310-| Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie |m 46,000
d.1.|06 przewodow
3
28|KNR 4-01 0310-| Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie |(m 46,000
d.1.|05 przewodow
3
1.4 Posadza
29|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 113,560
d.1.|01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
4
30{KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 113,560
d.1.|03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
4 mm
Krotno$¢ = 3
31|KNR 2-02 1106-|Zbrojenie posadzki domieszkg wtdkien polipropyleno- m?2 113,560
d.1.|07 wych Fibermesh w ilosci 0,9 kg/m?. Zalecane jest doda-
4 nie wtdkien o dziataniu antybakteryjnym.
32|KNR AT-40 I1zolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m?2 13,060
d.1./0413-03 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywane recznie - na-
4 tozenie dwoéch warstw
33|KNR AT-40 Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na polime- |m 15,150
d.1./0417-03 rowg mase uszczelniajgca
4
34|NNRNKB 202 |((z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 113,560
d.1.|1130-02 + samopoziomujgcej gr. 10 mm
4/NNRNKB 202
1130-03
35|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m2 13,060
d.1.|03 metodg zwyktg
4
36|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych [m2 30,300
d.1.|03 metodg zwykig
4
37|KNR 0-12 1119-| Cokoliki o wysokosci 10 cm m 35,148
d.1.|01
4
38|KNR 2-02 1115-|Warstwa wyréwnujaca pod wyktadzine PCV m2 70,200
d.1.|01
4
39|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych PCV m2 70,200
d.1.|05
4
40(KNR 2-02 1112-|Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 70,200
d.1.|09
4
41|KNR 2-02 1113-|Cokolik z wyktadziny PCV m 81,432
d.1.|06
4
42|KNR 2-02 1219-|Dostawa i montaz wewnetrznej wycieraczki - Wewnetrz- |szt. 1,000
d.1.|03 na - o wymiarach 1,20x 0,80cm, wpuszczona réwno z
4 powierzchnig posadzki, zastosowac¢ systemowg wycie-
raczke listwowg o konstrukgji aluminiowej, wktad rypso-
wo-szczotkowy, w posadzce wykona¢ zagtebienie o wy-
sokosci okre$lonej przez wybranego producenta wycie-
raczki (najczesciej 12do 25 mm), zagtebienie wytozone
ptytkami jak podtoga, krawedzie zagtebienia wykonczo-
ne systemowa listwg aluminiowa.
43|KNR 2-02 1219-| Dostawa i montaz zewnetrznej systemowej wycieraczki - |szt. 1,000
d.1.|03 Zewnetrzna systemowa - zwijalna wycieraczka dwu-
4 stronna gumowo-aluminiowa w posadzce zewnetrznej
wykonac¢ wpust o wys.ok. 22 mm(zgodnie z zaleceniami
producenta) lub zastosowaé profil najazdowy na posadz-
ce, zalecane przykrecenie ramy profilu najazdowego do
posadzki
1.5 Tynki i plytki na scianach
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
44|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 164,147
d.1.{01
5
45|KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na|m2 34,752
d.1.|03 $cianach i stupach
5
46|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy m2 70,349
d.1.|/0711-14 cem.-wap. na stropach ptaskich, belkach, podciggach
5|analogia
47|NNRNKB 202 |Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie piono- |m2 234,495
d.1.{1134-02 we
5
48/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 208,447
d.1./2013-01 $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
5 podtogi ponad 5 m2
49|KNR 0-12 0829-|Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm gat.l - |m2 60,800
d.1.|03 na klej
5
50{KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni |m?2 208,447
d.1.|03 wewnetrznych
5|analogia
51|KNR 2-02 1505-|Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m?2 208,447
d.1.|04 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
5|analogia kazde dalsze malowanie
52 Obudowa grzejnikéw kpl 6,000
d.1.|kalk. wikasna |Montaz ostony do $ciany. Ostony malowane proszkowo,
5 kolorystyka dostosowana do $ciany w zaleznosci, na
ktérej znajduje sie grzejnik lub biate.
1.6 Sufity podwieszane
53|KNR AT-12 Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych m2 113,560
d.1./0201-01
6
54/NNRNKB 202 |((z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 113,560
d.1.|2015-04 stropach na podtozu z ptyt gipsowych
6
55|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni |m?2 113,560
d.1.|03 wewnetrznych
6|analogia
56|KNR 2-02 1505-|Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m?2 113,560
d.1.|04 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
6|analogia kazde dalsze malowanie
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa i $lusarka
57|KNR 0-19 1024-| Montaz drzwi aluminiowych z naswietlem m2 2,880
d.1.|06
7
58/ KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D1 m2 3,690
d.1.|02
7
59|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D2 m?2 1,845
d.1.|02
7
60| KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D3 m2 3,280
d.1.|02
7
61|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D4 m?2 3,280
d.1.|02
7
62|KNR-W 2-02 Oscieznica stalowa szt. 7,000
d.1./1025-01
7
63 Dostawa i montaz w oknach nawiewnikéw szczelino- m 7,000
d.1.|kalk. wkasna  |wych ci$nieniowych
7

-10-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢é

-

.[robocizna

r-g

1562,6914

RAZEM

Stownie:

-11 -




SP Bojanowo - przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé II. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn,
1.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 1.851,0280 1.851,0280
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.IlI m3 0,0217 0,0217
3.|belka stalowa IPE 220 kg 324,3429 324,3429
4.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0,0051 0,0051
5.|blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 2 554,1200 2 554,1200
6.|blachowkrety 3,5 x 25 mm' szt. 184,0800 184,0800
7.|bloczki z betonu komorkowego autoklawizowa-  |szt. 38,8220 38,8220
nego odmiana 04-07 o wym. 59x24x24 cm
8.|cegta budowlana petna szt 457,4960 457,4960
9.|cement portlandzki CEMI 32,5 t 0,6173 0,6173
10.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,3390 0,3390
11.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l1 m3 0,0004 0,0004
12.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.111 m3 0,0454 0,0454
13.|deski strugane m3 0,0051 0,0051
14.|Dostawa i montaz w oknach nawiewnikéw m 7,0000 7,0000
szczelinowych ci$nieniowych
15.|Dostawa i montaz wewnetrznej wycieraczki - kpl. 1,0000 1,0000
Wewnetrzna - o wymiarach 1,20x 0,80cm,
wpuszczona réwno z powierzchnig posadzki, za-
stosowac systemowa wycieraczke listwowg o
konstrukcji aluminiowej, wktad rypsowo-szczot-
kowy, w posadzce wykonac¢ zagtebienie o wyso-
kosci okreslonej przez wybranego producenta
wycieraczki (najczesciej 12do 25 mm), zagtebie-
nie wytozone ptytkami jak podtoga, krawedzie
zagtebienia wykonczone systemowa listwg alu-
miniowa.
16.|Dostawa i montaz zewnetrznej systemowej wy- |kpl. 1,0000 1,0000
cieraczki - Zewnetrzna systemowa - zwijalna wy-
cieraczka dwustronna gumowo-aluminiowa w po-
sadzce zewnetrznej wykonaé wpust o wys.ok. 22
mm(zgodnie z zaleceniami producenta) lub za-
stosowac profil najazdowy na posadzce, zaleca-
ne przykrecenie ramy profilu najazdowego do
posadzki
17.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0316 0,0316
18.|drut stalowy okragty kg 0,3318 0,3318
19.|drzwi aluminiowez na$wietlem m?2 2,8800 2,8800
20.|elementy mocujace NIDA ES szt. 18,9833 18,9833
21.|farba lateksowa wewnetrzna dm3 130,4128 130,4128
22.|farba olejna do gruntowania dm3 0,7000 0,7000
23.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,6300 0,6300
24.|gips budowlany szpachlowy t 1,5925 1,5925
25.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,7034 1,7034
26.|klej Butapren B kg 31,3373 31,3373
27.|kofki rozporowe szt. 55,4010 55,4010
28.|kotwy metalowe szt 233,9336 233,9336
29. |kotwy stalowe szt 15,2352 15,2352
30. |kratki wentylacyjne 14x14 cm szt. 4,0000 4,0000
31.|tacznik poprzeczny jednostronny do systemu NI- |szt 579,1560 579,1560
DA 60CD
32.[tacznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt 70,4072 70,4072
33.|masa asfaltowa kg 7,9492 7,9492
34.|masa uszczelniajgca folia w ptynie kg 19,3759 19,3759
35.|nadproza prefabrykowane m 15,9120 15,9120
36.|Obudowa grzejnikéw kpl. 6,0000 6,0000
Montaz ostony do $ciany. Ostony malowane
proszkowo, kolorystyka dostosowana do $ciany
w zaleznosci, na ktérej znajduje sie grzejnik lub
biate.
37.|Odtworzenie kanatu wentylacyjnego. kpl 1,0000 1,0000
W pomieszczeniu 1.3 nalezy odtworzy¢ rozkuty
kanat wentylacyjny, poprzez uzupetnienie z cegty
petnej na zaprawie cementowe;.
38.|optata za wysypisko wraz z utylizacyjna' m3 20,6490 20,6490
39.|Oscieznica stalowa szt. 7,0000 7,0000
40.|pasta podtogowa bezbarwna kg 7,0200 7,0200
41.|pianka poliuretanowa dm3 0,8352 0,8352
42.|piasek m3 2,7065 2,7065
43.|ptyta ceramiczna - posadzka m2 34,5438 34,5438
44.|ptytka gres m2 13,3212 13,3212
45, | ptytki ceramiczne $cienne o wymiarach 20 x 20 |m?2 62,0160 62,0160
cm gat.l wraz z listwami wykonceniowymi
46. |ptytki z betonu komdérkowego 49x24x12 cm szt. 89,7080 89,7080
47.|ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 154,3404 154,3404
48. |ptyty z wetny mineralnej m?2 13,0095 13,0095
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé II. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn,

49. |preparat gruntujacy’ dm3 51,5889 51,5889
50.|preparat gruntujgcy pod folie w ptynie dm3 3,3486 3,3486
51.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego |kg 2,1060 2,1060
52.|profil przy$cienny NIDA 60UD m 62,4580 62,4580
53. |profile stalowe NIDA 60CD m 453,1872 453,1872
54.|profile stalowe NIDA C50 m 25,7712 25,7712
55. |profile stalowe NIDA U50 m 20,0718 20,0718
56.|przetyczka do noniusza szt. 463,3248 463,3248
57.|siatka cieto-ciggniona zabezpieczenie belek sta- |m2 3,6498 3,6498

lowych
58.|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D1 m2 3,6900 3,6900
59.|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D2 m2 1,8450 1,8450
60.|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D3 m2 3,2800 3,2800
61.|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D4 m?2 3,2800 3,2800
62.|tasma uszczelniajgca m 47,8874 47,8874
63.|tasma uszczelniajgca przy uszczelnieniu po- m 15,9075 15,9075

sadzki
64.|tasma zbrojgca LNG m 187,5862 187,5862
65.|wapno suchogaszone t 0,0497 0,0497
66.|wieszak gérny noniusza szt 232,7980 232,7980
67.|wieszak obrotowy noniuszowy szt 232,7980 232,7980
68.|woda m3 0,3674 0,3674
69.|wyktadzina PCV na cokét m 87,1322 87,1322
70.|wykfadzina podtogowa z PCW rulonowa m?2 76,5180 76,5180
71.|wylewka pod posadzke pcv m2 71,6040 71,6040
72.|zaprawa m3 0,2314 0,2314
73.|zaprawa cementowa M 12 m3 5,9165 5,9165
74.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,7889 0,7889
75.|zaprawa klejaca kg 540,3970 540,3970
76.|zaprawa spoinujgca kg 59,2211 59,2211
77.|zaprawa wapienna M 4 m3 0,0938 0,0938
78.|Zbrojenie posadzki domieszkg widkien polipropy- (kg 102,2040 102,2040

lenowych Fibermesh w ilosci 0,9 kg/m?. Zaleca-

ne jest dodanie wiékien o dziataniu antybakteryj-

nym.
79.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4,4685
2.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 1,4764
m3
3.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 5,2655
4.|$rodek transportowy m-g 11,3912
5.|wyciag m-g 39,3204
RAZEM
Stownie:
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