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GLOWNE IE DO BUDYNKU

istin. 4 x32x>§
Nl

OZNACZENIA UZYTE NA RYSUNKU

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

OTWORY DO ZAMUROWANIA

UWAGA :
W TRAKCIE PROWADZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH,
NALEZY KONIECZNIE PROWADZIC NADZOR ARCHITEKTONICZNO-

KONSTRUKCYJNY ORAZ ANALIZE KONSTRUKCYJNA ELEMENTOW NOSNYCH.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA KONIECZNOSCI WYMIANY ELEMENTOW LUB

ZASTOSOWANIA INNYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH NIZ PODANYCH

W PROJEKCIE NALEZY PRZEPROWADZIC ICH WERYFIKACJE Z PROJEKTANTEM.

Zamontowaé nawiewniki liniowe w oknach
Przewody zasilania i powrotu c.o. zaizolowaé.

Uwaga !

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

SZAFKA SZATNIOWA - wieszaki

SZAFKA SZATNIOWA ZAMYKANA DLA PERSONELU

WYCIERACZKA W POSADZCE 120x80cm

BIURKO 7 SZAFKA | SZUFLADA 140X60CM

KRZESLO BIUROWE 7 OPARCIEM OBROTOWE

LAWKA SZKOLNA

KRZESLO SZKOLNE

TABLICA SZKOLNA

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, drzwi i okna, nalezy zamawiac i wykonywa¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow

rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji
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1. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE 7 OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTGREMU MA StUZ
3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
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5. WSZYSTK

nr.rys.

3

temat:

F

4. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

E WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

RMAT.

biuro projektéw architektonicznych -

Zmiana sposobu uzytkowania
lokalu mieszkalnego na klasy szkolne w
budynku szkolnym w Bojanowie wraz z

wraz z remontem sanitariatow szkolnych

ul. Nad Kanig 20
63-800 Gostyn
POLAND

u tel.ffax:(+48-65) 572-62-71

adres:

63-940 Bojanowo , ul.Lipowa 2
dz. nr ewid. 128/2, obreb: Bojanowo,

inwestor:

Szkota Podstawowa im. bt. E.Bojanowskiego
Ul.Lipowa 2, 63-940 BOJANOWO

rzut sal na parterze - TECHNOLOGIA

data: 04.2021

stadium:PROJEKT BUDOWLANY

1:50

skala:

branza: ARCHITEKTURA

architektura (@rch.

projektant:

J.Wlodarz-Jakubowska

WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
upr. bud. do projektowania bez
W spec.

mgr inz.
L.Gorczak

konstrukcja

WKP/0263/POOK/13

upr. bud. do projektowania bez
i W spec. jno-bud.




