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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY ZAWODOWEJ, DOKUMENTY,
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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U z 29 listopada 2013 roku, poz. 1409, zmiany:z 2014, poz. 40, DzU z 2014, poz.768, DzU z
2014, poz.822, DzU z 2014, poz.1133, DzU z 2014, poz.1200, DzU z 2015, poz.200 z pézn.zmianami)

OSWIADCZAM, zZe:

PROJEKT BUDOWLANY

temat : ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO-
NA KLASY SZKOLNE W BUDYNKU SZKOLNYM WRAZ Z REMONTEM
SANITARIATOW W BUDYNKU

adres inwestyciji: ul.Lipowa 12, 63-940 Bojanowo
dz. nr ewid. 128/2, obreb 0001 Bojanowo
jedn.ewid. 302201 4

Inwestor: Szkota Podstawowa im. bt. Edmunda Bojanowskiego
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1.

1.1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS DO PROJEKTU

Dane ogoine

Nazwa zamowienia:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO-
NA SALE LEKCYJINE W BUDYNKU SZKOLNYM warz Z REMONTEM
SANITARIATOW

Nazwa obiektu:

SZKOALA PODSTAWOWA

Adres obiektu:

Nr ewidencji geodezyjnej dziatki:

ul. Lipowa 12
63-940 Bojanowo

Nr ewid. 128/2, obreb 0001 Bojanowo

Inwestor: Szkota Podstawowa im.bt.E.Bojanowskiego
ul. Lipowa 12
63-940 Bojanowo

Jednostka opracowujaca: Firma BPA Format

63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 20

1.2.  Lokalizacja obiektu

Inwestycja realizowana bedzie przy ul. Lipowej 12 w Bojanowie, wojewodztwo wielkopolskie, powiat rawicki, Gmina

Bojanowie (gmina miejsko - wiejska).

Budynek zlokalizowany jest na terenie Szkoty Podstawowej im. bt. E. Bojanowskiego w Bojanowie.

Projektowane roboty budowlane dotyczg budynku nie jest wpisanego do rejestru zabytkow.




1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Projektowane roboty budowlane prowadzone beda na obiekcie budowlanym zlokalizowanym na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego, tj zatozenia urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta
Bojanowo, nrrej.; 1158/A z 16.01.1990

Opis stanu istniejacego zagospodarowania dziatki

Projektowane zadanie inwestycyjne dotyczy budynku obecnie uzytkowanego, wybudowanego najprawdopodobnie;
w na poczatku XX wieku i rozbudowanego w latach p6zniejszych. Aktualnie budynek uzytkowany na cele szkolno-
administracyjne z lokalami socjalnymi.

Dojazd do budynku mozliwy jest od ulicy Lipowej, poprzez brame wjazdowa na teren Szkoty Podstawowej w
Bojanowie.

Obiekt o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegly pelnej na zaprawie wapienno-cementowej z dachem
dwuspadowym krytym papg, o niewielkim kacie nachylenia potaci dachowych.

Budynek trzykondygnacyjny, w czesci dobudowanej(bedacej przedmiotem opracowania) jest niepodpiwniczony.
Budynek zalicza sie do budynkdw niskich.

Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obiekt bedacy przedmiotem projektu usytuowany jest na terenie, dla ktorego jest nie opracowano miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Warunki zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu na sale lekcyjne w Bojanowie przy ul. Lipowej 12 projektowana w

ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu

publicznego.
Zostata wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego nr z dnia wydana przez Burmistrza

Bojanowa.

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg formy architektonicznej budynku i nie naruszajg ustalen decyzji o
lokalizacji celu publicznego oraz nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w
sprawie oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska.

Projektowane roboty budowlane nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Dane liczbowe — stan istniejacy

Analizowany budynek zlokalizowany na terenie dziatki o numerze ewidencji geodezyjnej 128/2 w Bojanowie.

Dane powierzchniowo — kubaturowe czesci budynku podlegajacego adaptacji w ramach zadania inwestycyjnego:

O diugos¢ czesci budynku: 28,00
O szeroko$¢ budynku: 14,68
O wysoko$¢ budynku* ~11,85
O powierzchnia zabudowy 2950 m2
O kubatura budynku: 4299,50 m3

(*) Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku dla pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
gomej pfaszczyzny stropu nad najwyzszq kondygnacja uzytkowa, facznie z gruboscig wszelkich izolacji cieplnych i pokryc.

Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowane prace adaptacyjne nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu obiektu budowlanego.

Zakres robdt obejmuje w swoim zakresie obejmuje swoim zakresem:




Zagospodarowanie terenu nieruchomosci, dojazdy, zieleh i miejsca postojowe, miejsce gromadzenia odpadéw, nie
ulegng zmianie w wyniku zrealizowania przedmiotowej inwestyciji.

Planowany remont budynku nie powoduje zmiany zagospodarowania terenu.

1.8.  Odziatywanie obiektu

Analiza uwarunkowar formalno- prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate, ktérych uwarunkowania
moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

. naturalne o$wietlenie i przestanianie &13.1, &60 warunkéw technicznych

Na podstawie analizy przestaniania wykonanej zgodnie z &13.1 stwierdzono iz zostaty zachowane optymalne warunki w
zakresie doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku bedacym przedmiotem

opracowania projektowego, jak réwniez w budynkach istniejacych na dziatkach sasiednich.

Projektowane pomieszczenia szkolne, majg zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy
(21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 800-1600.

. Miejsce postojowe dla samochoddw osobowych — istniejgce. Opracowanie projektowe nie ingeruje obejmuje
swoim zakresem ternu z miejscami postojowymi.

. Miejsce gromadzenia odpaddw zaprojektowane — istniejace.

Budynek nie zacienia i nie przystania obiektéw sasiednich z pomieszczeniami na staty pobyt ludzi na dziatkach sasiednich..
Zachowane sg réwniez odlegtosci zgodnie z przepisami ppoz.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania stanowi kontynuacje funkcji teren, na ktérym jest zlokalizowany obiekt.

W ten sposob zaprojektowany obiekt nie oddziatuje negatywnie na nieruchomosci sasiednie.

1.9. Pozostate dane

1. Na teren inwestycji nie ma wptywu eksploatacja gérnicza.

2. Obiekt nie znajduje sie w rejestrze zabytkdw, nie podlega ochronie konserwatorskiej.

3. W budynku nie ma miejsc i produktow zawierajacych azbest.

4. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie wplywa negatywnie
na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

5. Dla projektowanego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu emisja hatasu
wiekszego od dopuszczalnego, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

6. Na terenie dziatki nie istniejg zadne zagrozenia i nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw obiektu i jego otoczenia.

7. W zwigzku z projektowang inwestycja, nie ma koniecznosci wycinki krzew6w ani drzew.

Opracowata;
mgr inz. arch. J.Wiodarz-Jakubowska

upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

do projektowania bez ograniczen
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w specjalnosci architektonicznej
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2. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO- KONSTRUKCYJNEGO
2.1.  Dane ogobine

Nazwa zaméwienia: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO-
NA SALE LEKCYJNE W BUDYNKU SZKOLNYM warz Z REMONTEM
SANITARIATOW
Nazwa obiektu: SZKOALA PODSTAWOWA
Adres obiektu: ul. Lipowa 12
63-940 Bojanowo
Nr ewidencji geodezyjnej dziatki: Nr ewid. 128/2, obreb 0001 Bojanowo
Inwestor: Szkota Podstawowa im.bt.E.Bojanowskiego
ul. Lipowa 12
63-940 Bojanowo
Jednostka opracowujaca: Firma BPA Format

63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 20

.2. Podstawa opracowania

2
1 Umowa zawarta w Bojanowie pomiedzy Inwestorem i jednostka projektowg

2 Wizje lokalne przeprowadzone przez jednostke projektowa dla potrzeb projektu.

3. Uzgodnienia z inwestorem.

4, Uzgodnienia z zarzadca nieruchomosci.

5 Dokumenty formalno — prawne.

6 Obowigzujace normy techniczno-budowlane.

7 Obowigzujace akty prawne:

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 wraz z p6zniejszymi zmianami).

" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 wraz z pdzniejszymi
zmianami).
] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony

przemwpozarowej budynkdw, innych budynkéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2006.80.563).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030).
2.3. Lokalizacja obiektu
Inwestycja realizowana bedzie przy ul. Lipowej 12 w Bojanowie, wojewddztwo wielkopolskie, powiat rawicki, Gmina
Bojanowie (gmina miejsko - wiejska).
Budynek zlokalizowany jest na terenie Szkoty Podstawowej im. bt. E. Bojanowskiego w Bojanowie.
Projektowane roboty budowlane dotyczg budynku nie jest wpisanego do rejestru zabytkow.
Projektowane roboty budowlane prowadzone bedg na obiekcie budowlanym zlokalizowanym na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego, tj zatozenia urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta
Bojanowo, nr rej.: 1158/A z 16.01.1990

2.4. Pomiary geodezyjne

Nie dotyczy.

2.5. Badanie gruntu

Nie dotyczy.

2.6. Dostepnosé¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych

Obecnie budynek nie jest dostosowany dla 0sob niepetnosprawnych.

Budynek jest cze$cig zespotu szkolnego, ktdry sktada sie z kilku obiektow. W zespole budynkow znajdujq sie obiekty
dostosowane dla os6b niepetnosprawnych, gdzie brak jest barier utrudniajacych dostep, ze szczegdinym uwzglednieniem
0s0b poruszajacych sie na wozkach.

2.7. Cel i zakres zadania inwestycyjnego

Planowanym efektem rzeczowym inwestycji jest remont i jednoczesnie adaptacja czesci budynku na sale lekcyjne przy
Szkole Podstawowej w Bojanowie.

W budynku tym utworzone zostang dwie sale lekcyjne dla okoto 16-20 uczniéw oraz remont sanitariatéw dla uczniéw.
Projekt przewiduje prace remontowe polegajace na:
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1. w zakresie branzy sanitarnej:

1. wykonanie remontu czesci instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania;

2. modernizacje wentylacji budynku wraz z montazem nawiewnikdw higrosterowanych w oknach budynku;
3. instalacja wodno-kanalizacyjna w czesci objetej remontem

szczegotowy opis i zakres prac zawarto w odrebnym projekcie branzy sanitarnej;

w zakresie branzy budowlanej:

1 demontaz istniejacych $cian dziatowych

2. wyburzenie fragmentu $ciany wewnetrznej, stworzenie jednej sali lekcyjnej;

3. skucie tynkow wewnetrznych

4. osuszenie i odgrzybienie Scian zewnetrznych;

5. wykonana docieplenia Scian zewnetrznych od wewnatrz z wykorzystaniem piyt izolacyjnych wykonanych z lekkiej
odmiany betonu komérkowego;

6. skucie i demontazu tynkow

7. demontaz istniejacych posadzek parteru budynku, a nastepnie wykonanie nowych podidg wykonanie
odpowiedniego wykoriczenia $cian i podtdg w poszczegdlnych pomieszczeniach,

8. wykonanie Scian wewnetrznych

9. wykonanie instalacji sanitarnych, montaz osprzetu sanitarnego

10. wykonanie nowego sufitu oraz sufitu podwieszanego

1. wykonanie tynkéw i oktadzin ceramicznych w sanitariatach

12. na istniejacych oknach PCV (nie podlegajacych demontazowi) zamontowanie foli bezpiecznej wewnetrzne;
bezbarwnej oraz nawiewnikéw liniowych;

13. wymiana stolarki wewnetrznej i zewnetrznej; drzwi zewnetrzne wejSciowe o konstrukcji drewnianej wykonane
indywidualnie, cieptym; wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz 1,3 W/m2K;

14, malowanie Scian wewnetrznych

15. wyposazenie poszczegoinych pomieszczen budynku zgodnie z ich przeznaczeniem; wyposazenie opisane zostato
w dalszej czesci projektu;

a)

Il w zakresie branzy elektrycznej:

1. rozbudowa tablic rozdzielczych;

2. modernizacja wewnetrznych instalacji elektrycznych;

szczegotowy opis i zakres prac zawarto w o projekcie branzy sanitarnej i elektryczne;.
2.8.  Warunki lokalizacyjne Srodowiskowe

= Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnafrz budynku: -18 °C - Il strefa klimatyczna Polski (PN-82/B-
02403).

= Gtebokos¢ przemarzania gruntu: Hz = 0,8 m - | strefa przemarzania gruntu (PN-81/B-03020).

= Strefa obcigzenia wiatrem: | strefa (wg PN-77/B-02011).

= Obcigzenie $niegiem: | strefa (wg PN-80/B-02010, zmiana PN-80/B-02010/Az1:2006).

2.9.  Opis rozwigzania architektonicznego obiektu

Budynek wolnostojacy, 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o rzucie
poziomym bryty budynku w ksztatcie prostokata.

tawy fundamentowe — nie dokonywano odkrywek.

Sciany fundamentowe murowane z cegly petnej.

Sciany konstrukcyjne nadziemne murowane z cegly petnej, otynkowane tynkiem wapienny.

Trzony kominowe murowane z cegly petnej.

Dach budynku wyptaszczony. Pokrycie dachu stanowi papa. System odwodnienia dachu stalowy 125/110.

Posadzke stropu nad ostatnig kondygnacja ogrzewana stanowig deski drewniane.

Okna parteru nowej generaciji: o profilu PCV z szyba zespolona. Drzwi zewnetrzne starej generacii o profilu drewnianym.
2.10. Ocena techniczna przydatno$ci do uzytkowania elementéw analizowanego obiektu

2.10.1. Fundamenty, $ciany zewnetrzne, strop, dach budynku

. Fundamenty w formie taw fundamentowych prawdopodobnie ceglane (nie wykonano odkrywek
fundamentéw)

. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, tynkowane.

. Strop monolityczny

. Wiezba dachowa drewniana, dach wyptaszczony o niewielkim kacie nachylenia,

. Stolarka okienna, PCV, drzwiowa drewniana
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. Schody wewnetrzne zelbetowe

2.10.2. Stolarka zewnetrzna

Okna o profilu PCV (profil ciepty) w stanie dobrym charakteryzujace sie wspdtczynnikiem przenikania ciepta na poziomie
1,80 W/im2K.

Drzwi zewngtrzne wejSciowe starego typu. Stan techniczny doby. Wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi wejsciowych ocenia
sie na poziomie 2,50 W/m2K.

Uwaga:

Wspditczynniki przenikania ciepta stolarki zewnetrznej podano jako warto$ci Srednie wazone.

2.10.3. System wentylacji budynku
Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna.

Ekspertyza techniczna

Konieczno$¢ sporzadzenia ekspertyzy wynika z &.206 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz.
U. nr 75/2002 poz. 690, z pézniejszymi zmianami.

Podstawe ekspertyzy stanowi projekt zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku szkolnego w Szkole Podstawowej
im.bt.E.Bojanowskiego w Bojanowie na sale lekcyjne wraz z remontem sanitariatdw oraz wizja lokalna i inwentaryzacja
budowlana budynku wykonana w czerwcu i lipcu 2015 roku.

Ocena stanu technicznego elementéw budynku.

Ocena stanu technicznego odnosi sie do dnia przeprowadzenia wizji lokalnej czyli do marcu 2021 roku.

Budynek powstat prawdopodobnie w | pot. XXw. i zostat w pézniejszych latach rozbudowany. Obiekt nie byt poddawany
wiekszym modernizacjom.

Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen. Brak jest oznak nieréwnomiernego
osiadania budynku, stanéw przekroczenia no$nosci ani nadmiernych ugie¢. Widoczne nieliczne rysy w rejonie nadprozy
$cian w poziomie parteru. Wystepujace drobne zarysowania nie ostabiajg konstrukcji budynku

Pokrycie dachowe w dobrym stanie technicznym.

Istniejace stropy w dobrym stanie technicznym.

Nie wystapi pogorszenie stanu bezpieczenstwa ani przydatnos$ci do uzytkowania istniejacego budynku.

Ekspertyza jest wazna przez rok czasu od daty wykonania.

UWAGA:
Prace budowlane w ramach projektowanej inwestycji nie obejmuja swym zakresem:
. oczyszczenia elewacji zewnetrznej i uzupetnienie tynkow zewn. ;

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem ten zakres prac bedzie wykonany w ramach innych prac na obiekcie (prace
remontowe).
o Prac termomodernizacji obiektu

2.11. Parametry techniczne - istniejace
Zestawienie istniejacych pomieszczen objetych zmiana sposobu uzytkowania oraz remontem:

Lp Nazwa pomieszczenia P.U. [m2]

1.1 KORYTARZ 9,40

1.2 pokdj 30,30

1.3 pokdj 21,70

1.4 pokdj 16,55

1.5 tazienka 11,05

1.6 Pom.gosp.

1.7 KORYTARZ 21,82
RAZEM 110,82

Lp Nazwa pomieszczenia P.U. [m2]

1.8 Toaleta damska 6,71
RAZEM 6,71

Pietro

| Lp | Nazwa pomieszczenia | P.U.[m2] |
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21 Toaleta damska 10,64
RAZEM 10,64

Lp Nazwa pomieszczenia P.U.[m2]

3.1 Toaleta 10,48

3.2 Pokdj psychologa 28,30
RAZEM 38,78

2.12. Parametry techniczne - projektowane

Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowych parter (cze$é obejmujaca zmiane sposobu uzytkowania):

Lp Nazwa pomieszczenia P.U. [m2]

1 KORYTARZ 30,30

2 SALA LEKCYJNA 30,30

3 SALA LEKCYJNA 39,90

4 sanitariat 10,70

5 toaleta 2,30
RAZEM 113,50

Sanitariat damski- parter:

Lp Nazwa pomieszczenia P.U. [m2]

1.6 Sanitariat 6,71
RAZEM 6,71

Sanitariat damski- pietro:

Lp Nazwa pomieszczenia P.U.[m2]

21 Sanitariat 10,64
RAZEM 10,64

Sanitariat damski- pietro:

Lp Nazwa pomieszczenia P.U.[m2]

3.1 Sanitariat meski 20,29

3.2 Gabinet psychologia 17,44
RAZEM 37,73

2.13. Zastosowane technologie i zakres prac projektowych w ramach zadania inwestycyjnego

Rozwigzania technologiczne i zakres prac do wykonania w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynikajg z
wytycznych Inwestora oraz weryfikacji tych wytycznych przez projektanta podczas wizji lokalnych oraz pozniejszych ich
uzgodnien z inwestorem.

Zaprojektowane materiaty oraz technologie robét budowlanych spetniajg wymogi Polskich Norm i Europejskich Norm
Zharmonizowanych.

Projektowane prace majg na celu dostosowanie obiektu do nowej funkcji z zachowaniem obowigzujacych przepiséw, norm i
warunkéw technicznych oraz poprawe stanu technicznego budynku.

213.1. Projektowane pomieszczenia, ich funkcje i wyposazenie
W projekcie adaptacji mieszkania na cele szkolne zaprojektowano dwie sale lekcyjne dla 12 i 16 uczniow.
W klasach zapewniono dostep $wiatta dziennego i nastonecznienie.
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Temperatura w pomieszczeniach sali lekcyjnych wynosi¢ bedzie minimum 18°C,
na korytarzu, 16°C.

We wszystkich pomieszczeniach zastosowana zostanie wentylacja grawitacyjng. W oknach zaprojektowano nawiewniki
liniowe zapewniajace doptyw $wiezego powietrza.

Zaprojektowano:

. Wejscie istniejace,

. W korytarzu wej$ciowym zaprojektowano miejsce na wieszaki na odziez wierzchnig oraz szafki ubraniowe
. Dwie niezalezne sale lekcyjne

. Sanitariaty dla uczniéw

Wejscie:

Istniejace wejscie do szkoty.

Korytarz wejsciowy:

W korytarzu wej$ciowym zaprojektowano miejsce na wieszaki na odziez wierzchnig dla uczniow

Posadzka z ptytek gresowych.

Sala lekcyjna:

Sale posiadajg powierzchnie uzytkowa 30,30 m2i 39,90m2 i przeznaczone sg dla pobytu okoto 12 — 16 ucznidw.

Sala doswietlona jest swiattem dziennym i posiadajg wentylacje grawitacyjna. W sali odbywaé sie bedg zajecia i lektoraty z
jezykdw obcych.

Na grzejnikach centralnego ogrzewania umieszczone zostang ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem
z elementem grzejnym.

Wszystkie meble dostosowane beda do wymagarn ergonomii, wyposazenie posiada¢ bedzie atesty lub certyfikaty.

Wszystkie okna w pomieszczeniach majg mozliwos¢ otwierania, sale doswietione sg Swiattem dziennym o parametrach
zgodnych z Polskg Norma.

Na podtodze sali lekcyjnych utozona zostanie wyktadzina podtogowa homogeniczna, akustyczna.

Sanitariaty:

Przy salach lekcyjnych zaprojektowany zostat sanitariat dla uczniéw. Pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjna.

Istniejace sanitariaty na parterze, pietrze i Il pietrze: zaprojektowano remont sanitariatdw, wymiane urzadzen sanitarnych,
wymiang stolarki oraz oktadzin $ciennych.

2.13.2. Rozbiorki

Nalezy wykonac¢ rozbiérki elementow budowlanych zgodnie z rysunkami.

Zdemontowaé wtérne Scianki dziatowe, wykona¢ projektowane przektucia, poszerzenia otwordw itp. Zaréwno na paterze, jak
i sanitariatach szkolnych. Zdemontowac istniejace posadzki i oktadziny Scienne.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu.

2.13.3. Rozwiazania materialowe zastosowanych materiatéw w projektowanych pomieszczeniach

Scianki dziatowe:

Zamurowania i $cianki dziatowe wykonane z cegly kratéwki-3 gr. 12cm na zaprawie cem.-wap. Lub z bloczkéw z betonu
komérkowego taczonych na klej poliuretanowy. Zaprojektowano tynki gipsowe wykonane maszynowo.

lub z projektowane Scianki dziatowe gipsowo- kartonowe o gr. 12,5¢m :

. w pomieszczeniach suchych stosowaé ptyty gipsowo- kartonowe GKB o grubosci 12,5mm

. w pomieszczeniach wilgotnych stosowacé ptyty gipsowo- kartonowe impregnowane GKBI o grubo$ci 12,5mm

. krawedzie podtuzne ptyt sptaszczone (w celu wzmocnienia spoin taSma zbrojacq i szpachlowania)

. podstawowe elementy konstrukcyjne do budowy $Scian dziatowych (listwy- profil ,U” i stupki- profil ,C")-
zimnogiete profile stalowe wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,6mm , szerokos¢ profili. 100mm i 75mm

) wypetnienie $cianek - ptyty z welny mineralnej, grubos¢ piyt — 8 cm

. cianki uszczelni¢ na obwodzie ( na styku z podioga, $cianami i sufitem) za pomocg tasmy systemowej
uszczelniajgce;

Odtworzenie kanatu wentylacyjnego.
W pomieszczeniu 1.3 nalezy odtworzy¢ rozkuty kanat wentylacyjny, poprzez uzupetnienie z cegly petnej na zaprawie
cementowe;.

Nadproza nad otworami drzwiowymi:

Przed przystapieniem do poszerzenia otworu nalezy wykona¢ odkrywke istniejagcego nadproza.

W przypadku stwierdzenia, ze istn. nadproze drzwiowe jest za krotkie dla poszerzonego otworu, nalezy wykonac
nowe nadproze z belek zelbetowych prefabrykowanych L19, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
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Nadproza nowe w miejscy projektowanych przeku¢ w murze wykonac z belek stalowych dwuteowych zgodnie z
opisem na rysunkach lub z belek z profili stalowych dwuteowych (3x IPE 220). Nadproza z belek stalowych nalezy
wyszpatdowac.

Tynki wewnetrzne i szpachla gipsowa
sprawdzi¢ doktadnie stan tynkdw, tynki odspojone i osypujace sie sku¢, ubytki uzupetni¢ tynkami wapienno-cementowymi.
Powierzchnie Scian szpachlowaé, spekania wzmocni¢ poprzez zatopienie w szpachli siatki z widkna szklanego.

Sufity:

Istniejace sufity nalezy oczy$ci¢ z powtok malarskich, sprawdzi¢ stan techniczny tynkow.

Tynki stabe, popekane, osypujace si¢, nalezy sku¢. Miejsca po skuciu tynku uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym.
Catos¢ zagruntowaé i przygotowaé domalowania.

Malowaé¢ w kolorze biatym.

Jako alternatywe mozna wykonaé sufit z ptyty GK na ruszcie systemowym:

. Stosowac piyty gipsowo-kartonowe GK o grubosci 12,5mm lub 15mm

. Krawedzie podtuzne ptyt sptaszczone (w celu wzmocnienia spoin tasma zbrojacq i szpachlowania)

. Ruszt stalowy pojedynczy mocowany bezposrednio do stropu, kierunek ptyt musi by¢ prostopadty do belek
stropowych

. Dopuszczalna odlegto$¢ miedzy profilami rusztu pojedynczego — 50cm

) Dopuszczalna miedzy elementami rusztu krzyzowego w warstwie gtéwnej 100cm, w warstwie no$nej 55cm,
. Sposdb montazu zgodnie z zaleceniami producenta ptyt GK

) Elementy konstrukcyjne rusztu — zimnogiete profile stalowe wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,6mm

W sanitariatach wykona¢ sufit podwieszany, rastrowy 60x60cm, obnizony, tak aby zastaniat instalacje podsufitowe.

2.13.3.1. WYKONANIE NOWYCH POSADZEK W POMIESZCZENIACH

Istniejace posadzki na gruncie wykonane z wylewki betonowej, parkietu, ptytek PVC, nalezy zdemontowac¢, rozebra¢
i przygotowa¢ podioze do wykonania nowych posadzek na gruncie. Po skuciu istniejgcych ptytek sprawdzi¢ stan
techniczny wylewek cementowych i ciggto$¢ izolacji przeciwwilgociowej posadzki.

Wykona¢ nowg izolacje przeciwwilgociowa na catej powierzchni posadzki oraz na $cianach do wysokosci 2m (pod
projektowanymi ptytkami). Wykona¢ nowg wylewke posadzki.

Nalezy wykona¢ warstwy zgodnie z opisem warstw na rysunku.

Po usunieciu zanieczyszczen i nierownosci wykonac, zgruntowaé poditoze, a nastepnie wykona¢ wylewke betonowg gr.50-
60mm z domieszka widkien polipropylenowych Fibermesh w ilosci 0,9 kg/m?. Zalecane jest dodanie widkien o dziataniu
antybakteryjnym.

Dla zwigkszenia przyczepnosci zagruntowaé podioze. Wierzchnia warstwe posadzki stanowi¢ beda ptlytki
granitogresowe na kleju elastycznym, oraz wykladzina homogeniczna PCV, przewidziano trudnozapalng wyktadzine
przystosowang do obiektéw szkolnych.

Plytki spoinowaé zaprawa fugowa. Zastosowaé oryginalne plytki cokotowe, w przypadku ich braku wykonaé cokoliki o wys.
8cm z cietych plytek. Wyktadzine klei¢ do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta, uktadac jg z cokotem wywinigtym na
$ciane 8-10 cm.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach, wykonane zostang z materiatéw nietoksycznych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

Zastosowac plytki gresowe — antypo$lizgowows$¢ ptytek min. R9.

2.13.3.2. WYKONANIE NOWYCH OKLADZIN SCIENNYCH

W pomieszczeniach sanitarnych do wysoko$ci 2,0 m pokryte zostang materiatem nietoksycznym, tatwozmywalnym, gtadkim i
odpornym na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

PowyzZej tej wysoko$ci farba tatwozmywalna.

W pozostalych pomieszczeniach réwniez farba tatwozmywalna.

Sciany w innych pomieszczeniach malowaé farbg emulsyjng atestowana przeznaczoaa zgodnie z zaleceniami producenta
do malowania $cian i sufittw w pomieszczeniach obiektéw szkolnych ( np: farba lateksowa do wnetrz i emulsja ).
Kolorystyka wg wytycznych Inwestora.

Scianki migdzy kabinami sanitarnymi wykonane w systemie lekkim z ptyt kompaktowych HPL pokrytych laminatem. Scianki

wysokosci 2,0m, podniesione na nézkach 15 ¢cm ponad poziom posadzki. Drzwi wyposazone w zamek i 0znaczenie zajetosci
kabiny. Miedzy pisuarami przegroda pisuarowa w tej samej technologii wys.2,0m.
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Ostateczna kolorystyke uzgodni¢ w Inwestorem.
2.13.3.3. PROJEKTOWANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEENETRZNEJ

Przewiduje sie drzwi wewnetrzne systemowe obtozone piyta HPL.  Wykonane z materiatow nietoksycznych,
tatwozmywalnych, gtadkich i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. drzwi montowane bez progu. Drzwi do
pomieszczen gospodarczego wyposazy¢ w otwory wentylacyjne (podciecie lub tuleje) o powierzchni min.0,022m2.

2.13.3.4. ARMATURA SANITARNA

Wyposazy¢ sanitariaty w armature sanitarng;

- muszle ustepowe podwieszane na stelazach podtynkowych z zaworem czasowym i wigcznikiem bezpo$rednim
- pisuary podwieszane na stelazach podtynkowych z detekcjg obecnosci na podczerwien

- umywalki wiszace z abterig umywalkowa z detekcjg obecnosci na podczerwien.

Ponadto wyposazy¢ sanitariaty w:
- dozownik papieru toaletowego,

- szczotka do we

- Dozownik recznikdw papierowych
- Podajnik do mydta

- Kosze na $mieci

- lustra wklejone nad umywalkami

2.13.3.5. OBUDOW GRZEJNIKOW

Zaproponowano obudowy grzejnikéw w dwéch wariantach

| wariant
Obudowa wykonana z ptyt MDF o grubosci 10 lub 16 mm. Malowana lakierem poliuretanowym, zwiekszajacym trwatos¢ i
odporno$¢ powierzchni na zarysowania i czynniki zewnetrzne, jak wilgo¢ czy temperatura powietrza. Kolorystyka

dostosowana do kolorystyki $ciany w zalezno$ci, na ktdrej znajduje sie grzejnik lub biata.

Wybrano wzér nr 8 wg firmy Vistylo, ktdry jest frezowany w ptycie oraz wykonczenia rantu ptyty nr 1.

Il wariant

Zaproponowano obudowy grzejnikéw wykonane indywidualnie z blachy perforowanej gr. 1,5 mm o wzorze kwadratow.
UWAGA, wymiary do wykonania oston, nalezy pobra¢ z natury.
Montaz ostony do $ciany. Ostony malowane proszkowo, kolorystyka dostosowana do $ciany w zalezno$ci, na
ktdrej znajduje si jnik lub biate.

2.13.3.6. PROJEKTOWANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

Konieczne jest wykonanie drzwi zewnetrznych do budynku na elewacji wschodniej. Drzwi nalezy wykona¢ w konstrukcji
drewnianej, jako plycinowe z podziatami i przeszklenie ze szkta bezpiecznego. Drzwi malowane laserunkowo w kolorze
brazowym.

2.13.3.7. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ
W istniejacych oknach zamontowa¢ nawiewniki szczelinowe ci$nieniowe.

2.13.3.8. WYCIERACZKA DO BUTOW PRZY DRZWIACH ZEWNETRZNYCH

Wewnetrzna - o wymiarach 1,20x 0,80cm, wpuszczona réwno z powierzchnig posadzki, zastosowa¢ systemowa wycieraczke
listwowa o konstrukciji aluminiowej, wkfad rypsowo-szczotkowy, w posadzce wykonaé zagtebienie o wysokosci okreslone;
przez wybranego producenta wycieraczki (najczesciej 12do 25 mm), zagtebienie wytozone ptytkami jak podtoga, krawedzie
zagtebienia wykoriczone systemowa listwa aluminiowa.
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Zewnetrzna systemowa — zwijalna wycieraczka dwustronna gumowo-aluminiowa w posadzce zewnetrznej wykona¢ wpust o
wys.ok. 22 mm(zgodnie z zaleceniami producenta) lub zastosowac profil najazdowy na posadzce, zalecane przykrecenie
ramy profilu najazdowego do posadzki

2.13.4. Bezpieczenstwo pozarowe

1. Budynek szkolny jest budynkiem niskim.
Wysokos$¢ budynku: 11,85m

Powierzchnia zabudowy: 295,0m2

Powierzchnia uzytkowa: 720,0m2
2. Pomieszczenia zlokalizowane sg w budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
3. Wymagana klasa odpornosci ogniowej obiektu C, w tym stropy o odporno$ci pozarowej co najmniej REI 60.
4, Obiekt odpowiada wymaganej klasie odpornosci ogniowej. (Sciany z cegly petnej;)
5. Dopuszczalne dtugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach sg zachowane.
6. Do obiektu obligatoryjnie droga o odpowiedniej no$nosci jest wymagana.- warunek spetniony
7. Wytyczne instalacyjne:
. gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu — istniejacy w rejonie wejscia gtownego
. instalacja wentylacji — z materiatow niepalnych
) instalacja odgromowa - ochrona podstawowa - istniejaca
. instalacja o$wietlenia — ewakuacyjna na drogach komunikacji ogéInej (lampy wyposazone w moduty awaryjne)
oraz ewakuacyjna — kierunkowa.
8. Hydranty wewnetrzne — istniejace wewnatrz budynku przy klatkach schpdpwych

hydrant zewnetrzny - istniejacy w odlegtosci okoto 39m (mniejszej niz 75m) od budynku
9. Podreczny sprzet gasniczy
Gasnica proszkowa 4 kg na 200 m2 powierzchni dla grupy pozaréw A,B,C.

2.14. Zastosowane technologie i zakres prac projektowych dotyczacych budynku.

2.14.1. Zagadnienia ogélne

Wszystkie materialy uzyte w trakcie realizacji i wykoAnczenia budynku muszg posiada¢ atest PZH o nietoksycznosci
i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, ktére potwierdza¢ bedg zatozone w projekcie cechy techniczne.
Materiaty i rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie bedg mialy negatywnego wptywu na
bezpieczenstwo i ochrong zdrowia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych dokonaé nalezy ponownej oceny technicznej przegrdd pod katem
projektowanego zakresu prac.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ spetiajac wymogi wyszczegdlnione w wymaganych danych technicznych zawartych w
dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz zgodnie z instrukcjg
technologiczng wybranego systemu.

2.14.1.1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU , TERMOMODERNIZACJA - ODREBNE OPRACOWANIE
PROJEKTOWE

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

mocy urzadzen elektrycznych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Sprawno$¢ energetyczna

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Oszczedno$¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Uwaga: nie przewiduje sie zadnych zmian w obiekcie zwigzanych
z charakterystyka energetyczna.
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4. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie stwarza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Budynek z projektowanym wyposazeniem i oraz przewidywanym sposobie uzytkowania nie emituje hataséw
i wibracji wymagajacych stosowania $rodkéw ochronnych.

5. WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Przed zlozeniem oferty zaleca sie Wykonawcom robdt budowlanych odbycie wizji lokalnej terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty. Oferta Wykonawcy robdt budowlanych musi obejmowaé koszty wszelkich niezbednych prac zwigzanych
z realizacji zamdwienia wynikajacego z projektu budowlanego, {j.:

= koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozér
prowadzonych robét, ubezpieczenia),

= koszty obstugi inwestorskiej (zabezpieczenie kierownika budowy),

= koszty wykonania testéw i pomiaréw,

= koszty magazynowania, zuzycia paliwa, energii i wody.

= ewentualne koszty zwigzane z czynno$ciami odbiorowymi,

= koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.

W celu oszacowania i wyceny oferty Wykonawca powinien kierowac sie:

a) wynikami przeprowadzonej wizji w terenie,

b) wyjasnieniami Inwestora udzielonymi na zapytania dotyczace ogtoszonego zaméwienia,
C) zapisami dokumentaciji projektowej (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(ST),

d) obowigzujacymi stawkami podatku VAT na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

6. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (DP) | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

A. Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

B. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq
zgodne z DPi ST.

C. Dane okreslone w DP i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg,
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

D. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z DP lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

E. Roboty budowlane muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przedmiarach rob6t lub w innych dokumentach okreslajacych wymagania Inwestora, jakichkolwiek obowigzujacych aktéw
prawnych zwigzanych z wykonaniem zamowienia nie zwalnia Wykonawcy robot budowlanych od ich stosowania.

F. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg w
najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robét. Bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jako$ci, wolne od wad
fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci. Materiaty, wyroby i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

7. INFORMACJA O POWSTALYCH ODPADACH

Zgodnie z art. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach, podczas wykonywania robot budowlanych powstajg odpady.
Odbiorca tych odpaddw staje sie jednoczesnie wytwdrca odpadoéw, powstatych przy wykonywaniu dziatalno$ci i ponosit
bedzie wszystkie obcigzenia , zwiazane z korzystaniem ze $rodowiska).

Do zakresu obowigzkéw wykonawcy robot nalezy:

- wywoz odpadéw wiasnym lub wynajetym transportem,

- prowadzenie iloSciowej i jakosciowe]j ewidencji odpadow

- przyjecie odpowiedzialno$ci za czynno$ci zwigzane z zagospodarowaniem odpaddw (segregacja , transport oraz

unieszkodliwienie).
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8. ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego sg mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujacych przepisow lub
zasad sztuki budowlanej.

Podane w projekcie i specyfikacjach technicznych materiaty stanowia propozycje projektanta. Wymienione z nazwy materiaty
w projekcie budowlanym majg na celu okre$lenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych materiatow,
potrzebnych do realizacji przedsiewziecia.

Dopuszcza sie technologie i materiaty innych producentéw pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych
okreslonych, poprzez materialy wymienione z nazwy w projekcie budowlanym.

Zgodnie z ustawa ,Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,,réwnowazny”co do
cech techniczno - jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.
UWAGA, ostateczne uzgodnienia kolorystyczne materiatdw wykornczeniowych np, wyktadzin podtogowych, ptytek
ceramicznych, farb, stolarki uzgodni¢ z Inwestorem.

9. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie.

2. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét’, zasadami
sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-
prawnych.

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjq nalezy stosowa¢ elementy i materialy posiadajace wymagane
przepisami atesty, $wiadectwa i certyfikaty.

4, Przed przystapieniem do robot, po dokonaniu odkrywek istniejacych obrébek, jak réwniez uzyskania dostepu do

przestrzeni poddasza — w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbieznosci z przyjetymi rozwigzaniami niniejszego
opracowania, lub ewentualnym innym proponowanym rozwigzaniem przez wykonawce robot, nalezy zwrocié sie do autora o
korekte lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

5. Nalezy regularnie dokonywaé przegladu stanu technicznego obrobek, rynien i rur spustowych, zwiaszcza po
wichurach, ulewnych deszczach, w okresie zimowym i naprawia¢ ewentualne uszkodzenia. Brak regularmnej konserwacji
pokrycia dachu w tym szczegoélnie obrobek i orynnowania, moze nieuchronnie doprowadzi¢ do dewastacji gzymsow i $cian
budynku.

6. Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

7. Projekty branzy instalacyjnej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznych, stanowig odrebne opracowanie
projektowe, ktdre stanowig integralng czes¢ niniejszego projektu budowlanego.

8. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuzg jedynie do celéw poréwnawczych dla okreSlenia jakoSci i
parametréw wbudowanych materiatow. Zastosowane do wykonania termomodernizacji materialy, powinny posiadaé
parametry minimalne takie jakie zostaty opisane w projekcie.

9. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg byC jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

10.  Wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robé6t budowlanych winny byé prowadzone w sposéb uwzgledniajacy
konieczno$¢ zachowania ciggto$ci pracy jednostki, w tym w szczegdlnosci w cenie kontraktowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie
roboty tymczasowe gwarantujace ciggtos¢ uzytkowania budynku.

1. W celu prawidtowego zabezpieczenia $rodkoéw na realizacje inwestycji nalezy przyja¢ rezerwe min 10% wartosci
inwestycji na prace dodatkowe, ktdrych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu.

Opracowat:
mgr inz. arch. J.Wiodarz-Jakubowska
upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. tukasz Gérczak

upr. bud. WKP/0263/POOK/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).
10.1. Dane ogoine

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO-

Nazwa zaméwienia: NA SALE LEKCYJINE W BUDYNKU SZKOLNYM warz Z REMONTEM
SANITARIATOW
Nazwa obiektu: SZKOALA PODSTAWOWA
Adres obiektu: ul. Lipowa 12
63-940 Bojanowo
Nr ewidenciji geodezyjnej dziatki: ~ Nr ewid. 128/2, obreb 0001 Bojanowo
Inwestor: Szkota Podstawowa im.bt.E.Bojanowskiego
ul. Lipowa 12
63-940 Bojanowo
Jednostka opracowujaca: Firma BPA Format

63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 20

10.2.  Organizacja prac budowlanych zamierzenia inwestycyjnego

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wymaga wykonania prac przygotowawczych, organizacyjnych i budowlanych
w nastepujacej kolejnosci:

- zgtoszenie na realizacje prac budowlanych,

- zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia prac budowlanych,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- prawidtowej organizacji placu budowy, tj. skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, przygotowanie
miejsca do sktadowania przewidzianych do zdemontowania elementéw budowlanych i instalacyjnych oraz gruzu,

- wykonanie prac budowlanych,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- zgtoszenie odpowiednim organom zakoriczenie budowy,

- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbioréw robét budowlanych:

a) odbior koncowy,

b) odbiér pogwarancyjny (odbiér ostateczny).

10.3. Zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z funkcjonowaniem zespotu szkot

Szkota Podstawowa im.E.Bojanowskiego w Bojanowie, na terenie ktérej prowadzone bedg prace budowlane, musi pozostaé
czynna na czas przeprowadzanych prac, tak wiec wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem rob6t budowlanych objetych
inwestycjg nie moga zaktocaé funkcjonowania placowki.

Do robét mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu
terminu ich realizacji i przedstawieniu technologii robot.

Wykonawca robét budowlanych przed przystapieniem do prac opracuje harmonogram realizacji robét, okreslajgc w nim
terminy i czas wykonywania poszczegblnych prac. Harmonogram zostanie przygotowany we wspdtpracy Wykonawcy z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez obie strony.

10.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

a Prace rozbiérkowe przy uzyciu elektronarzedzi.
a Brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac.
a Roboty przy obstudze sprzetem mechanicznym.
a Prace zwigzane z robotami ziemnymi na zewnatrz obiektu.

10.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robét budowlanych umie$ci - w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego -
tablice informacyjne, ktorych tre$¢ i forma beda zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi
Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rob6t budowlanych w okresie trwania ich realizacji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, w tym w szczegdlnosci zabezpieczyé teren w sposob gwarantujacy
bezpieczenstwo osob trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét
budowlanych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w
wynagrodzenie ryczattowe.

22




Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urzadzenia placu budowy a teren budowy
przywrdci do stanu pierwotnego.

10.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom

a Inwestor zapewni dostep do wody i pradu.

a Wykonawca musi przestrzega¢ tadu i porzadku na terenie placu budowy, przestrzegaé przepisow BHP.

Przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pracownicy Wykonawcy muszg zostaé poinstruowani
0 zagrozeniach podczas specyficznych prac oraz sposobie zabezpieczenia sie przed nimi.

a Kazdy z pracownikow Wykonawcy musi by¢ przeszkolony pod katem przepiséw BHP. Szkolenie takie
przeprowadzi¢ musi osoba posiadajace kwalifikacje w tym zakresie.

Pracownicy Wykonawcy rob6t budowlanych musza by¢ przeszkoleni w nastepujacym zakresie:

= Zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

= Konieczno$ci stosowania przez wszystkich pracownikow $rodkéw ochronny indywidualne;.

= Zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 0soby.
Prowadzac dokumentacje szkolenia BHP nalezy bra¢ pod uwage nastepujace przepisy:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, wraz z pdzniejszymi zmianami),

C) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004r.180.1860, wraz z p6zniejszymi zmianami).

a Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych

dla zdrowia oraz spetniajacych wymagania sanitarne. Wykonawca musi zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni co najmniej:

. $rodki pierwszej pomocy;

osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy;

odpowiednie srodki komunikacii i transportu na okoliczno$¢ wypadku;

sprzet p.poz.;

tacznosé ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.

Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w petnej sprawnosci i
gotowosci do dziatania.

a Osoby kierujace pracownikami zobowigzane sq do:

a) organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) dbania o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

c) organizowania, przygotowania i prowadzenia prac, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowisk pracy,

d) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$c¢
Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

e) egzekwowanie przestrzegania przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

f) dopilnowania, aby pracownicy posiadali wazne badania lekarskie,

) zapewnienia wykonania zalecer lekarza sprawujacego opieke zdrowotng nad pracownikami,

h) dopilnowania aby prace budowlane wykonywane byly przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie przepisow

bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych przy wykonywaniu poszczegdlnych robét i przy uzywaniu poszczegoinych urzadzen,
maszyn i narzedzi.

a Pracownicy w szczegoInoSci zobowigzani sq do:

a) zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, braé udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz
poddawac sie egzaminom sprawdzajacym,

b) wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz stosowac sie do
wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych,

c) dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu oraz o tad i porzadek w miejscu pracy,

d) stosowaé Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielone $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem,

e) poddawac sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowac sie do
ich wskazan,

f) niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie ewentualnym wypadku, albo zagrozeniu zycia

lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspdipracownikéw, a takze inne osoby znajdujace sie w rejonie zagrozenia, o grozacym
im niebezpieczenstwie, wspotdziata¢ z pracodawca i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy,

g) przestrzegaC przepisdw bezpieczenstwa przy wykonywaniu poszczegdlnych robdt i przy obstudze urzadzen,
maszyn i narzedzi.
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10.7. Zaplecze budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca robdt budowlanych powinien zapewni¢ estetyczny wyglad
i czysto$¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi
muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urzadzenia placu budowy a teren budowy,
obiekty i pomieszczenia szpitala wykorzystane na zorganizowanie zaplecza budowy przywréci do stanu pierwotnego.

10.8. Zasilanie elektryczne

Inwestor zapewnia doptywy pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacjg prac
budowlanych.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego o$wietlenia lub
zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca robét budowlanych odpowiedzialny bedzie za powzigcie wszelkich Srodkow
bezpieczerstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego zrddta.

10.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Istniejace otoczenie oraz objety projektem obiekt sa usytuowane w sposo6b zapewniajacy mozliwos$¢ dojazdu wozéw
bojowych strazy pozarnej. Pohor wody do celdow p.poz. zapewniaja hydranty zlokalizowane w poblizu
projektowanego obiektu.

10.10.  Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania nalezytych warunkéw
pracy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

10.11.  Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Materialy i sprzet mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed
uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10.12.  Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych na
terenie budowy

Nie przewiduje sie stosowania i uzywania materiatow niebezpiecznych w trakcie robét budowlano remontowych objetych
projektem.

10.13.  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowe;
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winna
znajdowac sie na state w pomieszczeniu biurowym budowy.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewnienie dostepu do dokumentacji odpowiednim stuzbom i uczestnikom procesu
budowlanego.

10.14.  Postepowanie z odpadami

Podczas wykonywania rob6t budowlanych powstawaé beda odpady. Wytwérca tych odpadéw tych odpaddw staje sie
jednoczesnie ich odbiorca odpaddéw i ponosi wszystkie obcigzenia, zwigzane z korzystaniem ze $rodowiska. Do zakresu
obowiazkéw Wykonawcy robét budowlanych naleze¢ wiec bedzie:

- wywoz odpaddw wiasnym lub wynajetym transportem,

- prowadzenie ilosciowej i jakoSciowej ewidencji odpadéw — zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
0 odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z p6Zniejszymi zmianami),

- przyjecie odpowiedzialnoci za czynnosci zwigzane z zagospodarowaniem odpaddw (segregacja , transport oraz
unieszkodliwienie).

10.15.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania prac bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu robdt oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cig powstania pozaru.
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Charakter oraz zakres projektowanych robét budowlanych nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma negatywnego oddziatywania na
srodowisko.

10.16.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Opracowata:
mgr inz. arch. J.Wtodarz-Jakubowska
upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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