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GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU"® SCIANY PROJEKTOWANE SCIANY DO WYBURZENIA

zestawienie powierzchni
sal lekcyjnych w czesci bud.szkolnym w Bojanowie UVWAGA :

W TRAKCIE PROWADZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH,

Lp | NAZWA RADZAJ | WYKONCZENIE| WYKONCZENIE | POW.posadz.
POMIESZCZENIA POSADZKI | SUFITU SCIAN [m?]

PLYTKl nK cem.—wap. :
11| KORYTARZ CRESOWE |™ o/ M| M 30,3m
12| SALA LEKCYJNA vF%mdzmo bk cem.vap./ M| | 30,3
13| SALA LEKCYJNA frk cem.-wap./ M| || 39,9m'
14| SANITARIATY GE%@E yk cem—wap./ M| Pl.ceram/M | 10,70m’
15| TOALETA rk cem.-wap./ M| Phceram/M | 2,30m?
RAZEM POW. OGOLNA 113,5m?

NALEZY KONIECZNIE PROWADZIC NADZOR ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNY ORAZ ANALIZE KONSTRUKCYJNA ELEMENTOW NOSNYCH.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA KONIECZNOSCI WYMIANY ELEMENTOW LUB
ZASTOSOWANIA INNYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH NIZ PODANYCH

W PROJEKCIE NALEZY PRZEPROWADZIC ICH WERYFIKACJE Z PROJEKTANTEM.

LEGENDA:
telekomunikacja

gaz

M

m woda

E rozdzielnica elektryczna

malowanie EMULSKA BIAtA

1. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOW \CYM_PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI

2. NINEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE 7 UMOWA | KOMPLETNE 7 PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC
3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

4. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

5. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWEE.

nr.rys.

2

temat: . )
Zmiana sposobu uzytkowania

lokalu mieszkalnego na klasy szkolne w
budynku szkolnym w Bojanowie wraz z
wraz z remontem sanitariatéw szkolnych

ul. Nad Kanig 20
63-800 Gostyn
POLAND

u tel.ffax:(+48-65) 572-62-71

FORMAT

biuro projektéw architektonicznych -

adres: 63-940 Bojanowo , ul.Lipowa 2

dz. nr ewid. 128/2, obreb: Bojanowo,

inwestor:
Szkota Podstawowa im. bt. E.Bojanowskiego

Ul.Lipowa 2, 63-940 BOJANOWO

rzut sal na parterze budynku

data:  04.2021 stadium: PROJEKT BUDOWLANY

skala:  1:50 branza: ARCHITEKTURA

arch.
J.Wlodarz-Jakubowska

architektura
projektant:

WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

upr. bud. do projektowania bez .
W spec.

mgr inz.
L.Gorczak

WKP/0263/POOK/13
upr. bud. do projektowania bez.
W spec. bud

konstrukcja
projektant:




