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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1T3-TU5-7KZ *

Pan Grzegorz Dembski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0261/05

adres zamieszkania ul. Leszczyniska 35, 64-140 Wioszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3CJ-EKY-RR1 *

Pani Barbara Lisiecka o numerze ewidencyjnym WKP/1S/2830/01

adres zamieszkania ul. Gronowe Zacisze 35/1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem cpatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pemocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Ckregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Géra dnia 09.12.2003r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
, w Ziclonej Gérze
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131-7132/12/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawv z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U/ 2 2001 » Nr § poz. 42 z pdin. zm.} i art, 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz.2016,) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Dz U z 1995r, Nr 8
poz, 38 z péin. zm.,). :

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Grzegorzowi DEMBSKIEMU

magistrowi inZynierowi inZynierii §rodowiska
urodzonemu 25 lipea 1970r. w Szczecinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 53/03/ZG

de projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed cieplnyeh , wentylacyjnych ,
gazowych ,wodocigowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

‘ Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ] f‘
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Otrzymuja;
1. Pan Grzegorz Dembski

zam. 65-936Zielona Gora, ulll Armii 8/10

2. Okrggowa Rada Izby w/m

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa.
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Leszno dnia: 30.04.2021

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego - ja, nizej podpisany Grzegorz
Dembski zamieszkaty w Wioszakowicach ul. Leszczynska 35
oswiadczam, ze projekt budowlany:

" ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO-
NA KLASY SZKOLNE W BUDYNKU SZKOLNYM WRAZ Z REMONTEM
SANITARIATOW W BUDYNKU”
dla Gminy Bojanowo, zlokalizowany w Bojanowie, przy ulicy Lipowej 2,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

Grzegorz Dembski

Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego - ja, nizej podpisana Barbara
Lisiecka zamieszkata w Lesznie ul. Gronowe Zacisze 35/1 oswiadczam,
ze projekt budowlany:

" ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO-
NA KLASY SZKOLNE W BUDYNKU SZKOLNYM WRAZ Z REMONTEM
SANITARIATOW W BUDYNKU”
dla Gminy Bojanowo, zlokalizowany w Bojanowie, przy ulicy Lipowej 2,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

Barbara Lisiecka



Opis techniczny
1. Podstawa projektu.

Podstawg opracowania jest zlecenie przez Inwestora wykonania projektu instalacji
sanitarnych: wod-kan, c.o., wentylacji w budynku szkolnym potozonego w Bojanowie przy ul.
Lipowej 2. Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z normami, przepisami prawnymi, a takze

uwzglednia uzgodnienia z Inwestorem.

2. Instalacja wodociggowa.

Instalacje wodociggowg w obrebie opracowywanych pomieszczenn nalezy odcigé,
zdemontowac i zutylizowa¢. Wiaczenie projektowanej instalacji wodociggowej nastgpi do
istniejgcej instalacji wodociggowej — wpiecie dokona¢ w miejscu oznaczonym w czesci
rysunkowej.

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa w budynku bedzie wykonana z rur
z stali nierdzewnej faczonych przez zaprasowywanie, o S$rednicach pokazanych na
zatgczonych rysunkach.

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w pojemnosciowym elektrycznym

podgrzewaczu cieptej wody o pojemnosci 60 dm3 oraz 40 dm3.

Obliczenia zapotrzebowania na wode

Obliczenie zapotrzebowania na wode wykonano zgodnie z normg PN — 92/B — 01706 oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreSlenia

przecietnych norm zuzycia wody.

0,45 3
q= 0,682 (an) -0,14 dmé

gn - normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych w dm3/s wg. PN.
3. Przewody.
Ze wzgledu na istniejgcg instalacje hydrantowg podtgczong wspodlnie z przewodami
instalacji wody bytowej projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i
cieptej z rur z stali nierdzewnej faczonych za pomoca ztgczek zaprasowywanych. Przewody

nalezy rozprowadzi¢ w posadzce, a podejscia do urzadzen wykonaé w Scianach. Przewody

uktadaé w warstwie izolacyjnej. W miejscach podtaczen baterii i zawordw czerpalnych
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przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelniania tgcznikow
gwintowanych nalezy stosowac pakuty lub tasme teflonowa.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac otuling z pianki PE o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajgcej z warunkdw technicznych:
- dla przewoddéw o $rednicy do @ 22 - 20mm,
- dla przewoddw o $rednicy od $22 do 35 - 30mm,
- dla przewoddw o $rednicy od @35 grubos¢ izolacji rdwng grubosci wewnetrznej przewodu,
- dla przewoddw wody zimnej i p.poz gr izolacji 13mm,.
Przy przejSciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak Sciany i stropy, dla
przewodow prowadzonych w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z innymi przewodami
dopuszcza sie stosowanie potowy grubosci wyzej wymienionej izolacji.

Podejscia przewodéw do umywalek i misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami
katowymi. Na przewodzie zasilajgcym w zimng wode podgrzewacz ciepta projektuje sie
zawor bezpieczenstwa zwrotny 34” i ciSnieniu otwarcia 6bar. Podejécie pod podgrzewacz
wykona¢ przy pomocy zawordw odcinajgcych. Dopuszcza sie wykonanie podgrzewacza
elektrycznego na ztaczach elastycznych — wezyki wodociggowe. Zabezpieczenie przed
rozwojem bakterii Legionella przewiduje sie poprzez celowe okresowe przegrzanie
podgrzewacza ciepta i instalacji cwu do temp. powyzej 70st.C Standard baterii oraz
pozostatej armatury wg. wytycznych projektu wyposazenia wnetrza. Przed zabetonowaniem
rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od maksymalnego
dopuszczalnego ci$nienia roboczego, tj. 0,9 MPa. Po pozytywnie zakonczonej probie nalezy
instalacje przeptuka¢ i poddaé dezynfekcji. Przed oddaniem rurociggéw do eksploatacji
nalezy wykonac badanie bakteriologiczne wody. Pozytywne wyniki badan bakteriologicznych
umozliwiajg ostateczne przekazanie instalacji do eksploatacji.

W miejscach przejS¢ przez Sciany i stropy zastosowal rury ochronne zgodnie z

zaleceniami producenta rur.

4. Kanalizacja sanitarna — informacje ogdine.

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z opracowywanych pomieszczen do
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej za pomoca istniejgcej instalacji wykonanej z rur i
ksztattek PVC oraz PP/HT. Wigczenie projektowanej instalacji wewnetrznej nastgpi do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej szczegdtowo przedstawionej w czesSci rysunkowej
opracowania. Usytuowanie piondw oraz sposob podtgczenia przybordw pokazano na

rysunkach.
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5. Kanalizacja sanitarna — materiat.

Instalacje oraz urzadzenia kanalizacji sanitarnej w obrebie opracowywanych
pomieszczen nalezy odcigé, zdemontowac i zutylizowaé, zaréwno istniejgce piony i poziomy
wykonane z rur PP/HT oraz piony i poziomy wykonane z rur zeliwnych. Piony i podejscia
kanalizacyjne zaprojektowano z rur PP-HT & 50, 75i 110 mm.

Nowe piony kanalizacyjne nalezy podtaczy¢ do istniejgcych przy uzyciu traperéw
adaptacyjnych — w przypadku rur zeliwnych. Istniejgce piony sg wyprowadzone ponad dach.
Na pionach kanalizacyjnych na wysokosci 30cm od posadzki nalezy zamontowac rewizje. W
niektorych pomieszczeniach pod posadzka nalezy wykona¢ wymiane instalacji kanalizagji
zeliwnej na rury z PVC o $ciance litej SN8. Przewody ukfada¢ na warstwie podsypki, a
nastepnie wykonac na przewodzie warstwe obsybki.

W projekcie przyjeto miski ustepowe wiszace na stelazu, ostateczna decyzja co do
rodzaju misek nalezy do Inwestora. Rodzaj i szeroko$¢ umywalek zgodnie z projektem

aranzacji wnetrz lub branzg architektoniczna.

6. Kanalizacja sanitarna — wykonanie.

Wszystkie przewody kanalizacyjne w budynku nalezy uktada¢ z spadkiem min. 1,5% w
kierunku sieci. Piony i podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach, pod stropem lub
na Scianach. Nalezy je mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw wiasciwych dla producenta

rur.

7. Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa nie jest przedmiotem opracowania projektu — w kontekscie
budowy nowej instalacji. W opracowywanym pomieszczeniu nalezy istniejgcy odcinek
instalacji hydrantowej wymieni¢ na nowy przy zachowaniu tej samej $rednicy wewnetrznej,
jak dotychczasowy przewdd.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac otuling z wetny mineralnej o wspotczynniku
przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajgcej z warunkdw technicznych:

- dla przewoddw wody zimnej i p.poz gr izolacji 13mm,.
Przy przejéciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak Sciany i stropy, dla
przewodow prowadzonych w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z innymi przewodami

dopuszcza sie stosowanie potowy grubosci wyzej wymienionej izolacji.
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Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5
razy wieksze od maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, tj. 0,9 MPa. Po

pozytywnie zakonczonej probie nalezy instalacje przeptukac.

8. Przewody C.O. i urzadzenia grzewcze.

Instalacje c.o. w obrebie opracowywanych pomieszczen nalezy odcig¢, zdemontowac i
zutylizowac — tacznie z istniejgcymi grzejnikami. Projektuje sie nowg instalacje centralnego

ogrzewania. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75/60°C.

Przewody.

Projektuje sie wymiane poziomych i pionowych przewodéw c.o. na nowe. Instalacje c.o.
projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych faczonych za pomocy tgcznikdw stalowych
zaprasowywanych typu Steel. Wszystkie przewody c.0. w posadzkach i przestrzeni sufitéw
podwieszanych nalezy zaizolowac otuling z pianki PE lub weiny mineralnej w pfaszczu
aluminiowym o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajgcej
z warunkdw technicznych:

- dla przewoddéw o $rednicy do @ 22 - 20mm,

- dla przewoddw o $rednicy od $22 do 35 - 30mm,

- dla przewoddw o $rednicy od @35 grubos$¢ izolacji rdwng grubosci wewnetrznej przewodu.
Przy przejéciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak Sciany i stropy, dla
przewodow prowadzonych w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z innymi przewodami
dopuszcza sie stosowanie potowy grubosci wyzej wymienionej izolacji.

Elementami grzejnymi bedg grzejniki stalowe ptytowe z podejéciem bocznym i dolnym
$rodkowym od $ciany (gatgzki nalezy wku¢ w Sciane). Grzejniki w pomieszczeniach
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z zaworem z nastawg wstepng DN15, a na gatazkach
powrotnych zawory grzejnikowe odcinajgce DN15. Instalacje c.o. projektuje sie w systemie
trojnikowym. Podtgczenia do grzejnikdow wykonac z zastosowaniem ztgczek gwintowanych,
roztgcznych. Po wykonaniu instalacje poddac prdbie cisnienia i szczelnosci na cisnienie 0,6

Mpa, a nastepnie zala¢ beton w posadzce.

Regulacja temperatury.

W celu regulacji temperatury dobrano na grzejnikach gtowice. Sterowanie
temperatury dla catego uktadu kontrolowane jest za pomocg sterownika z automatyka

pogodowa.
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9. Instalacja wentylacyjna

Dane wyjSciowe do projektowania:

- PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania.

- PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Aktualnie pomieszczenia tazienek nie posiadajg sprawnie dziatajacej instalacji
wentylacji. W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng
mechaniczng oraz grawitacyjng W tym celu nalezy wykorzysta¢ istniejgce dotychczasowe
przewody wentylacji grawitacyjne;j.

Kanaty wentylacyjne.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, dla klasy
nadciSnienia 400 Pa. Kanaly nalezy prowadzi¢c pod stropem w przestrzeni sufitow
podwieszanych. Przed anemostatami nalezy stosowaC przewody elastyczne typu Flex
izolowane wetng mineralng o grubosci 30 mm w celu wyttumienia instalacji.

Wszystkie styki pomiedzy matami i przy kanatach uszczelni¢ tasma samoprzylepna zbrojona.
Elementy wywiewne pomieszczen:

Dla wentylacji pomieszczen dobrano nizej wymienione urzadzenia:

a) Anemostaty wywiewne okragte, z tworzywa sztucznego w kolorze biatym

b) Wentylator mechaniczny wyciggowy o wydajnosci 275m3/h uruchamiany zegarem
czasowym ustawionym na prace w ciggu godzin pracy obiektu.

Instalacje nalezy podda¢ badaniu wydajnosci i spisa¢ na tg okoliczno$¢ protokédt odbioru
wraz z parametrami uzyskanymi podczas regulacji. Nawiew powietrza do pomieszczen nalezy
zapewni¢ poprzez wykonanie podciecia lub otwordw w stolarce drzwiowej. Czerpnie i
wyrzutnie powietrza, wentylatory, centrale wentylacyjne, przewody wentylacyjne muszg by¢
wykonane i usytuowane w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie opaddow
atmosferycznych do instalacji wentylacyjnych.
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10. Warunki BHP.

Prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi przepisami BHP
dotyczacymi wykonywania prac instalacyjnych w wykopach. Prace nalezy zabezpieczy¢ przed
ruchem pieszym tak, aby w trakcie ich wykonywania nikt z oséb postronnych nie miat

dostepu na plac budowy.

Uwagi koncowe:

Catos¢ robdt zwigzanych z realizacjg projektowanego zadania zgodnie z zasadami
zawartymi w instrukcjach obstugi urzadzen i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Instalacje wodociggowg wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRI
INSTAL - zeszyt 7, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.
Nalezy zastosowaC sie do zalecen zawartych w normie PN-92/B-01706/Az1:1999 i
~Wymaganiach technicznych COBRI INSTAL, zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtdrnym
zanieczyszczeniem”.

Opracowat:
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Zakres prac:
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SZKOLNYM WRAZ Z REMONTEM SANITARIATOW W
BUDYNKU”

63-940 BOJANOWO, UL. LIPOWA 2 DZ. NR EWID.

128/2, OBREB: BOJANOWO

GMINA BOJANOWO
RYNEK 12, 63-940 BOJANOWO

mgr inz. Grzegorz Dembski
upr. bud. nr ewid. 53/03/ZG

Leszno, kwiecien 2021 r.
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Zakres robot sanitarnych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc

realizacji:

1.

Roboty przygotowawcze:

- szczegdtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie,

- wyznaczenie tras instalaciji,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur i urzagdzen sanitarnych,
- przywiezienie materiatdw na plac budowy,

Roboty montazowe:

- wykonanie wykopow pod nadzorem inspektora nadzoru,

- wykonanie podtoza pod rury,

- montaz rur kanalizacyjnych i wodociggowych,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktore

narazone sg na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

Monter wod-kan., pomocnik montera wod-kan., brukarz, murarz, betoniarz — upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie na ptaszczyznie, wpadniecie do wykopu, uderzenie przez
$rodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem,
ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaproszenie oczu,
napromieniowanie oczu,

Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem,
zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym;

Inzynier budowy, kierownik robot, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie
do wykopu, upadek ze schoddw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez Srodki

materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.
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Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robdt i skfadowania
materiatow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robdt wynikajacych z
zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w
nastepujacym uktadzie:

- Szkolenie wstepne realizowane w dwdch etapach

- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdélnym

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

- Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:

- prawidtowe poruszanie sie pracownikdw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;

- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu);

- zabezpieczenie Scian wykopdw;

- bezpieczne sktadowanie materiatéw;

- zachowywanie wifasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii WN, NN,
telekomunikacyjnych oraz linii kablowych,

- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy,

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej,

odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomarafnczowym, obuwie ochronne, kask.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

1. Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc
prowadzenia robot

Miejsca prowadzenia robdt bedg oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane

- zakaz wstepu na teren budowy

Obowigzujace przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U.nr 177 poz. 1729 z 2003r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

znakow i sygnatow drogowych Dz.U.02.170.1393

2. Skiadowanie materiatow niebezpiecznych

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych.
3. Miejsce przechowywania dokumentacji

Dokumenty nalezy przechowywa¢ w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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