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EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ISTNIEJACEGO BUDYNKU W ZWIAZKU ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWNIA LOKALU MIESZKALNEGO NA KLASY LEKCYJNE W BUDYNKU
SZKOLNYM

W trybie:
e Art. 71 ust. 2a ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z dnia 2 sierpnia 220r. poz. 1333, zmiany: poz
471)

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wynika z zatozen projektu budowlanego zwiazanego ze
zmiang sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego w budynku szkolnym na budynek
szkolnym w Bojanowie. W ramach biezacego opracowania zagospodarowanie dziatki nie
ulega zmianie.

Przedmiotowa nieruchomos¢ jest budynkiem wolnostojacym o funkcji szkoty w
zespole budynkow szkolnych.

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego analizowanego budynku przy zmianie jego sposobu uzytkowania oraz
okreslenie zgodnosci wymagan techniczno budowlanych i ochrony przeciwpozarowej
wynikajacych z aktualnie obowiazujacych przepisow dla nowej funkcji obiektu. Zakres
opracowania obejmuje wymagania techniczno-budowlane i ochrony
przeciwpozarowej. Ekspertyze opracowano na podstawie ogledzin obiektu, informacji
udzielonych przez uzytkownika obiektu, oraz udostepnionej dokumentacji
architektoniczno-budowlanej.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCJA,
PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE)

Budynek szkolny w Bojanowie jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Po zmianie
sposobu uzytkowania bedzie obiektem w catosci budynkiem uzytecznosci publicznej.

3. WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY (ZWIAZANY Z
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA)

Instalacje wewnetrzne istniejace, budynek zasilany z istniejacych przytaczy -
pozostaja bez zmian. Stropy nad parterem monolityczny. Dach ptaski, kryty papa. Tynki
wewnetrzne cementowo - wapienne. Instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, wentylacja grawitacyjna.
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4. ZAKRES PRZEBUDOWY BUDYNKU

Planowany zakres robot polegac¢ bedzie na:
- wykonaniu instalacji wewnetrznych
- remont pomieszczen
- wykonanie podciagu
- wykonanie s$cianek dziatowych
- wykonanie nowych posadzek, tynkdw wewnetrznych
- wymiana stolarki wewnetrznej.
Adaptacji pomieszczen mieszkalnych do nowej funkcji.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU
*dane kubaturowe i powierzchniowe zaczerpnieto z dokumentacji budowlanej wykonanej
w lutym 2021r.

Budynek jest niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany z pustakéw ceramicznych. Zrealizowany w | pot XX wieku.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania w postaci grzejnikow,
instalacje wod - kan., instalacje elektryczng oswietleniowa oraz instalacje hydrantows .
Powierzchnia zabudowy okoto 295,0 m? / bez zmian/. Wysokos$¢ budynku do kalenicy

okoto 11,65m (budynek sklasyfikowany jako niski). Kubatura budynku 4299,50 m3(bez
Zmian).

5.1. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Analizowany, istniejacy budynek zlokalizowany jest w zwartej zabudowie
mieszkalno-ustugowej centrum miejscowosci. Budynek szkolny w odlegtosci 7,0m.

5.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku brak jest pomieszczen, w ktorych przechowywane sa materiaty
niebezpieczne pozarowo, jak rowniez nie uzywa sie w nim nizej wymienionych
materiatow kwalifikowanych, jako niebezpieczne pozarowo:

o gazy palne,
e ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),
« materiaty wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy palne,
o materiaty zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu,
o materiaty wybuchowe i pirotechniczne,
« materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,
« materiaty majace sktonnosci do samozapalenia;
Wyposazenie state i wystrdj wnetrz jest typowe dla tego typu obiektow.
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5.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ognhiowego

Dla powierzchni zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci
obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

5.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywac moga jednoczesnie wieksze grupy
ludzi.

Analizowany budynek do chwili obecnej kwalifikowat sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIN/ZLIV. Poszczegodlne kondygnacje przeznaczone sg na:

PARTER: pom. szkolne i mieszkalne
PIETRO: sale lekcyjne i mieszkalne
| PIETRO: sale lekcyjne, administracja szkoty.

Po zmianie uzytkowania budynek bedzie kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l. Poszczegoblne kondygnacje przeznaczone beda na:

PARTER: pomieszczenia szkolne
PIETRO: sale lekcyjne i mieszkalne
| PIETRO: sale lekcyjne, administracja szkoty.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanym budynku nie wystepuja i nie beda wystepowaty pomieszczenia,
ktore kwalifikuje sie do zagrozonych wybuchem, oraz nie ma obowiazku wyznaczania
w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

5.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8 000 m2. Powierzchnia uzytkowa istniejacego
budynku wynosi okoto 720 m? i jest mniejsza od dopuszczalnej wielkosci strefy
/8000m?2/.

5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace, a takze zamkniecia otworéow w tych
elementach, dla budynku ZLIII powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejsza
niz okreslona w tabeli:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *)
odpornosci gtowna o
pozarowej _ konstrukcja sclana $ciana przekrycie
budynku konstrukqa dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 REI60 E 130 (0i) El 15 RE 15

Przedmiotowy budynek spetnia wymienione wymagania.

5.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Z pomieszczen prowadzi droga ewakuacyjna korytarzem i dwoma niewydzielonymi
klatkami schodowymi o konstrukcji zelbetowej, z ktorych jest wyjscie bezposrednio
na zewnatrz.

5.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

Istniejacy system ogrzewania w budynku to ogrzewanie gazowe.
5.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu

ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Budynek nalezy wyposazyc w przycisk wytacznika pradu usytuowany przy drzwiach
wejsciowych.

5.11.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w normatywng ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego
przewidziana wskaznikiem 2 kg $rodka gasniczego ( proszek ABCg) na kazde 100 m?
powierzchni strefy.

5.12.Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
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Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona w ramach ilosci wody
przewidywanych dla jednostek osadniczych. Dla analizowanego budynku ZL o
kubaturze brutto nie przekraczajacej 5000 m3, i powierzchni wewnetrznej ponizej
1000 m%/ wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 10 dm3/s z
hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100mm3. Zrédtem wody do zewnetrznego gaszenia
pozarow budynku jest sie¢ hydrantowa zlokalizowana na terenie Grabonogu.
Najblizszy hydrant przeciwpozarowy podziemny DN 80 usytuowany w odlegtosci okoto
40m (w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m i nie przekraczajacej 75 m).

5.13.Droga pozarowa

Do analizowanego budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill zgodnie z § 12 ust. pkt. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124
poz. 1030 z 2009 r.) wystepuje obowiazek zapewnienia drogi pozarowej.

Bezposredni dostep do obiektu zapewnia istniejacy uktad komunikacyjny. Dojazd z
drogi publicznej ul.Lipowej oraz wewnetrzny uktad drog.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi po zmianie sposobu
uzytkowania

W budynku stwierdzono wystepowanie nastepujacych niezgodnosci z przepisami
techniczno - budowlanymi i ochrony przeciwpozarowej. Niezgodnosci przedstawiono
W ponizszej:

e Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku o swietle przejscia 111cm,
dwuskrzydtowe o skrzydtach symetrycznych.
Drzwi zostang wymienione podczas remontu.

Zakres wystepujacych nieprawidtowosci ma istotny wptyw na stan bezpieczenstwa
pozarowego budynku i przebywajacych w nim osoéb.

6.2. Analiza i ocena wptywu rozwiagzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Jednym z wymogdw, ktore musi spetniac istniejacy obiekt budowlany jest
zapewnienie w razie pozaru nosnosci konstrukcji, ograniczenie rozprzestrzeniania
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ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie
budynki, mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzglednienie bezpieczenstwo ekip
ratowniczych.

W ramach dziatan zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania, nalezy dostosowac
budynek do obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych. W trakcie realizacji
nalezy usunac wskazane nieprawidtowosci.

6.3. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek nie daje podstawy do uznania go za zagrazajacy zyciu ludzi.

Opracowat:
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