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WP nr 1115/GE
Dotyczy: projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
w m. Przezmark - Osiedle — dz. nr 51

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2021 r. podajemy nastgpujace warunki techniczne na
rozwigzanie kolizji istniejacej sieci wodociggowej @ 90 mm PVC z projektowanym budynkiem jw.
Istniejacq sie¢ wodociagowa @ 90 mm PVC na odcinku kolidujacym z projektowana zabudowa nalezy
przebudowac poza lokalizacjg¢ przedmiotowego budynku.

Trasg projektowanego wodociagu nalezy poprowadzi¢ poza projektowanym parkingiem i droga
dojazdowa.

Odcinek sieci wodociggowej od wezta (o rzednych 103,13/101,71) w strone zlikwidowanej hydroforni
nalezy przeznaczy¢ do trwatego odciecia.

Jednoczesnie podajemy warunki przytaczenia do projektowania dla projektowanego budynku:
1. Dostawa wody
Nie gwarantujemy dostawy wody na cele p. poz. w ilosci 10 I/s.

Dostawe wody dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nalezy przewidzieé z
istniejace]j sieci wodociggowej @ 90 mm PVC w m. Przezmark — Osiedle.

Cisnienie w sieci wodociggowej na wysokosci planowanej zabudowy waha si¢ w granicach 2,5+3,0 atm.
Glowny zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym odpowiedniej klasy nalezy zamontowaé w
budynku — w wydzielonym pomieszczeniu — bezposrednio za zewnetrzna $ciana lub w studni wodomie-
rzowej, zlokalizowanej za miejscem wiaczenia do wodociggu.

Wytyczne techniczne dla projektowanego przylacza wody zawarte sa w zalgczonych wymaganiach
technicznych.

2. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej na
terenie oczyszczalni Sciekéw w m. Przezmark.

Wiaczenie wykona¢ za pomocg studni rewizyjnej (przed przepompownia).

Wytyczne techniczne dla projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej zawarte sa w zataczonych
wymaganiach technicznych.

W przypadku nie standardowego sposobu ustalania ilosci odprowadzonych sciekéw, tzn. inaczej

niz jako rowng ilosci pobranej wody, nalezy na przylaczu kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé

1 zainstalowac urzadzenie pomiarowe.

Wydane warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od daty ich wystawienia. Na powyzsze
prace nalezy opracowa¢ dokumentacje projektows i uzgodnic ja w EPWiK- Dziat Techniczny.

W zalgczeniu: mgr inz. Alicja Jelinska
- Wymagania techniczne
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Wymagania techniczne

1. Sieé¢ wodociagowa

1.1. Rury:
1.1.1. Rury z zeliwa sferoidalnego zgodne z obowiazujaca norma PN-EN 545 — preferowane przez
EPWiK

o zakres stosowania od DN80 — DN 600
e powyzej DN150 stosowaé wytacznie rury z zeliwa sferoidalnego,
e rury kielichowe z zeliwa sferoidalnego na cisnienie robocze min PN 10 (minimum C 40

preferowane D 64)

1.1.2. Rury tworzywowe zgodne z obowigzujacymi normami:
e rury PVC PN 10 dla $rednic DN 80+150 mm
e rury PE PN 10 dla srednic DN 80+100
® powyzej DN 600 rury poliestrowe.

UWAGI:
v" W _sytuacjach wymagajacych nietypowych rozwiazan, zastosowanie innych materialéw musi by¢

kazdorazowo uzgodnione z EPWiK.

v" Doboru rur, 0 odpowiednich parametrach technicznych, dokonuje projektant w zaleznosci od
specyfiki danej inwestycii.

v Przy zastosowaniu rur tworzywowvch stosowaé tréjniki zgodne z pkt 1.2.

1.2. Ksztaltki: |
ksztaltki komierzowe lub kielichowe z zeliwa sferoidalnego zgodne z obowiazujacy norma na cisnienie
robocze min PN 10,
UWAGIH:
* Ksztaltki kolnierzowe w przypadku zabudowy na istniejacym systemie wodociggowym.
e Ksztaltki kielichowe w przypadku zabudowy na nowobudowanym  odcinku systemu
wodociggowego
e Ksztaltki kielichowo- kolnierzowe (kielichy na przelocie). W przypadku podejs¢ pod armature
komierzowa — na nowobudowanym wodociagu.

- uszczelki wykonane z EPDM Iub NBR.
dopuszcza si¢ polaczenia blokowane w systemie polgczefi rur i ksztaltek, zamiast stosowania blokéw

oporowych, przy zachowaniu dodatkowych wymagan okreslonych przez producentéw rur.

- Sruby wykonane zgodnie z PN 82105/ PN-EN 24017 w klasie nie nizszej niz 8,8, zabezpieczone przed
korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze
stali nierdzewnej w klasie A2/A4

- nakretki zgodnie z PN 82144/ PN-EN 24032 w klasie nie nizszej niz 8,8, zabezpieczone przed korozja
W procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze stali
nierdzewnej w klasie A2/A4

- podkiadki PN82006/EN 27089 zabezpieczone przed korozjg w procesie wytwarzania cynkiem: metoda
ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze stali nierdzewnej w klasie A2/A4

i

Dodatkowe zabezpieczenie: po zakonczeniu montazu wszystkie polgczenia srubowe nalezy dokladnie
oczysci¢ z piasku i ziemi, nastgpnie nanie$¢ zabezpieczenie antykorozyjne np. lakier asfaltowy.
Zastosowanie $rub, podkladek i nakretek ze stali A2 wymaga oslony kolnierza manszety z tasmg

termokurezliwg.
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1.3. Armatura
1.3.1. Hydranty
- min. PN 10 przeznaczone do czerpania wody pitnej o temperaturze do 50°C

- zapewniajace wykonanie czynnosci zwiazanych z eksploatacja sieci wodociagowej

(plukanie, odpowietrzanie, spetniajace wymagania ppoz.)

- wyposazone w niezawodne urzadzenie umozliwiajace odprowadzenie znajdujacej sie

w ich wnetrzu wody, po odcigciu jej dopltywu z rurociggu

- do otwierania i zamykania hydrantu stosowany klucz wg PN-63/M-74085

- przylacze przystosowane do stojaka hydrantu wg PN-73/M-51154

- przytacze hydrantu wyposazone w deflektor zanieczyszczen

- korpus, komora zaworowa, uchwyt klowy, grzybek — wykonane z zeliwa o wlasnosciach

wytrzymatosciowych nie nizszych niz GGG40

- wszystkie wymienione wyzej elementy (z wylaczeniem grzybka) zabezpieczone antykorozyjnie: pokrycie

zywica epoksydowa metoda fluidyzacyjna lub elektrostatyczng. Grubosé warstwy pokrycia nie mniejsza
niz 250 pm

- kolumna z zeliwa o wladciwodciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GGG40 (GJS400-15) lub ze

stali nierdzewnej o zawartosci chromu min 13%

- wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosci chromu nie mniejszej

niz 13 %

- rura facznikowa wykonana ze stali odpornej na korozj¢ o zawartoéci chromu nie mniejszej niz 13 %

- nakretka wrzeciona wykonana z mosigdzu

1.3.2. Zasuwy o srednicach > DN 80

- ci$nienie: do @ 200 - PN 16, powyzej @ 200 PN 10,

- peten przelot w pozycji otwarte;j,

- prowadzenie klina w prowadnicach stanowigcych integralna czes¢ korpusu,

- polaczenie kolnierzowe zgodne z norma PN-EN 1092-1999,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wilasnosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GGG 40

pokryte w catosci zywica epoksydowa metodg fluidyzacyjng lub elektrostatyczna. Grubos¢é warstwy
pokrycia nie mniejsza niz 250 pm

- klin z zeliwa o wlasnosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GGG40, powierzchnie zewnetrzne

klina w catos$ci nawulkanizowane powloka EPDM lub NBR,

- wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartosci chromu nie mniejszei niz 13 %. Gwint
Wy P ] JSZE]

wrzeciona wykonany w technologii walcowania na zimno,

- nakre¢tka wrzeciona wykonana z mosigdzu, ciasnopasowane w korpusie klina,

- uszczelnienie dlawicy zasuwy uszczelkami typu O-ring,
- korpus z pokryws polaczony za pomoca Srub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Sruby

wykonane ze stali odpornej na korozje o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz 13 %.

1.3.3. Zasuwy DN 32+DN 50

ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa,

wykonanie: korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wlasnosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz
GGG 40 pokryte w calosci zywica epoksydowg metoda fluidyzacyjng lub elektrostatyczna. Grubosé
warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pm,

uszczelnienie trzpienia uszczelkg O-ring lub V-ring,

klin z zeliwa, powierzchnie zewnetrzne klina w catosci nawulkanizowane powloka EPDM lub NBR,

pehy przelot zasuwy (bez przewezen),
wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13%,

nakretka wrzeciona wykonana z mosigdzu,
korpus z pokrywa polaczony za pomoca srub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Sruby

wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %.

1.3.4. Zasuwy stosowane na polaczeniach wodociagéw roznych stref cisnienia musza posiadaé zamkniecie
metal na metal (mosigdz)

1.3.4. Nawiertki

ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa,

- do nawiercania pod ci$nieniem za pomoca aparatu do nawiercania,



- Wyposazone w zasuwy z mickkim doszczelnieniem (wWymagania jak dla zasuw DN32+DN50 — opisane w
pkt 1.3.3,

- korpus z pokrywa polaczony za pomoca srub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. §ruby
wykonane ze stali odpornej na korozj¢ o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz 13 %.

- laczenie opaski z zasuwa bezposrednie, bez elementow dodatkowych (tacznikéw, nypli),

- nawiertki do rur Zeliwnych w dwéch wariantach: jeden w wykonaniu monolitycznym (siodelko z
zasuwka), drugi z zasuwa odkrecana.

- pozostate wymagania jak dla pkt. 1.3.3.

1.3.5. Obudowy teleskopowe

a/ do zasuw:
- diugos¢ obudéw teleskopowych musi zapewnié przykrycie rurociagu, na ktérym montowane S Zasuwy z

obudowg w zakresie:
e RD =1,3+1,8 m (obudowy krétkie)
¢ RD=2,0+2,5 m (obudowy diugie),
- dopuszcza si¢ odchylenie wymiaréw RD + 10 cm (RD mierzy si¢ od gémej krawedzi rury do poziomy
terenu, pokrywy skrzynki),
- Z uwagi na planowany montaz czujnikéw wymagana jest przestrzen mi¢dzy gtéwka obudowy (kaptur,
orzech gorny), a pokrywa skrzynki nie mniejsza niz 10 cm.;
b/ do nawiertek:
- Wymagane przykrycie rurociagu gléwnego, do ktérego montowana Jest nawiertka RD = 1,3+1,8m
(dopuszczalne odchylenie jak w obudowach do zasuw)
- kaptur wykonany z zeliwa o whasnosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GGG 40
¢/ obudowa trwale polaczona z trzpieniem zasuwy lub nawiertki (kostka + zawleczka).

1.3.6. Skrzynki do zasuw
' - korpus — Zeliwo szare lub tworzywo sztuczne @ 270 mm, wysokosé 250-270 mm

- pokrywa — zeliwo szare @ 157 mm

- sworzen — stal nierdzewna

- pokrycie — powtoka bitumiczna czarna

- zastosowanie:

Przeznaczone do wbudowania w chodnik, jezdni¢ oraz nawierzchnie nieutwardzona,

1.3.7. Skrzynki do hydrantow

- korpus — zeliwo szare lub tworzywo sztuczne 315/420 mm, wysokosé 310 mm

- pokrywa — zeliwo szare

- sworzen — stal nierdzewna

- pokrycie — powloka bitumiczna czarna

- zastosowanie:
Przeznaczone do wbudowania w chodnik, jezdnie oraz nawierzchnie nieutwardzona.

2. Przvlacza wody

2.1. Przylacza wody dla srednic do DN 100 mm wlacznie zaleca si¢ projektowaé z rur PE na ciénienie
robocze PN 10, faczonych za pomocg zlaczek 1SO (weiskanych). Przylacza wody o érednic DN
80+150 mm mozna projektowac z rur PVC PN 10 lub z rur z 7eliwa sferoidalnego.

2.2. Wigczenie do sieci wodociagowej przylaczy wody o $rednicy do DN 50 wigcznie wykona¢ za pomocg
nawiertek jak w pkt. 1.3.4. na cisnienie robocze min. PN 10 lub za pomocg opasek do nawiercania i
zasuwy odcinajgcej.

2.3. Wlaczenie do sieci wodociagowej przytaczy wody o srednicy powyzej DN 50 wykona¢ za pomoca
trojnika kolnierzowego i zasuwy odcinajacej kotnierzowe;.

Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach wlaczenie za pomoca opaski i zasuwy kolierzowe;
odcinajacej.

2.4. Wlaczenie przytaczy wody do istniejacych przewodéw o stednicy do DN 50 wlacznie wykona¢ za
pomoca tréjnika i zasuwy odcinajace;.

2.5. Przejscia przylaczy wody przez przegrody budowlane wykonag jako szczelne w tulejach ochronnych.
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2.6. Przejscia przytaczy wody pod tawami fundamentowymi dla $rednic do DN 50 wlacznie wykonaé za
pomoca rury gigtej, zachowujae normatywny promien giecia,

2.7. Przejscia przylacza wody pod lawami fundamentowymi dla $rednic powyzej DN 50 wykonaé w
polaczeniu sztywnym (polaczenia kolierzowe). W przypadku wykonania przylaczy wody z rur z
zeliwa sferoidalnego stosowac¢ ksztaltki kielichowe o potaczeniach blokowanych.

2.8. Trasa przylgcza wody nie moze kolidowac z terenami utwardzonymi, schodami, elementami malej
architektury.

2.9. Do zabudowy w gruncie stosowaé ksztattki ISO (wciskane).

3. Zestawy wodomierzowe

3.1. Lokalizacja zestawu wodomierzowego w wydzielonym pomieszczeniu, bezposrednio za $ciang

zewnetrzng budynku lub w studni wodomierzowe;j.
3.2. W zaleznosci od wielkosci wodomierza zastosowaé studni¢ tworzywowa z dnem monolitycznym,

studni¢ z kregéw betonowych lub studnig betonowa prostokaina.

3.3. Studnie wodomierzowe whazowe zaleca si¢ projektowac o € 1200 mm do 2000 mm.. Powyzej 2000
mm stosowa¢ studnie prostokatne o ile to mozliwe, prefabrykowane o szer. min 1300 mm.

3.4. Wymagania dla studni betonowych jak w pkt. 5.4.1

3.5. Podejscie pod wodomierz skrzydetkowy dla $rednicy przytacza wody do DN 50 mm whacznie — z rur
PE. '

3.6. Podejscie pod wodomierz dla $rednicy przytacza wody powyiej DN 50 wykonaé z rur i ksztattek z
zeliwa sferoidalnego facznie z przejsciem przez $ciang studnilub budynku.

3.7. Zestawy wodomierzowe wyposazone w zawor antyskazeniowy dobrany od charakteru przylacza.

4. Opomiarowanie wody bezpowrotnie zuzytej

4.1.Dla budynkéw istniejacych, dla ktérych nie okreslono w warunkach technicznych sposobu
opomiarowania wody bezpowrotnie zuzytej, po sprawdzeniu przez shuzby eksploatacyjne EPWiK
mozliwosci montazu drugiego zestawu wodomierzowego, prawidlowosci dzialania i wykonania

kanalizacji nalezy:
na odgalezieniu instalacji na potrzeby utrzymania terendw zielonych zamontowaé (wewnatrz

budynku) wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy,
za wodomierzem (patrzac od strony zasilania) zamontowac zawér antyskazeniowy klasy BA,
przed zaworem antyskazeniowym zainstalowa¢ zawdr odcinajacy i filtr osadnikowy,
- za zaworem antyskazeniowym zainstalowa¢ zawor odcinajacy,
- dla zaworu antyskazeniowego zapewni¢ odptyw do kanalizacji.
Zabezpieczyé mozliwos¢ odwodnienia instalacji zewngtrzne;.
4.2. Dla budynkow projektowanych:
- w przypadku nie standardowego sposobu ustalania ilosci odprowadzanych sciekéw, tzn. inaczej niz
jako réwna ilosci pobranej wody, nalezy na przylgczu kanalizacji sanitarnej zamontowaé urzadzenie

pomiarowe.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

5.1. Rury kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

a/ dla srednic 150+600 mm
- rury kielichowe PVC gruboécienne gladkie o sciance litej, o klasie sztywnosci nie mniejszej niz SN 8

Nie dopuszcza si¢ stosowania rur PVC z rdzeniem spienionym
- rury kamionkowe,
- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego
b/ dla srednic powyzej 600 mm
- rury GRP
- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego.
- rury betonowe lub zelbetowe o przekroju jajowym wylozone ptytkami klinkierowymi.
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5.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej ttocznej

- rury ciSnieniowe PE PN 10. Rury przewiertowe w wersji min. dwuwarstwowej.(z warstwa, ochronng
przed propagacjq szczeliny.)

- rury cisnieniowe PVC PN 10.

- rury kielichowe kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego na cisnienie robocze min, PN 10.

- rura ochronna przy przewiertach wg wymo gow wiasciciela drogi lub cieku,

5.3. Rury kanalizacyjne kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej

a/ dla $rednic 150+600 mm

- rury kielichowe PVC gruboscienne gladkie o $ciance litej, o klasie sztywnosci nie mniejszej niz SN §
- rury kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego

- rury WIPRO odpowiedniej klasy

b/ dla $rednic powyzej 600 mm

- rury GRP,

- rury WIPRO odpowiedniej klasy

- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego.

UWAGI:
v" W sytuaciach wymagajacych nietypowych rozwiazan, zastosowanie innych materialéw musi by¢

kazdorazowo uzgodnione z EPWiK.
v’ Doboru rur, o odpowiednich parametrach technicznych, dokonuje projektant w zaleznodci od

specyfiki danej inwestyciji

5.4. Studnie rewizyjne:
~5.4.1. Studnie betonowe ,
Studnie z dnem monolitycznym wykonane z kregow z betonu klasy, co najmniej C35/45, taczonych na

klinowa uszczelke gumowa.. Beton o wodoszczelnoéci w8, nasiakliwosci do 5 %, mrozoodpormnodci
F50. Wyroby zgodne z normg PN-EN 1917 lub Aprobatg techniczna stwierdzajaca dopuszczenie do
stosowania wyrobow w budownictwie. Kregi betonowe wyposazone majg by¢ fabrycznie w stopnie
wlazowe mocowane w trakcie produkcji elementow betonowych. Rozwigzanie potaczenia kregow wg
rys. 2a wyZej wymienionej normy. Polaczenie szczelne pomigdzy rurg a studnia za pomocg uszezelki In
Situ (nie akceptujemy tulei wmurowywanych).
Tuleje wmurowane dopuszcza si¢ tylko w przypadku wlgczenia do istniejacej studni.
Na nowobudowanych ciagach sanitarnych wskazane jest zastosowanie studni (krag denny) z fabrycznie
wykonana kineta. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ mozliwosé wykonania dodatkowego
wlaczania, czasowo zaslepionego korkiem.

a/ w przypadku studni przelotowych i kaskadowych

- 1200 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 400 mm wlacznie,

- 1400 Iub 1500 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 600 mm wilacznie,

- 1600 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 800 mm,

Przy montazu studni kaskadowych stosowaé kaskady zewngtrzne.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie kaskady wewnetrzne,

b/ w przypadku studni potaczeniowych lub rozgaleznych

- 1200 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 300 mm wiacznie,

- 1500 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 600 mm wlgcznie,

- 1600 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 800 mm,

- studnie z bet C 3/45 nie wymagaja stosowania zewnetrznych izolacji (chyba, ze zastrzega to producent

lub warunki gruntowe).

5.4.2. Studnie tworzywowe
Wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy min. 425 mm stosowane wylacznie poza pasem drogowym.
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5.4.3. Srednice studni kanalizacyjnych nalezy tak dobra¢, aby byta mozliwo$¢ wykonania inspekcji
kamera tv (minimalna $rednica studni do wlozenia kamery wynosi 800 mm, dtugos¢ odcinka
prostego do kamerowania max. 100 mb.).

5.4.4. Studnie wezlowe na kanalizacji deszczowej — z osadnikiem glebokosci min. 0,5 mb.

5.4.5. Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenach utwardzonych zwienczy¢ zwezka., w szczegoblnych

przypadkach wyposazy¢ w betonowe pierscienie odcigzajace. Korekte wysokosci zamontowania

whazu wykona¢ za pomoca Zelbetowych pierscieni wyréwnawczych potaczonych odpowiednimi
srodkami.(nie dopuszcza si¢ stosowania cegiel, kamieni, polbruku i innych elementéw
budowlanych).

5.4.6. Dopuszcza sig zastosowanie wlazow pltywajacych w drogach o nawierzchni asfaltowej.

5.4.7. Wiazy kanatowe do studni wlazowych dla kanalizacji sanitarmej — z zeliwa szarego o przeswicie
600 mm i klasie dostosowanej do wielkosci obcigzenia zewngtrznego, okragle, zabezpieczone przed
obrotem w postaci wypustéw w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na wypusty w pierécieniu (4 szt.),
powierzchnie stykow pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane wktadka thumiaca,
umieszczong W pokrywie (rowek) w sposob trwaly, ramy o wysokosci min. 140 mm, ciezar
kompletu nie mniej niz 135 kg, z logo. Jezeli wymagaja tego warunki dopuszcza sie stosowanie
wlazéw © 800 mm.

5.4.8. Wlazy kanatowe do studni wiazowych dla kanalizacji deszezowej — zeliwno-betonowe o przewicie
600 mm i klasic dostosowanej do wielkosci obciazenia zewngtrznego, z zabezpieczeniem przed
obrotem w postaci wypustow w pokrywie (2 szt.) i gniazd na wypusty w pierscieniu (4 szt.),
powierzchnie stykow pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane wktadka thimiaca
umieszczong w pokrywie (rowek) w sposob trwaly, ramy o wysokosci min. 140 mm, ciezar
kompletu nie mniej niz 135 kg,

5.4.9. Wilazy z logo EPWiK stosowa¢ w ulicach i na chodnikach.

5.4.10. Wiazy kanatowe do studni nie wlazowych — z zeliwa szarego o klasie dostosowanej do wielkosci
obciazenia zewnetrznego. Polaczenia wlazu z korpusem studni szczelne.

5.5. Wpusty deszczowe
Wpusty z betonu klasy min. C35/45 o $rednicy wewngtrznej 500 mm, z osadnikiem glebokosei min.

095 m. W szezegblnych przypadkach wyposazone w betonowy pierscien odcigzajacy. Poszczeg6lne
elementy studzienki laczone na~uszczelke gumowa. Dopuszeza sig studzienke wpustu w wykonaniu

monolitycznym.
W przypadkua braku mozliwosei wykonania osadnika nalezy zastosowaé kosz osadnikowy. Polaczenia

wpustu z korpusem studzienki szczelne.

5.6. Sposob wlaczenia do sieci miejskiej:

a/ za pomocg studni rewizyjnej o srednicy min. 1200 mm — na przylaczu przewidzieé studnie rewizyjng
tworzywowa o srednicy min. 425 mm, zlokalizowana na terenie posesji w odleglosci 1,0 mb. za linig
regulacyjna,

b/ za pomocy trojnika lub studni rewizyjnej nie wlazowej — na przylaczu przewidzie¢ studnie Tewizyjna o
srednicy min. 1200 mm, zlokalizowana na terenie posesji w odlegtosci 1,0 mb. za linig regulacyjna,

¢/ na przytaczach kanalizacji deszczowej, przed wprowadzeniem do sieci miejskiej zastosowaé studnie

rewizyjna z osadnikiem glebokosci 0,5 m.

UWAGA:
1/ W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ montaz studni rewizyjnej na przytaczu w

odleglosci wigkszej niz 1,0 mb.
2/ W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ bezposrednie podlaczenie obiektu do sieci
miejskiej bez wykonywania studni rewizyjnej na przylaczu. W takim przypadku wlaczenia

przykanalika poprzez studni¢ na kanale.

5.7. Odprowadzenie wod opadowych do ciekow otwartych:

- zastosowac zespot urzadzen podczyszczajacych,
- przewidzie¢ dojazd do separatoréw i osadnikow dla cigzkich samochodéw eksploatacyjnych.
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6. Inne

6.1 Do dezynfekcji sieci wodociggowych stosowac tylko podchloryn sodu.

6.2 Proby szczelno$ci wodociagoéw wykonywac zgodnie z PN-EN 0805. a kanalizacji PN-EN 1610.
6.3 Przy ukladaniu sieci w wykopach o wysokim stanie wod gruntowych stosowaé separacje¢ podsypki od
podtoza za pomoca geowlokniny.

6.4 Sieci ukladane w istniejacych drogach zasypywac gruntem umozliwiajacym zageszczanie mechaniczne
do MWP Is = 1,0.

6.5 Wszystkie stosowane materialy musza posiadac atesty oraz stosowne dokumenty dopuszczajace d
stosowania w budownictwie.
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