SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -06.02.01

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdami BUDOWA DROG GMINNYCH NA
TERENIE GMINY STARY DZIKOW
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
przepustow rurowych PECOR OPTIMA SN6 pod zjazdami na drogi boczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia
wody matych ciekdéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur dwusciennych karbowanych
o sztywnos$ci obwodowej 6kPa z PEHD

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z rur, objetych niniejszg SST sa:

- rury PECOR OPTIMA SN6 dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej 6kPa z PEHD
— kruszywo,

— cement,

— woda,

— pospotka pod tawe fundamentowa,

— drewno na deskowanie,

— Zaprawa cementowa.

2.3. Rury

Ksztalt i wymiary rur powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Odchytki wymiaréw
prefabrykatow powinny odpowiada¢ odpowiednim normom. Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie, bez
peknie¢ i rys. Rury powinny by¢ dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej 6kPa z PEHD. Sktadowanie
prefabrykatow powinno odbywac¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.

2.4. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania fawy fundamentowej powinna spelnia¢ wymagania odpowiednich norm.



3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
koparek,
— dozownikow wagowych,
— sprzetu do zageszczania: ubijaki rgczne 1 mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Kkruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby
zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ odpowiednim normom.

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z odpowiednimi normami. Przewoz cementu powinien odbywac
si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport rur

Transport zewnetrzny Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
— czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeplywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany
przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
— innych robét podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposob wykonywania robot ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i tawe fundamentowa powinien
by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, glgbokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop
nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i1 SST. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana:
— z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami SST D-04.04.01 ,,Podbudowa
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych przepustoéw wynoszg:
— dla wymiaréw w planie £ 5¢cm,
— dla rzednych wierzchu tawy + 2cm.

5.5. Ukladanie rur

Uktadanie rur PECOR OPTIMA SN6 nalezy wykona¢ wg odpowiednich norm i przy akceptacji Inspektora
nadzoru.



5.6. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek,) nalezy uktadaé jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej
grubo$ci z jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiadad
wilgotnos$ci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda I wg odpowiednich norm z tolerancja -20%, +10%.
Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa
i SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci wykonywanych robot
Kontrolg jakosci robodt nalezy wykona¢ zgodnie z SST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korong drogi” pkt 6,
oraz SST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- utozenie czgéci przelotowej z rur PECOR OPTIMA SN6 jest: mb — ilo§¢ wg przedmiaru robot
- wykonanie umocnienia wlotow i wylotow z kostki jest m2. — ilos¢ wg przedmiaru robot
- wykonanie profilowania podioza jest: m2 - ilo§¢ wg przedmiaru robot
- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza gr. 15cm jest: m2 — ilo§¢ wg przedmiaru robot
- wykonanie warstwy z kruszywa gr. 15cm jest: m2 — ilos¢ wg przedmiaru robot
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. Scm jest m2 — ilo$¢ wg przedmiaru robot

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoséci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze
— dostarczenie materiatow
— wykonanie taw fundamentowych
— montaz konstrukeji przepustu
— wykonanie umocnienia z kostki wlotow i wylotow przepustow
— wykonanie zasypki i zaggszczenie
— uporzadkowanie terenu
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowa¢ normy aktualne na dzien trwania robot



