SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z prefabrykowanych elementéw BUDOWA DROG

GMINNYCH NA TERENIE GMINY STARY DZIKOW

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ulozeniem $ciekoéw betonowych na tawie z betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Sciek betonowy - element konstrukcji stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni
do odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej, rowu).

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom
Odpowiednich norm. Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy
32,5. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

2.2 Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm

2.3 Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich norm.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm.

2.4 Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm. Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do
wykonania $ciekow, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe
o wymiarach i ksztattach wg ,,Katalogu szczegotéw drogowych ulic, placow i parkow miejskich - Karty 2.5, 2.9,
2.13 [12]. Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowaé¢ beton wg odpowiednich norm, klasy co najmniej 25.
Nasigkliwo$é¢ prefabrykatow nie powinna przekraczaé 4%. Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna
przekracza¢ 3,5mm. Wytrzymato§¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z odpowiednimi normami dla
przyjetej klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze
zatartej.

Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Wklgstos¢ lub wypuktos¢é powierzchni elementow
nie powinna przekracza¢ 3mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- na dhugosci + 10mm,
- na wysokosci 1 szerokosci £ 3mm.



Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.5 Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm.

3 SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem betoniarek do
wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorow plytowych,
ubijakow recznych lub mechanicznych.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport prefabrykatow powinien odbywaé si¢ wg odpowiednich norm, transport cementu wg
odpowiednich norm.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczyé o$ Scieku zgodnie z dokumentacja
projektowsa. Dla $cieku umieszczonego miedzy jezdniami o$ $cieku stanowi 0§ wykopu pod tawe.

5.3. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm,
lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatow powinno by¢ zgodne
z projektowang niweleta dna $cieku. Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekraczaé¢ szerokosc
lcm. Spoiny prefabrykatow ukladanych na lawie zwirowej nalezy wypeli¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50m spoiny wypekione bitumiczng masa
zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy betonowe;j.

Jezeli do wykonania $ciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego” wg KPED -
karta 01.03 [13], to potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypetni¢ bitumiczna masa zalewowa. Od dolnej
strony prefabrykatu, wykop nalezy wypetni¢ piaskiem lub Zwirem i starannie zaggscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania materialdow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan
W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatow nalezy sprawdzac:
- wykop pod tawe,
- gotowg tawe,
- ustawienie Scieku.

6.3.2. Wykop pod lawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz zageszczenie
podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢
zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie ulozenia $cieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:
- niweleta $cieku, ktéra moze r6zni¢ si¢ od niwelety projektowanej o + 1cm na kazde 100m wykonanego $cieku,
- 16wno$¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m dtugosci, ktora
moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8cm pomigdzy powierzchnig $cieku a tatg czterometrows,
- wypelienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10m wykonanego $cieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
- grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100m, ktora moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
- ulozenie $ciekow na tawie z betonu gr. 10cm: mb — ilo$¢ wg przedmiaru robot
- profilowanie i zaggszczenia podtoza pod $cieki: m2— ilo$¢ wg przedmiaru robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykop pod tawe,
- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ulozenia 1m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- wykonanie wykopu pod tawy z profilowaniem i zageszczeniem
- wykonanie tawy z betonu
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie prefabrykatow $cieku z wypetnieniem spoin
- zalanie spoin masg zalewowa
- zasypanie zewnetrznej $ciany prefabrykatu
- wykonanie warstwy podsypkowej z piasku
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PPRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowa¢ normy aktualne na dzien trwania robot



