OPIS TECHNICZNY PROPONOWANYCH ROZWIAZN ZAMAWIAJACEGO
BUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STARY DZIKOW
BUDOWA DROGI KOLO STACJI UZDATNIANIA WODY
DZIALKA NR EWIDENCYJINY 2159, 2161/1, 2231/1, 2231/2, 2237/1, 2124/3, 2124/1, 2158
W MIEJSCOWOSCI STARY DZIKOW
KM 0+ 000 — KM 0 + 360
KM 0 +000-KMO0 +125
KM 0+ 000 - KM 0 + 148

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Uzgodnienia z inwestorem Gmina Stary Dzikow
1.2 Projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny skala 1 : 500
1.3 Przekroje normalne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana do budowy droga znajduje si¢ na terenie Gminy Stary Dzikow, powiat lubaczowski,
wojewodztwo podkarpackie, droga stanowi dojazd mieszkancéw W miejscowosci Stary Dzikow do swoich
posesji. Administratorem drogi jest Gmina Stary Dzikow. Lokalizacje projektowanego do budowy odcinka
przyjeto zgodnie z zakresem okreslonym ~ w projekcie zagospodarowania terenu, oraz zawartymi
porozumieniami pomiedzy Inwestorem a autorem opracowania. Zakres budowy przyjeto do opracowania
wg ponizszej lokalizacji:
-PPO km 0 + 000 krawedz skrzyzowania z droga powiatowa nr 1553R Cewkow — Stary Dzikow - Oleszyce
- KPO km 0 + 125 krawedz skrzyzowania z drogg gminng koto Stacji Uzdatniania Wody odcinek nr 1

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejacego

- klasa techniczna kategoria D

- kategoria ruchu KR 1 -2

- szeroko$¢ jezdni szeroko$§¢ wyjezdzonego $ladu 3.00m

- szeroko$¢ pobocza ziemnego str. L i P od 0.50m do 1.00m

- nawierzchnia drogi gruntowa

- odwodnienie drogi system spadkéw podtuznych i poprzecznych, oraz rowdw otwartych, przepustow
- teren przebiegu trasy ptaski

- przebieg drogi teren zabudowany

- charakter ruchu ogdlnodostepny, gospodarczy



3.2 Trasa

Projektowana droga potozona jest w terenie ptaskim. Pas drogowy obejmuja grunty bedace wiasnoscia
Gminy Stary Dzikoéw. Zagospodarowanie terenu stanowia tereny zabudowy mieszkalnej, gospodarczej,
miejscowo$ci  Stary Dzikow. Dziatki objete przebudowa: dziatka nr ewidencyjny 2231/1, 2231/2, 2237/1,
2124/3 obreb geodezyjny Stary Dzikow

3.3 Nawierzchnia
Istniejacy odcinek drogi posiada nawierzchni¢ z ptyt drogowych od km 0 + 000 — km O + 080,
gruntowa od km 0 + 080 do km 0 + 125.

3.4 Pobocza
Na omawianych odcinkach wystepuja pobocza ziemne o szerokosci 0.50 — 1.00m. Pobocza sg nieregularne

i zawyzone.

3.5 Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane s3 z nawierzchni za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych do
istniejacych przepustow, rowow a nastepnie do istniejagcych ciekow. Na omawianym odcinku wystepuja
nastepujace elementy odwodnienia:
- przepust km 0 + 004 fi 80 dt. Smb bez murkéw do przebudowy
- przepust km 0 + 025 fi 150 dt. 6mb z murkami stan dobry
Uwaga! W obrebie robét km 0 + 025 znajduje si¢ potok DZIKOWSKI bedacy w zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Gminy Stary Dzikéw, przy sporzadzaniu oferty nalezy bra¢ pod

uwage mozliwos¢ sporzadzania operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji wodnoprawne;j.

3.6 Zjazdy
Na omawianym odcinku wystepuja str. L zjazdy do  gospodarstw o nawierzchni gruntowej
Szczegdtowy stan istniejacych zjazdow przedstawia plan sytuacyjny (projekt zagospodarowania terenu)

i,,Tabela zjazdow”.

3.7 Skrzyzowania
Na omawianym odcinku wystepuja skrzyzowania z drogami powiatowymi, gminnymi.
stan wg ,,Tabela zjazdow”.
-km 0 + 000 krawedz skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1553R Cewkow — Stary Dzikow - Oleszyce
- km 0 + 125 krawedz skrzyzowania z droga gminng koto Stacji Uzdatniania Wody odcinek nr 1

3.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objety opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego



3.9 Urzadzenia obce
Usytuowanie urzadzen obcych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W terenie moga znajdowaé si¢
nastepujace urzadzenia.
- linia energetyczna podziemna i naziemna
- lina teletechniczna podziemna i naziemna
- linia gazowa

- kanalizacja sanitarna

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH
4.1 Charakterystyka techniczna

- klasa techniczna kategoria D

- kategoria ruchu KR 1-2

- teren plaski

- przekroj poprzeczny szlakowy: km 0 + 000 — km O + 125 wg przekrojow normalnych

- szeroko$¢ jezdni: km 0 + 000 — km O + 125: 3.50m wg przekrojéw normalnych

- szeroko$¢ pobocza ziemnego str. L i P utwardzone szerokosci 0.50m, pozostate ziemne 0.50m — 1.00m
- projektowana nawierzchnia drogi bitumiczna

- odwodnienie drogi system spadkow podtuznych i poprzecznych, oraz rowdw otwartych, przepustow

- przebieg drogi teren zabudowany

- charakter ruchu ogdlnodostepny, gospodarczy

4.2 Trasa

Zakres budowy drogi przyjeto do projektu wg ponizszej lokalizacji:
-PPO km 0 + 000 krawedz skrzyzowania z droga powiatowa nr 1553R Cewkow — Stary Dzikow - Oleszyce
- KPO km 0 + 125 krawedz skrzyzowania z droga gminng koto Stacji Uzdatniania Wody odcinek nr 1
Projektowana droga znajduje si¢ w catosci w granicach pasa drogowego drogi gminnej stanowigcej wasnosé¢
Gminy Stary Dzikéw. Dziatki objete budowa: dziatka nr ewidencyjny 2231/1, 2231/2, 2237/1, 2124/3
obreb geodezyjny Stary Dzikow

4.3 Przekroj podiuzny

Niwelet¢ projektowanej drogi dostosowac do istniejacego terenu uwzgledniajac konstrukcje nawierzchni,

oraz odprowadzenie wody z drogi..

4.4 Przekr6j normalny

Pobocze ziemne szer. 0.50m — 1.00m z czego 0.50m utwardzone, spadek poprzeczny poboczy
ziemnych 6% w kierunku rowu. Spadek jezdni daszkowy na prostej 2%, na tukach jednostronny.

Rowy trapezowe, szeroko$¢ dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1do 1:1.5.



Projektowana konstrukcja nawierzchni km 0 + 000 — km 0 + 125

- 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 1 -2

- 4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR 1 -2

- 5cm gérna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32 uktadana rozktadarka
- 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 uktadana rozktadarka
- 15cm stabilizacja gruntu cementem w korycie o wytrzymatosci min. 2MPa

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych (zgodnie z planem sytuacyjnym)

- 5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 1 -2
- 15cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm stabilizacja gruntu cementem w korycie o wytrzymatosci min. 2MPa

4.5 Odwodnienie, rowy i elementy techniczne

Wody powierzchniowe odprowadzi¢ z nawierzchni za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych
do istniejacych rowow, przepustow i istniejacych ciekéw wodnych. W celu poprawy odwodnienia nalezy
wykonaé nastepujace roboty na istniejgcych urzadzeniach. Wykonanie remontu istniejgcego przepustu:
- przepust km 0 + 004 fi 100 dt. 9mb nalezy wykonac utozenie czesci przelotowej z rur PECOR OPTIMA SN8
dwusciennych karbowanych o sztywnosci obwodowej 8kPa z PEHD lub rownowaznych. Przy przebudowie
przepustow nalezy zachowaé istniejace rzgdne posadowienia wlotu i wylotu przepustu oraz spadki czesci
przelotowej. Murki czotowe nalezy wykona¢ poprzez umocnienie wylotow przepustu z kamienia o grubosci
12cm — 16¢m, utozonego na podsypce cementowo — pisakowej 1: 4 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
ilos¢ kamienia na 1 szt. umocnienia 3m2
- przepust km 0 + 025 fi 150 dt. 6mb z murkami stan dobry projektuje sie remont poprzez wykonanie
uszczelnienia cze$ci przelotowej betonem na perforowanej siatce stalowej. Na przepuscie nalezy wykonaé
rgczne oczyszczenia (odmulenia) istniejacego przepustu  fi 150 z namutu i zanieczyszczen z odwiezieniem
urobku, zamulenie 40% $rednicy przepustu. Na przepuscie nalezy ustawi¢ bariery typu U-1la szt. 2
str. L i P dl. 6mb. W obrebie przepustu przy murkach czotowych str. P: 2 szt. i str. L: 2 szt. nalezy wykonaé
umocnienie skarpy z kamienia o grubosci 12cm — 16¢cm, utozonego na podsypce cementowo — pisakowej 1: 4
z wypelieniem spoin zaprawa cementowa ilo§¢ kamienia na 1 szt. umocnienia 3m2. Po obu stronach
nawierzchni na przepu$cie nalezy utozy¢ umocnienie z pltyt typu MEBA 1lub réwnowaznych
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 10cm z zasypaniem otworOw zasypka cementowo — piaskowg
str. P: 4m x 2m = 8m2, str. L: 3m X 1m = 3m2
W celu poprawy sptywu wod opadowych z przyleglego terenu nalezy wykonaé si¢ nastgpujace roboty:
-km 0+ 004 —km 0 + 025 str. P odbudowa, odmulenie (przetozenie rowu) wykonanie odbudowy rowu
mechanicznie z wbudowaniem gruntu w nasyp, warstwa gr. 20cm — 40cm  z wyprofilowaniem dna i skarp (ilo§¢
1.60m2/mb), przed wykonaniem odbudowy rowu nalezy mechanicznie skosi¢ trawy i porosty na skarpach i dnie
rowu:
Wykonujac odbudoweg, odmulenie istniejgcego rowu nalezy zachowac istniejace spadki podiuzne. Przed
wykonaniem robot nalezy zniwelowaé istniejgcy 6w a nastepnie nalezy prowadzi¢ roboty w taki sposéb aby
umozliwi¢ sptyw wody do istniejacych ciekow wodnych. Parametry rowu: rowy trapezowe, szerokos¢ dna rowu

0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5. Grunt z odmulenia rowow nalezy wykorzysta¢ przy formowaniu



nasypOw i poboczy ziemnych str. L 1 P. Uwaga! nalezy zachowaé¢ szerokos¢ poboczy
ziemnych 0.50m - 1.00m.

-km 0+ 025 — km 0 + 073 str. P nalezy ustawi¢ $cieki korytkowe wibroprasowane na tawie z betonu
C12/C15 gr. 10cm, $cieki 60 x 50 lub rownowazne z wypelnieniem spoin zasypka cementowo — piaskowg 1 : 4
Uwaga! W obrebie robét km 0 + 025 znajduje si¢ potok DZIKOWSKI bedacy w zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Gminy Stary Dzikow, przy sporzadzaniu oferty nalezy bra¢ pod

uwage mozliwo$¢ sporzadzania operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji wodnoprawne;j.

4.6 Zjazdy

Na  projektowanym  odcinku  znajdujg  sie zjazdy do gospodarstw. Lokalizacja
i szczegblowe zakresy robot przedstawiono na planie  sytuacyjnym i »Tabeli  zjazdow”.

W/w zjazdy sa istniejace, roboty beda polega¢ jedynie na wykonaniu nawierzchni zjazdow.

4.7 Skrzyzowania
Na omawianym odcinku wystgpuja skrzyzowania z drogami powiatowymi, gminnymi.
stan wg ,,Tabela zjazdow”.

-km 0 + 000 krawedz skrzyzowania z droga powiatowa nr 1553R Cewkoéw — Stary Dzikow - Oleszyce

- km 0 + 125 krawedz skrzyzowania z droga gminng koto Stacji Uzdatniania Wody odcinek nr 1

4.8 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe Wykonawca robot ma obowigzek opracowac, uzgodnic i zatwierdzi¢ projekt statej
organizacji ruchu i nastgpnie ustawi¢ stupki i zamontowac tarcze znakéw. Stupki do znakéw drogowych
z rur stalowych fi 50mm ocynkowanych, montowanych, zabetonowanych i zasypaniem, catkowita

dt. shupka 3.5m. Tablice mocowane do stlupkow, tablice znakow z foli odblaskowej 3M, wielkos¢ $rednie.

5. KOLIZJE

Usytuowanie urzadzen obcych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W terenie mogg znajdowaé sie
nastepujace urzadzenia.
- linia energetyczna podziemna i naziemna
- lina teletechniczna podziemna i naziemna
- linia gazowa
- kanalizacja sanitarna
W przypadku kazdego wiasciciela sieci w przypadku kolizji nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie warunkoéw
technicznych. Po uzyskaniu warunkéow nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji sposob wykonania i zabezpieczenia

poszczegolnych sieci, oraz uzyska¢ potwierdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia.



6. ZIELEN

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuje roslinno$¢ trawiasta oraz roslinno$¢ w postaci drzew
i krzakow, ktorych usytuowanie nie koliduje z przedmiotowa inwestycjg. Drzewa i krzewy nie podlegajace
karczowaniu a mogace ulec zniszczeniu podczas robdt budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed

uszkodzeniem

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsigwzigcie poprawi bezpieczenstwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wptyw na
srodowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie bedzie powodowala wprowadzania do $rodowiska
zadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji bedzie korzystne dla srodowiska gdyz inwestycja nie
spowoduje wzrostu oddzialtywania na zaden z jego komponentdéw, mozna natomiast spodziewaé si¢
zmniejszenia oddzialywania (w nawigzaniu do istniejacego) dzigki zastosowaniu nowych rozwigzan
technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunkow normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami
deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastapi zwigkszenie emisji hatasu i zanieczyszczen
powietrza, wod i gleby spowodowane praca cigzkiego sprzgtu. Oddzialywania te beda miaty jednak charakter
krotkotrwaty, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystapi krotkotrwaty zwickszony poziom
hatasu, ale juz po zakonczeniu robo6t ulegnie on zmniejszeniu (w poréwnaniu do obecnego poziomu) gdyz
przejazd bedzie odbywat si¢ pltynnie po rownej nawierzchni. Poprawienie parametrow technicznych
analizowanego odcinka drogi, przetozy si¢ na zmniejszenie poziomu emisji halasu do $rodowiska
W nawigzaniu do stanu istniejgcego. Powstale w trakcie robdt budowlanych odpady nalezy segregowac
a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzi¢ w pojemnikach odpornych na dziatanie odpadow
niebezpiecznych.| Z odpadami nalezy postepowac zgodnie z Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

(Dz. U. z2010r. nr 185 z pézniejszymi zmianami).

8. UWAGI KONCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywaé szczegolnie ostroznie pod nadzorem whasciwych stuzb eksploatacyjnych
na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych

- roboty ziemne w obrebie kolizji wykonywacé recznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzen

- materiaty stosowane do wykonania robot powinny posiadaé niezbedne atesty i by¢ dopuszczone do obrotu
w krajach UE

- na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ plac budowy oraz wykona¢ niezb¢dny plan oznakowania
robot i ich zabezpieczenia

- uwaga! przed wykonaniem robot nalezy wyznaczy¢ granice pasa drogowego. Dziatki obj¢te budowa

nr ewidencyjny 2231/1, 2231/2, 2237/1, 2124/3  obreb geodezyjny Stary Dzikow



