Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
D - 03.01.01.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru przepustéw z rur spiralnie karbowanych o przekroju kotowym typu PECOR OPTIMA SN10
dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej 10kPa z PEHD lub rownowazne, §rednicy i dtugo$ci w osi
zgodnymi z dokumentacjg projektows, realizowanych w ramach inwestycji opisanej w SST D - 00.00.00

,Przepisy ogélne” BUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STARY DZIKOW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem przepustu z rur
PECOR OPTIMA SN10 dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej 10kPa z PEHD lub réwnowazne

z obsypaniem zasypka piaskowa i uszczelnienia stykow rur przepust

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy budowie przepustow i obejmuja:

a) zakup rur PECOR OPTIMA SN10 dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej 10kPa z PEHD lub
rownowazne o $rednicy, typie karbowania i dtugosci dotem w osi zgodnymi z projektem

b) transport i sktadowanie elementow i materialow do wykonania powyzszego zadania

€) wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania zadania

d) wlozenie na wykonanym fundamencie gotowych lub zmontowanych elementéw konstrukcji stalowej
przepustu PECOR OPTIMA SN10 dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej 8kPa z PEHD lub
rownowazne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami, wytycznymi stosowania

konstrukcji z blach falistych oraz SST D - 00.00.00 ,,Przepisy ogolne”.

15. Ogoélne wymagania dotyczgce robot



Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D - 00.00.00 ,,Przepisy ogolne”.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w Aprobacie Technicznej
oraz wytycznych dostawcy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpien od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacja umowy Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow wedhug zasad niniejszych SST sa:

- rury PECOR OPTIMA SN8 dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej 10kPa z PEHD lub
rownowazne, spiralnie karbowane o przekroju kotowym

- zwir lub pospotka na fundament pod konstrukcje przepustu powinna odpowiada¢ normie BN-66/6774-01
"Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka".

- kamien polny, brukowiec (wg PN-60/B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec), drobnowymiarowe
elementy betonowe (alternatywnie).

- piasek, cement - jako podsypka cementowo-piaskowa pod obrukowanie

- Dbeton wg wytycznych GDDP "Wymagania i zalecenia dotyczacych wykonywania betonéw do konstrukceji
mostowych"

- kamien tamany, wg BN-70/6716-02 [20] i PN-B-01080

- kruszywo kamienne tamane, wg PN-11112 [8],

- piasek, wg PN-B-11113 [9],

- zaprawa cementowa, wg PN-B-14501 [10],

- geomaty, geosiatki i inne geoteksylia, zgodnie z wytycznymi aprobat technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D - 00.00.00 pkt. 5. Sprzet uzywany do montazu musi

by¢ na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do montazu przepustu
Przy mechanicznym wykonywaniu robot, Wykonawca powinien dysponowac nastgpujagcym sprawnym
technicznie sprzetem:
- koparka podsigbierna na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,25 + 0,6m®
- spycharki gasienicowe o mocy do 74 kW
- ubijak spalinowy 200kg, mechaniczne zageszczarki ptytowe
- zuraw o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow konstrukcji
- zawiesia parciane i haki montazowe
- wkretarki elektryczne, badZ pneumatyczne (500Nm)
- lekkie rusztowanie, drabina aluminiowa
- agregat pradotworczy (kompresor)
- wibratory do zaggszczania betonu

- betoniarki do urabiania betonu i zapraw cementowych



- gietarki do zbrojenia

- szalunki

4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w SST D - 00.00.00 ,,Przepisy ogolne” pkt. 6.

Materiaty do wykonania przepustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie elementow stalowych przepustu powinny odbywac sig¢ tak, aby zachowaé
ich dobry stan techniczny. Do transportu nalezy je utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. W szczegdlnosci nalezy zwrécié

uwagg na zabezpieczenie warstwy ochronnej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D - 00.00.00 pkt. 2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem przepustow.

Zakres wykonywanych robot

* Wyznaczenie miejsc wykonania przepustow w oparciu o dokumentacj¢ techniczng.

* oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robdt zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu
okreslonym w instrukcji oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym
projektem opracowanym zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ
zarzadzajacy ruchem.

* skladowanie materiatéw na miejscu budowy - zgodnie BN-75/8971-06

* wykonanie podbudowy pod przepust PECOR OPTIMA SN10 dwuscienne karbowane o sztywnosci
obwodowej 8kPa z PEHD lub rownowazne zgodnie z dokumentacjg techniczng

* podbudowa z kruszywa naturalnego (zwir lub pospodtka) pod rury przepustu PECOR OPTIMA SN10
dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej 10kPa z PEHD lub réwnowazne powinna by¢ utozona tak
aby gorna jej warstwa o grubosci 5 cm byla luzna by karby rury przepustu mogly swobodnie si¢ w niej
zaglebi¢. Pozostata czgs¢ podsypki powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 0,97.

* ulozenie rur przepustu PECOR OPTIMA SN10 dwuscienne karbowane o sztywno$ci obwodowej 10kPa
z PEHD lub réwnowazne na uprzednio przygotowanej podbudowie jw. Jesli konstrukcja montowana jest
poprzez wstawianie calych segmentow na przygotowang podbudowe to nalezy przyjac¢ 3 punkty zawieszenia
(2 w odlegtosci rownej 1/6 rozpigtosci od kazdego z koncdéw oraz 1 w Srodku rozpigtosci). Zaleca si¢
stosowanie belek stalowych celem zminimalizowania oddziatywania sit od$rodkowych w trakcie operacji
podnoszenia.

» wykonanie zasypki - zalecenia przy wykonywaniu zasypki - przy wykonywaniu zasypki przepustu nalezy
przestrzegac¢ nastgpujacych zasad:

- zasypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie i rOwnoczes$nie z obu stron rury przepustu.

- zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zageszczonymi do wskaznika
zaggeszezenia Is > 0,94 (w bezposrednim otoczeniu rury przepustu) oraz Is > 0,97 w pozostalej strefie.

- podczas zaggszczania zasypki kontrolowac nalezy rzgdne posadowienia przepustu nie dopuszczajac do

jego wypychania, badZ przemieszczenia poziomego. Kontrolg deformacji konstrukeji dokonywac za



pomoca pomiardw odksztatcen pionowych i poziomych a wyniki przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru, po
wykonaniu kazdej warstwy. Dopuszczalne deformacje pionowe mierzone u wezglowia konstrukeji
w trakcie montazu okre$la si¢ na 2% rozpigtosci.

- grunt zasypki - niewysadzinowy - piasek gruboziarnisty lub mieszanki zwirowo - piaskowe o klasie

niejednorodnoéci D5, o frakeji 0-32mm.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania budowy, przebudowy lub przedtuzenia przepustu Wykonawca powinien:

w przypadku przebudowy rozebraé istniejacy przepust.

— odwodni¢ teren wykopu w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru,

w razie potrzeby czasowo przetozy¢ koryto cieku - do czasu wykonania projektowanego przepustu,

wykona¢ odptyw od przepustu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich wykonywana bedzie budowa przepustu.
5.2. Roboty ziemne (wykopy)

Wykop nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie - szerokoprzestrzenny, o pochyleniu skarpod 1:2do1:1
w zalezno$ci od rodzaju gruntu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopoéw powinna byé pozostawiona
niedobrana warstwa gruntu o grubosci co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu pod tawe
fundamentowg. Warstwa ta powinna by¢ usunicta rgcznie bezposrednio przed wykonaniem tawy
fundamentowej. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane z doktadno$cia do + 2cm. Ziemia z wykopu powinna

by¢ ztozona wzdtuz gornej krawedzi wykopu w odleglosci minimum 1m.

5.3. Roboty ziemne (nasypy)

Zasypke nalezy wykona¢ z piasku, grubosci min. 30cm i zaggszczaé warstwami o grubosci 15cm.
5.4. Lawy fundamentowe

Lawy fundamentowe pod przepust powinien by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng i wskazaniami

Inspektora nadzoru.
Dopuszczalne odchytki dla taw przepustow wynosza:

— rdznice wymiarow tawy w planie - £ 5cm,
— roznice rzednych wierzchni fawy - £ 2cm.
Roéznice w niwelacji wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych lfawy nie moga spowodowa¢é spigtrzenia si¢
wody w przepu$cie. tawa z materialu kamiennego powinna by¢ starannie  zageszczona

i wyprofilowana - z nadaniem odpowiedniego spadku podtuznego.



5.5. Wykonanie czeSci przelotowej

Wykonanie cze$ci przelotowej polega na ulozeniu rur na gotowej tawie z pospotki uUtozenie czgéci przelotowej
z rur PECOR OPTIMA SN8 dwusciennych karbowanych o sztywnosci obwodowej 8kPa z PEHD lub
rownowaznych. Przy przebudowie przepustow nalezy zachowac istniejace rzedne posadowienia wlotu i wylotu

przepustu oraz spadki cze¢sci przelotowe;.

5.6. Murki czolowe betonowe
Murki czotowe nalezy wykonac¢ poprzez umocnienie wylotdw przepustu z kamienia o grubosci 12cm — 16cm,
ulozonego na podsypce cementowo — pisakowej 1: 4 z wypelieniem spoin zaprawg cementowg ilos¢ kamienia

na 1 szt. umocnienia wg przedmiaru robot
5.7 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe polegaja na rozplantowaniu lub wywiezieniu nadwyzek ziemi, oraz uporzadkowaniu

przylegtego terenu.
5.8 Odbudowa nawierzchni

Prace polegaja na wykonaniu warstwy podbudowy z tlucznia oraz zaggszczaniu walcami wibracyjnymi,

a nastgpnie utozeniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D - 00.00.00 pkt. 7.

a) dostawca rur na przepusty typu PECOR OPTIMA SN10 dwus$cienne karbowane o sztywno$ci obwodowej
10kPa z PEHD lub réwnowazne winien dostarczy¢ deklaracje zgodnos$ci zakupionych towarow,
wyprodukowanych zgodnie z aprobata techniczng.

b) kontrola i badania w trakcie robot w szczegdlnosci obejmuje:

- prawidlowo$¢ wykonania wykopdéw fundamentowych pod katem wlasciwych rzednych oraz spadkow.

- prawidtowo$¢ wykonania i zageszczenia podbudowy wykonanej ze zwiru lub pospotki, rzgdne
fundamentu w 3 miejscach, wskaznik zageszczenia Is > 0,97

- prawidlowo$¢ wykonania gornej warstwy podsypki, relatywnie luznej o grubosci Scm

- prawidlowo$¢ ulozenia rur przepustow i kontrola rzednych wlotu i wylotu

- kontrola ksztattu - max odksztalcenie pionowe nie moze przekraczaé 2% rozpietosci

- kontrola grubosci powloki cynkowej /min 42 um/ pomiar w co najmniej trzech punktach

- prawidlowo$¢ wykonania zasypki i uformowania nasypu, wskaznik zageszczenia Is > 0,94
( w bezposrednim otoczeniu rury przepustu) oraz Is > 0,97 w pozostalej strefie

C) materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich deklaracji zgodno$ci do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiatow do wbudowania polega na wizualnej ocenie
stanu materiatow dokonanej przez Inspektora Nadzoru oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika

budowy.

7. OBMIAR ROBOT



Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D - 00.00.00 pkt. 8.
Jednostka obmiarowa w zaleznosci od asortymentu robot jak ponizej jest:

- wykonanie wykopu: m3 — ilo$¢ wg przedmiaru robot

- wykonanie czg$ci przelotowej: mb — ilo§¢ wg przedmiaru robot

- wykonanie murkéw czotowych: szt. — ilo$¢ wg przedmiaru robot

- wykonanie nasypu zasypki: m3 — ilo$¢ wg przedmiaru robot

Obmiar robot polega na okreSleniu faktycznego stanu, zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatdéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete Umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane,
ktoérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w Umowie. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione sg w ksigdze obmiaru i nalezy je poréwnac¢ z dokumentacja w celu okreslenia

roznic w iloSciach robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST D - 00.00.00 pkt. 9.

Na podstawie wynikow badan odbiorow wg p. 6 niniejszej SST nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét.
Jezeli wszystkie wyniki badan byly pozytywne, montaz stalowych elementéw konstrukcji przepustu nalezy
uzna¢ za zgodne z SST.

Odbidr robot nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami przyjetymi dla:

e Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

*  Odbidr czgsciowy robot

*  Odbidr koncowy robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w SST D - 00.00.00 pkt. 9.
Szczegdtowe warunki platnosei:
a) podstawa platnosci kompletna konstrukcja przepustu wbudowana zgodnie z dokumentacja projektows
i odebrana przez Inspektora Nadzoru
b) Szczegodtowy zakres robot wehodzacych w zakres platnoscei:
- dostarczenie na miejsce budowy sprzetu potrzebnego do wykonania przepustu
- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu
- dostawa rur przepustu typu PECOR OPTIMA SN8 dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej
8kPa z PEHD lub rownowazne
- wykonanie podbudowy pod rury przepustu typu PECOR OPTIMA SN8 dwuscienne karbowane

o sztywnosci obwodowej 8kPa z PEHD lub réwnowazne



- wykonanej czesci przelotowej przepustu z rur typu PECOR OPTIMA SN8 dwuscienne karbowane
o sztywnosci obwodowej 8kPa z PEHD lub rownowazne
- wykonanie zasypki
- wykonanie murkéw czotowych
- uporzadkowanie placu budowy
Cena jednostkowa uwzglednia oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu roboty. Odpady i ubytki

materiatowe sg uwzglgdnione w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowa¢ normy aktualne na dzien trwania robot



