TABELA ZJAZDOW

BUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STARY DZIKOW

BUDOWA DROGI KOLO STACIJI UZDATNIANIA WODY

DZIALKA NR EWIDENCYINY 2159, 2161/1, 2231/1, 2231/2, 2237/1, 2124/3, 2124/1, 2158

W MIEJSCOWOSCI STARY DZIKOW
KM 0+ 000 - KM 0 + 360
KM 0+ 000—-KMO0 + 125
KM 0+ 000 - KM 0 + 148

Lp. Kilometr Rozbiorka Beton asfaltowy | Calkowita odbudowa Rodzaj

drogi [m2/fi/mb] [m2] [m2] zjazdu

[fi/mb]

1. | 0+063str. L - 12.00 12.00 zjazd gospodarczy
2. | 0+099str. P - 3.50 3.50 zjazd gospodarczy
3. | 0+142str. L - 36.00 36.00 skrzyzowanie 40/8 + 2M
4, 0 +148 str. P - 9.30 9.30 zjazd gospodarczy
5. 1 0+196str. L 40/8, kostka 21m2 6.30 6.30 zjazd gospodarczy 40/8 + 2M
6. | 0+203str.P - 10.60 10.60 zjazd gospodarczy
7. | 0+245str. L plyty drogowe 9m2 4.70 4.70 zjazd gospodarczy 40/8 + 2M
8. | 0+280str. L - 5.00 5.00 zjazd gospodarczy 40/8 + 2M

Rozebranie rur fi 40: 8mb

Rozebranie kostki: 21m2

Rozebranie ptyt drogowych: 9m2

Utozenie rur fi 40: 32mb

Murki czotowe fi 40: 8 szt.

Stabilizacja cementem gr. 15cm: 87.40m2

Warstwa z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm: 87.40m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. Sem: 87.40m2

Wykop: 87.40m2 x 0.35m = 30.59m3




