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SST-B-00 ,
WYMAGANIA OGOLNE

Grupa| Klasa Kategorig Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

Cz¢sci oraz roboty w zakresie dgnieri
ladowej i wodne]

45.21 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie
budynkow

45.21.5 45215000-7 Roboty budowlane w zakresimwy
obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej krematoridéw
oraz obiektow #yteczndaci publicznej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] &pbi&acji Techniczne] $
wymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowldnyc

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podsgtavpracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumerefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustayo zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robot w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania ogoélne, wspdlne dla
robot obgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegOtowy specyfikacjami
technicznymi (SST) dla projektu.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstde opracowania szczego6towych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokumprzetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z UstawPrawo Zamoéwig Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robét w obiektach budowlanych. Zakres robot ski&syfano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zaméwie

1.4.1. Zgodnd&¢ Robo6t z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podageo@naniki do Polskich
Norm. Normy te winny b§ traktowane jako integralna gz Specyfikacji Technicznych i By
stosowane w petzeniu z Dokumentagj Budowy i Specyfikacjami, w ktorych gs
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawionopkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych Polskich Norm lubosdpdnich
norm krajéow UE, ktore obowkuja w zwigzku z wykonaniem prac afiych Kontraktem
I stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
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w Specyfikacjach Technicznych. Zakitada;,siz Wykonawca dogbnie zaznajomit si
Z trescig 1 wymaganiami tych Norm.

1.4.2.0Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pzgji okre&lenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany —nalezy przez to rozumie budynek wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi, budowl stanowjcg calas¢ technicznodzytkows wraz
z instalacjami i urgdzeniami, obiekt matej architektury;
1.4.2.2. Budynek —nalery przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pampezegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;
1.4.2.3. Budowla- nalery przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, grdinie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno st@e maszty antenowe, wolno sfg trwale zwazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub wgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiawvdanstrukcje oporowe, nadziemne
I podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych
I innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgsci przedmiotéw sktadagych se na caléd¢ uzytkows.
1.4.2.4. Obiekt matej architektury — naleey przez to rozumie niewielkie obiekty,
a w szczegoln@i kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury, posgi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowejzytkowe shiace rekreacji codziennej
I utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.
1.4.2.5. Budowa -nhalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflanym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
1.4.2.6. Roboty budowlane -nalezy przez to rozumiebudowe, a takke prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.2.7. Remont —naleey przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowsjcych biezgcej konserwacii.
1.4.2.8. Uradzenia budowlane -nalezy przez to rozumieurzagdzenia techniczne zwaane
z obiektem budowlanym zapewrgeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym sfgce oczyszczaniu lub
gromadzeniudciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.2.9. Teren budowy -nalezy przez to rozumieprzestrze, w ktorej prowadzonegsoboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.
1.4.2.10. Pozwolenie na budow— naleyy przez to rozumie decyzg administracyjn
zezwalagca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.2.11. Dokumentacja budowy -nalery przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz
z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych
I koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
I ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodontau - take dziennik
montau.
1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza nalezy przez to rozumie dokumentag budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigamobét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.



1.4.2.13. Aprobata techniczna -nalery przez to rozumie pozytywry ocere techniczig
wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.2.14. Wyréb budowlany —nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodrimi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@howania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowanianeajemnym pajczeniu stanowgicym
integralny catas¢ uzytkows.

1.4.2.15. Obszar oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniubudowlanym na podstawie przepiséw garych, wprowadzagych zwhzane
Z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegmu.

1.4.2.16. Dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez widaiwy
organ zgodnie z obowdujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robo6t budowlanych oraz zdarfzeokoliczngci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.17. Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponosaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudove.

1.4.2.18. Laboratorium — nalezy przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niedimych bada i préb zwhpzanych
z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéemadzonych robot.
1.4.2.19. Materialy— nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby nieziine do wykonania robo6t, zgodnie
z dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prirespektora
nadzoru.

1.4.2.20. Odpowiednia zgodrig — nalezy przez to rozumie zgodné¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaty okilene z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.21. Poleceniu Inspektora nadzor4- nalery przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wmiempisemnej dotyere sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.22. Projektant— nalezy przez to rozumie uprawniom osolg prawry lub fizyczry
bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.2.23. Przedmiar robdt— nalezy przez to rozumie zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolgjoioich wykonania wraz z oblieniem

i podaniem iléci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.3. Ogodlne wymagania dotyege Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za padeenie robot zgodnie z umew sciste
przestrzeganie d@rmonogramu robot oraz za j&ko zastosowanych materiatdw
I wykonywanych robot, za ich zgoditoz projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej i programu zapewnienia j&kio projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzdzapcego realizag) umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadioza doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkd wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez zargzapcego realizagg umowy. Nasipstwa jakiegokolwiek lgHu
spowodowanego przez wykonayw wytyczeniu i wyznaczeniu robot,sjlewymaga tego
bedzie zaradzapcy realizacg umowy, zostam poprawione przez wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenmisokaci przez zargdzapcego
realizacg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoioza ich doktadng. Decyzje
zarzdzapcego realizagg umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
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i elementow robét dma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jefie
technicznym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzarzdzapcy realizacy umowy
uwzgkdnia wyniki badé materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonobnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowcow oraz inne czynniki wplywage na rozwzana kwesti. Polecenia
zarzdzapcego realizagi umowy keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgod grdbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Catas¢ przedsgwzigcia zostanie zlokalizowana na dziatkach nr 589,/52823/1,
624/1, 625/3, 627/3, 628/3, 628/1, 588, 627/1, 82575/2, 574/2, 664, 572/2, 572/1, 571/1,
568/4, 571/2, 573/2 jednostka: Ulina Wielka, @br0018. Dla terenu, na ktérym ma zd@sta
zrealizowane planowane  przegsziccie zostat uchwalony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata nr XXX8VI/22 Rady Gminy Gotcza z dnia
20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany miejscoweganyg zagospodarowania
przestrzennego 20 sotectw gminy Goicza: [1] Adanoewi[2] Buk, [3] Chobdza, [4]
Cieplice, [5] Czaple Mate, [6] Czaple Wielkie, [@otcza, [8] Kamienica, [9] Kipa, [10]
Makow, [11] Mostek, [12] Przybystawice, [13] Ragnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice,
[16] Ulina Mata, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc[19] Zawadka, [20]Zarnowica
przyjetego Uchwad Nr V/24/15 Rady Gminy Gotcza z dnia 26 lutego 20d&u (ze zm.).

Znajduje s¢ na terenie oznaczonym jako S11U - teren ustugeltd podstawowym
przeznaczeniem terendw jest zabudowa ustugowa Zuezéniem ustug handlu wielko
powierzchniowego, ustug rzendieiczych, ustug edukacji, ustug zdrowia i pomocy
spotecznej, ustug kultu religijnego, ustug bezpeastwa | poradku publicznego.
Lokalizacja planowanej inwestycji to obszar po dgwamieniotomie stokowym, z ktérego
na ska¢ lokalng eksploatowane byt gorno jurajskie wapienie skajistykorzystywane do
produkcji kruszywa tamanego, grysow, budownictwirdgownictwa. Obecnie teren nie jest
wykorzystywany do pozyskania materiatu skalnegoktdaym przewaa zielé nieurzadzona
oraz pozostakei po dawnej dziatalriei wydobywcze).

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiagcy protokolarnie oraz w terminie okienym w dokumentach
kontraktowych przekae Wykonawcy:
* Dokumentacje technican
» Kopi¢ decyzji o0 pozwoleniu na budew
» Komplet specyfikacji technicznych,
» Kopi¢ uzgodnié i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do zeali
przez zamawigrego dla umgiwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca duizie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czagleenia lub ich elementyela utrzymane
w sposob satysfakcjorygy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg
robét jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojgowizki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nsaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizaauchu, znaki
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drogowe etcZeby zapewrd bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczme musz by¢ zaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca duizie take odpowiedzialny do czasu
zakaiczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow iyatn znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenta zaiszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpagzem robdt wykonawca umiei, w miejscach i iléciach
okreslonych przez zargdzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie
Z rozporadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministrasgddarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniegcych instalacji naziemnych
I podziemnych urgdzen znajdupcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi
i kable etc. Przed rozpog@em robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich velakkore g
wiascicielami instalacji i urgdzen, informacje podane na planie zagospodarowaniandere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowoduje aby te instalacje admenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewidrakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zaoizapcego realizagg umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktora moe by potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca edzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjaadzieannych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonymna peraawiajcego.

1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgmeiny zné i stosowa sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach psalinw zakresie ochron§rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcaetizie podejmowat wszystkie
sensowne krokizeby stosowa Siudo wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, adndziatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczysichatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakuom.

1.5.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodimd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen umowry. Wykonawca
bedzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obemijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe
w stanie gotowsri, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshga przeciwpgarowego na
placu budowy, we wszystkich wazeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniac
magazynowych. Materialy tatwopalneeda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegid od budynkdéw i skiadowisk w miejscach
niedosgpnych dla oséb trzecich. Wykonawcagdhie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pgaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek jego pracowniklaycie materiatow, ktdre wptywaj
na trwale zmianysrodowiska, ani materialtdw emitiggych promieniowanie w ikziach
wyzszych ni zalecane w projekcie niecdizie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
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z odzysku lub pochodze z recyklingu i magce by uzyte do robét musg paswiadczone
przez odpowiednie uedy | wiadze jako bezpieczne diaodowiska. Materiaty, ktoreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pyte) mog by¢ dozwolone, pod warunkienye lkedg spetnione
wymagania techniczne dotyze ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatéw
zamawiagcy musu uzyskaaprobat od odpowiednich wiadz administracjifsawowej, jali
wymagajy tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robét wraz z towarzysacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchoazych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgysiniem do wykonania zasadniczych
roboét, wykonawca jest zobogziany do opracowania i przekazania zdezapcemu realizagj
umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

» projekt organizacji robot,

» szczegOtowy harmonogram robét i finansowania,
» plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

= program zapewnienia jakad.

1.6.2. Projekt organizaciji robét.

Opracowany przez wykonawdqrojekt organizacji robot musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonani@dtoMa on zapewnizaplanowany
sposoOb realizacji rob6t, w oparciu o0 zasoby tectmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewn realizacg robdt zgodnie z dokumentggprojektows, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zargdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierd:

» organizag wykonania roboét, w tym terminie i sposéb prowadaenbat,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musigledniac uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustaAlezawartych w umowie. Madiwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanyamnontazowych, kolejné¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewnvykonanie rob6t w terminie okdlienym w umowie.
Wykonawca przedstawi zajdzagcemu realizagj umowy do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram rob6t i ptatdc, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy
Harmonogram winien wyraie przedstawiaw etapach tygodniowych proponowany ppst
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca ¢drie stosowat si do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizadjiot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobayziany opracowai przedstawdé do akceptacji zaszlzapcemu
realizacy umowy, program zapewnienia bezpiatteva i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewhpersonelowi pracw warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetnigjcych odpowiednie wymagania sanitarne.
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1.6.5. Program zapewnienia jakeci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jé&kaoobo6t. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jako i uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizagj
umowy. Program zapewnienia j&kobedzie zawierat:

a) cze$¢ 0golmg opisupca:
system (sposéb i procedlimproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywania
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub wytypowanego do wykonywania badaeconych przez wykonaw);

» sposoOb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,

» ustawienia mechanizmow stegoych, a take wycihganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany &pos forme przekazywania
informacji zaradzapcemu realizagj umowy;

b) cze$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:

= wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatbw gdmen przed utraf ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

» sposoOb i proceddrpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie wdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrgtementéw robot,

= sSposOb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISABQest zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvptacu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedmennika budowy zgodnie
z obowgzujagcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziermik
budowy [gda czynione na bigco i powinny odzwierciedta postp robot, stan
bezpieczastwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwizane z
zarzdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawdéefjago dag,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora gkoduje. Wszystkie zapisy powinny by
czytelne i dokonywane w pagdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostggia
pustych mgdzy nimi, w sposéb unienibwiajacy wprowadzenie paniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetone do dziennika budowy powinny dy
przejrzyicie numerowane, oznaczone i datowane przez zarOwuykonawe jak
I zarzmdzapcego realizagi umowy. Zaradzapcy realizacg umowy jest take zobowjzany
przedstawd swoje stanowisko na tematzkego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Kshzka obmiarow.
Ksigzka obmiaréw robét jest dokumentem, w ktdrym rejgstist ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegodtowe atymiwykonywanych robot



dokonywane $ na biegaco i zapisywane do kgiki obmiarow robdt, wykorzysta¢ opis
pozycji i jednostki wyte w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robot, stanayely
zalhcznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Dokumenty budowy zawiergj

* Dokumenty wchodgce w sktad umowy,

* Pozwolenie na budoyy

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne,

* Instrukcg zaradzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie,

* Protokoty odbioru robat,

* Opini¢ ekspertow i konsultantow,

« Korespondencja dotygza budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowydy przechowywane na placu budowy we $oiavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
dostpne do wgidu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobgrany
do dostarczania na polecenie zazapcego realizagj umowy nasfpujacych dokumentow:
* Rysunki robocze,

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
e Dokumentacja powykonawcza,
* Instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowaira.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlizmi montaowych,
kolejnaé¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapetviwykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w kecie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia gp@pevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyam ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obowzywa: po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyedzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatow, wdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te nalgy
rejestrowé na komplecie rysunkow, wydznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zarzdzapcemu realizagg umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przadu i sprawdzenia.
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Po zakaczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanieekmzany zawmgdzapcemu
realizacyg umowy.

1.8.4. Zaradzajacy realizacja umowy.

Zarmdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiagcego reprezentuje interesy zamawdago na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robot budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmparaz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obawkoéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zaszlzapcy realizacg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych imawprien i obowigzkéw. Wydane
przez nich polecenia ng@moc polecé zarzdzapcego realizagj umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej mieeofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizaiwemawiagcemu na placu budowy i utrzymywdo kaica
robét biuro zargdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.
2.1.Zr6dka uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggotnie przed kyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonywania robét statych wykooawprzediay szczegotow
informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zgizapcego realizag
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzer. Akceptacja zawdzapcego realizag)
umowy udzielona jakigjpartii materiatdw z danegaodia nie lgdzie znacz§, ze wszystkie
materialy pochodge z tegozrodia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowgzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prédieriatow otrzymywanych
z zatwierdzonegazrédta dla kadej dostawy,zeby udowodri, ze nadal spetnigj one
wymagania odpowiedniej szczegotowe] specyfikaophtecznej. W przypadku stosowania
materiatdbw lokalnych, pochodeych z jakiegokolwiek miejscowegarddia, whczapc te,
ktOre zostaty wskazane przez zamawdapo, przed rozpoeziem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzapcemu realizag umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwajeych na jego prawidtow eksploatag. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostanéz na Plac Budowy materiatdw
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnychzrédet wymaga akceptacii zazapcego realizagumowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materialy i uradzenia,zeby sprawdz czy s one zgodne z wymaganiami szczego6towych
specyfikacji technicznych. Zagdzapcy specyfikaci umowy jest upowaniony do pobierania
i badania probek materiakieby sprawd# jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowi mog
podstaw do aprobaty jaki danej partii materiatow. Zagdzapcy realizacg umowy jest
rowniez upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniachtenatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdow admeh przez zargdzapcego realizag)

umowy, wykonawca ma obogdek spetnia nastpujace warunki:

W trakcie badania, zagdzapcemu realizag) umowy ledzie zapewnione niezbne
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub wdzen,
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» Zarzmdzapcy realizacg umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpsto
tych miejsc, gdziegswytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i uradzen.

W przypadku materiatéw, dla ktéryeh szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiada atest okréajacy
w sposbéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonanierezpwykonawe bada jakosci
materiatéw, zargdzapcy realizacy umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadge
atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Progpkzemystowe musgzposiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzepyikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvzarzdzapcemu
realizacy umowy. Materialy posiadage atesty, a ugzlzenia — wang legalizacg, mogy by¢
badane przez zaydzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodto wiasciwosci przewidzianych do aycia materialdow
i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyiikett technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagg umowy za niezgodne ze
szczegoOtowymi  specyfikacjami technicznymi masby¢ niezwilocznie usugie przez
wykonawe z palcu budowy. 3& zarzgdzapcy realizacy umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta& te materiaty do innych robétnie, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
wartas¢ tych materiatbw mze by odpowiednio skorygowana przez zafzapcego
realizacy umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zzyciem materiatdow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, [gdzie
wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawsobie spraw, ze te roboty
mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipiacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i ugadzen.

Wykonawca jest zobowzany zapewrt, zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Muszz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez a@zapcego
realizacg umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowaniariadéte i urzzdzen beda
zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdwapcym
realizacy umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemyth przez wykonawc
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy igdm@nia lda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRAT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét rodowisko.
Sprzt uzywany do robdt powinien gy zgodny z ofet wykonawcy oraz powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczegOtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigakaici i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zadzapcego realizag) umowy. Liczba i wydajn& sprztu
powinna gwarantowa prowadzenie roft zgodnie 2z terminami przewidzianymi
w harmonogramie rob6t. Spitz bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do
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wykonywania rob6t musi yutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy oraz hy
zgodny z wymaganiami ochronfyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawcstalozy zargdzapcemu realizacji
umowy kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie sptn do wytkowania. Jeeli
projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje hteczne przewiduj mazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstaybrany
sprzt do akceptacji przez zayjdzapcego realizagj umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody. Spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy zostanprzez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dumlg okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach techmgch oraz  wskazaniami
zarzdzapcego realizacja umowy, w terminach wynd@jch z harmonogramu roboét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musspelni@ wymagania dotycke przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do doganych obgizen na osie i innych
parametrow technicznyctsrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
przez irryniera usungte z terenu budowy na polecenie zawmapcego realizag umowy.
Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robot wykonawca opracuije.

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posrinsktada sic z czsci opisowej
I graficznej.

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

* projekt organizacji budowy.

» projekt technologii i organizacji mora (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebdt zgodnie z umow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materialdw i wykonywa innych rolud, ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamspéektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okrélonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgzakceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdaiddp oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i WBTS a take w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji roboét ddg wykonywane
przez Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggo
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jakdci materiatow
prowadzog zgodnie z programem zapewnienia j@ioomoéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badania materiatow oraz
jakosci  wykonywania robo6t. Przed zatwierdzeniem prograrzapewnienia jakii
zarzdzapcy realizacp umowy mae zaadac od wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest wathjpcy. Wykonawca jest
zobowgzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoscig
zapewniajca Stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegoOtowych specyfikagjatechnicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyéhprzypadku gdy brak jest wyiaych
przepisOw zargdzapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczrahy
zapewné wykonanie robot zgodnie z umew Wykonawca dostarczy zadzapcemu
realizacy umowy swiadectwa stwierdzage, z wszystkie stosowane wdzenia i spret
badawczy posiada wmg legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

6.2. Pobieranie probek.

Préobki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sitosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartycheamadzieze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Zarzdzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mozliwosé udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma olaek przeprowadzidodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budizwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawe usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastane przez
wykonawe do badéd wykonywanych przez zagdzapcego realizagi umowy [eda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabwepty przez niego. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamayagj

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmyj jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, st@awozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdeapcego realizag umowy. Przed przysgpieniem do
pomiarow lub bada wykonawca powiadomi zagdzapcego realizagi umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykomapomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizacja umowy.
Zarzadzapcy realizacg umowy lgdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjigBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych urzdzen laboratoryjnych, spedu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocggniccia te
beda na tyle powane, to mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg zarzdzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatéw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
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zostanie odpowiednia jak® tych materiatdbw. Wykonawca c¢bizie przekazywat
zarzdzapcemu realizag) umowy kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej, nie
pézniej jednak nt wg terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Kopie
wynikéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargropezez niego
wzoru lub innych, réwnie przez niego zaaprobowanych. Wszystkie kosztyazavie
Z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialdow ponosi wykonawca. Do celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zasrlzapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbwzradet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzdzapcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji sysu kontroli robot
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenia zgodndé wykonanych roboét i aytych
materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikatgchnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagvavynikOw bada. Zarzdzapcy realizacg umowy mae
pobier& probki i prowadzt badania niezalmie od wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki
tych badéa wykaza ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lobatkowych badg albo
oprze s¢ wylacznie na wiltasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot
Zz projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfileag technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania probek zostan
poniesione przez wykonaw.c

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadaj certyfikat na znak bezpieardwa wykazujcy, ze zapewniono zgodto
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow

» posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslky Normg lub aprobat
technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy i ktdre spetnigj wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpiattera ludzi i mienia oraz
technicznej i administracyjnej strony budowy mwsz by zapisywane na higco
w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy najewpisywa w szczegolngci:

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

* przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaradzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorbw Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robdét,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

15



» dane dotycgce jakdci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z puden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @imrobét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspek nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow. Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdieziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostanpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony
Z czstascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okrédania ilosci robdt podane g w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki aomipowinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzorugdibenia i spret pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spgz wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4. Wagi i zasady wdraania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnlzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. &lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniai w sposob aigty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbioréw Robo6t w zaleosci od ustalé odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegapastpujacym odbiorom:
e odbiorowi czsciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu.
* odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr czsciowy.
Odbiér Czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @diiRmbot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbidr ostateczny (kécowy) robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu @) oraz jakdci. Catkowite zakéczenie Robot oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do
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Dziennika Budowy z powiadomieniem n&ipie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robdét nasipi w terminie ustalonym w Dokumentach, kczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiiczenia Rob6t i przypia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie p@ji
punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Rol@ddtbioru ostatecznego Robo6t dokona
Komisja wyznaczona przez Zamavwgieggo w obecnii Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbieragca Roboty dokona ich oceny jaktowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania Robét z specyfikacj
technicza i Dokumentagj Projektows. W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjtych w trakcie odbiorow Rob6t zanikkaych

i ulegapcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonawigznaczonych Robot
poprawkowych lub Robd6t uzupetnaych, Komisja przerwie swoje czynsm i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeprzez Komisj, ze jaka¢
wykonanych RoboOt w poszczegolnych asortymentacknaieznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projek&ve uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszomn wartgs¢ wykonanych Robot w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Gstaégmo Robot jest
.Protokét Odbioru Ostatecznego Robét” spmlzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zojaamy przygotowa
nastpujace dokumenty:

* Dokumentagi Powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

» dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie engvania
robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentomirk&towych i ew. uzupetnigge
lub zamienne),

» Protokoty wszystkich Odbiorow Ggciowych,

* Dzienniki Budowy,

» deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z specyfikaciechnicza,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasdgago.

Przegcie robdt na majek i do eksploatacji nagii na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Rob6t” podpisanego przez przedstdaviceamawiajcego.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawgzanych z usugciem
wad, ktére ujawny sic w Okresie Gwarancyjnym igRojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygdnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzidlciaza usterki) nagpi po usungciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze @statym oraz tych, ktore wygtity w
Okresie Gwarancji. Odbidr pogwarancyjnydhie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy pfatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaonaza
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Robdét. Cena jednasdéko
pozycji kedzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej Roboty .

Cena jednostkowachzie obejmoweé:

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magameania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgprna Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchoslz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty duiye
oznakowana Robot, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczice wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
moggcych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z oba#ujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykopara dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wykluczazliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych t3 pozycp kosztorysow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz. 690 (zzp6zm.) — Rozpordzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,ijakpowinny odpowiada budynki
I ich usytuowanie;

* Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawdnma 7 lipca 1994 r. (z pd. zm.)
Prawo budowlane;

* Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 — Rozgirenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologiiaziania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub @zi budynku stanowsce] samodzielp catas¢
techniczno —ytkowa oraz sposobu spaydzania i wzorowswiadectw ich charakterystyki
energetycznej;

* Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 — Rozpdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budaych;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 — Rozgrenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektddwlanego;

* Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 — Rozpdzenie Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwjpoowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendw;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowai zagospodarowaniu
przestrzennym;

e Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozpdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw techniczmyjakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie;

* Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 — Rozgtirenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych warunkéw bezpiéstea i higieny pracy;
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Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawgnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpaarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 orafDz@r. Nr 57, poz. 353);
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczeniafiagr@e na rysunkach
architektoniczno-budowlanych;

PN-B-01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymwaroa na rysunkach
architektoniczno — budowlanych;

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrpreed hatasem w budynkach --
Czs$¢ 3: Wymagania dotyere izolacyjnéci akustycznej przegrod w budynkach
i elementow budowlanych;

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrpreed hatasem w budynkach --
Czes¢ 2: Wymagania dotyere dopuszczalnego poziomgmdeku w pomieszczeniach;
PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odpasticogniowej -- Czs¢ 1: Wymagania ogolne;
PN-EN 81-70:2021-09 asady bezpietsteva dotyczce budowy i instalowaniazaigdw -

- Szczegblne zastosowanigwdgoéw osobowych i gwigéw towarowo-osobowych --
Czes¢ 70: Dostpnas¢ dzwigow dla oséb, w tym osob niepetnosprawnych;
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SST-B-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bydow
45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

rozbiorki obiektow budowlanych;
Roboty ziemne

45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45.11.3 45113000-2 Roboty na placu budowy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace

I majace na celu przygotowania placu budowy. W zakrels prac wchodz

» Koordynacja robot budowlanych na placu budowy;

e Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

*  Wyposaenie placu budowy w instalacje;

» Skftadowanie i przechowywanie materiatdw, elementéwyrobow na placu budowy.
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz

dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe niniejszej szczegotowej specyjikechnicznej § zgodne
z obowhzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i oldleniami podanymi w ogolnej
specyfikacji technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakowykonania robot ich zgoddé
z dokumentagj projektows szczegbdtowej specyfikacji technicznej i polecemiinzyniera.

2. MATERIALY.
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawecbot do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET.
Do robot zwgzanych z przygotowaniem placu budowy z@oby¢ uzyty dowolny
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sprzt zwigzany z zakresem tego rodzaju robat.

4. TRANSPORT.
Transport materialtdw zwzanych z przygotowaniem placu budowyzia@dbywé sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sptegm mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja roboét na placu budowy.
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlangh.

Ogodlny harmonogram budowy powinien zawtetarminy rozpocgcia i zaka@czenia
poszczegolnych rodzajow robét lub ich etapdw, thik aapewnit prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, angi&nie umaliwial wykonanie
robot specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przysipieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawcawip@&n
odpowiednio przygotowa teren, na ktérym te roboty maj by¢ wykonane,
a w szczegolniei:

e zapewnt korzystanie z pdu elektrycznego niezldnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz&wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e o0znakowa obszar prac

e wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub pgos@va budynki istniegce
dla pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz n& ckladowania materiatéw,
maszyn i urgdzer oraz przygotowa miejsce do skiadowania materiatdw i sjpe
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

* przygotowa skiady na materiaty, ktore mggpowodowa wybuch (np. materiatyqune,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przyzyaiu rozpuszczalnikObw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wyldrigch, zgodnie z obowzujacymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

e usuw& z placu budowy gruz, zhne materiaty, ugdzenia i przedmioty mage
stwarza przeszkody lub utrudniavykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.
Dojazd do opracowywanego terenu zapewniony jestagidgminnej dojazdowej
poprzez istnigcy zjazd na teren.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogélne:

e budynki tymczasowe, niezbne na placu budowy, powinny dgrupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wyntaggnikajacych z przepiséw ppo;

e« w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia mieipna by mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych nandpbudowie;

* budynki tymczasowe powinny bymontowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawow kontengrhwib barakowozow;

e budynki tymczasowe powinny ntidezpiecza konstrukcg i szczelny dach oraz spettia
okreslone wymagania zytkowe;
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Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sWiade materiatow
budowlanych, wyrobéw lub nagdzi powinny by wykonywane jako rozbieralne, a ich
powierzchnia i wyposeenie powinny by dostosowane do rodzajow przechowywanych
w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczegdematow i wyrobow na plac budowy
oraz srodkow transportowych stosowanych na budowie prapigraniu materiatdw
Z magazynu.

5.2.4. Wyposaenie placu budowy w instalacje.
Instalacje elektryczne:
e Zapotrzebowanie budowy na energlektryczm powinno by dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn iggizen mechanicznych,

- sprztu z nagdem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych Kwietlenia pomieszczew obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzgldnieniem wielozmianowdei pracy zatogi.

» Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny byykonywane w sposéb zgodny

z aktualnymi przepisami.

* Prace zwizane z podiczeniem, kontra@), konserwagj i napravg urzadzen elektrycznych
powinny by wykonywane przez osoby posiagtag wymagane przepisami uprawnienia.

e Przy awietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakofwaswietlnych naley
przestrzeganastpujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy orazsdej i dojazdy powinny by w trakcie
realizacji inwestycji éwietlone zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

- punkty swietine powinny by tak rozmieszczone, aby istniata #hewos¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz amagygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinniedmna najwyszych punktach
oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktéaéery zapalé o zmroku.

Instalacje wodoagowe:

Na budowie natkey wykona instalacg wodocigowg pofaczory z siecy miejsky lub
wykonanymi na budowie lub w pobli ujgciami wodnymi, zapewniaga zaopatrzenie
w wodk w ilosci niezlednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze epitn

5.3. Skladowanie, przechowywanie materiatéw, elem#&w i wyrobow na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazynow i skladowisk na ptagiowy naley kierow& sie

nastpujacymi zasadami:

* materialy, elementy 1 wyroby nalg w miag mazliwosci magazynowa
w bezpdredniej bliskdci miejsca ich wbudowania,

 elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w datyekt powinny by
skladowane na placu przy obiektowymslijanie ulegaj one zmianom pod wptywem
warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z bejdob w pobliskich zadaszonych
magazynach zamkgtiych i otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres robot do wykonania.

W zakresie robot przygotowawczych uwadhic nalezy:
* budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
* wyposaenie placu budowy w instalacje,
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6. KONTROLA JAKO SCI.
Jak dla wymagaogolnych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,Wymagania I0g06
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnizi 53 okreslone w punkcie 8. ogolnej specyfikacji techniczrmjaz
wg jednostek podanych w przedmiarze robét. Cendgimahe wszystkie czynri@i opisane
w punkcie 5.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z 0 zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-B-02
ROBOTY ZIEMNE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bydpw
45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

rozbiorki obiektow budowlanych;
Roboty ziemne

45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania
terenu

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczrejygymagania dotycee wykonania
i odbioru prac zwjzanych z robotami ziemnymi w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmuj
* Wykonanie prac ziemnych zgaanych z projektowanymi fundamentami pod budynek;
« Wykonanie nasypu kamiennego stabilizowanego sgiast&lows i mocowanej dcciany
zelbetoweyj;
e Umocnieniescian wykopu;
« Wykonanie dna wykopu;
 Wykonanie odwodniania dna wykopu;
e Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu;
»  Zasypanie wykopow;
*  Wywo6z nadmiaru ziemi;
e Zagszczenie zasypek wykopow.
Szczegotowy zakres rzeczowy idtowy robot ziemnych wedtug przedmiarow oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych
odpaddéw przemystowych, spetrge@ warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta eg¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokd&¢ nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
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1.4.4. Nasyp niski -hasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.
1.4.5. Nasygredni — nasyp, ktérego wysokoé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki nasyp, ktorego wysoké przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki —wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.8. Wykopsredni —wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop geboki — wykop, ktorego glbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno —grunt organiczny nasycony w@do matej nénosci, charakteryzujcy sk
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod gbeniem.
1.4.11. Grunt skalisty —grunt rodzimy, lity lub sgkany o nie przesuetiych blokach, ktérego
probki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sie pod dzialaniem wody
destylowanej; maj wytrzymatc¢ nasciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkoéw
wybuchowych albo naezizi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.12. Ukop— miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowgzpene w obgbie pasa
robét drogowych.
1.4.13. Dokop— miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@gzpne poza pasem
robét drogowych.
1.4.14. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienr@ngpw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystangth budowy nasypow oraz innych
prac zwjzanych z tragdrogowy.
1.4.15. Wskanik zageszczenia gruntu —wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg
WZzoru:
Pa

Is= Ps
gdzie:
gd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mg/m3),
gds - maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&M [2], shigca do oceny
za@szgzenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnermy BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m).
1.4.16. Wskanik roznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw
niespoistych, okrdona wg wzoru:

d60

U= le

gdzie:
d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
d10 -érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Obowizuja ogdlne wymagania dotygze roboét jak w pkt. 1.5 OST Zamawgay,
w terminie okrélonym w dokumentach umowy, przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi orazyzemplarz dokumentacji
projektowej i SST. W czasie wykonywania robét Wylarca dostarczy, zainstaluje ¢dzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje, takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewsiayv ten sposéb bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczegstwa. Materiaty tatwopalne, zgromadzone
przez Wykonawe na terenie budowy,¢da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
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przepisami i zabezpieczone przed gpst 0so6b trzecich. Materiaty, ktdre w sposob trwaty
s3 szkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone dozytku. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do rob6t musg mie¢ aprobat techniczm wydary przez uprawniona jednosgtk
jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsnadowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t azp&aczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. Wykonawca zok@any jest umigic w swoim
harmonogramie rezemvczasowy dla wszelkiego rodzaju robot, ktére mdyy¢ wykonane
w zakresie przeleenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze gozmia rob6t. Wykonawca dalzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyah
przez Zamawiacego. Wykonawca dalzie utrzymywé wykonane roboty w niezmiennym
stanie do czasu odbioru ostatecznegéli ¥¢ykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru piewirozpocgé roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY.
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w Specyfikacji Technicznej pkt. 1 ,Wymagania Ogdlpét. 2.0.

2.1. Grunty do zasypania wykopu.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafyezzrodia pozyskiwania
materialtdw (podiea, obsypki) i odpowiednigwiadectwa bada laboratoryjnych. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byprzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetniengmegow jakdciowych wg PN-EN
1997-1:2008. Grunty przydatne do budowy nasypdéw anbg wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanaywnadmiar ohjtosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Grunt do zasypki wykopow nieip@n byt zbrylony (zamarzgty), nie
moze zawierd gruzu, smieci itp., co mogtoby uszkodziprzewdd lub spowodowa
niewta&ciwe zagszczenie zasypki. Rodzaj zastosowanego odwodnieiastosowanych
materiatbw (np. drera $cianki szczelne, igtofiltry) musi iy zgodny z dokumentag]
projektowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe i fbegzzne skladowanie
materiatbw do zasypki oraz obudowy pionowsejan wykopow, zgodne z zaleceniami
producenta, tak aby zabezpie€ig przed uszkodzeniem mechanicznym, gtpatrametrow,
wiasciwosci 1 jakosci. Materiaty naley sktadowa w taki sposob aby zapewni
bezpieczéstwo dla os6b znajdagych sé w poblizu. Grunt wydobywany z wykopdéw
powinien by skiadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziomy odkiad. Elementy
obudowy wykopdéw naley skiad& w taki sposdb aby nie napito ich samoczynne
przesungcie. Kruszywo (piasek) stosowane do podsypki i pksgrzewodow powinno kyo
wiasciwym uziarnieniu. Podsypka powinna spetniprzede wszystkim nagiujace
wymagania:

- nie powinna zawiekaczastek wekszych ni 0,002 m,

- nie powinna b¥ zamra:ona,

- nie powinna zawietaostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego maleriMateriat do
obsypki wg PN-74/B-02480.

2.2 Do zabezpieczenia wykopow.

Deskowanie wykopu:
deski 3,2 x 16 x 150 cm, bale drewnianel6 x 16am¥5 cm
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3. SPRZT.
3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mozliwoscig
korzystania z maszyn i sgtn gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zoboyziany do adywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarébwno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyskéd akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego. Ogolne wymagania
dotyczce sprztu podano w SST 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.

3.2 Sprat do robét ziemnych.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsie

mozliwoscig korzystania z nagpujacego spretu do:

e odspajania i wydobywania gruntow (neszia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczite.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt@®pycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzdzenia do hydromechanizacji itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdghskrzyniowe, tamociggi
itp.),

* sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e |ub inny sprzt dostosowany do rodzaju robot i zaakceptowanyzphagpektora.

4. TRANSPORT.

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST ,Wymagania Ogoélne”
pkt. 4.0. Wybérsrodkdéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego etmsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegiaci transportu. Wydajrnig srodkdéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwgkszenie odlegli transportu ponad waldo zatwierdzone nie mme by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegixi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST W/magania Ogolne” poz. 5.0

5.2. Wykopy.
5.2.1. Sprawdzenie zgodriai warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przysgpieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley
sprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyatucnaley
wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokcowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowycmawigzaniu do badageologicznych.
Wykonawca zwrOci szczeg@nuwag na istniegce uzbrojenie terenu, pozosi@jciagle
w kontakcie z Geodgt gestorami sieci podziemnych i gdzex znajdujcych sé w obrbie
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpgiem i w trakcie wykopdw naky wykonywa
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawienikotkow kierunkowych, taw
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wysokaciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem kdzv wykopow, niwelagj
kontrolm robo6t ziemnych i dna wykopu.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych pracrgiemi kxdzie utrzymywat te
zabezpieczenia przez caly okres prowadzenia rolgodrie z odpowiednimi normami
i przepisami. W szczegoldo dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wydw, ich
zabezpieczenia, Z&} pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk igitéansportowych od
wykopdw.

5.2.3. Postpowanie w wypadku przegébienia wykopdw.

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyntgru
Warstwa gruntu o gruBoi 20 cm potagona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku
przegtbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu najeporozumi€ sie z Inspektorem
nadzoru celem poelfia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Warunki wykonania zasypek.

Wykonawca mee przysipi¢c do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie
wykopow powinno b§ wykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpocaxiem zasypywania dno wykopu powinno ¢bypczyszczone z odpadkow
materiatdbw budowlanychimieci i osuszone. Uktadanie i zggczanie gruntow powinno by
wykonane warstwami gruboi:

e 0,20 m - przy stosowaniu ubijakéwceznych,
e 0,30 m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakarbratowo-udarowymi.
* 0,50 m - przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowaniee¢cznych metod zagzczania mdiwe jest jedynie w uzasadnionych

przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgosydktora.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne
poz. 6. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powitnyy wykonane zgodnie z normami
wymienionymi w pkt. 10. Wykonawca zapewni obegnona budowie Geologa
w nasgpujacych sytuacjach:

e ocena rzeczywistych warunkow gruntowych po wykonamykopoéw w odniesieniu do
Projektu,

e ocena przydatrsgi gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

* pomiary na budowie stopni zgggczenia i/lub modutdw sgirystacsci,

* w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rold@z@o ich zakaczeniu powinna
obejmowsd:
* zgodnd¢ wykonania rob6t z Kontraktem,
» prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,
* przygotowanie terenu,
e rodzaji stan ( parametry ) gruntu w padio
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e wymiary wykopow,
» zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki i podkiady.
Sprawdzeniu podlega;
e stan wykopu przed zasypaniem,
* materiaty do zasypki,
e gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki, sposob i jakich zagszczenia.

6.4. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych.

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplgtiach wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przemngch do powtérnego wykorzystania
| pozostagcej konstrukciji.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosty obmiarows jest n? (metr szécienny) wykonanych prac ziemnych,
wykonanych wykopéw, wykonanie zasypu przy pracaemnych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST 00. ,Wyane Ogolne” poz. 8.0.

8.2. Rodzaj odbioru.
8.2.1. Dokumentacja niezbdna dla dokonania odbioru kaicowego.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny¢bgiokonywane na podstawie
sprawdzé dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniej§pgcyfikacji i dokumentacji
zawierajcej:

e dziennik badai pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnysekice),

» zestawienia wynikow bada jakasciowych i laboratoryjnych, wraz z protokotami
sprawdze, robocze orzeczenia jad@owe,

e analiz wynikéw bada wraz z wnioskami,

» aktualry dokumentagj rysunkovwy wraz z niezbdnymi przekrojami,

e inne dokumenty niezlne do prawidtowego dokonania odbioru danego radraipot
ziemnych.

W dzienniku bada i pomiaréw powinny b§ odnotowane wyniki badawszystkich
probek oraz wyniki wszystkich sprawdzekontrolnych. Na przekrojach powinny dy
naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania pib& przekroje poprzeczne i pionowe
powinny by wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowaneybwymiary i nachylenia
skarp lub spadki.

8.2.2. Odbidr robaot.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania daneggraju robot ziemnych
powinien by dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadkly, \g wyniku kontroli
grunt zostat okrdony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnyole powinien by
uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt takzenby¢ uzyty do wykonania robot,
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jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem ige mazliwosé poprawienia jego
wiasciwosci, w wyniku okr&lonego procesu technologicznego, w stopniu @&rgm
projektem lub niniejszymi warunkami. Odbidr¢éziowy powinien by przeprowadzony
w odniesieniu do tych robdt, do ktorych zpéejszy dosip jest niemaliwy albo ktore
catkowicie zanikaj (np. odbior podiga, przygotowanie terenu, zggczenie poszczegolnych
warstw gruntéw itp.). Odbioru egciowego naley dokon& przed przysipieniem do
nastpnej fazy (czsci) robdét ziemnych, unienitiwiajacej dokonanie odbioru robét
poprzednio wykonanych w terminach zpdiejszych. Z dokonanego odbioru¢éziowego
robét powinien by sporadzony protokdt, w ktérym powinna byawarta ocena wykonanych
robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot.okodaniu odbioru ggciowego robot
(rob6t zanikaicych) naley dokona& zapisu w dzienniku budowy i spadzi¢ protokét
odbioru. Odbior kacowy robot powinien by przeprowadzony po zakozeniu robot
ziemnych i powinien by dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionepw8.1
niniejszej Specyfikacji, protokotéw z odbiorowesziowych i oceny aktualnego stanu robot.
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorzéidmvym mog by¢ przeprowadzane badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisflbiorcz. Z odbioru kécowego rob6t ziemnych
nalezy sporzdzi¢c protokét, w ktorym powinna ky zawarta ocena ostateczna robdt
I stwierdzenie ich przygcia. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien by wpisany do
dziennika budowy.

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziamdrakcie wykonywania robot
I niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykoreamoboty powinny by uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przigpa gdy chocia jedno badanie lub
jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostalgkbnane poprawki doprowadze¢ stan
robét ziemnych do ustalonych wymagaraz gdy dokonany odbiér koowy robdt jest
negatywny, wykonane roboty nale uzn& za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkéw. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodnevymaganiami warunkow
technicznych powinny k& poprawione zgodnie z ustaleniami komispdbiorczej
I przedstawione do ponownego odbioru, z ktoregozgplaic nalezy nowy protokét odbioru
koncowego robat.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano w SST 00. ,Wymagania
Ogolne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Platng¢ za ilaé¢ wykonanych jednostek obmiarowych naleprzyjmowa& na
podstawie obmiaru i oceny jad@ wykonanych Roboét. Cena wykonania obejmuje:
Dla wykonania wykopow i zasypek:

e prace pomiarowe,

* wykonanie wykopowgcznie lub mechanicznie,

e umocnienigcian pionowych wykopow,

e zasypanie wykopow,

e zlozenie nadmiaru ziemi na odkiadzie, wraz z zabezpidem hatdy,
* odwodnienia,

* badania geologiczne podip
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie gdwmtézne -- Cgs¢ 1. Zasady
0golne;

PN-EN ISO 18674-5:2020-03 Rozpoznanie i badanidegboiczne -- Monitorowanie
geotechniczne za pompairzadzer terenowych -- G&¢ 5: Pomiary zmiany nagien
metod, badania TPC (total pressure cells);

PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne -<€£z3: Procedury budowlane;

PN-EN 16907-4:2019-01 Roboty ziemne --¢€&z4: Obrobka gruntow wapnem i/lub
spoiwami hydraulicznymi;
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SST-B-03
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.22 45223000-6 Roboty w zakresie konstrukciji
45.22.3 45222000-8 Roboty konstrukcyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac wzakresie izolacji przeciwwilgociowych
I przeciwwodnych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie izolacji poziomej ptyty na gruncie;
* Wykonanie izolacji pionowejcian fundamentowych;
* Wykonanie izolacji stropodachu;

Szczegotowy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Materiat izolacyjny —materiat zabezpieczgy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.2. Bitum —lepki ptyn lub ciato state, skladgie s¢ przede wszystkim z gglowodorow
i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkugla.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotgwapecyfikacji technicznej as zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymiemyach w zakresie robot odiych
SST powinny odpowiada wymaganiom zawartym w normach ngséavowych lub
swiadectwach FTB, dopuszcaaych dany materiat do powszechnego stosowania
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w budownictwie Materiaty izolacyjne powinny kiy pakowane, przechowywane \
transportowane w sposéb wskazany w normaaéistpawych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolaciji.
2.2.1. Folia techniczna PE — paroizolacja.

Paroizolacyjna folia wykonana z polipropylenowegnikny powlekanej, przeznaczona
do stosowania w budownictwie w celu ochrony przeshgbraci pary wodnej i wilgoci
w dachach skamych i ptaskich, pionowych konstrukcjackciennych, montowana
bezpdrednio pod izolag termiczn.

Dane techniczne:

*  Grubae 0,3 mm

e Materiat polietylen

«  Min gramatura 280 g/m

e Min odporna¢ na rozciganie 150 N/5 cm

* Reakcja na ogie Klasa F

*  Wartcs¢ Sd > 50m (+/-20m)

* Wodoszczeln& spetnia wymagania przy 2 kPa

2.2.2. Folia techniczna PE — paroizolacja.

Paroizolacyjna folia wykonana z polipropylenowegniny powlekanej, przeznaczona
do stosowania w budownictwie w celu ochrony przeshgbraci pary wodnej i wilgoci
w dachach skamych i ptaskich, pionowych konstrukcjacciennych, montowana
bezpdrednio pod izolag termiczn.

Dane techniczne:

*  Grubae 0,2 mm

e Materiat polietylen

* Odpornd¢ na rozciganie 66 N/50 mm
«  Min gramatura 280 g/m

* Przepuszczalrié pary wodnej 44 m

* Reakcja na ogie Klasa F

2.2.3. Folia paroizolacyjna z wktadla aluminiowa.

Paroizolacja wykonana z bitumu samoprzylepnegoadkitngnej z kompozytu folii
aluminiowej i wiokien poliestrowych oraz wierzchpigvarstwg bitumu do aktywaciji
termicznej umaliwiaj agcej monta termoizolaciji.

Dane techniczne:

e Min grubai¢ 2,7 mm

* Wkiadka ndna kompozyt folii aluminiowej i witokien
poliestrowych

e Min temperatura elastyczém -25 °C

* Max temperatura elastyczéw +100 °C

e Min paroszczeln& >1500m

* Wodoszczeln& 200 (24h)

* Max sita rozcagajca 1000 N/50mm

«  Max wydtuzenie 2%
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2.2.4. Wodoszczelna mikro zaprawa uszczelniga.

Mikro zaprawa uszczelnigga przeznaczona do wykonywania uszczelnienia
powierzchni gdzie nie wygbuje niebezpiecZstwo wyshpienia rys. Zaprawa posiada
wysokie wiaciwosci na sciskanie, odporna jest n@ieranie oraz na siarczany i na agfes;j

chemiczn.

Dane techniczne:

e Min wytrzymaltci¢ nasciskanie 35 N/mm

*  Wytrzymata¢ na zginanie > 10,0 N/nfm
e Max odporné¢ na cénienie wody 13 bar

2.2.5. Szybko wazaca zaprawa odporna na wog.

Szybko wizgca zaprawa odporna na wodpod cénieniem stosowana do
wykonywania wodoszczelnych wyprofilowa(faset) na stykuscian i fundamentu przed
wykonaniem izolacji z mas bitumicznych.

Dane techniczne:

* Podciganie kapilarne WO
e Min wytrzymaltai¢ nasciskanie 35 N/mm
e Wytrzymata¢ na zginanie > 6,0 N/mm

2.2.6. Folia kubetkowa.

Whyttaczana folia fundamentowa, zbudowana z poketylwysokiej gstasci (HDPE).
Przeznaczona do tworzenia hydroizolacji budynkéwdp@na na zgniatanie, zapewnia
wentylacg obszaru na ktérym jest zamontowana oraz zabezpigozprzed wogl gruntowg
oraz wilgocy. Dodatkowo tworzy warstyvizolacji termicznej i akustycznej. Jest odporna na
dziatanie kwasow, zasad, rozpuszczalnikéw, bakigniybow i korzeni rdin.

Dane techniczne:

e Materiat polietylen wysokiejggtasci HDPE.
*  Wysoka¢ wyttoczen 8 mm

e Odporndg¢ nasciskanie do 450 kN/m

*  Grubae 0od 0,4 do 1,5 mm

» Gramatura 440 — 450 gfm-10%

2.2.7. Folia w ptynie

Folia w ptynie jest gotow do wycia elastycza mag, uszczelniajca przeznaczom
do wykonywania hydroizolacji. Natg stosowa we wszystkich pomieszczeniach mokrych,
zarobwno na posadzce jak i fmanach pod oktadzinceramiczn.

2.2.8. Bitumiczno — kauczukowa membrana hydroizolagna.

Bitumiczno — kauczukowa membrana hydroizolacyjnaadwoéjrg warstwg folii
polietylenowe] o duzej odporndci na rozrywanie. lIzolacja o wysokiej elastycgrio
I natychmiastowej wodoszczeku.

Dane techniczne:

» Kolor czarny

* Postd ciecz

* Wodoszczelng przy 400 kPa

» Wytrzymald¢ na rozcyganie +55 N /50 mm

* Odporng¢ na dziatanie chemikalibw  NaCl, mleko wapienne sigetkwas siarkowy
» Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego <130 000

34



3. SPRZET.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie maozliwosciag
korzystania z maszyn i sgtm gwarantujcych widciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarébwno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyska akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych
w poblizu istniepcych uradzer podziemnych, prace nalewykonywa recznie.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania.

Ogoblne wymagania dotygze transportu podang sv SST 00 ,Wymagania Ogoélne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport materiatow.

Transport materiatbw odbywa esiprzy w sposob zabezpieczey je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znismre okrélony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robaot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00 ,Agania Ogolne” pkt.5.0

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przyspieniem do wykonywania izolacji powinny byakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyeo podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepustyeigmenty.

5.3. Przygotowanie podiaa.

Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbic wystapce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, kradzie odsadzki fundamentowej nayeoczysci¢c z gruzu
i ziemi. Wystajce czsci fundamentow nalg potraktowa ze szczegoln pieczotowitdceis.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne dhpice przyczepri& czesci nalezy usumnyd
z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakdzi np. ecznej szlifierki. Nasfpnie, o ile
to konieczne nalg powierzchng betonovd wyréwna& zapravg cementow, a nasipnie
przetrzé, ale nie wygtadza Podize musi by¢ nie zmragone, néne, réwne i wolne od
smoty, rakdéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz sakegch zanieczyszcze Krawedzie
nalezy sfazowa (zukosowd) za& naraza odpowiednio zaokgli¢. Do tworzenia wyoble
najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym naraem. Promié zaokgaglenia powinien wynosi
maksymalnie 2 cm Wyoblenia mma wykong& z zaprawy cementowej lub zastosdéwa
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore ptejkse do podiaa.

5.4. 1zolacje z folii.

Folia przeciwwilgociowa petni funkej zabezpieczenia izolacji warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgacpodiaa. Zapobiega skraplaniugsi
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymujetyopalrg wilgotnas¢ wewmngtrz przegrod
budowlanych. Folia ukladana jest bez klejenia, mehs. Arkusze folii winny b§ wstkpnie
napezone do uzyskania powierzchni bez pofalawaatama. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uklada sizgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczedqaktadow zapewnia si
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poprzez klejenie zaktadowgsiednich arkuszy folii ¥ang uszczelniajca i obustronnie klejca.
Zaktad arkuszy winien wynasimin. 15 cm Wolne krawdzie arkuszy folii powinny by
szczelnie mocowane do elementéw okgiggh tdma klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii
maozna haprawié stosugc taty z zastosowanej folii klejonestag dwustrong. Geowtoknirg
uktada s¢ analogicznie jak fodi polietylenowg, na sucho, bez klejenia arkuszyeday sola.
Minimalny zaktad arkuszy powinien wyndsil0 cm Folia dremawa z geowtoknin
stosowana jest do zabezpieczania stakginavarstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym
wpltywem gczacej sk wody. Szczeln@ ukltadu zapewnia siprzez zakilad folii zgodnie
z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzeclkd@w kubetkéw lub dodatkowo przez
sklejenie zakfadu. Mat drenaowg mozna wykong& stosugc oddzielnie warstwy folii
kubetkowej i geowtokniny.

5.5. I1zolacje z zapraw uszczelniggych.

Podiaze musi by niezmraone, néne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych
rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszcziirawedzie naley sfazowa (zukosowa)
zas wyoblenia odpowiednio zadglic. W przypadku wody pod @iieniem zelbet musi
spetni@ normeg DIN 1045. Mur i inne podiza nie powinny posiadgorzy wodzie dziatagce]
pod cknieniem rys o szerokoi powyzej 1lmm. Mana stosowa& na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chtonnym podin. Wilgotne poditae wydituza czas twardnienia. Istnige
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtokiifmiczne np. stare, knge (naktadane
na zimno lub garco) powloki nada sic jako podige o ile wykazuy wystarczajca
wytrzymalag¢ do przygcia nowej warstwy uszczelnigjej. Miekkie, grubowarstwowe
powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lubitumiczno-lateksowych mas
uszczelnigjcych nie nadaj sic na podige. Obrdbk rozpoczyna si od przygotowania
podiaza. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, kraslzie odsadzki fundamentowej naye
oczyci¢ z gruzu i ziemi. Wystagpe czsci fundamentéw nalg potraktowé ze szczegon
pieczotowitGcig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne abjace przyczepni czesci
naley usuny¢ z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakgdzi np. ecznej szlifierki
diamentowej. Jako powigk gruntupca nanosi s} szczotly lub szerokim pdzlem,
rozcieaczony wod w stosunku 1:10. Podta, ktére wymagaj wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podiga tuszczce sg), naley zagruntowd Po wyschrjciu powtoki
gruntupcej nastpuje nanoszenie materiatu za pomgtadkiej kielni.

5.6. Cokoty zewrtrzne (izolacje) nazelbecie.

Przed przyspieniem do wykonania cokotéw, powierzchnie muby¢ czyste, suche
oraz wolne od olejéw i smarow. Poniemdyspersja ptynna folia wysycha przez oddawanie
zawartej w niej wody do otoczenia i/lub chtonnegualipza schngcie jest mocno uzateione
od zdolndci ssicej podiaa, temperatury, wilgotrsgi oraz cyrkulacji powietrza. Roboty
nalezy wykonywa przy temperaturach povsgyj + 10 °C i niskiej wilgotnéci powietrza.
Preparat nakladajednorazowo na niezbyt dych powierzchniach by nie wydita¢ zanadto
czasu schgria warstw. Przygotowan powierzchng pokry podkladem gruntgpym.
Nastpnie nalay¢ warstwe ptynnej folii. W swiezo wytozong warstwe ptynnej folii wtopic
witdkning poliestrows, ktéra stanowi ,wzmocnienie” warstwy uszczelp@gj. Trzeba
pamktat, aby wioknina byta utzona w ptynnej folii réwno, bez zmarszczek i fatdaor
w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez roZdddrugy warstwe ptynnej folii mazna nalayc¢
bezpdrednio po utégeniu pierwszej lub na drugi dzie ktéra stanowi warsty
nawierzchniow. Obrobka odbywa si na zimno, jedyne nagdzie, niezbhdne do
prawidtowego wykonania uszczelnienia to watek. V¥ypadku niez&dnych nacgi¢ — np.
w naraznikach, na zaokgleniach — ubytki widékniny przykrywadodatkowymi kawatkami tej
samej widkniny i pokrywaptynng folia.
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5.7. Montaz foli kubetkowej.

Warstwy zaporowe, bitumiczne lub inne warstwy biitene musz by¢ suche
i odporne na nacisk. Punkt mocowania to gérna kdawfundamentu, okoto 10cm nad
warstwa bitumiczna. Przy moritaniezlgdna jest 10 cm zaktadka. Dolny punkt mocowania
znajduje s nad rug drenowa. Foli kubetkows naleey mocow& do scian za pomag
gwozdzi / kotkéw z wyciem plastikowych podktadek uszczela@jch. Przy mocowaniu folii
na styropianie mma wy¢ kotkow szybkiego montai. Gwazdzie / kotki naley wbija¢ w
gorny ptaski pas folii lub ptagkprzestrzé miedzy wyttoczeniami (2 — 3 mocowania na metr
biezacy). Naley uwaza¢ aby przy montau nie uszkodzi wyttoczen folii. Aby uzyska
szczelne pakzenie mgdzy arkuszami folii naley uzy¢ tasmy z kauczuku butylowego
(zaleznie od wymaga jedno- lub dwurgdowo). Zaleca si aby folia kubetkowa byta
przytwierdzana wyttoczeniami w stromuru.

5.8. Wykonanie izolacji podptytkowej.

Izolacg podptytkowa nalegy wykona na play, na taweczkach wykmnych ceramik
oraz pod ptytkami nacianie do petnej wysokai potazenia ptytek. Wszystkie uszczelniane
podiaza powinny by wysezonowane i suche. W przypadku tradycyjnychryjesow
cementowych czas sezonowania wynosi 28 dni, w i jastrychu szybko wiacego —
zgodnie z instrukgj producenta. W miejsca krytyczne tzn. goazleniesciana —$ciana,sciana
— plaza, przerwy technologiczne wkéeina zaprawie uszczelnige] z siatly zbropca
z widkna szklanego o szeralkd min. 150mm. Podobnie wzmocnsiatlkg strefy pojczenia
korkow epoksydowych z konstrulgchiecki. W przypadkugczen siatki, wykong zaktad co
najmniej 10cm. Uszczelnienie niecki stalowej zzpJanalezry wykona zgodnie z zalczonym
detalem. Klejenie oktadzin ceramicznych przeprow@dbezpgdrednio na wyschgta
powierzchng¢ izolacji przeciwwodnej. Stosowa tylko zaprawy klejowe elastyczne
I wysokoelastyczne klasyfikowane jako C2 wedtugnmpiPN-EN 12004 i dopuszczonych do
konkretnych zastosouiaprzez producenta. Do fugowania oktadzin mplstosowa tylko
I wytacznie zaprawy fugowe zalecane przez producentadgoNp. wysokowytrzymata fuga
cementowa stosowana jako alternatywa dla fug epmlukgych, szerok& spoin 1-10 mm,
przeznaczona do obszaréw szczegolnie ggboych wod i substancjami agresywnymi,
zaprawa klasy CG2WA.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Wymagania ogolne.

* Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakii lub znakiem kontroli jaké&i, zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem,

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budolez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

e Odbiér materiatbw izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddoi
z dokumentagj projektowg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasten co do zgodngci materiatu
z zawiadczeniem o jalkswi, wystawionym przez producenta, powiniert lmn zbadany
zgodnie z postanowieniami normynsavowej,

* Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kbbryviasciwosci nie
odpowiada 4§ wymaganiom przedmiotowych norm; Nie nalestosowa réwniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangyn

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanegznie
Z robotami towarzysgymi. llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoruavgizonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00 ,WyanagOgolne” pkt. 8.0.

8.2. Odbiér podtaza.

Odbior poditga naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji.
Jezeli odbiér poditaa odbywa i po diwzszym czasie od jego wykonania, rngigodiaze
ocz)scCic.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentacp.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, Szczegotow Specyfikacy
Techniczm i wymaganiami Inspektora nadzoru,zgd wszydkie pomiary i badania
(z uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 cZ&gdtowej Specyfikacii
Technicznej daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
e zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
*  przygotowanie podim,
» prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, namach i obrzeach,
» szczelnéc.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Izolacje przeciwwilgociowe placi siza ustaloa ilo§¢ m? powierzchni izolacji wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e czyszczenie podi@,;
» dostarczenie materiatow;
e zagruntowanie podi@,;
* utozenie warstw izolacyjnych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Ozaaiz wiaciwosci przy
rozcigganiu -- Czs¢ 3: Warunki badafolii i pyt;

e PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia gruldci metod
skaningu mechanicznego;

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speagjékpobierania probek, badanie
I ocena przydatnei wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjrocesow
produkcji betonu;

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;
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e Instrukcje montau materiatbw hydroizolacyjnych wydane przez posgéheych
producentow;
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SST-B-04
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45262000-1 Specjalne roboty budowlane mne
dachowe

45.26.2 45262300-4 | Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukciji

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczrejygymagania dotycce wykonania
i odbioru zelbetowych elementéw wylewanych (monolityczne kaongtje zelbetowe,
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ranaojektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia roboét gzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych Eelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacfgydzy
wszystkich czynngci magcych na celu wykonanie robot zyganych z:

* przygotowaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem rusztowg

* wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

e przygotowaniem i mont&m zbrojenia

» uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,
* pielggnacp betonu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kovykonania tych rob6t oraz ich zgodido
Z umowy, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i polecamitnspektora Nadzoru

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot

przy wykonaniu nagpujacych prac:

* Wykonanie zelbetowej pityty fundamentowej wykonanej w techndldgatej wanny
gr. 30 cm;

*  Wykonaniezelbetowych taw fundamentowych gr. 50 cm;

 Wykonanie warstwy chudego betonu pod fundament§@cm

*  Wykonaniezelbetowychician fundamentowych wykonanych w technologii biavanny
gr. 30 cm;

* Wykonaniezelbetowychscian zewstrznych gr. 25 cm;

*  Wykonaniezelbetowychscian wewrtrznych gr. 25 cm;

* Wykonanie prefabrykowanego stropodachu;

*  Wykonaniezelbetowych wiécow;
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*  Wykonaniezelbetowych trzpieni;
*  Wykonanie nadpriy;
* Wykonanie wylewek betonowych zbrojonych siatk budynku;
Szczegotowy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagichinicznej & zgodne
z obowhzujacymi odpowiednimi normami i SST ,Wymagania Ogolne”.
1.4.1. Beton zwykly —beton o gstaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmybh oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikéw przedgzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy fieszanka cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnyckwentualnych
dodatkéw przechodzeych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam
1.4.5. Nasikliwos$é¢ betonu — stosunek masy wody, ktpedolny jest wchtogé beton, do
jego masy w stanie suchym.
1.4.6. Stopiéd wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton
pod wzgtdem przepuszczalda wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg
wartas¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego na prébki betonowe.
1.4.7. Stopié@ mrozoodpornasci —symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton
pod wzgkdem jego odporniei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaez@nagan
liczb¢ cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jes
mniejszy nik 2%.
1.4.8. Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikagy beton pod wzgblem
jego wytrzymatéci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndatlgwarantowan
Rb G w MPa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
robét z Dokumentagj Projektows, ST i obowjzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. I@gdéwymagania dotygze robot
podano w SST. ,Wymagania Ogoélne”. O#emia podane w niniejszej Specyfikaciji
Techniczne] $ zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w SST
00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe.
2.1.1. Cement — wymagania i badania.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetiiavymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2012. Do kaej partii dostarczonego cementu musi¢ bglolgczone
swiadectwo jakéci (atest). Kada partia dostarczonego cementu przed jgjciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskikceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje si
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silos{@li nie ma pewngi, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samejezgowni. Przed izyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej cement powinien pyatl@astpujacym badaniom:

e 0znaczenie czasu yzania i zmiany olgtosci
e sprawdzenie zawaroi grudek. Wyniki wyej wymienionych bada dla cementu
portlandzkiego normalnie twardriepgo musz spetnig nastpujgce wymagania (przy
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O0znaczaniu czasu gyaania w aparacie Vicata)
*  pocatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,
» koniec whzania — najpgniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiersgd zmiany obgtosci:
e wg proby Le Chateliera — nie ggej niz 8 mm,
* wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardygej podlegaj sprawdzeniu
zawartdci grudek (zbrylé), nie dagcych s¢ rozgnigé w palcach i nie rozpadgjych se
w wodzie. Nie dopuszczagswystepowania w cemencie ghkszej ni 20% cezaru cementu
ilosci grudek nie dagcych s¢ rozgnigcé w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Grudki
nalezy usuryé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwaakego 2 mm W przypadku,
gdy wymienione badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do
wykonania betonu.

Cement pochodry z ka&dej dostawy musi spetidawymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2012 klasy:

e dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

e dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementt K2,

e dla betonu klasy C35/45 i gkszej - klasa cementu 52,5 NA.

2.1.1.1. Transport i sktadowanie.
Przew6z cementu winien odbyivesic dostosowanymi do tego celsrodkami
transportu, gwarantggymi ochror przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cemiangn by tadowany do czystych
i wolnych od pozostakzi z poprzednich dostaw zbiornikéw transportowyc@ement
workowany winien by pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywtarswe wg
PN-EN 197-1:2012. Cement wysytany luzem winien @& identyfikator zgodny
z wymogami okrdonymi w PN-EN 197-1:2012. Zasady przechowywaniaeetu:
 cement workowany - mme by przechowywany w sktadach otwartych (zadaszone
| zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynaokragtych. llos¢ warstw w stosie
nie powinna przekraczal2 (dla workow 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla waw
6-warstwowych). Mgdzy stosami nale pozostawt wolne przestrzenie unabwiajace
dostp do poszczegdlnych stosow,

* cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosgmizystosowanych do zatadunku
pneumatycznego, natg przechowywa jeden rodzaj i jednklass cementu.

Nalezy scisle przestrzegadopuszczalnych termindéw przechowywania cementéw. D
kazdej partii dostarczanego cementu producent winiedagcdy¢ dokument dostawy
zawieragcy nas¢pujace dane:

* nazw, rodzaj, symbole i klasy cementu,

e nazwe wytworni i miejscowac,

* nazw i adres odbiorcy,

e dat wysyiki,

* mag cementu w partii,

* termin trwaldci cementu,

» deklarowane zawarfoi zuzla i popiotéw lotnych (dla CEM II/B-SV),
e sygnatug kontroli odbiorczej.
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2.1.1.2. Kontrola jakasci.

Wykonawca robo6t zobowzany jest do oceny jako dostarczonego przez producenta
cementu i jego zgoddoi z wymogami okrdonymi w Specyfikacji Technicznej na
podstawie:

* dokumentow producenta dotycxch kontroli jakdci

e dokumentéw przewozowych,

* ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na reigjaeznaczenia,

* ogledzin makroskopowych opakowao do zgodnéri z przewidzianymi noraopisami
dodatkowych badalaboratoryjnych

* wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdaeprzez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzér Buldmy i inne upowznione organa
watpliwosci co do jakéci cementu.

Przed wayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej VWigkeca
zobowgzany jest do wykonania kontroli obejmog;:
e 0Oznaczenia czasu yzania
e 0znaczenie zmiany ofpsci
e 0znaczenie stopnia zmielenia

2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwai¢ statGcia cech fizycznych
i jednorodndciag uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o stalej jdkb
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa mudmé na placu sktadowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym pagiov sposOb unienitiwiajacy mieszanie si
Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymalcgé badam przez sciskanie w cylindrze
zgodry z wymaganiami normy PN-EN 1097-3:2000. W kruszygiigbym nie dopuszczaesi
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawadopodziarna nie powinna przekraéz&%,
a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinn§ Wicksze nk:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczregmentu,
— 3/4 odlegtéci w swietle midzy prtami zbrojenia, lggcymi w jednej plaszczpie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C12/15 (B15) i wszych nalgy stosowdé wytacznie grysy
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym vwayme ziarna 16 mm Stosowanie
grysow z innych skat dopuszcza giod warunkiemze zostaty one zbadane w placowce
badawcze] wskazanej przez zamaggapo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotycce
grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odfada nastpujacym wymaganiom:

— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawarté¢ ziaren nieforemnych (to jest wyddonych ptaskich) — do 20%,
— wskanik rozkruszenia:
— dla gryséw granitowych — do 16%,
— dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
— nasikliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej — do 2%,
— mrozoodporng wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,
— reaktywné¢ alkaliczna z cementem nie powinna wywohgwawickszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,
— zawarté¢ zwigzkdw siarki — do 0,1%,
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
— zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dggych barwy ciemniejszej od wzorcowej
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Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopabgo uszlachetnionego. Zawaéto
poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piaskwimna s¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetiianastpujace wymagania:
— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywné¢ alkaliczna z cementem oktena wg norm nie powinna wywotywa
zwickszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
— zawarté¢ zwigzkdéw siarki — do 0,2%,
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
— zawarté¢ zanieczyszcze organicznych — nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg norm,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza giudek gliny.

Piasek pochodey z ka&dej dostawy musi ky poddany badaniom niepetnym
obejmupcym:
— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy,
— 0znaczenie zawa#o zanieczyszcaeobcych wg normy,
— o0znaczenie zawa#o grudek gliny, ktére oznacza e¢sipodobnie, jak zawaré
zanieczyszczeobcych,
— 0znaczenie zawada pytow mineralnych wg normy.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla Adej partii kruszywa
wynikéw jego peinych badawg norm oraz wynikbw badania specjalnego daigez
reaktywndci alkalicznej w terminach przewidzianych przez pelstora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykea niezgodn&: cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 12620+A1:2010 zycie takiego kruszywa nie nasipi¢c po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodaniecadednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalgy prowadz¢é biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Warunki dostawy.

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochddzi jednegozrodta. Pochodzenie
kruszywa i jego jak& winna by okreslona w charakterystyce technicznej wykonane przez
producenta, ktéra winna zawiéraastpujace dane:

» skrocomn nazwe kruszywa,

» skrocomn nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty,

» symbol frakcji lub grupy frakciji,

e symbol gatunku kruszywa,

e symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i miesgagrubych)

» symbol odmiany (dla kruszyw tamanych ze skagglanowych i grysow ze skat
magmowych i metamorficznych)

*  numer normy

» skrocomn nazwe zaktadu produkuagego kruszywo.

Wykonawca winien dokortauzgodni@ z producentem dotygeych:
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» gwarancji jakéci catej zamawianej ikei kruszywa,

e otrzymania wynikow petnych, niepeinych i specjalmybada wykonywanych przez
producenta,

e otrzymania atestéw dla kdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i sktadowanie.

Kruszywo naley przewozé srodkami  transportowymi w  warunkach
zabezpieczagych je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieozzsniami wraz ze
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klastugpkéw, marek itp.). W/w zasad
nalezy przestrzegarowniez przy zatadunku, wytadunku oraz sktadowaniu. Krugzyaley
przechowywa w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zaskekbi@atdach. Nie nafsy
dopuszczado zanieczyszczenia kruszyswieciami, gruzem, gliy glely itp.). W przypadku
skitadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne giedttadne rozdzielenie skladowiska tak,
aby poszczegodlne frakcje nie ulegaty przypadkowyeeimieszczeniom. W okresie zimowym
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawanieyh zamraonego kruszywa. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej wngleuwzgkdni¢ rzeczywisi wilgotnasc
kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakasci.

Wykonawca jest zobowzany do oceny jakwoi kruszywa dostarczanego przez
producenta i jego zgodéa z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obgeuijacymi
normami. Powysz ocerg nalezy przeprowadzi na podstawie:

* rezultatow bada petnych wykonanych przez producenta co najmniejwaroku, przy
kazdej zmianie ziea oraz nazyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowanionych oséb i jednostek nadzoru budowlanego, gljgcych:

- oznaczenie sktadu petrograficznego,

- 0znaczenie sktadu ziarnowego,

- 0znaczenie wytrzymadoi na miadzenie,

- 0znaczenie zawarlo ziaren stabych,

- oznaczenie nagkliwosci,

- 0znaczenie mrozoodporu,

- 0znaczenie ksztattu ziaren,

- 0znaczenie zawarlo pytow mineralnych,

- 0znaczenie zawaro zanieczyszczeobcych,

- 0znaczenie zawalo zanieczyszczeorganicznych,

- 0znaczenie wytrzymadoi nasciskanie surowca skalnego,

- 0znaczenie zawarlo zwigzkow siarki,

* rezultatéw badaniepeinych wykonywanych przez producenta dladk@partii kruszywa
a obejmujcych:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego,

- 0znaczenie ksztaltu ziaren,

- 0znaczenie zawarlo pytow mineralnych,

- 0znaczenie zawaro zanieczyszczeobcych,

* rezultatéw bada specjalnych wykonanych przez producentagdanie wykonawcy lub
projektanta, a dotygeych:

- 0znaczenia reaktywsao alkalicznej,

- 0znaczenia radioaktywsad naturalnej,

e atestu - zawiadczenia 0 jakdi,

e oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy kruszywa,

» dodatkowych badalaboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy mypadku
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zgtoszenia przez,

Przed ayciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Whdgwca musi wykoréa
kontrok kruszywa wg normy PN-EN 12620+A1:2010 obejgeyj

e o0znaczenie skiadu ziarnowego

* 0znaczenia ksztaltu ziaren

e 0znaczenia zawaloi pytdbw mineralnych

e 0znaczenia zawarloi zanieczyszczeobcych

e o0znaczenia wilgotriei kruszywa i stateci frakcji

2.1.3. Woda do celéw budowlanych.

Jako wod zarobow mazna stosowé kazdg wode zdatry do picia oraz wogl z rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkieme odpowiada ona okilenym wymaganiom podanym
pomzej zgodnie z PN-EN 1008:2004:

barwa wody winna odpowiaddarwie wody wodoaggowej,
e woda nie powinna wydzietezapachu gnilnego,
* woda nie powinna zawiefaawiesiny np. grudek, ktaczkow,
e  pH nie mniej ni 4,
» zawartd¢ siarkowodorow, nie wicej niz 20 (mg/l)
e zawartd¢ cukrow nie wecej niz 500 (mg/l)
» zawartd¢ chlorkow, nie wgcej niz 400 (mg/l)
* twarda¢ ogolna nie wicej niz 10 (mval/l)
* sucha pozosta$o, nie wicej niz 1000 (mg/l)

Obnizenie wytrzymaléci zapraw na zginanie lufriskanie, nie mniej @i 10 % wg
PN-EN 1008:2004. Woda spetniag w/w warunki nadaje sirébwniez do piekgnacyjnego
zwilzania elementow betonowych oraz do gielacji twardniegcego betonu.

Nie nalery stosowa do betondw:

e wod z rzek w pob#iu odptywowsciekéw fabrycznych,

e wod bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ichdami organicznymi i ttuszczami
roslinnymi),

» wod morskich oraz innych zawiegaych glony i mut,

» wod wydzielagcych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy.
Nie stawia si wymaga dotyczcych warunkéw dostaw.

2.1.3.2. Transport i sktadowanie.
Nie stawia si wymaga dotyczcych warunkow transportu i sktadowania.

2.1.3.3. Kontrola jakasci.

Woda z wodogigéw (woda zdatna do picia) nie wymaga had#&/oda z innego
zrodfa lub woda wodoggowa w przypadku wipliwosci co do jej jakéci musi by zbadana
wg PN-EN 1008:2004.

2.2. Beton.

Poszczegolne elementy wymienione w pkt. 1.3. ayaleykona z betonow klasy
C8/10 (beton podktadowy) C30/37 oraz C30/37 W8n(elety zelbetowe wykonywane na
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placu budowy zgodnie z dokumentacprojektows. Beton do konstrukcji obiektow
kubaturowych i itynieryjnych musi spetnianastpujace wymagania:

— nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08.

— mrozoodporn@& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zam#ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-EN
206+A2:2021-08.

— wodoszczeln@& — wigksza od 0,8MPa (W10),

— wskanik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowe] powinien ¢byustalony zgodnie z nomm PN-EN
206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej $dbo wody zapewri szczelne ulzenie
mieszanki w wyniku zagpzczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonavetala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wynsagon zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegllnych frakajuszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej jamistwi. Zawartd¢ piasku w stosie
okruchowym powinna hiyjak najmniejsza i jednoczeie zapewnié niezledng urabialngé
przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna tcksza ni 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm Optymadn zawart@é¢ piasku w mieszance betonowej ustalg si
nastpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujekgka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymag&oegystencji zawieraggych r&na, ale
nie wicksz od dopuszczalnej, i§6 piasku,

— za optymala ilo$¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktorej mieszanka betonowa gszrzona
przez wibrowanie charakteryzuje siajwicksza mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wgzania wskanika
w/c charakteryzugcego mieszankbetonowy nalezy okresli¢ daswiadczalnie. Wspoétczynnik
Ten wyznacza sina podstawie uzyskanych wytrzym@abbetonu z mieszanek oaych
wartagsciach w/c (mniejszych i wkszych od wartci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretggp ustalenia wartoi wskanika
w/c w mieszance nmma skorzyst&d z wartgci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ikzi cementu w zaleoéci od klasy betonugsnastpujace:
— 400 kg/m — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m — dla betonu klas B35 i vigzych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej¢sagzanej przez wibrowanie
I dojrzewagcej w warunkach naturalnyclrédnia temperatura dobowa nigsza nk 10°C),
sredng wymagan wytrzymatagé na sciskanie nalgy okreli¢ jako rowry 1,3 Rb G.
Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana maetsthieniong wg normy PN-EN
206+A2:2021-08 nie powinna przekraéza
— wartaci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napgaxagcych,
— wartaci 3,5+5,5% — dla betonu na@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
— wartcci 4,5+6,5% — dla betonu nax@ego na staty dogi wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinn& loye rzadsza od plastycznej,
oznaczonej] w normie PN-EN 206+A2:2021-08. Sprawmzakonsystencji mieszanki
przeprowadza sipodczas projektowania jej sktadu i rgstie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
sie dwie metody badania:
— metod Ve-Be,
— metod stazka opadowego.

Réznice pomedzy zal@ong konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami
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Okreslonymi w normie PN-EN 206+A2:2021-08 nie myogrzekraczé&
— +20% wartéci wskanika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowe.

Do zbrojenia konstrukcjzelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej,
AllIN (B500SP) — zbrojenie gtéwne oraz stal gtadka.

2.3.2. Wi&ciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe).
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku o rngmtjgcych parametrach:

—$rednica pgta wg projektu
— granica plastyczrioi Re (min) >500 MPa
— wytrzymataé¢ na rozcaganie Rm (min) >550 MPa
— stosunek Rm/Re >1,08

— wydtuzenie catkowite przy max sile >5,0%

— wydtuzenie wzgédne A >10,0%

— odporné¢ na odgtcia brak pknig¢

2.3.3. Drut montazowy.
Do montau prtow zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.3.4. Wymagania przy odbiorze.

Prty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowéadaymaganiom norm.
Przeznaczona do odbioru na budowie partédar musi by zaopatrzona w atest, w ktérym
majs by¢ podane:

— nazwa wytwaorcy,

— 0znaczenie wyrobu

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sklad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkgawigzki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kadej wigzki) musz znajdowa sie nastpujace informacje:
— znak wytwarcy,

—$rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrébki cieplnej.

2.4. Prefabrykowane piyty kanatowe.

Strunobetonowe piyty stropowe kanatowe przeznaczpde wykonywania stropow
w budynkach o réinorodnej konstrukcji (szkieletowych o konstrukaibetowej i stalowej,
jak rowniez w budynkach @gcianach murowanych lub betonowych prefabrykowanych)
Dane techniczne:
* Wysokas¢ 320 mm
» Szerokac 1197 mm

48



* Pole przekroju 1967 dm

» Ciezar wtasny 4,82 KN/m
* lzolacyjna¢ akustyczna 56,1 dB

« Opor cieplny 0,216 A/W
» Odporng¢ ogniowa REI 120

» Klasa betonu C50/60

2.5. T&ma bentonitowa.

Tasma bentonitowa to gezniegca tdma bentonitowo — kauczukowa. Specjalnie
wyselekcjonowany bentonit epznieje podczas kontaktu z wpddziki czemu tworzy
szczell i nieprzepuszczainbarieg wodoszczelg Sam materiat jest wytkowo elastyczny
I pozwala na stosowanie nawet w trudnogimsych miejscach. Bma do zastosowania jako
pionowe i poziome uszczelnienie przerw w betorpe it
Dane techniczne:

e Rozmiar 20x25 mm
» Diugos¢ 5 mb

* Przekrgj prostakny
* Minimalna otulina betonu 80 mm

* Min temperatura stosowania -45 °C

* Max temperatura stosowania +105 °C

2.6. Stalowa tdma.

Stalowa tama ocynkowana. Jest tostaa bentonitowa pokryta samorozpuszczaln
folig organiczi, zabezpieczaga bentonit przed wczesnynegznieniem. Téma uszczelnia
przerwy robocze mdzy elementami konstrukcielbetowe;.

Dane techniczne:

* Grubai¢ 2 mm

o Gestase 1,653 g/cm3
* Ciezar 3,30 kg/m2
* Predkos¢ przeptywu wody 10-11 m/s
e Pecznienie max. pH=7,0 190%

* Pecznienie max. pH =12,5 230%

* Pecznienie max. pH =4,5 180%

» Cisnienie gcznienia <45 kPa

» Czas pcznienia > 15 déb

* Max cisnienie wody 0,5 MPa
3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00 ,Wymagania Ogdlne”. pkt. 3.
Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprtu gwarantujcych wigciwa, to jest spelniaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jak& robot. Wykonawca jest zoboywiany do udywania jedynie takiego
sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu n&ofg wykonywanych prac,
zarébwno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
Wykonawe winien uzyska akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego.

Mieszanie skladnikow powinno ¢si odbywa& wytacznie w  betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu(zabrania ¢ sistosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
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mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej ngleéStosowa wibratory
z butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenialezacymi
w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/min i taty wibracyjnecharakteryzujce
sie jednakowymi drganiami na catej diugo Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monia
zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych poen spetnida wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczegddnbwszystkie rodzaje spgt, jak:
gictarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &ysprawne oraz posiaéldabryczry
gwarancg i instrukcg obstugi. Sprzt powinien spetni@a wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zbatych i pasowych ugdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinnycbgpecjalnie oznaczone. Sprzen powinien podledga
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowisoBy obstugujce sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrng na jaké¢ wykonywanych roboét. Materiaty przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@tcTransport mieszanki betonowej natevykonywa
przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. grlkszBosé¢ ,gruszek” naley dobra
tak, aby zapewniwymagan szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegieci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwypmmypadku awarii samochodu.
Podawanie i ukladanie mieszanki betkow zaakceptgalaprzez Inspektora nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinied diuzszy ni:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.
Dla pozostatych materiatow nie okl sk wymogdéw co do warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania Ogodlne.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00 VWgamia Ogolne pkt. 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do dako@ip projekt organizacii
i harmonogram robot uwzglniajpcy wszystkie warunki, w jakichegola wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Zalecenia Ogolne.

Rozpocezcie robét betoniarskich nmie nasipi¢c na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczegotowego programu i dokumentacji technologipgzaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmggj:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposbb transportu mieszanki betonowej,

— kolejna¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposodizenia betonu w tych przerwach,
— sposo6b piegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przygpieniem do betonowania powinna ¢bgtwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtow& wykonania wszystkich robdt poprzedgajch betonowanie,
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a w szczegolniei:
— prawidtowa¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,
— prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
— zgodné¢ rzednych z projektem,
— czystd¢ deskowania oraz obec§towktadek dystansowych zapewrjeych wymagaa
wielkos¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazafiego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowa¢ wykonania wszystkich rob6t zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidiowd¢ rozmieszczenia i niezmienfio ksztaltu elementéwwbudowanych
w betonow konstrukcg (kanatéw, wpustow,gezkdw, kotw, rur itp.),
— gotowda¢ sprztu i urzdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN 206+A2:2021-08. Betonowanie #ma& rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dzkenbudowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki betonowej powinno odb§wasie  wytacznie
w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu, rktinoze zapewrd zadane w ST
wymagania. Dozowanie skiadnikbw do mieszanki bet@opowinno by dokonywane
wytacznie wagowo z doktadsoia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by
kontrolowane co najmniej raz w roku. Wdzenia dozujce wod i ptynne domieszki
powinny by sprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy dozowaniu sktadnikow powinno
sie uwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
naleey ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien on d¥krotszy ng 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych naglstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
latwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymagaessprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betenprzy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nale zrzucd z wysokdci wickszej nz 0,75 m. od
powierzchni, na kt@ spada. W przypadku, gdy wysakaa jest weksza, nalegy mieszank
podawa& za pomog rynny zsypowej (do wysokeci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysoka 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukciji
monolitycznych naley przestrzegawymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniat nastpujace zalecenia: — w fundamentacégianach i ramach mieszank
betonovs nalery uklada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy hdz tez za
pasrednictwem rynny warstwami o grusmm do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanletonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy,

— przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikownkaawv i stref przydylatacyjnych
stosowa wibratory wgkbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujagce warunki:

— wibratory wgtbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami
o srednicy nie wkszej ni 0,65 odlegiéci miedzy prtami zbrojenia legcymi
w ptaszczynie poziomej,

— podczas zagzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butawy
wibratora,

— podczas zagzczania wibratorami webnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢
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5+8 cm w warstw poprzedmi i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym,

— kolejne miejsca zagienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny liystosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowaie jednakowymi drganiami na catej diug;

— czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub kelftats) wibracyjrs w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

— zas¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwyklgé 20 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratoréw naje
ustalé doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powdbni betonu w przerwie roboczej
powinno by uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypeldkaazna s¢ kierowa
zasad, ze powinna ona ky prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchrgtonu
W miejscu przerwania betonowania powinnaé lstarannie przygotowana do pctenia
betonu stwardnialego zéwiezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementpweoraz zwitenie wod.
Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeeziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodby poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Zeli temperatura powietrza jest w873 niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracz&® godzin. Po wznowieniu betonowania mglaunika
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio ut@onego betonu. W przypadku,
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jestzeakv nocy, konieczne jest wcreejsze
przygotowanie odpowiedniegawietlenia, zapewniggego prawidtowe wykonawstwo robot
| dostateczne warunki bezpieéséwna pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych
niz +5 °C, zachowujc warunki umaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymiao co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamatzem. Uzyskanie wytrzymasei 15MPa
powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samwyatunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wt§owych przypadkach dopuszczag¢ sbetonowanie
w temperaturze do -5 °C, jednakymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowe0 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformaego
elementu przed utratciepta wczasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanlormetej
w chwili opr&niania betoniarkinie powinna by wyzsz niz +35 °C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszwday zabezpieczy miejsce robot
za pomog mat lub folii.

5.4. Betonowanie konstrukciji.

Betonowanie konstrukcji nima rozpoczé po odbiorze urgdzen formujgcych
(deskowania), rusztouwiaoraz zbrojenia elementéw. Deskowanie oraz zbrejpowinno by
bezpdrednio przed betonowaniem oczyszczondgmeeci brudu, ptatdw rdzy. Powierzchnie
poszycia i urgzdzer formujgcych winny by powleczonesrodkami uniemeliwiajacymi
przywarcie betonu do powierzchni ydzen. Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien
by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t z podaniem:

» daty rozpocezcia i zakaiczenia betonowania cdld i wazniejszych elementéw budowili,
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« wytrzymataci betonu naciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ichystescije,

» daty, miejsca i liczb prébek pobranych do ba@laraz ich oznakowanie, a ngshie
wyniki i terminy bada,

e temperatug zewretrzng powietrza i inne dane dotygze warunkdéw atmosferycznych.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno ¢bywykonane przy zachowaniu
nastpujacych warunkow:

* w trakcie betonowania naidg stale kontrolow& zachowanie gi deskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie negtje utrata prawidtowdei ksztattu konstrukciji,
statecznéci konstrukcji, sztywnéci konstrukcji, czy elementy nie uleggprzesungciu
(przemieszczeniu),

* naley dostosowa szybka¢ betonowania do wytrzymaioi i sztywndci elementéw
formujacych przy uwzgdnieniu parcigwiezo utazonej mieszanki,

 w okresie upalnej i stonecznej pogody adna mieszanka winna byniezwlocznie
zabezpieczona przed nadmiguirag wody,

e W czasie opadéw atmosferycznych uktadana izaha mieszanka powinna &y
zabezpieczona przed wpdpadovd (nadmiern ilos¢ wod opadowych - powodagych
zmiare konsystencji mieszanki nagusuryc).

Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystenggitog plastycznej nie
powinna przekracza3 m. Mieszanka ciekta winna byktadana przy zyciu rynien lub rur
tak, aby wysok& swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm Stupyzekroju co
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie gkiszym ni 0,8 nf, bez krzyujacego si zbrojenia mog by¢
betonowane od goéry z wysadm nie wickszej nz 5 m; w przypadku stosowania mieszanki
o konsystencji plastycznej lub cieklej wysékota nie powinna przekracza3,5 m.
W przypadku konieczrigi uktadania mieszanki betonowej z wységiowickszej nz podane
wyzej, naley stosowad rynny, rury teleskopowe elastycznek@wy). Mieszanka betonowa
wymieszana w temperaturze do 20°C powinna figyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane
w temperaturze waszej - do 1h. Jeli s3 stosowanesrodki przyspieszare wihgzanie
cementu, to czas ten zmniejsza do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza si
uktadanie masy po diszym czasie ui podano powsej, jezeli masa da sgi nalezycie
zagsci¢, co powinno by potwierdzone déwiadczalnie. Czas transportu winien zapewnia
dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o lebesgji okrélonej w projekcie jej skfadu.
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowai@gowinien powodowasegregacji
sktadnikéw, zmian skfadu, zanieczyszczenia, zmamperatury przekraczgej okrelone
wymagania technologiczne, jak np.: chtodzenie wuwkach zimowych. W zat@osci od
ilosci masy betonowej oraz odleg& jej przewozu dopuszcza e¢sinastpujace srodki
transportowe:

« taczki - przy odlegléciach do 40 m, przerobie zmianowym do 3dispadku terenowym
do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,

e wozki dwukotowe (japonki) - przy odlegioiach do 300 m, przerobie zmianowym do
100 n?, przy wzniesieniu i spadku terenu jakxej

e transportu pompowego (pneumatycznego) - przy oddegich do 300 m i diych
masach betonu oraz przy zapewnionggicisci betonowania,

* przendgniki tasm owe - przy odlegkeriach do 25m i diych masach betonu,

» wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy bty z centralnej wytworni
I odlegitasci przewozu do 5 km, gdy i$oi zmianowego ziycia masy betonowejas
stosunkowo niedie,

* pojemnikéw - mieszarek (betonowozow) zainstalowanya samochodach w warunkach
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Dopuszczalne odchylenia badanej po transporciszaiki w stosunku do zaonej
projektem mae wynosé + 1 cm przy stosowaniu stka opadowego. Dla betonovesyych
badanych metag,Ve-be” réznice nie powinny przekracza
» dla betondw gstoplastycznych + 4-6°,

» dla betonéw wilgotnych + 10 - 15°,

Uktadanie mieszanki nalg rozpoca¢ od miejsca najuszego. Mieszankbetonowy
naley uktada& rownomiernie, rozprowadzaza pomog topat, rozgarniaczy ptaskich lub za
pomoea wibratorow poggzalnych. Mieszanka betonowa winnacksag:szczona za pomec
urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasieszagania nie powinna ulega
rozsegregowaniu, a #6 powietrza w mieszance betonowej po¢ggagzeniu nie powinna by
wicksza od dopuszczalnej. Dopuszczavsimiejscach, w ktorych ksztatt i rodzaj deskowania
lub geste zbrojenie unienitiwia mechaniczne zaggzczenie mieszanki dodatkowo
stosowanie zagzczania ¢cznego za poma@c sztychowania. Zaleca ¢si stosowanie
zag:szczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowejkré&a i sposéb stosowania
wibratorow powinien b§ ustalony déwiadczalnie w zakenosci od przekroju konstrukcji,
mocy wibratorow odlegkzi ich ustawienia, charakterystyki mieszanki beteepitp. Zaleca
sie stosowanie nagbujacych rodzajéw wibratorow:

* dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, gptdenna) -silne wibratory
w zespotach, wibratory wegbne o promieniu kiecowki do 70 mm (najbardziej
wskazane), wibratory weibne z watkiem gitkim, wibratory powierzchniowe,

e dla ptyt o grubéci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespotach, wibratorgtytone
o promieniu kacowki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory ¢hgle z getkim
waitkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwe,

 dla piyt o grubéci do 20 cm — wibratory wgbne z gitkim watkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzadhwe, wibratory listwowe,
wibratory przyczepne,

» dla scian o grubéci powyzej 20 cm — wibratory wgbne o promieniu kcéwki do
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory atigim watkiem,

e dlascian o grubéci do 20 cm — wibratory wgbne o promieniu kicOwki do 70 mm
wibratory z getkim watkiem (najbardziej wskazane),

* belki (podcagi, belki obwodowe o szerokc powyzej 20 cm) o rozstawie gOwW
zbrojeniowych porriej 20 cm — wibratory wgbne o érednicy kaicéwki do 30 mm
(najbardziej wskazane), wibratory z watkiemtigim, wibratory iglicowe,

e pozostate konstrukcje (csrednich wymiarach) — wibratory ¢dne (najbardziej
wskazane),wibratory z watkiemegkim, wibratory powierzchniowe,

e pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poggmrego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia do 20 cm) — wibratory wgpne osrednicy kaicowki do 30 mm (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiemegkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

e pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poggmrego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia powyej 20 cm) — wibratory wgbne o srednicy kawcéwki do 70 mm,
wibratory z watkiem gitkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepweyratory
iglicowe

Srednice butaw wibratoréw nie powinny byicksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak
aby unikra¢ bezpdredniego styku butawy ze zbrojeniem. Przy stosowanibratoréw
pogrzanych odlegié¢ sgsiednich zaglbien wibratora nie powinna Iy wiecksza nk
1,5-krotny skuteczny promiedziatania wibratora. Grulé warstwy zagszczanej mieszanki
nie powinna by wigcksza od 1,25 dlugei butawy wibratora (ogci roboczej). Wibrator
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w trakcie pracy winien hy zagkbiany 5-10 cm w dolp warstwe utozonej mieszanki.
Konsystencja mieszanki zgggczonej wibratorem pagifanym winna by plastyczna lub
péitciekla. Butaw wibratora nalgy wolno opuszcza i podnost pionowo, utrzymujc

w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie butawy w gowinno by jednostajne i dokonywane
z predkoscia nie wikszz niz predkos¢ opuszczania. Przy stosowaniu wibratoréw
powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kojeh stanowiskach powinny zachogzi
na siebie na odlegié 10-20 cm Grub& zagszczanej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekracZaw konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a endtrukcjach
zbrojonych podwojnie 12 cm Konsystencja mieszardtbbowej zagszczanej wibratorami
powierzchniowymi winna by gesto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu at@inéw
przyczepnych naly stosowa& odpowiednio przystosowane gdzenia formujce
wyposaone w odpowiedai ilos¢ uchwytow tak skonstruowanych, aby fatwo zma byto
mocowa i zwalnia wibrator. Czstotliwos¢ drgar wynosi okoto 3000 drgdmin. skuteczny
promien dziatania do 50 cm ¢bokasci. Przy jednostronnym dagtie do elementu jego
szerokadc¢ nie powinna przekraczé&®0 cm oraz 100 cm przy dwustronnym @pst. Rozstaw
wibratorow przyczepnych nalg ustalt doswiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach
do 10 mm naley wibrowat wibratorami o cgstotliwosci okoto 6000 drg&/min i amplitudzie
okoto 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami or@ah grubszych (do 40 mm)nae
zagszcz& wibratorami o cgstotliwosci okoto 2000 drg&min i amplitudzie 0,3 — 0,6 mm
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie atmej temperatury — przy obminiu s
temperatury porej — 1°C naley: betony winny wykazywa wytrzymatgé na sciskanie
rowng co najmniej:

« 80 kgl/cnf — przy c/w > 1,8,

« 100 kg/cni — przy c/iw < 1,8.

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasietdzia mrozu powinny w chwili,
gdy temperatura ich spada pagji -1°C odznaczasie takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje s¢ po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C. Qbenie zabetonowanej
konstrukcji przez ludzisrodki transportu i urgdzenia formujce dopuszczaspo osagnieciu
przez beton wytrzymasgi nasciskanie co najmniej 2,5MPa pod warunkiem,0odksztatcenia
deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkéodmtonu. Nie naley obchzaé swiezo
zabetonowanych stropow i schodéw przez co najnBteh od chwili ich zabetonowania
(przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperat - > +10°C. Przy wykorzystaniu
zabetonowanej konstrukcji do celéow komunikacyjnywdlery utozy¢ kiadki i torowiska
(z desek gr. min. 36 mm) zabezpiegeggh konstruke betonowy przed uszkodzeniem.

5.5. Piekégnacja betonu.

Bezpdarednio po zakfczeniu betonowania zaleca §irzykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobieggimi odparowaniu wody z betonu
i chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Remyperaturze otoczenia
wyzszej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. Od zakazenia betonowania rozpagz
pieleggnacg wilgotnosciows betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dop Przy temperaturze otoczenia +15 °C izegej beton nals
polewa& w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w diieé co najmniej 1 raz w nocy,
a w nasgpne dni co najmniej 3 razy na doWoda stosowana do polewania betonu powinna
spetnid wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzéavdbetonu elementy
powinny by chronione przed uderzeniami i drganiami przynajindi@ chwili uzyskania
przez niego wytrzymakei nasciskanie co najmniej 15MPa.
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5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obog#uja nastpujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie maday¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,
— peknigcia i rysy g niedopuszczalne,
— rébwna¢ powierzchni ustroju nmego przeznaczonej pod izokgyowinna odpowiada
wymaganiom normwypuktaosci i wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny ¢byszlifowane. Jeeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnegkonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezpednio po rozebraniu deskoivaalezy wszystkie wystajce nierowneci
wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sizpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukdiektu (ustroju ngnego,
podpo6r) naley wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, oprar@go na
podstawie oblicze statyczno-wytrzymakziowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Karstfa deskowa powinna by
sprawdzana na sity wywotane parcieiwiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwegdhiac:

— szybkd¢ betonowania,
— sposbb zaggzczania,
— obcizenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnmastpujace warunki:
— zapewnia odpowiedng sztywnda¢ i niezmiennd¢ ksztattu konstrukciji,
— zapewnié jednorod powierzchng¢ betonu,
— zapewniéa odpowiedng szczelnéc,
— zapewnié fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,
— wykazywd odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zalecagsivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngez
deskowa mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalmpuba¢ desek
wynosi 32 mmDeski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane dczénia na
wpust i pioro. Styki, gdzie nie mzna zastosowa pofgczenia na piéro i wpust, nale
uszczelnt tasmamiz tworzyw sztucznych albo piapkNalezy zwrécic szczeg6la uwag; na
uszczelnieniestykOw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowelek i poprzecznic.
Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentagijprojektows. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musky¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadz@twory w konstrukcji i osadzanie elementéw
typu odcinki rur, 4czniki naley wykona& wg wymaga dokumentaciji projektowej.

5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukciji.
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiatlarymaganiom norm,
a klasy i gatunki stali winny ldyzgodne z dokumentagcprojektowy.

5.8.2. Czyszczenie ptow.

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkbw rdzy, kurzu i blota. Bty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone falejra mazna
opala lampami benzynowymi lub c%gi¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze. Stal
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naraong na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodky. Stal pokrys
luszczcy sie rdzg | zablocom oczyszcza giszczotkami drucianymeicznie lub mechanicznie
badZz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalesprawdzt wymiary przekroju
poprzecznego ptow. Stal tylko zabrudzen mazna zmy strumieniem wody. Rty
oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody. Mdiwe s3 réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przepdhtora nadzoru.

5.8.3. Prostowanie petow.
Dopuszcza si prostowanie ptow za pomog kluczy, miotkdw, scianek.
Dopuszczalna wielk&d miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /nam

5.8.4. Cecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie prtow naley wykonywa& przy max wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporadzenie w tym celu planu ggia. Ckcia przeprowadza giprzy wyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza girowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.8.5. Odgecia pretow, haki.

Minimalne srednice trzpieni gsywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
norma PN-S-10040:1999. Min odlegtood krzywizny p¢ta do miejsca, gdzie mina na nim
potozy¢ spoire, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stahA-1. Na zimno na budowie
mozna wykonywa odgiecia pretow o srednicy d # 12 mm Rty o srednicy d > 12 mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscaage¢ i zatama
elementow konstrukcji, w ktorych zaggiu ulegaj jednoczénie wszystkie pgty zbrojenia
rozcigganego, naley stosowa srednie zagecia rowrg co najmniej 20d. Wewtrzna
srednica odgijcia strzemion i ptéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakéw i odgi pretbw nalery zwrocic szczegodla uwag na ich
zewretrzrg strore. Niedopuszczalneggam gknigcia powstate podczas wyginania.

5.8.6. Monta zbrojenia.
5.8.6.1. Wymagania ogolne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umavia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po uteniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietqw wzgkdem
siebie i wzgtdem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcmazna wbudowa stal
pokryta co najwyej nalotem nietuszezej st rdzy. Nie mana wbudowa stali zattuszczonej
smarami lub innymgrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogaorablodzonej,
stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonejdwo Minimalna grub& otuliny
zewretrznej w swietle petow i powierzchni przekroju elementzelbetowego powinna
WYyNosiE co najmniej:

— 0,07 m. — dla zbrojenia gtdwnego fundamentéwdgis masywnych,

— 0,055 m. — dla strzemion fundamentéw i podporywagch,

— 0,05 m. — dla ptow gtownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m. — dla zbrojenia gtdbwnego ram, belek, ggmiv, gzymsow,

— 0,025 m. — dla strzemion ram, belek, pad6iv i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni
wysokas¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niadpgzalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem wjzatkowym, zgrzewa lub faczye tzw.
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Stupkami dystansowymi. Drut wzatkowy, wyarzony osrednicy 1 mm, gywa st do
tgczenia petow o srednicy do 12 m., przyrednicach wgkszych naley stosowa drut
o $rednicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i éipnaley taczy¢ wszystkie
Skrzyzowania petow naranych ze strzemionami, a pozostatychtpw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukciji.

Badania materiatow lub gotowych elementow stosgwiaro wykonania deskowania
powinno by wykonywane przy dostawie tych materialbw na buglo®@cena jakéci
materatow przy odbiorze powinna Byna podstawie zapisbw w dzienniku budowy
z zawiadczeé o jakaci materiatdw lub elementéw wystawionych przez proehta. Badanie
deskowania i rusztowania powinno obejmowarawdzenie:

*  przekrojow, typow i rozstawow stojakéw (podpor) oieh usztywnienie,
* szczelnéc¢ deskowania,

e wartas¢ robocz strzatki ugécia (jezeli taka jest przewidziana),

« prawidtowa¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

» brak zanieczyszchen deskowaniu,

* powleczenie deskowanéaodkami zmniejszagymi przyczepn&t betonu,
» sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

» ptaszczyzny lub kragdzi w pionie — 0,2 %,

* ptaszczyzna deskowania fundamestiany, stupa w pionie — 1,5 mmna 1 m.,

e plaszczyzny deskowania na catej wysakad pionu — 15 mm,

e plaszczyzny deskowaniaiany lub stupa na catej wysad@ — 10 mm,

* bocznej ptaszczyzny deskowania padéw i belek obwodowych oraz kradzi
przectcia deskowania tych belek od pionu — 2,5 mm,

* rozpktosci projektowanych dla ptyty bezbrowej + 15 mm,

* miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

6.2. Kontrola wykonania robot zbrojarskich.

Po dostarczeniu stali na budpw kazdej partii (cezar partii nie powinien przekracza
60 t) naley pobra& 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do rdadgranicy
plastycznéci. Stal mae zosté zastosowana tylko wowczaszgdi na probkach zginanych nie
wystepuja pekniecia lub rozwarstwienia. 2eli rzeczywista granica plastyczm jest nizsza
od stwierdzonej w Zaviadczeniu, stal badana te zostd zastosowana do zbrojenia
konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zagktgwanego przekroju zbrojenia
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyc&rioi uzyskaniu zgody projektanta
konstrukcji. Badanie wytrzymadoi siatek i szkieletow ptaskich naleprzeprowadzana co
najmniej 3 szt. przypadgje na jeda parte (maksymalny cizar jednej partii 10 ton). Badania
nalezy przeprowadzazgodnie z wymogami. Przed przysieniem do betonowania powinien
by¢ dokonany odbiér zbrojenia przez inspektora nadzoounaley odnotowé w dzienniku
budowy. Sprawdzeniu podlegaj
* $rednice aytych petow,
* rozstaw pe¢tow, strzemion, rénice diugdci pretow,
» otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolgraijjemnych,
e powigzania zbrojenia w sposob stabilizey jego potaenie w czasie betonowania

| zaggszczania,

e zgodnd¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczykanstrukciji
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zelbetowe),
wykonanie hakéw, ztz i dlugaci zakotwien.

Dopuszcza ginastpujagce odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:
odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrog podténego maksymalnie 3 %,
diugas¢ pretow wysepujacych poza skrajny pt siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do
25 mm,
réznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nieogj niz + 3 mm,
réznica wykonania siatki lub szkieletu na dtdgo+ 10 mm,
roznica wykonania siatki lub szkieletu na szeraibvysokaci + 10 mm (dla elementow
o wymiarze do 1 m, odchytka maksymalnie + 5 mm),
w rozstawie pgtow podheznych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dlactqww
o srednicy do 20 mm — maksymalna odchytka + 10 mm),
w potazeniu odgéc pretéw + 2 r.,
w grubagci warstwy otulagcej + 10 mm,
w potazeniu stykow (pajczen) pretow + 25 mm

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakomieszanki betonowej, jej zgodito

z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wgami PN-EN 206+A2:2021-08.
Obowigzkowej kontroli podlegaj

sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej palprajektowania sktadu mieszanki
betonowej i nagpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 3/ nazczasie jednej
Zmiany roboczej,
sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej podczas projediia
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszgloweetrzajcych, co najmniej raz
w ciaggu zmiany roboczej podczas betonowania,
sprawdzenie wytrzymasoi na sciskanie betonu na probkach pobieranych losowo po
jednej rownomiernie w okresie betonowania. Liczbébpk pobranych z partii betonu
powinna by okreslona w planie kontroli jakéi. Czstotliwos¢ pobierania probek nie
moze by mniejsza ni: 1 prébka na 100 zarobéw, 1 probka na 30prébka na zmian
robocz oraz 3 probki na pattibetonu,
sprawdzenie nagkliwosci betonu na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na kagh pobranych na stanowisku
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywaohiektu i nie rzadziej fi 1 raz
na 5000 m,
sprawdzenie mrozoodporim mieszanki betonowej (dla betonéw namaych na
dziatanie mrozu i/lub kapilarne podganie wody F200 i F300) przeprowadzone na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnychqzed ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stasiawbetonowania co najmniej 1 raz
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadzief diraz na 5000
sprawdzenie przepuszczadod wody prze beton (dla betondow o wsgkiku W8)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkadboratoryjnych podczas
ustalania skltadu mieszanki betonowej oraz na prdbkmbieranych przy stanowisku
beton%wania co najmniej 1 raz w okresie wykonywanligektu i nie rzadziej til raz na
5000 .

Dodatkowo nalgy wykona badanie wytrzymakei betonu na rozgganie przy

zginaniu. Wymogi dotycice sposobu pobierania, przechowywania i badaniberagodne
z normyg  PN-EN 206+A2:2021-08. Badania betonu w konstragicj naley wykonywa
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metodami nieniszegzymi, np. przy wykorzystaniu baélasklerometrycznych miotkiem
Schmidta oraz badaza pomog pomiaru rozchodzeniagspodtuznych fal ultradwiekowych.

6.4. Odbior koncowy.
Przy odbiorze kacowym konstrukcji monolitycznych powinny &yprzedstawione

nastpujace dokumenty:

* rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionyminngh wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy,

e dokumentacja stwierdzgja uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,

» dziennik robot / dziennik budowy,

* wyniki bada kontrolnych betonu wg 6.5.,

» protokoty odbioru robét zanikajych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot
i elementéw zanikagych,

* inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmgzZlub zwizane z procesem
budowy, majce wptyw na udokumentowanie jakb wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustagvPrawo Budowlane.

Przy kontroli jakéci wykonanych robot naky sprawdzi:

« prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji ludy glementéw
tj. dylatacje, szczeliny,

e jakosci betonu pod wzgbem jego zagszczenia, jednorod8a struktury, widocznych
wad i uszkodze (raki, rysy, odpryski). Bczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
powinna by wicksza nk 5 % catkowite] powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkoiennych nie wiksza nk 1 %. Lokalne raki nie powinny
obejmowa wigcej niz 5 % przekroju danego elementu,

*  zbrojenie gtéwne nie mxe by¢ odstongte.

W przypadku, jeeli chocia jedno z badada wynik ujemny, odbierankonstrukcg
lub jej cz$¢ nalezy uzn& za niezgody z wymogami niniejszych warunkow. W przypadku
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodoo konstrukcji z wymogami Specyfikacji
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projekteahery ustalt, czy w danym przypadku
odstpstwa zagrzaja bezpieczéastwu budowli lub jej cgsci. Konstrukcja lub jej og¢
zagraajagca bezpiecaestwu powinna b§ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
bada.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanych elementéw betonowych
oraz zelbetowych. llé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogoblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich prz@a podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikzi | jakosci.
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8.2 Odbidr robdt.
Do odbioru kacowego robot betonowych kierownik budowy obgeeny jest

przedstawd:

e rysunki konstrukcyjne gctznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty (lub i) atesty betonu z e¢sta betoniarki i wyniki ich bada
wytrzymatagciowych,

e atesty dostarczonych materiatdw (w szczegd@noementu),

*  protokoty bada materiatu,

e protokoty z odbiorbw midzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,
rusztowania itp.).

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptfatdci podano w SST 00. ,Wymagania
Ogolne”. pkt. 9.
Cena jednostkowa uwzginia:
— zakup i dostarczenie niezinych czynnikow produkcji,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— utazenie mieszanki betonowej z zagczeniem i piegnac,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych jekeem otwordéw, jak réwnie
osadzenie potrzebnych zakotwienarek, rur itp.,
— oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie gtow stalowych,
— lgczenie pgtow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
— monta zbrojenia przy #gyciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentac]
projektow i niniejszy SST,
— rozbiorke deskowa, rusztowa i pomostéw,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usam, kedacych wiasnécia Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,
— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojen@anosthcych wiasnéé Wykonawcy
I usunkcie ich poza teren budowy,
— wykonanie badai pomiarow kontrolnych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

* PN-EN 197-1:2012 Cement -- &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementéw powszechnegayiku;

* PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji zomet — Cz$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkoéw;

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, $davosci uzytkowe, produkcja
I zgodndag;

* PN-EN 450-1:2012 Popidt lotny do betonu --e¢&z1: Definicje, specyfikacje i kryteria
zgodndci;

* PN-EN 13263-2+A1:2009 Pyt krzemionkowy do betonCzes¢ 2: Ocena zgodroi;

* PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;

* PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie;

* PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa -- Czs¢ 1: Wymagania
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podstawowe;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speayfikaobierania prébek, badanie
i ocena przydatni@i wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu;

PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymadp betonu nasciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych;

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betee, zelbetowe i spyzone --
Wymagania i badania;

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizychnyetasciwosci kruszyw --
Oznaczanie ggtasci nasypowej i jamisiei

62



SST-B-05
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45262000-1 Specjalne roboty budowlane niine
dachowe

45.26.2 45262520-2 Roboty murowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaogichhiczne] $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru muréw z materiatbw ceramycimwykonanych w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
»  Wykonaniescian wewrtrznych dziatowych z pustakow ceramicznych grca®
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagchinicznej $ zgodne
z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i SST ,Wymagania Ogolne”.
1.4.1. Bloczki z betonu komoérkowego -bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu
komoérkowego wg BN-90/6745-01
1.4.2. Cegla ceramiczna petna eegta petna wypalana z gliny zwykia wg PN-75/B-Q20
cegta wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008
1.4.3. Cegta dziurawka -cegta dgzona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,
1.4.4. Marka zaprawy —symbol liczbowy odpowiadagy wartgci sredniej nasciskanie,
w MPa, wg obowgzujacych norm przedmiotowych,
1.4.5. Mur —konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona pepenie,
1.4.6. Element murowy —element przeznaczony decznego ukitadania przy wykonywaniu
konstrukcji murowych,
1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona —konstrukcja wykonana z elementéw murowych
tgczonych przy ayciu zapraw budowlanych,
1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie —konstrukcja wykonana z elementow
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murowych 4czonych przy #yciu zapraw budowlanych, zawiegef zbrojenie poprzeczne
umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

1.4.9.Scianka dziatowa —przegroda w budynku, konstrukcja ktorej nie jestyptosowana
do przenoszenia ohgien ze stropow wyszych kondygnacji,

1.4.10.8ciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowtéya ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obzenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
robét z Dokumentagj Projektovs, ST i obowjzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. |I@gowymagania dotygre robot
podano w SST ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
2.1. Woda zarobowa do betonu.

Do przygotowania zapraw stosaivanozna kada wode zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzucie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Materialy ceramiczne.
2.2.1. Pustak ceramiczny.

Pustak ceramiczny do wznoszersigian zewwtrznych i wewgtrznych, nénych,
samonénych 1 wypetniggcych w budownictwie mieszkaniowym, przemystowym
I uzyteczndci publicznej.

Dane techniczne:

* Materiat ceramika tradycyjna
* Gruba¢ 120 mm

e Dlugoéé 498 mm

o Wysokas¢ 249 mm

* Masa ok. 11,6 kg/szt.

« Zuzycie 8 szt./th

» Klasa wytrzymateéci 10 MPa

» Wspotczynnik przenikania ciepta 1,83 W/(m2K)

» Klasa odporngci ogniowej Al

3. SPRZT.

3.1. Wymagania Ogodlne.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie mazliwosciag
korzystania z maszyn i sgtz gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zobosziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwakprztu itp.

3.2. Narzdzia i sprzet do rob6t murowych.
W zalenosci od potrzeb Wykonawca zapewni ngmtjgcy sprzt uzywany
w robotach murowych:
e kielnia, miotek murarski, topata,
e czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jedimka,
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e pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,
»  katowniki murarskie,

* betoniarka do wytwarzania zapraw,

* miot pneumatyczny.

4. TRANSPORT.

Zasady transportu materiatdbw podano w SST 00. ,Wgan&a Ogolne”. Wszelkie
materiaty przewgone na paletach powinny byabezpieczone przed przemieszczanigm si
I uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gornestma. Zatadunek i wytadunek elementow
murowych pakowanych w jednostki tadunkowe ngle prowadz¢é urzadzeniami
mechanicznymi wypoganymi w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Warunki
transportu elementéw murowych pakowanych w jedndatunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych daiggezh tych
wyrobow. W przypadku diych ilosci materiatdw zalecane jest przexeoie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed rozpocxiem robdt murowych naty przeprowadz kontrok zgodndci
wykonania elementéw konstrukcyjnych z dokument@cpjektows, zgodndci usytuowania,
wymiarow i katow skrzyowan $cian, zgodnéci wiasciwosci elementow murowych i zapraw
z ustaleniami projektowymi. Sprawdzinalezy w projekcie konstrukcyjnym zatenia
dotyczce przygtej kategorii wykonania robot murowych oraz katéigoglementow
murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej praig w projekcie zatzenia g korzystniejsze
od zaistniatlych na budowie, konieczna jest anafitamu bezpiechstwa konstrukcji dla
nowych warunkéw wykonania przez projektanta konsfiu Sprawdzé nalezy ponadto
jakos¢ elementow murowych i zapraw, wymag@apd producentdw certyfikatow jaka lub
deklaracji zgodngri zgodnie z punktem 2.0.

5.2. Zasady Ogolne.

Mury powinny by wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtoweggraviia
I wymaganych grubii spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W stagh pajczen
scian nowych ze starymi wykoti@az:bione strzpia kaxcowe.

5.3. Grubdci spoin.

Nominalna grub& spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach muraWwy
wykonywanych przy pomocy zapraw cementowo wapiehngge powinna przekracza
12 mm z odchyleniem +3 mm oraz — 2 mm Spoiny piagowaa St za wypetnione, jdi
zaprawa siga co najmniej 0,4 diugoi spoiny. Mury tynkowane natg wykonywa& na
spoiny niepetne, pozostawaajspoire niewypetnion zapravg na gkbokasci okoto 15 mm od
lica sciany.

5.4. Tolerancje wykonania.

Przyjmuje st tolerancg wykonania muréw klasy N1. Dokfadéiopomiaréw odchytek
geometrycznych powinna wyndsi+ 1 mm Qichylenia poziome usytuowania podpor
i elementéw powinny by mierzone w stosunku do osi pogiych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywagej st z osiamiscian lub stupéw. Odchylenia pionowe wzilu
wysokaci budynku powinny przyjmowa wartaci réznoimienne w stosunku do ukfadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyle charakterze systematycznym ugle
podja¢ dziatania korygujce. Dopuszczalne odchyiki wymiarow i usytuowadtien nie mog
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by¢ wigksze ni:

* wysokas¢ i dlugas¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm,

e usytuowanigciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10,mm
« odlegia¢ sgsiednichscian wswietle + 15 mm,

e odchylenie od piongciany o wysokéci h - h/300,

* wygigcie z ptaszczyznyciany + 10 mm lub h/750.

Dopuszczalne odchytki grubc muréw nie mog przekracza+ 10 mm Dopuszczalne
odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichreeni skrzywienie) nie
powinno by wigksze nk 5 mm na odcinku catggiany. Dopuszczalne odchylenie wymiarow
otworéw w swietle ascieznic nie powinno b§ wicksze ni +15, - 10 mm Dopuszczalne
odchylenie muru o diugei L (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczynie nie powinno by wiecksze nk L/100 < 20 mm Dopuszczalne odchylenie
w usytuowaniu otwordéw i wkladek nie powinnodyicksze nk + 20 mm

5.5. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robdot murowych z zasadyipwm by wykonane
mechanicznie, w takiej ikei by zaprawa mogta Bywbudowana miiwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powinoytazuwzyta w chgu 3 godzin,
a zaprawa cementowa wagu 2 godzin. Zaprawa powinnadiatwa do przygotowania, to
jest dostatecznie urabialna.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 6
Mury z pustakow oraz elementéw z betonu komdrkowidgkkiego powinny b§ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiakbiagnych norm i instrukcji oraz
niniejszymi warunkéw technicznych wykonania robot.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

* badania laboratoryjne musobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikomch we wiéciwych PN
(EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, agstotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikbw dla caio wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki bad#/ykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru
w trybie okrélonym w PZJ do akceptacii,

» wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ,
badania kontrolne obejmyugaty proces budowy.

6.3. Badania przed przysgpieniem do robot murarskich.

Przed przygpieniem do rob6t murarskich Wykonawca powinien wy&obadania
cementu, wapna , kruszyw oraz wyrobéw ceramiczmyebznaczonych do wykonania robot
I przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te ipow
obejmowa@ wszystkie wihaciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobow
ceramicznych ok&one w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.4. Badania jakaci robot w czasie budowy.
Badania jakéci robét w czasie ich realizhc nalezy wykonywa zgodnie
z wytycznymi wigciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w NormacAprobatach
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Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

6.5. Badania w czasie odbioru robdét.
6.5.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placotvy, naley kontrolow& jej
marke i konsystengl w sposob podany w oboszujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny liykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5.2. Badanie konstrukcji murowych
Sprawdzenie wykonanigianek dzialowych, nadptg oraz osadzenia saeznic
nalezy przeprowadz na podstawie ogllzin.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyani& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf oraz ni (metr kwadratowy oraz metr Sméenny)
wykonania muru, zamurowania otworkci@ny) przy odpowiedniej jej gruboi. Gruba¢é
obliczeniows muru przyjmuje sitagcznie ze spoinami. Diugé murdw prostych przyjmuje &i
wg ich wymiarow rzeczywistych. Diugé scian wielobocznych,¢batych lub zakrzywionych
mierzy s¢ w rozwiniciu po obrysie zewgirznym sciany. Wysoké¢ muréw w scianach
budynkdéw obmierza sikondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu ¢@astgo stropu.
W podziemiu wysok& sciany przyjmuje si od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu
przyziemia. llé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddonw naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne wymagania.

Ogolne zasady odbioru robot i ich pexea podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci 1 wartasci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktagtajnspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentagj powykonawcz robét. Podstaw odbioru robét powinny stanowinastpujace
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budqgwgtokoty odbioru poszczegdlnych
etapow robot, protokoty obioru materiatow i wyrohéwwyniki bada laboratoryjnych,
ekspertyzy. Odbior rob6t murowych powiniere sidbywa przed wykonaniem tynkéw
i innych robot wykaczeniowych, ale po osadzeniu stolarkicieznic. Ocenie przy odbiorze
robot podlega: sposdb wykonaniagman, pionowa¢.

8.2. Doktadna¢ wykonania robét murowych.
Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinrgeggracza:
e + 20 mm w wymiarach poziomych poszczegéinych ponues# i wysokacCi
poszczegolnych kondygnacii,
e+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych categalymku.

Gruba¢ muréw — w stanie surowym grusiowykona wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyiki grubo od wymaga dokumentacji naley przyjmowa w zaleznosci
od gr. muréw, liczonej w cegtach wedtug r@stiagcych zasad:

e dla murow petnych o gruoi odpowiadajcej wymiarowil’, “ lub 1 cegty wielkéci tych
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odchytek powinny b§ takie same jak wielk@i odchytek odpowiednich wymiaréw
samej cegly iytej do danego muru, dopuszczone normami przedmioto dla tej
cegly,

e gdy grubd¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grédomuru wlicza sj
grubg¢ co najmniej spoiny podimej, dopuszczalna odchytka grdébbmuréw petnych
wynosi + 10 mm

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztmyych
wycenionych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lulmtiwryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgédniac wszystkie czynnai, wymagania i badania skladeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&y. Ceny jednostkowe
lub kwoty ryczattowe robotdulg obejmowd:

* robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,

» wartaé¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy spregtu wraz z towarzysgymi kosztami,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogolne SST 00.

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i Wymaga Ogolnych
zawartych SST 00. obejmuje wszystkie warunki éloree w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie. Zamaw®@j maze uzng za widciwa, dogodn lub
pokrewna form rozliczen i ptatnagci wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

* PN-EN 197-1:2012 Cement -- &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementéw powszechnegaytku;

e PN-EN 413-1:2011 Cement murarski --¢€&z1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiag

* PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane --¢€z1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodndci;

e PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyce elementow murowych -- €& 1:
Elementy murowe ceramiczne;

* PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyce zaprawy do muréw -- €& 2: Zaprawa
murarska;

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;

e PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektoveamionstrukcji murowych --
Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonkamnstrukcji murowych;

* PN-EN 1996-1-2:2010. Eurokod 6 -- Projektowanie dtarkcji murowych -- Cgs¢ 1-2:
Reguty ogdlne -- Projektowanie z uwagi na warurdigrowe;

* PN-EN 1996-2:2010. urokod 6 -- Projektowanie kamstji murowych -- Cgs¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatdw i wykonamigréw;

e PN-EN 1996-3:2010. Eurokod 6 -- Projektowanie kanstji murowych -- Cgs¢ 3:
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukigizbrojonych;

e  PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyce elementow murowych -- €& 2:
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Elementy murowe silikatowe;

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia
-- Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzanenigjscu budowy;

PN-EN 1992-1-1:208 Eurokod 2 -- Projektowanie komgtji z betonu -- Cg¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow;

PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatikoh do muréw -- C&¢é 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych;

PN-EN 1745:2020-12 Mury i wyroby murowe -- Metodkrelania wiaciwosci
cieplnych;
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SST-B-06
TYNKI WEWN ETRZNE | ZEWN ETRZNE ORAZ
OKLADZINY

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.4 45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45.40 45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.41.0 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zymianych z wykonaniem tynkow zewtrznych
I wewrgtrznych oraz oktadzigciennych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
*  Wykonanie tynkéw wewgtrznych cementowo wapiennych kat. 11,
*  Wykonanie tynkéw wewgtrznych gipsowych;
* Wykonanie zabezpieczeriaian przed graffiti;
* Wykonanie okladzingcian zewgtrznych z paneli ze stali;
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpepdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych
1.4.1. Podtae — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiza ktéry naktada si
wyprawe.
1.4.2. Podktad —warstwa ochronna lub wyréwrygja nataona na powierzchaielementu
budowlanego.
1.4.3. Wyprawa— stwardniata warstwa masy tynkarskiej raloa na podiau.
1.4.4. Wyprawa pocieniona -warstwa wyprawy o gruci od 1 do 3 mm nafmna na
podiaze.
1.4.5. Tynk pocieniony —nanoszona ecznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) ecknej grubéci nie przekraczapej 8 mm,
stanowjca powtok wyrownawca, ochronn i dekoracyjna.
1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska —mieszanina spoiw mineralnych, wypeltniaczy,
domieszek lub dodatkéw modyfikigych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabryezni
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lub na placu budowy.

1.4.7. Masa tynkarska —masa otrzymana przez zarobienie wdub specjalp substang
suchej mieszanki tynkarskiej.

1.4.8. Pigment —naturalna lub sztuczna substancja barwgtt barwica, ktora nadaje kolor
masie tynkarskie;.

1.4.9. Okres przydatndci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wyanay odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.4.9. Obrzutka —mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub waheonpoiczeniem
obutych skfadnikéw (a take z innymi skfadnikami)i wog twardniejca po zastosowaniu,
uzywana najcgsciej do pokrycigcian i sufitow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania robét izolacyjnych meggby¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobewény jest dostarcZy materialy zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikdagchnicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych. Dostarczone na budowateriaty powinny spetnéawarunki okrélone
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powimie aprobaty techniczne oraz
posiadé certyfikaty zgodnéci badZz dokumentag zgodndci z PN i aprobat techniczi
dopuszczajca do ich stosowania. Dokumenty te mausmlpowiadéd wymaganiom zawartych
w Ustawie.

2.2. Zaprawy budowlane.
2.2.1. Woda zarobowa do betonu.

Do przygotowania stosowamozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne i mut.

2.2.2. Piasek.

» piasek powinien spetniavymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczegg6ino

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarni6t25 do 0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek grubozgiyni,0 mm do 2,0 mm

* do spodnich warstw tynku nalestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty,

* do gladzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodziprzez sito o przsvicie
0,5 mm

2.2.3. Zaprawa.

* Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

* przygotowanie zapraw do robot murowych powinno adiysic mechanicznie,

e do zapraw cementowo-wapiennych rgletosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nisza ni
+5 °C,
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e zapraw murarslg nalezy przygotowa w takiej ilosci by mogta wbudowana nibiwie

szybko po jej przygotowaniu to jest okoto 3 godzin

* do zapraw murarskich nalestosowa piasek rzeczny lub kopalniany

e do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasmnego, ktére powinno tworzy
jednolita i jednobarwna mas bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazazeych.
Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierd daswiadczalnie w zalenosci od wymaganej

marki oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy fsawowej.
Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinnoé byykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawhkgrskich nalgy stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych #yalstosowa cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dmlzie nisza nk
+5 stopni C. Do zapraw cementowo-wapiennych ayatosowd wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegapnavniegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolig i jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyfszcze
obcych. Sktad objosciowy zapraw naley dobierdé doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&apn

Dane techniczne:

* Klasa

* Wielkos¢ ziarna

* Gruba¢ pojedynczej warstwy

* Wytrzymala¢ nasciskanie (28 dni):

* Wytrzymald¢ na rozcyganie przy zginaniu
» Wspotczynnik przewodzenia ciepta

« Gestas¢ nasypowa suchego produktu:
* Zuzycie wody:

* Zuzycie materiatu

e Min grubas¢ tynku

* Min przyczepné¢ do podiaa

* Max odchylenie

* Gladka¢

e Min grubas¢ tyku dlasciany

* Min grubas¢ tyku dla stropu

2.3. Suche tynki.

GP - CS Il kategoria IV

0,6 mm

5—15mm
> 2,5 N/mnf
> 1,0 N/mnf

0,80 W/mK

> 1,0 N/mnf

ok. 1250 kg /in

ok.5-61/25kg

ok. 16 kg/mprzy warstwie 10 mm
0,1 MPa

4 mm na diugn 1 m

bez odczuwalnego uziarnienia
10 mm

8 mm

Tynki i gladzie gipsowe gsobecnie materiatami najexiej wykorzystywanymi do
wykonywania wyprawscian i sufitbw zaréwno w budownictwie jednorodzinmyjak
i mieszkaniowym. Wykonanie maszynowych tynkow gipgoh jest maliwe przy
temperaturze powye] +5°C. Taka temperatura wymagana jest czasie naktadania
i schnecia. W takich warunkach tynki gipsowe twardgi@o 2-3 tygodniach. W przypadku
gdy warunki pogodowe nie sprzyjdftadzeniu tynkow gipsowych posiadamy specjalistgcz
nagrzewnice, ktdre pozwadapam wykonywa prace w pomieszczeniach, nawet gdy na
zewnytrz temperatura spada do -20°C. zalety tynkéw:
* jednowarstwowe, bardzo rowne, ostatecznie igkane na gtadko,
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e uniwersalné¢ stosowania — tynki gipsowe mpy¢ stosowane wsgzlzie — w kuchniach,
tazienkach i piwnicach,

* duza przyczepn& — rowniez do trudnych do tynkowanigian i sufitow,

* tynk gipsowy jest okrdany terminem ,tynk ciepty’, poniewaw przeciwigstwie do
tynkow cementowo-wapiennych posiada bardzo niskidkezynnik przewodzenia ciepta
1=0,25-0,35 W/m-K

* wysoka ognioochronr¢ tynkdw gipsowych — rOwnowaa ogniochronnai wyprawy
betonowej, wynikajca z zawartéci dwoch casteczek krystalicznej wody. Podczas
ewentualnego pa@ru, casteczki te uwalniaj sie z tynku w formie pary wodnej
I spowalniaj proces nagrzewania otynkowanego pedjo

» dobre podiae pod powtoki (malarskie, tapety lub ptytki ceramme). Rownie szybkie
wysychanie jest wang zalet tynku gipsowego. Peine wyschaie nasgpuje po 14 - 21
dniach i jest zalme od grubéci warstwy tynku, temperatury i wilgotic
w pomieszczeniu. Po wyschkniu tynk gipsowy jest odporny ri@ieranie. Bez problemu
mozna whbija& w niego gwadzie, nie odpryskuje,

» dobre oddziatywanie zdrowotne — tynk gipsowy niezdr skory ludzkiej, posiada taki
sam, jak ona, poziom wspétczynnika pH idaam wielkos¢ oporu dyfuzyjnego pary
wodnej. Poprzez znacznjego porowaté¢ tynku gipsowego, w pomieszczeniach
utrzymuje s¢ przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkomeh tynkiem
gipsowym wysipi nadmierna wilgé, wchiania §, a gdy poziom wilgoci
W pomieszczeniu wytaie st zmniejszy — przekazujg g powrotem.

Dane techniczne:

« Twarddi¢ powierzchni > 2,5 N/mnf

» Whytrzymalai¢ nasciskanie (28 dni) > 6,0 N/mnf

« Wytrzymaltd¢ na zginanie (28 dni) > 3,0 N/mnf

» Wspotczynnik paroprzepuszczakeo 10

* Wspoitczynnik przewodzenia ciepta 0,39 W/m*K
* Reakcja na ogie Klasa Al

* lzolacyjna¢ akustyczna odzavickOw NPD

» Wspotczynnik pH 10-12

e Gruba¢ warstwy: 8 -10 mm

2.4. Panele elewacyjne.

Panele ze stali kortenowskiej o zk&zonej odporrkei na warunki atmosferyczne.

Dane techniczne:

* Grubas¢ 1,5 mm

* Min granica plastyczriai 310 MPa
e Min wytrzymatas¢ na rozciganie 450 MPa
* Min wydtuzenie 22 %

* Min promien giecia 0,5xt

» Klasyfikacja ogniowa Al

« Kolorystyka

2.5. Warunki dostawy.

stal kortenowska

Poszczegodlne rodzaje suchych mieszanek tynkargkialinny pochodzi od jednego
zrodta. Pochodzenie tynkow i ich ja¥o okreslona w petnej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny. Wykonawowvinien:

» dokon& uzgodnié z producentem dotygzym gwarancji jakéci catej zamowionej il€ci
suchych tynkow mineralnych charakterystyce i teébgioznej wykonanej
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e dokon& uzgodni@ dotyczcych rytmiczndéci dostaw wynikajcych z harmonogramu
robot

» zagwarantowasobie dosip do wynikdéw bada petnych i niepeinych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta

» zapewnt sobie od producenta atest dlazd@j jednorazowo wysytanej #oi suchych
mineratéw zawieragcych nasfpujace dane:

- nazw i adres producenta,

- dat i numer kolejny badania,

- 0znaczenie wedtug normy.

2.6. Transport i sktadowanie.

Suche mieszanki naig przechowywa w oryginalnych opakowaniach, uktadanych na
paletach lub na drewnianej wentylowane] podtodzeilodci warstw nie wgkszej ng 10
sztuk. Pomieszczenie powinno ¢bysuche, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Suche
mieszanki transportujecsdowolnymisrodkami transportu na paletach lub w 2.4.

2.7. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakomateriatow aytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowrzany jest do oceny jako suchych mieszanek tynkarskich
dostarczonych przez producenta i ich zgedn@ wymogami dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej na podstawie:

* rezultatéw badapetnych wykonywanych przez producenta,
* rezultatbw bada niepelnych wykonywanych przez producenta dlazdep partii
dostarczanej na budew
atestu (zéwiadczenia o jaki),
e oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy,
dodatkowych badawykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zghvsa przez
Nadzor.
Inwestorski vgtpliwosci co do jakdéci suchych mieszanek tynkarskich Potwierdzenie
wiasciwosci materiatdw i wyrobow z kadej dostawy powinno liypodane w:
e za&wiadczeniach z kontroli,
* zapisach w dziennikach budowy,
* innych dokumentach.

Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje

zgodndci.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zoboyziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyltadunku matéwatsprzitu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyské akceptagi Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@tc
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

. Przed przysipieniem do wykonania roboét tynkarskich powinny¢byakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagyjpodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podkiady przewidziamedokumentacji projektowej
i szczego6towej specyfikacji technicznej, osadzofmeanice drzwiowe i okienne, &
nie naleg do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

. Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadaniskiirczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesty od zak@czenia stanu surowego.

. Bez specjalnyclrodkow zabezpieczggych prace tynkarskie w warunkach zimowych
mog by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrnaaterialtdw oraz
podiaza tynku jest nie msza nk +5°C pod warunkiem, De w agu doby nie nagpi
spadek temperatury paej 0°C. W niektorych przypadkach, okienych we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, kzarie mae st& sie zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wetranych powierzchni, ktére
nie posiadaj jeszcze zewgirznej izolacji cieplnej naley zwrdcic uwag na maliwosé
gwaltownego obrienia temperatury tynkowanego elementu w warunkaubwych.

. Bez specjalnych oston ograniczajch wpltyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewgtrzne powinny by wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionywdrwionych
nie mae przekracza80%.

. Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzckynku podktadowego natyg
zachow& minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowaip warunkéw
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krétszyznB tygodnie, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanpinaczej.

5.2. Tynki gipsowe.
5.2.1. Wymagania dotycace podtay pod tynki gipsowe.
Podiazem mae by powierzchnia bezpgoednio przeznaczona do otynkowania lub
podkiad, na ktéry naktadagsivyprawe. Tynki gipsowe mégna wykonywa na podtaach:
. z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznygirefabrykowanych),
. z autoklawizowanych betonéw komaoérkowych,
. z zaprawy cementowej marki M4-M7,
. z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
. z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podiaza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chéan wod,
szorstkie, suche, nie pge, wolne od wykwitow, bez rys ie¢knigc. Powierzchnia
ewentualnego tynku podkladowego nie powinn& myygtadzona lub zatarta. Nadlewki,
nacieki i wystajce nierébwnéci podtaza naley sku lub zeszlifowd. Rysy, raki, kawerny
i ubytki podtaza naley naprawé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawiczy
na ktore wydane as aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smiaralejami,
bitumami, farbami naley usury¢, zmywapc odpowiednimi preparatami odtluszcgajmi
albo stosujc srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z paghtoalezy usura¢ warstwe pylaca
oraz odpyle powierzchnie. Wystage lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie. Padiaz ptyt gipsowo-kartonowych powinny
mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wdtly mocupce. Podktady z tynkéw zwyktych powinny
spetnid odpowiednie wymagania do zatmej w dokumentacji projektowej i szczegotowej
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specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynpodktadowego. Uwzgliniapc stan
podiaza, wskazowki pochodze od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktérych naktadanadbie wyprawa, konieczne me by wskpne
przygotowanie podia do tynkowania, poprzez jego zighie woda, zagruntowaniegds
zastosowaniesrodkdw zwkekszapcych przyczepni@ tynku do podiaa. Jako srodki
zwickszapce przyczepn&& tynku do podiaa stosowaness
— obrzutka wsipna,
— zaprawy i szlamy zwkszapce przyczepn,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobdér ewentualnych dzialawstpnego przygotowania podta musi by zgodny
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej aranaganiami dokumentacji projektowej
I szczegotowej specyfikacji technicznej.

5.2.2. Wykonanie tynkéw gipsowych.

Rodzaj i typ tynku a tale wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej dkree g

w dokumentacji projektowej i szczegdétowej specydikdechnicznej. Tynki gipsowe mag

by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu lub trzywarstwoweje wzgbdu na technik

wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rami@ st nastpujace typy tynkow
gipsowych:

. zacierane — wykonywane przez zatarcie paca luboizzwyprawy do uzyskania
gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawigegch okggte ziarna, zagbien
w ksztalcie rowkow,

. natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetkdziem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

. wyttaczane — wykonywane przez modelowanie matej warstwy za pomaaolki.

Gruba¢ tynkow wynosi od 1 do 1,5 cm

Przy wykonywaniu tynkOw naky bezwzgédnie przestrzedgainstrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania pgalti masy tynkarskiej, a ta&
warunkéw nakfadania masy tynkarskiej oraz jej quehcji. Ponadto przy wykonywaniu
tynkéw naley przestrzeganastpujacych zasad ogdlnych:

. mieszank tynkarska dobietatak, by zapewsi zgodnd¢ zatazonej w dokumentacji
projektowej i szczegbétowe] specyfikacji techniczngjrubgci tynku i jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaldami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

. obowigzkowo stosowatechnilke wykonywania i reimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia uyndgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producentaszanki tynkarskiej,

. profile tynkarskie dobiekaodpowiednio do ich przysztej funkcji (profile narokowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uldgieniem zgodn&ci materiatu
z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym zagem tynku,

. nie dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami &skimi np. listwami
naraznikowymi,

. elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) agadawnomiernie na catym
obwodzie,

. w miejscach natanych na pkniecia zaktada siatle,

. nacecia tynku (,kontrolowane ¢knigcia”) wykonywa przed przysipieniem do
ostatniego etapu wykezenia tynku np. zacierania, wygtadzania; #&aanach
wewretrznych nagicia tynku g niedozwolone.
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. ewentualne zbrojenie tynku siatka mglewykonywa zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegotowe] specyfikagchnicznej oraz zaleceniami
z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

. swieze tynki wewrtrzne w okresie letnim powinny Bychronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadaleszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

. tynki wewretrzne, po ich natzeniu, powinny mié zapewniona dobra wentylacje.

5.2.3. Wymagania dotycgce tynkdéw gipsowych.

. Przyczepnéé tynku do podiaa polegajca na mechanicznym pozeniu s¢ zaprawy
z podizem powinna zapewaéitakie przyleganie i zespolenie tynku z padim, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wygtowaly odparzenia, ¢eherze itp. Wzajemna
przyczepné¢ poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowy@ddna metoda
kwadracikowania powinna dawavynik pozytywny i nie powinna &y mniejsza Nk
przyczepné¢ catego tynku do podia.

. Odporna¢ tynkow na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpminma uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkienndBaie’go

. Gruba¢ gotowych tynkow w zabenosci od rodzaju podtza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wihds1,5 cm — z tymze dla
tynkdw jednowarstwowych gruké ta powinna wynosi 0,8+1,1 cm, a dla
wielowarstwowych 1+1,5 mm

. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkgowinny by gtadkie lub mié
fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a 2akodznaczasi¢ jednolita
barwa — bez smug i plam oraz pra@dw poditaza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdchni tynku roztworow soli
przenikajcych z podiga, a take zacieki majce posta trwatychsladow oraz wykwity
plesni itp. 3 niedopuszczalne. Nie dopuszczasystpowania gcherzy, rys i sgkan
na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytyplowtoka malarska z farb
wodnych lub wodorozciezalnych powinny pozwata na ich renowacje bez
uszkodzenia (rozmycia) tynku.

. Prawidtowdé wykonania powierzchni i kragdzi tynkédw Powierzchnie tynkow
powinny by tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzipnpwe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krazie przecinania e&i powierzchni
otynkowanych powinny ky prostoliniowe, a &y dwucienne utworzone przez te
powierzchnie powinny ky katami prostymi lub powinny Ry zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Widoczneejscowe nierowniei lub
wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wyjgke z techniki wykonania,
s3 niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow leenentach prefabrykowanych
dopuszcza siwidoczne skosy wyrowngge uskoki w ptaszczpie licowej, wynikagce
z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytekmmyowych lub z tolerancji
montau.

. Wykonczenie nargy i obrzery tynkéw oraz tynkow na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Narga oraz wszelkie obrza tynkdéw powinny b§ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z poraeniami inaczej
wykonczeniowymi, przy écieznicach i podokiennikach, powinny &yabezpieczone
przed gknigciami i odpryskami przez odgiie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien &y przecety i wykonczony stosownie do wymaga
dokumentaciji projektowej i szczego6towej specyfikésghnicznej.

5.3. Tynki cementowo — wapienne.
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5.3.1. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasadwyimpmo by wykonane
mechanicznie, w takiej ikei by zaprawa mogta Bywbudowana miiwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powioytazuwzyta w chgu 3 godzin,
a zaprawa cementowa wagu 2 godzin. Zaprawa powinnadiatwa do przygotowania, to
jest dostatecznie urabialna Do zapraw maktosowa piasek rzeczny lub kopalniany, woda
do zapraw powinna odpowiadlevymaganiom podanym pous,.

5.3.2. Zaprawy cementowo — wapienne.

Do zapraw cementowo - wapienhycnaley stosowa cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaraprawy, obajtnie czy
mieszanie odbywa si¢ bedzie rcznie czy mechanicznie, nale najpierw wymiesza
sktadniki sypkie, a nagbnie dol& wodk i cataé¢ wymiesz@ do chwili uzyskania jednolitej
masy. W przypadku stosowania dodatkow ciektych, ai@sta wapiennego zamiast wapna
hydratyzowanego natg je rozprowadzi w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.
Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatk
uplastyczniajcych, odpowiadagcych wymaganiom obowtujagcych norm i instrukcji. Marki
i konsystencje zapraw nakleprzyjmowa w zaleznosci od przeznaczenia.

5.3.3. Uktadanie tynkow.

Uktadanie tynkow sktadaei nas¢pujacych faz:

. wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku luprszy)
. wykonanie narzutu

. wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

. wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.3.3.1. Wykonanie obrzutki.

Obrzutlke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruéld nie przekraczagej
4 +5 mm n&cianach i 4 mm na suficie.e&as¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna
wynosi 10 + 12 cm zanurzenia st@. Rodzaj obrzutki naky uzaleni¢ od rodzaju podiza.

5.3.3.2. Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warsgnwtynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki
I skropieniu jej woda. Grul3é narzutu powinna wynaosi8 + 15 mm, a ¢staé¢ zaprawy nie
powinna przekracZa9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu najeréwna go za
pomog faty. Narzut w narzach wyréwnuje i za pomog pac w ksztalcie &ownika, za
narzut na wgbach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. 2dar powinien by
wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Iibl na gtadko (kat. Ill). Narzut wierzchni
powinien by nanoszony po zwkaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardniemie
Podczas wyréwnywania nale warstwe narzutu dociskapaca przesuwana stale w jednym
kierunku. Na narzut powinny Bystosowane nagiujace zaprawy cementowo — wapienne; do
tynkow nie naraonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkow zetmych 1 : 1,5 : 5, do
tynkéw naraonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.

5.3.3.3. Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianeg@zpato
0 przéwicie oczek ¥2 mm. Zaprawa powinnacbigardziej ttusta ni( do narzutu; gruigo
gladzi 1 + 3 mm Zapragvnarzuca $i recznie i rozprowadza paca. P@z&niu gtadzi zaciera
sie ja packa drewniana, stalowa lub drewniana obto(ficem, zalenie od wykdczenia
tynku. W czasie zacierania najezwilza¢ tynk, skrapiaggc go woda za pomaqedzla.
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5.3.3.4. Wykonanie faktury.
Faktue tynku nadaje si przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub dtroba
pomog narzdzi.

5.3.3.5. Warunki bhp.

Narzucanie zapraw ngciany, a szczegolnie sufity, tynkarze powinni wylmaé
w okularach ochronnych. Zewtnzne obramienia okienne mpgy¢ tynkowane z rusztowa
zewretrznych, a nie otworéw okiennych. Przy tynkowaniawwetrznym Gciezy okiennych
otwor okienny powinien by zabezpieczony balustrada. Reperacje tynkéw palatstach
mog by¢ wykonywane z rusztowa przestawnych, nie wolno natomiast stawaa
urzadzeniach i rurach wszelkich instalaciji.

5.4. Montaz oktadziny z ptyt elewacyjnych.

Panel jest mocowany do kotkéw wsporczych w otwonaocujcych w wygetych na
zewnytrz kotnierzach panelu. Kotnierze i panel od stupkasz by¢ oddzielone od siebie
przekfadly (montowany do otworéw mocigych w kotnierzu pionowym panelu). Panel musi
by¢ oddzielony od kotka. Przektadka (montowana do ofwo mocugcych w gérnym
kotnierzu ptyty) Zalecanyatznik, gdy panel jest mocowany np. do kotkamego Wket
samowiergcy ze stali nierdzewnej. Zastosowamcznik kaicowy jest zawsze zgodny
z zaleceniami projektanta konstrukcji

Jako konstrukej nasng nalezy zastosowa pionowy aluminiowy profil T (teowy).
Szerokaé¢ pokki nalery tak zaprojektowd aby stworzy miejsce na poprawne zastosowanie
elementéw mocyggrych.

Profile aluminiowe natey zamocowa do konsol aluminiowych. Ik mocowa w zaleznosci
od obliczé statycznych, przestrzegajstatych i przesuwnych punktow mocowania.
Konsola aluminiowa powinna byzastosowana jako gotowy profil i mocowana tbetu,
za pomog konstrukcyjnych kotkow stalowych. Pogdizy konsod a zelbetem naley
zastosowa przektadki termiczne. Konstrukcja aluminiowa pomanzapewrd, aby cata
elewacja z paneli mogta bez szkdd pgzeyszystkie ruchy powstate w wyniku odksztdce
konstrukcyjnych budynku, jak roéwrieruchy fasady powstale w wyniku obzén
termicznych i wiatrem. Wszystkie panele mud®¢ mocowane w sposob mechaniczny.
Wszystkie elementy konstrukcyjne najesprawdzt statycznie. Wszystkie olgenia naley
przyjmowa& zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrjakui. Wielkas¢, typ, ilos¢
oraz rozmieszczeniegdznikdw jak réwnie konstrukcji wsporczych natg przyjmowa
zgodnie z obliczeniami statycznymi i wytycznymi g@ocenta. Monta i utrzymanie
elementow okitadzin z paneli kortenowskich agleprowadzé zgodnie z instrukcjami
producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Zasady Ogolne.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Ogolnej. Kontrol&géci

powinna by:

e przeprowadzona w czasie wszystk faz robo6t zgodnie wymaganiami etymi
w Polskich Normach,

» Kazda dostarczona partia materiatdbw powinng hgopatrzona véwiadectwo kontroli
producenta,

* Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw przeterminowangtd ktérych okres
gwarancyjny migt,

*  Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania
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dla danej fazy rob6t zostaly spetnioneslidétorekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dary faze robot uzna za niezgodg z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalg przeprowadzi badania ponownie.

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na bueowaley kontrolowa& jej
marke i konsysteng w sposob podany w obogviujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatdw kadorazowo naley wpisywa do Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonania tynkéw wewtrznych,
gtadzi lub oktadzirsciennych.

7.3. Zasady przedmiarowania.
Zasady przedmiarowania:

« Tynki i gtadzie oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo scian
w stanie surowym i wysokoi mierzonej od czystej podiogi do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza s rozwinigciu powierzchni tych elementéw
w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i pétkolumipraekroju okggtym i owalnym
oblicza s¢ wg opisanego prostagta lub jego trzech bokéw w nagaszym przekroju
przez najwkszy wysokac¢.

» Tynkii gladzie stropow ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle
scian surowych na ptaszczygn poziomy. Powierzchnie stropdw zebrowych
i kasetonowych oblicza giw rozwiniciu wedtug wymiaréw w stanie surowym bez
dodatku za krawdzie.

 Z nakladdéw na powierzchnie tynkow i gtadzi pol s¢ naklady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnieagghione lub obrobek kamiennych i innychzgé kazda
Z nich jest wiksza nk 1 nf. Potnca sé réwniez naktady na otwory o powierzchni ponad
1 n?, jezeli oscieza ich 8 nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad Am
Z powierzchni tynkéw nie odlicza gipowierzchni nieotynkowanych lub agnionych
mniejszych ni 1 nf i powierzchni otworéw do 3 fnjezeli oicieza ich @ tynkowane.
Tynki oiciezy w otworach o powierzchni ponad 32noblicza s¢ jako iloczyn
jednokrotnej diuggci oscieza, mierzonej wéwietle ascieznicy, przez szerokg oscieza
w stanie surowym. Powierzchnie otworow obliczawiswietle ccieznicy lub wswietle
muru, jezeli otwory @ bez @cieznicy. Otwory w obramowaniachagnionych oblicza si
wedtug zewntrznych wymiarow obrysu obramowania.

«  Siatkowanie na gotowej konstrukcji émej oblicza si w n?.

* Boniescian prostoktnych o szerokei do 2 cm na powierzchniach prostych i tukowych
oblicza s¢ w metrach ich dlugi. Bonie prostoitne o szerok&i wickszej ni 2 cm
nalezy zalicza do profilow chgnionych. Zjcza, niezalenie od rodzaj zjczy, liczy s¢ w
sztukach.

* Tynki scianek na siatce obliczagesv metrach kwadratowych. Zai gruba¢ szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje jsik jednostronp powierzchng
scianki. Przy wgkszej grubéci kazda strog scianki naley normowd& jak scianke
tynkowany jednostronnie.

e Sztablatury ptaszczyzn obliczagsiv metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
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sztablatug w rozwiniciu. Z powierzchni sztablatur nie pgta s¢ powierzchni nie
pokrytych sztablatar mniejszych ni 0.5 nf, jak réwnie profiléw ciagnionych
powierzchni do 0.5 m

e Sztablatug stupéw oblicza si w metrach kwadratowych uwzglnieniem powierzchni
bokow gtadkich lub profilowanych

e Sztablatug pasow cignionych, pilastrow, &iezy i belek w stropach kasetonowych
i zebrowych oblicza giw metrach kwadratowych z uwzghieniem szerokii paséw
I wysokasci belek.

e  Sztablatug powierzchni mgdzy belkami stropéw obliczagsz uwzgbdnieniem rozstawu
belek. Przy rozstawie do 1 m sztablaturaleey normowa wg naktadow dla pdl
w kasetonach o powierzchni do 5%nPrzy szerszym rozstawieniu belek sztabtatur
nalezy oblicza wg naktadow dla sufitow.

» Sztablatwg pasow niecignionych o szerokmi do 25 cm, usytuowanych pogdiy
dwoma profilami cignionymi, naley oblicza tacznie z szerokicia pasow cignionych.
Sztablatug pasow niegignionych o szerokmi od 50 cm natey normowa wg naktadow
dla pasow nieggnionych, a pasy szersze B0 cm wg naktadéw dlgcian.

e Sztablatury profilow eignionych, gzymsow, ramgwietinych zatok i paséw ggnionych
profilowanych oblicza i w metrach. Za szeroké obliczeniowy przyjmowa nalezy
szerokd¢ rozwiniecia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), za diugdéé¢ -
najdtuzszy krawedz po obcagnieciu.

e Sztablatury drobnych elementéw (gkin tla, tablice, ekrany itp.) oblicza ¢siwg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementéw.

* Naraza i dobicia profilow cignionych przyjmuje siw wysokaci 47 %, a dla boni - 20
% odpowiednich naktadéw robocizny wykonania 100rofipw lub boni.

* Ziacza (przecicia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni obliczawisztukach.

e Oktadziny ptaszczyzn ptytkami lub matastryko oblicza si w metrach kwadratowych
rzeczywicie oblicowanych powierzchni.

e Warunki specjalne. Przy tynkowan#gian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do
naktadow robocizny stosowaalezy wspoétczynnik 1,20.

7.4. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okréania ilcsci robot podane g w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach . Jednostkn@yu powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady ogolne.
Podstaw do odbioru robét powinny stanoéunastépujace dokumenty:
* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zramai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,
e Dziennik budowy,
*  Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow,
*  Protokoty wszystkich odbioréw technicznyche¢@owych,
* Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
Zgodnag¢ wykonania z Dokumentagj Projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegych zmian i odspstw od Dokumentacji Projektowe;j
- Protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek,
- Aktualna¢ Dokumentacji projektowej —czy wprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia,
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8.2. Odbidr podtaza.

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robét
tynkowych. Podiee powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiamigctymi
w punkcie 5. Jeeli odbiér wod.

8.3. Odbidr tynkow.

» uksztaltowanie powierzchni, kragdzi przecgcia powierzchni oraz dty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechniczi

» dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. ¢d ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej
diugcici faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni ekedzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogdtem nie wdej niz6 mm na calej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.)

* niedopuszczalngastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powgehni tynkéw roztworow soli

przenikajcych z podiaa itp.

- trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezanipecherze wskutek

niedostatecznej przyczeprodtynku do podiaa.

8.4. Odbidr tynkow cienkowarstwowych.

* Sprawdzeniu podlega prawidtowonatazenia tynku na odpowiednie fragmenty elewacji
zgodnie z rysunkami Projektu Wykonawczego;

* Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kdev zewrtrznych tynkow
kategorii 1l-IV nie powinny by wicksze nk 10mm na wysok&i jednej kondygnaciji
oraz 30 mm na wysokoi catego budynku;

* Nalezy sprawdzt¢ gruba¢ tynku. Badania kontrolne grufm tynku polega na wyckciu
picciu otworow osrednicy okoto 30mm w ten sposoéb, aby paeétdyto odstonjte ale
nie naruszone. Odstage podiae naley oczysci¢ z ewentualnych pozostato zaprawy.
Pomiar dokonuje siz doktadnécia do 1mm. Za prze¢ing grubc¢ tynku uznaje si
sredng wartaéd¢ z pomaréw w peciu otworach. W przypadku badania tynkéw
o powierzchni wikszej ni 5000 nf nalezy na kade 1000 r wycia¢ jeden dodatkowy
otwor;

« Badania wygldu powierzchni otynkowanych przeprowadza ga pomog ogledzin
zewretrznych i pomiaru. Gtadkd powierzchni otynkowanej oceniagsprzez potarcie
tynku diona. Wymagania dotyce wyghdu powierzchni otynkowanych w zateosci
od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i katégiynku okreslono w normie PN-
70/B-10100;

* Tynki powinny mi€ na catej powierzchni bamjednakow i o tym samym nateniu,
bez smug i plam;

e Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalgenastpujace wady: wykwity w postaci
nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku rmeatéw soli przenikajcych z
podiaza, plén itp., zacieki w postaci trwatychsladéw na powierzchni tynkéw,
odstawanie, odparzenia¢gherze spowodowane niedostatecpreyczepnécia tynku do
podiaza.

*  Pekniecia na powierzchni tynkowghiedopuszczalne;

*  Wypryski i sgcznienia powstage na skutek obeckd niezgaszonych gstek wapna,
gliny itp. s niedopuszczalne;
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Widoczne miejscowe nierowsa powierzchni otynkowanych wynikge z techniki
wykonania tynku (np. slady wygtadzania kielai lub zacierania pagk s
niedopuszczalne;

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku dalspczyzny i odchylenia krazi
od linii prostej naley przeprowadzaza pomog przyktadania do powierzchni tynku i do
krawedzi taty kontrolnej o diugai 2m, a w przypadku gdy powinny one stanowi
powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wz&m wykonanego w skali 1:1.
Odchylenia sprawdzacsprzez pomiar wielkeri przéwitu miedzy tag (lub wzornikiem)
a powierzchry lub krawedzig tynku z doktadnécia do 1mm;

Sprawdzenie &a midzy przecinajcymi sk ptaszczyznami naky przeprowadza
katownica i tata kontrolp. Badanie polega na pomiarze przgu micdzy tag

i powierzchng tynku w odlegtéci 1m od wierzchotka mierzonegath;

Badania kontrolne tynkow na stykach, narch, obrzeach i przy szczelinach
dylatacyjnych naley przeprowadza wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle
z badaniem wyglu powierzchni otynkowanych;

Naraza oraz wszelkie obrza tynkow powinny b§ wykonczone na ostro;

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Placi s za ustaloa ilos¢ m® powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuije:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i spta,

umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngldmentow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 13279-1:2009 Okémno wiaciwosci sproszkowanych produktéwedycych
sktadnikami tynkow gipsowych stosowanych w budowwmie;

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyce zaprawy do muréw -- €& 1: Zaprawa do
tynkowania zewetrznego | wewgtrznego;

PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, $gisvosci uzytkowe, produkcja i zgodro
-- Krajowe uzupetnienie PN-EN 206+A2:2021-08;

PN-EN 197-1:2012 Cement -- &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementéw powszechnegaytku;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speagjékpobierania prébek, badanie
i ocena przydatni@i wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu;

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski --¢&z1: Skfad, wymagania i kryteria zgodicg
PN-B-30010:2016-01 Cement -- Cement portlandzkibia

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;,
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SST-B-07
PODLOGI | POSADZKI

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.4 45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45.43 45430000-0 Pokrywanie podt&gian
45.43.2 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastyciny

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaogichhicznej $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zawianych z wykonaniem posadzek i podtiég w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
*  Wykonanie posadzki z wyktadziny dywanowej;
* Wykonanie podtogi podniesionej;
*  Wykonanie cokotu wysoksi 10 cm;

Szczegotowy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podtge —element konstrukcji budowli, budynku, na powienzicktérego wykonana
bedzie dana operacja,
1.4.2. Posadzka -zewrtrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podiogigddra jej
wykonczeniem, cgsto o charakterze dekoracyjnym,
1.4.3. Podkiad betonowy— wykonany z betonu, o oldenej grubdci, wytrzymaldaci
i suchdci, na ktérym wykonuje siposadzk,
1.4.4. Wyktadzina —suche pokrycie dowolnej wewtnznej powierzchni budynku,
1.4.5. Oktadzina —pionowe lub prawie pionowe, niesre pokrycie konstrukcji.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi Ogodlne.
Wykonawca robot zobowzany jest przedstawilnspektorowi nadzoru szczegétowe
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informacje ozrédle produkciji, zakupu wyrobéw budowlanych iadzenr przewidywanych do
realizacji robot — wigciwe oznaczonych, posiadaych deklarag zgodndci lub certyfikaty
zgodndci z PN lub aprobattechniczg w przypadku braku Polskich Norm przengszch

europejskie normy zharmonizowane.

2.2. Materiaty do wykonania posadzek.
2.2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw stosaivanozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzucie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek.
Piasek powinien spetniavymagania obovgzujacej normy, a w szczegolba:
* nie zawiera domieszek organicznych,
* miet frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8i25 — 0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnis@/— 2,0 mm

2.3. Wyktadzina dywanowa.

Wyktadzina klejona do podka majca zastosowanie w obiektachzyteczndgci
publicznej.
Dane techniczne:

Rodzaj runa Poliamid

Typ wibkna barwiony wskko
Waga widkna 700 g/m2 5%
Gruba¢ catkowita ok. 6,0 mm

Min liczba pczkdédw na dm2 3500

Klasyfikacja zastosowa
Wiasciwosci elektrostatyczne
Odporndg¢ naswiatto
Trudnopalné¢

Min akustyka

Fotele na kotkach
Kolorystyka

2.4. Podtoga podniesiona.

pomieszczenia o dym obchzeniu ruchem
<2 KV

>5

Cfl - s1

20 dB
odporna

szary

Systemowa podniesiona podtoga.

Dane techniczne:

Moduty

Pokrycie

Punkt i kierunek rozktadania
Ptyty

Konstrukcja néna

Wymiary piyty

Klasa obcizenia

Max obchzenie powierzchniowe
Klasa uggcia

Opor elektryczny uptywu podtogi
Wspbiczynnik bezpiechstwa
Materiat rdzenia

60x60 cm
homogeniczna wyktadzina dywanowa
dopasowany do |dedji szaf technicznych
aplikowane fabrycznie wykozeniem
ruszt skicany z profili
600x600x36 mm
6,0 kN
30 kN/m
A (< 2,5mm)
5x104< Ru < 1x109
> 2
gipsowo — widknowy
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» Klasyfikacja ogniowa materiat niepalny

» Klasa reakcji na ogie Al

» Klasa odporngci ogniowej REI30

» Akustyka 17 dB

* Max obcizenie powierzchniowe 30 kN/m

* Obcigzenie punktowe 6 kN

* Obcigzenie punktowe niszgee 8,9 kN

* Wspoiczynnik bezpiechstwa 2, klasa E1

2.5. Jastrych cementowy.

Wszystkie rozwjzania zaktadaj typowe lub wzorcowe rozwzania konstrukcji
poditdég zgodne z ogdlnie przyymi zasadami sztuki budowlanej. W obiekcie przeadado
wylewki pod materiatami wykiczeniowymi o grubgciach min 45mm. Zastosowano
zbrojenie rozproszone.

Dane techniczne:

» Wytrzymala¢ nasciskanie > 30 N/mnf

» (Gestas¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,75 kg # dm

+ Gestai¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0 kg /°dm

» (Gestas¢ w stanie suchym (po zgdaniu) ok. 2,15 kg / din

» Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,08 ~ 0,1k |
ok. 2,00 + 3,75 I/ 25kg

e Min grubas¢ wylewki 20 mm

* Max gruba¢ wylewki 80 mm

* Max érednica kruszywa 3,0 mm

e Zmiany liniowe < 0,08 %

» Skurcz <0,5%

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych roboét. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji ProjektowsggzoSST. W przypadku braku
ustalés w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydagtosprztu ma gwarantowa przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidespektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umegw

3.2. Sprat, ktdry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy).
* $rodek transportowy,
* betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Pozostatly spret i sprzet zamienny.

Dopuszcza si stosowanie kalego innego spetu niz wymieniony w SST, ktéry
bedzie spetnial wymagania Przedmiaru robdt. 8przamienny powinien unitiwiac
wykonanie robét w sposéb zapewn®@j bezpieczistwo ludzi isrodowiska. Nie dopuszcza
sic do wykorzystania spetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktoéogtmy
spowodowa powstanie dodatkowych wegliwosci dla ludzi isrodowiska. Jeeli technologia
wykonania robét przewidujezycie konkretnego speiu naleey bezwarunkowo stosowasie
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do zalecé Projektantéw i stosowéaylko zalecany przez nich sgitz

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore
nie wpltyrng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikeiwosci przewaonych
materiatébw. Liczbasrodkéw transportu duzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami ok&onymi w SST i wskazéwkami Inspektora Nadzoru, wni@ie
przewidzianym umow Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnia
wymagania dotycge przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogaanych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgdadnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétictazgodnéé z Przedmiarem
robot i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektadzoru.

5.2. Wykonanie masy niweluycej.

Podczas mieszania i wylewania mas niwgygh naley bardzo dokiladnie
przestrzega zalecé producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskad@owiednich
parametrow masy a co za tym idzie padt@ wysokiej jakéci. Bardzo istota czynndacia
jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiedniacidjowody. Naley scisle przestrzega
podanej przez producentasito wody. Naley pamktat, ze jest ona ustalona w wyniku wielu
bada laboratoryjnych. Masy niwelagge $ produktami bardzo wediwymi na zmiany ilgci
wody zarobowej. Zbyt mata 6 wody prowadzi do utraty podawanych parametrow
rozlewndci i ostabienie wjzania natomiast zbyt da ilos¢ wody zweksza nawitenie
podkitadu, prowadzi do oddzielenia svody i rozwarstwienia masy. Me objawt sie to
pojawieniem si na powierzchni masy ,mleczka cementowego” i tusnta s¢ powierzchni.
Dla wiasciwego przygotowania mieszanki nafjedo czystego pojemnika wdadoktadnie
odmierzon, podan przez producenta 6 zimnej czystej wody, do ktorej wsypujemy sach
zaprawg. Nastpnie mas mieszamy w pojemniku. Do mieszanigzywamy wiertarek
wolnoobrotowych (okoto 700 obr/min) i mieszadet kowych z drutu. Nie nahy stosowé
wiertarek szybkoobrotowych i mieszadet spiralnyalty,g powoduj one napowietrzanie
masy. Zapraw nalezy mieszé az do uzyskania jednorodnej masy. Nastie wymieszan
mag odstawiamy w pojemniku na kilka minut celem gpstego odpowietrzenia. Ponownie
krétko mieszamy i wylewamy przygotowamag na podtae. Wylary mag rozprowadzamy
przy wyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej grétiowvarstwy. Bardzo pomocne s
repery wysokéciowe stuzace do niwelacji podia. Po wylaniu masy catpowierzchng
nalezy odpowietrzy tzn. usugé z niej resztki pcherzykow powietrza. Czynié tg zwary
tepowaniem wykonujemy prowagtz watek z kolcami po podio. Chodzenie po wylanej
masie maliwe jest przy ayciu specjalnych butow z kolcami. Nalepametac, ze wiasciwa
kontrola podtaa, wykonanie pomiaréw, a naphie dobdér odpowiednich produktéw raaj
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot.

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni podia.

Po wykonaniu niwelacji ostathiczynndgcig przed rozpocgiem gruntowania jest
doktadne oczyszczenie podé Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki aapr
tynkarskiej itp. ostabiajprzyczepné¢ poditaza oraz maj bezpdredni wptyw na wysipienie
wad powierzchni masy niwehlgej. Podtae naley rowniez oczyci¢ z resztek farb, klejow
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bitumicznych, olejow itp. Mgna to uzysk& przez mechaniczne usgoie zabrudzonej
warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogagspagyczepné i bezwzgédnie musz
zostd dokiladnie oczyszczone. Po oczyszczeniu mocho eayseczonych fragmentow
podiaza naley cabh jego powierzchri przeszlifowg. Pozwoli to usuge drobne
zanieczyszczenia lub fragmenty stabo ga@ne. Prace rozpoczynamy od&canego
przeszlifowania podia przy scianie oraz w miejscach trudno dgstych. Szlifowanie
duzych powierzchni wykonujemy za pompmaszyny szlifierskiej. Na zakozenie nalgy
bardzo dokiadnie odkurzypowstaty pyt, ktory mge w znacznym stopniu zmniejszy
przyczepné¢ kolejnych warstw posadzki oraz spowoddéwaanieczyszczenie masy
szpachlowej pogarszgj jej gtadkac i estetyk.

5.2.2. Gruntowanie podiaa.

Dla wiasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne namesiepreparatu
gruntugcego na podize. Przed #iyciem naley doktadnie wymieszazawarté¢ opakowania,
a nastgpnie przeld preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przycu watka
rownomiernie nanig€ preparat na podie. Nie naley wylewa: srodka gruntujcego
bezpdrednio na podie wprost z opakowania, gdymaoze to spowodowa miejscowe
przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamyt gianky warstwg nie pozostawiag
katuz. Zagruntowas powierzchng naleey pozostawé do przeschgcia, & powstanie nie
klejaca s¢ warstwa (okoto 2-4 godzin). Tak zagruntowane pazelijest gotowe do stosowania
mas szpachlowych. istniejeztgrupa specjalistycznych epoksydowycbdkow gruntujcych
zapewniajcych izolacg przeciwwilgociows i pozwalagcych na utgenie wyktadzin
w warunkach kiedy wilgotnié jest wyzsza nk 3% CM, ale nie przekracza 5% CBrodki
gruntupce mog tez umazliwi¢ stosowanie mas szpachlowych na pedéh stabo lub
zupetnie nie chtonnych takich jak ptytki ceramiczgesowe, kamie naturalny, lastriko
i inne oraz na podiach zanieczyszczonych resztkami starych klejowektde musz byc
usunete. Gruntowanie jest czynfma bardzo istots i majgca bezpdredni wptyw na jakéc
podiaza, a o za tym idzie ostateczny wydl i trwatas¢ wyktadzin. We wszystkich
przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskam@sizego wizania lub wecz w ogéle
umazliwia prawidiowe przygotowanie podia. Zaniedbania wykonawcze na etapie
gruntowania i prac przygotowawczych prowadzlo czstych uszkodze podktadu
niejednokrotnie ujawniagych s¢ dopiero po instalacji wykfadziny. Z tychztgopowoddéw
naleey przywigzywat dwza wags do wiaciwego gruntowania podid zawsze stosag
odpowiedniesrodki gruntugce renomowanych producentow.

5.3. Wykonanie posadzki z wyktadziny.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktoryeykonuje s¢ posadzki
z wyktadzin nie powinna lynizsza nk +10 °C. Wykfadzire nalezy na 24 godziny przed
przyklejeniem rozwig¢ z rulonu, poci¢ na arkusze odpowiednio do wymiarow
pomieszczenia i ltno utazy¢ na podkiadzie, tak aby arkusze tworzyly zaktady3km Styki
arkuszy nalgy dopasowéa przez jednoczesne przecie obu zachodrych na siebie brzegéw
arkuszy. Wykfadzia uktad& tak, aby spoiny ngdzy arkuszami przebiegaty prostopadle do
sciany okiennej. Spoiny nie powinny znajdawsic w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych nalg odpowiednio dopasowawzor na stykach arkuszy. Do
przyklejenia wyktadziny stosowa klej zalecany przez producenta wykiadziny oraz
w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przeglyaiem klej dobrze wymiesza
w wiaderku. Nanosi na podige w zalenosci od rodzaju spodu wykitadziny za pomoc
szpachli/packi gbatej lub watka. Po okresie wphego odparowanigrodka ok. 1080 minut
(w zalenosci od chtonnéci podiaza i warunkow klimatycznych pomieszczenia) kladziemy
wyktadzire i starannie § ukladamy dociskar do podiaga. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
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dociskamy ja na catej powierzchni. Siimocowania wyktadziny regulujemy poprzez
moment ut@genia na srodku mocugcym. Im pa&niej potaymy wykladzire tym sita
mocowania bdzie nizsza. Minimalna temperatura podiogi przy klejeniu #d6°C

I maksymalna wilgotn& 65%. Wykladzina powinna dobrze przylégsa catej powierzchni
do podi@a; nie dopuszcza giwystepowania deformacji wyktadziny ¢gherzy, fatd itp.),
odstawania brzegoéw arkuszy oraz zabradaawvierzchni klejem.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Badania przed przysipieniem do robét.
Przed przyspieniem do robot zwzanych z wykonanie wyktadzin i paneli badaniom
powinny podlega materiaty, ktore &da wykorzystane do wykonania rob6t oraz padio
Wszystkie materiaty — panele i, kompozycje &bej, jak rownie materialy pomocnicze
musz spetnid wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichngraz odpowiada
parametrom okigonym w dokumentacji projektowej. kda partia materiatdbw dostarczona
na budow musi posiada certyfikat lub deklaragj zgodndci stwierdzajca zgodnécd
wiasnaci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach. Badanie podkiaduipoa
by¢ wykonane bezpwednio przed przygpieniem do wykonywania robo6t wyktadzinowych
I oktadzinowych. Zakres czynsa kontrolnych powinien obejmowa
e sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkfadu pod wzglem wymagane]
szorstkdci, wystpowania ubytkéw i porowasoi, czystdci i zawilgocenia,

» sprawdzenie réwrkoi podkiadu, ktore przeprowadzac sprzyktadagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metratate,

» sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny (pdsada pomog 2-metrowej taty
I poziomnicy; pomiary rowngi i spadkéw naley wykona z doktadnécig do 1 mm,

e sprawdzenie mwidlowasci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonag pomiarOw szerok&i i prostoliniowaci,

* sprawdzenie wytrzymasoi podktadu metodami nieniszgzymi.

6.2. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robét polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywania paneli
I oktadzin z dokumentagj projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowa¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtow®d dalszych prac. Badania te
szczgOlnie powinny dotyczy sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaj
i grubdsci kompozyciji klegcej oraz innych robot ,zanikggych”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonania rodzaju posadzki.
llo$¢ robot oblicza si wedtug pomiarow z natury, z uwzghieniem wymagatechnicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w &dze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robat:
e odbior kaicowy,
« odbidr gwarancyjny.
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8.2. Odbiér koncowy robot.
8.2.1. Zasady odbioru k@acowego robot.

Odbiér loncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaa robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci | wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do
odbioru kaicowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvpowiadomieniem na fmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér dcowy robdét nagpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, lige od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokerczenia
robét. Odbioru kéacowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zagajgowigo
w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiarow, ocenie
wizualnej i SST. W toku odbioru koowego rob6t komisja zapozna i realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robét uzupeha@jch i robdét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, rohétupetniagcych Ilub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbieda wymaganej dokumentaci
projektowg i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona po#f, oceniagc pomniejszog wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru kacowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego roboét jest protokoét
odbioru kacowy robdt sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kKaowego, komisja w porozumieniu z Wykonawaryznaczy
ponowny termin odbioru kamowego robo6t. Wszystkie zadzane przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupetnige kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeso.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzujpghtych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr gwarancyjny.

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanychorawigzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedawym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbiér kcowy robét”.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ,0gbélne Wymagania
Techniczne”. Cena wykonania rob6t obejmuje wykoegreinego zakresu prac podanego w
punkcie 1.3

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN ISO 10581:2020-07 Elastyczne pokrycia podhoge- Homogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu— Specyfikacij;

* PN-EN 1307+A3:2019-01 Wibkiennicze pokrycia podtago- Klasyfikacja;

* PN-EN 197-1:2012. Cement — &2 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementéw powszechnegaytku

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek;

= PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;
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SST-B-08
ELEMENTY Z PLYT KARTONOWO - GIPSOWYCH

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.4 45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45.42 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadaoiarkt
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.1 45421146-9 Instalowanie sufitow podwiegzh

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaogichhiczne] $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zawianych z monteem elementoéw z ptyt kartonowo —
gipsowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckaniej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie stropow podwieszanych w budynku;

Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpepdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Konstrukcja — uporzadkowany zespot pgézonych cgsci, zaprojektowany w celu
zapewnienia ok&onego stopnia sztywsoi.
1.4.2. Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin ptyt — wszystkie prace budowlane
Zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokatacy projektows,
1.4.3. Sufit podwieszony -sufit przeznaczony do zmniejszenia wysa@kgrzestrzeni lub
zapewniajcy miejsca dla instalaciji.
1.4.4. Plyta GKF - ptyta ognioochronna zkna z rdzenia gipsowego z dodatkiem wiokna
szklanego, przeznaczona do pomiesaazgodwyszonych wymaganiach ognioodpo$oip
w ktoérych wilgotnd¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegoétowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Plyta kartonowo — gipsowa.

Piyta gipsowa wykorzystywana do wykonarsieian dziatowych, przegréd gdzy
lokalami mieszkalnymi oraz ochrony ogniowej elend@ntkonstrukcyjnych w budynkach
mieszkalnych i @yteczndci publicznej.

Dane techniczne:

e Grubos¢ 12,5 mm

* Wysokas¢ 500 mm

e Dlugoséé 600 mm

* lzolacyjna¢ akustyczna 41 dB

¢ Temperatura pracy +5°C

« Reakcja na ogie Euroklasa A.1

* Montaz klej zwykty gipsowy

2.2. Piyta kartonowo — gipsowa wodoodporna.

Plyta cementowa stanowi solidne i trwate paetopod plytki do zabudowy
wewretrznej. Plyta budowlana sktadae st rdzenia wykonanego z cementu portlandzkiego
oraz dodatkéw, a obustronnie zbrojona jest siatkwiokna szklanego. Posiada docinane
koncowki i wzmocnione krawdzie. Pozwala na ohbienie kosztow montal, zwickszapc
wydajna¢ w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.

Dane techniczne:

» Szerokac 900 mm

» Dhugos¢ 1200 mm, 2400 mm, 2500 mm
* Gruba¢ 12,5 mm

* Ciezar ok. 15 kg/th

» (Gestaé¢ suchego materiatu surowego ok. 1050 Kg/m
* Wytrzymala¢ na zginanie 6,2 N/mm

« Modut E ok. 5000 N/mfn
* Promie gigcia dla ptyt odldo3m

* Wartcs¢ pH 12

* Wspoiczynnik Sd 0,2375 m

» Opor przenikania dyfuzyjnego pary wodnej p = 30

* Przewodnét cieplna 0,36

* Wydtuzenie wzdtine 0,11%

»  Wspoitczynnik wydhaenia termicznego 7(10 -6/ K)

» Klasa materiatu budowlanego Al

2.3. Plyta kartonowo — gipsowa #wiekochtonna.

Dzwigkochtonna ptyta gipsowo — kartonowa do okladzin ggainowych z perforagj
kwadratows na catej powierzchni piyty, do stosowania szczeigdlw pomieszczeniach
o dwej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustyszm
Dane techniczne:

* Rodzaj ptyty ptyta gipsowo-kartonowa
e Gruba¢ ptyty 12,5 mm

* Szerokdéé 1200 mm

e Wytrzymaltai¢ nasciskanie NPD

* Przepuszczalrid pary wodnej NPD
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*  Wytrzymalai¢ na zginanie spetniona
* Reakcja na ogie A2-s1,d0 (C.2, C.3)
*  Przewodnéc cieplna 0,25 W/mK

2.4. Plyta kartonowo — gipsowa ogniochronna.

Piyty te przeznaczoneg do wykonywania oktadzirgcian i sufitbw na konstrukcji
metalowej, écian szachtowyt i przedcianek oraz innych elementéw budowlanych
w miejscach, gdzie wymagana jest odpdénmgniowa. WhHciwosci Sg to piyty, o
dodatkowo wzmocnionym rdzeniu.

Dane techniczne:

» Szerokac 1000 mm

e Dlugosé 2000 mm

* Grubai¢ 15 mm

* Ciczar ok. 10,2 kg/f

» (Gestas¢ suchego materiatu surowego ok. 816 Kg/m
* Max temperatura stosowania <50 °C

* Reakcja na ogie A2-s1,d0

« Typ ptyty N

* Wspotczynnik paroprzepuszczatco 10

» Wspoitczynnik przewodzenia ciepta 0,25 W/mK

* Wytrzymald¢ na zginanie kierunek podiny > 550 N
* Wytrzymald¢ na zginanie kierunek poprzeczay10 N

2.5. Sufit podwieszany akustyczny.

Sufit modutowy z ptyt mineralnych na stelametalowym. System skiada s piyt.
Powierzchnia wykfaczona jest malowan nieprzepuszczagy czastek powtols.
Dane techniczne:

* Rodzaj piyty ptyty mineralne
o Wymiary piyty 600x600 mm

o Grubac¢ piyty 40 mm

» Klasa pochfanianiazlvigku A

* lzolacyjna¢ akustyczna 22 dB

* Materiat rdzenia ptyty wetna szklana
* Odbicieswiatta > 87%

» Wspotczynnik rozproszeniaviatia > 99%

* Min klasyfikacja ogniowa A2-s1, dO

» Kolor RAL 7047

2.6. Akcesoria.
2.6.1. Ksztattowniki stalowe.
Profile spelniggce wymagania systemu Dgian dziatowych i obudowy pionow
instalacyjnych oraz systemow sufitbw podwieszanych.
* Ruszt systemowy
»  Profil gtowny
*  Profil n&cienny

2.6.2. Akcesoria dacian.
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Katownik do profilu CD, UD sruby M8, naraniki aluminiowe, naréniki aluminiowe
z siatlky z wtdkna szklanego.

2.6.3. Elementy zamocowania.
Element mocujcy ES, wkety do blachy, wkgty do drewna, kotwy.

2.6.4. Dodatkowe elementu systemu.
Tasma zbrogca, tdma maskujca , puszki instalacyjne

2.7. Transport i sktadowanie.

Transport odbywa siprzy pomocy rozbudowanych zestawow samochodowktony
umazliwia przewoz ptyt. Roztadunek piyt powinien odbyivaie przy pomocy wdzka
widtowego o udwigu co najmniej 2000 kg lubzaigu wyposaonego w zawiasie z widlami.
Piyty sktada si w stosach uktadanych poziomo na kilku dystansowpatiktadkach. Paczki
nalezy sktadow& w pomieszczeniach zamkiych i suchych na réwnej i mocnej a zarazem
poziomej posadzce. Wysaltsktadowania do 5-ciu paczek jedna na drugim.

2.8. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkomateriatébw uytych do realizacji robét.
Wykonawca zobowizany jest do oceny jako piyt, ksztattownikédw i akcesoria
dostarczanych przez producenta i ich zgéddnw wymaganiami dokumentacji projektowe]
I specyfikacji technicznej na podstawie:

* atestu ( zéwiadczenia o jakdi)
e oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy
Potwierdzenie wigiwosci materiatow i wyrobow z kalej dostawy powinno liypodane w:
» zawiadczeniach z kontroli,
» zapisach w dziennikach budowy,
* innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj
zgodndci.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgtz gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zobosziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku matéwatsprzitu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyska akceptag Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca powinien
wykaza sie posiadaniem:

* Narzdzi do remontéw i obrobkicznej (szpachelki, packi),
* Narzdzi elektromechanicznych z oprzgdowaniem,

» $rodki transportu do przewozu materiatéw,

* rusztowania,

e drobny sprzt pomocniczy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
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powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwetc

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do pracy naly dostarcz¢ na miejsce robot podstawowe
materiaty jak: ptyty, profile stalowe, gips szpamhl. Przy skiadaniu ptyt w bezgednim
sgsiedztwie wznoszonycitianek naley tak ustawt stosy ptyt aby nie kolidowaty z tragch
budowania. Na miejscu monta musi by dostarczona energia elektryczna do zasilania
elektronargzdzi oraz déwietlenia miejsca pracy. Zespot moigatow musi dysponowa
dokumentagj techniczn. W przypadku, gdy we witrzu scianek planowany jest przebieg
instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan,lery uzgodné termin rozpocgcia tych
robot z instalatorami.

5.2. Sufity podwieszane z ptyt g-k.

Podwieszenie systemowych profili gtownych T przgnmcy wieszakow, przy
odstpie osi 1200mm. Zakotwienie w zafesci od rodzaju stropu za pompc
dopuszczonych przez nadzér budowlany elementéw ppogeh. Odlegiagci wieszakow
w zalenosci od formatu plyt naley dostosowé zgodnie z wytycznymi producenta
dotyczicych montau. Wykonanie pajczer poprzecznych z profili T oraz krétkich profili
poprzecznych w zak@oici od formatu ptyt. Konstrukej sufitowa nalezy wyprostowa
I wypoziomowa. Plyty z welny mineralnej natg wiozy¢ w wiw konstrukcs. Elementy
wbudowane oraz dodatkowegzary naley umocowé& osobno do stropu, alternatywnie do
konstrukcji, stosujc wzmocnienie tylnej strony ptytaldz przy wyciu dodatkowych profili
oraz wieszakow. Wszelkie czyniod uzupetniagce musz by¢ wykonane w sposob fachowy.
Nalezy przestrzegawytycznych dotyczcych montau, certyfikatow orazswiadectw bada
producenta. Wynikage z nich wymagania w razie potrzeby nmyusx¢ udokumentowane
tzw. deklaracjami zgodroi.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Zasady ogolne kontroli.

Wykonawca jest zobowzany do opracowania programu zapewnienia §akombot
budowlano - monteowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektoadzoru
I powinno zawier&

» zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementéw:

- jakas¢ materiatdw, wyrobow, elementéw okla sk na podstawie

- dokumentéw zatzonych do dostawy,

- ogledzin zewntrznych,

» sprawdzenia certyfikatow, deklaracfiwiadectw zgodnsri zasady komisyjnej kontroli
wykonanych robot:

- kontroli poszczegoélnych rodzajow robot w oparciwymagania okridone w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanomentazowych” i szczegoétowych

specyfikacji technicznych, kontroli wymiardw i pepvnaci wykonania konstrukcjician,

zabudow oraz podwiesiZestropow kontroli poprawrsgi i jakosci wykonania spoin na

taczeniach ptyt zachowania pionéw w stosunku do padezy podtogi Wszystkich czynéa

kontroli jakasci materiatow i robot dokonuje skomisyjnie. Wyniki czynnéci kontrolnych

i sprawdzajcych jak@¢ materiatdw i robo6t zapisuje ¢siw odpowiednich protokotach lub

w dzienniku budowy. Do protokotéw zaiza s¢ odpowiednie dokumenty: @aiadczenia

0 jakdci, raporty i wyniki bada, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodeq
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certyfikaty bezpieczestwa i inne. Dokumenty te przechowuje sio odbioru kacowego,
a nasgpnie dohcza s¢ je do protokotu odbioru kacowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t masaodpowiadd wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczrmjaz uzyskéa akceptagj Inspektora
Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakdci robot polega na kontroli zgodim wykonania robot
z: Dokumentag Projektova Specyfikacy Techniczg Polskimi lub branowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i moatapodanymi przez producenta.

6.4. Odbidr techniczny kacowy.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty odbiorow
czesciowych protokoty wszystkich odbiorow technicznyedgsciowych rozliczenie iléciowe
materiatdw certyfikaty i deklaracje zgoditd wydane przez dostawcéw materialdw projekt
powykonawczy Przy odbiorze koowym naley sprawdzé zgodnd¢é wykonania
z Dokumentagj Projektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy daggymi
zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej protokolty z odidwr czsciowych
I realizacja postanowie dotyczcych wusungcia usterek aktualdé Dokumentacji
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany ipehienia.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonania powierzchniszianek
dzialowych oraz sufitow podwieszanych wykonanychpigt kartonowo — gipsowych.
Jednostlk obmiarowg jest 1szt. (sztuka) elementéw mamyjch, akcesori oraz 1 m (metr
biezacy) elementéw ksztattownikow stalowych konstruk¥jiielkosci obmiarowe okréa sk
na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér robét obejmuje:
» odbior robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
» odbior ostateczny (catego zakresu prac),
» odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaraneyo).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym af@izeniu robét na podstawie
wynikéw pomiarow i bad@ajakosciowych.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawieng wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcyde zasady odbioru robét podano
w specyfikacji ,,0golne wymagania techniczne” Poudgtaodbioru wykonaniascianek
kartonowo-gipsowych, stanogvhastpujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

» zawiadczenia o jakii materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow postaci
atestu, certyfikatu jakoi lub deklaracji zgodniei,
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» protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ,O0golne Wymagania
Techniczne”. Platnig za wykonane prace ai¢ niniejsa specyfikacy nalezy przyjmowa&
zgodnie z ocepjakaoici uzytych materiatow i jakéci wykonania robot na podstawie wynikéw
pomiarow i badAd Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnegéiresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Nie wystpuja.
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SST-B-09
ROBOTY MALARSKIE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.4 45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.44 45430000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45.44.2 45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkow
45442000-7 Naktadanie powierzchni kgych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac malarskich, w ramaagktu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
*  Wykonanie powtok malarskictcian i sufitow;
e Zabezpieczenie okien fglbchronn;
e Zabezpieczenie podtég felbudowlan;
*  Przygotowanie powierzchni do malowania;
e Gruntowanie podidy;
« Mycie po robotach malarskich okien;
* Wykonanie pozostatych powtok malarskich (prace aagpze, elementy instalaciji, itp.).
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpepdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podtge —powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsovkartonowych) na ktorej
ma by wykonany podktad lub powtoka malarska.
1.4.2. Podktad — warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygtadzowarstwa
szpachlowki) pod powtakmalarslg.
1.4.3. Powloka malarska —stwardniata warstwa farby nafonej i rozprowadzonej na
podktadzie lub bezpgoednio na podtau, decydujca o wyghdzie powierzchni pomalowanej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogolne.

e oznakowanie znakiem CE co oznaczze dokonano oceny ich zgodwmd ze
zharmonizowa# normyg europejsik wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europegsk
aprobad techniczi lub krajowy specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodawzegznag przez Komiss
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

* deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydagnwzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie W@ magcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaséva okrélonym przez Komisj Europejsk,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacea s to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceggdndci z Polsk
Normg lub aprobat techniczi, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany

e termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,

e dodatkowo oznakowanie powinno usiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji,

e wszystkie produkty powinny posiatdladokumenty dopuszczgie do stosowania
w budownictwie.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow.

Podany ,material” stanowi propozycjprojektanta lub zamawigego. Zgodnie
z Ustawg ,Prawo Zamowié Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawotassva
kazdy inny ,réwnowany” wyrdb po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspekhadzoru.

2.3. Zastosowane materiaty.
2.3.1. Woda.

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone
jest wycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easjcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3.2. Farba akrylowa.

Akrylowa farba do watrz przeznaczona do malowanigcian i sufitow
(w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych) veg@npomieszczagé wykonanych
z tynkow cementowo-wapiennych, tynkéw gipsowych. a@kteryzuje si dobmg
przyczepnécia do r&nych poditay budowlanych oraz trwasociag wymalowah.
Dane techniczne:

« Naktadanie farby warstwa grungop 10% wody
 Max warstwa wierzchnia 5% wody

o Gestasc ok. 1,4 g/cms3

*  Najwigkszy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<61
e Odporndg¢ na szorowanie klasa 1 (

»  Stopier potysku (potysk zwierciadlany) edoki mat (<5)

*  Wspdiczynnik kontrastu (zdolaé krycia) klasa 2 przy 7m?/|
e Min temperatura zycia +5°C

2.3.3. Farba lateksowa.
Lateksowa farba do wirz przeznaczona do malowaniacian i sufitow
(w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych) psmiis& poddawanych wysokim
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obcigzeniom i czstemu zmywaniu lub odkaniu (odporna na alkalia oraz
wodorozciéczalnesrodki dezynfekcyjne i detergenty.
Dane techniczne:

* Nakladanie farby warstwa grunjop 10% wody

 Max warstwa wierzchnia 5% wody

+  Gestasé ok. 1,3 —1,4 g/cin

* Najwigkszy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<ie1)

e Odporndg¢ na szorowanie klasa 1

e Stopiex potysku (potysk zwierciadlany) potysk satynowy (6 10)
»  Wspdtczynnik kontrastu (zdolé krycia) klasa 2 przy 7m?/|

* Czas schriia powtoki w +20C° 4-6h

e Min temperatura zycia +5°C

2.3.4. Farba emulsyjna.

Emulsyjna farba do wetrz przeznaczona do malowanigcian i sufitow
(w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych) psmiis& poddawanych wysokim
obcigzeniom i czstemu zmywaniu lub odkaniu (odporna na alkalia oraz
wodorozciéczalnesrodki dezynfekcyjne i detergenty.
Dane techniczne:

« Naktadanie farby warstwa grungop 10% wody

 Max warstwa wierzchnia 5% wody

«  Gestasé ok. 1,6 g/crh

* Najwigkszy rozmiar ziarna (granulacja) Drobna (<o)

* Odporndg¢ na szorowanie na mokro klasa 2 (wg normy PN-EBDD3
» Stopier potysku (potysk zwierciadlany) matowy (<10)

e Wspdiczynnik kontrastu klasa 2 przy 6m?/I|

» Czas schriia powtoki w +20C° 4-6h

e Min temperatura zycia +5°C

2.3.5. Rozciéczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
e wodk — do farb wapiennych,
e terpentyr i benzyre — do farb i emalii olejnych,
e inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélinyadzajow farb
powinny odpowiada normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne
z z&wiadczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z zakresem igostania.

2.3.6.Srodki gruntuj ace.

2.3.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi.

» powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zsesé gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsyjie podaje inaczej,

* na chionnych podiach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjry rozciexczory
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejj@rzewiduje sj wykonanie
powtoki malarskiej.

2.3.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetyznymi.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymmwperzchnie nalgy zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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2.4. Warunki przyj ecia na budowe materiatéw i wyrobow budowlanych.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

* 33 whasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniaj wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumeniyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalegawrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Pragie materiatdw i wyrobdw na budewpowinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny By dostarczane w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instruk@roducenta oraz odpowiedrprobaty Technicza.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgtm gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zobosziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwat
sprztu itp.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwe@tc

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Roboty malarskie winny ky wykonywane zgodnie z dokumentaciechniczno
projektowg oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej. yPmalowaniu wyrobami
zawierajcymi lotne rozpuszczalniki nalg zapewnt state przewietrzanie pomieszazeraz
przestrzega zakazu palenia papierosOwzywania otwartego ognia izywania uradzen
mogacych powodowa iskrzenie. Do robét zwrzanych z wykonaniem powiok malarskich
mozna przysipic po zakaczeniu robot ogolnobudowlanych i po zaékmeniu procesu
osiadaniacian budynku, szczegbélne murowanych. Robotymamaley wykonywa po:

e Zakaoiczeniu robot tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramigch,

e Osadzeniu &ieznic drzwiowych i okiennych, dopasowartlwsarki i stolarki, ale przed
zatazeniem opasek,

e Zakoiczeniu robét instalacyjnych (wodagowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
wentylacji i1 klimatyzacji, okablowania strukturabpe itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed montgm ceramicznych i metalowych gdzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatur§vaetleniowej, kratek wentylacyjnych,

* Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywasic po catkowitym i ostatecznym
umocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych sadrzeniu innych elementéw
w scianach.

Roboty mana prowadzi w temperaturze og¢ +5 °C.W cagu doby temperatura nie
powinna sp& ponkzej 0 °C. Optymalna temperatura do malowania: faibam
wodorozciéczalnymi wynosi + 120 °C do + 180 °C., farbami rezib rozpuszczalnikow
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lotnych powyej + 5°C, farbami. Wszystkie powtoki malarskie widoczneegwetrzne) winny
by¢ wykonane w jakéci doborowej. ze starannym wykezeniem powtok malarskich.

5.2. Wymagania dotyczce podiay pod malowanie.

e Tynki malowane uprzednio farbami powinnyébgczyszczone i umyte ze starej farby,
wszelkich wykwitow, zwtaszcza z kurzu, brudu, woskaz tluszczu,

e Uszkodzenia tynkow natg naprawé odpowiedni zaprawg lub mag szpachlow,

* Powierzchnie nalgy przetrzé papieremsciernym w celu usugcia grudek zaprawy,
zachlapa i innych drobnych defektéw,

* Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny loyadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni naky skue, usunc lub zeszlifowa,

* Podlaza powinny by dostatecznie mocne, nie pgt, nie krusgce s¢, bez widocznych
rys, sggkan i rozwarstwi@, czyste i suche,

* Podilaa stabe - pyce naley zagruntowa,

* Wystagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe payviny zabezpieczone
antykorozyjnie,

e Przed malowaniem podta naprawiane natg zagruntowa odpowiednio do
zastosowanej farby,

e Wilgotnoé¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod maloiwarfarbami.
emulsyjnymi powinna by nie wiksza ni 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wigksza nk 3% masy.

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich.
Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

* W temperaturze nie mézej ng +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w ciagu doby nie
nasgpi spadek temperatury paej 0°C,

W temperaturze nie wgzej nz 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura
poditaza nie przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

 Prace malarskie na elementach metalowychzmaoprowada przy wilgotngci
wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%.

*  Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamknetych naley zapewnt
odpowiedng wentylacg.

 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramizposzczalnikowymi nalsy
prowadz¢ z daleka od otwartycirodet ognia, nakdzi oraz silnikow powodgpych
iskrzenie i mogcych by zrodiem paaru.

* Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy i ostont przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskiezpale
prowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb

5.4. Malowaniescian farbami.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinng bBtarannie oczyszczone
z kurzu, sadzy, zanieczyszézehemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy, rdza) ora
osypupcych s¢ ziaren piasku. Ewentualne uszkodzenia tynkow powimy¢ usungte przed
przysgpieniem do malowania przez wypetnienie zapravwatarcie do rownej powierzchni.
Nie dopuszcza simalowania tynkéw przed uptywem 28 dni od chwilh igvykorania.
W pomieszczeniach malowanych farlemulsyjy naleey wykona& powtoke malarslg
sktadajca sic z jednej warstw farby pokonych na zagruntowane powierzchnie farb
rozcieaczory wodg w stosunku 1:3. Malowaniécian wykon& dwukrotnie po catkowitym
wyschneciu zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie orazasaenie pierwszej warstwy
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farby wykon& pedzlem, natomiast warstndrugy nanigé przy pomocy watka malarskiego
lub aparatem do malowania. Drugie malowanie wykgeawyschngciu warstwy pierwsze;.
Powtoki malarskie powinny pokrywapodtaze rownomiernie, bez prawitéw, odpryskow,
spckan 1 pecherzy. Faktura powtoki powinna byednorodna i gltadka bedadéw gdzla.
Barwa powtok powinna kyjednolita na catej powierzchni, bez smug, plamydatniaacych
sie poprawek oraz widocznych miejsgctenia. Nie dopuszczagsividocznych wgtbien lub
plam w miejscach wbicia gwdzi, natomiast dopuszczagshiejednolity odcié barwy
powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowwWykonane powtoki malarskie
powinny wytrzyma proke na przyczepni& oraz by odporne na wycieranie i wliwosc,

a takze na zmywanie wad Gotowe powtoki nie powinny wydziglgprzykrego zapachu i nie
powinny zawieré substancji szkodliwych dla zdrowia.Czysobtechnologiczne:

e przygotowanie powierzchni pod malowanie,

e gruntowanie farp dyspersyjn,

» wykonanie prob koloréw,

* dwukrotne pomalowanigcian i sufitow,

* poprawki w czasie wykonywania rob6t malarskich.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Kontrola jakosci powtok malarskich.
Kontrola medzy fazowa obejmuje sprawdzenie:
» Jakaci materiatdw malarskich (wg kryteriow podanych wezesniejszych akapitach),
* Wilgotnasci i przygotowania podiza,
»  Stopnia skarbonizowania tynkow,
» Jakaci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz tesrgiury ich wykonania

I schnkcia,

Wyniki bada jakosci materiatéw i podtay winny potwierdzéa protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sv nas¢pujacych terminach
* Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczeej niz po 7 dniach.

Powtoki emulsyjne przy kontroli winny Bybez uszkodze jednolitej barwy, bez smug,
plam, spkan, tuszczenia. Winny posiadl@adag odpornd¢ na zmywanie ,M”. Bezladow
pedzla - watka.

Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winieipejmowa:
e Sprawdzenie podia,
e Sprawdzenie podkiadow,
e Sprawdzenie powtok.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonania powtok malarskigtian
i sufitbw. Wielkasci obmiarowe okrda si na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazaradi sprawdzonych
w naturze.Szczeg6towe zasady obmiaru podanekatalogach okrdajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot @bjch niniejsa specyfikacg np. KNR lub KNNR.

103



8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét obejmuje:
Odbior roboét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
Odbior ostateczny ( catego zakresu prac),
Odbioér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaranego).
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitymat@keniu rob6t na podstawie

wynikéw pomiaréw i bada jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przeadZér Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru rob6t podano wewecji ,0gdélne Wymagania
Techniczne” Podstaywodbioru robot zwjzanym z wykonaniemgs

Dokumentacja techniczna,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jak&i materiatow i wyroboéw dostarczonych na bugow postaci
atestu, certyfikatu jakoi lub deklaracji zgodriwi,

Protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

Protokoty odbioru poszczegoélnych etapow lub eledenbbot,

Wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow,sjebyty zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny,

Ekspertyzy techniczne,de byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Platng¢ za wykonane prace alb¢ niniejsa specyfikacy nalezy przyjmowa& zgodnie

Z ocen jakasci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiarow i badAd Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnegéiresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewndo malowania wgirz
budynkow

PN — EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyrdakierowe i systemy powlokowe
na wewrtrznesciany i sufity — Klasyfikacja

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét budmwich: B. Roboty
wykonczeniowe. Powtoki malarskie zegtrzne i wewrtrzne, Wydawnictwo ITB, 2019

104



SST-B-10
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.4 45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.42 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadaniarkio
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.1 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i
podobnych elementow
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i
okiennych
45421120-1 Instalowanie progow
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczego6lowe] specyfikaogichhicznej $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zgwianych z monteem stolarki okiennej i drzwiowej
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Montaz drzwi wewretrznych ptycinowych;
» Szpachlowanie i tynkowanigadeznic;

Szczegotowy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Okno —ruchoma lub stata ezt sciany zewrtrznej zapewniaca odpowiednj
izolacyjna¢ i przepuszczalng swiatta. Okno sktada siz ascieznicy i z jednego lub wicej
oszklonych skrzydet, lub z samej oszklongieznicy
1.4.2. N&wietle — ruchoma lub stata ¢z sciany przepuszczaga swiatto pomedzy
pomieszczeniami. Navietle sktada s z cieznicy i oszklonego skrzydta, lub z samej
oszklonej écieznicy
1.4.3. Stolarka — oznacza stolatk budowlam czyli zmontowane zespoly elementéw
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczonezaoudowy otworéw budowlanych
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz winz budynkow.
1.4.4. Okucia —oznacza okucia budowlane czyli system elementdmnondowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czy§ai@wigzanych z jej aytkowaniem.
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1.4.5. Gcieznica — jest to rama ddaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest
mocowany w otworze budowlanym do jegéciezy na krawdzi otworu lub wewstrz
osciezy.

1.4.6. Gcieze —oznacza powierzchgimuru otaczajcag od wewnmntrz otwér budowlany, ktory
jest przeznaczony do zabudowania stajark

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegodtowe] specyfikdegghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.2.1. Drzwi wewretrzne i zewrgtrzne drewniane.
2.2.1.1. Wymagania ogolne dla drzwi drewnianych ptpwych.

Drzwi drewniane ptytowe, rama konstrukcyjna skraydtdrewna petnego twardego,
Malowanie w kolorze uzgodnionym przez Inwestoraakctie realizacji. @cieznice ptytowe
dostosowane do grubm murow, w ktdrych $ osadzone, z systemgwegulacy szerokdci
I grubasci, typu obejmujcego. Wygid drzwi dostosowany do istnaglych. Materiat skrzydet
zgodny z materialem $oieznic. Czsci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia
konstrukcji musz by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie elementy wypose by musz
w ostony spoiny, w tym ewentualne docinanie wappéniach narmikowych, wyckcia
I uszczelki izofoniczne w rowku (w razie koniecza, odbojnice amortyzgge z neoprenu,
kotwy do kotwienia lub przykicania. Szczego6towe wymagania oéime parametrow
wyposaenia, izolacyjnéci akustycznej oraz parametrow przeciw@mwych zgodne
Z wymaganiami podanymi w zestawieniach. Protokawpadczajce klag materiatow lub
technologii przewidzianych do zastosowania mud$®¢ zaakceptowane przez nadzor
inwestycyjny.

Wymiar drzwi:

» W(g zestawienia stolarki

Rama:

* Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego

Oscieznica:

* Ramiak drewniany obfmny dwiema malowanymi, gtadkimi ptytami HDF, w kate
drzwi

Rdze skrzydia:

» Drewniany lub z ptyt widrowych obfmny ptytami MDF

Profil:

* Profil krawedzi skrzydta ,K”. oba boki oraz gora skrzydta okieg tama obrzezows
w kolorze skrzydta

Skrzydto:

» Pokryte okleig w kolorze orzech ciemny gpikowany

Izolacyjna¢ akustyczna wiiwa:

* min25dB

Zawiasy:

» Ze stali nierdzewnej z regulac3D

Klasa wytrzymatéci mechanicznej:

* Klasa 4

Trwatos¢ mechaniczna drzwi:

 Klasa 6

Okucia:

* Kolor stalowy
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Klamki:

e Stal nierdzewna
Zamek:

e Zamek na klucz zwykty
Kolor:

» corten

2.2.2.2. Wymagania ogolne dla drzwi ptytowych.

Drzwi drewniane okleinowane, rama konstrukcyjnazgita z drewna petnego
twardego, pokrycie z piyty z okleggnnaturalm lub laminowag. Oscieznice drewniane
dostosowane do grubd murdéw, w ktorych g osadzone, z systemewegulacy szerokdci
I grubagci, typu obejmujcego, z pojedynaezprzylgs. Materiat skrzydet zgodny z materiatem
oscieznic. Czsci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia kansfi musz by
ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupetnienia bratejj powtoki musz by¢ uzupetnione na
budowie. Wszystkie elementy wypasae by musz w ostony spoiny, w tym ewentualne
docinanie w pajczeniach narmikowych, wyckcia i uszczelki izofoniczne w rowku (w razie
konieczndci), odbojnice amortyzgge z neoprenu, kotwy do kotwienia lub przydania.
Szczegb6towe wymagania odimie parametréow wyposania, izolacyjnéci akustycznej oraz
parametrow przeciwpg@rowych zgodne z wymaganiami podanymi w zestawidnia
Protokoty pdwiadczajce klag materiatow lub technologii przewidzianych do zasteania
musz by¢ zaakceptowane przez nadzor inwestycyjny.

2.2.2.3. Okucia.

Zamki do drzwi naley wyposay¢ we wkiadki bezpieczne otwierane kluczem
w systemie Master Key zgodnie z wykazem organizgeyj zamkow i kluczy w obiekcie,
ktory zostanie okrdony przez Inwestora. Wykaz ten obejmdwaedzie wszystkie drzwi
w obiekcie wg stopnia waosci. Wykonawca robot bray Slusarskiej odpowiada za
koordynowanie zakupu zamkow. Na czas trwania robétery zastosowa zamki
tymczasowe. Po ukazeniu rob6t Wykonawca dostarczy docelowe wkiadkinkowe do
wykonanych przez siebie drzwi. K@y zamek naley dostarczy z co najmniej 3 kluczami.
Wszystkie klucze, w ilgci 3 na kady zamek, naley dostarczy z przywieszi w tworzywie
sztucznym z numerem lub nagwomieszczenia. Okucia - 3 lub 4 zawiasy w zab&ci od
wymiarow drzwi. Zaproponowane modele powinny ufivaacé tatwg wymiare jednych
elementdbw na drugie, powinny dytrwate i solidne, zabezpieczone przed yokh
I wypos&one we wiaciwe elementy mocage (do przyspawania, przykania itd.)

2.2.2.4. Barwa.

Skrzydta i gcieznice drzwi
Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona w trakeadizacji . Wykonawca wykona w tym
celu probne pokrycie wskazanych drzwi Okucia i Klanze stali nierdzewnej — do
uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

2.2.2.5. Warunki dostawy.

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej o tych samyg@irametrach estetycznych
kolor, wykoiczenie powinny pochodziod jednego dostawcy i z zapewnieniem peinej
zgodndci faktury wykaiczenia na poszczegolnych elementach.
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2.2.2.6. Transport i sktadowanie.

Wyroby przeznaczone do zabudowania wgiwnbudynku, o wgkszej nasikliwosci,
nalezy chront folig przed zawilgoceniem. Sktadowanie elementow draewtianych mée
sie odbywa& jedynie wewgtrz obiektu.

2.3. Materiaty dodatkowe.
2.3.1. Pianka poliuretanowa.
Uszczelnienie piarkizolacyjrs wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane.
Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymaganaytzce kitow.
Dane techniczne:

e Materiat: jednosktadnikowy, nisko modutowy, e elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy

e  Skiad: poliuretan

o Gestoic: ok. 1,16 —1,17 g/ctn

e System utwardzania: twardnieje pod wptywem wilg@wartej w powietrzu

e Min temperatura naktadania  +5 °C
* Max temperatura naktadania  +40 °C

2.3.2. Elastyczna téma uszczelniagca.

Uszczelki i elastyczne ¢my uszczelniajce na stykach przeszklenia elementéw,
paneli, przylg drzwiowych i ram okiennych z kongtja budynku winny by wykonane na
bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (neoprenh)dilikonu. Wszystkie profilowane
uszczelki musz by¢ odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV onaz zmienne
warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachovedastyczné i przyleganie do
powierzchni co najmniej przez 10 lat.

2.3.3. Folia uszczelniajca.

Folie uszczelniace musz by¢ dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego
zastosowania. Nie magzawier& jakichkolwiek agresywnych skiadnikow i muasbyc
stosowalne z wszystkimigsiadupcymi materiatami budowlanymi. Folie uszczelpcg
musz by¢ odporne na starzenie. Folie uszczehuej musz by¢ jednowarstwowymi
materialami uszczelniggymi na bazie EPDM — modyfikowanego kauczuku.

Dane techniczne:

e Min grubai¢ 1,0 mm
e Wytrzymalta¢ na rozcaganie > 4,0 N/mm
*  Wydtuzalncs¢ przy pocgganiu 250 %
* Zachowanie siprzy zginaniu na zimno bez rys
e Zachowanie podczas préby perforaciji szczelne
e Zachowanie podczas nacisku stupa wody szczelne
» Stan po przechowywaniu w cieple nie twpsk pecherze i fatdy
e Zmiana wymiaréw po przechowywaniu
w cieple (3 dni 1000 C) 1%
e Min wskaznik oporu dyfuzyjnego 30.000 (dla paroizolacjD1@0)
3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie mazliwosciag
korzystania z maszyn i sgtm gwarantujcych wiaciwg to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zoboyziany do udywania jedynie
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takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarowno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyské akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawier& wszystkie
elementy przewidziane nogrmiub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowain
wyrobu przechowywai transportowa w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportu
naleey zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowarsdezZpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewoai mirg mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieqaaed uszkodzeniami, przesggiem
lub utrat, statecznéci. Sposéb sktadowania wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady Ogolne.

Wszystkie elementy powinny Byamontowane z zachowaniem systemowych luzow
I dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobadly prawidtowego funkcjonowania,
Z zabezpieczeniem przedsppgiem pod wtasnym eizarem. Wszystkie elementy ruchome,
jak 1 uszczelnienia e#ci otwieranych, powinny hy tatwo dos¢pne i rozmontowywalne
w celu dalszej konserwaciji lub wymiany. Wszystkiggpzenia z budovyl musz spetnia
wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to ikoanad¢ uwzgkdniania zagadnie
ochrony cieplnej, przeciwmsvickowej i przed wilgoci oraz ruchu spoin.

5.2. Zabezpieczenia czasowe.

Wykonawca zobowzany jest w razie konieczém do wykonania czasowych
zabezpiecze (np. elementéw usytuowanych w strefach eksponowlamktorych osadzenie
nie maoe by wykonane w kacowej fazie, jak réwnie elementow delikatnych
Z uwagi na zastosowane materiaty lub obrdhlykonczeniowy), jak rownie: przywrdcenia
do pierwotnego stanu elementow budowlanych lub dzhsci, w wyniku powstatych
uszkodzé&. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia Weizys elementdéw
wchodzcych w skiad jego prac, jak réwrielokona usugcia gruzu powstatego w czasie
realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczeniasowe. Wszystkie elementy zamycsg
oscieznic powinny by montowane po ostatecznym wykaeniu powierzchni przyleggjych
scian.

5.3. Zakres robot przygotowawczych.

* Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylegascieznica,

* W przypadku wysfpowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, naleéy oczyscic¢ i naprawe,

* Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym dadeznicg powinien wynosi:
- na szerokgci otworu 2-6 mm,
- na wysokéci otworu 5-9 mm

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.4.1. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadndg¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych
Oscieznice mocow# za pomog kotew lub hakow osadzonych wwatezu. Gscieznice naley
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zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru. Szczeliny gdzy ccieznica,

a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego égliadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentapjojektows. Przed trwatym
zamocowaniem naty sprawdzé ustawienie gcieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bez dcieznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych wabezu. Po zmontowaniu
bramy doktadnie zamki i sprawdzt luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach
elementow stolarskich.

Miejsca luzéw Warté¢ luzu i odchytek
Okien Drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a -1 -1
oscieznica

5.5. Zakres robot zasadniczych.

* W sprawdzone i przygotowaneateze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach mgle

wstawi stolarke na podkitadkach lub listwach,

* Po ustawieniu okna lub drzwi nalesprawdzt¢ sprawné¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu,

e Zamocowane okno lub drzwi najeuszczelni pod wzgédem termicznym,

* Podczas monta okien w budynku naky stosowa nastpujace elementy kotwgce:

- na wysokéci elementu po obydwu stronach okna stosoe@ najmniej po dwa elementy

mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nara.

- maksymalna odlegéé pomidzy punktami mocowania wynosi 700 mm

- dodatkowe elementy moage stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby za pobiec

powstaniu odksztatldéepodczas zamykania.

- na szerokgri elementu - jeden element kogay /1mb.

e W oknach rozwieranych o szerdgko wigckszej ni 700 mm stosowaneg sklocki
podpieragce utatwiajce prawidtowe ustawienie skrzydia wedém dcieznicy przy
zamykaniu. Jeeli szeroké¢ okna przekracza 1400 mm stosuje siwa komplety
klockéw. Klocki podpierajce stosuje sizawsze, jeeli szeroké¢ okna przekracza jego
WYSOKGC.

* Wykonawca dokongpy wymiany stolarki powinien dysponowavszelkim potrzebnym
sprztem, kadg pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbdnymi do prawidiowego
montau stolarki.

5.6. Montaz slusarki okienno — drzwiowej.

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzzgodnie ze sztukbudowlan,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétwiytycznymi dostawcy rozwian
systemowych, zwracgj szczegOlpuwag: na:

e monta oscieznicy naley wykonywa po pracach wykiczeniowych podtdg dcian,
» przed zamontowaniem drzwi najeprawidtowo przygotowa otwor do ich wprawienia,
powierzchnie éciezy nalery wyrbwna oraz starannie ocggi¢ z wszelkich drobin,
 w przypadku montas cscieznic w scianach z cegty silikatowej naig zabezpieczy
fragmentyscian przed zabrudzeniem i uszkodzeniemyfolalarsl,

e odcieznicg drzwiowg nalezy ustawt tak, by skrzydio otwierato sina wi&ciwg strore;
przed wstawieniemsgiezy trzeba oklei jej brzeg samoprzylepniasma papierow, aby
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki mantse] uzywanej podczas uszczelniania,
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e« slupy aciezy nalezy rozeprzé u podstawy tak, by podczas prac maataych
zachowaty pozyej rownolegh,

e za pomog poziomicy naley sprawdzt, czy belka écieznicy ustawiona jest idealnie
poziomo; wszystkie &y wewretrzne gcieznicy musa mie¢ po 90 stopni,

e oécieznicg nalezy ustabilizowa klinujac jg drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po
bokach; nagpnie naley ponownie sprawdgj przy pomocy poziomicy ustawienie
oscieznicy;

e odcieznicg mocuje s¢ do muru kotwami; na Kalym ksztattowniku musg by¢ co
najmniej dwa, jeden u podstawy (max 200 mm od ko i jeden w takiej samej
odlegtgici od gory konstrukcji; maksymalny rozstaw kotewpeziomych 950 mm,
pionowych — 750 mm; gbokas¢ wierconego otworu powinna bywieksza o 1,0-1,5cm
od dtugaci kotka rozporowego,

* wkretéw nie naley dokrcat zbyt mocno, aby nie dopci¢ do ewentualnego wyggia
oscieznicy,

* oscieznicg uszczelnt pianky montaows; przed wykonaniem tej czynfgm mazna dobrze
zwilzy¢ wodg powierzchng oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata, po stwardnieniu
pianki (ok.12h) jej nadmiar odgi ostrym

5.7. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna niiaiszkodzé. Barwa powioki powinna ky
jednolita, bez widocznych poprawelkadoéw gdzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie
powinny wydziel& nieprzyjemnego zapachu i zawieésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowBlementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie mo@lowanie w kolorze stolarki.
Wszystkie elementy aluminiowe najeodizolowa od elementow stalowych. Nie ma takiej
konieczndci, jesli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewndyk® migdzy konstrukcj
aluminiowg a stad zabezpieczone przez zastosowanie przektadki POVERDM w celu
unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementyczne ¢ruby, wkrety, itp.),
wchodzce w kontakt z aluminium powinny bywykonane ze stali nierdzewnej. Dla profili
aluminiowych narzonych nasrodowisko wilgotne zaleca imalowanie dwupowtokowe
farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozy;jQd.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Dla dokonania oceny jako wyrobow stolarki budowlanej nalg sprawdzé:
e zgodnd¢ wymiarow i usytuowania w obiekcie odpowiednichdypdrzwi,
* jakos¢ materiatow, z ktorych drzwigsvykonane,
» prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
» sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijpkowania ok,
« kompletnd¢ wyposaenia,
* w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosgwn certyfikatami i wynikami
bada odpowiednich parametrow technicznych.
Dopuszczalne luzy i odchyiki w stykach elementdéalasskich wynosz
e 1 mm megdzy skrzydtami,
* 1 mm megdzy skrzydiem a @ieznica.
Nie dopuszcza siwystpowania jakichkolwiek wad materiatowych w elemehtac
drzwi i ich wyposaenia. Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonaegtaw elementow
drzwiowych jak réwnie poszczegoélne jego elementy. Kontroli podlega ocegadndci
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wykonanych elementéw z dokumentagrojektows jak réwniez z danymi fabrycznymi,
w zakresie oceny estetycznej jak rownieceny technicznej prawidtowa wykonania.
Szczegolnej kontroli podlega jadéopowtok malarskich, ich jednorodfo oraz starannig
wykonania detali i obrobek. Dodatkowo kontrola obeje sprawdzenie prawidtowego
funkcjonowania cgci ruchomych, sprawdzenie i regulaciuzéw na stykach skrzydet
otwieranych i écieznic oraz cgsci poszczegolnych uktadow otwierania i zamykania.
Kontroli podlega stan uszczelek gizy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszckele
widocznych jak réwniz ogolny wyghd wykonczenia elementu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowg 1 szt.,, 1 kpl.(sztuka, komplet) monta stolarki okiennej
i drzwiowej. Wielkgci obmiarowe okréda si na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazaradi sprawdzonych
W naturze.Szczegotowe zasady obmiaru podanekatalogach okrgajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robét gbjch niniejsz specyfikaci np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajnastpujacym
odbiorom:
» odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
e odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&ko
wykonywanych robét oraz ikoi tych robdt, ktére w dalszym procesie realizadggry
zakryciu. Odbior roboét zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadz@atowa¢ danej czsci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bydojdnoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidredizie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jadi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu
o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny (kécowy).
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakowykonanych robot. Catkowite zakczenie robot oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegogdzie stwierdzona przez Wykonagvgorotokotem
zgloszenia zak@zenia robot. Odbior ostateczny robot ppstw terminie ustalonym
w umowie, liczc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zammjgeego zakaczenia
robot i przygcia dokumentédw. Odbioru ostatecznego robot dokoowmnigja wyznaczona
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przez Zamawiacego w obecrii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj
roboty dokona ich oceny jakcowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoio wykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytlotr zwhzanych z usulciem
wad, ktore ujawny sie w okresie gwarancyjnym ickojmi. Odbiér pogwarancyjny dalzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z glydnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny robot”.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Ptaci s¢ za ilas¢ wykonanych rob6t w jednostkach cena obejmuje:
» dostarczenie gotowej stolarki,
e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem,
e dopasowanie i wyregulowanie,
* ewentualg napraw powstatych uszkodse
e Czyszczenie i mycie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

= PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyug wiaciwosci eksploatacyjne
-- Czé¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne;

= PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagwaytrzymatagciowych;

= PN-EN 12219:2002 Drzwi -- Wptyw klimatu -- Wymagariiklasyfikacja;

= PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpici na obcizenie pionowe;

= PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie mytrataci na skecanie statyczne;

= PN-EN 13115:2021-02 Okna -- Klasyfikacja wdavosci mechanicznych -- Obgienia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne;

= PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odpostima obcizenie wiatrem — Klasyfikacja;

= PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi -- Odposticna obcizenie wiatrem -- Metoda
badania;

= PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszcz&ipmwietrza — Klasyfikacja;

= PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczélne Klasyfikacja,;

= PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - WodoszczéthoMetoda badania;

= PN-B-05000:1996 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywatransport;

= PN-EN 949:2000 Okna kciany ostonowe, drzwi, zastony zaluzje. Oznaczanie
odporndci drzwi na uderzenie ciatem gkkim i cigzkim;

= PN-EN 1523:2000 Okna, drzwialuzje i zastony. Kuloodporgé. Metody bada;

= PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwialuzje i zastony. Kulo odpordé . Wymagania
i klasyfikacja;

= PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiarws@kaici, szerokéci, grubaci
| prostolgtnosci;

=« PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe - Ptagkogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji;

= PN-EN 952.2000 Skrzydta drzwiowe - Ptaskogolna i miejscowa. Metoda pomiaru;

= PN-EN 1529:2022-05 Skrzydta drzwiowe -Wysoka¢, szeroké¢, grubaé
I prostolgtnos¢ -- Klasy tolerancji;
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SST-B-11
ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.4 45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45.44 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45.44.3 45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaogichhicznej $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zywanych z monteem elementowslusarskich
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Montaz systemu asekuracji na dachu;
e Montaz przelewéw awaryjnych;
e Montaz drabinki dachowej;
e Montaz $lusarki okiennej i drzwiowej;
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpepdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1.Slusarka aluminiowa.

Wbudowa nalery $lusarke kompletnie wykaczorg wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami anodowymi.

2.3. System asekuracji na dachach.

System asekurggy do pracy w ‘ograniczeniu’ (niedopuszgegjdo powstania upadku
- rozpoczcia spadania). Umiejscowienie elementdéw systembuaaeyjnego przy diugmi
liny tagczacej pracownika nie przekraczagj 5m nie dopéci go blizej niz 0,5 m od krawdzi
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dachu. Uytkownik pohczony jest z systemem za $pednictwem szelek bezpiedmstwa,
absorbera energii i lay z dwoma linkami asekuracyjnymi. W momenciesdig do punktu
paosredniego nagpuje konieczn&é przepecia lonzy za punkt tak aby unitiwi ¢ sobie dalsze
poruszanie giwzdhuz systemu. W celu uzyskaniaggtosci asekuracji naley pametac aby

w momencie przepcia lonzy po za kolejny punkt poedni druga linka asekuracyjna caty
czas byfa wpita w system.

Dane techniczne:

e Materiat PCV

2.4. Przelewy awaryjne.

Przelewy stosowane jako awaryjne odwodnienie sttapadw.
Dane techniczne:
» Kotnierz PCV

2.5. Drabinka dachowa.
Systemowa drabinka dachowa z podestem nadaattyk
Dane techniczne:

Materiat aluminium

e Szerokd¢ 50 cm

*  Wysoka¢ 100 cm oraz 255 cm
e Minilo$¢ mocowa 2

e Minilos¢ stopni 5

* Kolor RAL 7016

3. SPRZT.

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w oxci ogolnej specyfikacji
technicznej. Do wykonania i morma $lusarki stosowa sprzt nie powodujcy ujemnych
nastpstw dla konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiérasszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiedni normy. Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesygiem oraz utrat stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zakres robot przygotowawczych.
Przed rozpocxiem montau naleyy sprawdz:
» prawidtowa¢ wykonania éciezy,
* mozliwos¢ mocowania elementéw daian,
» jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Kotwienie elementow.

Elementy powinny by trwale zakotwione wscianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza si osadzanie elementow za pomodotkdw rozporowych Ilub kotkdw
wstrzeliwanych.

5.3. Osadzanie elementow.
Osadzone elementy powinnyduyszczelnione mdzy ascieze a dcieznica lub $ciam
tak aby nie nagpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki yampadowe).
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Uszczelnienia wykonywia z elastycznej masy uszczelnagj. Elementy powinny @y
osadzone zgodnie z dokumeniagichniczi lub instrukcy zaakceptowanprzez Irkynieria.

5.4. Powtoki malarskie.

Powtoki malarskie powinny ktyjednolite, bez widocznych poprawekadow gdzla,
rys i odpryskéw i spetntawymagania podane dla robot malarskich wg SST Oiejsizej
Specyfikaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Badania materiatow.

Badanie materiatéw aytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie
zalhczonych zé&wiadczéh o jakaci wystawionych przez producenta stwierdeggh
zgodnd¢ z wymaganiami dokumentacji i normamiagavowymi.

6.2. Badanie gotowych materiatow.
Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa
» sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéai ruchomych.
Z przeprowadzonych bafimalezy sporzdzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakdci materiatow.
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa
e sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem rowngci, pionowdcCi
I Spoziomowania,
* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu modayan
» sprawdzenie uszczelnienia paaizy elementami asgiezami,
» sprawdzenie dziatania €ci ruchomych,
» stan i wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgo&tnn dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00 ,WymiagOgolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest m, M, 1 szt., 1 kpl(metr, metr kwadratowy, sztuka,
komplet) montau slusarki. Wielka@ci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazarad
I sprawdzonych w naturz&zczegotowe zasady obmiaru podamp&atalogach okrdajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robotetjaih niniejsz specyfikacy np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych

zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty poglan punkcie 2, oraz czyném podane
w punktach 51 6.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
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Placi s w jednostkach za przygotowanie i dostarczenie nejsoe montau,

zamontowanie, uszczelnienie , oczyszczenie stakavasacy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wynob (GPS) -- Tolerancje
geometryczne -- Tolerancje ksztattu, kierunku, pefoa i bicia;

PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych -- €&
2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnyadstopowych;
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SST-B-12
ROBOTY W ZAKRESIE I[ZOLACJI TERMICZNEJ

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.32 45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zgwianych z wykonaniem izolacji termicznej budynku
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji dreicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie ociepleniécian zewgtrznych weta mineraln;
* Wykonanie ociepleniécian zewgtrznych ptytami styropianowymi;
* Wykonanie ociepleniécian fundamentowych ptytami styropianowymi;
* Wykonanie ocieplenia stropodachu ptytami styropveyri;
* Wykonanie warstwy spadkowe] ptytami styropianowymi;
* Wykonanie ocieplenia podtogi na gruncie ptytamrgpyanowymi;
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. 1zolacja termiczna -sposob zabezpieczenia dwdakiadupcych uktaddw, elementow
chrongce przed niekorzysgnwymiam ciepta z otoczeniem.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plyty z welny mineralnej fasadowa oraz stropow
Pltyta z weilny mineralnej otrzymanej z widkien szileh pokryta jednostronnie
wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym.
Dane techniczne:
*  Wymiary 600x1200 mm
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*  Grubae 200 mm

*  Wspoditczynnik przewodzenia ciepta 0,037 W/mK
* Naprzeniesciskapce przy 10% deformacji > 0,5 kPa

* Poziom oporngci przeptywu powietrza >5 kPa s/m

* Nasgkliwos¢ wodg przy zanurzeniu 1 kg/m
e Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary 1
» Klasa reakcji na ogie Al

2.2. Plyty styropianowe XPS -$cian fundamentowa.

Piyty ze polistyrenu ekstrudowanego stosugejako izolacg cieplmg scian, z izolagy
przeciwwodn, silnie obcgzonych, gdzie nie wyspuje parcie hydrostatyczne na powierzchni
ptyty oraz jako termoizola¢jelementow przyziemia budynkow i cokotéw.

Dane techniczne:

*  Gruba¢ 150 mm
* Naprzeniasciskapce przy 10%
odksztatceniu wzgbnym > 300 kPa
e Stabilng¢ wymiarowa w statych
normalnych warunkach laboratoryjnych +0,2%
*  Odksztatcenie w ok&onych warunkach
obcigzeniasciskapcego i temperatury <2%
e Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji <5 %
*  Wspoditczynnik przewodzenia ciepta < 0,035 W/mK
« Klasa reakcji na ogie E

2.3. Plyty styropianowe XPS — podioga na gruncie.

Piyty ze polistyrenu ekstrudowanego stosugejako izolacg cieplmg scian, z izolagy
przeciwwodn, silnie obcgzonych, gdzie nie wyspuje parcie hydrostatyczne na powierzchni
ptyty oraz jako termoizola¢jelementow przyziemia budynkow i cokotéw.

Dane techniczne:

*  Grubae 100 mm oraz 200 cm
* Naprzeniasciskapce przy 10%
odksztatceniu wzgbnym > 300 kPa
e Stabilng¢ wymiarowa w statych
normalnych warunkach laboratoryjnych +0,2%
*  Odksztatcenie w ok&onych warunkach
obcigzeniasciskapcego i temperatury <2%
« Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji <5 %
*  Wspodtczynnik przewodzenia ciepta < 0,037 W/mK
« Klasa reakcji na ogie E

2.4. Plyty styropianowe XPS — stropodach.

Piyty ze polistyrenu ekstrudowanego stosugejako izolacg cieplm scian, z izolagj
przeciwwodn, silnie obcgzonych, gdzie nie wyspuje parcie hydrostatyczne na powierzchni
ptyty oraz jako termoizola¢jelementow przyziemia budynkow i cokotéw.

Dane techniczne:

*  Gruba¢ 250 mm
* Naprzeniasciskapce przy 10%
odksztatceniu wzgbnym > 500 kPa

* Odksztatcenie w oksonych warunkach
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obcigzeniasciskapcego i temperatury <5%
* Pefzanie przyciskaniu 180 kPa
*  Wspditczynnik oporu dyfuzyjnego > 100
* Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji < 3%
e Odporndg¢ na zamraanie — odmrzanie
po te&cie absorpcji wody przy dyfuziji <1%
*  Nasgkliwos¢ wod przy diugotrwatym
zanurzeniu <0,7%
*  Wspditczynnik przewodzenia ciepta < 0,037 W/mK
« Klasa reakcji na ogie E

2.5. Plyty styropianowe EPSciana.

Piyty styropianowe EPS zaleca stosowa w miejscach, w ktorychdulg przenosity
nieznaczne obgienia mechaniczne, jako izolacja cieplé@an zewrgtrznych, wigcéw,

nadpray, stropéw izolowanych od spodu.
Dane techniczne:

*  Grubage¢

Wymiary

*  Wytrzymatai¢ na rozciganie prostopadte

200 mm
1250x600 mm

do powierzchni czotowych >100 kPa
«  Op6r cieplny dla grubai ptyty 100mm 2,50 AK/W
«  Opor cieplny dla grubi@i ptyty 150mm 3,75 AK/W
*  Wytrzymalta¢ na zginanie > 100 kPa
*  Wspoditczynnik przewodzenia ciepta < 0,040 W/mK
» Klasa reakcji na ogie E

3. SPRZET.
Stosowé zasady doboru spyii opisane w punkcie 3 ogo6lnej specyfikacji
technicznej.

4. TRANSPORT

Tynk akrylowy naley przewozé i przechowywa w szczelnie zamkaiych
wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturzaihogj (najlepiej na paletach). Chréni
przed wilgocy. Okres przydatniwi do wycia tynku wynosi 12 miesty od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Natechront oczy i skéeg. Przy bezpé&rednim kontakcie
z oczami skonsultowasi¢ z lekarzem. Dla pozostatych materiatdw, stosowasady doboru
srodkow transportu  opisane w punkcie 4 ogolsgecyfikacji technicznej. Materiaty
i elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementow konstrukcji nale stosowéa odpowiednie zabezpieczenia przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz wetny mineralnej jako izolacji scienne;.

Nalezy usury¢ z powierzchnician pyt inne zabrudzenia. Niedoktadnie oczyszezeni
podiaza spowoduje znacznie stabszprzyczepné¢ warstw wyréwnuicych i zapraw
klejowych. Nasgpnie naley wyrowna chtonng¢ podiaza. Do wyrdwnania chionroi
stosujemy preparat grunsigy. Wyrowna powierzchng scian przy uyciu zaprawy — nie
naktada& grubszej warstwy kleju mocagego w celu wyréwnania powierzchni. Przyklei
ptyty wetny mineralnej ddciany murowanej lubzelbetowej. Nalgy zwrocik szczegdlna
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uwag na prawidiowe pokrycie piyty ocieplenia zapgaklejowa, nie tylko punktowo.
Dziatanie wiatru wywotuje zwkszone drganiale zamocowanej piyty, szczegoélnie przy
braku obwodowego pasma kleju. Grozi to odklejensgmzolacji cieplnej odkciany. Dlatego
najlepiej jest, gdy piyty & przyklejane metag pasmowo-punktow a zaprawa klejowa
pokrywa co najmniej 60% powierzchni ptyty.sligrace dociepleniowe zostamprzerwane
zanim ptyty zostap pokryte warstw z zatopiog siatky zbrojory, to wierzchnia warstwa
styropianu utleni si przyjmupc z6ttawy odcié. Takie ptyty z utleniog wierzchni warstwg
mozna pozostawi tylko pod warunkiem doktadnego zeszlifowania&eonej czsci przed
wznowieniem prac. Plyty izolacji cieplnej najeprzyklej& do sciany w taki sposob, aby
unikng¢ powstania mostkow termicznych. Piyty izolacyjnewpomy by uktadanescisle.
Duze szczeliny midzy ptytami trzeba uzupelhiwktadkami z materiatu termoizolacyjnego
lub poliuretanow piarg montaows. Niedopuszczalne jest szpachlowanie gppén piyt
zapraw klejowa. W miejscach tychsciany ledg przemarza z powodu diej réznicy
w izolacyjndgci termicznej mgdzy styropianem a zapravklejowa. Na powierzchni tynku
pojawi st w takiej sytuacji rysunek ukladu piyt, a na powmiach wewetrznych scian
moze dochodzi w tych miejscach do skroplenia pary wodnej. Mocoweieplenie kotkami
(taczniki tworzywowe na lfmpowierzchni ocieplenia stosujemy 4-8 kotkéw). Kmbkanie
maozna rozpocg¢ dopiero po dwdéch dniach od momentu przyklejenig. phiedostatkdw
klejenia nie niweluje przymocowanie kotkéw. Prawide kotkowanie niekoniecznie
zapobiega oderwaniuesstyropianu, zwtaszcza w wypadku oszizego stosowania zaprawy
klejowej. Z tego powodu nie nalg nawierca otworéw pod aczniki od razu po przyklejeniu
ptyt izolacji cieplnej. Warstwa kleju nie jest wiepeszcze d& twarda i ptyty tatwo mog si¢
przesuwd. W efekcie trudno dmzie uzyska rowrg powierzchng docieplonej elewacji.
Talerzyki kotkdw nie mog wystawa& poza lico éciany, nie mog tez by¢ zbyt mocno
zagkbione. W przeciwnym razie kotki magie odwzorowé na elewacji. Przed pateniem
siatki i tynku, wszelkie nieréwrici w warstwie izolacji naley doktadnie zeszlifowa
Nastpnie nanié¢ klej na powierzchgi ptyt i natychmiastowo wtopiw swiezy klej siatki

z wiokna szklanego. Niedopuszczalne jest mocowaratki na suchej powierzchni piyt
i szpachlowanie jej klejem. W ten sposob ani siasika ptyty nie zostancatkowicie pokryte
klejem. Uniemaliwia to poprawne dziatanie siatki, a na powieradak wykonanej elewacji
mog pojawia sie pekniecia. Podobny skutek - pionowe ¢kania w miejscach pagtzen

- maze wywota utozenie pasow siatki na styk lub ze zbyt matymi zaskad przy ich
taczeniu. Dlatego przymocowane ptyty ocieplenia hal@okry¢ ciggta warstwg zbrojory (na
10 cm zaklady pomidzy siatkami). Szczegodlnie naome na uszkodzenia mechaniczne
miejsca: cokét, nat@ otworéw okiennych i drzwiowych, wzmacniamy doaatgmi ptatami
siatki zbrogcej.

Montaz wetny powinien by dostosowany do przytego rozwizania konstrukcji
wsporczej fasady wentylowanej okiene] w dokumentacji technicznej. W zatesci od
technologii wykonania fasady — ptyty z wetny siontowane przed lub po zamontowaniu
zawiesi wsporczych konstrukcji tej fasady. Mantaetny odbywa s mechanicznie za
pomo@ #acznikbw wbijanych lub wkycanych (w zalenosci od rodzaju podiza.
Zastosowanegtzniki do mocowania wetny (ich 6, typ, sposéb rozmieszczenia, itp.) —
zgodnie z wytycznymi producenta mocawaPodiaze, do ktérego dmzie mocowane
ocieplenie powinno hky rowne, czyste, suche i wolne od warstw | zanieozz
ostabiagcych whgzanie (np. tluszczegrodki antyadhezyjne, pyt, kurz, porosty,zho
zZwigzane fragmenty, tuszgee s¢ farby lub tynki).

5.2. Montaz ociepleniascian fundamentowych.

W przypadku, gdy ptaszczyzrigian przeznaczonych do obknia g réwne, hdz
technologia wykonania ocieplenia podana przez Rraaia dopuszcza, mga zastosowa
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metod klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejgwe/ zaleznosci od konstrukcji,
przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni d@olny jest materiat ocieghia

i odpowiedni rodzaj jego kotwienia.¢&tas¢ i sposdb kotwienia musi zapewrbezpieczne
przeniesienie przewidywanych obaen. Wszystkie stosowane metody kotwienia nausz
spetnig warunek wspoéiczynnika wytrzymaid przy ich obczaniu. Znaczy to,ze
jednostkowe obgizenia wyrywagce musi by odpowiednio wksze od wartéci obchzenia
przypadajcego na kady tacznik lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych
szczegotowo okidajg w instrukcjach montalr technologi wykonania robot. Wszystkie
elementy stalowe shgce do kotwienia mugz posiadé zabezpieczenia antykorozyjne.
Ocieplanie posadzek i stropow natewykonywa& na réwnej powierzchni w sposoagiy

bez przyklejania (lub z przyklejaniemz@i technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno hy potazone na warstwie paroizolacji | zabezpieczone przed
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty tex@atu izolacyjnego na catej ocieplanegj
powierzchni powinnycisle do siebie dochodgii nie tworzy widocznych spoin niezataie

od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplapewierzchni. Mostki powinny by
starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnyngodnie z dokumentagj projektowg

i detalami. Zaleca siaby opdr cieplny byt w przykdeniu réwny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepl&a sic od zewntrz. Ocieplanie od wewtrz dopuszcza sitylko
wtedy, gdy jest to jedynie mibwe rozwigzanie.

5.3. Montaz ocieplenia ptyty na gruncie.

Konstrukcje podidg ukladanych na gruncie powinnypexenia& wymagan
izolacyjnas¢ cieplm. W celu spetnienia wymaganormy przewidziano zastosowanie izolacji
termicznej ze styropianu gr. wg dokumentacji technej. Sposob wykonania izolacji
termicznej podtogi na gruncie powinien uwgadhiac nastpujace warunki:

* nierébwnaci podtaza pod warstwy izolacji nie powinna przekracg® mm, w przeciwnym
razie naley podtaze wyréwna przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych

» piyty nalery uktada w sposob zapewnigy sciste przyleganie kraydzi ptyt do siebie,

* piyty styropianowe uktada mijankowo z przesugciem o potow diugdci. Piyty
ukltada& w dwoch warstwach. Plyty styropianowe warstwy @proktad& w sposob
zapewniajcy przykrycie stykéw piyt warstwy dolnej. Takie uémie zapewnia
eliminacg mostkow termicznych,

e przy scianach i innych pionowych elementach konstrukcginystupy, filary), nalgy
utozy¢ pionowo tzw. pasy brzegowe o grgbomin. 10 mm i wysok€ci zapewnigjcej
odizolowanie posadzki od przegrod pionowych,

* piyty styropianowe izolacji termicznej uktatlana warstwie pdizgowe] z folii
budowlanej czarnej gr. 0,2 mm rozémej w sposob egty, szczelny z zakiadem
poszczegolnych arkuszy nie mniejszym bb cm;

*  piyty styropianowe izolacji termicznej przykryszczeln i ciagta warstwg rozdzielagca
z folii polietylenowej (budowlanej czarnej) o grélbo co najmniej 0,2 mm
Z wywinieciem na pasy brzegowe. Foliklada z zakladem poszczegodlnych arkuszy nie
mniejszym ni 15 cm;

* izolack termiczry zabezpieczanobustronnie warstgvpaslizgows z folii polietylenowej
zabezpieczy warstwg dociskows posadzki z jastrychu cementowego o g&gbaiie
mniejszej nt 50 mm;

5.4. Montaz ociepleniascian ptytami styropianowymi.

* Nalezy usuny¢ z powierzchniscian pyt inne zabrudzenia. Niedokladnie oczyszazeni
podiaza spowoduje znacznie stahsprzyczepnét warstw wyrownugcych i zapraw
klejowych.
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Nastpnie naley wyrowna chtonng¢ podtaza. Do wyrOéwnania chtonioi stosujemy
preparat gruntggy.

Wyréwna® powierzchng scian przy uyciu zaprawy — nie naktadagrubszej warstwy
kleju mocujcego w celu wyréwnania powierzchni.

Przykle styropian dosciany murowanej lulzelbetowej. Nalgy zwrocié szczegodlna
uwag na prawidtowe pokrycie ptyty ocieplenia zapgaltejows, nie tylko punktowo.
Dziatanie wiatru wywotuje zwkszone drganiale zamocowanej ptyty, szczegolnie przy
braku obwodowego pasma kleju. Grozi to odklejens¢nizolacji cieplnej odsciany.
Dlatego najlepiej jest, gdy ptytya przyklejane metag pasmowo-punktow a zaprawa
klejowa pokrywa co najmniej 60% powierzchni ptyfgli prace dociepleniowe zostan
przerwane zanim piyty zostanpokryte warstw z zatopiog siatky zbrojory, to
wierzchnia warstwa styropianu utleni¢ sprzyjmupc zottawy odcigé. Takie plyty
z utleniory wierzchng warstwy mozna pozostawd tylko pod warunkiem doktadnego
zeszlifowania zzdtconej czsci przed wznowieniem prac.

Ptyty izolacji cieplnej naley przykleja& do sciany w taki sposéb, aby uniiépowstania
mostkow termicznych. Plyty izolacyjne powinny ¢byktadanescisle. Duze szczeliny
miedzy piytami trzeba uzupelhi wkiadkami z materialu termoizolacyjnego lub
poliuretanovg piarg montaowa. Niedopuszczalne jest szpachlowanie appii piyt
zapraw klejowg. W miejscach tychiciany lkeda przemarzé z powodu daej réznicy
w izolacyjngci termicznej mgdzy styropianem a zaprawklejowa. Na powierzchni
tynku pojawi s¢ w takiej sytuacji rysunek uktadu piyt, a na powdriach
wewretrznychscian mae dochodz w tych miejscach do skroplenia pary wodnej.
Mocowa: ocieplenie kotkami. Stosujemydzniki tworzywowe, na 1m2 powierzchni
ocieplenia stosujemy 4-8 kotkéw. Kotkowanie ima rozpoczé dopiero po dwoch
dniach od momentu przyklejenia piyt. Niedostatkowlejdnia nie niweluje
przymocowanie kotkdéw. Prawidtowe kotkowanie niekerrnie zapobiega oderwanig si
styropianu, zwtaszcza w wypadku oszizego stosowania zaprawy klejowej. Z tego
powodu nie nakey nawierca otworéw pod aczniki od razu po przyklejeniu ptyt izolacji
cieplnej. Warstwa kleju nie jest wtedy jeszczes¢dowarda i ptyty tatwo mog sic
przesuwé. W efekcie trudno dulzie uzyské rowng powierzchng¢ docieplonej elewaciji.
Talerzyki kotkéw nie mog wystawa poza licosciany, nie mog tez by¢ zbyt mocno
zagkbione. W przeciwnym razie kotki megie odwzorowa na elewacji.

Przed potaeniem siatki i tynku, wszelkie nieréwém w warstwie izolacji naley
doktadnie zeszlifowa

Nastpnie nanié¢ klej na powierzchri ptyt i natychmiastowo wtopi w swiezy klej
siatki z widkna szklanego. Niedopuszczalne jeston@nie siatki na suchej powierzchni
ptyt i szpachlowanie jej klejem. W ten sposéb aaiks, ani ptyty nie zostancatkowicie
pokryte klejem. Uniemdiwia to poprawne dziatanie siatki, a na powierachak
wykonanej elewacji magpojawia sie pekniccia. Podobny skutek - pionoweegania w
miejscach pajczer - maze wywota utozenie pasow siatki na styk lub ze zbyt matymi
zaktadami przy ichgczeniu. Dlatego przymocowane ptyty ocieplenia halpokry
ciggta warstwg zbrojory (na 10cm zaktady poruzy siatkami).

Szczegollnie nar@ne na uszkodzenia mechaniczne miejsca: cokot,zaaodworow
okiennych i drzwiowych, wzmacniamy dodatkowymi piai siatki zbrgjcej.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w szczegotowej specyfikacii

technicznej w punkcie 6.
Kontrola jakaci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kémyah wykonanych

elementéw i sprawdzeniu zastosowanych materiatéekosd robot dociepleniowych
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powinna odpowiadawymaganiom zawartych w projekcie oraz zawartedpowiednich
normach, Aprobatach Technicznych, ,Warunkach tezdmjich wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom | Budownictwo ogo6lne” Arkady, Warszawa990.
Pozostate zasady kontroli jadad okreslono w punkcie 6. ogodlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét ociepleniowych.
Przed przysipieniem do robot ociepleniowych naje przeprowadzi badania
materiatéw, ktore &da wykorzystane do wykonywania robot oraz dokboeeny podiea.

6.2.1. Badania materiatow.

Badanie materialtdw przeprowadza picsrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, dotycgcych przygcia materiatdw na budoworaz dokumentow towarzygzych
wysylce materialdbw przez producenta, potwierglzgih zgodné¢ uzytych materiatdw
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej (szczegoétowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwiearaz normami powotanymi
w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne.

6.2.2. Ocena podta.
Badanie stanu podia naley przeprowadzi wediug wymaga okrelonych
W niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej.

6.3. Badania w czasie robot.

Jaka¢ wykonywanych prac zaly od prawidiowdci wykonania wszystkich
kolejnych etapéw systemowo oklenych robot. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania
robot szczegolnie waa jest biegca kontrola rob6t zanikagych (ulegajcych zakryciu).

6.3.1. Kontroli przygotowania podtaza.
Nosnosci, czystdci, wilgotnasci, nasikliwosci, rownaci powierzchni.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacslem oceny spetnienia wszystkich
wymaga, dotyczcych robot ociepleniowych, w szczeg®ob w zakresie: zgodrici
z dokumentagj projektow i specyfikacy techniczig (szczegétow) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcpjpsci zastosowanych materiatow
i wyrobdéw, prawidiowéci przygotowania podi@, prawidiowdci wykonania ocieplenia
i szczegOtow ociepleniowego. Przy badaniach w ezadbioru rob6t nalyy wykorzystywa
wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6ét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przysipieniem do bada przy odbiorze naley na wsgpie sprawdzi na podstawie
dokumentow czy zatzone wyniki bad@a dokonanych przed przygtieniem do robot
potwierdzag, ze przygotowane podia nadawaly si do wykonania robét ociepleniowych,
a wyte materialy spetniaty wymagania punkt. 2 niniejsgpecyfikacji technicznej. Do bata
odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2. Opis bad& odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robot najedokon& oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem metod ocigpldoudynku poprzez poréwnanie
Z wymaganiami podanymi w punkcie 5.0. niniejszegcsfiikacji technicznej, ktére powinny
uwzgkdnia¢é wymagania producenta systemu docieplenia oraz ynaotyczce warunkow
odbioru.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00 ,WymiagOgolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoruawstzonych w naturzeSzczegotowe
zasady obmiaru podane katalogach okrgajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsa specyfikacg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i a@mysce dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej umlie 7. Wszystkie roboty podlegaj
zasadom odbioru robét zanikaych i odbiorowi kacowemu. Odbior obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czysuionvyszczegoélnione w punkcie 5. Odbior po
zakaiczeniu okresuekojmi i gwarancji obejmuje ocenstanu ocieplenia pozytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnytidtrpoprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawlo zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik amfo
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania gpeair wynikajacych z obnionej jakdci
robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy pfatna@i s3 okreslone w punkcie 9. Ogélnej Specyfikacji Technicznej,
oraz wg jednostek podanych w przedmiarze robdohaCebejmuje wszystkie czynie
opisane w punkcie 5. Podstawozliczenia oraz ptatr$ai stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okrdony zakres robot. Cena obejmuje:

» dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

» ustawienie i rozbiorkrusztowa,

» zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej orazyich elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

» wykonanie ociepleniécian budynkow,

* uporzdkowanie terenu wykonywania prac,

e usunkcie pozostatéci, resztek i odpadéw w sposéb uzgodniony z Inwesto

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplngjbudownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specygf&ka

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanwyich. Czs¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje. ITB, Warszawa 2019 r.;
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SST-B-13
ROBOTY DEKARSKIE

Grupa| Klasa Kategorig Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie aginierii
ladowej i wodnej

45.26 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45.26.2 45262650-2 Roboty w zakresie oktadania

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zgwanych z montaeem obrébek blacharskich w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej;

Szczegotowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegodtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w specyfikacji technicznej pkt. 2 ,Wymagania Ogdlne
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2.2. Obroébki blacharskie z blachy ocynkowane;.
Obrobki blacharskie wykowaz blachy ocynkowanej. Podstawowym sposobem
mocowania obrobek blacharskich jest mocowaniérgumie za pomagc tapek i zabek

z blachy.

Dane techniczne:

e Grubag¢ blachy 0,70 mm

¢ Gestoi¢ 7,2 kg/dm

*  Wspodtczynnik rozszerzaldoi 2,2 mm/m x 100K

* Waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm
* Kolor RAL 7016

2.3. Materialy uzupetniajace.
W celu prawidtowego odwodnia powierzchnia dachowgelezy uzyé nastpujacych
materiatdbw uzupetniagych:
* Laczniki rozporowe,
* Drewniane elementy mortawe,
* Tasme uszczelniajca,
» Listwe maskugca,
»  Listwe maskugca z blachy.

2.4. Klej bitumiczny.

Zastosowany klej jest maklejaco-uszczelniajca na bazie bitumicznej o doskonate]
przyczepnéci do podida betonowego, cegly, kamienia naturalnego i szeman sklejki,
betonu widknistego, tupka, powierzchni powlekanysfvicami fenolowymi, alkydowymi,
poliestrowymi, akrylowymi
Dane techniczne:

s Zuzycie 2-3 kg/rh
* Max temperatura stosowania 110 °C
3. SPRZAT.

3.1. Wymagania Ogodlne.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgtz gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jaké rob6t. Ogdlne wymagania dotyze sprztu podano w SST
~Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.

3.2. Sprzt do wykonywania roboét blacharskich.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca ipoen korzysta z:
* narzdzi recznych gruboket, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),
» elektronarzdzi,
* rusztowa.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne.

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST 00. ,Wymaganigoloe”
pkt. 4.0.
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4.2. Transport i sktadowanie materiatow.

Transport elementéw obrobek blacharskichzn@o przewozi dowolnymi srodkami
transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone prgeklbdzeniami mechanicznymi. Blacha
powinna by transportowana i skladowana w stanie suchym i magewnieniu statego
dostpu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow luefabrykowanych paséw na placu
budowy naley unika¢ bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mdidia,
zapewné rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Urikaalezy:

» przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb umigliwiajacy doptyw powietrza,
* przekroczenia punktu rosy,

» skladowania na wilgotnym podta,

» transportowania lub sktadowania materiatu na wilgoh paletach,

» zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpicsktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robaot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00 ,gania Ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét blacharskich.

Przed przygpieniem do wykonywania robot blacharskich #glezakaczye
wszystkie roboty stanu surowego. Obrébki blachargkiwinny by dostosowane do rodzaju
pokrycia dachu oraz do wielka pochylenia. Przy wykonywaniu obrobek blacharskic
naleey pameta¢ o koniecznéci wykonywania dylatacji. Roboty blacharskie z taaynk-
tytan mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesmej od —15°C.
Robot nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.3. Warunki przystapienia do robot blacharskich.

* Do robdt blacharskich nalg przysgpi¢ po stwierdzeniu zgoddoi wykonania podiga
z dokumentagj techniczg oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadkoéw,
stanowjcych podkiad pod zabezpieczenia elewacyjne i daehowa wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokienmsgczytowych, ogniowych itp.,

* Po wykonaniu robét budowlanych zegtrznych (z wyjtkiem tych robét, ktére ze
wzgledow technologicznych powinny byvykonane po robotach blacharskich),

* Po oczyszczeniu podta z wapna, widrow i innych zanieczyszeze

5.4. Warunki atmosferyczne.

Roboty blacharskie z watkiem robét z blach cynkowych mgdoy¢ wykonywane
w kazdej porze roku, bez wzglu na temperatgr Nie naley wykonywa: robét blacharskich
na oblodzonym podi.

5.5. Wygkcie blachy.
Wszystkie wyggcia blachy powinny bywykonywane w taki sposob aby nie rgdb
peknigcie blachy.

5.6. I1zolacje blachy.

* Blachy nie nalgy kias¢ bezpdrednio na beton lub tynk cementowy, cementowo —
wapienny oraz na materialy zawieyag siark. Nalezy takze unik& bezpdredniego
stykania st blach z metalami magymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne.

e W przypadku konieczrigi utozenia blach w warunkach omawianych asy naley
wykona izolacg blach warstw papy lub innym materiatem izolacyjnym.
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5.7. Wykonanie zabezpiecaeelewacyjnych.

e Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasaclaeygwch, murach podokiennych,
szczytowych, ogniowych itp.) powinny byvykonane z blachy stalowej powlekanej lub
tytanowo ocynkowanej

« Powinny by ulozone na uprzednio przygotowanym padioh z odpowiednimi
spadkami.

e Zabezpieczenia elewacyjne powinny ¢byakaczone zbem okapowym zgodnie
z PN-61/B10245. ab okapowy powinien by zakryty z boku naktadkami plastikowymi
w kolorze obrdbki blacharskiej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Jaka¢ wyrobu powinna odpowiadanormie PN ISO grupy 9000.

6.2. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpowinny by zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalgy kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustai kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nauz
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materatyyroby maj
zawiadczenia o jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzen@iciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzada doraznych. Wyniki bada
materiatdbw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przepdktora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru.

Badania obrobek blacharskich powinny¢bgrzeprowadzane w sposob podany
w normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie huidoe z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania teckhméc przy odbiorze” i umidiwiaé
ocere wszystkich wymagaa w szczegolrii:

* zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidtowaci wykonania,

* wykonczenia i zabezpieczenia kreazi cigtych,

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego robdt polega na edkinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, ekniecia, nieprostopadkzmi szwéw do okapu,
odchylenia gbkow lub zwojow od linii prostej itp. Sprawdzenignacowania i 4czenia
arkuszy polega na stwierdzeniu czgzenia i umocowania arkuszy svykonane zgodnie
Z normy i instrukcg montau wybranego producenta.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) obrébek blacharskishrozwinicciu
bez uwzgddniania zaktadéw. Pokrycie paséw nadrynnowych ahblist w m* (metrach
kwadratowych). Pasy usztywriap oblicza ss w mb (metrach bigcych). Wielkaci
obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
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zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdbow naturzeSzczegotowe zasady
obmiaru podane gs katalogach okrdajacych jednostkowe nakiady rzeczowe dla robot
objetych niniejsa specyfikacg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 00. ,\Wgana Ogolne” pkt. 8. Obrébki
blacharskie powinny odpowiaélanormie PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane
z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagarbadania techniczne przy odbiorze”.

8.2. Odbidr robot blacharskich.
Odbior gotowych obrobek blacharskich powinies pptwierdzony protokotem, ktory
zawiera:
* ocerg wynikow bada,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniemai@osci usungci,
» stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci.

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w OST 00. ,Wymagania
Ogolne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Rozliczenie robét montawych kzdzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kaeowym odbiorze. Podstawrozliczenia oraz ptatdoi wykonanego
i odebranego zakresu robdét stanowi wartoych robot obliczona na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczattowej za okiieny zakres robot.
Placi st za ustaloa ilos¢ [m?] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,
e przygotowanie i oczyszczenie pogio
* wykonanie obrobek z blachy,
» uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
e usunkcie pozostatci , resztek i odpaddéw materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego,
» utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentéw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Nie wystpuja.
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SST-B-14
WYKONANIE PRAC POKRYWCZYCH

Grupa| Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45261000-4 Wykonanie pokmnykonstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
45.26.1 45261100-5 Wykonywane konstrukcji dachu
45261200-6 Wykonanie poldyglachowy i

malowanie dachow

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaogichhiczne] $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zgwanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie pokrycia dachu membgaBPDM;

SzczegOlowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarbw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Montaz swobodny - monta elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych,
wykonywany na styk prosty, bez pomocye& taczacych ograniczagcych wielkaé
odchytek montaowych, pozwalajcy na swobodne wzajemne przesgra wzgkdem siebie
montowanych elementéw.
1.4.2. Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczajy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.3. Bitum— lepki ptyn lub ciato state, skladage s¢ przede wszystkim z gglowodorow

i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkigla.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogdblne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygze wilasciwosci materiatdbw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w SST ,Wymagania Ogdélne” akad.

2.2. Membrana dachowa EPDM.

Wielowarstwowa, syntetyczna, dachowa membrana ¢gpia na bazie wysokiej
jakosci polichlorku winylu (PCW), zbrojona witokninszklary, zgodm z normy PN-EN
13956. Dachowa membrana izolacyjna do dachow asteh (np. kruszywem, pitytami
betonowymi), dachoéw zielonych, taraséw i dachawtkowych.

Dane techniczne:

e Grubagg: 3,1 mm

« Gramatura: 3,5 kg/m

» Sita zrywajca podtinie > 250 N/50 mm
»  Sita zrywajca poprzecznie > 200 N/50 mm

*  Wydluzenie przy zerwaniu podinie > 300 %

*  Wydluzenie przy zerwaniu poprzeczri&00 %

e Zmiana pomiaru podfunie <0,5%

e Zmiana pomiaru poprzecznie <0,5%

e Zaginanie w ujemnej temperaturze brgkme¢
e Odporng¢ ozonowa po 14-dniowym

przechowywaniu w wodzie Stopi@®
* Reakcja spoinygtczacej wytrzymatadé
na oddzieranie >80 N/50 mm
*  Wytrzymaitai¢ nascinanie > 200 N/50 mm
«  Wartcé¢ odporndci na dyfuzg pary
wodnej ok. 58 000
* Klasa witdciwosci El
« Klasa materiatu konstrukcyjnego B2
* Reakcja na ogie Klasa E
* Kaolor szary

2.3. Geowtoknina T300.

Geowldknina jako warstwa rozdzielap, ochronna i wyrOwnawcza pagdey
membrag PVC a niekompatybilnym podtem.
Dane techniczne:

* Odporndg¢ na promieniowanie UV tak

e Odporndg¢ na bitumy tak

* Nie gnije tak

* Wysoka odporn@ na dziatanie bakterii tak

« Nadaje s$ do mocowania mechanicznego tak
* Rekcja na ogie klasa E
3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania.
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podane g w SST 00. ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 3.0.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotygee transportu podang s SST 00. ,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport materiatow.

Transport materiatbw odbywa esiprzy w sposob zabezpiecaey je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znismre okrélony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.m@&gania Ogolne” pkt.5.0

5.2. Ogolne warunki prowadzenia robét pokrywczych.

Temperatura powietrza w czasie ukladania izolagwipna by > od 5°C
I < od 35°C. W przypadku silnego wiatru dopuszceajaest ukiadanie izolacji tylko na
ostonktej powierzchni. Przy uktadaniu izolacji w temperae 5+10°C materiat izolacyjny
nalezy przechowywa przez 24 godziny w temperaturze +20 °C.

5.3. Warunki przystapienia do robot.

Przed przyspieniem do wykonywania izolacji powinny byakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyeo podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepustyeigmenty.

5.4. Przygotowanie podiaa.

Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbic wystapce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, kradzie odsadzki fundamentowej nafeoczysci¢c z gruzu
i ziemi. Wystajce czsci fundamentow naley potraktowa ze szczegOln pieczotowitdcia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne dhpice przyczeprn& czesci nalezy usunyd
z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakdzi np. ecznej szlifierki. Nasgpnie, o ile
to konieczne nalg powierzchng betonowd wyréwna& zapravwg cementow, a nasipnie
przetrzé, ale nie wygtadza Podize musi by¢ nie zmragone, néne, réwne i wolne od
smoty, rakdéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz sakegch zanieczyszcze Krawedzie
nalezy sfazowaé (zukosowd) za& naraza odpowiednio zaokgli¢. Do tworzenia wyobl@
najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym naraem. Promié zaokgaglenia powinien wynosi
maksymalnie 2 cm Wyoblenia mma wykong& z zaprawy cementowej lub zastoséwa
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore ptejkse do podiaa.

5.5. I1zolacje z folii.

Folia przeciwwilgociowa petni funkej zabezpieczenia izolacji warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgacpodiaa. Zapobiega skraplaniugsi
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymujetyopalrg wilgotnas¢ wewmgtrz przegrod
budowlanych. Folia ukladana jest bez klejenia, mehs. Arkusze folii winny b§ wstkepnie
napezone do uzyskania powierzchni bez pofalawaatama. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uklada sizgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelqaktadow zapewnia si
poprzez klejenie zaktadowgsiednich arkuszy folii ¥ang uszczelniajca i obustronnie klejca.
Zaktad arkuszy winien wynasimin. 15 cm Wolne kragdzie arkuszy folii powinny by
szczelnie mocowane do elementéw okgiggh tdma klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii
maozna naprawié stosugc taty z zastosowanej folii klejonestag dwustrong. Geowtoknirg
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uktada s¢ analogicznie jak fodi polietylenowg, na sucho, bez klejenia arkuszyeday soly.
Minimalny zaktad arkuszy powinien wyndsil0 cm Folia drenawa z geowtoknia
stosowana jest do zabezpieczania stakginavarstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym
wpltywem gczacej sk wody. Szczeln@ uktadu zapewnia siprzez zakilad folii zgodnie
z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzeclkd@w kubetkéw lub dodatkowo przez
sklejenie zakfadu. Mat drenaowg mozna wykong& stosugc oddzielnie warstwy folii
kubetkowej i geowtokniny.

5.6. I1zolacje z zapraw uszczelniggych.

Podiaze musi by niezmraone, néne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych
rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszcziirawedzie naley sfazowa (zukosowa)
zas wyoblenia odpowiednio zadglic. W przypadku wody pod @iieniem zelbet musi
spetnid normeg DIN 1045. Mur i inne podiza nie powinny posiadgorzy wodzie dziatagce]
pod cknieniem rys o szerokoi powyzej 1lmm. Mana stosowa& na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chtonnym podin. Wilgotne poditae wydtuwza czas twardnienia. Istnige
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtokiifmiczne np. stare, knge (naktadane
na zimno lub garco) powloki nada sic jako podige o ile wykazuy wystarczajca
wytrzymalag¢ do przygcia nowej warstwy uszczelnigjej. Miekkie, grubowarstwowe
powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lubitumiczno-lateksowych mas
uszczelnigjcych nie nadaj sic na podige. Obrdobk rozpoczyna si od przygotowania
podiaza. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, kraslzie odsadzki fundamentowej naye
oczyci¢ z gruzu i ziemi. Wystagpe czsci fundamentéw nalg potraktowé ze szczegoin
pieczotowitgcia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne éghjaice przyczepn& czgsci
naleey usuny¢ z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakgdzi np. ecznej szlifierki
diamentowej. Jako powigk gruntupca nanosi si szczotlh lub szerokim pdzlem,
rozcieaczony wod w stosunku 1:10. Podta, ktore wymagaj wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podipa tuszczce s¢), naley zagruntowd Po wyschniciu powitoki
gruntupcej nastpuje nanoszenie materiatu za pomgtadkiej kielni.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00. ,Wymaganiach Ogdlnych”
pkt. 6.0. Celem kontroli roboét jest takie sterowaich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggmng¢ zatazona jakd¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot
i jakosci materiatow.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Kontrole jakdci robét przy wykonywaniu izolacji sprawgj
* Inzynier,

* Wykonawca.

Nalezy sprawdzé zgodndé rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formvepisu do dziennika budowy.
Przy kadym odbiorze rob6t zanikgjych (odbiory miedzy operacyjne) najestwierdze ich
jakos¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw doielznika budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego.
Z powierzchni nie po#ica s¢ urzadzen obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,5G.rWVielkosci obmiarowe okréa si na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturz8zczegotowe zasady obmiaru podagekatalogach
okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla roboktyloh niniejsz specyfikacy np.
KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady odbioru robét i ich prgega podano w SST 00. ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikzi | jakosci.

8.2. Odbidr prac hydroizolacyjnych.
8.2.1. Odbiér podiaa.

Odbior poditga naley przeprowadd bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji.
Jezeli odbior podtaa odbywa i po diwzszym czasie od jego wykonania, rgigodiaze
ocz)scic.

8.2.2. Zgodnd¢ z dokumentacp.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, Szczegotow Specyfikacy
Techniczm i wymaganiami Inspektora nadzoru,zgd wszystkie pomiary 1 badania
(z uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 cZ&gdtowej Specyfikacii
Technicznej daty pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
e zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
e przygotowanie podim,
» prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, namach i obrzeach,
» szczelnéc.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST 00. ,Wymagania Ogoélne”
pkt. 9.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Ozaarz widciwosci przy
rozcigganiu -- Czs$¢ 3: Warunki badafolii i piyt;

*  PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne -- Folie i phtyOznaczanie gru8oi metod
skaningu mechanicznego;

e PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych;

* PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobow
z blachy ze stali odpornej na koreziktadanych na ggtym podicu;

* PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokirglachowych i oktadzin z metalu -- Charakterystyka
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wyrobéw samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj --
Czes¢ 1: Stall;

PN-EN 508-3:2002 wyroby do pokiylachowych i oktadzin z metalu -- Charakterystyka
wyrobow samon@nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj --
Cz¢é¢ 3: Stal odporna na kor@zj

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych;
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SST-B-15
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA N

Grupa| Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie ginierii
ladowej i wodnej

45.26 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusziowa
45.26.2 45262120-8 Wznoszenie rusztbwa
45262110-5 Demontausztowa

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonaniantazu i demonta rusztowa
i innych robot towarzysgych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotowa SpecyfikagjTechniczm.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie moritai demontay rusztowa.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Montaz i demonta rusztowa zewretrznych rurowych;
* Wykonanie pomostow poziomych;
* Montaz i demonta oston z siatek na rusztowaniach zetanych;
» Zabezpieczenie okien faglpolietylenow;
* Wykonanie daszkow zabezpiecaajch nad wejciami.
SzczegoOtowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie meata demontay rusztowa
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego esyat specyfikag] techniczag,
przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestergki zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonamiaodbioru robét budowlano-
montaowych”, oraz obowjzujagcymi przepisami o bezpieazstwie i higienie pracy.
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1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
Ogodlne zasady dla doboru materialtbw &loee zostaly w punkcie 2 Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Pargj podaje si szczegotowe wymagania dla materiatdw:

2.1. Siatki do rusztowa.

Siatki do rusztowa tkane z polietylenu poprawigje bezpieczestwo w czasie pracy
na rusztowaniach. Zabezpieczgrzed ewentualnym spadaniem raz lub elementéw
tynku oraz ostanigjprzed spadagym deszczem
Dane techniczne:

e Materiat polietylen

« Ciczar okoto 65g/ A
*  Przepuszczalrid swiatla bardzo dia

*  Przepuszczalrio wiatru bardzo dia

e Odporndg¢ na rozrywanie wysoka

2.2. Folia polietylenowa.
Folia polietylenowa do zabezpieczania okien halstosowd foli¢ polietylenova
wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie apa&niowe, folia z polietylenu dej

gestasci.

Dane techniczne:

e Materiat polietylen
e Gruba¢ 0,3 mm

2.3. T&ma samoprzylepna.

Tasma do przyklejania folii do ramiakdéw okien stoséwtmy z klejem nie
wulkanizupcym st samoistnie wg PN-EN 12481:2002: sy samoprzylepne -—
Terminologia.

Dane techniczne:
* Materiat polietylen

2.4. Rusztowanie rurowe.

Rusztowanie rurowe wraz z pomostamidznikami oraz catym ospgtem wykona,
ustawt i zdemontowé zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych.

3. SPRZT.

Sprztem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowgstemowych stalowych
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnydo transportu pionowego gruzu
nalery zastosowa teleskopowy zsyp rozkiadany lub rynny zsypowe wigte. Ponadto
nalezy stosowé zasady doboru spgtzi opisane w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technéj.

4. TRANSPOTR.
Stosowé zasady doborusrodkéw transportu  opisane w punkcie 4 ogolnej
specyfikacji technicznej. Materiaty i elementy mdgy¢ przewaone dowolnymisrodkami
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transportu. Podczas transportu materialy i elenventéonstrukcji naley stosowa
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniamithalyy stateczngci.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Przewiduje si zastosowanie rusztowa rurowych stojakowych o max . wysckd
do gornego pomostu 20 m. O powierzchniach kcilach dziatek roboczych decyduje
wykonawca robét sktad#j odpowiedri ofert Inwestorowi. Analiza dokonana w tym
zakresie musi jednak uwzginiac konieczné¢ zachowania przy robotach dociepleniowych,
ciggu technologicznego. Osoby wykoncg pracuje mont@mwe musz posiada aktualnie
zaswiadczenie o ukaczeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywariego rodzaju
prac. Osoby te, oraz kierownictwo robot posiadagzwzgédny obowgzek przestrzegania
przepisow w zakresie bhp, prawidtosgdo montau i eksploatacji. Ponadto kierownik
budowy ma obowizek prowadzenia aktualnych zapiséw wakee pracy rusztowao ich
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwanidzpodpisem o prawidtowa montau
I dopuszczeniu do eksploatacji. Rusztowania mugmosiada trwate oznakowania
z okrgleniem dopuszczalnych max . of@n pomostow roboczych, z nagvproducenta,

z rokiem produkcji, z znakiem dopuszcgajm je do stosowania. Czas pracy rusztowa
nalezy uwzgkdni¢ w ofercie.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce rusztowai przysciennych.

5.1.1. Wstp.

e Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbioraeisztowa powinni by
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodasatowania,

* Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztoyest zabronione o zmroku,zgi nie
zapewniono éwietlenia sztucznego, ktére daje dgplvidoczna¢, w czasie gstej mgty,
opadow deszczusniegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o $ogbi wickszej ni
10 m/s,

* Rusztowania powinny éywyposaone w pomosty o powierzchni roboczej wystargzaj
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pradodvmi skladowania pogcznych
narzdzi i niezlednych ilasci materiatdw oraz wykonywania pracy w odpowiednio
dogodnej pozyciji przez zatrudnionych robotnikéw diéaego rodzaju robot,

» Uzywanie skrzy, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztéwab podpér do
pomostéw roboczych jest zabronione,

e Obcigzanie pomostow ponad okienag ich nanos¢, gromadzenie si na nich
pracownikOw oraz pozostawianie ngtzi przy krawdziach pomostéw jest zabronione,

» Uzytkowanie rusztowania powinno &ydopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu
i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdeejego przydatnéci do
wykonywania okrélonych robo6t zapisem w dzienniku budowy, dokonanpmzez
kierownika budowy,

* Rusztowania nalgy obowhzkowo sprawdz& okresowo, nie rzadziej hil raz dziennie
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferydznpczerwach roboczych,

5.1.2. Obcjzenia rusztowai przysciennych.

Wymiary elementéw typowych rusztowgrzysciennych, opisanych w niniejszym
rozdziale, dostosowane do obcizenia pomosty nie przekraczeggo 1,5 kN/rh
W przypadku konieczrisi zwickszenia cizenia pomostu powyj 1,5 kN/nf naley
konstrukcg nasng rusztowania zaprojektowana wymagag nosnos¢ zgodnie z wymaganiami
normy pastwowej dotyczcej projektowania konstrukcji drewnianych lub z stalowych.
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5.1.3. Nénos¢ podtoza gruntowego pod rusztowania.

Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania imoav by nie
mniejsza nt 0,1MPa. Nénos¢ podiary nalery ustalg# na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego padiagodnie z wymaganiami
obowigzujace] normy pastwowe; przy zachowaniu wspotczynnika
pewngci nie mniej nk 3,

Podiaze gruntowe, na ktorym ustawione jest rusztowan@yipno. mi€ zapewnione
state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku pypatitym do dlugéci rusztowania.
Spadek terenu w kierunkgciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny,

Podiaze powinno by wyrdéwnane. Przy spadku terenuekszym ni 10% naley
wykonywa& tarasy poziome, na ktérych powinny ¢bustawione stojaki rusztowania.
Podiaze gruntowe powinno gja¢ poza konstrukej rusztowania co najmniej na
odlegta¢ 100 cm Odlegtt stojaka od krawdzi pionowej tarasu powinna édyéwna
wysokaci stopnia, jednak nie mniej mi60 cm Grunt nasypowy, z ktérego wykonano
taras ziemny, powinien Byzagszczony i mié co najmniej nénos¢ podicza réwny
0,1 MPa,

W przypadku rusztowania na pochytych padich stojak rusztowania naleustawi& na
odpowiednio wygjtych w skarpie stopniach, zapewg@jch wymagas stateczné&t
rusztowania. Minimalna waré a jest uzaleniona od pochylenia terenu p ngstjaco:

- dla 10% <p<20% a =20cm,
- dla 20% <P <40% amin =40 cm,
- dla 40% <p <~100% amn = (40+1~3 p) cm

W przypadku gdy podi® nie spetnia warunkéw olglenych w punkcie 1, nahy
zaprojektowd wzmocnienie podtea i wykona& je zgodnie z projektem przed
ustawieniem stojakow rusztowania.

5.1.4. Posadowienie stojakow.

Stojaki rusztowania natg ustawid na podktadkach drewnianych lub innych agoych
na podigu, zapewniacych roziazenie obcizenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio w¢kszg powierzchng podiaza. Wielkas¢ podktaddw (podktadek i podwalin)
pod stojaki nalgy tak dobiera, aby dopuszczalne olgenie na grunt byto zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podkladywipay przylegé cah
powierzchng do podtaa i powinny by utozone na warstwie piasku grudmp 5 do 7 cm,
Stojaki drewniane magby¢ wkopane w grunt podia lub ustawione na powierzchni
podiaza,

Stojaki mog by¢ posadowione na podktadach lub podwalinachzadgch na nawierzch-
niach drog ulic, chodnikéw i na konstrukcjach bwthmych, jeeli wytrzymalaé¢ danego
podiaza pozwala na przeniesienie a¥en przekazywanych za pednictwem stojakow,

5.1.5. Rozstaw i szenie stojakdw rusztowa.

Rozstawy stojakow nie powinny bwieksze ni:

a) w kierunku réwnolegtym dgciany, tj. po dtanie:

» dla rusztowa drewnianych 2,50 m,
» dla rusztowa z rur stalowych 2,00 m,

b) w kierunku prostopadiym diany, tj. po poprzecznie;

» dla rusztowa drewnianych 1,50 m,
» dla rusztowa z rur stalowych 1,35 m.
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Stezenia rusztowa przysciennych o wysokixi ponad 10 m naky mocowa do stojakdw

I rozmieszczé na catej dtugéci rusztowania w sposéb zapewn@j stabilnd¢ weztow.

W pionie naley stzenia rozmieszcZa w odstpach nie wgkszych nk 6,0 m.

W szczegolngci:

e pierwsze sizenie poziome naky zaktad@ pod pierwsz kondygnaci rusztowania,
znajdupca sie nad podiaem,

» jezeli rusztowanie ma ldyustawione na terenie pochytym, o spadkgkatym ni

10%, naley zatazy¢ stzenia poziome dodatkowe, rownolegte do spadku terenu

w odlegtaci okoto 20 cm od powierzchni terenu,

* skzenia poziome naly mocowa bezpdrednio do stojakdéw rusztowania,

* sfkzenia pionowe powinny zapewsiaprzekazywanie obgien dziatapcych na
konstrukcg rusztowania w sposob mavie najprostszy, z tynze najniszy wezet
stezenia powinien znajdowasi¢c bezpdrednio nad podiem, na ktérym ustawiono
rusztowanie,

* skzenia pionowe naly zakladé na zewsmtrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno byzgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj
rusztowania, jeeli konstrukcja rusztowania jest odmienna; to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dogggzh rozstawu gten, stojaki
zewretrzne naley taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysoka rusztowania,

* sfkzenia pionowe powinny ldyrozmieszczone symetrycznie, a odlégipomidzy
przestami stzonymi powinna by nie wiksza nk 6,0 m,

* sfkezenia pionowe powinny liyumocowane do stojakOw rusztowania lub do innych
elementéw trwale zwizanych ze stojakami, w przypadku koniecgooizyskania pod
rusztowaniem przejazdow lub prggjszerszych iiprzewidywany rozstaw stojakow
rusztowania, dopuszczagswykonanie nad przejazdami lub pr@ami stojakéw
podwieszonych,

» Kkonstrukcja podwieszenia stojakOw i sposob jej wnd@a powinny by
zaprojektowane odpowiednio do szer@do przejazdu lub przégia 1 poparte
obliczeniami statycznymi.

5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztows przysciennych doscian.

Konstrukcg rusztowania nalgy mocowa (kotwi¢) do sciany budynku lub budowli
W sposoOb zapewnigjy stateczn@ i sztywnd¢ konstrukcji oraz przeniesienie daare
sit zewretrznych dziatajcych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mirodowego
obcigzenia rusztowania, obgien dynamicznych wywotanych pracmaszyn i ludzi,
nierdbwnomiernego osiadania rusztowania),

Liczbe zakotwigh oraz wartéé¢ sity w ciggnie kotwhacym naley ustalt dla kadej
konstrukcji rusztowania, z tyrre poszczegodlna sita kotygia powinna b§ nie mniejsza
niz 2,5 kN, a odlegt& pomiedzy zakotwieniami powinna bynie wicksza nk 5,0 m.
Zakotwienia nalgy rozmieszczasymetrycznie na konstrukcji rusztowania,
Rusztowania o diugoi wickszej nz 10,0 m nalgy dodatkowo kotwdé na boczne parcie
wiatru,

Wystapce poza narmiki scian budowli elementy konstrukcyjne rusztowaniaenal
dodatkowo kotwéd na sity poziome, wyspujace odparcia i Ssania wiatru,

Ciegna kotwice konstrukej rusztowania powinny ldyumieszczone w ptaszcayie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionychudbpgza s umieszczenie egien
kotwiagcych pod tem nie wekszym niz 30°,

Odlegtas¢ weztdw konstrukcji rusztowania agtiany powinna b nie wicksza ni 35 cm,
Ciggna nie powinny by silnie napg¢zone,
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W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowanwimay by oparte cgsciany budowli
W SposOb zapewnigy unieruchomienie rusztowania w plaszang prostopadiej do
sciany,

Kotwy (haki) naley wbija¢c w kotki drewniane umieszczone uprzednios$aianie na
giebokas¢ co najmniej 20 cm Zalecaegsiwbijanie kotew w taki sposob, aby nie
wystawalty poza licdciany,

Konstrukcja rusztowania nie wystawa ponad najwyej potazorg linie kotw nie wecej
niz 3,0 m, a pomost roboczy by umieszczony ponad lipkotew nie wyej niz 1,50
m,

Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczkuzagiego do transportu pionowego
materiatdbw budowlanych, nafg kotwi¢ dodatkowo, z tymze liczba zakotwie
dodatkowych powinna wynasco najmniej dwa,

5.1.7. Komunikacja i transport materiatdw na rusztavaniach.
5.1.7.1. Piony komunikacyjne.

Kazde rusztowanie pragienne powinno mie miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracucych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie ztoush
w miejscach innych niwyznaczonych jest zabronione,

Piony komunikacyjne dla ludzi nate projektowa i wykonywa jako oddzielne prsta
rusztowania lub jako oddziedrkonstrukcg rusztowania przciennego,

Odlegta¢ pomiedzy gisiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powa by
wigksza nz 40,0 m, a odlegkt najbardziej oddalonego stanowiska pracymdka pionu
komunikacyjnego nie powinnabdwigksza nk 20,0 m,

Piony komunikacyjne naly wykonyw& jednoczeénie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania,

Piony komunikacyjne powinny lbyzaopatrzone na obwodzie w pcze (gtdwne i péred-
nie), a od zewgtrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomastuwoczego piony nale-
zy oddzielt za pomog poreczy gtdwnej i deski kragznikowej,

5.1.7.2. Wysg¢gniki transportowe.

Konstrukcja wysignikdbw powinna zapewnda przeniesienie obgkenia pionowego
picciokrotnie wekszego ni obchzenie dopuszczalne i olgenie poziome od namju
liny oraz umaliwia¢ swobodne transportowanie materialbw na nagmy poziom
roboczy rusztowania,

Wysoka¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinné tig mniejsza i
160 cm, a odlegkt od osi bloczka od strony zewtrznej do najdalej wystagego
elementu rusztowania w ptaszémie podnoszenia materiatu niegkgza nk 50 cm,
Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania ggrekow nie powinna wykazywa
odksztatcenia pod dziataniem sit wystijacych przy wciganiu materiatéw,

Miejsce do transportu pionowego materiatow za pameysiegnikOw powinno by
wyznaczone przed przygieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania
przysciennego, a podnoszona za pom@odnaénikdw umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materiatéw lub elementéw nie poaviny¢ wicksza ni 150 kg.

5.1.7.3. Wiga wyciagowa (szybowa).

Do transportu materiatbw o masiegkszej nz 150 kg powinna by wykonana wiea
wyciggowa, jako konstrukcja samodzielna przylggajdo konstrukcji rusztowania,
Wiezy wyciaggowe] o udwigu wickszym ni 250 kg nie naley taczy¢ z konstrukcy
rusztowania,
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Wieza wychgowa powinna by wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,8 m
Wieza powinna by zakaiczona odpowiednio wykonankonstrukcy przeznaczan do
umocowania urgzen transportu pionowego,

Wieza powinna by wykonana zgodnie z nogrprzedmiotowy, a w przypadku braku
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie aeficstatycznych, w taki sposoéb,
aby nie powstata niiwos¢ zaczepienia podnoszonego materialu o elementyywidd
rusztowania.

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.
5.1.8.1. Odbaojnice.

Do zabezpiecze konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdé@lezy stosowa
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate naeprdywane maksymalne sity
dynamiczne od pojazdow,

Wielkos¢ przewitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinnad ljostosowana do
gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szekatworu powinna b§ nie mniejsza i 3,0 m,
Znajdupce st przy przejedzie stojaki oraz name stojaki rusztowania powinny by
zabezpieczone odbojnicami,

L aczenie odbojnic z konstrukcjusztowania jest zabronione.

5.1.8.2. Daszki ochronne.

Rusztowania usytuowane beZpadnio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przéf powinny mi€ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym %i40° do poziomu,

Przegcia lub przejazdy pod rusztowaniem rglezabezpiecza daszkami ochronnymi
0 szerokéci wickszej o co najmniej 100 cm od szerékioprzegcia lub przejazdu,
dochodacymi dosciany obiektu budowlanego,

Daszki powinny by szczelne i wykonane z wyrobéw amortygyjch upadek przedmiotu
lub materiatu ( np. z tarcicy, ptyt trzcinowych),

Odlegtas¢ daszku w najiiszym jego punkcie od terenu powinnaébgie mniejsza
niz 240 cm,

Wysieg daszkéw ochronnych, ligg w rzucie poziomym od zewtiznego rzdu
rusztowania do kraydzi daszku, powinna ldynie mniejsza rit

-220 cm - przy rusztowaniu o wysakodo 20,0 m,

-350 cm - przy rusztowaniu o wysakopowyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszkéw nie powinna ol mimosrodowo konstrukcji rusztowa

a stojaki podpiergge konstrukel daszkéw powinny by oddalone od kragenikow
ulicznych co najmniej o 50 cm

5.1.8.3. Sygnaly ostrzegawcze.

Miejsca, w ktorych prowadzone prace przy wznoszeniu lub rozbidérce rusztbwsaaz
w czasie wykonywania robo6t na rusztowaniu, maleznaczd za pomog tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miefscdNapisy umieszczone na
tablicach powinny b§widoczne i czytelne z odlegici 10 m. Tablice naley umieszcza
na wysokgci 250 cm nad terenem,

Na rusztowaniu i na wigch wycagowych powinny by wywieszone tablice informage

o dopuszczalnym ohgieniu pomostéw rusztowania i pomostu vagi.
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5.1.8.4. Uradzenia odgromowe.

* Rusztowanie pragienne z rur stalowych powinno dbyabezpieczone siecodgromow
przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wyaragmi norm pastwowych
I zasadami podanymi w WTWiO. tom V,

« W przypadku gdy stopie zagraenia piorunowego budynku nie wymaga gazenia
odgromowego lub ugdlzenie takie znajduje ina budynku - dopuszczagsta zgod
kierownika robot ustawianie rusztoivprzyéciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

5.1.8.5. Linie elektryczne.

* Wznoszenie lub rozbieranie rusztowa ssiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze byt dokonywane wtedy, gdy linie tg asytuowane poza steghiebezpiecza

* Napowietrzne linie energetyczne przebigagajw strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinggyviytaczone spod nageia na
okres pracy przy rusztowaniu,

e W czasie eksploatacji rusztowania rgleprzestrzega stosownych postanowie
zawartych w przepisach o bezpiegzisvie pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montaowych w gsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

5.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze rusztowai przysciennych.
Szczegblowe wymagania dotyce montau rusztowa przysciennych okréla
instrukcja do zastosowanego przez Wykonasystemu.

5.3. Pomosty zabezpieczage na dachach.
Na istniegcych dachach mma montowa rusztowanie po wykonaniu odpowiednich
drewnianych pomostow zabezpieezsich po sprawdzeniu wytrzymadto konstrukcji dachu.

5.4. Siatki przeciwodpryskowe.
Na zmontowanych rusztowaniach r@ale rozwiest siatki przeciwodpryskowe
z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla msstwanych rusztowa

5.5. Zabezpieczenie okien.

Przed przysipieniem do wykonania robét wszystkie okna i drzwiszm by¢ szczelnie
ostonkte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechaniczmyodpryskami. W tym celu
nalezry je zabezpieczaygruba folg polietylenows i odpowiedny tasma samoprzylepnz PCV.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakaci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kémyah wykonanych
elementow i sprawdzeniu zastosowanych materiatl@kosd rob6t powinna odpowiada
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznyyjetego systemu, ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanoatagowych. Tom | Budownictwo
Ogolne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostate zasadyeslokro w punkcie 5. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania wg
rzutusciany na ptaszczyznpoziomy, o ile wytyczne producenta nie okliaga inaczej. Czas
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eksploatacji (pracy) rusztowawg ilosci roboczogodzin danych rob6t wykonywanych
Z rusztowania w zak@osci od sktadu brygady roboczej. Wiella» obmiarowe okrda si na
podstawie dokumentacji projektowej z uwglieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturdzczegotowe zasady obmiaru podanme s
katalogach okrdajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robotetybh niniejsa
specyfikacg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i a@mysce dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznejkmim 7.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe zmontowanego rusas@nia:

* Przesunjcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznychpueinno by wicksze ni
10 mm . Odchylenie od pionu wierzchotka stojakéwztowania powinno wynasinie
wigcej niz:

- 15 mm - przy wysokii stojakéw < 10 m,

- 25 mm - przy wysokgi stojakow> 10m. Odchylenie od. pionu stojaka rusztowania
W poziomie poszczegolnycheaow nie powinno by wiecksze nk 10 mm. Odchylenie

w rozstawie stojakow nie powinno bwieksze nk 10 mm,

e Odchylenie od poziomu osi podhie nie powinno by wicksze ni 0,001 L
(gdzie L dtuga¢ podtuznicy) i nie wiksze nk 50 mm,

» Odchylenie od poziomu poszczegodlnych poprzeczmigawinno wynosi wiecej niz
+ 20 mm . Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu kdtadego typu rusztowania nie
moze by wieksze nk + 20 mm,

* Odchylenie w rozmieszczeniu gorey gtownych i pérednich nie mge by wicksze
niz £ 20 mm . Odchylenie od poziomu osi gy nie powinno b§ wieksze ni 0,001 L
(gdzie L dtugaéc¢ poreczy) i nie weksze nk 50 mm,

e Drabinki rusztowa powinny wystawa ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,
a pochylenie ich nie nie byt mniejsze ni 65° w stosunku do poziomu pomostu.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnizi s3 okreslone z punkcie 9. Ogolnej Specyfikacji techniczreepz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cengmabe wszystkie czynn@i opisane
w punkcie 5 szczegotowej specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-M-479001:1996 Tytut Rusztowania stmge metalowe robocze. OKtenia, podziat
i gldbwne parametry;

* PN-M-47900-2:1996 Tytut: Rusztowania sjiog metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur;

* PN-C-89258-3:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie opakmewe -- Folia z polietylenu
duwzej gestasci;

* PN-EN 12481:2002 Bany samoprzylepne — Terminologia;

* ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robétdowlano-montzowych. Tom |
Budownictwo Ogoélne” Arkady, Warszawa 1990. Instjakenontau zastosowanego
systemu rusztowa
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