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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TEMAT:

~Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem gastronomyoansah konferencyja,
motylarng oraz zapleczem sanitarnym (etap 1) orazg saldytoryjry (etap Il): wra
z instalacjami wewgtrznymi: wod.kan., deszczowa., wentylacji mechanicz
elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o0. i gazowymiraz z zagospodarowaniem tere
w tym: budows drogi p. pa, parkingy mah architektug i instalacjami zewgtrznymi:
oswietlenia  terenu, kanalizacji deszczowej, kanajizacsanitarnej, gazowe
elektroenergetycznymi na terenie kamieniotomu wnidliWielkiej. Dziatki ewidencyjne
589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/3, 627/3, @&28/1, 588, 627/1, 625/1, 575/2, 574/2, ¢
572/2,572/1, 571/1, 568/4, 571/2, 573/2 jednodikera Wielka, obgb: 0018.”

Czes¢ Wyposdenie
CZesé |

OBIEKT:

Tereny kamieniotomu w Ulinie Wielkiej

Dziatka ewidencyjna 589, 622/1, 623/1, 624/1, 6262%/3, 628/3, 628/1, 588, 627/1,
625/1, 575/2, 57412, 664, 572/2, 572/1, 571/1, 56871/2, 573/2 jednostka: Ulina Wielka,
obreb: 0018

INWESTOR:
Gmina Gotcza
ul. Gotcza 80

32 — 075 Golcza

AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inz. Grzegorz Nycz

Styczeh 2023 r.
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SPIS TRESCI:

SST-01 -

ROBOTY W ZAKRESIE WYPOSAZENIA



SST-01
ROBOTY W ZAKRESIE WYPOSA ZENIA

Grupa| Klasa Kategorig Kod PCV Wyszczegolnienie

39.0 39000000-2 Meble (wdznie z  biurowymi),
wyposaenie, uradzenia  domowsg
(z wylaczeniem éwietlenia) i srodki
czyszczace

39.1 39.1.0 39100000-3 Meble

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce dostarczenia i odbioru mebli oraz wyp@saa w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
« Dostawg i montazem wyposaenia sanitarnego;
e Dostawg i montazem wyposaenia meblowego;
« Dostarczenia karty gwarancyjnej na dostarczone @&iynwvyposaenia;

Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpepdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wyposaenie sanitarne.
2.1.1. Umywalkascienna dla osob niepetnosprawnych.

Umywalka z ceramiki sanitarnej o ksztalcie progtogm i kolorze biatym
montowana w blacie. Zintegrowane uchwyty boczneastlo podtrzymywania silub jako
wieszak nagczniki.

Dane techniczne:

*  Wymiary 550x655x150 mm
* Centralny otwor @35 mm
* Kaolor biaty RAL9016



2.1.2. Umywalka wisaca prostokatna .

Umywalka z ceramiki sanitarnej o ksztalcie progtogm i kolorze biatym
montowana w blacie.
Dane techniczne:

*  Wymiary 600 mm
e Centralny otwor tak
e Kolor biaty RAL9016

2.1.3. Umywalka blatowa.

Umywalka z ceramiki sanitarnej o ksztalcie progtogm i kolorze biatym
montowana w blacie.
Dane techniczne:

*  Wymiary 550x400 mm
* Centralny otwor @35 mm
* Kaolor biaty RAL9016

2.1.4. Miska ustpowa dla 0s6b niepetnosprawnych.
Miska ustpowa z ceramiki sanitarnej o ksztaicie progtogm i kolorze biatym
montowana w blacie.
Dane techniczne:
* Deska sedesowa tak
* Kaolor biaty RAL9016

2.1.5. Miska us¢powa wiszca.
Miska ustpowa z ceramiki sanitarnej o ksztaicie progtogm i kolorze biatym
montowana w blacie.
Dane techniczne:
» Deska sedesowa tak
e Kolor biaty RAL9016

2.1.6. Bateria umywalkowa.
Bateria umywalkowa z mieszaczemeezana.
Dane techniczne:

* Montaz na blacie

e Zasilanie AC 230V
* Fotokomorka w wylewce
*  Przeplyw 4 l/min

*  Dlugos¢ wylewki 203 mm

e Zaskg wylewki 189 mm

* Kolor chrom

2.1.7. Lustroscienne.

Lustroscienne o ksztaltcie prostgym.
Dane techniczne:
Wymiary 80x50 cm
e Szkio srebrne

2.1.8. Pojemnik na papier toaletowy.
Pojemnik na papier toaletowy jako element wygesia sanitariatow.
Dane techniczne:



« Materiat aluminium szczotkowane

Min pojemndg¢ 500 szt. Rcznikéw

» Okienko do kontroli iléci recznikow
e Zawiasy niewidoczne

e Obudowa i tyln&cianka stal nierdzewna

2.1.9. Pojemnik ze szczotkdo WC.
Pojemnik ze szczogkdo WC jako element wyposenia sanitariatow.
Dane techniczne:

e Materiat aluminium szczotkowane
e Gruba¢ Inoxu korpus 1 mm
*  Wysoka¢ ok. 330 mm

2.1.10. Pojemnik na mydto.

Scienny dozownik mydta w ptynie z delikatnym uruchiamem. Model odporny na
wandalizm z zamkgtiem na zamek i uniwersalnym kluczem np. Jedgimoawa pokrywa z
przegubowym otwarciem utatwia obstug utrzymanie higieny. Przycisk z delikatnym
uruchamianiem.

Dane techniczne:

Materiat aluminium szczotkowane
e Gruba¢ Inoxu 1 mm

* Pojemnd¢ 1 litr.

*  Wymiary 90x105%x252 mm

2.1.11. Uchwyt na papier toaletowy.
Uchwyt na papier toaletowy jako element wypasaa sanitariatow.
Dane techniczne:

Do zwoju 200 m

e Zamknkcie na zamek i uniwersalny klucz
* Kontrola poziomu papieru tak

* Wykonczenie Inox 304 satynowy

2.1.12. Kosz namieci podwieszany.
Kosz nasmieci podwieszany jako element wypésaia sanitariatow.
Dane techniczne:
e Materiat aluminium szczotkowane
* Pojemnd¢ 60 litréw

2.1.13. Pojemnik namieci z pedatem.
Pojemnik namieci z pedatem jako element wypeasaia sanitariatow.
Dane techniczne:
e Materiat aluminium szczotkowane
* Pojemnd¢ 3 litry

2.1.14. Elektryczne suszarki dogk
Elektryczna suszarka dekrjako element wypogania sanitariatow.
Dane techniczne:
* Wiaczana automatycznie.
e« Obudowa ze stali matowe]
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e Gruba¢ obudowy

e Poziom hatasu

* Bryzgoszczelng
Wydajna¢

* Predkos¢ powietrza

* Temperatura powietrza
e Czas suszenia

* Moc znamionowa

2.2. Wyposaenie meblowe.

2.2.1. Krzesto konferencyjne.

1,5 mm
60 dB
P23,
4 n¥/min,
65 km/h
ok. 52 °C
38s
1640 W

Krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacjibudynkach wayteczndci

publicznej.

Dane techniczne:

» Catkowita wysoke&c
* Caftkowita szeroka
e llo$¢ nog

» Konstrukcja

e Podtokietnik

e Siedzisko

e Kolor

840 mm
610 mm

4 stalowe nogi

stalowa

tak

Z oparciem tapicerowane
czarny

2.2.2. Siedzisko w strefie wégiowej.
Siedzisko w strefie wégiowej jako element wypogania meblowego.

Dane techniczne:

*  Wymiary fotela
*  Wymiary pufy
 Podstawa

e Sijedzisko

e Oparcie
e Podtokietniki

» Elementy konstrukcyjne
* Wykonczenie
* Kolor

2.2.3. Fotele audytoryjne.

550x900x700x400 mm

550x690x400 mm

stopki tworzywowe

pasy tapicerskie, spmy bonellowe, pianka
poliuretanowa

pianka poliuretanowa

elementy ptytowe, pokryte piankwvykonczone
tapicerk

elementy ptytowe

tkanina
czerwony oraz szary

Fotele audytoryjne jako element wypgsaia meblowego.

Dane techniczne:
e Wysokaé

*  Glebokasé

e Szerokd¢

e Konstrukcja

2.2.4. Szafa wisgca.

950 mm
450 mm

550 mm
stalowa

Szafa wiszca zamykana klucz jako element wypigesaa meblowego.

Dane techniczne:
*  Wymiary

700x300x120 mm
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« Materiat metalowa
¢ Minilos$¢ zawieszek 60
« Kolor szafki biata

2.2.5.Scianki oraz drzwi HPL.

Drzwi od kabin sanitarnych systemowe. Drzwi do WG/peosaone w tzw.
Wandaloodporny zamykacz z sygnalizazamkngcia.
Dane techniczne:

* Materiat HPL

e Wysoka¢ kabin 2030 mm

* Przéwit nad podiog 0,15 m

e Min szerokd¢ drzwi 0,8m

* Kaolor grafitowy RAL 7016

2.2.6. Szafki HPL.

Szafki jako moduly wielo szafkowe. Przez szczelinyg¢daly krawedzig frontu
a spodem oraz wrulzy goérm krawedzig i daszkiem s szczeliny wentylacyjne na calej
szerokdci szafki. Dodatkowa wentylacja powinnadtsapewniona w spodzie szafki.
Dane techniczne:

e Materiat HPL

*  Grubag¢ piyty 3 mm oraz 4 mm

e Wysokaé 1800 mm

* Konstrukcja profile aluminiowe
e Wymiary profili 30x30 mm

e llos¢ potek 2

* taweczka ptyt HPL

*  Grubas¢ potki taweczki 10 mm

* Kaolor grafitowy RAL 7016

2.2.7. Regal magazynowy.
Regat magazynowy jako element wypasaa.
Dane techniczne:

*  Wymiary 200x100x40 mm
 Stelz metalowy

o Pokki z ptyty laminowanej
* Kaolor czarny

2.3. Badanie w miejscu dostawy.

Kazda partia mebli z wypoganiem przed jej montam musi uzyska akceptagj
inwestora i inspektora nadzoru. Wszystkie elementyyposaenia korytarzy
ogolnodostpnych musz nostt cechy i spetni@wymagania trudno zapaléw.

Kazdy element dostarczony do pracowni podlega odbibpod wzgbdem:
e jakosci dostarczonych mebli i wypogenia

* zgodndci z atestami wytworcy

e jakosci wykonania z uwzgldnieniem montzau

Pelry odpowiedzialnéc i ryzyko zwihzane z transportem, roztadunkiem i ustawieniem
zamowionych mebli i wypogania ponosi Wykonawca. Przedmiot zamowienia musi
posiadé zgodnd¢ z Polskimi Normami lub innymi obowzujgcymi przepisami dotyeeymi



dopuszczenia wyrobu do obrotéw towaréw, odpowtagdeaymogom przeciwparowym,
spetniad warunki BHP zgodnie z obow#ujagcymi przepisami.

3. SPRZT.
Wykonawca jest zobowzany do uywania odpowiedniego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych roboét oragrodowisko.

4. TRANSPORT.
Transport wyposeenia zasadniczego nalezamoéwt u dostawcy wypos@nia.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizai harmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty. Roboty powinny by
wykonywane w odpowiedniej kolejsa.

5.2. Wykonanie robot.

Niezbednym jest po zakirzeniu robot wykaczeniowych w pomieszczeniach
kuchennych dokonanie inwentaryzacji pomiesacteprzy ewentualnych odchytkach od
wymiarow projektowych przeanalizowanie czy nie wptyone na wymiary wyposania
technologicznego. Przed moman mebli naley uwzgkdni¢ dostosowanie wymiarow mebli
do rzeczywistej powierzchni wykonanych pomiesacze

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00 ,WymegOgoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowy jest 1 szt. Oraz 1 kplsztuka oraz komplet) zakupionego
wyposaenia. Wielkdci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazaradi sprawdzonych
W naturze.Szczegétowe zasady obmiaru podanekatalogach okridajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot @bjch niniejsa specyfikacg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania Ogdlne.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ziami i uzupetnieniami

dokonanymi w trakcie wykonywania robot

* Dziennik budowy
*  Dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatdw

Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows
I specyfikacy techniczm, wzycia wiaciwych materiatow, prawidiow&i montau oraz
zgodndci z wymaganiami okionymi w pkt. 5. Specyfikacji Technicznej. Odbi&eéciowy
dotyczy robo6t zanikagych.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce materiaty :
* Dokumenty jak przy odbiorze ¢&ciowym
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Protokdty wszystkich odbiorow egciowych
Protokdt wszystkich préb i badlavykonanych zgodnie z pkt. 5. SST.
Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiaidwzadzen

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:
Zgodna¢ wykonania z dokumentagcj projektowy oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsfpstw od dokumentacji technicznej
Protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczcych usunjcia
usterek
Aktualncs¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkizmiany
I uzupetnienia
Protokoty z przeprowadzonych prob i bada

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej

~Wymagania Ogolne”. Zasady ptatstd za ich wykonanie oké&a umowa pomidzy
Inwestorem a Wykonawic

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z 0 zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.



