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LEGENDA:

- proj. jezdnia o naw. min.-asf.

- proj. miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowe;j

% - proj. zjazdy o naw. z kostki betonowej
|:| - proj. podejscia do posesji 0 naw. z kostki bet.
- proj. pasy zieleni przydroznej przeznaczone do obsiania trawg

- istn. kraweznik 15x30 cm przeznaczony do wymiany na nowy
—— - proj. kraweznik betonowy 15x30 cm

——— - proj. kraweznik betonowy 15x30 cm utozony na ptask
—— - proj. opornik betonowy o wymiarach 10x30 cm
—— - proj. opornik betonowy o wymiarach 8x30 cm

- istn. granice pasa drogowego i dziatek budowlanych
- proj. nowe granice pasa drogowego i dziatek budowlanych

—— - proj. przebieg kanalizacji deszczowej typu PP K2 ér. 400 mm SN8
¥ - jstn. KD 400 do przeznaczona do rozbiorki

- proj. $ciek sréduliczny z kostki betonowej szer. 0,20 m
- proj. $ciek prefabrykowany betonowy szer. 0,50 m

- proj. $cianka prefabrykowana czotowa przepustu drogowego z umocnieniem z kamienia

polnego na betonie C8/10

"1“ - proj. wpusty uliczne zeliwne 40 T ze studniami bet. ér. 500mm z osadnikami 0,5m oraz
oraz przykanalikami PP $r. 160mm
m - jstn. wpusty uliczne przezn. do wymiany na nowe

- proj. odwonienie liniowe min. 130 mm ruszt D400 z przykanalikiem PP $r. 160 mm

®
0]

- istn. hydrant do przesunigcia(min. 0,5 m poza obrys jezdni-zachowac¢ skrajnie drogowa)

- proj. lokalizacja studni rewizyjnych kd ér. 1000 mm, fgczonych na uszczelke gumowg
m - proj. trapezowy réw przydrozny przeznaczony od obsiania trawg
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