SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY
Opornik drogowy betonowy

10 x 30

cm

na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm
i tawie betonowej z betonu C12/15 — 30 x 25 cm

wraz z odwodnieniem liniowym
typu ACO V100S ruszt C250
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@ tawa betonowa — beton klasy C12/15

@ Podsypka cementowo—piaskowa
@ Opornik betonowy 10 x 30 cm

@ Kanat odwodnienia liniowego typu ACO V100S ruszt C250(wg.planu sytuacyjnego)

Projekt wykonano przez:

ﬁ via2008

Pracownia Projektéw Drogowych
Barbara Kosmacz
62—060 Steszew, ul. Dworcowa 1f

N

Os. Drzymaty 25
62—067 Rakoniewice

Urzqd Miejski Gminy Rakoniewice

Obiekt:

Data:

W opracowaniu projektu brali udziat:

inz. Tomasz Brudto, Tomasz Wierzbicki

"Przebudowa ul. Lipowej w Ruchocicach” 12.2011
Nozwa rysunku:  S2Czegbl konstrukcyjny — opornik bet. 10x30 cm Skala:
wraz z odwodnieniem liniowym typu ACO 1410
Stadium projektu: Projekt budowlano—wykonawczy '
Projekt opracowat: Nr Uprawnien: Podpis: Nr rys.
mgr inz. Barbara Kosmacz WKP/0252/PWOD/07 6.4




