Przedmiar robét

Remont pomierszczen w budynku B w Rzgsce przy ul. Krakowskiej 11 przeznaczonych dla oso6b
uczestniczacych w zajeciach w Centrum Badawczym i Edukacyjnym

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty elektryczne
Lokalizacja: ul. Krakowska 11, Rzagska
Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Inwestor: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja w Krakowie; al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow

Data opracowania: Autor opracowania:
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Remont pomierszczen w budynku B w Rzasce przy ul. Krakowskiej 11
przeznaczonych dla oséb uczestniczacych w zajeciach w Centrum Badawczym i
Edukacyjnym
1 Rozdziat Instalacja elektryczna
1.1 Element Demontaz instalacji elektrycznej
1.1.1  |[KNRW Demontaz opraw zarowych, blaszana z kloszem cylindrycznym, nakrecana
403/1133/1 kpl 12,00
1.1.2 |KNRW Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazda podtynkowe, bieguny 2
403/1122/1 szt 12,00
1.1.3 |KNRW Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, tacznik podtynkowy, wytacznik lub
403/1124/1 przetgcznik 1-biegunowy, 1 wylot szt 6,00
1.1.4 |KNRW Demontaz przewodéw wtynkowych, podtoze gipsowe, przewdd wtynkowy
403/1116/1 m 10,00
1.1.5 |KNRW Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 0,5°'m2
403/1129/1 szt 1,00
1.2 Element WLZ i Tablica elektryczna
1.2.1 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewoddw wtynkowych, mechanicznie na podtozu z cegty
403/1001/1 m 20,00
1.2.2 |KNRW Rury winidurowe uktadane p.t. w podtozu ré6znym od betonu w gotowych bruzdach, do Fi'37°'mm
508/107/3 m 20,00
123 |KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur, tgcznie do 12,5'mm2- YLY 5x 10mm2
508/207/2 m 20,00
1.24 |KNRW Mechaniczne wykucie wneki, podtoze ceglane, objeto$¢ do 1,00°'dm3
403/1010/11 szt 1,00
1.25 |KNRW Mechaniczne wykucie wneki, podtoze ceglane, kazdy nastepny dm3 do 5-ciu
403/1010/12 szt 20,00
1.26 |KNRW Montaz obudéw tablic rozdzielczych, do 0,20°'m2- tablica podtynkowa, metalowa- 4x 18
508/405/2 szt 1,00
1.2.7 |KNNRW 5/407/4|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 3 (4)-biegunowy FR 63A |szt 1,00
1.2.8 |KNNRW 5/408/3 |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych,p.a. lampka sygnalizacyjna 3f LED szt 1,00
1.2.9 |KNNRW 5/407/4|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 3 (4)-biegunowy- zab.
roznicowe 40A/30mA szt 3,00
1.2.10 |KNNRW 5/407/1|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1-biegunowy szt 10,00
1.2.11 |[KNNRW 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 1 (2)-biegunowy- zab.
réznicowe z modutem nadprgdowym B16A/30mA szt 1,00
1.2.12 |KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3-biegunowy szt 2,00
1.2.13 |KNNRW 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy- p.a. licznik 3f np.: F&F
3-FAZ LCD WZE-3 szt 1,00
1.2.14 |[KNRW Podiaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 16 mm2
508/803/4 szt 10,00
1.2.15 |[KNRW Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych), przykrecane do poditoza z
508/114/4 cegly 32x10 m 15,00
1.2.16 |KNRW Podtgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 50,00
1.3 Element Montaz instalacji elektrycznej
1.3.1  |[KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugo$¢ przebicia do 1 cegty, rura do
403/1003/6 Fi'25'mm otwor 8,00
1.3.2 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewoddw wtynkowych, mechanicznie na podtozu z cegty
403/1001/1 m 40,00
1.3.3 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od betonu, do 7,5'mm2- YDYp 3x
508/210/1 1,5mm2 m 78,00
1.34 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od betonu, do 7,5'mm2- YDYp 3x
508/210/1 2,5mm?2 m 165,00
1.3.5 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od betonu, do 7,5'mm2 Przewdd
508/210/1 U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 450 MHz, klasa EA m 50,00
1.3.6 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2-
508/212/1 Przewdéd U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 450 MHz, klasa EA m 50,00
1.3.7 |KNRW Przygotowanie zaprawy - reczne, podioze cementowo-wapienne
403/1014/1 m3 0,10
1.3.8 |KNRW Zaprawianie bruzd, szeroko$¢ do 50'mm
403/1012/2 m 40,00
1.3.9 |KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe - zawieszane, podtoze betonowe, na kotkach
508/501/4 plastykowych lub kotwigcych, 2 mocowania kpl 15,00
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1.3.10 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych, plafoniera LED min. parametry: max 24W; min

508/504/3 3000Im; 4000K; IP44; dtugo$¢ $wiecenia min. 50000h kpl 7,00
1.3.11 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych, plafoniera LED min. parametry:czujnik ruchu PIR max

508/504/3 18W; min 1200Im; 4000K; IP44; dlugo$¢ Swiecenia min. 25000h kpl 5,00
1.3.12 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych, oprawa LED AW/EW- optyka ogdlna led. min.:241Im;

508/504/3 max.: 6W; min. 1h, z flagg kpl 3,00
1.3.13 |[KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe - przykrecane, podtoze gipsowe, gazobetonowe, na 4

508/502/4 kotkach rozporowych plastykowych kpl 4,00
1.3.14 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych, PANEL LED 60x60; z adapterem natynkowym min.

508/504/3 parametry: max 40W; min 4800Im; min. dlugos$¢ swiecenia min 50000h kpl 4,00
1.3.15 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 36,00
1.3.16 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe

508/302/1 szt 36,00
1.3.17 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, Swiecznikowy- system

508/307/3 (1) ramkowy szt 4,00
1.3.18 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, 2-biegunowy- schodowy

508/307/4 (2) podwdjny szt 2,00
1.3.19 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, bryzgoszczelne 2P+Z, 16A/2,5'mm2, przykrecane-

508/309/5 (1) system ramkowy szt 10,00
1.3.20 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t. 2x 2P+Z, 10A/2,5'mm2,- system ramkowy

508/309/1 (1) szt 20,00
1.3.21 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t.- p.a. gniazdo dla 2x RJ45

508/309/1 (1) szt 3,00
1.3.22 |[KNRW Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5'mm2

508/803/1 szt 90,00
1.4 Element System powiadamiania dla niepetnosprawnych
1.4.1 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od betonu, do 7,5'mm2- YDYp 3x

508/210/1 1,5mm2 m 15,00
142 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od betonu, do 7,5'mm2- YTKSY

508/210/1 2x2x0,5mm?2 m 20,00
1.4.3 |KNR508/802/4 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 4,00
144 |KNRW Montaz na gotowym podiozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe

508/302/1 szt 4,00
145 |KNRW Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod $ruby kotwowe, w gipsie, gazobetonie,

508/401/1 do 2 szt/aparat szt 5,00
146 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, masa

508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujace- Przycisk- ciegno alarmowe CFE szt 1,00
1.4.7 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, masa

508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- Przycisk reset szt 1,00
1.4.8 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, masa

508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- Zasilacz szt 1,00
1.4.9 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, masa

508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- Sygnalizator optyczny szt 1,00
1.4.10 |Kalkulacja Uruchomineinie systemu powiadamiadnia dla niepetnosprawnych

indywidualna kpl 1,00
1.4.11 |[KNRW Podiaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekroj zyty do 2,5'mm2

508/803/1 szt 10,00
1.5 Element Pomiary elektryczne
1.5.1 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy

403/1208/1 pomiar 1,00
1.5.2 |KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd 1-fazowy, pomiar za kazdy nastgpny

403/1208/2 pomiar 12,00
1.5.3 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, proba pierwsza

403/1209/1 préba 1,00
1.54 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, kazda nastepna préba

403/1209/2 préba 30,00
155 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, préby dziatania wytgcznika réznicowopradowego,

508/902/5 pierwszy pomiar 1,00
156 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, préby dziatania wytgcznika réznicowopradowego,

508/902/6 nastepny pomiar 4,00
1.5.7 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -

9/1201/2 pomiar pierwszy punkt 1,00
1.5.8 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -

9/1201/3 kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 13,00
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