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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zagospodarowanie terenu polegajgce na rozbudowie istniejgcej przychodni w Cedyni, oraz na
towarzyszgcym niezbednym zagospodarowaniu terenu fragmentu dziatki nr 33 tj budowie
parkingu z dojazdem na potrzeby budynku przychodni, budowie fragmentu dojscia do budynku,
a takze budowie opaski przeciwodbryzgowej, uporzgdkowaniu zieleni, przebudowie nawierzchni
z kostki betonowej oraz wymianie ogrodzenia od strony ulicy Czcibora na nowe. Istniejgce
Zjazdy zostajg bez zmian. Zmianie ulega organizacja ruchu na terenie dziaftki nr 33.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 33 obrebu Cedynia 1 w Cedyni przy ul. Czcibora 28. Obrys
dziatki jest nieregularny zas terenu inwestycji posiada regularny prostokatny ksztatt wytyczony
istniejgcym ogrodzeniem. Teren dziatki jest w petni zagospodarowany i urzgdzony, posiada
petne uzbrojenie. Na dzialce obecna jest zabudowa uzytecznosci publicznej. Dziatka posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej dz. nr ewid. 310 dr poprzez dwa zjazdy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:

Na potrzeby inwestyciji nie planuje sie zmian w zakresie sieci natomiast przebudowie ulegnie
fragment instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej, zamontowany zostanie zbiornik
retencyjny na deszczdéwke, nie planuje sie nowych przytgczy. Miejsce do gromadzenia odpaddw
statych na dziatce inwestycyjnej na utwardzonym placu w przygotowanych do segregacji
pojemnikach w czeéci potnocnej dziafki.

3.2 Uktad komunikacyjny:

Przebudowa i rozbudowa przychodni wymaga dodatkowej iloSci miejsc postojowych.
Dotychczasowe miejsca zapewnione na terenie w czeéci potudniowej w sposéb
nieuporzgdkowany. Parking projektowany zlokalizowany zostanie na przedmiotowej dziatce w
ilosci 8 miejsc postojowych od strony zachodniej w normatywnej odlegto$ci min. 7m od okien
przychodni oraz min. 3m od granicy dziatki budowlanej. Zjazd potnocny zostaje oznakowany
znakiem drogowym D-3 i prowadzi¢ pieszojezdnig szerokosci 5m za budynkiem przychodni do
Zjazdu potudniowego oznakowanego znakiem drogowym B-2. Pieszojezdnia z wydzielonym
ciggiem pieszym bezprogowo o szerokosci 150cm zapewnia dostep do wszystkim wejsé do
budynku.

3.3 Sposbb dostepu do drogi publiczne;:

Jest bezposredni i pozostaje niezmienny w wyniku inwestycji i zapewniony jest od strony
wschodniej z ulicy Czcibora.

3.4 Parametry techniczne sieci i urzgdzenh uzbrojenia terenu:

Wody opadowe odprowadzane z budynku istniejacego z dachu poprzez rynny i rury spustowe
na wtasny teren w sposob uniemozliwiajgcy zalanie nieruchomosci sagsiednich. Odwodnienie
dachow bez zmian lecz do nowego zbiornika retencyjnego na terenie przedmiotowej dziatki.
3.5 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni:

Bez zmian w wyniku inwestycji. Rzedne terenu bez zmian. Reprofilacji ulega teren przy
schodach wejsciowych z uwagi na konieczno$¢ zachowania maksymailnie 10 stopni na wysoki
parter oraz ich wysokosci na poziomie 15cm. Inwestycja nie zmienia kierunku sptywu waod
opadowych. Udziat powierzchni zielonej ulegnie zmianie w wyniku projektowanych miejsc
postojowych i pieszojezdni. Rzedna pieszojezdni przed wejsciem zachodnim 2cm ponizej
poziomu posadzki przedsionka. Uporzgdkowany zostaje teren zielony zieleni niskiej. Istniejgce
drzewa i krzewy wymagajg cieé sanitarnych. Zadnego drzewa ani krzewu nie planuje sie
usunac.

3.6 Materiaty wykonczeniowe:

Czes¢ piesza pieszojezdni z kostki betonowej petnej gr. 8cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 5cm z uzyciem piasku frakcji do 2mm, kruszywie tamanym frakcji 30-60mm w
warstwie 20cm stabilizowanej mechanicznie oraz na styku z gruntem warstwie odsgczajgcej z
piasku o frakcji do 2mm w warstwie gr. 5cm. Parking wykonczony kostkg betonowg
ekopozytywng azurowg gr. 8cm przepuszczalng dla wéd opadowych. Ptyty i kostke parkingu
utozy¢ na 5¢cm podsypce cementowo- piaskowej 1:4, 20cm kruszywa famanego stablizowanego
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mechanicznie 0/31,5mm, 15cm warstwie ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5MPa. Spadki na nawierzchnie zielong. Obrzeza chodnikowe gr. 5cm
osadzone 2cm ponizej kostki betonowej w poduszce z chudego betonu. Opaski zwirowe z
kruszywa bazaltowego. Nowe ogrodzenie analogicznie jak istniejgce pierwotne z murowanych
stupkow i przeset stalowych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STRYCHU Z OKNAMI
4.1 Bilans powierzchni terenu:

Powierzchnia dziatki 33 3297m?
Powierzchnia inwestycji dziatki 33 1350,88m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej 183,09m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej 58,3m?
Powierzchnia kostki betonowej petnej ciggow pieszych pieszojezdni 134,72m?
Powierzchnia trawnikow 403,8m?
Powierzchnia kostki azurowej pieszojezdni 311,44m?
Powierzchnia kostki azurowej miejsc postojowych 105,5m?
Powierzchnia opaski zwirowej budynku 122m?
Cata powierzchnia biologicznie czynna 519,89m?

5. INFORMACJE | DANE

5.1 Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu:

Przedmiotowa inwestycja w wyniku rozbudowy w potudniowej czesci wprowadza zmiany w
zagospodarowaniu terenu. Zmiany nie prowadzg do ograniczeh w zabudowie dziatek
sgsiednich z uwagi na odlegtosci od granicy dziatki projektowanej rozbudowy. Z uwagi na
projektowany parking, od ktérego potencjalne inne budynki oraz tereny rekreacji powinny by¢é
oddalone istniejg ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sagsiednich. Teren rekreacji o 10m
od parkingu natomiast okna i drzwi projektowanych potencjalnych budynkéw o 7m od parkingu.
Sam parking oddalony bedzie od granicy dziatki budowlanej o min. 3m. Nie wystepuje
zacienianie sgsiednich dziatek wskutek rozbudowy.

5.2 Ochrona konserwatorska:

Przedmiotowa rozbudowa wymaga uzyskania opinii WUOZ, ktéry bedzie takze strong
postepowania administracyjnego przy udzielaniu pozwolenia na budowe. Nie jest wymagana
decyzja administracyjna WUOZ.

5.3 Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

5.4 Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu:
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na srodowisko. Teren

inwestycji nie podlega szczegdlnej ochronie przyrody. Nie planuje sie wycina¢ drzew ani
krzewow.

5.5 Wymagania higieniczno- sanitarne zagospodarowania terenu:

Przedmiotowy teren dostepny jest dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich a
wysokos¢ progdw nie przekracza 2cm. Ciggi piesze do budynku i urzadzen z nim zwigzanych
sg szerokosci 150cm. Budynek ma zapewnione miejsce postojowe dla oséb poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich o szerokosci 3,6x5m. Pojemniki na odpady zlokalizowane sg na
terenie utwardzonym w specjalnych pojemnikach z tworzywa sztucznego do segregac;ji
odpadow. Odpady odbierane bedg przez specjalistyczng firme zgodnie z harmonogramem.
5.5 Dostosowanie obiektu do MPZP:

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z UCHWALA NR XVI11/147/2020 RADY MIEJSKIEJ W
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CEDYNI z dnia 19 maja 2020 r. Dziatka nr ewid. 33, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja
oznaczona jest jako teren elementarny 1U.3.
Nieprzekraczalna linia zabudowy zlokalizowana jest od strony wschodniej wzdtuz elewac;i
frontowej. Przedmiotowa rozbudowa licuje ze $ciang istniejacej elewacji frontowe;j i nie
przekracza obowigzujgcej linii zabudowy. Zapisy dla w/w terenu elementarnego w w/w uchwale
sg poszanowane a ich tres¢ dotyczy:
ad 1) przeznaczenie terenu- jest bez zmian
ad 2) uzupetniajgce przeznaczenie terenu- jest bez zmian
ad 3) nie planuje sie w graniach terenu lokalizacji budynkéw gospodarczych. Planuje sie
natomiast lokalizacje miejsc postojowych, urzgdzeh budowlanych podziemnych tj zbiornik
retencyjny na deszczéwke, panele fotowoltaiczne na dachu, czerpnie i wyrzutnie wentylacji na
Scianach. Ponadto planuje sie urzgdzic teren zielony.
ad 4) obstuga komunikacyjna pozostaje bez zmian, wprowadza sie tylko na terenie
przedmiotowej dziatki organizacje ruchu z uzyciem dwoch znakow tj D-3 i B-2.
ad 6) Planuje sie takze rozbudowe zgodnie z zapisami dalszymi uchwaty:

- w zakresie ochrony stanowisk archeologicznych- brak stanowisk w sgsiedztwie
przedmiotowego budynku

- w zakresie ochrony konserwatorskiej budynku opinie dla inwestycji przedstawia WUOZ
ad 7) Przybudowana czes¢ projektowanej rozbudowy:

- maksymalna intensywnos¢é zabudowy miesci sie w przedziale 0.1-0.6 i wynosi w
obecnym projektowanym stanie 0,3

- minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej powierzchni dziatki
budowlanej nr 33 jest wiekszy niz 25% i wynosi w obecnym projektowanym stanie 70%

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1 Drogi pozarowe:

Istniejgcy budynek nie wymaga lecz ma zapewniong droge pozarowg o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazde;j
porze roku od ulicy Czcibora jak i z dziatki dojazdowej wewnetrznej od strony pétnocnej. Droga
pozarowa przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku istniejgcego na catej jego dtugosci w
odlegtosci 5-15m od fasady, w ktérej nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci ponad 3m. Drogi pozarowe i infrastruktura drogowa umozliwiajg
pojazdom strazy pozarnej poruszanie sie i zawracanie. Droga pozarowa ma zapewniong
szeroko$¢ minimalng 3,5m i dopuszczalny nacisk osi na poziomie 100kN. Wyjscie z budynku
istniejgce jak i projektowane ma potgczenie z drogg pozarowg dojsciem szerokosci minimalnej
150cm dtugosci ponizej 50m.

6.2 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:

Przedmiotowy istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej o kubaturze do 5000m? i powierzchni
wewnetrznej do 1000m? jest zlokalizowany na terenie jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢
wodociggowa z hydrantami. Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10dm® na sekunde z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy DN80 (10I/s) usytuowany w
odlegtosci do 75m od istniejgcego budynku. Hydrant jest zlokalizowany w ulicy Czcibora. Od
strony pétnocnej w bezposrednim sasiedztwie siedzibe ma rowniez Straz Pozarna.

6.3 Lokalizacja obiektu budowlanego:

Parking projektowany zlokalizowany od strony zachodniej istniejgcego budynku. Rozbudowa od
strony potudniowe;.

6.4 Parametry sgsiedniej zabudowy:

Sasiednig zabudowe stanowi niska i sSrednio wysoka zabudowa mieszkalna wielorodzinna,
jednorodzinna oraz uzytecznosci publiczne;.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Demontazu wymaga plac betonowy od strony potudniowej oraz kilka mniejszych placykdw.
Demontazu wymagajg schody zewnetrzne do budynku. Przeniesé nalezy blaszany garaz w
czesci potudniowej, ktory jest niezwigzany z gruntem przez co w rozumieniu przepiséw Prawa
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Budowlanego nie jest budynkiem.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestycja nie oddziatywuje na sgsiednie nieruchomosci. Projektowany parking na 8 stanowisk
oddalony jest od granicy dziatki budowlanej o minimum 3m, od okien i drzwi minimum 7m,
wjazd pozostaje niezmienny. Wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego
przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze
przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu. Zasieg oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na
przedmiotowej dziatce inwestycyjnej.

arch. mgr inz. Patryk Krupcata, upr. bud. do projektowania b.o. 24/ZPOIA/OKK/2013 e
arch. mgr inz. Joanna Strzeszewska, upr. bud. do projektowania b.o. 34/ZPOIA/OKK/2008 oo
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OSWIADCZENIE
projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod tytutem Remont, przebudowa, rozbudowa i
termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Cedyni, ktérego elementem jest niniejszy
projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant obiektu mgr inz. arch. Patryk Krupcata

Specjalnos¢ uprawnien | Architektoniczna do projektowania bez ograniczen

Numer uprawnien 24/ZPOIA/OKK/2013

Data czerwiec 2024r.

Podpis

Sprawdzajgca mgr inz. arch. Joanna Strzeszewska

Specjalnos¢ uprawnien | Architektoniczna do projektowania bez ograniczen

Numer uprawnien 34/ZPOIA/OKK/2008
Data czerwiec 2024r.
Podpis
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