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OPIS TECHNICZNY REMONTOWANEGO ODCINKA DROGI

1) Projekt zagospodarowania dzialki — informacje

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis rodzaju, zakresu i sposobu realizacji robot
budowlanych zwigzanych z remontem odcinka drogi powiatowej nr 1525 C Koronowo —
Zotedowo (ul. Pomianowskiego), potozonego na dziatkach nr 1026 oraz 212/3 obreb

Koronowo, stanowigcej wlasnos¢ Powiatu Bydgoskiego.

1.2. Stan istniejacy

Remontowany odcinek drogi powiatowej 1525 C Koronowo — Zotedowo posiada
nawierzchni¢ bitumiczna, ze spgkaniami poprzecznymi i siatkowymi (gtownie w $ladzie kot).

Pobocza gruntowe, nieuregulowane.

1.3. Stan projektowany

Na terenie objetym opracowaniem, projektuje si¢ utozenie na istniejacej jezdni
siatki szklano-weglowej oraz warstwy $cieralnej AC11S o grubosci min. 4 cm na odcinku
o dtug. 998 m.

Niweleta remontowanej jezdni dostosowana zostanie do uksztalttowania terenu oraz
niwelety istniejacej jezdni drogi powiatowej oraz drog poprzecznych. Odwodnienie pozostanie
bez zmian: powierzchniowe na przylegly grunt, w granicach istniejacego pasa drogowego.

Usytuowanie remontowanego odcinka drogi powiatowej pokazano na Rys. 1
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Rys.1 Potozenie remontowanego odcinka drogi powiatowej nr 1525 C Koronowo — Zotedowo
(gm. Koronowo, wojewodztwo kujawsko-pomorskie)
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1.4 . Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

e Szerokos$¢ remontowanej jezdni - ca.6,2m
e l.gczna dlugos¢ remontowanej jezdni - ca. 998 m
e Powierzchnia wykonywanego remontu - ca. 6266 m?

1.5. Odwodnienie

Odwodnienie remontowanego odcinka drogi: powierzchniowe na przylegty grunt

W granicach istniejacego pasa drogowego

1.6. Urzadzenia obce

Wykonanie przedmiotowych robot nie Spowoduje wystgpienia kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Zmiana grubosci nawierzchni jezdni
o warto$¢ 4 cm oraz istniejacych poboczy nad istniejagcymi sieciami nie spowodu;ja
istotnych zmian w stosunku do sytuacji istniejacej. Zakres przedmiotowego zadania
zostal uzgodniony z Konserwatorem Zabytkow.

Na przedmiotowym odcinku nie ma kolizji z drzewami.

1.7 .. Planowany termin wykonania prac budowlanych
Po uzyskaniu wszystkich dokumentow niezbednych do rozpoczgcia prac, przy

sprzyjajacych warunkach atmosferycznych — nie wezesniej niz drugi kwartat 2023 r.

1.8. Wykonawstwo robaét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami techniczno

— budowlanymi.
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Uzgodnienia
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Czesc¢ rysunkowa
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