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I. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Umowa z Zamawiajgcym nr IM.272.371.16.2022 z 26.05.2022 r,;

1.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.
2072) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

1.1.3. PKN Katalog Polskich Norm;

1.1.4. Wsp6lny Stownik Zamowien.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
przebudowa istniejgcego podwoérka w ramach zadania inwestycyjnego:
Przebudowa podworka przy ul Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Ztotego Florena
(LBO): obejmujgce prace budowlane w zakresie rozbiérki istniejacego chodnika dla
pieszych, wykonania nawierzchni z geokraty wypeinionej kamieniem oraz realizacji
nowych nasadzen: drzew, krzewoéw oraz traw ozdobnych.

SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji wyzej wymienionych robét.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w pkt.1.2.

1.4. Zakres roboét objetych SST

Na terenie podworka przy ul. Zielonej 1-2-3 konieczne bedzie przeprowadzenie prac
budowlanych i ogrodniczych w zakresie:

e rozbiorki istniejgcej nawierzchni ciaggobw komunikacyjnych dla
pieszych,

¢ wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej kostka betonowg polbruk
ciggéw komunikacyjnych dla pieszych.

e Realizacja nawierzchni z geokraty wypelnionej kamieniem.

e realizacja zieleni urzadzonej - sadzenie drzew, Kkrzewow i traw
ozdobnych.

Zakres robo6t SST w cze$ci dotyczacej prac budowlanych obejmuje :

e Prace rozbiérkowe
e Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej polbruk,
e Wykonanie nawierzchni utwardzonej geokratg wypetniong kamieniem



Zakres rob6t SST w cze$ci dotyczacej prac ogrodniczych obejmuje :

e Sadzenie drzew,

e Sadzenie krzewow,

e Sadzenie traw ozdobnych,

e Pielegnacje nowo nasadzonej szaty roslinne;.



II. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

KODY CPV
CPV-45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych, ktére zostang wykonane przy przebudowie terenu
podwdrka w ramach zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa podwdrka przy ul Zielonej 1-
2-3 od strony ulicy Ztotego Florena (LBO)” w Legnicy.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza nastepujgcych robot:
Roboty rozbiérkowe

e Rozbiorka nawierzchni istniejgcych ciggdw komunikacyjnych - beton i ptyty
betonowe,

e rozebranie obrzezy betonowych,

e wywiezienie gruzu wraz z optatami za sktadowanie gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST, s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w OST- 00.00

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST- 00.00. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.



2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania rob6t budowlanych, nalezy stosowac¢ materialy zgodnie z dokumentacja
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Do wykonania robot wg. pkt 1.3. materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja
techniczna.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.4.

4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi OST- 00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST- 00.00 Ogdlna
specyfikacja techniczna.

5.2. Zakres czynnosci objetych wykonaniem rozbiorek i demontazy

e Demontaz, rozbiérka istniejacych ciggéw komunikacyjnych, w tym:
v’ Zerwanie istniejacej nawierzchni betonowej,
v Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych,



v" Demontaz obrzezy betonowych
e Zatadunek i wywiezienie gruzu i pozostatego materiatu z rozbidérki na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét, polega na zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni ciggéw
komunikacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogé6lne”
pkt.9.

Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



2. WYTYCZENIE CIAGOW KOMUNIKACYINYCH 1 MIEJSC
PRZEZNACZONYCH NA ZIELEN

KODY CPV
45233200 - 1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czeSci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wytyczenia
powierzchni ciggéw komunikacyjnych i rabat dla zadania: , Przebudowa podwdrka przy
ul Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Ztotego Florena (LBO)”w Legnicy.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Warunki zawarte w tej czeSci Specyfikacji Technicznej dotycza wytyczenia
nawierzchni zaprojektowanej do utwardzenia geokrata wypeitniong kamieniem,
kostka betonowa polbruk i rabat.

1.3.1.  Tyczenie nawierzchni do utwardzenia geokrata
W zakres robdt dotyczacych wytyczenia nawierzchni ciggéw komunikacyjnych i
punktéw wysokosciowych wchodzi:

a) kontrola poziomego i pionowego oznakowania gtéwnych punktéw nawierzchni z
geokraty oraz ciggéw komunikacyjnych i rabat, punkty wysokosciowe,

b) oznakowanie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (repery pomocnicze),

c) docelowe ustawienie punktow geodezyjnych, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem oraz oznakowanie w sposéb staty umozliwiajacy ich odszukanie.

1.4. Definicje

1.4.1.  Gtowne punkty: punkty przeciecia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu
1.4.2. Reper - trwaty znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o
wyznaczonej wysokosSci n.p.m.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét opisane sg w ST B 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.



1.6. MATERIALY

Materiaty uzywane przy wytyczeniu nawierzchni utwardzonych geokratg, kostka
betonowsg i rabat oraz punktéw wysokosSciowych zgodnie z ST:

- drewniane paliki dt. ok. 0,5 m

- drewniane paliki dt. ok. 1,5 m,

- deski obrzynane gr. 25 mm

2. SPRZET
2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST B 00.00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. 3.
2.2. Sprzet pomiarowy
Nastepujacy sprzet powinien by¢ wykorzystywany do wytyczenia nawierzchni
ciaggéw komunikacyjnych i rabat: teodolit, niwelator, tyczki, faty, tasmy stalowe oraz
szpilki
Sprzet uzywany do tyczenia nawierzchni komunikacyjnych i rabat powinien
zapewnia¢ wymagang doktadnos$¢ pomiaru.

3. TRANSPORT

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu opisane s3 w ST B 00.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt.4

3.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty stosowane do tyczenia mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportowymi.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST B 00.00
»+Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

4.2. Bezpieczenstwo na placu budowy

Wykonawca jest w peilni odpowiedzialny za bezpieczenstwo podczas trwania
budowy oraz proéb i odbiorow.

5. KONTROLA]AKOSCI

5.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét opisane s3 w ST B 00.00
»Wymagania Ogdlne” pkt.6

5.2. Kontrola jakosci robét pomiarowych

Kontrola jako$ci robdét pomiarowych dotyczacych tyczenia obrysu budowli i



reper6w powinna by¢ prowadzona w oparciu o ogélne zasady okreSlone w
instrukgcji i przewodniku GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w
pkt 5.4.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t opisane s3 w ST B 00.00
»Wymagania Ogo6lne” pkt.7.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t opisane s3 w ST B 00.00
»Wymagania Og6lne” pkt.8.

8. STOSOWNE UREGULOWANIA

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych.

2)  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK - 1979,

3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978,

4)  Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK - 1983,
5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK - 1979,
6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983,

7)  Wytyczne realizacyjne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983.
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2. ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-IV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace prowadzenia i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach kategorii I-IV przy
realizacji zdania: ,Przebudowa podwdrka przy ul Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Ztotego
Florena (LBO)”w Legnicy.

UWAGA:

Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, Kktére zostaty
wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Rob6t lub Dokumentacji
Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST

Wymagania wyszczegdlnione w tej czesci Specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia
robot ziemnych tj. wykonanie korytowania pod strefy komunikacyjne i nawierzchnie
utwardzone geokata, wykonanie rowkdw pod obrzeza betonowe, wywiezienie nadmiaru
gruntu.

1.4. Definicje

Wykopy liniowe - wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o pionowych $cianach

Wykopy szerokoprzestrzenne - wykopy o gtebokosci do 4,0 m, ktérych powierzchnia
jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych

Gtebokos$¢ wykopu - réznica pomiedzy rzedng terenu i rzedng dna wykopu mierzona w
osiach wykopu

Wykop ptytki - wykop o gtebokos$ci mniejszej niz 1,0 m

Wykop $redni - wykop o gtebokosci od 1,0 do 3,0 m

Wykop gteboki - wykop o gtebokosci powyzej 3,0 m

Sktadowisko na placu budowy - miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do
zasypania wykopow usytuowane na placu budowy

Sktadowisko poza placem budowy - miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do
zasypania wykopow usytuowane poza placem budowy

Zwatka - miejsce gromadzenia gruntu, ktéry nie zostanie wykorzystany
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Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po zakonczeniu rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji czesSci podziemnej budynku oraz izolacji

Pozostate definicje podstawowe wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji
Technicznej B 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia robét sa w Specyfikacji Technicznej B 00.00
,Wymagania ogblne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST B 00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt.
3.
3.2. Sprzet stosowany do robét ziemnych
Wykonawca przed rozpoczeciem robét ziemnych powinien wykaza¢ sie odpowiednim
potencjatem do prowadzenia robot:
- wykopy - koparko-spycharka
- wykopy z odwozem gruntu - koparko-spycharka, samochody samowytadowcze
- formowanie zwatki - koparko-spycharka
- sprzet do zageszczania - ubijaki, zageszczarki, wibratory powierzchniowe.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane s3 w ST B 00.00 ,Wymagania
Ogdlne” pkt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania wykonania roboét

51.1. 0Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robodt opisane sg w ST B 00.00
»+Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.1.2. Wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do robét wykonac¢ analize
gruntu celem potwierdzenia zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

5.1.3. Wykopy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa.

5.1.4. Grunty pozyskane z wykopu w ilosci przewidzianej do ponownego zuzycia
(zasypka wykopoéw) nalezy gromadzi¢ wzdtuz wykopéw lub na tymczasowych
zwatowiskach w zaleznoSci od zagospodarowania terenu.

5.1.5. Nadmiar gruntu, ktéry nie =zostanie zuzyty do =zasypania wykopéw

Wykonawca zobowigzany jest potraktowac zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27
12



kwietnia 2001 roku , O odpadach”, tj. potraktowac¢ ziemie z wykopdéw jako odpad,
okresli¢ kategorie odpadu po czym przekaza¢ odpady posiadaczowi odpaddéw, ktory
ma zezwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru - (na zwatke -
odlegtos$¢ 1 km).

5.1.6. Wykopy wykonywa¢ bezposrednio przed realizacjg poszczegdlnych etapéw
budowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem budowy.

5.1.7. Roboty powinny by¢ prowadzone w dobrych warunkach atmosferycznych.
5.1.8. Po zakonczeniu zasypki wykopéw nalezy przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego.

5.1.9. Korytowanie - roboty przygotowawcze. Wykonawca moze przystapi¢ do
korytowania oraz profilowania i zageszczania podtoza dopiero po zakonczeniu i
przekazaniu robo6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji
podziemnych w obrebie inwestycji jezeli takowe wystepuj 3. Wykonawca powinien
przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.

5.1.10. Wykonanie koryta - koryto nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Grunt odspojony w czasie korytowania powinien by¢ odwieziony na
sktadowisko.

5.1.11. Profilowanie podtoza. Przed przystapieniem do profilowania podtoze
powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto grunt,
ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza
nalezy sprawdzi¢ czy istniej gce rzedne terenu umozliwiaj g uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Jezeli rzedna podtoza przed
profilowaniem jest wiasciwa i nie wymaga dowiezienia dodatkowego gruntu to
przed przystgpieniem do profilowania powierzchnie podtoza nalezy dogesci¢ 3-4
przej$ciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku ztej rzednej podtoza wykonawca powinien
je spulchni¢ na glteboko$¢ 10cm, dowie$¢ brakuj acy grunt i wtedy dokonac
zageszczenia podioza.

5.1.12. Zageszczenie podioza. Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do
jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstate przy
zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez wykonawce w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw podbudowy i nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii. Jezeli podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu przed uktadaniem
podbudowy i warstw nawierzchni nalezy odczeka¢ do momentu jego naturalnego
osuszenia. Po jego osuszeniu nalezy dokona¢ ogledzin podtoza i wykonac niezbedne
naprawy. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban ze strony wykonawcy
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wszelkich napraw dokona on we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

5.2. Wytyczne dotyczace zageszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntu po zasypaniu wykop6éw nie powinien by¢ mniejszy niz
(Is) = 0,95.
5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopéw powinna umozliwia¢ prowadzenie prawidlowego
odwodnienia wykopu w calym okresie trwania robot ziemnych.

Podczas robot ziemnych Wykonawca powinien utrzymywaé prawidlowy spadek
umozliwiajacy szybki odptyw wody z wykopu. Wykonawca powinien wzigé pod uwage
mozliwos¢ wptywu kolejnosci i sposobu wykonywania wykopoéw oraz terminow
prowadzenia innych rob6t na przestrzeganie wymagan dotyczacych odwodnienia
wykopow podczas robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci opisane sg w ST B 00.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. 6.
6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robét ziemnych
Kontrola prowadzenia wykopdw oraz korytowania polega na kontroli zgodnoSci z
wymaganiami okreslonymi w tej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas
kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:
a) odwodnienie wykopéw podczas prowadzenia prac i po ich zakonczeniu,
b) sprawdzeniu odspajania sie gruntu w sposdb nie pogarszajacy ich
wtasciwosci
€) zapewnienie statecznosci skarp
d) doktadnos$¢ wykonania wykopéw i korytowania
e) zageszczenie zasypki wykopow.
f) zabezpieczenia korytowania przed nadmiernym zawilgoceniem

6.2.1 Kontrola odwodnienia

Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodnoS$ci z wymaganiami specyfikacji
opisanymi w pkt. 5 i zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa.
Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
- prawidtowy odbidr i odprowadzenie wod opadowych,
- prawidtowy odbiér i odprowadzenie wod gruntowych (nasigkan).
6.2.2 Kontrola jako$ci prowadzenia robét
Dziatania dotyczace kontroli jako$ci prowadzenia robdt okreslone sg w pkt. 6.
6.3 Testy dotyczace odbioru robo6t ziemnych
6.3.1 Minimalna czestotliwos$¢ i zakres prowadzenia testow i pomiaréow
1) Pomiar szerokosci dna:
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Pomiar tasmg w trzech miejscach poczatek, srodek i koniec wykopu oraz w
miejscach watpliwych
2) Pomiar pochylenia dna:
Pomiar rzednych niwelatorem co najmniej w pieciu punktach, narozniki i sSrodek
wykopu oraz w miejscach watpliwych
3) Zageszczenie zasypanego wykopu:
Wspotczynnik zageszczenia dla catoSci zasypanego wykopu
6.3.2 Szeroko$¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz 5 cm
6.3.3 Pochylenie dna
Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokosci rzednych przy uzyciu
niwelatora nie moze roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz +0,5 cm.
6.3.4 Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz (Is) = 0,95.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
- m3 (metr sze$cienny) dla robo6t ziemnych,
- m?2 (metr kwadratowy) dla wykonania koryta,
- mb (metr biezacy) dla wykonania rowka pod tawy kraweznikowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét opisane s3 w ST B 00.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt.8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B 00.00 ,Wymagania
og6lne” pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje:
- wykonanie robét ziemnych wykopy/zasypki,
- wywiezienie nadmiaru gruntu,
- wykonanie korytowania,
- profilowanie koryta,
- zageszczenie podtoza koryta,
- zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem,
- wykonanie rowkéw pod tawy kraweznikowe.
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10. STOSOWNE UREGULOWANIA

10.1.  Normy

1) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

3) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczania gruntu

10.2. Inne dokumenty
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 rok,,0 odpadach”
2) Wykaz stosowanych uregulowan podany jest w Specyfikacji Technicznej B 00.00.
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I11. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

3. WKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE]

KODY CPV
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej ciggéw pieszych z
betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm przy przebudowie podwoérka w ramach
zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa podwdérka przy ul Zielonej 1-2-3 od strony ulicy
Ztotego Florena (LBO)”w Legnicy.

Nawierzchnia utwardzona kostkag betonowg, lokalizacja zgodnie z projektem
budowlano- wykonawczym

Lacznie nawierzchnia utwardzona kostka betonowa:

e Powierzchnia - 127 m?
e Ilo$¢ obrzezy betonowych - 210 mb.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni ciggdéw pieszych z betonowej kostki
brukowej koloru szarego o grubosci 6 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa
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Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéory umozliwia wzajemne przystawanie
elementow.

1.4.2. Kraweznik
Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia
nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek
Umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajagce i odprowadzajace
wode.

1.4.4. Obrzeze
Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina
Odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna
Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen  temperaturowych, wypetniony  okre$lonymi  materiatami
wypetniajacymi.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST ,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.

Kostka betonowa - wyglad kostki betonowej zostal okreslony w projekcie.
Ksztalt betonowej kostki - klasyczny - prostokatny.
Wymiary: 10 x 20 cm, 10 x 10 cm, Grubos$¢: 6 cm,

Faktura: gladka bez fazy.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wkles$niecia nie powinny przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubos$ci 60 mm,
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Projekt obejmuje budowe nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowane;j.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
e na dtugosci @@A3 mm,
e na szerokos$ci @@3 mm,
e na grubosci BE5 mm.
2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna
by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$s¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwo$¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. 0dporno$¢ na dziatanie mrozu
Mrozoodporno$c¢ nie nizsza niz F 150.
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek
jest wystarczajaca, jezeli:
e probka nie wykazuje peknie¢,
e strata masy nie przekracza 5%,
e obnizenie wytrzymato$ci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
2.2.7. Scieralno$¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez
konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338.

Wymagania wobec betonowej kostki brukowej

ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z
sola odladzajaca w warunkach mrozu

Zalacznik .
Lp. Cecha 2 Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm od Cc Dhugos¢ Szerokos¢ Rdznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiarow Grubosé dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tej samej
£2 £2 3 |kostki, powinna by¢
grubosci < 100mm <
3 3 wa <3 mm
>100mm
1.2 Odchyfiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci wypuktos¢ wklgstos¢
pomiarowej
300 mm
15 1,0
400 mm
2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia
zamrazanie/r0Ozmrazanie z <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik <
udziatem soli odladzajacych (wg 1,5 kg/m2
Kklasy 3, zal. D)
2.2 Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzglgdu na F Kostki maja zadawalajaca trwalos¢ (wytrzymato$¢)
wytrzymatosc) jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
24 Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 oznaczenia H normy)
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szerokiej  |Bohmego, wg zal. H normy -badanie
$ciernej, wg |alternatywne

zat. G
normy -
badanie

<23mm |<20.000mm3/5000 mm2

25

Odpornos¢ na
poslizg/poslizgniecie

a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong
wg zal. ] normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)

Aspekty wizualne

Wyglad

a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec¢
rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

3.2

3.3

Tekstura

Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa $cieralna lub caty
element)

é) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisac¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow i
zmianach warunkow twardnienia nie sg uwazane
za istotne

Powierzchnie boczne uwaza sie za ptaskie i wzglednie proste jezeli nie wystepuja
odchylenia powyzej 2 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-80/B-10021.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkgcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez
dodatkoéw, klasy nie nizszej niz,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym
kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
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2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikow, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejsza
nasigkliwo$¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne .

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow
(m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze
odbarwia¢ Kkostek). Zaleca sie stosowanie Srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéow

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni. Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub
na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roéznych rodzajow i
frakcji.

Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

2.5. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie -@mieszanke cementu i piasku

w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1.

b) do wypeiniania spoin
e piasek naturalny speiniajagcy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
e piasektamany (0,07522) mm wg PN-B-11112,
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c) Woda
Wo

da powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa

wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego.

2.6. Krawezniki, obrzeza i Scieki

b) obrzeza betonowe

2.7. Materialy do podbudowy utozZonej pod nawierzchnig z betonowej kostki

brukowej

e pod chodniki dla pieszych 10 cm pospétki

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

recznie przy pomocy drobnego sprzetu zwtaszcza na matych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

do przycinania kostek mozna stosowal specjalne narzedzia tnace (np.
przycinarki, szlifierki z tarcza).

do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki
wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.

do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

do wykonywania podsypki mozna stosowa¢ mate spycharki, rowniarki a do
zageszczenia rowniez mate walce statyczne i wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt.4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi

$rodkami

transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatos$ci na $ciskanie co

najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach drewnianych
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dtugoscia w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na
$rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy
oznacza¢ w sposob trwaly co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczanie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

e oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

e znak wytwdrni,

e date produkgji.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Podloze i koryto

Podtozem pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm bedzie
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ujeta w
SSTvD.04.04.02.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z
dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnoSci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawag cementowo-piaskowa,
obejmuja:

e wykonanie podbudowy,

e wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy,

e przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowej,

e ulozenie kostek z ubiciem,

e zasypka spoin piaskiem,

e wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

e pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

24



5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwag betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg - grubos¢ 20 cm.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla
materialéw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢c 1 cm. Podsypke
cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilZonej podbudowie, przy zachowaniu:

e wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

e wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest
wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta cata grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi
by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztatt, wymiar i kolor kostek oraz desen ich uktadania zgodnie z projektem.

Warunki atmosferyczne - Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesSli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,

pap3 itp.).

5.7.1. UtozZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej

grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowa¢ kostki dostarczone w tej
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samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne s3 rézne odcienie wybranego koloru
kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne
zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz roznych wymiaréw i ksztatltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac
przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych
powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety
warstwe ksztaltek na miejsce ich uloZzenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni
wzor, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupeiniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke
uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm
powyZej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej Korytek
Sciekowych (Sciekdw). Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw.
potéwek i dziewiagtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia
sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyC prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z

podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.7.3. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtos$ciennych kostek brukowych zaleca
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sie, aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat
450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny
nalezy wypetnic piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-
piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.1.1 Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca bedzie
kontrolowat:

- grubos$¢ wykonanej podsypki piaskowej,

- réwnos$¢ wykonanej nawierzchni,

- Scisto$¢ utozonej nawierzchni,

- doktadnos¢ ubicia nawierzchni,

- prawidtowos$¢ wypeinienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodno$¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji projektowe;j i

SST.

6.1.2. Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robét oraz na
podstawie pomiaréw Wykonawcy, ewentualnie pomiaréw dodatkowych wtasnych,
stwierdza jakos$¢ i zgodnosc¢ ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i SST, przy czym
uwzglednia nastepujgce dopuszczalne tolerancje:

- dla spadkéw poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki + 1%,
- dla grubosci warstwy podsypki piaskowej £ 5 mm,
- dla rownosci wykonanej nawierzchni przeswit pod tatg 4 m moze max wynosic¢ 1
cm,
- Scisto$¢ utozonej nawierzchni, przewigzanie spoin, wtaSciwe wypetnienie spoin.
Oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia
robot oraz po ich zakonczeniu.
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6.1.3. W przypadku stwierdzenia réznic przekraczajacych dopuszczalne tolerancje,
Inspektor Nadzoru ma prawo nakazac rozbioérke wykonanych robét i doprowadzenie ich
do zgodno$ci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
e ewentualnie wykonanie podbudowy,
e ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
e wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
e ewentualnie wypetnienie dolnej czesSci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania og6lne”
pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
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8.
9.
10.

PN-EN 13242:2004 - Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-88 B/32250 - Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.

10.2. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne;

10. D-04.01.01@04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i
skropienie;

11. D-04.04.00204.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;
12. D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego;

13. D-04.05.00@04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi;

14.D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu;

15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego;

16. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego;
17.D-08.01.01a Ustawianie kraweznikow betonowych;

18. D-08.01.02a Ustawianie krawezniko6w kamiennych;

19. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe;

20. D-08.05.00 Scieki.
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5. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z GEOKRATY

KODY CPV :
45233200 - 1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z wykonywaniem
nawierzchni z geokraty polietylenowej przy przebudowie podwdérka w ramach zadania
inwestycyjnego: ,Przebudowa podwdrka przy ul Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Ztotego
Florena (LBO)"w Legnicy. Nawierzchnia z geokraty zostata zaprojektowana w centralnej
czesci terenu objetego opracowaniem zgodnie z projektem budowlanym.

Laczna powierzchnia nawierzchni utwardzonej geokrata: 360 m?

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni nawierzchni z eko-kratki
polietylenowej - nawierzchnia w strefie zlokalizowanych mebli ogrodowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Polietylenowa geokrata - ksztattka wytwarzana z polietylenu PEHD pochodzacego
z recyklingu. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Polietylenowa geokrata - wyglad geokraty zostal okreslony w projekcie.

2.2. Polietylenowa geokrata - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania polietylenowej eko-kratki w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia boczna powinna by¢ réwna, a krawedzie rowne i proste.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor geokraty
e Wymiary geo-kraty: 500 mm x 500 mm,
o Wysokos$¢ $cianek: 40 mm,
e Grubos$¢ $cianek: 5 mm,
o Wielkos¢ oczek: 6,2 x 6,2 cm (49 oczek),
e JloS¢ na 1 m2: 4 sztuki,
e Waga: 2 kg/szt,
e Materiat: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu,
e Kolor: czarny,
e Trwatos$¢ materialu: minimum 17 lat,
e Powierzchnia biologicznie czynna: powierzchnia wolna 86% tworzywo 14%,
e Dopuszczalny nacisk na 0$: 360 kN/o§,

2.2.4. Wytrzymato$¢ na obcigzenia statyczne

Wytrzymato$c¢ na obcigzenia statyczne nie powinna by¢ mniejsza niz 450 ton /m? bez
wypetnienia.

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ geokraty powinna wynosic¢ nie wiecej niz 1%.

2.2.6. 0dporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornosc¢ geokraty na dziatanie mrozu powinna by¢ badana w zakresie temperatur 0°C
do -30°C. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek
jest wystarczajaca, jezeli:
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e prébka nie wykazuje peknie¢,

e proébka nie wykazuje deformacji,

e strata masy nie przekracza 1%,

e obnizenie wytrzymatoSci na obcigzenia statyczne w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.3. Materialy do produkcji geokraty

2.3.1. Polietylen

Do produkcji geokraty nalezy stosowac niskoci$nieniowy polietylen o duzej gestosci
PEHD, bez dodatkdéw, o gestosci od 0,94 do 0,97 g/cm?.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ geokraty state i jednolite zabarwienie. Powinny
to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z geokraty

Wszystkie powierzchnie nawierzchni z geokraty wykonuje sie recznie. Jesli
powierzchnie s3 duze, zaleca sie uktada¢ kratki na podsypce nie pojedynczo, ale w
postaci wiekszych plyt ztozonych wczesniej. Kratki nalezy uktada¢ w odlegto$ci max. 1
cm od obrzeza. Wypetnienie oczek materiatem kamiennym: do 1cm ponizej gornej
krawedzi kratki. Mozna uzywa¢ kompensatorow termicznych oraz tgcznikow
ksztattowych umozliwiajagcych wyktadanie nierownych powierzchni. Nawierzchni nie
zageszcza sie mechanicznie.

Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt.4.

4.2. Transport polietylenowej geokraty

Uformowane w czasie produkcji kratki uktadane sg warstwowo na palecie i
przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
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Geokraty mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Podloze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z geokraty moze stanowi grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy.

Spadek 1-2% w kierunku terenu zieleni.

Nawierzchnie z geokraty przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ na podsypce piaskowej
bezposrednio na podtozu z gruntu w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoZenie nawierzchni z geokraty
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg - wysokos¢ podbudowy 50 cm.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:

e kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

e podbudowa ttuczniowa, Zwirowa lub piaskowa,

Projektowane warstwy podbudowy:

e Grunt rodzimy ze spadkiem 1,5 %

¢ Geowtlodknina separacyjna min 100 g/mkw

e Warstwa nos$na: ttuczen frakcji 32-63 mm o grubos$ci min 30 cm

e Warstwa drenazowa: ttuczen frakcji 0-32 mm o grubos$ci min 20 cm
e Warstwa wyroéwnujaca : piasek podsypkowy, gr. min 3 cm

e Geowtldknina przeciw chwastom

e Ekokratka geoSYSTEM G4 max

e Wypehienie geokratki: kamien samoklinujacy frakcji 8-16 mm.
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z geokraty polietylenowej mozna stosowal obrzeza
betonowe, krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy
kraweznikow.

5.6. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zwilZona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.7. Ukladanie nawierzchni z polietylenowej geokraty

5.7.1. Utozenie nawierzchni z geokraty
Kratke uktada sie na podsypce i wypetnia komory kruszywem kamiennym.

Technologia wykonania:

e Wytyczenie ksztattu miejsc do utwardzenia,

e Usuniecie ziemi na odpowiednig gtebokos¢,

e Wyrdéwnanie i zageszczenie mechaniczne podtoza,

e Wypekienie warstwa nos$na, a nastepnie wyréwnanie i ubicie zageszczarka,

e Na warstwie no$nej wysypac piasek i rownomierne rozprowadzic,

e Kratki uktada¢ rzedami, taczy¢ zaczepami (mozna uzy¢ mtotka gumowego),

e Powierzchnie wylozong kratkami wyréwnac zageszczarka lub walcem
ogrodowym,

e Kratki wypetnia¢ kruszywem.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z geokraty

Do ubijania utoZonej nawierzchni stosuje sie mtotkdw gumowych do ochrony przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do zageszczania nawierzchni geokraty nie wolno uzywac
sprzetu mechanicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
geokraty polietylenowej posiada atest wyrobu i aprobate techniczng wg pkt 2.2.1
niniejszej SST.
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Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Podczas wykonywania nawierzchni z geokraty Wykonawca bedzie
kontrolowat:

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z polietylenowej geokraty polega
na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami
wg pkt 5.6 niniejszej SST.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieré6wnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja 0,1%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ 0,5 cm.

6.4.4. SzerokoS$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5
cm.

6.4.5. Grubos$c¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
1,0 cm.

6.5. Czestotliwos$¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z geokraty,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

35



Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

W przypadku stwierdzenia roznic przekraczajacych dopuszczalne tolerancje, Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ rozbiérke wykonanych robo6t i doprowadzenie ich do
zgodno$ci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z z
polietylenowej geokraty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza,

e ewentualnie wykonanie podbudowy,

e wykonanie podsypkKi,

e ewentualnie wykonanie tawy pod obrzeza trawnikowe / krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”
pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m?2 nawierzchni z polietylenowej geokraty obejmuje:
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e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

e dostarczenie materiatow,

e wykonanie podsypki,

e ulozenie i ubicie kratki,

e wypetienie komor kruszywem kamiennym,

e przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

2. BN-80/6775- - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
03/04 ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

3. BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

4. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni

planografem i fata.
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IV. ZIELEN URZADZONA

6. PRACE OGRODNICZE - SADZENIE DRZEW, KRZEWOW I TRAW
0ZDOBNYCH

KODY CPV :
77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin i utrzymania terendéw zielonych

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Umowa z Zamawiajacym

1.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.
2072) w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

1.1.3. PKN Katalog Polskich Norm;

1.1.4. Wspdlny Stownik Zamoéwien.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem SST s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
przebudowa podwérka w ramach zadania inwestycyjnego: , Przebudowa podwdrka przy
ul Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Ztotego Florena (LB0O)” w Legnicy, ktore obejmuje:
sadzenie roslin: drzew, krzewow i traw ozdobnych.

SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji wyzej wymienionych robét.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w pkt.1.2.

1.4. Zakres robot objetych SST

Zakres robot dotyczy wykonanie prac ogrodniczych w zakresie realizacji zieleni
towarzyszacej terenowi rekreacyjnemu polegajace na:
v’ sadzenie ro$lin wieloletnich.

Zakres rob6t SST w czeSci dotyczacej prac w zieleni obejmuje :

e Sadzenie drzew lisciastych,
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e Sadzenie krzewo6w lisciastych
e Sadzenie krzewdw iglastych
e Sadzenie traw ozdobnych

1.4.1. Zakres robot - Urzqdzanie nowej szaty roslinnej

1.4.1.1. Zakres robét dot. sadzenia nowych roslin z uwzglednieniem obmiaru:

e Sadzenie drzew lisciastych 12
e Sadzenie krzewow lisciastych i iglastych 551
e Sadzenie traw ozdobnych 50

Razem: 613

1.4.1.2. Szczegbétowy obmiar, zalecenia i uwagi na temat technologii i materiatéw
Nasadzenia nowych drzew i krzewow:

szt.
szt.
szt.
szt.

Przewiduje sie sadzenie wszystkich drzew i krzewéw w doty catkowicie zaprawiane
ziemig urodzajng. Do nasadzen wykorzysta¢ nalezy wytacznie dojrzaly pojemnikowany
materiat roslinny przypadku krzewdw, nie zaleca sie sadzenia materiatu roslinnego z
gruntu. Material szkétkarski powinien mie¢ minimum 3 pedy. Krzewy powinny by¢
ladnie rozkrzewione, nie dopuszcza sie sadzenie materialu szkolkarskiego
jednopedowego. W przypadku drzew materiat szkoétkarski powinien by¢ sadzony z

dobrze wyksztatcong i zabezpieczong bryta korzeniowa lub w pojemnikach.

Wyszczegdlnienie robdt przy sadzeniu drzew lisciastych (12 szt.):

1. wyznaczenie miejsc sadzenia;
wykopanie dotéw;

zaprawienie dotow ziemig kompostowa.
posadzenie roslin z dowiezieniem;
palikowanie roslin;

uformowanie mis,

podlanie;

NS ke W

Wyszczegdlnienie robdt przy sadzeniu krzewow lisciastych i iglastych (551 szt.):

1. wyznaczenie miejsc sadzenia;

2. wykopanie dotow;

3. zaprawienie dotéw ziemig kompostowa.
4. posadzenie ros$lin z dowiezieniem;

5. podlanie;

Wyszczegdlnienie robét przy sadzeniu traw ozdobnych (50 szt.):
1. wyznaczenie miejsc sadzenia;
2. wykopanie dotow;
3. zaprawienie dotéw ziemig kompostowa.
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4. posadzenie roslin z dowiezieniem;

5. podlanie;

Do nasadzen drzew, krzewow i traw ozdobnych wykorzysta¢ nalezy dojrzaly

pojemnikowany materiat roslinny. Nie zaleca sie sadzenia materiatu z gruntu.

DOBOR I ILOSC MATERIALU ROSLINNEGO

ILOSC ROSLIN
Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA
[SZT.]
DRZEWA
1. | Acer platanoides GLOBOSUM | Klon pospolity GLOBOSUM 6
9 Crataegus xmedia PAUL'S Glog dwuszyjkowy PAUL'S 5
" | SCARLET SCARLET
Fi Ivatica PURPUREA 1
; P‘;‘?V“;;}L’X‘;u';‘;ew . Buk pospolity PURPUREA
' , PENDULA lub brzoza papierowa
papyrifera
RAZEM DRZEWA: 12 szt.
KRZEWY
) Berberys Thunberga “GREERT 5
4. B REERT CARPET”
erberis G C CARPET”
c Berberis thunbergii Berberys Thunberga 8
" | “ATHROPURPUREA” “ATHROPURPUREA”
Cotoneaster horizontalis, ) . 240
] Irgi - do wyboru: Irga pozioma,
6. | Cotoneaster perpusillus,
) Irga szwedzka
Cotoneaster suecicus
7. | Cotoneaster perpusillus Irga kartowata 56
8 Euonymus fortunei Trzmielina Fortune'a 110
" | ,EMERALD'N GOLD” +EMERALD'N GOLD”
9 Juniperus horizontalis Jatowiec ptozacy ,,GOLDEN 60

~GOLDEN CARPET”

CARPET”
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10 Juniperus horizontalis Jatowiec ptozacy odm. 52
" | ,LIMEGLOW” “LIMEGLOW”
11 Potentilla fruticose Pieciornik krzewiasty 10
" | 'GOLDFINGER' 'GOLDFINGER'
12 Potentilla fruticose “MARIAN | Pieciornik krzewiasty ,MARIAN 10
" | RED ROBIN” RED ROBIN”
RAZEM KRZEWY: 551 szt.
TRAWY OZDOBNE
13 P;Zglj{e;gfllog e%ll’::lcd]?s Rozplenica japonska ,RED HEAD” 20
Y . lub “BLACK BEAUTY"
BEAUTY”
14. Pennisetum alopecuroides Rozplenica japonska “HAMELN” 30
“HAMELN”
RAZEM TRAWY OZDOBNE: 50 szt.
RAZEM ROSLIN: 613 szt

1.4.3. Zakres robot - Pielegnacja nowej szaty roslinnej do odbioru przez
Zamawiajqcego

1.4.3.1. Zakres robot

e pielegnacja drzew liSciastych

e pielegnacja krzewoéw lisciastych i iglastych

e pielegnacja traw ozdobnych

Razem:

12 szt
551 szt
50 szt
613 szt.

1.4.3.2. Szczeg6towy obmiar, zalecenia i uwagi na temat technologii i materiatéw.

Pielegnacja drzew (12 szt.);
wyszczegOlnienie robot:

1. pielenie chwastow,
2. spulchnianie ziemi wokét

vt w

wymiana uschnietych lub

ro$lin, poprawianie misek;

podlewanie roslin wraz ze zraszaniem koron;

silnie uszkodzonych egzemplarzy;

przyciecie koron oraz usuniecie kwiatostandw i zasuszonych owocostanow;
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Pielegnacja krzewow (551 szt.) i traw ozdobnych (50 szt.);
wyszczegOlnienie robot:
1. pielenie chwastéw,

2. spulchnianie ziemi wokot roslin, poprawianie misek;

3. podlewanie roslin wraz ze zraszaniem koron;

4. przyciecie koron oraz usuniecie kwiatostanow i zasuszonych owocostandéw;
5. wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy;

1.5. OkresSlenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami,
nomenklaturg tacinsko-polska wg. S. Seneta i W. Bugata (drzewa i krzewy) oraz
nomenklatura tacinsko-polska stosowang przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich (byliny),
przepisy i literature techniczna.

1.5.6. Ziemia urodzajna (humusowa)
Ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj;

1.5.7. Ziemia zyzna (ogrodowa)
Ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkcyjng roslin, dobre witasciwosci fizyczne i
chemiczne, zasobng w sktadniki pokarmowe;

1.5.8. Substrat torfowy
Mieszanka odkwaszonego torfu zaprawiona nawozami mineralnymi i

mikroelementami;
1.5.9. Material roslinny

Sadzonki krzewow, bylin i traw ozdobnych;
1.5.10. Forma naturalna

Forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.5.11. Forma pienna
Forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korona.

1.5.12. Forma krzewiasta
Forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez

niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.5.13. Bryta korzeniowa
Uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi jg korzeniami

ro$liny.
Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.
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1.6. Standardy (normy odniesienia)

e Materiat roslinny powinien by¢ zgodny co do nazwy botanicznej i powszechnej z
nazwami zawartymi w ostatnim wydaniu brytyjskich norm ogrodniczymi lub
odpowiednimi normami polskimi.

e Materiat roslinny powinien spetnia¢ wymagania polskiego Ministerstwa
Rolnictwa odnos$nie uwag, zasad i klasyfikacji w szkétce.

e Wszystkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo musza w catej
rozciggtos$ci spetnia¢ wymagania norm/przepiséw przywotanych w niniejszym
dokumencie oraz innych stosownych polskich przepiséw i uregulowan.

e W razie zaistnienia sprzeczno$ci pomiedzy postanowieniami réznych przepiséw,
obowigzuja przepisy bardziej rygorystyczne. W wypadku stwierdzenia przez
Wykonawce, ze wystepuja jakiekolwiek sprzecznos$ci pomiedzy niniejsza
specyfikacja lub rysunkami a wymaganiami polskich przepiséw i uregulowan,
obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne powiadomienie o tym Kierownika
Projektu.

e W wypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze wystepuja jakiekolwiek
sprzeczno$ci pomiedzy niniejszag specyfikacja lub rysunkami, a sytuacja w
terenie, obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne powiadomienie o tym
Kierownika Projektu.

1.7. 0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okre$lonym w
umowie  wraz ze  wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi,
administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robot, Dziennik budowy, 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej i SST.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Zawiera opisy i rysunki zwigzane z realizacjg zadania. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi
i zapewni state warunki widocznoSci zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do
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zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji, az do
zakonczenia i odbioru robot.

1.7.4. Ochrona przyrody i ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac wszelkie
przepisy dotyczace ochrony przyrody i ochrony Srodowiska naturalnego poprzez
podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie
przepiséw i stanu dotyczacych ochrony Srodowiska i ochrony przyrody. (Dz. U. nr 62
poz. 627 z 2001r).

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowmi oraz
z dala od oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.7.6. Materiaty szkodliwe dla Srodowiska.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty
aprobate techniczng badZ aprobate agrotechniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na Srodowisko. Jezeli wykonawca uzy! materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$
pojazdu przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i terenu robot. Uzyska on
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wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora
(Inspektora Nadzoru). Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zZycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przyjmuje sie, Ze koszty zwiazane z
zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy zostaty uwzglednione w
cenie umownej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty
urzadzenia uzywane do robét do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru) oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby teren i
efekt realizacji zadania byt w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru
ostatecznego. JesSli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na
polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materiat roSlinny uzyty do nasadzen i siewu, jego opakowanie, transport oraz
przechowywanie powinny pod wzgledem jako$ciowym odpowiada¢ normie BN-65-
9125-02 oraz spetnia¢ wymagania materiatu siewnego - nasiona ro$lin rolniczych PN-R-
65023:1999 i PN-B-12074:1998.
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca zapewni uzycie materialéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materiatéw w celu

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Materiat szkotkarski do nasadzen zakupi Wykonawca.
Ziemie zyzna, kompost zakupi Wykonawca.

Material szkotkarski

Ogolny stan roslin

Wykonawca powinien zadba¢, aby materiat roslinny i inne materiaty niezbedne
do realizacji projektu speiniaty wskazane standardy.

Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom
zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
projektanta, gdy ktores$ rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy iloSci
wymaganej w specyfikacji szczegétowej (SST). Zmiany takie moga byc¢
rozwazanie jedynie w drodze wyjatku, jezeli s niezbedne.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w
wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidlowo rozwinietym systemem
korzeniowym odpowiednim dla wielkos$ci rosliny i odmiany. Materiat roslinny
powinien by¢ dobrej jakoSci.

Dostarczony materiat roslinny powinien mie¢ normalne tempo wzrostu, by¢
dobrze wyksztatcony i uformowany, zdrowy, silny, wolny od insektéw, chordb,
oparzen od stonca i wiatru lub jakichkolwiek innych nieakceptowanych wad.
Material ros$linny powinien by¢ hodowany w warunkach Kklimatycznych
podobnych do panujacych na miejscu projektu.

Rozmiary materiatu rosSlinnego powinny odpowiada¢ wymiarom ogolnie
przyjetym dla tego gatunku roslin ogélnie dostepnych na rynku szkétkarskim lub
wymiarom wyszczeg6lnionym w projekcie.

Celem wykonania szczegélowego projektu nasadzen jest osiagniecie
okreslonego efektu, dlatego wielkos¢ i jako$¢ materiatu roslinnego sa tak
istotne.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 i PN-R-67022,
wtasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowanie pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
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Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez inspektora nadzoru.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.1.4. Pochodzenie materiatow.

Wszystkie materialy dostarczone do nasadzenia i siewu powinny by¢ nowe,
wysokiej jakoSci i starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych
dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowaé stosownos$¢ danego produktu
poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz Ze jest on wiasciwy do uzycia
zgodnego intencjg przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty powinny posiada¢
certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych
lub miedzynarodowych organizacji normujacych. Wykonawca powinien dostarczy¢
Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatéw lub produktéw. Przed
ztoZzeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem
Inwestora.

2.2. Wymaganie dotyczace materialow

2.2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujacg charakterystyke: nie moze byC¢ =zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2. Ziemia zyzna
Ziemia pozyskana z pdl uprawnych bedacych w wysokiej kulturze
agrotechnicznej, zasobna w sktadniki pokarmowe dla roslin.

2.2.3. Substrat torfowy
Torf uzyty jako komponent do wyrobu substratu - PN-G-98011.

2.2.4. Kompost z kory drewnianej (do wysScielania powierzchni wokét drzew i

krzewow).
Wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przed zmieszanie
kompostu z gleba.
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2.2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
- zawarto$¢: azotu (N), fosforu (P), potasu (K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.2.6. Paliki drewniane - toczone, dtugo$¢ minimum 2,0 m, @ min. 60 mm.

2.2.7. Nasiona traw do wykonania nawierzchni trawiastych.
Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion
ré6znych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.2.8. Materiat ro$linny sadzeniowy.
Materiat roslinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkotkarskiej i
odpowiadac spisowi roslin projektowanych oraz podanym w nim wymiarom

minimalnym.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 (mat.
szkotkarski, drzewa i krzewy liSciaste), wtaSciwie oznaczone, tzn. muszg miec
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybo6r, numer normy.

Material ze szkotki
Materiat ze szko6tki powinien by¢ hodowany w warunkach klimatycznych zblizonych
do warunkéw panujacych w miejscu, gdzie beda rosty.

Materiat roslinny w pojemnikach.
Materiat roslinny hodowany w pojemnikach powinien by¢ silny i zdrowy, z nie
splatanymi korzeniami czy tez stwardnialym uktadem korzeni.

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

e pakszczytowy przewodnika powinien by¢ wyraZznie uformowany;

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik;

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

e u ro$lin sadzonych z brylg korzeniowa - bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nieuszkodzona;

e pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie
formujace np. u form kulistych;

e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone;

e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty;

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zros$niete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zro$niete blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych
drzew.
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Wady niedopuszczalne

e Slady zerowania szkodnikéw;
e oznaki chorobowe;

silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

e zwiedniecie i pomarszczenie Kory, na korzeniach i czeSciach naziemnych;

e martwice i pekniecie kory;

e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;

e dwupedowe korony drzew formy piennej;

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

e zle zro$niecie formy szczepionej z podktadka.

Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ prawidlowo przerosnieta bryle
korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do

wielkosci rosliny.

Wykorzystane do zagospodarowania terenu krzewy powinny to by¢ rosliny uprawiane

w pojemnikach, z silnie rozwinietym systemem korzeniowym, rozkrzewione u podstawy

z minimum 3 pedami.

WIELKOSC PROJEKTOWANYCH ROSLIN

A. DRZEWA
OBWOD PNIA
Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA WYSOKOSC
POJEMNIK
1 ) Klon pospolity Mat. Kop. BR. Pa, [16-
A latanoides GLOBOSUM
cer platanoiaes GLOBOSUM 18], 200-220
2 | CRATAEGUS laevigata 'Pauls | Gtog dwuszyjkowy Mat. Kop. BR [12-14],
Scarlet’ 'Pauls Scarlet' 320 -380cm
3 | Fagus sylvatica PURPUREA Buk pospolity Mat. Kop. BR [20-25]
PENDULA lub Betula PURPUREA PENDULA 200-220 cm
papyrifera lub brzoza papierowa
B. KRZEWY
POJEMNIK
Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA B
WYSOKOSC
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Berberys Thunberga

4 | Berberis,,GREERT CARPET “GREERT CARPET” C 2-3,h=20-40
Berberis thunbergii Berberys Thunberga
5 C 2-3,h=20-40
“ATHROPURPUREA” “ATHROPURPUREA”
Cotoneaster horizontalis, Irgi_ - do wyboru: Irga
6 |Cotoneaster perpusillus, pozioma, Irga szwedzka | ¢ 5.3 1=20-30, fi 20-40 cm
Cotoneaster suecicus
7 | Cotoneaster perpusillus Irga kartowata C 2,h=20-30, fi 20-40 cm
3 Euonymus fortunei Trzmielina Fortune'a C2 h=30
+EMERALD'N GOLD” »+EMERALD'N GOLD” T
9 | Juniperus horizontalis Jatowiec ptozacy €2 h=20-30
+GOLDEN CARPET” ,GOLDEN CARPET” o
10 | Juniperus ho:zzontalls ‘]‘a}ow1ec p}oia}cy odm. C 2 h=20-30
+LIMEGLOW LIMEGLOW
11 ’Potentllla frutllcose 'PIQCIOI‘rllk er('aW1asty C 2, h=20-30
GOLDFINGER GOLDFINGER
12 | Potentilla fruticose “MARIAN | Pieciornik krzewiasty C2 h=20-30
RED ROBIN” »,MARIAN RED ROBIN” T
C. TRAWY OZDOBNE
POJEMNIK
Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA
13 | Pennisetum alopecuroides Rozplenica japonska ,RED
»+RED HEAD” lub “BLACK HEAD” lub ,BLACK BEAUTY” C3
BEAUTY”
14 | Pennisetum alopecuroides Rozplenica japonska 3
“HAMELN” »+HAMELN"

Sadzonki krzew6w powinny posiada¢ nie mniej niz 3 pedy szkieletowe.

Oznaczenia :
14-16, 18-20 - obwod pnia drzewa w cm na wys. 130 cm.
C1,C5,C10......C50 - pojemnik w litrach
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50 cm/+ - wysokos$¢ krzewu
Mat. Kop. BR - materiat kopany z brytg korzeniowg

3. SPRZET

Sprzet, maszyny i Srodki transportowe uzyte do wykonania robét przy budowie parku
sportowego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem specyfiki miejsca.
W zwigzku z powyZszym powinny spetniaé nastepujgce warunki:
e mie¢ gabaryty umozliwiajgce swobodne przemieszczanie sie bez uszkadzania,
e mie¢ ciezar nie powodujacy nadmiernego zageszczania gruntu w rejonie terenu
przeznaczonego pod zaktadanie trawnika ozdobnego i nasadzenia zielni - do 5
ton;

Miejsca sktadowania materiatdbw i stacjonowania sprzetu powinny by¢ wtasciwie
zabezpieczone przed przedostaniem sie szkodliwych zanieczyszczen do gruntu, wody i
powietrza.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzyty do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowacl
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania,
tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzet po akceptacji inspektora
nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania nasadzen nowej szaty roslinnej oraz
pielegnacji nowo zalozonej zieleni .
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t z zakresu realizacji nowej zieleni oraz
jej pielegnacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikoéw,

e kosiarek do pielegnacji trawnikéw,

e sprzetu do pozyskiwania i rozprowadzenia ziemi urodzajnej (np. spycharki,

koparki),
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e drobnego sprzetu do prac ogrodniczych (np. sekatoréw, topat, taczek, grabi),
e mechanicznych nozyc do przycinania krzewow zywoptotu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace wymienionym warunkom moga by¢ dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie usuwacé
na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w
obrebie realizacji zadania.

4.2. Transport sprzetu

Sprzet moze by¢ przewozony wszystkimi Srodkami transportowymi.

4.3. Transport materialdw do wykonania nasadzen

Transport materialéw do realizacji nowej zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze
nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakoSci transportowanych materiatow. W czasie
transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pedéw.
Ro$liny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowanie bryly korzeniowej lub by¢ w
pojemnikach. Rosliny mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem (pod
plandeka). Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

WszystKie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;j.

Wszystkie prace ogrodnicze musza by¢ wykonane przez specjalistyczng firme
ogrodnicza.
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UWAGI:

w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek przedmiotéw posiadajacych cechy zabytku nalezy niezwtocznie
zawiadomic¢ o tym Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow.

w przypadku ujawnienia w trakcie prac ogrodniczych ziemnych i budowlanych,
jakichkolwiek obiektow o charakterze fenomendéw przyrodniczych (np. gtazéw
narzutowych, skamienielin, itp.) niezwtocznie zawiadomienie o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody;

5.1.0godlne warunki wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢
dokumentacja projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wszelkich
elementéw roboét, za ich zgodno$¢ z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie
trwania robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i SST a takze w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru bedag wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba
zatrzymania robdét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Termin realizacji prac ogrodniczych

Wykonaweca realizuje sadzenie roslin oraz prace pielegnacyjne z uwzglednieniem
terminéw rozwoju biologicznego roslin.

5.3. Przygotowanie terenu pod nasadzenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania nasadzen ros$linnych glebe nalezy

przygotowaé i uprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie

materiatu organicznego.

5.4. Sadzenie

5.4.1. Zasady ogodlne sadzenia roslin
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e Prace ogrodnicze zwigzane z nowymi nasadzeniami prowadzi¢ po zakonczeniu
robot budowlanych.

e Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki ogrodnicze;.

5.5. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

Dla nasadzen pojedynczych doty do potowy zaprawi¢ odpowiednig ziemig ogrodnicza.
Nalezy dazy¢ do tego, aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu krzewu
miaty zblizong strukture.

Dla nasadzen grupowych istniejgce podioze usung¢ i zastgpi¢ je odpowiednig zyzna
ziemig

ogrodnicza. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podtoze pozostate po usunieciu
wierzchniej warstwy gleby przekopac na gteboko$¢ co najmniej 20 cm.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wiekszosci krzew6w odczyn powinien
wynosic¢ pH 6,5-7.

Po wyznaczeniu miejsca sadzenia krzewéw - zgodnie z lokalizacja przedstawiong na rys.
1, nalezy wykopac¢ dot. Doty do sadzenia krzewow powinny by¢ o 40 cm szersze i 40 cm
glebsze niz bryta korzeniowa. Pojemniki zabezpieczajace bryte korzeniowa nalezy
usung¢ przed sadzeniem rosliny. Doty powinny zosta¢ wypetnione mieszanky ziemi
urodzajnej oraz wykopanej wcze$niej wierzchniej warstwy gleby w stosunku 3:1.

Ziemie pozostatg po wykopaniu dotéw nalezy wywieZ¢ z terenu budowy. Przestrzen z
nasadzeniami skupiny krzewoéw nalezy wydzieli¢ jedng wspdlng misg i wysciétkowac
korg o warstwie 5-8 cm. Po posadzeniu krzewy nalezy obficie podlag, tj. ok. 7 | wody/szt.

Terminy sadzenia:

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewéw nalezy zwrdci¢ uwage na sprzyjajace warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotno$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie
drzew i krzewéw w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie. Ustalajac
pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej.

Dobodr materiatu roslinnego:
Sadzi¢ tylko rosliny z bryla korzeniowa, z pojemnikéw. Wielko$¢ materiatu roslinnego
przedstawiono w tabeli ,Wykaz projektowanych gatunkéw” pkt 2.2.

Materiat roslinny powinien spetnia¢ nastepujace kryteria:

e materiat ro$linny powinien by¢ dobrze uksztaltowany, posiada¢ odpowiedni
pokrdj i odpowiadac okre$lonym standardom jakos$ciowym,
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e system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, zdrowy,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny,

e bryla korzeniowa powinna by¢ silnie przeros$nieta (nalezy zwro6ci¢ uwage czy
rosngce korzenie nie opasujg bryty korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny,

¢ ros$liny nie powinny by¢ uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawiera¢ plam,
obtamanych i usychajgcych gatazek, oraz pozostawaé zdrowe bez $ladéw
zerowania szkodnikow,

e liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, zabarwione wtasciwie dla
danego gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwien.

Technika sadzenia:

Jezeli bryty roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin
przed sadzeniem silnie spryskac lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowacé rozptyniecia sie bryly. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwytaé za
pojemnik. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac. W tym celu trzeba wykopa¢
dot o Srednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz Srednica pojemnika w ktérym
uprawiana byta roslina. Jego $ciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest
ciezka gliniasta), dobrze jest ponacinac je topatg. Na dnie dotu nalezy zatozy¢ drenaz
grubosci 45 cm z drobnych kamieni, Zzwiru (mozna z niego zrezygnowac tylko jesli gleba
jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przybyciem roslin na miejsce budowy. Przed posadzeniem krzewéw mozna doty do
potowy wypemhi¢ woda. Krzewy sadzi¢ tak gleboko, jak rosty w pojemniku. Wolng
przestrzen w dole wypehi¢ ziemig ogrodniczg zmieszang z ziemia miejscowg. Do
zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypetnia przestrzenie
miedzy nimi. Po napelnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptaé. Po
catkowitym napeinieniu dotu ziemie ponownie udepta¢, a powierzchnie ziemi wokoét
krzewéw uformowac w miske o Srednicy réwnej Srednicy dotu, nastepnie obficie podlac.
Powierzchnie miski przykry¢ 5 cm warstwa torfu.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sa nastepujace:

e pora sadzenia - jesien lub wiosna;

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowg;

e dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ dopasowang do wielkosci
bryty korzeniowej i powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna;

¢ ro$lina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ sie gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny;

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢;

e po posadzeniu krzewéw dookota nich powinno powsta¢ naturalne zagtebienie o
gtebokosci 5-7 cm, w ktérym nalezy rozscieli¢ warstwe 5-8 cm kory.
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5.7. Wymagania dotyczace pielegnacji nowej zieleni po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

wymianie roslin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek, spulchnianiu i pieleniu misek, rowkéw i powierzchni grup
krzewow,

odchwaszczaniu - zapobieganiu zachwaszczeniu i usuwaniu chwastow metoda
reczng juz w ich poczatkowym stadium wzrostu,

zabezpieczeniu roslin na zime - okopczykowaniu krzewow jesienig,

rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniem misek,

wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet;

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

usuwaniu uszkodzonych pedéw, usuwaniu posuszu,

Scidtkowaniu terenu torfem gr.5 cm.

podlewaniu - w porze wieczornej, nigdy w pelnym stoncu, utrzymanie wtasciwej
wilgotno$ci podtoza, z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie
podwyzszonych temperatur.

Nowo posadzone rosliny powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwu pierwszych tygodni po posadzeniu, a nastepnie co tydzien, lub co dwa
tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego.

przycinaniu celem niedopuszczenia do kwitnienia - zabieg ten ma za zadanie
wzmocnienie cze$ci wegetatywnych rosliny, ewentualnie usuwanie przekwittych
kwiatow,

ocienianiu przez ostanianie rzadka tkaning lub owijanie,

nawozenie nie jest wskazane, jezeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby
zachodzi konieczno$¢ dozywiania ros$lin, nalezy zastosowac¢ nawozy dolistne,
koszenie i pielegnacja nawierzchni trawiastych przez caty sezon wegetacyjny co
dwa tygodnie rozpoczynajac od poczatku maja i koniczac w potowie pazdziernika,
skracajac trawy nie wiecej niz o jedna trzecia,

dosiewanie ptaszczyzn nawierzchni trawiastych o zbyt malej gestosci
wykietkowanych nasion,

nawozeniu mineralnym trawnikéw dwa razy w sezonie wegetacyjnym: nawozem
azotowym w okresie wczesnowiosennym przed rozpoczeciem wzrostu w ilosci
1- 2 kg/100 m? i w okresie jesiennym nawozem wielosktadnikowym w ilosci 2-3
kg/100 m?2

Inwestycja objeta jest dwuletnig gwarancjg Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i dostarczy Inwestorowi do
zatwierdzenia Program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa. SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bedzie:

e czeSC ogblng opisujaca: organizacje wykonywania robdt, terminy i sposob
prowadzenia robdt, oznakowanie robdt, BHP, kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne pracownikdéw, wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i
terminowos¢, system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywania robét, wyposazenie i sprzet,

e czeSC szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét: wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ Srodkéw
transportu, sposéb zabezpieczenia materiatdbw podczas transportu, sposoéb
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole
robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ badania materiatow i
robét sprawdzajac czy roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli beda one
powazne i mogg wptynac¢ ujemnie na jako$¢ robdt, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie danych materiatdw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona bedzie ich odpowiednia
jakosc¢.

6.3. Kontrola jakosci z zakresu dostawy materiatu roslinnego

Kontrola w zakresie dostarczenia materialu nasadzeniowego polega na sprawdzeniu:

e zgodnoSci dostarczonej roslinnosci z dokumentacjg projektowa - gatunki roslin;

e zgodnoSci zastosowanych odmian z dokumentacja projektows,

e zgodnosci iloSci roslin z dokumentacjg projektowa,

e zgodnoS$ci materiatu roSlinnego - w zakresie wymagan jako$ciowych systemu
korzeniowego, wielko$ci, pokroju, wieku, zgodnos$ci z normami: PN-R-67023;

e opakowania i transportu materiatu roslinnego;

e wymiany dostarczonych ros$lin, ktére sa chore, uszkodzone, suche i
zdeformowane.
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6.4. Kontrola jakosci roboét z zakresu nasadzenia nowej zieleni - drzewa, krzewy,

trawy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzeniu:

wielkos$ci dotkéw pod krzewy;

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng;

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa - gatunki roslin;
zgodnoS$ci zastosowanych odmian z dokumentacja projektows,

odlegtosci sadzenia roslin;

materiatu roslinnego - w zakresie wymagan jakoSciowych systemu
korzeniowego, wielko$ci, pokroju, wieku, zgodnos$ci z normami: PN-R-67023;
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

odpowiednich terminéw sadzenia;

wykonaniu prawidtowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu;
wymiany: chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych, krzewéw, traw
ozdobnych i bylin;

zasilania nawozami mineralnymi;

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roélin dotyczy:

zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa;

zgodnoSci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci roslin z dokumentacja
projektowg;

wykonania misek przy Kkrzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni;

jako$ci posadzonego materiatu;

6.6. Kontrola zachwaszczenia

Przed zastosowaniem jakichkolwiek srodkow odchwaszczajgcych, Doradca ds. Ochrony
Srodowiska powinien dostarczy¢ Kierownikowi projektu liste $rodkéw chwastobéjczych
i ich przewidywang dawke, ktére majg by¢ stosowane przy zwalczaniu chwastéw

przewazajacych na danym terenie.

6.7. Dostarczenie materiatu, przechowywanie i obchodzenie sie z nim.

6.7.1. Dostarczenie materiatu roslinnego.

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ czytelnie i trwale oznakowany.
Nalezy wskazac ilos¢ i typ materiatu roslinnego w kazdej dostawie.

6.7.2. Przechowywanie
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Przechowywac¢ materiat roslinny w cieniu i chroni¢ przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

W przypadku koniecznosci przechowywania dtuzej niz 2 doby nalezy chronié
przed wysuszeniem materiatu roslinnego (podlewanie, cieniowanie).
Zabezpieczy¢ nie zasadzony materiat roslinny w ciggu czterech godzin od
dostarczenia.

6.7.3. Obchodzenie sie z materiatem roslinnym.

Nalezy zachowal szczeg6lng ostrozno$¢ przy zatadowaniu i roztadowaniu
materiatu roslinnego.

Nie podnosi¢ i nie przenosi¢ pojemnikow z roslinami chwytajac za todygi.
Materiat roslinny, ktoéry ulegt zniszczeniu wskutek niewtasciwego obchodzenia
sie z nim powinien zosta¢ usuniety i zastgpiony nowym materiatem.

6.7.4. Odrzucenie materiatu roslinnego.

Materiat roslinny niezgodny z wyszczegdlnionymi tu wymaganiami uznany
bedzie za wadliwy. Takie rosliny, bez wzgledu czy s3 juz na miejscu czy nie,
powinny zosta¢ oznakowane jako odrzucone i natychmiast usuniete i zastgpione
nowym materiatem na petny koszt Dostawcy.

Wymieniony nowy materiat ro$linny powinien mie¢ te same rozmiary, by¢ tego
samego gatunku i w takim samym stanie.

Dostarczenie nawozow
Nawdz dostarczy¢ na miejsce w oryginalnych, nie otwartych pojemnikach noszacych
nazwe producenta, potwierdzong analize sktadu chemicznego i jej zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami.

6.7.5. Zabezpieczenie miejsca

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie wykonane juz prace i materiaty, ktére moga by¢
zniszczone lub uszkodzone przez dalsze prace opisane w tym rozdziale.

Nalezy zapewnic¢ zabezpieczenia, wymagac¢ uwagi i przestrzegania odpowiednich
przepisOw bezpieczenstwa, by nie zniszczy¢ dotychczasowych prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikajace z prac
prowadzonych przy sadzeniu i ksztattowaniu terenéw zielonych.

Naprawa zniszczen i doprowadzenie obszaru do stanu poprzedniego bedzie
odbywata sie bez Zadnych dodatkowych kosztéw ponoszonych przez Wtasciciela
obiektu.

6.7.6. Gwarancja

Rekojmia producenta nie zwalnia Wykonawcy z jego wilasnej odpowiedzialnosci
wedtug gwarancji. Takie rekojmie beda tylko uzupetniajg gwarancje.
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e Materiat roslinny zasadzony w ramach tego kontraktu powinien posiadaé
gwarancje jakosci na okres roku od daty Ostatecznej Akceptacji. Jakikolwiek
materiat roslinny, ktéry nie spetnia wymagan Kierownika Projektu powinien by¢
natychmiast usuniety i zastgpiony bez zadnych dodatkowych Kkosztéow
ponoszonych przez Wiasciciela obiektu. Nowy wymieniony materiat roslinny
réwniez powinien posiadac roczng gwarancje od jego posadzenia.

e Gwarancja mozliwa jest do udzielenia przez Wykonawce jedynie pod warunkiem
statej rocznej pielegnacji w okresie pogwarancyjnym. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za zniszczenie roslin przez osoby trzecie;

e Roczna gwarancja nie obejmuje:

- ukrytych wad, ktoére nie byly mozliwe do wykrycia przez Wykonawce ani
Kierownika Projektu podczas sadzenia roslin

- uszkodzen materialu roSlinnego, pomimo prowadzonej pielegnacji
powykonawczej przez Wykonawce, wyniklych z czynnikow niezaleznych od
Wykonawcy np. wandalizm, uszkodzenia mrozowe powstale w wyniku
dtugotrwatych mrozéw (powyzej 10 dni ponizej 30 °C), czynniki chorobotwércze
i inne, zaistniate w wyniku dziatania sit wyzszych, przez co rozumie sie zdarzenia
nadzwyczajne niemozliwe do zapobiezenia przez Wykonawce - np. huragan,
powddz, pozar, susza i itp.

e Wykonawca, bez zadnych dodatkowych kosztéw ponoszonych przez Wtasciciela
obiektu powinien na wtasny koszt wymieni¢ tak szybko jak to mozliwe martwe
rosliny oraz takie, ktére nie s3 w odpowiednim stanie, jak to okreslit Kierownik
Projektu podczas okresu trwania gwarancji i pod jego koniec. Wymienione
rosliny powinny dobrze pasowac¢ do sagsiednich roslin tego samego gatunku i
beda podlega¢ wszystkim wymaganiom przedstawionym w tym rozdziale.

Wykonawca, bez zadnych dodatkowych kosztéow ponoszonych przez Wlasciciela
obiektu (Zarzadzajacego obiektem), powinien dokona¢ napraw materiatu
roslinnego, uszkodzonego przy wykonywaniu przez niego prac. Naprawy powinny
by¢ dokonane w taki spos6b, aby nowy material roslinny pasowal rozmiarami,
gatunkiem, itp. do sasiadujacych roslin.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

6.8.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w czasie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

6.8.1.2. Zapisy dokonywane beda na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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6.8.1.3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

6.8.1.4. Wszystkie zalgczone dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

6.8.1.5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania
Wykonawcy placu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonogramu roboét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow
robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, uwagi i polecenia inspektora nadzoru, daty polecenia wstrzymania
robot z podaniem przyczyn, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, cze$ciowych i konncowych odbioréw robdt, wyjasnienia i uwagi i propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, dane dotyczace jako$ci materiatéw, inne istotne informacje o przebiegu
robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do rejestru
obmiaréw beda przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie
decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy. Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementéow robdt. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposéb
ciaggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 6.6.1 i 6.6.2
nastepujace dokumenty: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty
odbioru robét, protokoty narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem roboét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy
robét. Obmiary robét zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji.
Obmiar roboét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowaq jest: szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzew i krzewow
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Wykonawca dokona roboty poprawkowe na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem nadzoru.
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8.2. Rodzaje odbioru roboét

W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioruy,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

e odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e o0dbidr czesci robét,

e odbidr koncowy robot,

e odbidr pogwarancyjny.

8.3. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.4. 0dbior czesci robot

Odbior czesci robot polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. 0dbior konnicowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloSci, jakos$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie inspektora nadzoru.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W trakcie odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i
poprawkowych.

8.6. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokédt
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e uwagi i zalecenia inspektora szczegé6lnie z odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajaca wykonanie zalecen
inspektora,

e Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne. W przypadku gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupeiniajacych wyznaczy
komisja.

8.7. 0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Kwota ryczaltowa obejmowac bedzie w szczegdlnoSci:
e robocizne bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza

mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty.
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9.2. Ogodlne ustalenia dotyczace cen

Podstawa ptatnosci jest przedmiar robét - tabela zbiorcza.

Cena posadzenia ro$lin obejmuje:

e roboty przygotowawcze przed nasadzeniem: wyznaczenie miejsc sadzenia,
wykopanie i zaprawienie dotkow;

e dostarczenie materiatu roslinnego - zakup i transport,

e sadzenie ros$lin: krzewo6w, bylin, traw ozdobnych wedtug dokumentacji;

e oczyszczenie terenu robdt z odpadow stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy,

e pielegnacja posadzonych roslin: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie;

e pielegnacja do odbioru przez Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

1.  PN-G-98011 Torf rolniczy

2 PN-R-67023 Materiat szko6tkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
3. BN-73/0522-11 Kompost fekaliowo - torfowy

4. BN-65-9125-022  Materiat

opracowata:

mgr inz. Elzbieta Wyszowska - Zajqc
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