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1. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Legnica
Adres Inwestora: Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Adres obiektu:
ul. Zielona 1-2-3, 59-220 Legnica
dz. ewid. nr.: cze$¢ dziatek nr: 1418/34 1 1418/14, Obreb: Stare Miasto

Uzytkownik: Gmina Legnica

Przedmiot opracowania:
Przebudowa podwérka przy ul Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Zlotego
Florena (LBO)

Zespot projektowy:
mgr inz. arch. Jedrzej Pichla
mgr inz. Elzbieta Wyszowska-Zajac

2. OPIS PRZEDSIEWZIECIA I AKTUALNE UWARUNKOWANIA

Zaplanowane zadanie inwestycyjne realizowane bedzie na terenie podworka
zlokalizowanego pomiedzy budynkiem wielorodzinnym przy ul. Zielonej 1-2-3 a ulica
Ztotego Florena.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przebudowy podwdrka dotyczy realizacji nowych nawierzchni przepuszczalnych
oraz rekultywacji zieleni.

Zakres opracowania obejmuje:

e Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego wzmocnionego geokratg.

e Wymiana zniszczonej betonowej nawierzchni chodnikow dla pieszych na
kostke brukowa typu polbruk

o zwiekszenie ilosci zieleni wysokiej wykorzystujac drzewa o niewielkich
wymiarach docelowych koron.

e uzupelnienie istniejgcej zieleni o0 nowe nasadzenia - stosujac formy zieleni,
spetniajacej kryteria definicji zielonej infrastruktury jako rozwigzania typu
NBS.



2.2. STAN ISTNIEJACY

Obszar objety projektem to ogdlnodostepny teren obejmujacy cze$¢ dziatek nr: 1418/34 i
1418/14, obreb: Stare Miasto. Uzytkownikiem dziatek jest Gmina Legnica.

Podwodrze jest czeSciowo utwardzone ciggami pieszymi igczacymi ul. Zielong i budynki
mieszkalne przy ul. Zielonej 1-2-3 z nowo zrealizowang ulica Ziotego Florena. Czes$¢
powierzchni chodnikéw dla pieszych, we wschodnim fragmencie dziatki nr 1418/34,
przylegajacych do nowo zrealizowanej ulicy Ztotego Florena, ma nowa nawierzchnie,
wykonang z kostki polbruk w kolorze szarym. Natomiast pozostate ciggi piesze,
zrealizowane Kkilkadziesigt lat temu, maja nawierzchnie z bardzo zniszczonych ptyt
chodnikowych w kolorze szarym, a przed wejSciami do budynku na wysokosci nr 2-3
nawierzchnie betonowa. Najwiekszy problem dla uzytkownikéw terenu stanowi
przestrzen centralnie zlokalizowana na podwoérzu o podtozu z gruntu rodzimego, ktora
charakteryzuje sie licznymi nieréwnos$ciami i w wyniku wieloletniej eksploatacji stata sie
nieprzepuszczalna dla woéd opadowych. Wskutek takiego stanu po intensywnych opadach
w zagtebieniach i najnizszych punktach podwoérza powstaja btotniste zastoiska wodne
utrudniajgce uzytkowanie terenu. Teren ogdlnie jest zaniedbany.

Na terenie obszaru opracowania zlokalizowane s3 sieci uzbrojenia: cieptownicza - w
zachodniej cze$ci dziatki nr 1418/34 - wzdtuz chodnika dla pieszych, kanalizacji sanitarnej
- na dziatce 1418/14 (wzdtuz dziatki) i telekomunikacyjne - w centralnej i wschodniej
czesci dziatki 1418/34 oraz wschodniej cze$ci dziatki 1418/14.

Dojazd do dziatek istnieje z obu stron od ulicy Ztotego Florena a takze od ulicy Zielone;.
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Fot 1. Widok na wnetrze podwdérzowe ul. Zielona 1-2-3 - od strony ul. Ztotego Florena



Fot.2. Wnetrze podworzowe ul. Zielona 1-2-3 - widok od strony budynkow przy ul.
Zielonej

Fot.3. Wschodni fragment obszaru opracowania - nieuporzqdkowana skupina zieleni.



Fot.5. Zachodni fragment obszaru opracowania



Podworze jest juz od wielu lat czeSciowo utwardzone ciggami pieszymi taczacymi ul.
Zielong i budynki mieszkalne przy ul. 1-2-3 z ul. Ztotego Florena - zakres prac obejmuje w
tym przypadku jedynie prace remontowe majace na celu zwiekszenie komfortu
przemieszczania sie i uzytkowania oraz poprawe czystosci i estetyki na przedmiotowym
terenie.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans terenu objetego opracowaniem
czesci dziatek nr: 1418/34 i 1418/14, Obreb: Stare Miasto

. . Powierzchnia | Powierzchnia
Rodzaj zagospodarowania

[m?] [%]
Catkowita terenu objetego opracowaniem: 1019,00 m? 100,00 %
STAN ISTNIEJACY
Istniejgca powierzchnia utwardzona - ciggi 2 o
komunikacyjne kostka polbruk - do adaptacji 50,00 m 4,91 %
Istniejaca powierzchnia utwardzona - ciagi
komunikacyjne o nawierzchni betonowej i ptyty 129,00 m? 12,65 %
betonowe - do przebudowy
STAN PROJEKTOWANY

Projektowana powierzchnia zabudowana: brak - -
Powierzchnia utwardzona nieprzepuszczalna: brak - -
Powierzchnia utwardzona kostka betonowg polbruk 127,00 m? 12,46 %
Powierzchnia biologicznie czynna, w tym:
e powierzchnia projektowana z kruszywa
naturalnego wzmocniona geokrata
e powierzchnia zagospodarowana zielenig
istniejgca i projektowang- nawierzchnia 482,00 m? 47,30 %
trawiasta, zielen Srednia i wysoka

360,00 m? 35,33 %

Zaletg zastosowanych rozwigzan projektowych jest niewielka ingerencja w Srodowisko
podczas przebudowy podwoérza. Projektowana nawierzchnia w centralnej cze$ci podwdrza
z kruszywa naturalnego wzmocniona geokratg. Dzieki temu unika sie niepotrzebnego
zabetonowania terenu, zachowujac wiecej terendow zielonych, maksymalizujac
nawierzchnie przepuszczalne - powierzchnie biologicznie czynna.



3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Zaden z projektowanych elementéw obejmujgcych realizacje zadania: ,Przebudowa
podwdrka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Ztotego Florena (LBO)” nie jest obiektem
budowlanym w rozumieniu przepisow prawa budowlanego. Projekt nie obejmuje
realizacji budynkéw, budowli ani obiektéw matej architektury. W ramach przebudowy
podworza, na obszarze objetym projektem, nie planuje sie lokalizowania nowych
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko ani nowych obiektow
budowlanych.

Teren otaczajacy obszar objety projektem zdominowany jest przez istniejgca zabudowe
mieszkaniowo-ustugowa, znajduje sie w otoczeniu budynkéw wielorodzinnych i miejsc
parkingowych utwardzonych kostka polbruk. Taki stan rzeczy uzasadnia koniecznos$¢
zastosowanie rozwigzan poprawiajgcych retencje i infiltracje. Dziataniem wskazanym jest
op6znianie sptywu woéd, ktérych zagospodarowac sie nie uda, poprzez tworzenie
przepuszczalnych nawierzchni i retencji.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie przeprowadzenie prac w zakresie:

1) poprawy retencji wod opadowych - wykonanie nawierzchni przepuszczalnych,
umozliwiajacych retencje i infiltracje wody, w tym:

v’ centralny fragment podworza - silnie ubity, nieprzepuszczalny, grunt
macierzysty - wykorzystywany jako przestrzen komunikacyjna - gtéwnie na
przejazd pojazdéw do odbioru odpadéw oraz miejsca postojowe - projektuje
sie zastgpi¢ nawierzchnia wodno-przepuszczalng wykonang przy uzyciu
geokraty.

v' bardzo zniszczone fragmenty istniejgcej nawierzchni chodnika dla pieszych
przy wejsciu do budynku przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony podwoérza - z
plytek betonowych (nr 1A) oraz z betonu (nr 2-3)- projektuje sie wymienic¢
na jednolitg nawierzchnie z kostki polbruk na podsypce przepuszczalnej dla
wod opadowych.

2) rekultywacji zieleni - uzupelnienie istniejacej zieleni o nowe nasadzenia, w
tym:
v’ zwiekszenie iloSci zieleni wysokiej — drzewa o niewielkich wymiarach koron.
v’ zwiekszenie ilosci zieleni $redniej i niskiej stosujgc formy zieleni, spelniajgce;
kryteria definicji ,zielonej infrastruktury jako rozwigzania typu NBS”.
Projekt ma na wzgledzie zr6wnowazone gospodarowanie wodg, zagospodarowanie wéd z

deszczowki, w miejscu opadu, z wykorzystaniem infiltracji i parowania, przy
wykorzystaniu zielonej infrastruktury.



3.2. ELEMENTY PROJEKTOWANE

3.2.1. Nawierzchnia z geokraty

Centralng cze$¢ obszaru objetego opracowaniem stanowi silnie ubity grunt macierzysty,
obecnie nieprzepuszczalny dla wody, z licznymi nieréwnos$ciami, w ktorych gromadzi sie
woda. W trakcie intensywnych opadéw i roztopéw woda opadowa nie ma mozliwosci w
sposob swobodny przedostac sie do gtebszych warstw gleby.

Preferuje sie zastosowanie rozwigzania polegajacego na zagospodarowaniu wod w miejscu
opadu poprzez rozsgczanie do gruntu. Z tego wzgledu projektuje sie odwodnienie terenu
poprzez realizacje nawierzchni z kruszywa naturalnego, przepuszczalng dla waod
opadowych. W celu wzmocnienia nawierzchni projektuje sie wykorzystanie azurowych
krat wykonanych z tworzywa pochodzacego w 100% z recyklingu. Jest to to ekologiczny
system wzmacniania nawierzchni. Alternatywa dla kostki brukowej, betonowych ptyt
azurowych oraz innych typéw nawierzchni utwardzonej. Zastosowanie geokraty bedzie
skutkowato dodatkowymi wiasciwosciami odpornosciowymi na odksztatcanie sie podtoza,
przy jednoczesnym przepuszczaniu wod opadowych w glab gruntu rodzimego.
Zastosowane rozwigzanie ograniczy réwniez zjawisko erozji wodnej i wietrznej oraz
bedzie przeciwdziata¢ dziatajagcym sitom pionowym - ciezarowi pojazdow.

3.2.2. Chodniki dla pieszych

Podworze od kilkudziesieciu lat jest czeSciowo utwardzone ciggami pieszymi tgczacymi ul.
Zielong i budynki mieszkalne przy ul. 1-2-3- z ul. Ztotego Florena. Przy przebudowie
istniejgcych ciggdw komunikacyjnych zakres prac obejmuje wymiane zniszczonej
nawierzchni chodnikéw na nowa i niewielka korekte ich przebiegu.

3.2.3. Zielen

Projektuje sie adaptacje istniejgcej zieleni. Wskazane jest wykonanie prac pielegnacyjnych
istniejgcej roslinnosci ze szczegdlnym uwzglednieniem selekcji gatunkow inwazyjnych.

Najistotniejszym elementem projektowanych prac ogrodniczych jest uzupeinienie
istniejgcej roslinnosSci poprzez realizacje nowych nasadzen: drzew, krzewow i traw
ozdobnych.

Zakres projektowanych prac poprawi retencje i infiltracje wody na tym terenie.
Zastosowane rozwigzania umozliwig przedostanie sie wdéd opadowych do wod
gruntowych, gdyZ proponowane nawierzchnie naleza do wodno-przepuszczalnych. Woda
opadowa bedzie w sposoéb naturalny przesigkata w giab gltebszych warstw podtoza.
Realizacja inwestycji ma na celu zwiekszenie komfortu przemieszczania sie i uzytkowania,
co jest niezwykle istotne dla mieszkancéw, oraz poprawe czystosSci i estetyki na
przedmiotowym terenie.



Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawach betonowych C8/10 (B10).

Realizujgc nawierzchnie z nowych materiatow: geokraty i kostki polbruk nawigza¢ do
istniejgcego poziomu terenu w liniach rozgraniczajacych.

Odwodnienia - poprzez spadki ptaszczyzn, powierzchniowo do gruntu.

Lokalizacje montazu geokrat i nawierzchni z kostki betonowej polbruk przedstawia
Projekt Zagospodarowania Terenu - rysunek nr 1.

4. NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY

Jako nawierzchnie centralnej cze$ci podwdérka powierzchni komunikacyjnej projektuje sie
geokrate GeoSYSTEM G4 max.

Przepuszczalno$¢ nawierzchni jej stabilno$¢ oraz odpornos$¢ na dziatanie obcigzenia
gwarantuje odpowiednio wykonana podbudowa.

4.1. PODBUDOWA

Zwiekszenie wysokosci podbudowy zwieksza przepuszczalno$¢ wéd opadowych.
Prawidtowe wyrownanie i ubicie warstwy nos$nej i wyréwnujacej daje pewnos¢, iz kratki
nie uszkodza sie pod kotami samochoddw, a na utwardzonej geokratg nawierzchni nie
beda tworzyty sie doty. Warstwa nosna i wyréwnujagca musi by¢ zageszczona
mechanicznie. Wtasciwie wykonana podbudowa daje pewno$¢, iz kratki nie uszkodzg sie i
nie beda tworzyty sie doty i koleiny.

Projektowana podbudowa:
e Gruntrodzimy ze spadkiem 1,5 %

e (Geowtoknina separacyjna min 100 g/mkw

e Warstwa no$na: ttuczen frakcji 32-63 mm o grubosci 30 cm

e Warstwa drenazowa: ttuczen frakcji 0-32 mm o grubosci 20 cm
e Warstwa wyréwnujaca : piasek podsypkowy, gr. min 3 cm

e Geowlodknina przeciw chwastom

o Ekokratka geoSYSTEM G4 max

e Wypelnienie geokratki: kamien samoklinujacy frakcji 8-16 mm.
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KRATKA WYPELNIONA KRUSZYWEM
wypelnienie kruszywem frakgji 5-20 mm

WARSTWA WYROWNUJACA
grubosc 3-5cm pasek podsypkowy

WARSTWA NOSNA
grubosé od 10cm do S5¢cm, mieszanka
kruszywa lamanego lu uczniowa frakcy 0-31,5mm ™ »

GRUNT RODZIMY
nawierzchnia ze spadidem 1 - 1.5%

Wizualizacja 1 - Kratka wypeitniona kruszywem.

4.2. GEOKRATA - GeoSYSTEM G4 max

Lokalizacja: Utwardzenie nawierzchni geokratg zostanie zrealizowane w centralnej czesci
terenu objetego projektem.

Projektuje sie geokrate GeoSYSTEM G4 max. Produkt charakteryzuje sie bardzo wysoka
odpornoécia i idealnie nadaje sie na uzytek wielkopowierzchniowy. Scianki o grubosci 5
mm sprawiajg ze jest to najbardziej wytrzymaty produkt, odporny na maksymalne
obcigzenia, manewrowanie kolami, nie zostanie zniszczony przez pojazdy do wywozu
odpadow.

4.2.1. Charakterystyka produktu

Wymiary:

Powierzchnia: 500 mm x 500 mm,
Wysoko$¢ Scianek: 40 mm,

Grubo$¢ Scianek: 5 mm,

Wielko$¢ oczek: 6,2 x 6,2 cm (49 oczek),
[lo$¢ na 1 m?: 4 sztuki,

Waga: 2 kg/szt,
Materiat: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu,
Kolor: czarny,
Trwaltos$¢ materialu: minimum 17 lat,
Wytrzymato$¢ na obcigzenia: 450 ton / m2 (bez wypetnienia),
Powierzchnia biologicznie czynna: powierzchnia wolna 86% tworzywo 14%,
Dopuszczalny nacisk na 0$: 360 kN /oS,
Wytrzymato$¢ na obcigzenia 450 ton /m?2.
11
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Wizualizacja 2 - Wyglqd geokraty projektowanej do utwardzenia nawierzchni
wypetnionej kamieniem.

Kratki nalezy catkowicie zasypaé. Pozostawienie niewypetnionych moze doprowadzi¢ do
ich uszkodzenia podczas eksploataciji.

Laczna powierzchnia nawierzchni z geokraty: 360 m?

4.2.2. Materiatl do wypelnienia geokraty:

Kraty nalezy wypetni¢ kruszywem tamanym samoklinujgcym o frakcji 8-16 mm.
Najlepsze sg kruszywa dekoracyjne o ostrych ksztattach.

[stotne jest aby, Scianki kratki zawsze byty catkowicie zasypane kamieniem.

4.3. MONTAZ GEOKRATY

Opis technologii montazu geokraty:

Wytyczenie ksztattu miejsc do utwardzenia,

Usuniecie ziemi na odpowiednig gtebokos¢,

Wyrdéwnanie i zageszczenie mechaniczne podtoza,

Wypetnienie warstwa no$na, a nastepnie wyréwnanie i ubicie zageszczarka,

Na warstwie no$nej wysypac piasek i rownomierne rozprowadzic,

Kratki uktadac rzedami, 13czy¢ zaczepami (mozna uzy¢ miotka gumowego),
Powierzchnie wytozong kratkami wyréwnac zageszczarka lub walcem ogrodowym,
Kratki wypetnic¢ kruszywem.

Nawierzchnie z geokraty obramowane beda obrzezem betonowym 8x30 cm na tawach
betonowych C8/10 (B10).

Wody opadowe za pomoca spadkéw zagospodarowane na nawierzchni z kruszywa
wzmocnionego geokrata.
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4.4. GEOKRATA NA SKARPY

Lokalizacja: skarpy oddzielajgce podwdrze od ulicy Ztoty Floren - p6tnocny fragment
opracowania

Whnetrze podworzowe objete projektem jest obnizone w stosunku do ulicy Ztoty Floren.
Skarpy z uptywem lat sg narazone na zmiane ksztattu, co ma istotny wplyw na estetyke
terenu, zwlaszcza jezeli maja nawierzchnie trawiastg. Skarpy istniejgce projektuje sie
zabezpieczy¢/ utwardzi¢ specjalng geokratg z na skarpy, co gwarantuje nadanie skarpom
trwatego ksztattu, niezmiennego na przestrzeni wielu lat i obsadzenie skarp krzewami
ptozacymi. Projektowane rozwigzanie nada skarpie niezmienny ksztatt oraz wyeliminuje
koniecznos¢ koszenia. Oczka geokraty przeznaczonej na skarpy sa duze 12 x12 cm, grubos¢
Scianek umozliwia wyciecie pojedynczych przegrodek i nasadzenie roslin w powiekszone
otwory.

4.4.1. Charakterystyka produktu - geokraty geoSYSTEM S60s
Wymiary:

e Powierzchnia: 605 mm x 405 mm,

e Wysokos$¢ $cianek: 40 mm,

e (Grubo$c Scianek: 3 mm,

e Sekcje w kratce: 15 oczek, 12x 12 cm,

e [lo$¢ na 1 m?: 4 sztuki,

e Waga: 0,8 kg/szt,

e Materiat: tworzywo w 100% z recyklingu,
e Kolor: czarny,

Powyzszy produkt umozliwia swobodne obsadzenie skarp roslinnoscia.
Montaz jest bardzo prosty i szybki, dzieki wbudowanym na bokach $cianek zaczepom.
Montaz
¢ Na wyréwnanym podtozu istniejgcej skarpy przybi¢ geokrate kotwami umieszczajac
je w specjalnych otworach.

e Laczyc¢ geokraty wykorzystujac wbudowane na bokach $cianek zaczepy.

Po zakonczeniu montazu obsadzi¢ skarpe krzewami w uprzednio powiekszone otwory
dostosowane do wielkoS$ci nasadzanego materiatu roslinnego.

Laczna powierzchnia skarp z geokrata: 80 m2
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5. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKA BETONOWA

Podworze jest juz od wielu lat czeSciowo utwardzone ciggami pieszymi taczacymi ul.
Zielong i budynki mieszkalne przy ul. 1-2-3- z ul. Ztotego Florena - zakres prac obejmuje w
tym przypadku jedynie prace polegajace na wymianie zniszczonych nawierzchni na nowe
materiaty. Przeprowadzone zostang prace majgce na celu zwiekszenie komfortu
przemieszczania sie i uzytkowania oraz poprawe czystos$ci i estetyki na przedmiotowym
terenie. Bardzo zniszczone fragmenty istniejgcej nawierzchni chodnika dla pieszych przy
wejsciu do budynku przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony podworza - z plytek betonowych (nr
1A) oraz z betonu (nr 2-3) - projektuje sie wymieni¢ na jednolita nawierzchnie z kostki
polbruk na podsypce piaskowo-cementowej.

Projektowana jest nawierzchnia z kostki brukowej fazowanej o grubosci 6 cm w kolorze
szarym. Odwodnienia - poprzez spadki ptaszczyzn powierzchniowo do gruntu.

5.1. Rozbidrka nawierzchni istniejacej

Na obszarze objetym projektem znajduja sie chodniki o nawierzchni wykonanej czeSciowo
z betonowych ptyt i czeSciowo z betonu w zabudowie obrzezy betonowych. Ze wzgledu na
potrzebe wymiany nawierzchni na nowa nalezy zdemontowal zaréwno istniejgca
nawierzchnie jak i istniejgce obrzeza i wykona¢ nowa. Powstate z rozbiérek materiaty
nalezy przekaza¢ Inwestorowi lub zagospodarowac je zgodnie z Ustawg o odpadach.

Laczna powierzchnia chodnikéw do rozbioérki: 129 mz2,

5.3. Podbudowa

Ogromne znaczenie dla poOZniejszej eksploatacji nawierzchni ma przepuszczalnos¢
podbudowy. Nie powinna ona zatrzymywac wilgoci ani stwarza¢ bariery dla przeptywu
wody. Bardzo waznym jest zapewnienie grawitacyjnego odprowadzenia wody opadowe]
poprzez wykonanie spadkéw przy uktadaniu poszczegdlnych warstw podbudowy i
nawierzchni. Zatem jednym z najwazniejszych kryteriow, dotyczacych wyboru najlepszej
podsypki pod kostke brukowa jest przepuszczalno$¢ dla wody.

Nawierzchnie, ktére beda tworzy¢ chodnik dla pieszych, deptak lub $ciezke ogrodowa nie
wymagaja grubej warstwy podbudowy. Wystarczy 10-20 cm, by podbudowa spetnita swoje
zadanie.

5.2. Sposoéb realizacji nawierzchni z kostki betonowej

W celu uzyskania efektu jednorodnosci i harmonii projektuje sie sposoéb utozenia kostki
betonowej - wzdr - taki sam jak Sciezki zrealizowanej w pdinocno-wschodniej czesci
opracowania.
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Fot. 7. Zrealizowany fragment chodnika dla pieszych w pétnocno-wschodniej czesci -
wzor rekomendowany do kontynuacji przy realizacji nawierzchni z kostki betonowej.

5.4. Kostka brukowa

Charakterystyka produktu

Wymiary kostki:

e grubos$¢: 6 cm

e dtugosc: 20 cm

e szeroko$¢: 10 cm
Kolor: szary

Wizualizacja 3 - Sposéb utozenia kostki betonowej — w taki sam sposob jak sciezki w
pofnocno-wschodniej czesci dziatki do ktorego nalezy nawiqzac sposob realizacji nawierzchni z
kostki betonowej.

5.5. Obrzeze chodnikowe

Charakterystyka produktu
Wymiary obrzezy betonowych:

e dtugosé: 100 cm

e szeroko$¢: 8 cm

e wysokos$¢: 30 cm
Kolor: szary

Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawach betonowych C8/10 (B10).

Laczna powierzchnia chodnikow z kostka polbuk: 127 m2.
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6. ZIELEN PROJEKTOWANA

Projektowana zielen nie moze by¢ wymagajaca ponad mozliwosci prowadzenia
niezbednych zabiegéw pielegnacyjnych przez uzytkownika terenu.

Zalozenia:
e Projektuje sie tzw. ,Zelazne gatunki”, tatwe w uprawie bez wiekszych wymagan
glebowych!

e Gatunki tatwo dostepne - musi by¢ zapewniona stata mozliwo$¢ uzupetniania
utraconych roslin!

e W przypadku utraty roslin bedga one systematycznie uzupeiniane, aby zachowac
dekoracyjny charakter nasadzen !

e Aby zachowa¢ maksymalng kontrole kompozycje zieleni oznaczone na PZT jako 1-7
proponuje sie zrealizowa¢ przy ograniczonym zroznicowaniu gatunkowym - aby
istniata mozliwo$¢ dosadzenia roslin nalezacych do tej samej odmiany i gatunku w
dowolnym momencie dzieki tatwej dostepnosci do materiatu szkotkarskiego.

e Narabatach 1-3 projektuje sie max 5 r6znych gatunkéw(odmian), w celu utatwienia
prac pielegnacyjnych.

Kompozycje zieleni - rabaty 1, 2, 3 projektowane w miejscu dotychczas nie uzytkowanych
jako nawierzchnia wymagaja bardzo starannego przygotowania podtoza. Projektowana
jest wymiana podioza (gleby) na gteboko$¢ minimum 50 cm, mimo Ze projektowane
gatunki sg uniwersalne i nie majg bardzo duzych wymagan glebowych.

Ze wzgledow estetycznych istotne jest staranne wykonczenie i rozgraniczenie nawierzchni.
Do oddzielenia nawierzchni utwardzonej geokratg od terenéw zagospodarowanych przez
zielen projektuje sie wykorzystac obrzeze betonowe.

Rabaty 1-2 od strony geokraty oddzieli¢ kraweznikiem w celu zabezpieczenia przed
zniszczeniem przez poruszajace sie pojazdy.

6.1. DRZEWA

Proponowany dobdr gatunkéw ogranicza sie do drzew z koronami o niewielkich
wymiarach, regularny ksztatt korony bez koniecznosci ich formowania i redukcji wielkosci
w pOZniejszym okresie. Zaprojektowano nasadzenie 1 drzewa w postaci solitera.

Gatunki projektowane:

e Acer platanoides GLOBOSUM

e (rataegus xmedia PAUL'S SCARLET

e Fagus sylvatica PURPUREA PENDULA
6.2. KRZEWY

Proponowany dobér gatunkéw ogranicza sie do krzewoéw tatwych w uprawie, bez duzych
wymagan co do gleby oraz nie wymagajacych intensywnych zabiegéw pielegnacyjnych w
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celu uzyskania zamierzonego efektu dekoracyjnego np. koniecznosci ich formowania.
Krzewy s3 sadzone w jednogatunkowych skupinach np. na skarpach nr 5-7, w formie
zywoptotdw obwddkowych np. nr 4 lub wielogatunkowych rabat nr 1-3. Zaprojektowane o
zroznicowanych walorach dekoracyjnych: gatunki zaréwno lisciaste jak i iglaste ozdobne z
kwiatow, lisci.

Proponuje sie ograniczy¢ ilos¢ gatunkéw gatunkéw i odmian do max 4-5, w celu utatwienia
prac pielegnacyjnych.

Gatunki projektowane:
e Berberis ,Greert Carpet”
e Berberis thunbergii ,Atropurpurea”
e (otoneaster horizontalis
e FEuonymus fortunei ,EMERALD'N GOLD”
e Juniperus horizontalis ,Golden Carpet”
e Juniperus horizontalis ,Limeglow”
e Potentilla fruticose ,Goldfinger”
e Potentilla fruticose ,Marian Red Robin” .

6.3. TRAWY OZDOBNE

Gatunki projektowane:
e Pennisetum alopecuroides ,RED HEAD” lub “BLACK BEAUTY”
e Pennisetum alopecuroides “HAMELN”

Rozplenice japonskie sg roslinami bardzo atrakcyjnymi, jednymi z najpiekniejszych traw
ozdobnych. Jej liscie utrzymuja sie bardzo dtugo, dlatego sg jednymi z niewielu roslin
zdobigcych ogrdd zima.

Laczna powierzchnia zagospodarowana przez zielen istniejaca i projektowang: 482 m?

UWAGA'!

Odmiany projektowanych gatunkéw majg znaczenie. W trakcie realizacji inwestycji
projektowane gatunki i ich odmiany nie powinny by¢ wymieniane na inne, gdyz
zamierzony efekt moze nie zosta¢ uzyskany.

Lokalizacje nasadzen projektowanych roslin oraz zestawienie iloSciowe przedstawia
projekt techniczny.

Opracowanie

Elzbieta Wyszowska-Zajqc
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