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DANE OGOLNE

Na przedmiotowym terenie tj., na terenie podworza pomiedzy ulicami Zielong nr 1-2-3 a
uliica Ztoty Floren w Legnicy, przewiduje sie zachowanie dotychczasowych funkcji -
zostang jedynie przebudowane powierzchnie stanowigce przestrzen komunikacyjng oraz
zostanie zrewitalizowana istniejgca zielen.

W obrebie terenu objetego opracowaniem zostang wymienione na nowe istniejgce
chodniki dla pieszych oraz w centralnym fragmencie opracowania zostanie wykonana
nawierzchnia z geokraty.

Nazwa zadania: , Przebudowa podworka przy ul Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Ztotego
Florena (LBO)”

ul. Zielona 1-2-3, 59-220 Legnica
dz. ewid. nr.: cze$¢ dziatek nr: 1418/3411418/14,
Obreb: Stare Miasto.

1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot obejmuje:

Przebudowe istniejgcego ogdlnodostepnego terenu — podworko przy ul. Zielonej 1-2-3.

e Rozbidérka nawierzchni betonowych istniejacych ciaggéw komunikacyjnych dla
pieszych,

e Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego wzmocnionego geokratg,

e Wykonanie nowych nawierzchni chodnikéw dla pieszych z kostki brukowej
typu polbruk,

e Rewitalizacja zieleni - uzupetnienie istniejacej zieleni o nowe nasadzenia -
stosujac formy zieleni, spetniajacej kryteria definicji zielonej infrastruktury
jako rozwigzania typu NBS, poprzez:

v' Wykonanie nowych nasadzen zieleni wysokiej - drzew o niewielkich
wymiarach docelowych koron.

v" Wykonanie nowych nasadzen zieleni Sredniej i niskiej - krzewow
ptozacych i traw ozdobnych.

e Prace porzadkowe po zakonczeniu prac.



Kolejnos¢ wykonywanych robét:

Zagospodarowanie placu budowy - roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu

budowy
W zakresie:

oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikéw,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z
oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych - strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéow
niebezpiecznych oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Prace rozbiorkowe i demontazowe:
W zakresie:

- rozbidrka starej nawierzchni betonowej ciggéw komunikacyjnych,
- rozbidrka istniejgcej piaskownicy w zachodniej cze$ci opracowania.

Roboty budowlano-montazowe:

- roboty ziemne - korytowanie pod wykonanie nowej nawierzchni z geokraty
wypetnionej materiatem kamiennym,

- prace przygotowawcze - tyczenie nawierzchni z geokraty, kostki brukowej oraz
miejsc / rabat do nasadzen zieleni

- roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej polbruk,

- roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z geokraty wypeinionej kamieniem,

- roboty wykonczeniowe, poprawki.

Roboty ogrodnicze:
W zakresie:

przygotowanie podtoza do uprawy roslin,

roboty zwigzane z nasadzeniem drzew,

roboty zwigzane z nasadzeniem krzewoéw,

roboty zwigzane z nasadzeniem traw ozdobnych,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i sztuka ogrodniczg,
pod nadzorem os6b uprawnionych do realizacji prac budowlanych i ogrodniczych.



2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Prace budowlane prowadzone bedg na terenie istniejagcego podworka przy ul. Zielonej 1-2-
3 od strony ulicy Ztotego Florena, obreb: Stare Miasto.

W granicach prowadzonych prac - znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu - sie¢ cieptownicza
w zachodniej cze$ci dziatki  1418/34, Kkanalizacja sanitarna dz. 1418/14 oraz
telekomunikacyjna w centralnej i wschodniej czeSci dziatek 1418/34 1418/14, w ktore
mozliwa bylaby ingerencja, podczas korytowania pod realizacje nawierzchni z geokraty
czy tez podbudowe na wykonanie nawierzchni utwardzonych kostkg betonowa.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Takie elementy na dziatce nie wystepuja. Nie projektuje sie rowniez takich elementéw.
Na dziatce nie istnieja widoczne elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonac przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu,

b) wykonania wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych (lub wykorzysta¢
istniejgce sanitariaty),

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia tacznosci telefonicznej, moze by¢ komdérkowa,

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw, sprzetu.

4. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

W zwigzku z realizacjg nawierzchni z geokraty i kostki polbruk przewidziane sg roboty
ziemne
- wykonywanie prac z udziatem maszyn i urzadzen budowlanych,
- porazenie pragdem elektrycznym (np. brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych),
- urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- potracenie przez maszyny budowlane.

UWAGI:



Roboty nie ujete niniejszym opracowaniem a niezbedne do wykonania, nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/instrukcjami producentéw materiatéw. Wszystkie uzyte materiaty
budowlane, wykonczeniowe, wyposazenie powinny by¢ dopuszczone do
stosowania.

Kierownik budowy, plan zabezpieczenia terenu (miejsca) wykonywania robdt,
powinien uzgodni¢ z Uzytkownikiem terenu.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGA-

NIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

Realizacja budowy powinna by¢ wykonana zespotem pracowniczym przeszkolonym w

zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

e Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, w tym przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

e Przed przystagpieniem do robét ziemnych i budowlano montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikdw w zakresie objetym
planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

e Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zakltad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (helmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystepowania: urazdw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikoéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracga. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
(np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ atesty.



W czasie trwania robdt codziennie przeprowadza¢ dla os6b zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omoéwi¢ sposéb
prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapic¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numeréw telefoné6w i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkoéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog nie wolno zastawia¢, a
tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania, musza by¢ w kazdej chwili
dostepne.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Srodki techniczne

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét

budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia fagcznoSci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Ponadto:

pa

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonéw i adresdéw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. [lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosSnych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawia¢, a
tym bardziej wykorzystywa¢ na cele sktadowania, muszg by¢ one w kazdej
chwili dostepne.

Srodki organizacyjne



Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zzycia lub zdrowia
pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ S$rodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow, gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa
uzytkownikow tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.



7. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania ,Przebudowa podwoérka przy ul
Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Ztotego Florena (LBO)”.

-RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz.
1126.

-RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

- RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa.
-RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i Norm branzowych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U.
Nr 37 Poz. 138.

Opracowata

mgr inz. Elzbieta Wyszowska-Zajqc



