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1. DANE OGOLNE

Inwestor:
Gmina Legnica

Adres Inwestora:
Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Adres obiektu:

ul. Zielona 1-2-3, 59-220 Legnica

dz. ewid. nr.: cze$¢ dziatek nr: 1418/3411418/14,
Obreb: Stare Miasto

Uzytkownik:
Gmina Legnica

Przedmiot opracowania:
Przebudowa podwoérka przy ul Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Zlotego
Florena (LBO)

Zespot projektowy:
mgr inz. arch. Jedrzej Pichla
mgr inz. Elzbieta Wyszowska-Zajac



2. PROGRAM UZYTKOWY

Koncepcja przebudowy podwérza przy ul. Zielonej 1-2-3 zaktada wykorzystanie rozwigzan
opartych na zielonej infrastrukturze oraz wspierajacej btekitno-zielong infrastrukture. W
ramach istniejgcego zagospodarowania dziatek, np. ciggi komunikacyjne, zielen, -
wykorzystano optymalne rozwigzania poprawiajace funkcjonalnos¢ i estetyke wnetrza
podworzowego przy maksymalizacji korzysci dla srodowiska, rownowazac w ten sposdb
potrzeby spoteczne ze Srodowiskiem.

Poprzez zaprojektowanie nawierzchni z geokraty wypelnionej kruszywem - w miejsce
ubitego gruntu - w sposdéb istotny zwiekszy sie przepuszczalno$¢ nawierzchni komunika-
cyjnej, dotychczas praktycznie nieprzepuszczalnej. Dzieki zastosowaniu rozwigzan
stuzacych wspieraniu matej retencji zasoby, jakim jest woda opadowa, zostang zebrane i
wykorzystane w sposob zréwnowazony. Problem mieszkancéw z zastoinami wéd
opadowych zostanie rozwigzany z korzyscig dla sSrodowiska przyrodniczego. Woda bedzie
wykorzystana w miejscu jej opadu - planowanej retencji - poprzez zdolno$¢ adaptacyjna
projektowanej zieleni do transpiracji w zalezno$ci do warunkéw (np. pogodowych).

Zielen jest swego rodzaju technologig - zielona infrastruktura, to jedno z najbardziej
skutecznych, a zarazem jedno z najbardziej dostepnych narzedzi walki z problemami
jakimi borykaja sie dzisiejsze miasta: zanieczyszczeniem powietrza, zjawiskiem miejskiej
wyspy ciepta, podtopieniami, suszg, itd. ..... Projekt przebudowy podworza zostat oparty na
projekcie zieleni, ktéry zawiera rozwigzania w zakresie zwiekszenia estetyki i poprawy
komfortu zycia w mieScie (np. tagodzenie ekstremalnych temperatur, nawilzenie
powietrza, ograniczenie zanieczyszczen, itp.).

3. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Prace rozbiorkowe i demontazowe, przygotowanie podloza do sadzenia roslin

Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy wykona¢ prace polegajace na usunieciu
nawierzchni z istniejgcych ciggow komunikacyjnych wykonanych z kostki betonowej lub z
betonu. Gruz pochodzacy z rozbiérki nawierzchni projektuje sie wywiez¢ na sktadowisko
odpadow. Po zakonczonej rozbidrce i wytyczeniu miejsc do realizacji zieleni zaleca sie w
rabatach R1, R2 i czeSciowo w rabacie R3 wymiane istniejacego gruntu na podioze
dostosowane do funkcjonowania roslin w celu stworzenia jak najlepszych warunkéw do
rozwoju roslin.

Po zakonczeniu prac budowlanych polegajacych na wykonaniu nawierzchni z geokraty i
wymiany na nowa nawierzchni z kostki polbruk przystapic¢ do realizacji zieleni urzadzone;.

Rozbiorka starego chodnika dla pieszych, -129 m?
w tym:

- nawierzchnia z betonowych plyt chodnikowych 50x50 cm - 80 m?
- nawierzchnia z betonu -49 m?
- obrzeza betonowe -52mb



4. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - GEOKRATA

4.1. NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY - POWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA

Jako nawierzchnie powierzchni komunikacyjnej oraz miejsc postojowych projektuje sie
geokrate GeoSYSTEM G4 max. Produkt charakteryzuje sie bardzo wysoka odpornoscia.
Idealnie nadaje sie na uzytek wielkopowierzchniowy. Scianki o grubosci 5 mm sprawiaja ze
jest to najbardziej wytrzymaty produkt, odporny na maksymalne obcigzenia,
manewrowanie kotami, nie zostanie zniszczony w trakcie wywozu odpaddw.

Warstwa nos$na i wyréwnujgca musi by¢ zageszczona mechanicznie. Wta$ciwie wykonana
podbudowa daje pewnos¢, iz kratki nie uszkodzg sie i nie bedg tworzyty sie doty i koleiny.
Spadek 1-2% w kierunku zieleni.

Lokalizacja: Utwardzenie nawierzchni geokratg zostanie zrealizowane w centralnej czesci
terenu objetego projektem.

Laczna powierzchnia nawierzchni z geokraty: 360 m?

Wystgpi konieczno$¢ wykonania cie¢ przy montazu geokrat, uwzgledniono zwiekszenie
geokraty ok. 15 % - czyli docelowo okoto 415 m?2.

Geokrata geoSYSTEM G4 max

Wymiary geo-kraty: 500 mm x 500 mm,

Wysoko$¢ $cianek: 40 mm,

Grubosc¢ Scianek: 5 mm,

Wielkos$¢ oczek: 6,2 x 6,2 cm (49 oczek),

[loS¢ na 1 m2: 4 sztuki,

Waga: 2 kg/szt,

Materiat: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu,

Kolor: czarny,

Trwaltos$¢ materialu: minimum 17 lat,

Wytrzymato$c¢ na obcigzenia: 450 ton / m2 (bez wypetnienia),
Powierzchnia biologicznie czynna: powierzchnia wolna 86% tworzywo 14%,
Dopuszczalny nacisk na 0$: 360 kN/os,

Wytrzymato$c¢ na obcigzenia 450 ton /m?2.

Przepuszczalno$¢ nawierzchni jej stabilno$¢ oraz odporno$¢ na dziatanie obcigzenia
gwarantuje odpowiednio wykonana podbudowa.

Zwiekszenie wysokosci podbudowy zwieksza przepuszczalnos¢ wéd opadowych.
Prawidtowe wyréwnanie i ubicie warstwy nosnej i wyré6wnujacej daje pewnos¢, iz kratki
nie uszkodza sie pod kotami samochodéw, a na utwardzonej geokrata nawierzchni nie
beda tworzyty sie doty.

[stotne jest aby, Scianki kratki zawsze byty catkowicie zasypane kamieniem.



Projektowana podbudowa:

Grunt rodzimy ze spadkiem 1,5 %

Geowldknina separacyjna min 100 g/mkw

Warstwa no$na: thuczen frakcji 32-63 mm o grubosci min 30 cm
Warstwa drenazowa: ttuczen frakcji 0-32 mm o grubo$ci min 20 cm
Warstwa wyréwnujgca : piasek podsypkowy, gr. min 3 cm
Geowtdknina przeciw chwastom

Ekokratka geoSYSTEM G4 max

Wypetnienie geokratki: kamienn samoklinujgcy frakcji 8-16 mm.

Nawierzchnia utwardzona geokratg bedzie wykorzystywana jako nawierzchnia
komunikacyjna oraz miejsca postojowe.

Warstwy podbudowy

ekokratka geoSYSTEM G25 | G3 | G4 | G40 | S60
| G4 max | F40

geowtoknina przeciw chwastom

warstwa wyrownujaca:
piasek podsypkowy, gr. 3 cm

warstwa drenazowa:
ttuczen frakcji 0-32 mm, gr. 10-20 cm

warstwa nosna:
ttuczen frakcji 32-63 mm, gr. 15-30 cm

geowtdknina separacyjna min. 100 g/mkw

grunt rodzimy ze spadkiem 1,5%

Rys.3. Sposob realizacji geokraty — geokrata wypetniona kamieniem.

4.1.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Montaz

Wytyczenie ksztattu miejsc do utwardzenia,

Usuniecie ziemi na odpowiednig gtebokos¢,

Wyréwnanie i zageszczenie mechaniczne podtoza,

Wypetienie warstwa no$na, a nastepnie wyréwnanie i ubicie zageszczarka,

Na warstwie no$nej wysypac piasek i rownomierne rozprowadzic,

Kratki uktadac rzedami, 13czy¢ zaczepami (mozna uzy¢ mtotka gumowego),
Powierzchnie wytozong kratkami wyréwnac zageszczarka lub walcem ogrodowym,
Kratki wypetnia¢ kruszywem.



geoSYSTEM G4 max

Wewnetrzna droga firmowa

MAKSYMALNA
WYTRZYMALOSC

SYSTEN

Przeznaczenie dla ruchu:

- oo B8 &2 Tl

Wypetnienie: kamien

Nesis

A

sigaiees

e

FRRERR

Zastosowanie:

Budownictwo- przemyst-miejsca
uzytecznosci publicznej

Place magazynowe i manewrowe
Wewnetrzne drogi firmowe
Parkingi zwirowe

Drogi dojazdowe

Drogi pozarowe

Kopalnie

Pobocza drog
Lotniska-ladowiska

Rekreacja

Tereny rekreacyjne
Stadniny koni

Pola golfowe
Campingi

Centra zeglarskie

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

geoSYSTEM

Powierzchnia biologicznie czynna:

Powierzchnia
wolna 86%

Tworzywo 14%

Bardzo wytrzymate écianki o grubosci Smm

Dane techniczne:

Wymiary: 500 x 500 mm
Wysokosc scianek: 40 mm
Grubosc scianek: 5mm
1los¢ na m?%: 4 sztuki
Waga: 2,00 kg/ sztuka
8,00 kg/ 1 m?
Sekcje w kratce: 49 oczek
62 mmx 62 mm
Stabilnos¢ wymiarow: +/-3%
Trwatos¢ materiatu:  geoSYSTEM produkowany
od 2005 roku

Materiat: tworzywo 100% recykling

Pakowanie:

OO 100x120x260 cm
aa 240 szt.= 60 m?

o

100x120x220 cm

g0 200 szt.= 50 m?

—

Wytrzymatos¢ na obcigzenia:

450 ton / m? (pusta)
1000 ton / m? (z wypetnieniem)

Dopuszczalnosc nacisku na o$: 30 ton
(dla opony o szerokosci 200mm)

Wspétczynnik sptywu:

0,13-0,22 (dla rownej powierzchni
z kratkg z wypetnieniem)

Klasa reakcji na ogien dla wyrobu wg
PN-EN 13501-1:2010: Cn-s1

Posiada wtasciwosci okreslone

w Rozporzadzeniu MSWiA z dn 24.07.2009 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog przeciwpozarowych
(Dziennik Ustaw 2009 nr 124 poz. 1030)

Wytrzymatos¢ na obciazenie ruchem dla
drog klasy G wg normy PN-EN 1991:2004

Wyroéb budowlany:

Krajowa Ocena Techniczna IBDIM KOT
2019/0318 wyd. 1 ZNAK BUDOWLANY

B



4.2. SKARPY - GEOKRATY

Whnetrze podwdérzowe jest znacznie obnizone w stosunku do ul. Ztoty Floren. Projektuje sie
skarpy uksztaltowa¢ przy wykorzystaniu geokraty dedykowanej do zastosowania na
skarpy. Skarpy projektuje sie obsadzi¢ krzewami irgi ptozacej sadzac rosliny w ,oczka”.

Laczna powierzchnia nawierzchni Eko kratki na skarpy geoSYSTEM S60s: ok. 80 m?
Charakterystyka produktu:

Oczka geokraty przeznaczonej specjalnie do utwardzania skarp sg duze 12x12 cm,
zaktadajagc mozliwos$¢ wyciecia pojedynczych przegrédek mozna skarpe swobodnie
obsadzi¢ krzewami uzyskujac nie tylko estetyke zaraz po realizacji inwestycji, ale rOwniez
przez wiele kolejnych lat.

Projektowana Eko kratka geoSYSTEM S60s

Dane techniczne:

Wymiary: 60,5 x 40,5 cm,

Wysoko$¢ $cianek: 40 mm,

Grubo$¢ Scianek: 3 mm,

Wielkos$¢ oczek: 12 x 12 cm (15 oczek),

[lo$¢ na 1 mZ?: 4 sztuki,

Waga: 0,8 kg/szt.,

Materiat: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu,
Kolor: czarny,

Trwato$¢ materiatu: minimum 10 lat,
Wytrzymatos¢ na obcigzenia: 100 ton / m?,

Powierzchnia biologicznie czynna: powierzchnia wolna 90% tworzywo 10%.

Montaz:
Zgodnie z zaleceniami producenta. Ukladajac kraty taczyc je w cato$¢ przy pomocy
zaczepOw zgodnie z ponizszym wzorem.

o AR

Rys.4. Sposob montazu geokrat na skarpach.



geoSYSTEM S60s

Wzmocnienie skarpy, Poznan

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

\l ZADANIA
% SPECJALNE

geoSYSTEM S60s

Przeznaczenie:

X &

Wypetnienie: rosliny | kamien

PP
Va VARNIY Wy
VNN NN

SO

Zastosowanie:

nictwo- pr yst:
uzytecznosci publicznej
Zbiorniki retencyjne
Rowy melioracyjne
Skarpy

Dom
Brzegi i dno stawu
Skarpy w ogrodzie

Powierzchnia biologicznie czynna:

Powierzchnia
wolna 90%

Tworzywo 10%

Elementy montazowe :

Kotwy z tworzywa o dtugosci 24 cm: geoPIN 24
Montaz poprzez wpigcie w kieszen

Dane techniczne:

Wymiary: 605 x 405 mm
Wysokosc scianek: 40 mm
Grubosc¢ scianek: 3 mm

Ilos¢ na m?: 4 sztuki

Waga: 0,8 kg/ sztuka

3,20 kg/ 1 m’

Sekcje w kratce: 15 oczek 12 emx 12 cm

Stabilnos¢ wymiaréw: +/-3%

Trwatos¢ materiatu:  geoSYSTEM produkowany
od 2005 roku

Materiat: tworzywo 100% recykling

Pakowanie:

80x120x220cm IO 80x120x260 cm

B0 200szt=50m S 240s2t.= 60m?

Kotwy z tworzywa o dtugosci 38 cm Lub 50 cm:
geoPEG 38 | geoPEG 50
Montaz poprzez zaparcie o $cianke

Wytrzymatos¢ na obcigzenia:
100 ton / m? (z wypetnieniem)

tylko ruch pieszy

Wspotczynnik sptywu:
0,9-0,19 (dla réwnej powierzchni

z kratka z wypetnieniem)

Klasa reakcji na ogien dla wyrobu wg
PN-EN 13501-1:2010: Cn=-s1

Wyréb budowlany:

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM KOT
2019/0318 wyd. 1 ZNAK BUDOWLANY




5. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BETONOWA POLBRUK

Na wszystkich chodnikach dla pieszych projektuje sie wykona¢ nowa nawierzchnie z kostki
betonowej typu polbruk o gubosci 6 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowo-
cementowej, ze spadkiem poprzecznym obustronnym 1-2% i obustronnie zabezpieczy¢
obrzezami betonowymi.

Material:
5.1. Kostka brukowa

Wymiary kostki:

e grubo$¢: 6 cm

o dtugosc: 20 cm

e szeroko$¢: 10 cm
Kolor: szary

Rys.5. Sposob utozenia kostki betonowej - wzor.

Powierzchnia chodnika: 127 m?2

5.2. Obrzeze chodnikowe

Charakterystyka produktu
Wymiary obrzezy betonowych:

e dtugosé: 100 cm

e szeroko$¢: 8 cm

e wysokos$¢: 30 cm
Kolor: szary

Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawach betonowych C8/10 (B10).

[lo$¢ obrzezy: 210 mb.
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5.3. SPOSOB REALIZACJI NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE]

Sposéb utozenia kostki betonowej - wzoér - w taki sam sposoéb jak Sciezki w péinocno-
wschodniej czeSci dziatki. Do zrealizowanego w poprzednich latach chodnika nalezy
nawigza¢ sposob realizacji nawierzchni z kostki betonowej - w celu uzyskania efektu
jednorodnosci i harmonii na realizowanym terenie (Rys.5.)

Nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Podbudowa o grubosci 20 cm:
e tluczen - 10 cm
e zwir-10cm

Zasypka z piasku.

Spadek 1-2%, odwodnienie na teren zieleni.

———
,{_5;"__‘: T -
Z‘Tj — e — e < ULOZONA KOSTKA
— — gr. 6cm

PODLOZE KOSTKI
podsypka piaskowa frakcja 0-4, gr. 3-5cm

PODBUDOWA
o uczed gr. 10cm
® zwir 10cm

GRUNT RODZIMY

Rys.6. Schemat uktadania kostki brukowej o grubosci 6 cm.

Wykonanie podbudowy ma bardzo istotne znaczenie dla trwato$ci nawierzchni
z kostki brukowej. Podbudowe nalezy wykona¢ z materiatéw niespoistych, na uprzednio
zageszczonym, ubitym podtozu. Do wykonania podbudowy zastosowac¢ kruszywo tamane.
Warstwa podbudowy ma by¢ réwnomiernie roztozona i zageszczona.

W koncowym etapie prac wykonac¢ zageszczenie kostki. Zageszczanie zageszczarka o masie
dostosowanej do wymiarow kostki, posiadajaca gruba ostone gumowa.

Zageszczanie kostki powoduje jej obnizenie, co nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
podbudowy.

Podsypka pod kostke ma by¢ luzna (niezageszczona), o grubosci 3-5 cm, wykonana
z czystego piasku ptukanego.
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6. ZIELEN URZADZONA

Podworze przy ul. Zielonej od strony ul. Ztotego Florena posiada juz zielen.

[stniejgcg zielen projektuje sie wzbogaci¢ o nowe nasadzenia. Planuje sie aby
przebudowywana przestrzen dziatek zostala urzadzona z udziatem zieleni wysokiej,
$redniej, bylin i traw ozdobnych, mimo istniejgcego juz charakteru.

Ze wzgledu na charakter terenu priorytetem w doborze gatunkéw nowych nasadzen sa
niewielkie wymagania zaréwno odnos$nie warunkow glebowych, jak i pielegnacji.
Projektowany dobdr gatunkéw charakteryzuje sie tym, ze po prawidtowym przygotowaniu
gruntu i posadzeniu roS$lin, zgodnie ze sztukg ogrodniczg, zastosowana zielen winna
zachowac¢ zywotno$¢ i prawidtowo sie rozwijac.

6.1. PROJEKT SZATY ROSLINNE]

Aranzacja zieleni zostata dostosowana do charakteru terenu. Przestrzen zostala
zaprojektowana jako minimalistyczna i statyczna. Podstawe kompozycji zieleni, stanowia
drzewa juz istniejgce. W aktualnie realizowanym etapie inwestycji projektowane elementy
zostang uzupeilnione o wybrane gatunki zieleni wysokiej i S$redniej - drzewa
i krzewy oraz wieloletnig roslinno$¢ zielng.

Projektuje sie zastosowanie roslin najbardziej pasujacych do istniejagcych warunkéw na
teren objety opracowaniem czyli gatunki lub odmiany:

e dobrze znoszace stanowiska nastonecznione.

¢ mato wymagajace co do gleby.

e wytrzymate na okresowe przesuszenia.

e odporne na mréz.

e odporne na zapylenie.

e charakteryzujace sie duzg odpornoscig na choroby i szkodniki.

e odporne na inne negatywne czynniki, ktore dziatajg w sasiedztwie ciggow

komunikacyjnych.

Podstawa aranzacji zieleni jest stworzenie kompozycji z ro$lin juz istniejacych
i roslin nowo nasadzonych, ktére beda ozdobne przez mozliwie jak najdtuzszy okres czasu
w sezonie wegetacyjnym. Wykorzystano jedynie ros$liny wieloletnie - drzewa, krzewy,
trawy ozdobne. Pomijano rosliny wymagajace zbyt duzego naktadu pracy. Gatunki i
odmiany ros$lin dobrano w taki sposdb, aby tworzyty harmonijng kompozycje przez caly
sezon wegetacyjny.
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Preferowana struktura zieleni:

e Nasadzenia roslin z wykorzystaniem: drzew gatunkéw ozdobnych przez caty rok -
gatunkow iglastych i lisciastych oraz krzewow obficie kwitngcych,

e Wzbogacenie sktadu gatunkowego o drzewa o niewielkich wymiarach docelowych
koron i wyrézniajacych sie pokrojach ze wzgledu na ksztatt korony np.: klon pospolity
“Globosum” - o ozdobnych liSciach przez caty sezon wegetacyjny - buk pospolity
“Purpurea Pendula” - a takze bogato i pieknie kwitnacych szczegdlnie w okresie
wiosennym - gtég dwuszyjkowy odm. “Paul’s Scarlet”.

e Zastosowanie gatunkow krzewow zimozielonych, iglastych - uatrakcyjniajgcego teren
podworza w okresie zimowym.

e Wprowadzenie gatunkéw krzewoéw obficie kwitngcych od wczesnej wiosny
o zréznicowanych kolorach kwiatéw, w celu osiggniecia maksymalnych walorow
dekoracyjnych: np. pieciornik krzewiasty 'Goldfinger', pieciornik krzewiasty ,Marian
Red Robin” oraz o dekoracyjnych lisciach, np. trzmielina Fortune'a ,Emerald'n Gold” czy
tez irgi ptozace.

e Zdecydowana wiekszo$¢ gatunkéw tatwych w uprawie i nie wymagajacych zbyt duzych
naktadéw pracy.

W celu wzbogacenia wystepujacej flory proponuje sie dosadzenie drzew
o charakterystycznych pokrojach - wyrézniajacych sie ze wzgledu na ograniczony wzrost.
Zaplanowano nasadzenia nowej zieleni nie tylko drzew lecz réwniez zieleni $redniej -
krzewoéw, ktéra w istotny sposob zwiekszy estetyke przebudowywanego podworza.
Projekt zagospodarowania terenu zieleni zaktada wykonanie nasadzen z zastosowaniem
lacznie 14 gatunkéw, w tym odmian zastosowanych gatunkéw: 3 gatunki drzew i 9
gatunkéw, w tym odmian krzewow, w tym: 5 réznych krzewdw (w tym, odmian nalezgcych
do tego samego gatunku) krzewow liSciastych i 2 odmiany krzewow iglastych / dwie
odmiany tego samego gatunku (jatlowca). Planowane nasadzenia drzew i krzewéw
kontrastuja ze sobg, pokrojem, wybarwieniem lisci, kolorem kwiatéw oraz terminem
kwitnienia.

Projektowane krzewy powinny by¢ posadzone jako material szkotkarski o duzych
rozmiarach, najlepiej o wysokosci powyzej 60 cm - za wyjatkiem odmian kartowatych i o
pokroju ptozacym, i dobrze rozkrzewiony. Dzieki temu efekt dekoracyjny zostanie
osiagniety znacznie szybcie;j.

Walory ozdobne projektowanych gatunkéw krzewow przedstawia rozdziat 6.2.
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6.2.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Wykaz projektowanych roslin przedstawia tabela nr 1.
Gatunki w tabeli umieszczono w porzadku alfabetycznym w odniesieniu do jej nazwy

lacinskie;.
WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW
ROSLIN WIELOLETNICH
Tabelanr 1
Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA
DRZEWA
1. | Acer platanoides GLOBOSUM Klon pospolity GLOBOSUM
2. | Crataegus xmedia PAUL'S SCARLET Glog dwuszyjkowy PAUL'S SCARLET
3 Fagus sylvatica PURPUREA PENDULA lub | Buk pospolity PURPUREA PENDULA lub
" | Betula papyrifera brzoza papierowa
KRZEWY
4. Berberis ,GREERT CARPET” Berberys Thunberga “GREERT CARPET”
5. | Berberis thunbergii “ATHROPURPUREA” | Berberys Thunberga “ATHROPURPUREA”
6. | Cotoneaster horizontalis, Cotoneaster ] ]
. ) , Irgi - do wyboru: Irga pozioma, Irga szwedzka
perpusillus, Cotoneaster suecicus
7. | Cotoneaster perpusillus Irga kartowata
8. Euonymus fortunei ,EMERALD'N GOLD” Trzmielina Fortune'a ,EMERALD'N GOLD”
9. Juniperus horizontalis ,GOLDEN CARPET” | Jatowiec ptozqcy ,,GOLDEN CARPET”
10. | Juniperus horizontalis ,LIMEGLOW” Jatowiec ptozqcy odm. “LIMEGLOW”
11. | Potentilla fruticose 'GOLDFINGER' Pieciornik krzewiasty 'GOLDFINGER'
12. | Potentilla fruticose “MARIAN RED ROBIN” | Pieciornik krzewiasty ,MARIAN RED ROBIN”
13, | Pennisetum alopecuroides ,RED HEAD" Rozplenica japonska ,RED HEAD” lub
" | lub “BLACK BEAUTY” “BLACK BEAUTY”
14. | Pennisetum alopecuroides “HAMELN” Rozplenica japoniska “HAMELN”

Lokalizacje projektowanych roslin przedstawia rysunek 2.
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Zaprojektowane gatunki krzewdw charakteryzujg sie wysokimi walorami dekoracyjnymi.
Wiasciwie posadzone i pielegnowane beda odporne na trudne warunki wzrostu i
ewentualne dewastacje. Istotnym elementem wptywajacym na doboér, uktad i kompozycje
projektowanej zieleni byty takze stosunkowo niewielkie naktady na pdZniejsza pielegnacje.

[losciowe zestawienie projektowanych gatunkéw przedstawia tabela nr 2.

Numer rosliny w wykazie odpowiada numerowi w projekcie zieleni - rysunek nr 2.
Walory dekoracyjne projektowanych gatunkéw i odmian zieleni zaprezentowano w
rozdziale 6.5.

6.3. MATERIAL SZKOLKARSKI DO NASADZEN
Zakupiony materiat roslinny nie moze by¢ przypadkowy, powinien posiadac
odpowiednie cechy jakoSciowe i zdrowotne.

Cechy jakosSciowe jakim powinien odpowiada¢ zastosowany materiat:

e Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkétkarskie;j.

e Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidlowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmian pokroju, wysokoSci,
szerokosci i dtugosci peddw, a takze rownomiernie rozgatezione i rozkrzewione.

e Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladow Zerowania szkodnikéw, uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i
agrotechniki.

e System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku ro$liny.

e Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przeros$nietg bryte korzeniowa.
e Rosliny kopane z dobrze wyksztatconym i zabezpieczonym systemem korzeniowym.

e Korzenie musza by¢ zabezpieczone przed wyschnieciem i przemrozeniem od
momentu wykopania roslin w szkétce do czasu sadzenia.

UWAGA'!

Podczas sadzenia nalezy uwzgledni¢ lokalizacje poszczegdélnych gatunkow,
rozstawe sadzenia oraz ilosci zalecane w danej skupinie.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia w momencie
projektowania przeszkdéd w zaplanowanym rozmieszczeniu drzew czy krzewéw w terenie,

dopuszcza sie przesuniecie sadzonych roslin w ramach projektowanych skupisk tego
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samego gatunku. Fakt ten powinien by¢ uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz
odnotowany w dzienniku budowy lub w protokole odbioru robét.

Najwtasciwsze terminy sadzenia to wiosna (jeszcze przed rozpoczeciem wegetacji)
oraz jesien (po zakonczeniu wegetacji). W przypadku zastosowania materialu w
pojemnikach mozliwe jest wykonanie sadzenia przez caty sezon. Sadzenie ros$lin powinno
odbywa¢ sie w odpowiednich warunkach, w chtodne i wilgotne dni. Nalezy wstrzymac
sadzenie, jesli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie wptyna¢ na wzrost rosliny.

Nalezy unika¢ warunkdéw mogacych utrudni¢ przyjecie sie roslin, jak na przyktad zalane
doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujagca woda w miejscach
przeznaczonych pod nasadzenia, zamarznieta ziemia, a takze dtugotrwate i silne wiatry itp.

W przypadku uszkodzonych czeSci korzeni nalezy je ucig¢ ostrym narzedziem. Geste sploty
korzeni powinny zostac obciete. Przy sadzeniu Korzenie nalezy roztozy¢ ptasko na stozku
uformowanym wewnatrz dotu. Krzewy nalezy sadzi¢ na takg sama gteboko$¢ na jaka rosty
w szkétce. Kontenery i elementy opakowania nalezy usuna¢ przed sadzeniem, zostawiajac
siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajace bryte korzeniowa przed rozsypaniem.

Wielkos$¢ dotéw pod rosliny nalezy dostosowac¢ do wielkoSci bryty korzeniowej, przyjmuje
sie, Ze d6t powinien by¢ ok. dwa razy wiekszy od bryty korzeniowej. Sciany i dno dotéw
powinny zosta¢ spulchnione, ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemig urodzajna
(ogrodnicza). Ziemie sypiemy na dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10 cm. Po
umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziemia stopniowo, najpierw
do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodg, a nastepnie wypetniamy pozostata czes¢ dotu.
Przyciecie czeSciowe roSliny tuz po posadzeniu (gtéwnie lisciastych) powoduje m. in.
Ograniczenie transpiracji oraz wymusza bardziej zdecydowany i przyspieszony rozwaj
bryty korzeniowe;j. Jest to zabieg konieczny podnoszacy gwarancje dobrego przyjecia sie
rosliny w nowym Srodowisku. Nalezy jednak pamieta¢ by nie przycina¢ zbyt silnie roslin.
Zbyt mocne ciecie moze stanowi¢ bariere i spowodowa¢ zahamowanie wzrostu i rozwoju
rosliny, a nawet spowodowac¢ tzw. odrzut, czyli nie przyjecie sie roéliny w gruncie. Swiezo
wysadzona do gruntu ros$lina wymaga statego podlewania, szczegdlnie w okresie suszy.
Wazne jest tez zwracanie uwagi na stan zdrowotny materiatu roslinnego przed i po
posadzeniu.
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6.4. NOWE NASADZENIA

Do zaaranzowania zieleni proponuje sie wykorzysta¢ kilka gatunkéw drzew i krzewow o
wyrdzniajacych sie walorach dekoracyjnych, ktore nie osiggaja po kilkudziesieciu latach
duzych rozmiarow.

Zestawienie projektowanych roslin wieloletnich

Zaproponowano nasadzenie 14 gatunkéw roslin i odmian wieloletnich: drzew i
krzewow lisciastych i iglastych, oraz traw ozdobnych, w tym:

e 3 gatunki drzew liSciastych,

e 9 gatunkéw, w réznych odmianach, krzewow lisciastych i iglastych, w tym:
v’ 7 gatunkow / odmian krzewo6w lisciastych,
v' 1 gatunek w 2 odmianach krzewéw iglastych zimozielonych,

e 1 gatunekw 2 odmianach traw ozdobnych,

Razem: 613 szt. roslin nalezacych do 14 gatunkéw i odmian.

Lacznie zaprojektowano:
613 szt. roslin wieloletnich na co sktada sie:
e 12 szt. drzew liSciastych,
o 439 szt. krzewow lisciastych,
e 112 szt. krzewow iglastych w formie skupin.
e 50 szt. traw ozdobnych

[loSciowe zestawienie projektowanych gatunkoéw przedstawia tabela nr 2.

ILOSCIOWE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH GATUNKOW

Tabela nr 2
Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA ILOS[(;ZR,I(,)]SLIN
DRZEWA .
1. | Acer platanoides GLOBOSUM | Klon pospolity GLOBOSUM 6
2 Crataegus xmedia PAUL'S Gtog dwuszyjkowy PAUL'S 5
SCARLET SCARLET
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Fi Ivatica PURPUREA 1
3 chvlglj{/‘ll (llulba;'etula Buk pospolity PURPUREA
' , PENDULA lub brzoza papierowa
papyrifera
RAZEM DRZEWA: 12 szt.
KRZEWY
4. ) . | Berberys Thunberga “GREERT 5
B REERT CARPET
erberis G C. CARPET”
5. | Berberis thunbergii Berberys Thunberga 8
“ATHROPURPUREA” “ATHROPURPUREA”
Cotoneaster horizontalis, i ) 240
6. , Irgi - do wyboru: Irga pozioma,
Cotoneaster perpusillus,
) Irga szwedzka
Cotoneaster suecicus
7. | Cotoneaster perpusillus Irga kartowata 56
8. | Euonymus fortunei Trzmielina Fortune'a 110
+EMERALD'N GOLD” »,EMERALD'N GOLD”
9. | Juniperus horizontalis Jatowiec ptozacy ,GOLDEN 60
,GOLDEN CARPET” CARPET”
10 Juniperus horizontalis Jatowiec ptozacy odm. 52
" | ,LIMEGLOW” “LIMEGLOW”
1 Potentilla fruticose Pieciornik krzewiasty 10
" | 'GOLDFINGER' 'GOLDFINGER'
12 Potentilla fruticose “MARIAN | Pieciornik krzewiasty ,MARIAN 10
" | RED ROBIN” RED ROBIN”
RAZEM KRZEWY: 551 szt.
TRAWY OZDOBNE
s Pennisetum”anpe”curoides Rozplenica japoriska ,RED HEAD” 20
. | ,RED HEle lub “BLACK lub “BLACK BEAUTY”
BEAUTY
14. Pennisetum alopecuroides Rozplenica japoriska “HAMELN” 30
“HAMELN”
RAZEM TRAWY OZDOBNE: 50 szt.
RAZEM ROSLIN: 613 szt.

18



6.5. WALORY OZDOBNE PROJEKTOWANYCH ROSLIN
6.5.1. Szpaler klonéw w poludniowym fragmencie opracowania - nr R1i R2.

Lokalizacja: szpaler drzew wzdtuz chodnika dla pieszych w potudniowej czesci
oparacowania. Zaprojektowany gatunek, Acer platanoides GLOBOSUM, odporny na warunki
miejskie, w odmianie o0 ograniczonych rozmiarach koron, nie wymagajgcych
systematycznego ciecia w celu ich redukcji.

Drzewa posadzone w s3siedztwie nawierzchni przepuszczalnej - utwardzonej geokratg -
na 2 rabatach (nr 1i 2) ,zielonych wyspach” zagospodarowanych nasadzeniami z krzewow
okrywowych nie wymagajacymi cie¢ formujacych.

Charakterystyka rosliny:

Klon pospolity GLOBOSUM
Acer platanoides Globosum

Niewielkie bardzo tadne drzewko o atrakcyjnej, gestej i kulistej
koronie i pieknych lisciach w gtebokiej zielonej barwie.
Niebywatg zaleta tej odmiany jest to, Ze regularny ksztatt korony
zostaje uzyskany bez koniecznosci jej formowania.

Ros$lina jest catkowicie mrozoodporna i wytrzymuje okresowe
niedobory wody.

Ros$lina ma mate wymagania glebowe, dobrze rosnie na ubogich i
jatowych glebach, jest tolerancyjne wzgledem pH podtoza.

W przypadku braku mozliwosci zakupu projektuje sie jako gatunek
zamieny Acer pseudoplatanus ,Golden Globe”, Acer campestre
»~Nanum” lub Catalpa bignonioides 'Nana’.

6.5.2. Szpaler glogow w polnocnym fragm. - wzdtuz ul. Ztotego Florena - nrR 6 i R7.
Lokalizacja: po obu stronach wjazdu, przy schodach, ponizej skarp.
Gatunki projektowane:

Drzewa:
e (tdg posredni ,,PAUL'S SCARLET"- ponizej skarpy

Krzewy ptozace pod koronami gtogéw i na skarpie: Irgi: gatunki rekomendowane do
okrywania skarp - do wyboru: Cotoneaster horizontalis, C. perpusillus, C. suecicus

Sposdb sadzenia irgi:
e na zboczu skarpy kierujac pedy ku goérze.

Irga ma wypetnia¢ pas zieleni wzdtuz chodnika ul. Ztoty Floren obejmujacy skarpe. Ma

stanowi¢ zwartg, bardzo gesta, jednogatunkowgq ptaszczyzne pod nasadzeniami nowych
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drzew oraz na skarpach pomiedzy chodnikiem i wnetrzem podwoérzowym. Przy
witasciwym przygotowaniu podtoza, po latach nie bedzie wymagata Zadnej pielegnacji.
Charakterystyka ros$liny:

Gtog posredni PAUL'S SCARLET
Crataegus xmedia Paul's Scarlet

Paul's Scarlet to odmiana gtogu ozdobnego dorastajgca do 6
metréw wysokosSci. Korona tworzy tadny, kulisty pokrdj.
Liscie gesto porastajace drzewo sg niewielkie ciemnozielone o
btyszczacej powierzchni blaszki. Na przetomie maja i czerwca
na drzewie pojawiajg sie obficie pelne, ciemno-czerwone
kwiaty.

6.5.3. Soliterowe nasadzenie - wschodni fragment terenu opracowania - nr R4.

Lokalizacja: zlokalizowana na przestrzeni trawnika pomiedzy istniejaca roslinnoscia o
charakterze ,bardzo naturalnym” (zagospodarowanej przez nasadzenia planowe oraz
samosiewy), pojemnikami na odpady oraz ul. Ztoty Floren.

Charakter nasadzen: Okazate soliterowe drzewo o wyrézniajgcym sie pokroju i kolorze lisci
purpurowy akcent kolorystyczny np. buk lub jednogatunkowa skupina drzew (np. 3 szt.
lub forma wielopienna) - jasny akcent kolorystyczny - proponowana brzoza papierowa.

Gatunki projektowane:

e Fagus ,Purpurea Pendula” zamiennik Betula papyrifera
W sasiedztwie solitera wzdtuz chodnika dla pieszych projektowany jest zywoptot
obwdédkowy z krzewow nie wymagajacych intensywnego ciecia: Euonymus fortunei
,Emerald'n'Gold”.

Charakterystyka roslin:

Buk pospolity PURPUREA PENDULA
Fagus sylvatica Purpurea Pendula

Niezwykle atrakcyjna roslina o silnym akcencie kolorystycznym i
malowniczym pokroju. Ma zwisajaca, parasolowata korone i
efektowne ciemnoczerwone, blyszczace liscie, jesienia
przebarwiajacych sie na kolor czerwonobrazowy. Pedy zwisajace
do ziemi, efektowne takze w stanie bezlistnym, pokroéj ptaczacy.
Kora gtadka, popielatoszara.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykorzystania buka rosngcego na
Placu Stowianskim, ktory zostat przeznaczony do usuniecia.
Przesadzenia drzewa dokonaé zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

s W przypadku braku mozliwosci zakupu projektuje sie jako gatunek
zamienny brzoze papierowgq.
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)za papierowa
ijla papyrifera

o rosnaca brzoza o matych wymaganiach glebowych. Cecha
kterystyczng jest tadna kredowobiata kora z rézowym
arwieniem okreznie tuszczaca sie cienkimi ptatami.
bdzi z Ameryki P6tnocnej, w Polsce uprawiana jako drzewko
ne. LiScie maja duze, do 10 cm, z wierzchu lekko
ione. Mtode sadzonki nie majg jeszcze biatej barwy, ale z
gdy pien grubieje kora staje sie kredowobiata. Nie ma
bolnych wymagan co do stanowiska. Wykazuje wysoka
odpornos¢ na mroéz i na choroby.

6.5.4. KRZEWY

Proponowany dobor gatunkéw ogranicza sie do krzewdéw tatwych w uprawie, bez duzych
wymagan co do gleby oraz nie wymagajacych intensywnych zabiegéw pielegnacyjnych w
celu uzyskania zamierzonego efektu dekoracyjnego np. koniecznosci ich formowania.
Krzewy s3 sadzone w jednogatunkowych skupinach np. na skarpach nr 5-7, w formie
zywoptotéw obwddkowych np. nr 4 lub wielogatunkowych rabat nr 1-3. Zaprojektowane o
zréznicowanych walorach dekoracyjnych: gatunki zaréwno liSciaste jak i iglaste ozdobne z
kwiatow, lisci.

Proponuje sie ograniczy¢ ilo$¢ gatunkéw gatunkéw i odmian do max 4-5, w celu utatwienia
prac pielegnacyjnych.

Gatunki projektowane:

e Berberis ,Greert Carpet”

e Berberis thunbergii ,Atropurpurea”

e (otoneaster horizontalis

e FEuonymus fortunei ,EMERALD'N GOLD”
e Juniperus horizontalis ,Golden Carpet”
e Juniperus horizontalis ,Limeglow”

e Potentilla fruticose ,Goldfinger”

e Potentilla fruticose ,Marian Red Robin” .
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Charakterystyka roSlin:

Berberys Thunberga “GREERT CARPET”
Berberis ,,GREERT CARPET”

Odmiana o ptozacych, roztozystych pedach tworzaca “zielony
dywan”. Jego charakterystyka jest przebarwienie lisci z
jasnozielonego do czerwono szkarlatnego na jesien. Liscie s3
mate, owalne, gesto osadzone na pedach. Od maja do czerwca
wytwarza drobne, zétte kwiaty., Odmiana ta nadaje sie do
sadzenia jako ro$lina okrywowa, w zgrupowaniach. Najlepiej
ro$nie na stanowisku stonecznym, na glebie umiarkowanie
zyznej. Jest odporna na mrdz, susze i zanieczyszczenia powietrza.

Berberys Thunberga “ATHROPURPUREA”
Berberis thunbergii “ATHROPURPUREA”

Ciernisty krzew 0 pokroju kopulastym. Liscie
purpurowoczerwone opadajgce na zime. Kwiaty zoétte. Owoce
czerwone. Preferuje stanowiska stoneczne lub lekko cieniste;
gleby catkiem kwasne do umiarkowanie alkalicznych. Znosi
niskie temperatury i okresowa susze. Nadaje sie na zywoptoty,
szpalery i do zestawien kolorystycznych.

Irgi - do wyboru: I. pozioma, I.szwedzka
Cotoneaster horizontalis, Cotoneaster perpusillus,
Cotoneaster suecicus

Wszystkie z wymienionych gatunkéw $wietnie nadajg sie do
okrywania skarp, tworzac zimozielone lub pédtzimozielone
kobierce. Biate, niewielkie kwiatki pojawiajg sie na gatazkach w
czerwcu, a nastepnie przeksztalcaja sie w drobne czerwone
owoce, ktore dos¢ dtugo zdobig krzewy. Wszystkie gatunki sg
bardzo tolerancyjne co do warunkéw glebowych i nie wymagaja
czestego podlewania.

nrlowata
easter perpusillus

n prosta w uprawie, nie ma tez zbyt wielkich wymagan co
by. Dobrze bedzie czula sie w zwyktej glebie ogrodowe;j.
[ szym stanowiskiem jest dla niej stanowisko stoneczne,
alnie lekko zacienione.

Facyjna roslina okrywowa, polecana do ogrodéw, na rabaty,
ki, a takze do obsadzania skarp.
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Trzmielina Fortune'a ,,EMERALD'N GOLD”
Euonymus fortunei ,,EMERALD'N GOLD”

Niewysoki, zimozielony krzew. LiScie nieduze, zielone z
jaskrawo-zottymi brzegami. Jesienig zmieniajg barwe na zielono-
rézéwo-z6tta. Dorasta do okoto 0,4 m wysokosci i ok 0,8 m
szeroko$ci. Doskonale nadaje sie na kazde stanowisko od
stonecznego do cienistego. Nie ma specjalnych wymagan co do
gleby, rosnie na kazdej nawet przecietnej glebie. Rosliny
przyciete - dobrze pokrywaja powierzchnie.

Jatowiec ptozqcy ,,GOLDEN CARPET”
Juniperus horizontalis ,,GOLDEN CARPET”

Ptozaca sie odmiana jatowca, ktéra tworzy w ogrodzie geste,
zielone kobierce. Roslina osigga ledwie 10 - 15 cm wysokosci i
ponad metrowa Srednice. Jatowiec ptozacy Golden Carpet
posiada dtugie, roztozyste, pedy, ktérych konce sg tukowato
wygiete i nieznacznie uniesione ku gérze. Krzew jest bardzo
obficie ulistniony przez pieknej barwy igty. Posiadajg bardzo
tadny, ztocisto-zielony kolor, ktérego intensywnosci uzalezniona
jest od stanowiska. Im wiecej stonica, tym igly sg bardziej zo6tte i
ztociste, przy mniejszej intensywnosci promieni stonecznych ich
barwa staje sie bardziej zielona. Jesienia krzew zmienia swe
ubarwienie na pomaranczowo-brazowe, jednak wiosng na
powrét staje sie zlocisty. Jest nieskomplikowany w uprawie i w
pelni mrozoodporny. Najpiekniej rosnie na stanowiskach
stonecznych i piaszczystych oraz suchych glebach, o lekko
kwasnym odczynie. Z krzewéw mozna uzyska¢ geste i okazate,
liSciaste dywany, ktore z powodzeniem mogga zastepowac trawe.

Jatowiec ptoziqgcy odm. “LIMEGLOW”
Juniperus horizontalis ,LIMEGLOW”

Efektowny krzew, odmiana o roztozystym i zwartym pokroju. Po
10 latach osigga 0,3 m wys. i 0,8 m szerokosci. Wiosng
zabarwienie przybiera piekny, ztocistozotty kolor, Latem jest
zywo zielone, za$ na jesien i zimg przebarwiaja sie na kolor
miedziany. Mato wymagajaca co do podtoza. Znosi warunki
miejskie, jest odporna na réznego rodzaju choroby i w peni
mrozoodporna. Polecana do barwnych kompozycji zar6wno do
ogrodéw przydomowych, skalnych, jak i na publiczne tereny
zieleni.
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Pieciornik krzewiasty 'GOLDFINGER'’
Potentilla fruticose 'GOLDFINGER'’

Niewielki, zaokraglony krzew, gesto krzewigcy sie. Dorasta do 1
m wys. Jedna z najlepszych odmian pieciornika. Kwiaty
jaskrawo ciemnozoétte, stosunkowo duze, do 5 cm $r., Kwitnie
bardzo ditugo, VI-X. Wymaga stonecznego stanowiska. Najlepiej
ro$nie na glebach lekkich - piaszczystych lub piaszczysto-
gliniastych. Bardzo odporna na ekstremalne warunki odmiana,
dtugo kwitnaca, niepodatna na maczniaka, o wszechstronnym
zastosowaniu. Niewymagajacy, tatwy w uprawie, okrywowy
krzew do ogrodéw skalnych, na rabaty, do parkdéw, zieleni
osiedlowe;j.

Pieciornik krzewiasty ,, MARIAN RED ROBIN”
Potentilla fruticose “MARIAN RED ROBIN”

Niski, do$¢ szeroki, gesty krzew o poktadajacych sie pedach.
Wysoki ok. 0,5 m, przy szer. 1 m. Licie jasnozielone, niewielkie,
ztoZzone.Kwiaty intensywnie czerwone, pod spodem kremowe, o
promienistej koronie, rozwijaja sie VI-IX.

Zachowuje najlepiej kolor ze wszystkich czerwonych odmian,
niezaleznie od nastonecznienia i temperatury.

Pieciornik najlepiej ro$nie w stonicu. Znosi niskie temperatury,
susze i zanieczyszczenia powietrza.

Polecany do sadzenia w grupach, na obwdédki i rabaty oraz jako

roslina okrywowa - w ogrodach i terenach zieleni.

6.5.5. TRAWY OZDOBNE

Gatunki projektowane:
e Pennisetum alopecuroides ,RED HEAD” lub “BLACK BEAUTY”

e Pennisetum alopecuroides “HAMELN”

Charakterystyka roslin:

Rozplenice japonskie sg roslinami bardzo atrakcyjnymi, jednymi z najpiekniejszych traw
ozdobnych. Ich licie utrzymuja sie bardzo diugo, dlatego sg jednymi z niewielu roslin
zdobigcych ogrdd zima.
Rozplenice dobrze prezentujg sie w grupie lub pojedynczo. Tworza geste regularne, geste
kepy, wysokosci 60-80 cm, ztozone z liSci rozktadajacych sie rownomiernie na wszystkie
strony. We wrzesniu i pazdzierniku wyrastaja efektowne, puszyste, ktlosowate kwiatostany
na wzniesionych lub lekko przegietych zdZzbtach. Wieloletnie egzemplarze wydaja
corocznie po 50-70, a nawet 100 ktos6w. Zdobig one rosline zaréwno w stanie §wiezym jak
i po zaschnieciu, utrzymujac sie przez catg zime. Rozplenica na rabacie nadaje
kompozycjom lekkos$ci i uroku.
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Rozplenica japonska ,,RED HEAD” lub Pennisetum alopecuroides ,RED HEAD"” lub
“BLACK BEAUTY” ~BLACK BEAUTY”

Laczna powierzchnia zagospodarowana przez zielen istniejaca i projektowang: 482 m?

UWAGA'!
Odmiany projektowanych gatunkéw maja znaczenie. W trakcie realizacji inwestycji
projektowane gatunki i ich odmiany nie powinny by¢ wymieniane na inne, gdyz

zamierzony efekt moze nie zosta¢ uzyskany.

Lokalizacje nasadzen projektowanych roslin oraz zestawienie iloSciowe przedstawia
projekt techniczny zieleni - rys 2.

6.6. JAKOSCIOWE WYMAGANIA MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Powodzenie uprawy projektowanej roslinnoSci oraz efekt estetyczny nowo
zaktadanego terenu zieleni w bardzo duzym stopniu zalezy od zakupionego materiatu
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szkoétkarskiego. OszczednoSci wynikajgce z tanich i czesto zbyt mtodych roslin w praktyce
moga okazac sie nieoptacalne.

Pamieta¢ nalezy, ze tylko zdrowy materiat nasadzeniowy zapewnia prawidtowy wzrost
posadzonych roslin. Zaleca sie zakup roslin w pojemnikach.

Przy ocenie jakoS$ci materiatu szkotkarskiego uwzgledniamy:

1. Wielkos¢ rosliny:
e Drzewa - obwdd pnia, wysokos¢,
o krzewy - wysokos¢, ilos¢ pedow,

Uwaga!

Zaleca sie naby¢ material szkotkarski o duzych rozmiarach, sprzedawany w
pojemnikach, z dobrze wyksztalcong brylg korzeniowa.

WIELKOSC PROJEKTOWANYCH ROSLIN

A. DRZEWA
Tabela nr 4
OBWOD PNIA
Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA WYSOKOSC
POJEMNIK
1 Mat. Kop. BR. Pa, [16-
Acer platanoides GLOBOSUM | Klon pospolity GLOBOSUM 2 . 8;"p 00, 2; 0[
2 | CRATAEGUS laevigata 'Pauls | Gt6g dwuszyjkowy 'Pauls Mat. Kop. BR [12-14],
Scarlet’ Scarlet’ 320 -380cm
3 | Fagus sylvatica PURPUREA Buk pospolity PURPUREA Mat. Kop. BR [20-25]
PENDULA lub Betula PENDULA lub brzoza 200-220 cm
papyrifera papierowa
B. KRZEWY
Tabelanr 5
POJEMNIK
Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA WYSOKOSC
, " Berberys Thunberga :
4 | Berberis ,,GREERT CARPET “GREERT CARPET” C 2-3,h=20-40
5 |Berberis thunbergii Berberys Thunberga C 2-3,h=20-40
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“ATHROPURPUREA” “ATHROPURPUREA”
Cotoneaster horizontalis, Irgi - do wyboru: Irga
6 | Cotoneaster perpusillus, pozioma, Irga szwedzka | C 2-3, h=20-30, fi 20-40 cm
Cotoneaster suecicus
7 | Cotoneaster perpusillus Irga kartowata C 2,h=20-30, fi 20-40 cm
3 Euonymus fortunei Trzmielina Fortune'a C2 h=30
L EMERALD'N GOLD” ,EMERALD'N GOLD” ’
9 |Juniperus horizontalis Jalowiec ptozacy C 2 h=20-30
,GOLDEN CARPET” ,GOLDEN CARPET” ’
10 | Juniperus horizontalis Jatowiec ptozacy odm. C 2 h=20-30
,LIMEGLOW” “LIMEGLOW” ’
11 | Potentilla fruticose Pieciornik krzewiasty C 2 h=20-30
'GOLDFINGER' 'GOLDFINGER' ’
12 | Potentilla fruticose “MARIAN | Pieciornik krzewiasty C 2 h=20-30
RED ROBIN” ,MARIAN RED ROBIN” ’
C. TRAWY OZDOBNE
Tabela nr 6
Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA POJEMNIK
13 | Pennisetum alopecuroides Rozplenica japonska ,RED
»,RED HEAD” lub “BLACK HEAD” lub ,BLACK BEAUTY” C3
BEAUTY”
14 | Pennisetum alopecuroides Rozplenica japonska c3
“HAMELN” ,HAMELN”"

Skroty uzyte w kolumnie 4

14-16, 18-20 - obwod pnia drzewa w cm na wys. 130 cm.
C1,C5,C€10......C50 - pojemnik w litrach

50 cm/+ - wysokos$¢ krzewu

Mat. Kop. BR - materiat kopany z bryta korzeniowa

P9, P11 - wielko$¢ doniczki bylin lub traw

Kupujac materiat szkétkarski nalezy zwroci¢ rowniez uwage na:

1. Bryle korzeniowa - Podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie
przeroS$niete korzeniami, bryta korzeniowa ma pozosta¢ w catoSci po usunieciu
pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie
splatanych korzeni, ktérych wierzchotki winny by¢ jasne i Zzywotne. Na organach
trwatych bylin (ktacza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych
pedow) powinny by¢ widoczne pagki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne
rozety liSci.
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2. Czesci nadziemne - W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych
uszkodzen mechanicznych i objawéw chorobowych, wtasciwie wybarwione.

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normami: PN-87/R-67022 i PN-87/R-
67023 - ozdobne drzewa i krzewy liSciaste i iglaste. Ponadto rosliny winne by¢ wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa tacinska,
forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy. Material szkétkarski roslin ozdobnych
przeznaczony do handlu musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkoétkarskiej i odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Rosliny
powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokoSci, szerokosci i dtugosci
pedéw a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Materiat musi by¢ zdrowy,
bez $Sladéw Zerowania szkodnikdéw, uszkodzen mechanicznych, objawoéw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢
dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku
rosliny. Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przeros$nieta i odpowiednio duza w
zalezno$ci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢
silnie przeros$nieta bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalnej do wielkosci rosliny.

Ponadto rosliny pojemnikowe powinny odpowiada¢ wszystkim wyzej wymienionym
wymaganiom. W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczacych roslin
pojemnikowych powinna by¢ podana pojemno$¢ i rodzaj pojemnika. Rosliny musza by¢ za
kazdym razem szkétkowane w rozstawie umozliwiajacej odpowiedni rozwdj,
charakterystyczny dla gatunku.

7. TECHNOLOGIA REALIZAC]I ZIELENI

Aby projektowana roslinno$¢ byta prawdziwg ozdobg trzeba jg prawidtowo posadzic, a
potem starannie pielegnowac. Prace zwigzane z realizacja zieleni nalezy rozpocza¢ po
catkowitym zakonczeniu prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
przepuszczalnej z geokraty oraz przebudowa istniejacych ciggdw komunikacyjnych z
kostki betonowej polbruk.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Po zakonczeniu prac budowlanych polegajacych na wykonaniu nawierzchni z
geokraty i wymiany na nowga nawierzchni z kostki polbruk przystapic¢ do realizacji zieleni
urzadzonej. Niezwykle istotnym elementem jest odpowiednie przygotowanie gleby do
nasadzen. Najlepsze efekty wzrostu i rozwoju sadzonych roslin na terenach zielonych
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zaobserwowano na mieszance podtoza: Substrat uniwersalny fr. 0-20 mm, 250 1 + 1 kg
nawozu wielosktadnikowego + glinka w dawce 20 kg, (naw6z wielosktadnikowy ,na start”,
tzn. z dawka azotu nim. 12%). Dodatkowo ww. mieszkanka podtoza, dalej zwana ziemig
urodzajng powinna mie¢ gruzetkowatg strukture i charakteryzowac sie duza porowatoscia.
Zawarto$¢ materii organicznej powinna waha¢ sie miedzy 2-5%. Jej odczyn powinien by¢
zblizony do naturalnego (pH 6,5 - 7,5), powinna zawiera¢ mozliwie najmniej grudek,
kamienia, oraz korzeni chwastéow trwatych. Nie nalezy stosowa¢ torfu jako ziemi
urodzajnej, gdyz nie posiada on wtasciwych cech mechanicznych podtoza pod tereny
zieleni, ulega przesychaniu i rozwiewaniu. Jego ewentualny udzial jako domieszka majaca
wptyw na pojemno$¢ wodng nie moze objeto$ciowo przekroczy¢ 7%.

Ziemie urodzajng nalezy zastosowa¢ w celu zaprawy dotéw pod planowane

nasadzenia. Dodatkiem do niej moze by¢ ziemia kompostowa, stuzaca do nawozenia gleby.
Stosowane komposty, powstajg w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewdéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposoéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaZnikéw jakosci kompostu.
Do $ciétkowania nalezy wykorzysta¢ kore, powinna ona by¢ uprzednio kompostowana
przez sze$¢ tygodni z dodatkiem okoto 1 kg azotu/m?3 kory. Taki zabieg przyspiesza rozktad
kory, doprowadza do wtasciwych relacji wegla i azotu oraz zabija patogeny chorobowe, jaja
i szkodliwe insekty. Zastosowana $ciétka powinna by¢ gruboziarnista.

Nalezy zadbac¢ o to, aby czas od odebrania roslin ze szkétki do nasadzenia go na
docelowym stanowisku byt jak najkroétszy. Bryly korzeniowe roslin zaréwno podczas
transportu, jak i magazynowania, powinny by¢ maksymalnie dobrze zabezpieczone przez
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczegolnie takich jak stonce, wiatr i mroz.
Powoduja one mianowicie bardzo niekorzystne dla przysztosci roslin przesuszenie bryty.

Wymagania dotyczace sprzetu ogrodniczego

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty,

dopuszczajace go do stosowania, potwierdzone przez dozdr techniczny. Stosowany sprzet
powinien by¢ utrzymywany w ciaggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z
przepisami. Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby nie
powotane, nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego uzytkowania.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
nalezyta starannos$cig i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio
przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem
0s0b uprawnionych.
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Wymagania dotyczace transportu zieleni

Transport zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakoSci transportowanych materiatow. W czasie transportu krzewy musza by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Ros$liny z bryta
korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Krzewy
moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia ro$liny powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

7.1. WYKONANIE NOWYCH NASADZEN
Sadzenie roslin zgodnie z lokalizacjg przedstawiong w projekcie zieleni - na rysunku nr 2.

7.1.1. SADZENIE DRZEW

Aby jak najszybciej po nasadzeniu uzyska¢ oczekiwany efekt estetyczny nalezy
zakupi¢ materiat szkoétkarski o duzych rozmiarach (najkorzystniej jest gdy jest to materiat
w pojemnikach). Im lepszej jakoSci i wiekszy material nasadzeniowy zostanie posadzony
tym uzyskamy lepszy i szybszy efekt estetyczny.

D6t wykopany pod drzewo powinien by¢ wyraznie wiekszy od bryty i mie¢ pochyte
boki. Gtebokos¢ dotu powinna by¢ taka sama, jak wysokos$¢ bryty. Najlepiej jest uzywac pali
z drewna kasztanowca, gdyZ nie wymagaja one impregnacji i moga by¢ uzywane
wielokrotnie. Do jednego drzewa potrzebujemy dwoch pali o dtugosci 240 cm. 1/3 pala
powinno by¢ w ziemi, a 2/3 wystawa¢ ponad powierzchnie gruntu. Pale nalezy wbi¢ pod
niewielkim katem, odchylajac je lekko do zewnatrz od pnia drzewa. Zar6wno dno dotuy, jak i
pOZniej jego reszte uzupelniamy ziemig urodzajng, zmieszang p6t na p6t z ziemiag rodzima.
Dosypywang mieszanke trzeba kilka razy doktadnie udeptac.

Przed wtozeniem drzewa do dotu nalezy oceni¢, czy jego korona wymaga przyciecia.
Jezeli tak, w pierwszej kolejno$ci wycinamy uszkodzone ,np. potamane w czasie transportu
lub przetadunku pedy. Wycina sie rowniez ped, ktory moze by¢ konkurencyjny w stosunku
do przewodnika.

Po wtozeniu bryty do odpowiednio gtebokiego i szerokiego dotu sprawdzamy, czy jej goérna
krawedZ znajduje sie na réwni z docelowym poziomem gruntu, ewentualnie troche
powyzej. Mozna sie w tym celu znowu postuzy¢ sie palikiem. Jezeli okazuje sie, ze dot jest
jednak za gteboki, nalezy uzupeini¢ ziemie pod bryla. Gdy bryta znajduje sie juz na
odpowiedniej wysokoSci, uzupetniamy boki dotu mieszankg ziemi urodzajnej i rodzimej,
udeptujac kazda dosypang warstwe. Po wypetnieniu catego dotu ziemig rozcinamy siatke
druciang u nasady pnia i rozchylamy jute. Nastepnie przymocowujemy pien drzewa do
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palikow odpowiednig tasma. Nalezy lekko naciggna¢ paliki do pnia drzewa i przybi¢ taSme
w kilku miejscach do palikéw. Po wypekieniu dotu podtozem do wysokosSci poziomu
gruntu, wokét drzewa, w odlegtosci ok. 50 cm od pnia, wykonujemy mise, ktéra pozwoli na
zatrzymywanie wody w trakcie podlewania lub opadéw. Po posadzeniu drzewo nalezy
podla¢. Jednorazowo Sredniej wielkosci drzewo powinno otrzymac ok. 100 1 wody.

Uwaga!
Zbyt glebokie sadzenie jest przyczyng nr 1 zamierania mtodych drzew!

Mniej ryzykowne jest posadzenie drzewa troche za ptytko, niz za gteboko. Na skutek
opadow atmosferycznych i podlewania drzewo w ciggu jednego sezonu i tak osigdzie

gltebiej w podtozu, wiec de facto znajdzie sie na odpowiedniej gtebokosci.

Ilos¢ drzew: 12 szt.

Rys.7 . Prawidlowe sadzenie i zabezpieczenie drzewa.

7.1.2. SADZENIE KRZEWOW
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Aby jak najszybciej po nasadzeniu uzyska¢ oczekiwany efekt estetyczny to liczba
roélin na 1 metr powinna zaleze¢ w duzym stopniu od wielkoSci zakupionego materiatu
szkotkarskiego. Oczywiscie im gesciej posadzimy sadzonki tym szybciej uzyskamy efekt
potaczenia sie w catosc.

Nalezy zakupi¢ materiat szkoétkarski jak najbardziej rozkrzewiony. W przypadku braku
mozliwos$ci zakupu zaprojektowanych egzemplarzy o wymiarach umozliwiajgcych im
rozwdj i przetrwanie na terenach zieleni nalezy zwiekszy¢ ilo§¢ sztuk jednocze$nie
zmniejszajac odstepy miedzy ro$linami. Duze odlegto$ci miedzy roslinami nie sg dobre,
gdyz dtugo trzeba bedzie czeka¢ na docelowy efekt.

Technologia sadzenia

Przed posadzeniem krzewo6w, nalezy przygotowac starannie podtoze. Pierwszym krokiem
jest wmieszanie w podtoze nawozu wielosktadnikowego. Wzbogaci¢ nalezy takze
wykopang ziemie - miesza sie j3 z kompostem, prochnicg lub obornikiem (musi by¢ dobrze
roztozony, by nie wprowadzi¢ chwastow w okolice sadzonek).

Gestosc¢ sadzenia: Krzewy sadzi¢ w skupinach po kilka sztuk, w zalezno$ci od wymiaréw i
sity wzrostu poszczego6lnych gatunkdw zgodnie z iloSciami podanymi na rysunku nr 2.

Po wyznaczeniu miejsca sadzenia krzewéw - zgodnie z lokalizacja przedstawiong na
rysunku 2, nalezy wykopac¢ doét. Doty do sadzenia krzewdw powinny by¢ o 40 cm szersze i
40 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Pojemniki zabezpieczajace bryte korzeniowa nalezy
usung¢ przed sadzeniem ros$liny. Doty powinny zosta¢ wypelnione mieszankg ziemi
urodzajnej oraz wykopanej wcze$niej wierzchniej warstwy gleby w stosunku 3:1.

Ziemie pozostata po wykopaniu dotéw nalezy wywieZ¢ z terenu budowy. Przestrzen z
nasadzeniami skupiny krzewo6w nalezy wydzieli¢ jedng wspo6lng misg i wy$ciétkowac kora
o warstwie 5-8 cm. Po posadzeniu krzewy nalezy obficie podlag, tj. ok. 7 1 wody / szt.

Ilos¢ krzewow: 551 szt.

Nalezy zakupi¢ materiat szkétkarski jak najbardziej rozkrzewiony. RoSliny sadzi¢ w
skupinach ustawiajac tak, aby lekko stykaty sie. Duze przerwy nie sg dobre, gdyz dtugo
trzeba bedzie czekac¢ na docelowy efekt. Po posadzeniu sadzonek nalezy:

e doktadnie ugnie$¢ ziemie wokoét posadzonych krzewoéw,
e obficie podlag,
e przyciaé, od poczatku nadajac roslinom pozadany ksztatt.
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Technologia sadzenia krzewow ptozacych:
Krzewy irgi i jalowca:

Mtode ro$liny sadzi¢ na stanowisku odchwaszczonym i umiarkowanie wilgotnym. Na 1m?2
powinny przypadac¢ 3 krzewy. Rozstawa nasadzen to okoto 50 cm. Irgi i jatowce ptozace
rozrosna sie.

7.1.3. KOSZT ZAKUPU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Koszt zatozenia zieleni na terenie rekreacyjnym zalezy gtéwnie od wielko$ci wysadzanego
materiatu szkoétkarskiego, co sie wigze z wysokoscig ceny za 1 sztuke.

Im materiat nasadzeniowy jest starszy, bardziej rozkrzewiony, o lepszych walorach
dekoracyjnych i w lepszej kondycji zdrowotnej tym jego cena jest wyzsza.

Na ogélny koszt ztozenia ma rdédwniez gesto$¢ sadzenia ro$lin. Gesto$¢ sadzenia
poszczeg6lnych roslin uzalezniona jest od sity i specyfiki wzrostu charakterystycznej dla
gatunku i odmiany. W projekcie szaty roslinnej gestos¢ nasadzenia roslin wieloletnich
zostata ustalona doktadnie zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Nalezy wzig¢ pod uwage, zZe zwiekszenie gesto$ci nasadzenia roslin szczegdlnie w
przypadku krzew6w ma niewatpliwe zalety, gdyz przyspieszy docelowy efekt dekoracyjny
zatozenia zieleni, zmniejszy konieczno$¢ tak czestego odchwaszczania roslin w pierwszym
okresie po zalozeniu, tym samym zmniejszajac naklady na pielegnacje zieleni. Negatywna
konsekwencja jest jednak zwiekszenie naktadéw na zakup materiatu szkétkarskiego.

Projektujac koncowy efekt dekoracyjny zalozenia zaklada sie, Ze nie zostang
wykorzystane do realizacji projektu najmniejsze rosliny dostepne na rynku (a tym
samym najtansze).

8. ZALECENIA ODNOSNIE PIELEGNACJI ZIELENI W KOLEJNYCH LATACH

Po zatoZeniu terenu zieleni nie mozna zapomnie¢ o realizacji prac polegajacych na
systematycznej i fachowej pielegnacji. Od pielegnacji zalezy wyglad obiektu podczas catego
sezonu wegetacyjnego i w kolejnych latach.

Nalezy prowadzi¢ systematyczng pielegnacje nowej zieleni szczegdlnie w pierwszym
roku.
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Zabiegi te dotycza przede wszystkim:

e systematycznego podlewania wszystkich nowo nasadzonych roslin wieloletnich
drzew i krzewow,

e pielenia chwastéw,

e wymiany obumartych lub bardzo silnie uszkodzonych: drzew, krzewoéw, roslin
okrywowych czy bylin na rosliny tego samego gatunku,

e nawozenie, utrzymywanie wlasciwego dla poszczegélnych gatunkéw ph
podtoza.

9. UWAGI KONCOWE

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw
budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu
jako$ci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.

Podane w projekcie gotowe materiaty stanowig przykiad i maja na celu okreSlenie
parametréw technicznych, wytrzymato$ciowych i cech produktu.

Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii,
ktdérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa
w art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie gorszego od
okresSlonegow projekcie i niniejszej specyfikacji.

Opracowanie:

mgr inz. Elzbieta Wyszowska-Zajqc

34



