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Dr. Powiat. Nr 1818R ul. Sanowa w Radymnie

CzESC OPISOWA

1. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1. Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Droga powiatowa nr 1818R potozona jest na terenie dwdch powiatdéw: jarostawskiego i przemyskiego.
Przedmiotowy odcinek drogi objety niniejszym zadaniem inwestycyjnym zawierajgcy sie w kilometrazu
0+018 + 1+398, potozony jest w granicach miasta Radymno i czesciowo gminy wiejskiej Radymno,
w powiecie jarostawskim.

Zarzadcg drogi jest Zarzad Powiatu Jarostawskiego w imieniu ktérego funkcje administracyjne
sprawuje Powiatowy Zarzad Drdég w Jarostawiu.

Poczatek projektowanego odcinka tj. km 0+018, usytuowany jest w miejscu przeciecia osi drogi
powiatowej z granicg pasa drogowego drogi krajowej nr 94. Wlot drogi powiatowej na skrzyzowanie
z drogg krajowg zostat przebudowany w ramach inwestycji zwigzanej z przebudowa drogi krajowe;j.
Koniec projektowanego odcinka tj. km 1+398 znajduje sie 4 m przed punktem przeciecia osi drogi
powiatowe] z granicg dziatek 761/3 i 332. Petny zakres przebudowy konczy sie w km 1+390,89 na
koncu tuku poziomego W12. Do km 1+398 wystepuje odcinek dowigzania projektowanej przebudowy
do stanu istniejacego.

1.2. Ogolny zakres roboét objetych zadaniem inwestycyjnym

Zadaniem inwestycji jest przede wszystkim dostosowanie parametréw geometrycznych drogi do
wymagan warunkdéw technicznych jakim powinna odpowiada¢ droga publiczna klasy Z, wzmocnienie
konstrukcji istniejacej jezdni do parametrdw zapewniajgcych przeniesienie obcigzedn od ruchu
pojazdéw w perspektywie 20 lat, oraz poprawa warunkédw komunikacji pieszej i zwiekszenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Ponadto, zostanie przebudowany system odwodnienia drogi i w
pasie drogowym zostanie umieszczony kanat technologiczny umozliwiajagcy umieszczenie w nim
elementdw sieci $wiattowodowej.

W ramach realizacji inwestycji planowany jest nastepujgcy zakres robdét:

e poszerzenie i wzmochnienie konstrukcji nawierzchni istniejacej jezdni,

e budowa kanatu technologicznego,

e budowa chodnika lewostronnego,

e przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,

e utwardzenie prawego pobocza drogi,

e przebudowa istniejgcego systemu odwodnienia poprzez budowe trzech odcinkéw rowu krytego
ze studzienkami rewizyjnymi i Sciekowymi po lewej stronie drogi,

e budowa kolektora deszczowego odprowadzajagcego wody opadowe poza pas drogowy, do
naturalnego odbiornika tj. do rzeki San,

e uzupetnienie istniejgcego oznakowania pionowego drogi.

Dtugosé odcinka drogi objetego inwestycjg wynosi 1,380 km.
1.3. Usytuowanie drogi

Istniejgcy pas drogowy obejmuje dziatki ewidencyjne o nastepujgcych numerach:

e 39, jednostka ewidencyjna Michatéwka, obreb gmina wiejska Radymno,
e 763/1, jednostka ewidencyjna Radymno, obreb Radymno miasto.

Ponadto, inwestycja wymaga przeprowadzenia kolektora deszczowego przez teren nastepujgcych
dziatek:

e 767/1i765/2 w jedn. ew. Radymno, obreb Radymno miasto.




| Dr. Powiat. Nr 1818R ul. Sanowa w Radymnie I

Witascicielem dziatki nr 767/1 jest Skarb Panstwa reprezentowany przez Staroste Jarostawskiego.
Dziatka nr 765/2 jest wtasnoscig Skarbu Panstwa we wtadaniu przedsiebiorstwa Wody Polskie RZGW
Rzeszéw.

Poza ww. dziatkami, planowana inwestycja nie jest poftozona na terenie innych dziatek nie
stanowigcych wtasnosé Inwestora.

1.4. Podstawa opracowania

[1] Umowa o prace projektowe zawarta z Powiatem Jarostawskim.

[2] Mapa do celéw projektowych opracowana w grudniu 2020r.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 1333 z p6zn. zmianami),

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 470
z pozniejszymi zmianami)

[5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,
(t.j. Dz.U z 2020r poz. 283 z pdzniejszymi zmianami),

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.].
Dz.U. z 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

[71 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r, poz. 1609).

[8] Projekt Wstepny opracowany w grudniu 2020r

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Pas drogowy istniejacej drogi powiatowej ktdry tworzg dziatki o numerach 89 w obrebie Michatéwka i
761/3 w obrebie Radymno miasto, ma szerokos$¢ zmienng mieszczaca sie w przedziale 11,0 + 13,0 m.
Droga powiatowa nr 1818R na przedmiotowym odcinku jest drogg jednojezdniowa, dwupasowg o
przekroju pozamiejskim (drogowym).
W pasie drogowym wystepujg nastepujgce elementy drogi:

e jezdnia z nawierzchnig bitumiczng,

e obustronne pobocza gruntowe,

e zjazdy indywidualne i publiczne,

e odcinkowe obustronne rowy odwaniajgce,

e chodnik lewostronny od km 1+210,

e kanalizacja deszczowa wzdtuz istniejgcego chodnika

Droga nie posiada urzadzen do obstugi ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej. Obiekty
mostowe nie wystepuja.

Parametry techniczne istniejgcej drogi powiatowej (wg danych ewidencyjnych):

Klasa drogi Z (zbiorcza)

Jezdnia dwupasowa, dwukierunkowa
Szerokos$¢ pasow ruchu 2,75 m

Szerokos¢ jezdni 550m

Szerokos¢ poboczy 0,7+1,0m

Szerokosé chodnika 1,50 m

Rodzaj nawierzchni jezdni bitumiczna

Nosnos$¢ nawierzchni jezdni ponizej 80 kN/o$
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W pasie drogowym, wzdtuz drogi na odcinku od km 0+017 + 0+281 po stronie prawej przebiega
podziemna linia telekomunikacyjna. Poza tym w pasie drogowym nie sg usytuowane zadne elementy
obcej infrastruktury technicznej o przebiegu réwnolegtym do drogi. Podziemne linie energetyczne,

kanalizacyjne i wodociggowe oraz napowietrzne linie energetyczne usytuowane sg poza pasem
drogowym.

Poprzecznie przez pas drogowy przebiegaja podziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne oraz
napowietrzne linie energetyczne.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego do pasa drogowego

Wzdtuz projektowanego odcinka drogi od km 0+000 do koto 0+700, po obydwu stronach, usytuowane

sg tereny rolnicze. Luzna zabudowa zagrodowa pojawia sie od km 0+700 i wystepuje do korica
odcinka.

2.3. Uktad komunikacyjny

Tereny przylegte do pasa drogowego skomunikowane s3g z drogg powiatowga za pomocg bezposrednich
zjazddéw z posesji lub z drég wewnetrznych.

Pofaczenie z siecig innych drég publicznych umozliwia skrzyzowanie z drogg krajowa nr 94, ktdre
zapewnia komunikacje w kierunku siedziby gminy w Radymnie i dalej w kierunku miast Jarostaw
i Przemysl. Droga krajowa nr 94 na kierunku wschodnim prowadzi ruch drogowy do przejscia
granicznego w Korczowej. Skrzyzowanie usytuowane jest poza zakresem niniejszego opracowania.
Droga powiatowa nr 1818R na kierunku potudniowym umozliwia dojazd do miejscowosci Medyka.

Powigzania komunikacyjne drogi powiatowej nr 1818r z innymi drogami publicznymi przedstawiono
narys. nr 1 Orientacja.

3. INWENTARYZACIJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH ELEMENTOW DROGI
3.1. Informacje ogodlne

Droga powiatowa nr 1818R na przedmiotowym odcinku jest drogg jednojezdniowa, dwupasowa o
przekroju pozamiejskim (drogowym). Wg ewidencji Powiatowego Zarzadu Drég w Jarostawiu droga
posiada klase Z (droga zbiorcza).
Budowla drogowa, na przedmiotowym odcinku, sktada sie z nastepujgcych elementow:

e jezdnia bitumiczna,

e pobocza gruntowe,

e odcinkowy, lewostronny, otwarty réw odwadniajgcy,

e |okalnie, prawostronny, otwarty row odwadniajacy,

e |ewostronny chodnik od km 1+210,

e kanalizacja deszczowa od km 1+225,

e zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne,

Skrzyzowanie z drogg krajowa nr 94 w km 0+000 usytuowane jest poza zakresem robdét objetych
inwestycja.

3.2. Trasa i niweleta drogi

Trasa drogi przebiega w sposdb krzywoliniowy z krétkimi odcinkami prostymi i z fagodnymi fukami
poziomymi mieszczgcymi sie w granicach dopuszczalnych warunkami technicznymi. Usytuowanie trasy
drogi i parametry fukéw poziomych przedstawia rys. nr 2.

Niweleta drogi przebiega ptynnie w niewielkich pochyleniach mieszczgcych sie w przedziale 0,1+0,9%.
Promienie istniejgcych tukéw pionowych mieszczg sie w granicach dopuszczalnych warunkami
technicznymi. Przebieg niwelety drogi przedstawiono na rys. nr 4 Przekrdj podtuzny.

3.3. Jezdnia

Droga wyposazona jest w jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego.
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Szerokos¢ jezdni na odcinku wynosi 5,5 m. Na niektdrych tukach poziomych jezdnia jest poszerzona
maksymalnie do szerokosci 6,0 m.

Na odcinkach prostych jezdnia posiada przekrdj daszkowy. Na tukach poziomych jednostronne
pochylenia poprzeczne.

Nawierzchnia jezdni jest w bardzo ztym stanie technicznym. Na powierzchni jezdni wystepujg lokalne
uszkodzenia w postaci spekan siatkowych. Widoczne sg rédwniez niewielkie koleiny oraz ubytki i
wytuszczenia w nawierzchni. Znaczna czes¢ powierzchni jezdni posiada widoczne s$lady prac
remontowych. Nie stwierdzono wystepowania przetomdéw drogowych oraz uszkodzen strukturalnych
konstrukcji jezdni, co Swiadczy o dobrym stanie podbudowy i podtoza drogi.

3.4. Pobocza i korpus drogowy

Droga wyposazona jest w obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci od 0,6 do 1,2 m.
Pobocza wykazujg lokalne deformacje poprzeczne i podtuzne oraz niewielkie uszkodzenia od ruchu
drogowego.

Nie stwierdzono uszkodzen skarp korpusu drogowego.
3.5. Chodniki

Od km 1+210 po lewej stronie usytuowany jest chodnik o szerokosci 1,50m z nawierzchnig z kostki
brukowej. Stan techniczny chodnika jest bardzo dobry.

3.6. Zjazdy

Na odcinku objetym inwestycjg wystepuja zjazdy indywidualne i publiczne.

Istniejgce zjazdy do pdl i do gospodarstw posiadajg przewaznie nawierzchnie gruntowg czesciowo
utwardzong réznorodnym kruszywem. Wystepujg tez zjazdy z nawierzchnig kostkowg, betonowg
i bitumiczna. Zjazdy publiczne na drogi wewnetrzne s3 wyposazone w nawierzchnie bitumiczne.

Szerokosci zjazdéw na terenie zabudowy sg dostosowane do szerokosci bram. Poza terenem
zabudowy szerokos¢ zjazdéw wynosi 3,5+4,5 m.

3.7. Istniejacy system odwodnienia drogi

Na przedmiotowym odcinku droga wyposazona jest w lewostronny otwarty réw odwadniajacy.
Lokalnie row odwadniajgcy pojawia sie na bardzo krétkich odcinkach po stronie prawej jednak
zasadniczo strona ta jest odwadniana poprzez bezposredni sptyw wdd opadowych z korpusu
drogowego na przylegty teren.

Gtebokos¢ rowéw odwadniajgcych wynosi 0,5+0,7 m. Istniejgce rowy sg w znacznej czesci zamulone.
Wystepujg réwniez odcinki o catkowitym zamuleniu.

Na dtugosci przedmiotowego odcinka nie wystepujg przepusty ktdre mogtyby przeprowadzi¢ wody
opadowe z lewej na prawg strong drogi stad w okresie opaddéw na drodze tworzg sie liczne zastoiska
wodne. Brak odprowadzenia wdd opadowych z lewej strony drogi jest podstawowg przyczyna
zamulenia istniejgcych rowow.

Prawidtowo odwadniany jest odcinek drogi od km 1+225 gdzie wody opadowe przejmuje istniejgca
kanalizacja deszczowa.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW DROGI

4.1. Projektowane parametry techniczne drogi

Kategoria drogi droga powiatowa

Klasa drogi Z (zbiorcza)

Typ jezdni ulica dwupasowa dwukierunkowa
Szerokos$é pasow ruchu 3,00 m

Szerokos¢ jezdni 6,00 m
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Szerokosé chodnikéw 2,00 m ( lewostronny)
Szerokosé poboczy 1,0 m (prawostronne)
Rodzaj nawierzchni jezdni bitumiczna

Nosnos$¢ nawierzchni jezdni 100 kN/o$

Kategoria ruchu KR2

4.2. Trasa drogi

Projektowana trasa drogi zasadniczo pokrywa sie z trasg istniejgcg na catym odcinku objetym
inwestycjg z niewielkim przesunieciem okoto 0,50 m w prawo wynikajgcym z koniecznosci poszerzenia
jezdni.

Wytyczenie projektowanych elementéw drogi nalezy rozpoczaé od wytycznie osi drogi. Elementy
projektowane nalezy wyznaczy¢ w oparciu o wspotrzedne uktadu 2000, kilometraz i wymiary podane
w dokumentacji projektowej na rys. nr 2 — Plan sytuacyjny i rys. nr 5 — Przekroje poprzeczne.
Wysokosciowo, projektowane elementy drogi zostaly dowigzane do ukfadu panstwowego
Kronsztadt 86.

Wyznaczenie wysokosci poszczegdlnych elementéw drogi nalezy wykonaé w oparciu o rysunki
przekrojéw podtuznych nr 4 oraz przekrojow poprzecznych nr 5.

4.3. Przekroj poprzeczny drogi

Na catym odcinku przyjeto jednakowy przekrdj typowy. Zaprojektowany chodnik zostat usytuowany po
lewej stronie drogi zgodnie z wymaganiem Inwestora okreslonym w SIWZ. Szeroko$¢ projektowanej
jezdni wynosi 6,0 m a chodnika 2,0 m (bez kraweznika i obrzeza). Lokalnie, na odcinku od km 0+887 +
0+916 i od zjazdu w km 1+120 do zjazdu w km 1+154, chodnik zostat zawezony odpowiednio do szer.
1,30m i 1,80. Przyczyng zawezenia chodnika jest brak dostatecznej szerokosci pasa drogowego.

Dane dotyczace przekroju poprzecznego drogi pokazane zostaty na rys. nr 3 Przekrdj normalny i rys.
nr 5 Przekroje poprzeczne.

4.4. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Na podstawie przeprowadzonego pomiaru ruchu drogowego i obliczonej prognozy wzrostu ruchu
ustalono, ze w 20 roku eksploatacji droga bedzie obcigzona ruchem kategorii KR2. Wyniki obliczen
zawarte sg w Projekcie Wstepnym.

Z przeprowadzonych badan geologicznych wynika ze w podtozu drogi zalegajg grunty wysadzinowe co
przy zaleganiu wdd gruntowych ponizej 2 m od spodu istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni
kwalifikuje podtoze drogi do grupy nosnosci G3.

Dla powyzszych danych zaprojektowane zostaty nizej wymienione konstrukcje nawierzchni jezdni,
chodnikow i zjazdow
4.4.1. Konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni jezdni
Dla kategorii ruchu KR2 wymagana grubosé¢ zastepcza wzmocnienia wynosi hy,, = 14 cm, co po
przeliczeniu na warstwy z betonu asfaltowego daje nastepujaca konstrukcje wzmocnienia:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 4 cm,
e warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego min. 3 cm

Dla uscislenia grubosci warstwy wyréwnawczej zaprojektowano profilowanie poprzeczne i podtuzne
istniejgcej nawierzchni w wyniku ktérego okazato sie, ze Srednia grubos¢ warstwy wyrownawczej na
catym rozpatrywanym odcinku drogi wynosi 11 cm.

Zatem, przy zatozeniu wzmocnienia istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni jak dla ruchu kategorii
KR2 otrzymamy grubos¢ zastepczg wzmocnienia hy,n, = 30 cm, wiekszg niz wymagana grubos¢
zastepcza wzmocnienia dla kategorii KR3.
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Oczywistym jest, ze sg to wyniki usrednione w skali catego odcinka. Oznacza to, ze w niektérych
miejscach, po wzmocnieniu, nawierzchnia jezdni w okresie 20 lat bedzie zdolna do przeniesienia ruchu
KR2 a w niektérych miejscach nawet KR3. Z pobieznej analizy grubosci warstwy wyréwnawczej wynika,
ze sumaryczna dtugos¢ odcinkdw zdolnych do przeniesienia ruchu KR2 wynosi okoto 240 m a dtugos¢
odcinkéw zdolnych do przeniesienia ruchu KR3 — okoto 1,160 km.

4.4.2. Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni

Projektowang konstrukcje poszerzenia istniejgcej nawierzchni jezdni odpowiednia dla kategorii ruchu
KR2 przyjeto w oparciu o wyniki badan podtoza gruntowego i Katalog Typowych Konstrukcji
nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — GDDKIA W-wa 2014 r

Typowa konstrukcja nowej nawierzchni jezdni dla ruchu KR2 i podtoza G3 przedstawia sie nastepujgco:

Warstwy gorne TYP Al dla kategorii ruchu KR2:

warstwa Scieralna 4cm z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT 2,
warstwa wigzaca 8cm z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT 2
podbudowa zasadnicza 20 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coq/s Wg WT-4

Warstwy dolne TYP 11 dla podtoza G3:

warstwa mrozoochronna 15cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C;s,
wg WT-5
w-wa ulepszonego podtoza 22 cm z mieszanki niezwigzanej o CBR>20
RAZEM 69 cm

Zastosowanie warstw dolnych wg typu 11 z dolng warstwg niezwigzang spoiwami zostato
podyktowane tym, ze w istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni warstwy dolne zostaty wykonane
z kruszyw niezwigzanych spoiwami hydraulicznymi i zachodzi konieczno$¢ zapewnienia odptywu spod
nawierzchni wéd opadowych przenikajgcych przez poszczegdlne warstwy nawierzchni i gromadzacych
sie na poziomie podtoza gruntowego.

Projektowang konstrukcje poszerzenia przyjeto z uwzglednieniem specyfiki wykonywania waskich
poszerzen jezdni drogowych i grubosci wymaganego wzmocnienia.

W pierwszej kolejnosci wykonuje sie poszerzenie do poziomu istniejgcej nawierzchni jezdni i tutaj
ujawnia sie zalezno$¢ grubosci warstw konstrukcyjnych poszerzenia od grubosci warstw
wyrownawczych i wzmacniajgcych. Poniewaz warstwe Scieralng wykonuje sie na catej szerokosci
pasow ruchu i z jednakowga gruboscia, to zaleznos¢ konstrukcji poszerzenia bedzie dotyczyta tylko
warstwy wigzacej. Jezeli grubosé warstwy wyrdwnawczej przy wewnetrznej krawedzi poszerzenia
bedzie rowna lub wieksza od grubosci warstwy wigzgcej typowej konstrukcji (8 cm), to konstrukcja
poszerzenia bedzie obejmowata: podbudowe zasadniczg (20 cm) i obydwie warstwy dolne (15+22cm).
Natomiast w przypadku, gdy w tym samym miejscu warstwa wyréwnawcza bedzie ciensza - to
konstrukcje poszerzenia nalezy uzupetni¢ o warstwe wigzacg, ktdrej grubos¢ pomniejsza sie o
minimalng grubos¢ warstwy wyréwnawczej (8-3cm). Zatem petna konstrukcja poszerzenia nawierzchni
jezdni wyglada nastepujaco:

Warstwy gorne dla kategorii ruchu KR2 uktadane na poziomie istn. jezdni i na poszerzeniu:

typ1 typ 2
warstwa Scieralna 4cm 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 Swg WT 2,
warstwa wyrdwnawcza 28 cm 3+7cm  z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT 2

warstwy ukfadane na poszerzeniu, ponizej poziomu istn. jezdni:
warstwa wigzaca --- 5cm z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT 2
podbudowa zasadnicza 20cm 20cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cy/3 Wg WT-4
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Warstwy dolne TYP 11 dla podtoza G3:

warstwa mrozoochronna 15cm 15cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2 wg WT-5
w-wa ulepszonego podtoza 22 cm 22 cm z mieszanki niezwigzanej o CBR>20

RAZEM 269 cm 69+73 cm

Szczegdty konstrukcyjne warstwy wyréwnawczej oraz kilometraz poszczegdlnych typdéw poszerzenia
podano narys. nr6.1i 6.2 Przekroje poprzeczne profilowania nawierzchni jezdni.

Warstwy bitumiczne nawierzchni nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego wg Wymagan Technicznych
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego powinna byé wykonana z zachowaniem
zasad zawartych w Wymaganiach Technicznych WT-4 2010 — Mieszanki niezwigzane dla drég
krajowych.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem drogowym powinna byc
wykonana z zachowaniem wymagan zawartych w Wymaganiach Technicznych WT-5 - Mieszanki
zwigzane spoiwem hydraulicznym dla drég krajowych.

Wymagania techniczne WT-2, WT-4 i WT-5 dla wykonania poszczegdlnych warstw nawierzchni sg
dostepne na stronie internetowej GDDKIA www.gddkia.gov.pl w zaktadce Serwis GDDKiA/Dokumenty
techniczne.

4.4.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdéw indywidualnych przez chodnik

(a) Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa $cieralna 6 cm kostka brukowa betonowa szara
podsypka 4cm z mieszanki kruszywa drobnego niezwigzanego 2/5mm
warstwa mrozoochronna 10cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C; 5/,
wg WT-5
RAZEM 20cm

(b) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych przez chodnik

warstwa scieralna 8 cm kostka brukowa betonowa bordo
podsypka 3cm z mieszanki kruszywa drobnego niezwigzanego 2/5mm
podbudowa zasadnicza 20 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cqp/3 Wg WT-4

Warstwy dolne dla podtoza G3:

warstwa mrozoochronna 15cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Csp,
wg WT-5

RAZEM 46 cm

Obramowanie chodnika od strony zewnetrznej stanowi betonowe obrzeze 30x8 cm posadowione na
tawie z betonu C12/15 z obustronnym oporem.

Obramowanie chodnika od strony jezdni stanowi kraweznik uliczny 30x15 cm posadowiony na tawie z
betonu C12/15 z oporem. Na odcinkach od km 0+052 + 0+215 i od km 0+774 + 0+790 tawe betonowg
pod kraweznik nalezy poszerzy¢ o 25 cm w celu osadzenia na niej Scieku przykraweznikowego.

Szczegdty konstrukcyjne elementéw drogi w przekroju poprzecznym podano na rys. nr 3 Przekroje
normalne. Szczegdty wysokosciowe $cieku przykraweznikowego podano na rys. nr 4.1 i 4.2 Przekrdj
podtuzny.
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Na odcinku od zjazdu w km 04800 do korica ogrodzenia cmentarza w km 0+900 zaprojektowano
chodnik z mozliwoscig parkowania o nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:

(c) Konstrukcja nawierzchni chodnika z mozliwoscig parkowania

warstwa $cieralna 6 cm kostka brukowa betonowa szara
podsypka 4cm z mieszanki kruszywa drobnego niezwigzanego 2/5mm
podbudowa zasadnicza 15cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cop/3 Wg WT-4
warstwa mrozoochronna 10cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C; 5,
wg WT-5
RAZEM 35cm

Obramowanie chodnika od strony zewnetrznej stanowi betonowe obrzeze 30x8 cm posadowione na
tawie z betonu C12/15 z obustronnym oporem.

Obramowanie chodnika od strony jezdni stanowi kraweznik uliczny 30x15 cm posadowiony ptasko na
tawie z betonu C12/15 z oporem.

4.4.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych na drogi boczne (wewnetrzne)

Warstwy gorne TYP A1l dla kategorii ruchu KR1:

warstwa Scieralna 4cm z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT 2,
warstwa wigzaca 5cm z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT 2
podbudowa zasadnicza 20 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coq/s Wg WT-4

Warstwy dolne TYP 11 dla podtoza G3:

warstwa mrozoochronna 22 cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C;s,
wg WT-5

4.5.

RAZEM 51cm

W przypadku istniejgcych zjazdéw publicznych o nawierzchni asfaltowej powyisza konstrukcja
nawierzchni obowigzuje tylko na ewentualnych poszerzeniach. Na istniejgcej nawierzchni bitumicznej
zjazdéw nalezy wykona¢ warstwe scieralng i wyréwnawczg z betonu asfaltowego jak dla warstwy
Scieralnej.

Roboty ziemne

Przy wykonywaniu robét ziemnych na poszerzeniu korpusu drogi nalezy stosowac¢ zasady podane w ST
D-02.03.01. w zakresie wykonania stopni na istniejgcych skarpach oraz formowania i zageszczania
poszczegdlnych warstw nasypow. Dotyczy to réwniez prowadzenia robdt ziemnych na zjazdach.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych nalezy dazy¢ do maksymalnego wykorzystania gruntéw
pochodzacych z wykopdw pod poszerzenie jezdni jak réwniez z wykopow pod kanat deszczowy i kanat
technologiczny. Grunty pozyskane z wykopdw nalezy wykorzysta¢ do budowy nasypow. Brakujgce
ilosci gruntéw, Wykonawca robdt pozyska z wtasnych Zrddet. Pozyskane grunty powinny spetniaé
wymagania okreslone w tabeli 1 specyfikacji technicznej D-02.03.01. Wykonanie nasypéw dla gruntéw
przydatnych lub przydatnych z zastrzezeniami.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢c na rodzaj gruntu zalegajagcy na dnie istniejgcych rowodw
odwadniajgcych. Nagromadzony na dnie istniejgcych rowdw szlam i inne zanieczyszczenia nie nadajg
sie do budowy nasypow i nie mogg stanowi¢ podtoza pod nasypy projektowanego chodnika. Przy
wykonywaniu robot przygotowawczych zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej
nagromadzony szlam w istniejgcych rowach nalezy usungé. Pozyskany urobek nalezy wywiesé¢ na
gminne sktadowisko odpaddw a brakujgcy grunt uzupetni¢ innym gruntem pozyskanym z witasnych
zrédet.
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4.6. Rozwiazania projektowe w zakresie odwodnienia

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia drogi, pod projektowanym chodnikiem
zaprojektowano trzy odcinki rowu krytego wyposazonego w studzienki Sciekowe i rewizyjne.

Patrzac zgodnie z kilometrazem drogi — pierwszy i drugi cigg rowu krytego, oznaczone numeracjg
studzienek rewizyjnych D13+DO i D0O+D28 sprowadzg wody opadowe do studzienki DO i dalej,
czwartym ciggiem oznaczonym DO0-D61+D65-Wyl usytuowanym na dziatkach 767/1 i 765/2,
odprowadzg wody opadowe do rzeki San.

Trzeci cigg rowu krytego oznaczony D57+D41-Dil stanowi przedtuzenie istniejgcej kanalizacji
deszczowej usytuowanej w pasie drogowym na odcinku od km 1+125+1+405.

Do wykonania rowu krytego nalezy zastosowac rury polipropylenowe PP lub polietylenowe PE
wysokiej gestosci (HD) o wytrzymatosci obwodowej SN8. Studzienki sciekowe i studnie kanalizacyjne
powinny by¢ rdwniez wykonane z rur PP lub PE z tg rdznicg, ze wytrzymatos¢ obwodowa studzienek
moze by¢ zmniejszona do SN6 przy lokalizacji studzienki w jezdni i SN4 przy lokalizacji poza pasami
ruchu pojazdéw. Studzienki Sciekowe nalezy wyposazy¢é we wpusty zeliwne klasy D400 typu
muldowego oraz osadniki na zanieczyszczenia state. Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne) nalezy
wykona¢ jako studzienki niewtazowe z pokrywami zeliwnymi klasy D400. Zastosowane studzienki
kanalizacyjne powinny umozliwia¢ podtgczenie do nich rur kanalizacyjnych o srednicy wewnetrznej
400 + 500mm. Studnie D65 nalezy wykonac¢ jako studnie wtazowa z osadnikiem o gtebokosci min. 1m.

Z uwagi na mnogos$¢ systemow kanalizacyjnych na rynku budowlanym nie okresla sie typéw
studzienek kanalizacyjnych w niniejszej dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyboru systemu kanalizacyjnego uwzgledniajgcego
wymagane niniejszg dokumentacjg parametry w zakresie $rednic wewnetrznych rur i wytrzymatosci
obwodowej rur i studzienek kanalizacyjnych oraz do uzyskania akceptacji Inwestora dla wybranego
systemu.

Wylot Wyl nalezy wykona¢ wg KPED karta 02.16 jako prefabrykowany lub wylewany na mokro w
projektowane] lokalizacji. Wylot nalezy wyposazy¢ w klape zwrotng ze stali nierdzewnej lub z
tworzywa sztucznego PP lub PE wysokiej gestosci. Skarpa rzeki San powinna by¢ ubezpieczona
materacami gabionowymi o wymiarach podanych na rys. nr 4.3. Wszystkie materace gabionowe
powinny by¢ wzajemnie spiete klamrami stalowymi lub drutem stalowym.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem wylotu Wy1 i umocnieniem skarpy powinny by¢ wykonane
,Z brzegu” bez ingerencji w wode ptynaca. Urobek gruntowy powinien by¢ przenoszony na brzeg i
odwieziony w miejsce wbudowania lub sktadowania. Nie dopuszcza sie tzw. ,sptawiania” urobku
gruntowego ani innych materiatéw. W przypadku prowadzenia robét przy wylocie Wyl i przy
umacnianiu brzegu w okresach 1 marca + 30 czerwca i 1 pazdziernika + 30 grudnia Wykonawca robét
jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru przyrodniczego nad prowadzonymi robotami.

Przebieg sytuacyjny odcinkéw rowu krytego przedstawiono na rys. nr 2.1 + 2.4 a przebieg
wysokosciowy na rys. nr 4.1 + 4.3.

4.7. Elementy oznakowania drogi i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Realizacja niniejszej inwestycji wymaga wprowadzenia zmian i uzupetnien w istniejgcym oznakowaniu
pionowym drogi wg zatwierdzonego Projektu Organizacji Ruchu ktdry stanowi integralng czesc
dokumentacji projektowej inwestycji.

4.8. Projektowany kanat technologiczny

Rozwigzania projektowe projektowanego kanatu technologicznego zawarte sg w oddzielnym tomie
dokumentacji projektowej inwestycji.

4.9. Zabezpieczenie urzadzen obcej infrastruktury technicznej

Wykaz podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej krzyzujgcych sie z projektowanymi odcinkami
rowu krytego i projektowanym kanatem technologicznym oraz urzadzed kolidujgcych
z projektowanymi elementami drogi przedstawiono w ponizszej tabeli:
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Lp. Km Rodzaj urzadzenia - Orientacyjna Uwagi dotyczace
oznaczenie wg mapy do rzedna ,,gory” zabezpieczenia
celéw projektowych urzadzenia
podziemnego
1 0+018 tA --- brak kolizji
2 0+025 eN 185,90 AROT A110Ps; dt. 2m
3 0+058+0+226 t w proj. poboczu, kontrolne przekopy co 50m
ok. 1,20m ponizej
krawedzi ist.
jezdni
4 0+226+0+281 t pod proj. jezdnig, AROT A110PS; dt. 55 m
0+153 t 186,18 kontrolna odkrywka na
skrzyzowaniu z proj. kd i kt,
przy zblizeniu: AROT A110PS; 2x1m
6 0+452 eN 185,60 AROT A110Ps; dt. 3m
7 0+776 eN 186,40 jest rura ostonowa na ,,eN”
8 1+100 eN AROT A110Ps; df. 3m
9 1+214 t 186,90 kontrolna odkrywka na
skrzyzowaniu z proj. kd i kt,
przy zblizeniu: AROT A110PS; 3m
10 1+237 eN 186,60 kontrolna odkrywka na
skrzyzowaniu z proj. kt,
przy zblizeniu: AROT A110PS; 2m
11 1+345 t 186,70 kontrolna odkrywka na
skrzyzowaniu z proj. kt,
przy zblizeniu: AROT A110PS; 2m
12 1+381+1+394 t pod proj. AROT A110PS; 13m
chodnikiem
186,60

Podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej przebiegajgce poprzecznie przez pas drogowy lub
rownolegle do drogi, powinny by¢ usytuowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i przepisami branzowymi. Gtebokosci posadowienia urzadzen sg podane na
mapie do celéw projektowych. Jednak w niektdrych przypadkach gtebokosci posadowienia nie zostaty
podane. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Kierownik Budowy jest zobowigzany do
oznaczenia w pasie prowadzenie robot, przebiegu istniejgcych podziemnych linii infrastruktury
technicznej, rozpoznania gtebokosci posadowienia oraz do powiadomienia pracownikéw i operatoréw
sprzetu budowlanego o sposobie oznaczenia tych linii i o warunkach prowadzenia robdt w ich
sgsiedztwie, zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjne;.

Przy zblizeniu projektowanych elementéw drogi do istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej,
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi typu AROT A110PS o
wytrzymatosci obwodowej SN8. Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczyé przed doptywem wad
podziemnych elementami przeznaczonymi do tego celu. Zabrania sie zatykania rur ostonowych
zaprawami cementowymi lub piankami montazowymi, ktdre tgczg w sposdb trwaty przewody z rurami
ostonowymi uniemozliwiajgc w ten sposéb ewentualng wymiane przewodéw.

4.10. Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca robdét budowlanych po ich zakonczeniu zobowigzany jest do przeprowadzania
inwentaryzacji powykonawczej inwestycji wg zasad okreslonych w ST D-01.01.01a. oraz zgodnie z
przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

12




| Dr. Powiat. Nr 1818R ul. Sanowa w Radymnie

W zakres inwentaryzacji powykonawczej wchodzg réwniez czynnosci zwigzane z przestawieniem
istniejgcych znakdw geodezyjnych kolidujacych z projektowanymi elementami drogi.

Dokumenty z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich
ztozenie w osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, powinny by¢ przekazane Inwestorowi
wraz z dokumentacjg odbiorowg robét budowlanych.

5. ZIELEN W PASIE DROGOWYM

W pasie drogi powiatowej na odcinku objetym przebudowg, drzewa usytuowane sg poza pasem
drogowym tuz przy jego granicy. Znaczna cze$¢ drzew zostata usunieta w latach poprzednich.
Pozostawione pnie ktére kolidujg z projektowanymi elementami drogi nalezy wykarczowac. Po
wykonaniu chodnika nalezy przeprowadzi¢ pielegnacje drzew i usungé gatezie ograniczajgce skrajnie
drogowag nad projektowanym chodnikiem. Czynnosci te nie wymagajg koniecznosci uzyskania
stosownego zezwolenia.

Przy ogrodzeniu cmentarza, tj na odcinku od km 0+810 + 0+900 w pasie drogowym, po lewej stronie
drogi, zostaty nasadzone krzewy zywotnika (tuje) ktére w chwil obecnej znacznie sie rozrosty i
czesSciowo znajdg sie w skrajni projektowanego chodnika. Przy odpowiedniej pielegnacji (podcieciu)
krzewy te mogq pozosta¢ w pasie drogowym. W skrajnym przypadku, istnieje mozliwos¢ zwezenia
chodnika na ditugosci ogrodzenia cmentarza lub wyciecia niektérych krzewdw. W przypadku
konieczno$ci wyciecia tych krzewdw nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie.

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH OSOBOM NIEPEENOSPRAWNYM

W celu zapewnienia swobodnego poruszania sie osobom niepetnosprawnym po zaprojektowanych
chodnikach nalezy ptynnie taczy¢ ptaszczyzny projektowanego chodnika z powierzchniami zjazdéw za
pomocga tzw. ramp. Rdznice poziomdw na potgczeniu nawierzchni chodnika z nawierzchnig zjazdow
lub istniejgcg nawierzchnig jezdni nie powinny by¢ wieksze niz 2 cm. Pochylenia podtuzne ramp nie
powinny przekracza¢ wartosci 10% (zaleca sie 6%).

7. OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania, uzasadnionych intereséw oséb trzecich w
przypadku niniejszej inwestycji polega m.in. na zapewnieniu dostepu do drogi publicznej ze wszystkich
posesji graniczacych z pasem drogowym, ktére w chwili obecnej majg dostep (zjazd) do drogi
powiatowej. Warunek ten zostat spetniony poprzez ujecie w dokumentacji projektowej przebudowy
istniejgcych zjazdédw na posesje prywatne i zjazdéw publicznych do obiektéw usytuowanych przy
drodze oraz na drogi wewnetrzne. W sytuacjach watpliwych co do istnienia zjazdu nie ujetego w
niniejszej dokumentacji, decyzje o koniecznosci wykonania takiego zjazdu podejmuje Zarzadca drogi
po pisemnym wniosku wiasciciela dziatki do ktérej ma by¢é poprowadzony zjazd. Niniejsza
dokumentacja przewiduje rezerwe na wykonanie 5 szt. dodatkowych zjazdéw indywidualnych.

Projektowane elementy drogi na odcinkach przebiegajgcych przez zabudowe mieszczg sie w granicach
istniejgcego pasa drogowego i nie naruszajg ogrodzen dziatek prywatnych. Ogrodzenia usytuowane w
pasie drogowym nie kolidujgce z projektowanymi robotami, za zgodg Zarzadu drogi mogg pozosta¢ w
dotychczasowej lokalizacji. W przypadku ogrodzen usytuowanych w pasie drogowym i kolidujgcych z
projektowanymi robotami nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych wezwaé wtascicieli posesji
do przestawienia ogrodzen poza teren pasa drogowego.

Realizacja inwestycji nie ogranicza mozliwosci korzystania z sieci medialnych usytuowanych w pasie
drogowym oraz nie powoduje koniecznosci rozbiérki lub przebudowy innych obiektéw budowlanych
niezwigzanych z infrastrukturg drogowsa.
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8. ORGANIZACJA | BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W trakcie prowadzenia robét istniejagce oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy chronic¢ przed zniszczeniem.

Wykonaweca robét zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie etapy realizacji inwestycji, kolejnosé¢
realizacji poszczegdlnych etapdw i oznakowanie dla kazdego etapu.

W projekcie nalezy rdwniez uwzgledni¢ wszystkie elementy istniejacej organizacji ruchu w kontekscie
oznakowania prowadzonych robdét majgc na wzgledzie bezpieczedstwo ruchu drogowego i oséb
wykonujgcych prace na drodze oraz czytelnosé¢ oznakowania.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien byé zaopiniowany przez Zarzadce drogi, Komendanta
Powiatowego Policji i powinien by¢ zatwierdzony przez Staroste Jarostawskiego.

Ograniczenia wynikajagce z prowadzonych robdét wyrazone znakami drogowymi powinny
odzwierciedla¢ faktyczny stan zagrozenia na drodze. W miare postepu robét oznakowanie tymczasowe
powinno by¢ przestawiane a istniejgca stata organizacja ruchu przywracana na powrét. W przypadku
przerw w prowadzeniu robdt oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedlaé faktyczny stan
zagrozenia na drodze. Nie nalezy wprowadza¢ ograniczen w ruchu drogowym w nieuzasadnionych
przypadkach. Oznakowanie wprowadzajgce ograniczenia w ruchu, w czasie przerw w realizacji robét,
powinno by¢ zastaniane lub demontowane w przypadku dtuzszych przerw.

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zastosowane do oznakowania robdt powinny byé
utrzymywane w czystosci i w dobrym stanie technicznym przez caty okres trwania robdt. Znaki i
urzadzenia uszkodzone powinny by¢ niezwtocznie wymienione na nowe.

Po zakonczeniu robdt drogowych nalezy usungé wszystkie znaki tymczasowe i wprowadzi¢ statg
organizacje ruchu wg zatwierdzonego projektu stanowigcego integralng cze$¢ dokumentacji
projektowej inwestycji.
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9. ODPIS PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ POG-ZUD.430.191.2021
POG-ZUD.430.191.2021

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 18.05.2021 .
Geodezyjnej | Kartograficznej w Jarostawiu
Zespot ds, Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawia 1117,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.191.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 18.05.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
| kartograficzne (tekst jednolity Dz2. U. 2016 . poz. 1629 z péiniejszymi zmianami.)

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ul. Sanows w Radymnie od km 0+018 do km

Przedmiot narady:| 14398
el ; Kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny \

Gmina: Radymno, Obreb: Michatéwka, dz.: 89, Miasto Radymno,

ECKRREREI ) reb: Radymno, dz.: : 763/1, 765/2, 767/1
| BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "SKARPA" ZDZISLAW KRZESZOWSKI
WWOIGSIOHEWERE s wojska Polskiego 3/19, 37-500 Jarostaw
: | POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSLAWIU

ul. Jana Pawta 11 17, 37-500 Jarostaw
Projektant:| ZDZISLAW KRZESZOWSKI
Stanistaw Gorniak - Zespdt ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

P AR Uzbrojenia Terenu
—_— -
Miejsce narady: Powlatcw.vv Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej w
Jarostawiu

Sposéb przeprowadzenia narady:  czeéciowo stacjonarny, czeéciowo elektroniczay
Data wplywu:| 11.05.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedloiony na naradq koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie priez Je| uczestnikdw.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1.Trasa uzgodniona,
2. W km 0+ 153,50 skrzyzowanie projektowanego kanalu technoligicznego | kanalizacji deszezowe] 2 istniejacym
Swiatlowodem Orange S.A,
*w miejscach zblizen | skrzyzowan 2 Stniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne odleglosdsi godnie
2 cbowigzujqcym Rozporzqdzeniem Ministra infrastruktury D.U nr 219 2 2005 poz. 1864 oraz normy zakladowy
IN-15/0PL-004 . S2czegblowe warunki prowadzenia prac w poblizu tych urzadzen uzgodni¢ z Orange Polska.
3.Zachowad uwagi uczestnikdw narady zawarte w protokole.
4.Po zrealizowaniu niniejszego oblektu, nalezy zlecié uprawnionej jednostee wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje
powykonawczy (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem),

Dok M wygener A3): Stamislaw Gorniak, dn. 18052021 12.48:16
Jelok dokument (o5t wysiawicny aRKINonCIng, 10 e wymaga podpis andlogowego ani piecigd, RCE wymaga podpisy elektronicemgo.
Dwigs: podpis aleklroniceny mst niewdocmy - maing go iweryfikowad tyleo odpowidnion prograrwm

Strona1:3
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P0G-ZUD.430.191.2021

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

5 Nazwa instytucji
Sposdb uczestnictwa

1 ORANGE POLSKA S.A. Iacek Bakota, Gléwny

elektroni iy Specjalista ds,
| Zasobéw Infrastruktury

2 |Powistowy Zarzad Drig Uzgodniono porytywnie | Boguslawa Pyrczak,
Jaroslaw Uzgedmiono. Edward Podolec
elektronkzny

3 | GDDXiA O/RZ. Rejon Drig Uzgodniono porytywnie | Monika Montusiewicz
Krajowych w Przemysiu W nawigzaniu do praestarych map dot. prrebudowy DR Powtowe) 181588
Skotosabw ul. Przemyska 12, | informuje, te inwestor powinien wystapic do GDDKIA W Rzesiowle o
37-550 Radymno uzgodnienie. Urzadrenia sq umieszczane w odleglodo mmisisze] nik 25 m
elektroniczny od krawgdzl jezdni drogi krajowe).

4 | OXYNET Spétka Akcyina Uzgodniono porytywnie ; Witold Jasiewicz,
ul.Drutynowa 12 Kolzja projektowane) razbudowy drogi 2 Istniejacy kanalizaciy kablowg z | Specialista ds.
61-483 Poznafh kablem $wiatlowodowym na odcinkach Projektéw
elektroniczny km 0 + 058 — km 0 + 230 - kofizja istnielace] kanalizacji kablowej tel. 519 121 923

2 projektowarym pobocrem w.jaslewicz @ oxynet.pl
km 0 + 230 - km 0 + 280 - kolzja stniejqce) kanalizacji kablowey

2 projeitowany jezdniy
km 1+ 385~ km 1 + 358 ~ kolizja stnlejgce) kanaizacl kablowe)

2 projektowanym chednikiem

|

ad. 1. Na odcinku km 0« 0S8 ~ km O + 230 prred perystypieniem do
budowy warstw technologicznych nalezy wykonat przekopy kantroine co
ok S0 m w celu rwerylikowania glebokoscl uloienia kanalizacy kablowe)
Onynet.
Ad. 2, Na odcinku km 0 + 230 = km O « 280 przed prrystapleniem do
budawy warstw techaologiczrych jezdni nalety dokonat odirycia
istriejqoe) kanalizacji kablowej Quyrvet 1 kablem swiattowodawym,
zastosowal rurg ochronng grubcécienny dwudzeling o drednicy min, 110
mm na odoinku ok, 50 m.
Ad. 3. Na odcinku km 1 + 385 - km 1 + 3598 przed przystapieniem do
budawy warstw technologiczrych chodnikas dokonass odkrycia istniegcej
kanalzacj kablowe] Oxynet 2 kablem swiattowadowym, zastosowst rurg
ochronng grubodcienng dwudzielng o $rednicy min. 110 mm na odcinku
ok.13m.
Prace na w/w kolizjach wykonywac pod nadzorem pracownika Oxynet S.A.,
wykonsl dokumemacje ddjeciowq 2abezpieczania kolizjl, po zakonczeniu
dokonat odbiory,

S | Burmistrz Miasta Radymno Uzgodniono porylywnie | Marek Sobolewski
eleltroniczny Priedstawiang dokumentacly w sprawie przebudowy ul. Sanowej cpinive

poTytywnie,

6 |Polska Spoika Gazownictwa Uzgodniono porytywnie Marek Korzef
5p. 2 0.0. w Warszawle Dia tematu ul. Sanowej w m. Radymno, Gazownia w Przemyslu opiniuje -

Oddriat Zaklad Gazowniczy W | oy uwag.
Jadle
Gazownia w Przemysiu,
@lektroniczny i
7 | Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pazytywnie Jerry Krdl,
elektroniczny 1. Skrzyiowania | zblizenia 2 istniejgeymi urzadzeniami
elektroenargetycznymi wykonad 2godnie z normami PN/E 05100 i PN/E
Dakument: wygenerowaliak Stanistaw Gomisk, dn, 18-05-2021 32:48:16
Jeeli dokument jest wystawiony elskironcanie, 1o nie wymaga podpisu analogowego s pleczec, lece wymags podgisu alekironicanego.

Uwags: podpis elekiraniciny jest niewidocany - modna go zweryfikowad tylko odpowiedsim prograssm

Strona 223
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POG-ZUD.430.191.2021
05125,
2. W minjscach skrayiowah na kable natotyl rary ochronne dwudzielne
| typu \Arota\
|| przed zasypaniem zglosié do RE Jarostaw celem dokonania odbioru

technicznego.

| . Prace ziemne w tych rejonach wykonywat recznie po uprzednim
| wylgcreniu urzadzen elektroenergetycznyeh,
| 4.Przy sblizeniach do kablk éredniego i niskiego rapiecia dokonat adknywek |
| pod nadzorem uprawnionego pracownika RE Jarostaw | uzyskac
| normatywna odieglose. ‘

B | Wojt Gminy Radymno I Uzgodniono pazytywnie Adam Lisarczuk,
elektronicerry | Projektowang preebudows ul Sanowe] w Radymnie uzgadniam bez uwag.

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udzial w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nleobecnodcly.

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie :awiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do je| przeprowadzenia. Przyjmule sig, ie podmiot ten nie sklada zastrzeien do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej

NCTY

i Gevde . iogrolcIne
TR S AR £ e e

Fodpis preewodniczgoego noraay

POUCZENIE:

1, Przedstawiciele instytugji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
godnie 7 ustawq Prawo geodezyjne i kartograficane {Dz, U, 2 2017 r. poz. 2101 z pdin, zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzle koordynacyjne) moga wizlaé udzlat rdwniet inne podmioty, ktdre moga by¢ zalnteresowane rezultatami
narady koordynacyjne|, w szczegbinodcl zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czedci projektowarnych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadnicze), ktdra moZe nle zawieral projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgeych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (D2,
U. 22017 r. poz. 2101 z pdin. zm, ) lub zlozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysine) pozytywne| opinii

3. Znakl gecdezyjne, urzadzenia zabezpleczajgee te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajy ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geadezyjne i kartograficzne [Dz, U. 2 2017 r. poz. 2101 7 pdin, zm.),

Dokument wygenerowal{a): Stanistaw Gomisk, dn. 18-05-2021 12:48:16
2eaeli dokumant jest wystawiony efektronicanie, to nie wymaga podpisu a0alogowego ard plecoad, lecz wymags podpie elkirosicnago.
Uwiags: podps elkirosicany jest niewidocany ~ moina go zweryfikowat tyko cdpowiednim programam
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

CZESC RYSUNKOWA

nr 1. - Orientacja

nr 2.1+ 2.4 Plan sytuacyjny

nr 3 — Przekroje normalne

nr 4.1 + 4.3. Przekroje podtuzne

nr 5. - Przekroje poprzeczne

nr 6.1 +6.2. - Przekroje poprzeczne profilowania nawierzchni jezdni

nr 7. - Zjazd indywidualny
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