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Skrzyżowania:
indywidualne

Zjazdy:

w prawow lewo

OZNACZENIA:

Kierunek Kierunek

km  
 rów prawy (rP)
 rów lewy (rL)
 ściek przykrawężnikowy

Rowy i ścieki:

Umocnienia rowów:
ks - korytka ściekowe 60x50x15cm
pł - płytki chodnikowe 50x50x7cm

km    

ażur - płyty beton. ażurowe 60x40x8cm
kb - kostka beton. gr. 8cm na zaprawie cem.
IOMB - płyty beton. ażurowe 75x100x15cm

Studzienki kanalizacyjne:

 "D" rewizyjne "k" ściekowe

Urządzenia podziemne:

w - wodociąg
g - gazociąg
k - kanalizacja ogólnospławna
ks - kanalizacja sanitarna
kd - kanalizacja deszczowa
t - linia telekomunikacyjna
e - linia energetyczna
c - ciepłociąg

 "O" osadnikowe

w prawow lewow prawow lewo

publiczne

Klapa zwrotna z przeciwwagą
ze stali nierdzewnej
Wylot kolektora Ø500
wg KPED karta 02.16

Materace gabionowe
2x4 szt. 2,0x1,0x0,5  - 8.0 m3

Materace gabionowe
5 szt. 1,5x1,0x0,5  - 3.75 m3

Materac gabionowy
1 szt. 3,0x1,0x0,5  - 1.50 m3

Opracował

Skarpa

Projektant

37-500 JAROSŁAW
os. Wojska Polskiego 3/19
tel. 608 519 587

Biuro Usług Projektowych

 Specjalność:
FUNKCJA

Skala:

NR UPRAWNIEŃIMIĘ i NAZWISKO

Nazwa rys.

NAZWA OBIEKTU:

DATA

Nr rys.

PODPIS

str. nr _____

email:  skarpa@pr.home. pl

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R

ul. Sanowa w Radymnie
od km 0+018 do km 1+398

 
Inżynieryjna drogowa

Zdzisław Krzeszowski UAN-VIII/7342/22/91
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