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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU: 
8 cm - w-wa ścieralna z kostki brukowej bet. bordo    
 3 cm - podsypka z kruszywa drobnego 2/5mm          
20 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3      

         obrzeżem bet. 30x8cm 
Obramowanie nawierzchni zjazdu 
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  15 cm - w-wa mrozoochrona z mieszanki związanej      
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  Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni
  jak na rys. nr 3

spoiwem hydraulicznym C1,5/2                   
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Opracował

Skarpa

Projektant

37-500 JAROSŁAW
os. Wojska Polskiego 3/19
tel. 608 519 587

Biuro Usług Projektowych

 Specjalność:
FUNKCJA

Skala:

NR UPRAWNIEŃIMIĘ i NAZWISKO

Nazwa rys.

NAZWA OBIEKTU:

DATA

Nr rys.

PODPIS

str. nr _____

email:  skarpa@pr.home. pl

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R

ul. Sanowa w Radymnie
od km 0+018 do km 1+398

 
DROGI

Zdzisław Krzeszowski UAN-VIII/7342/22/91
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