Wiadukt DP 1711S w msc. Wygoda nad linig kolejowag nr 4

Lokalizacja obiektu:

Przedmiotowy wiadukt w cigqgu drogi powiatowej nr 1711S jest
zlokalizowany nad dwutorowg linig kolejowg nr 4 Grodzisk Mazowiecki -
Zawiercie CMK w odlegtosci ok. 150 m od skrzyzowania z drogg wojewddzka
nr 792 w miejscowosci Wygoda, w gminie Wiodowice, powiat zawiercianski,
wojewddztwo Slgskie.

Charakterystyka obiektu objetego pracami:

Wiadukt drogowy trzyprzestowy w uktadzie przeset o schemacie
statycznym swobodnie podpartym i rozpietosciach teoretycznych przeset
wynoszacych 3x17,30 m. Kat skosu konstrukcji wynosi ~45°. Konstrukcja
nosna wykonana jest z szesciu prefabrykowanych belek typu Plonsk.
Pomiedzy belkami, w zamkach, zastosowano beton monolityczny.

Wszystkie podpory wykonane s w analogiczny sposdb jako
zelbetowy prefabrykowany oczep utozony na dwodch prefabrykowanych
stupach zelbetowych, z tym, ze dla przyczétkdw stupy sq obsypane nasypem
oraz dodatkowo wyksztatocono Scianki zwirowe i boczne. Brak danych
0 sposobie posadowienia.

Na obiekcie znajduje sie jezdnia wydzielona kraweznkami
(aktualnie catkowice zatopione, na réwno z jezdnig) o szerokosci 7,10 m
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Wiadukt DP 1711S w msc. Wygoda nad linig kolejowag nr 4

oraz obustronne chodniki o szerokosci catkowitej ~1,4 m kazdy.
Wyposazenie obiektu stanowig: bitumiczna nawierzchnia jezdni,
nawierzchnia bitumiczna chodnikdw, krawezniki betonowe oraz ostony
przeciwporazeniowe i balustrady stalowe. Skarpy pod obiektem sg
umocnione betonowymi ptytami prefabrykowanymi z otworami, natomiast
stozki nasypu sgq umocnione betonem.
Podstawowe parametry obiektu:

— rozpietos¢ teoretyczna: 3x17,30 m

— kat skosu obiektu: ~45°

— dlugosc¢ catkowita ustroju nosnego: 54,00 m,

— szerokos¢ catkowita: 9,91 m
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Zakres prac do wykonania na obiekcie wynikajacy z decyzji nr 41/23 z dn.
23.03.2023r. Slaskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

Zgodnie z ww. decyzjq nalezy wykonac:

— siatki zabezpieczajace na powierzchniach gzymsoéw przeset skrajnych
(w przesle srodkowym nad torami kolejowymi takie zabezpieczenie
zostato juz wykonane),

— rozkucie skorodowanych, luznych fragmentéw betonu gzymséw,
ustroju nosnego oraz filaréw i uzupetnienie ubytkéw betonu oraz
zabezpieczenie antykorozyjnie zbrojenia.

W dniu 12.05.2023r. dokonano ogledzin obiektu w celu ustalenia zakresu
prac naprawczych. Na ponizszej dokumentacji fotograficznej przedstawiono
stwierdzone uszkodzenia (numeracja podpér i przeset zgodnie z dotgczonym
rysunkiem). Podczas ogledzin stwierdzono, ze:

1. Gzyms po stronie zachodniej, poza strefami dylatacji nad filarami,
znajduje sie ogdlnie w dos¢ dobrym stanie i nie wymaga odkuwania
odspojonego betonu i napraw powierzhcniowych a jedynie wykonania
zabezpieczenia z siatki.

2. Gzyms po stronie wschodniej, znajduje sie w zdecydowanie gorszym
stanie i przed wykonaniem zabezpieczeh z siatek wymagane jest
rozkucie skorodowanego zbrojenia, oczyszczenie i zabezpieczenie
antykorozyjne zbrojenia i wykonanie napraw powierzchniowych
betonu (ta sytuacja dotyczy szczegdlnie przesta skrajnego od strony
Hucisk oznaczonego jako 3-4).

3. Wykonane okoto 4 lata temu zabezpieczenia z siatek na gzymsach
i w zamkach miedzy belkami w przesle srodkowym (nad kolejq)
spefniajg swojg funkcje i nie wykazujq sladow uszkodzen.

4. Naprawy (rozkucia skorowanego betonu, zabezpieczenia odstonietego
zbrojenia oraz uzupetnienia ubytkdéw betonu) wymagajg nastepujace
elementy:

— Gzymsy na powierzchni dolnej i bocznej w strefach podporowych
na filarami: powierzchnia okofo 4x1,0mx1,2m = 4,8 m?

— Gzyms w przesle 3-4 po stronie zachodniej — powierzchnia okoto
0,7mx18m = 12,6m?

— Oczepy filaréw - powierzchnia okoto 4x8,9x0,5=17,8 m?

— Stupy podpor posrednich (w tym ponowne naprawy w miejscach
juz remontowanych, gdzie wystepuja pekniecia) - powierzchnia
okoto 2x2=4m?2.
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Fot. 1 Widok ogdlny z géry na obiekt
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na przesle

~ ¢ N

skrajnym 1-2 po stronie wschod

Fot. 3 Gzyms niej

Fof. 4 Gzyms na rzeéle skrajnym 1-2 po

|

stronie wschodniej
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Fot. 5 Gyms

i -

nad filarem w osi 2 po stronie wschodniej
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Wiadukt DP 1711S w msc. Wygoda nad linig kolejowag nr 4

Fot. 7 Gzyms nad filarem w osi 3 po stronie wschodniej

Fot. 8 Gzyms na przesle skrajnym3-4 po stronie achdniej

Strona7 z 13



Wiadukt DP 1711S w msc. Wygoda nad linig kolejowg nr 4

ob ) o 1 .
’ Wolan

skraanm 3-4 po stronie zachodniej 7

Fot. 10 Gzyms nad filarem w si 3 po stronie zachodniej
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Fot. 12 Gzyms nad filarem w osi 2 po stronie zachodniej
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Fot. 14 Filar w osi 2

Strona 10z 13



Wiadukt DP 1711S w msc. Wygoda nad linig kolejowag nr 4

W= r

]

Fot. 15 Filar w osi 3

Fot. 16 Filar w osi 3
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Fot. 17 Filar w osi 3

Fot. 18 Stup filara w osi 3
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Fot. 20 Filar w osi 3
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Wiadukt nad linig kolejowg nr 4 (CMK) w ciggu drogi powiatowej nr 1711S w msc. Wygoda
(gm. Wtiodowice, pow. zawiercianski)
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