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1.0. | CZESC OPISOWA

1.1. INWESTOR

MIASTO BRANSK
ul. Rynek 8
17 — 120 Bransk

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— zlecenie Inwestora,

— mapa sytuacyjna w skali 1:500,
— wizja lokalna.

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.3.1 OGRODZENIE ZEWNETRZNE
Ogrodzenie zewnetrzne otacza Zespdt Szkét im. Armii Krajowej z trzech stron — czesciowo od
ul. Armii Krajowej, ul. Btonie i czesciowo od ul. Szkolnej. Tworzg je:

— ogrodzenie o tacznej dtugosci ok. 440 mb sktadajgce sie ze stalowych przeset (ok. 187 szt.)
odt 1,40 — 2,0 m i wys. 1,20 m, stupkéw stalowych pomiedzy przestami, zamknietych
stalowymi czapkami, o $rednicy @50 mm i wys. 1,20 m i podmurdwki szer. 0,2 — 0,38 m
betonowej lub z kamienia polnego o wys. od 5 do 60 cm:

Fot. 1. Przesto ogrodzenia zewnetrznego



STR. 4
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Fot. 2. Przesta ogrodzenia zewnetrznego na podmuréwce betonowej

i kamiennej (widoczna rdznica wysokosci podmuréwki)

Fot. 3. Przesta ogrodzenia zewnetrznego na podmuréwce kamiennej

(widoczna réznica wysokosci podmurowki) i przylegajgcy zywoptot
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A takze:

— od ul. Armii Krajowej — przesuwnej bramy stalowej (B1) o dt. 4,20 m i wys. 1,6 m otoczone;j
stupkami stalowymi o $rednicy @80 mm i wys. 1,40 m oraz stalowej bramki rozwieranej
(BR1) o dt. 1,0 miwys. 1,4 m, otoczonej stupkami stalowymi o $rednicy @50 mm;
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Fot. 4. Ogrodzenie zewnetrzne — brama B1 (ul. Armii Krajowej)

Fot. 5. Ogrodzenie zewnetrzne — bramka BR1 (ul. Armii Krajowej), do likwidacji
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— od ul. Btonie — przesuwnej bramy stalowej (B2) o dt. 5,15 m i wys. 1,6 m otoczonej
stupkami stalowym o $rednicy @100 mm i wys. 1,6 m oraz o $rednicy @50 mm i wys. 1,62, a
takze stalowej bramki rozwieranej (BR2) o dt. 1,1 miwys. 1,4 m;

Fot. 6. Ogrodzenie zewnetrzne — brama B2 (ul. Btonie)

Fot. 7. Ogrodzenie zewnetrzne — bramka BR2 (ul. Btonie)
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— od ul. Szkolnej - przesuwnej bramy stalowej (B3) o df. 7,10 m i wys. 1,6 m otoczonej
stupkami stalowym, zamknietymi stalowymi czapkami, o wymiarze 80x80 mm i wys. 1,60 m
oraz stalowej bramki rozwieranej (BR3) o dt. 1,1 miwys. 1,2 m.

Fot. 8. Ogrodzenie zewnetrzne — brama B3 (ul. Szkolna)

Fot. 9. Ogrodzenie zewnetrzne — bramka BR3 (ul. Szkolna), do zastgpienia bramg i bramka
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Tuz przy ogrodzeniu zewnetrznym od strony ul. Btonie i czesciowo od ul. Armii Krajowej (od
rogu z ul. Btonie do bramki BR1 przy ul. Armii Krajowej) znajduje sie zywoptot o tgcznej
dtugosci ok. 180 mb, ktory objety jest opracowaniem i przeznaczony jest do usuniecia.

1.3.2 OGRODZENIE WEWNETRZNE
Ogrodzenie wewnetrzne, znajdujgce sie od ul. Armii Krajowej i ul. Btonie, sktada sie ze:

— stalowych przeset o dt. 1,20 - 2,0 m i wys. 1,20 m o tgcznej dtugosci ok. 117 mb,
— stupkéw  stalowych  pomiedzy przestami, zamknietych  stalowymi  czapkami,
o wymiarach 50x 50 mm i wys. 1,40 m,

Fot. 10. Przesto i stupki ogrodzenia wewnetrznego

— rozwieranej bramy stalowej (B4) o df. 4,6 m (dtugos¢ jednego skrzydta 2,3 m) i wys. 1,40 m,
ze stupkami z kazdej strony o $rednicy @80 mm i wys. 1,4 m,



STR.9

Fot. 11. Ogrodzenie wewnetrzne —brama B4

— stalowej bramki (BR4) o dt. 1,0 m i wys. 1,4 m, ze stupkami z kazdej strony o $rednicy @80
mm i wys. 1,4 m.

Fot. 12. Ogrodzenie wewnetrzne — bramka BR4
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INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA:
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1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na demontazu istniejgcego ogrodzenia zewnetrznego i
wewnetrznego, usunieciu zywoptotu, a nastepnie budowie nowego ogrodzenia zewnetrznego
(£ 175 przeset) i czeSciowo wewnetrznego (+ 20 przeset).

Istniejgce ogrodzenie nalezy rozebra¢ wraz z fundamentem. Sktadowanie zdemontowanych
materiatéw w miejscu wyznaczonym na terenie Gminy Bransk —do 1 km od miejsca rozbiorki.

W wyniku modernizacji ogrodzenia zewnetrznego:

— usuniety zostanie zywopftot,

— wymienione zostang przesta, stupki i podmurdwka,

— od ul. Armii Krajowej — wymieniona zostanie brama B1, bramka BR1 zostanie usunieta
(zastgpiona regularnymi przestami),

— od ul. Bfonie — wymienione zostang brama B2 i bramka BR2,

— od ul. Szkolnej — wymieniona zostanie brama B3, powstanie nowa bramka BR5 (rég z
ul. Btonie), istniejgca bramka nr BR3 od str. ul. Szkolnej zastgpiona zostanie bramg B5 i
nowa bramkga BR3.

W wyniku modernizacji ogrodzenia wewnetrznego:

— czes$c¢ ogrodzenia zostanie usunieta (od str. ul. Armii Krajowej i czesciowo od str. ul. Btonie),
W pozostatej czesci wymienione zostang przesta, stupki, wykonana bedzie podmuréwka —
na wzor ogrodzenia zewnetrznego,

— usunieta zostanie brama B4, w miejsce ktdrej powstanie nowa bramka BR5,

— usunieta zostanie bramka BR4.

1.5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor
antracytowy RAL 7016. Przy montazu ogrodzenia uwzglednic istniejgce rdoznice wysokosciowe
terenu objetego opracowaniem.

1.5.1. OGRODZENIE ZEWNETRZNE

Nowe ogrodzenie zewnetrzne o dtugosci catkowitej ok. 436 mb wykonane jako panelowe z
modutowych przeset z poziomych profili stalowych zamknietych 80 x 20 x 2 mm w ramie 40 x
40 x 2 mm (lub zblizone), o wys. 1,10 m i dt. 2,0 — 2,50 m, montowanych do stupkow
stalowych 100 x 100 x 3 mm o wys. nad poziomem terenu 1,40 m, zamknietych daszkiem
kwadratowym z PCV w kolorze antracytu.

Stupki ogrodzenia zakotwione min. na 50 cm w stopach fundamentowych o wymiarach 25x25
z betonu klasy B20 (C16/20). Gtebokos¢ wykopu pod stopami ponizej strefy przemarzania
gruntu na tym terenie — nie mniej niz 1,20 m ponizej poziomu gruntu.
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Miedzy stupami podmurowka z desek betonowych o wymiarach 25 x 5 x 25 cm (lub zblizone)
o gtadkim wykonczeniu, osadzonych na tgcznikach zamontowanych na stupkach ogrodzenia.

Konstrukcja bram i furtek nawigzujaca do przeset, z profili stalowych zamknietych 40 x 40 x
2mm (lub zblizone) z wypetnieniem z profili stalowych zamknietych poziomych 80 x 20 x 2 mm
(lub zblizone). Bramy przesuwne o wys. 1,40 m, wyposazone w zamek. Furtki rozwierane,
wyposazone w klamke, zamek i zawiasy. Montaz bram i furtek do stupdw stalowych.

1.5.2. OGRODZENIE WEWNETRZNE

Nowe ogrodzenie wewnetrzne o tgcznej dtugosci ok. 45 mb wykonane jako panelowe na wzoér
ogrodzenia zewnetrznego, ale nizsze: z modutowych przeset z poziomych profili stalowych
zamknietych 80 x 20 x 2 mm w ramie 40 x 40 x 2 mm (lub zblizone), o wys. 1,0 m i dt. 2,0 —
2,50 m, montowanych do stupkéw stalowych 100 x 100 x 3 mm o wys. nad poziomem terenu
1,30 m, zamknietych daszkiem kwadratowym z PCV w kolorze antracytu.

Stupki ogrodzenia zakotwione min. na 50 cm w stopach fundamentowych o wymiarach 25x25
z betonu klasy B20 (C16/20). Gtebokos¢ wykopu pod stopami ponizej strefy przemarzania
gruntu na tym terenie — nie mniej niz 1,20 m ponizej poziomu gruntu.

Miedzy stupami podmurdéwka z desek betonowych o wymiarach 25 x 5 x 25 cm (lub zblizone)
o gtadkim wykonczeniu, osadzonych na tgcznikach zamontowanych na stupkach ogrodzenia.

Konstrukcja furtki nawigzujaca do przeset, z profili stalowych zamknietych 40 x 40 x 2mm (lub
zblizone) z wypetnieniem z profili stalowych zamknietych poziomych 80 x 20 x 2 mm (lub
zblizone), wysokos$¢ 1,30 m. Furtka rozwierana, wyposazona w klamke, zamek i zawiasy.
Montaz furtki do stupow stalowych.

1.5.3. ETAPY BUDOWY NOWEGO OGRODZENIA
Prace wykonac z nalezytg starannoscig i zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana:

1. Przygotowanie terenu — po demontazu istniejgcego ogrodzenia teren nalezy oczyscic i
przygotowac poprzez niwelacje nieréwnosci podtoza, usuniecie kamieni, pozostatosci
roslin.

2. Wyznaczenie przebiegu ogrodzenia — nowe ogrodzenie nalezy poprowadzi¢ doktadnie w
miejscu dotychczasowego ogrodzenia. Potozenie stupkdow nalezy wyznaczy¢ uwzgledniajgc
szerokos¢ projektowanych stupkow.

3. Wykonanie stép fundamentowych pod stupkami ogrodzenia — nalezy wykopac¢ doty w
miejscu, w ktorym znajdowac sie bedzie kazdy stupek, zala¢ betonem i umiesci¢ w nich
stupki.

Wazne! Kazdy stupek powinien mie¢ takg samag wysokosc i trzymac pion.

4. Montaz tgcznikow — na kazdym stupku montuje sie taczniki podmurdéwki, osadza sie je na
stupkach po wyschnieciu stép fundamentowych.

5. Montaz desek betonowych — deski betonowe nalezy wsungé w szczeliny znajdujgce sie w
tacznikach bez uzycia zaprawy.
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. Montaz elementdw ogrodzenia — przesta montujemy do stupkdéw przy pomocy obejm oraz
nierdzewnych $rub i nakretek. Montujemy daszki na stupkach

1.5.4. UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji

inwestycji nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane w projekcie lecz o nie gorszych

parametrach technicznych i estetycznych.

1.6. KLASYFIKACJA ROBOT WG CPV

34928200 — 0 — Ogrodzenia

45342000 — 6 — Wznoszenie ogrodzen

45100000 — 8 — Przygotowanie terenu pod budowe



