OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy lokalu mieszkalnego usytuowanego na
parterze w segmencie ,1” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul.
Sktadowej 6 w Kro$nie w ramach zadania pn.: ,Zwiekszenie dostepu do ustug wspierajgcych
funkcjonowanie dzieci, mtodziezy, rodzin biologicznych i pieczy zastepczej”.

Dzialka nr ew. 424; Obreb Przemystowa [0003]. Kategoria budynku XIlI.

Inwestor: Gmina Miasto Krosno
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa z Inwestorem.

2. Inwentaryzacja budowlana czesci ustugowej budynku.

3. Ustalenia programowe i wytyczne Inwestora.

4. Koncepcja programowo-przestrzenna zatwierdzona przez Inwestora.

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna ,Przemystowa VI”
(Uchwata nr VII/175/19 Rady Miasta Krosna z dnia 23.05.2019).

6. Zaswiadczenie Prezydenta Miasta Krosna o zgodnosci planowanej inwestycji z zapisami

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna ,Przemystowa VI”.
Znak: PB.6727.1.24.2024.M z dnia 23.01.2024r.

7. Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie WT (Dz.U. z
2002 r nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami)

8. Obowigzujace przepisy i normy

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany przebudowy lokalu
mieszkalnego usytuowanego ha parterze w segmencie ,1” w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Skladowej 6 w Kro$nie w ramach zadania pn.:
Zwiekszenie dostepu do ustug wspierajacych funkcjonowanie dzieci, mitodziezy, rodzin
biologicznych i pieczy zastepczej”.

W ramach inwestycji objetej niniejsza dokumentacjg projektuje sie przebudowe lokalu
mieszkalnego polegajacg na powiekszeniu fazienki dla os6b ze szczegdlnymi
potrzebami, przesunieciu scianek dziatlowych i wykonaniu nowych Scianek dziatowych
w lekkiej zabudowie wydzielajgce pokoje mieszkalne, powiekszeniu aneksu
kuchennego i wydzieleniu strefy dziennej dla mieszkahcow oraz przebudowe instalacji
wewnetrznych.

Parametry techniczne budynku takie jak dlugosé, szerokos¢ i wysoko$¢ oraz
powierzchnia zabudowy, catkowita i kubatura nie ulegng zmianie. Powierzchnia
uzytkowa czesci objetej opracowaniem zmieni sie nieznacznie z uwagi na dodatkowe
Scianki dzialowe. Na pozostatej czesci budynku powierzchnia uzytkowa bez zmian.
Poziom i ukfad kalenicy, okapow oraz kat nachylenia potaci dachowych pozostaje bez
zmian.

Dojscie oraz wejscie gidwne do czesci objetej opracowaniem pozostaje bez zmian.
Dostep dla osOb ze szczegdlnymi potrzebami zapewniony jest poprzez istniejacq
pochylnie z kostki brukowej - bez zmian.

Przebudowa lokalu mieszkalnego usytuowanego na parterze w segmencie ,1” w budynku mieszkalnym wielorodzinny
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lIl. LOKALIZACJA | OPIS OGOLNY BUDYNKU.

2.1 Lokalizacja.

Teren, na ktdrym zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny z wydzielonym
lokalem mieszkalnym potozony jest w Kro$nie przy ulicy Sktadowej 6 na dziatce nr ew.
424.

Dzialka Inwestora jest ptaska z niewielkim spadkiem (okoto 2%) w kierunku
potudniowym, w peini zagospodarowana i uzbrojona. Na terenie oprocz
przedmiotowego budynku zlokalizowany jest parking z miejscami postojowymi
przyporzadkowanymi do mieszkan (od strony wschodniej), tereny rekreacyjne z placem
zabaw dla dzieci, wiatg oraz teznig (od strony zachodniej) oraz czescig gospodarczg z
wiatg $mietnikowg (od strony potudniowej). Parcela ma ksztalt nieregularnego
wieloboku zblizonego do trapezu. Od poétnocy, zachodu i potudnia dziatka graniczy z
dziatkami drogowymi (ul. Sktadowa, ul. Zwirki i Wigury) oraz od strony potudniowo —
zachodniej z rondem ,Dywizjonu 303". Od wschodu parcela graniczy z terenami
nalezacymi do firmy ,Sopex”.

Dojazd do dzialki istniejgcym wjazdem z ul. Sktadowej od strony potudniowej oraz
istniejgcym wjazdem z ul. Zwirki i Wigury od strony potnocne;.

2.2 Opis ogolny budynku.

Na opisanym wyzej terenie zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny z
wydzielonym lokalem mieszkalnym zlokalizowanym w poziomie parteru w segmencie
»1” od strony potudniowej. Wydzielony lokal mieszkalny stanowi samodzielng catos¢
techniczno uzytkowa, i nie jest potgczony uzytkowo z pozostatg czescig budynku.
Budynek jest obiektem dwuklatkowym, pieciokondygnacyjnym, wyposazonym w windy,
w pemni podpiwniczony, kryty dachem wielospadowym o nachyleniu potaci 6° (10%).
Wejscie do czesci mieszkalnej zlokalizowane w elewaciji frontowej od strony wschodniej
poprzez wysuniete poza obrys budynku wiatrotapy. Wejscie do wydzielonego lokalu
mieszkalnego zlokalizowane w elewacji potudniowej. Budynek zostat oddany do
uzytkowania na przetomie 2022 i 2023 roku.

Wszystkie mieszkania oraz lokal mieszkalny dostepne sg dla oséb niepetnosprawnych
— pochylnie zewnetrzne i windy wewnetrzne obstugujgce wszystkie kondygnacije
naziemne.

Konstrukcja budynkéw tradycyjna murowana — $ciany z pustakédw piaskowo-
wapiennych typu ,SILKA E”, stropy - nad piwnicami oraz wiatrotapami ptyta zelbetowa,
nad pozostatymi kondygnacjami stropy gestozebrowe typu ,Rector”,.

Rzedna posadowienia parteru dla czesci mieszkalnej 281,00m n.p.m.; i 280,36m
n.p.m. dla wydzielonego lokalu mieszkalnego.

IV. OPIS ZAMIERZONEJ INWESTYCJI.

Niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowe wydzielonego lokalu mieszkalnego w
ramach zadania pn.: pn.: ,Zwiekszenie dostepu do ustug wspierajacych funkcjonowanie
dzieci, mfodziezy, rodzin biologicznych i pieczy zastepczej”.

Wprowadzone zmiany obejmowaé beda wydzielony lokal mieszkalny usytuowany na
parterze budynku w segmencie ,1". Cze$¢ budynku objeta opracowaniem stanowi
samodzielng cato$é techniczno — uzytkowg i nie jest potgczona funkcjonalnie i
uzytkowo z pozostatg czesScig budynku. Zapewnione jest osobne wejscie do czesci
przebudowywanej a takze dostep dla osOb ze szczegdlnymi potrzebami. Czesé
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przebudowywana posiada réwniez osobne liczniki mediéw (wody zimnej, wody
cieptej oraz ciepta).

Przebudowa polega¢ bedzie na wydzieleniu trzech pokoi 1 osobowych, zwiekszeniu
kuchni oraz przebudowy w obrebie tazienek. Projektuje sie $cianki w zabudowie
lekkiej z ptyt g-k z wypetnieniem z welny mineralnej. W calym mieszkaniu nalezy
wykonac¢ sufit podwieszany z piyt g-k na wysokosci 2,70m. Wejscie do powstatego
mieszkania pozostawia sie bez zmian — na elewacji potudniowej. Otwory okienne
pozostawia sie bez zmian. Nie przewiduje sie zmian w elementach konstrukcyjnych
budynku, a wprowadzone zmiany nie beda znaczgco oddziatywa¢ na konstrukcje.
Mieszkanie w catosci dostosowane bedzie dla oséb niepetnosprawnych — wejscie do
budynku przez pochylnie dla NPS, mieszkanie posiada tazienke dostosowang dla
0s6b niepetnosprawnych oraz szerokg komunikacje bez barier.

Rzedna posadowienia parteru — bez zmian — w cze$ci przebudowywanej 280,36m
n.p.m.

V. DANE TECHNICZNE BUDYNKU (cato $¢€)

Budynek - 48 mieszka n

W |lo$¢ mieszkan - 23 + 25

B Powierzchnia zabudowy - 764,12m?
w tym: pow. budynku - 687,93m?
pow. schodéw i pochylni - 76,19m?
B Powierzchnia catkowita - 4114,62m?
B Powierzchnia budynku netto - 3119,40m?
w tym: pow. mieszkan - 2215,94m?
pow. ustug - 94,80m?
pow. komunikacji - 458,02m?
pow. pom. przynaleznych - 278,77Tm?
pow. pom .technicznych - 20,11m?
pow. pom. wspélnych i gosp. - 51,76m?
m Kubatura - 13 080,00m°
Pow. pomieszczen przynaleznych (komorki lokatorskie) - 278,77m?
Pow. pomieszczen technicznych - 20,11m?
Pow. pomieszczen gospodarczych (wozkarnie, pom. gosp.itp.) - 51,76m?

Projekt zaktada przebudow ¢ lokalu mieszkalnego o powierzchniu  zytkowej 94,80m 2
VI. WYKAZ POMIESZCZEN LOKAL MIESZKALNY

STAN ISTNIEJACY - przed przebudow a

| Wydzielony lokal mieszkalny 94,80m ° |

1/1 Wiatrotap - 5,97m?
1/2 Korytarz - 9,14m?
1/3 Szatnia - 10,47m?
1/4 Swietlica/sala wypoczynku - 18,19m?
1/5 WC NPS/WC damski - 3,60m°
1/6 WC Meski - 4,24m?

Przebudowa lokalu mieszkalnego usytuowanego na parterze w segmencie ,1” w budynku mieszkalnym wielorodzinny
zlokalizowanym przy ul. Skiadowej 6 w Kro$nie w ramach zadania pn.: ,Zwiekszenie dostepu do ustug wspierajgcyc
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1/7 Pom. porzadkowe -1,93m?
1/8 Sala duza - 30,86m?
1/9 Aneks kuchenny - 10,40m?

STAN PROJEKTOWANY - po przebudowie

| Mieszkanie socjalne 96,47m “ |

1/1 Wiatrotap - 5,97m? - BEZ ZMIAN
1/2 Korytarz -10,87m?

1/3 Pok. 10s. -9,74m?

1/4 Pok. 1os. - 15,52m?

1/5 tazienka NPS - 5,84m?

1/6 WC -7,21m?

1/7 Pok. 1 os. -17,59m?

1/8 Aneks kuchenny - 23,73m?

VII. OPIS KONSTRUKCJI (cz e$¢ przebudowywana)
tawy i stopy fundamentowe - zelbetowe — BEZ ZMIAN.

Mury fundamentowe ( $ciany piwnic) - $ciany fundamentowe zelbetowe — BEZ
ZMIAN.

Sciany zewn etrzne warstwowe — gr. 44,0cm z pustakow wapienno-piaskowych +
ocieplenie styropian 20cm o wspoétczynniku przenikania ciepta: U = 0,17 W/m?K — BEZ
ZMIAN.

Sciany wewn etrzne konstrukcyjne - gr. 24cm z pustakéw wapienno — piaskowych —
BEZ ZMIAN.

Sciany wewn etrzne dzialowe — istniejace $ciany dziatowe z pustakow z betonu
komoérkowego gr. 12.0cm otynkowane obustronnie nalezy cze$ciowo wyburzy¢ (zgodnie
Z 0znaczeniami na rysunkach).

Projektowane $ciany dziatowe wykonaé z pityt g-k na ruszcie stalowym z wypetnieniem
weilng mineralng, grubosci 12,0cm na petng wysoko$¢ pomieszczenia wg wytycznych
wybranego producenta materialdw. Optytowanie w postaci ptyt gipsowo — kartonowych
gr. 15mm obustronnie. W _pomieszczeniach wilgotnych (od strony tazienki) stosowaé
ptyty odporne na wilgo¢, w pokojach stosowaé ptyty zwykie. W tazienkach w miejscach
montazu urzadzen (siedzisko dla NPS) przewidzie¢ wzmocnienie rusztu stalowego.

Niepotrzebne przy nowej funkcji otwory drzwiowe zaslepi¢ ptytami g-k na_ ruszcie
stalowym z wypetnieniem wetng mineralng. Grubo$¢ dostosowaé do grubosci $Sciany.
Optytowanie w_postaci piyt gipsowo — kartonowych gr. 15mm _obustronnie. W
pomieszczeniach wilgotnych (od strony fazienki) stosowaé piyty odporne na wilgoé, w
pokojach stosowaé piyty zwykie.

Stropy - nad piwnicami ptyta zelbetowa gr. 15,0cm; nad parterem — prefabrykowane,
gestozebrowe typu Rector 16+8 cm. — BEZ ZMIAN.
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Stropy podwieszone — projektuje sie strop podwieszony na wysokosci 2.7m od
wykonczone] posadzki. Strop podwieszony wykona¢ z ptyt g-k na ruszcie stalowym
krzyzowym, podwieszonym do istniejgceqo stropu Rector za pomocg typowych
wieszakoéw systemowych i zgodnie z wytycznymi wybranego producenta materiatow.
Optytowanie w_postaci ptyt gipsowo — kartonowych gr. 15mm. W pomieszczeniach
wilgotnych (od strony tazienki) stosowac ptyty odporne na wilgoé, w pokojach stosowac
phyty zwykie. Cato$é wykonczy¢ systemowg szpachlg gipsowa.

Schody zewn etrzne - przy wejsciu do wiatrotapu w kazdym segmencie budynku oraz
przy wejsciu projektowanej czesci mieszkalnej - kostka brukowa w obramowaniu z
palisady — BEZ ZMIAN.

Pochylnie dla NPS - w celu pokonania réznicy poziomow ok. 91cm przy wejsciu do
projektowanej czesci mieszkalnej przez osoby poruszajace sie na wozkach inwalidzkich
pozostawia sig istniejgcg pochylnie 6%. — BEZ ZMIAN.

Wience i nadpro za — zelbetowe — BEZ ZMIAN.
Podci agi — zelbetowe — BEZ ZMIAN.
Trzony kominowe — z pustakow wentylacyjnych systemowych — BEZ ZMIAN.

Dach - wielospadowy, konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, o nachyleniu potaci
6°, — BEZ ZMIAN.

Izolacje termiczna - $ciany zewnetrzne budynku z pustakéw z piaskowo — wapiennych
ocieplone styropianem grubosci 20,0 cm, — BEZ ZMIAN.

Podtogi i posadzki - istniejgca posadzka w wiatrotapie z terakoty — BEZ ZMIAN.

W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie skucie w catosci istniejgcych posadzek
Z terakoty oraz zdemontowanie istniejgcych posadzek z paneli i wykonanie nowych
zgodnie z opisem na rysunkach. Przed potozeniem nowych posadzek nalezy sprawdzié¢
stan podtoza (wylewki cementowej). W razie koniecznosci wykonaé¢ cienka warstwe
wylewki samopoziomujgcej i potozy¢ nowg posadzke. Projektuje sie w tazienkach,
korytarzu oraz aneksie kuchennym posadzke z terakoty, natomiast w _pokojach
projektuje sie panele. Stosowa¢ materiaty ogdlnodostepne na rynku. Rodzaj posadzki;
ksztalt i kolorystyke piytek; grubos$¢ i fakture paneli przed zakupem konsultowaé
kazdorazowo z Inwestorem.

Tynki — istniejgce tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne cienkowarstwowe 0,5 cm —
BEZ ZMIAN.

W _miejscach wyburzen $cianek dziatowych powstate ubytki uzupetni¢ materiatem nie
gorszym niz obecnie wbudowany. Na projektowanych $ciankach dziatowych z piyt g-k
wykona¢ systemowag szpachle gipsowa zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
materiatow.

Przebudowa lokalu mieszkalnego usytuowanego na parterze w segmencie ,1” w budynku mieszkalnym wielorodzinny
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Stolarka okienna zewn etrzna — BEZ ZMIAN.

Stolarka drzwiowa zewn etrzna — istniejgca zewnetrzna stolarka drzwiowa — BEZ
ZMIAN.

Przewiduje sie oklejenie wszystkich szyb przezroczystych, folig matowa.

Folia powinna zapewnia¢ prywatno$¢ uzytkownikow (uniemozliwiaé podglad z
zewnatrz), ale jednocze$nie umozliwiaé swobodny przeptyw $Swiatla. Stosowac folie
ogdélnodostepne na rynku. Montaz zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Przed zamoéwieniem folii dokona¢ pomiaru z natury wszystkich szyb.

Stolarka drzwiowa wewn etrzna — istniejgca w catosci do demontazu (oprdcz stolarki
prowadzgcej z wiatrotap do korytarza).

Przewidziano nowg stolarke drzwiowg typowag drewniang zgodnie z zamieszczonym
zestawieniem stolarki. Do fazienek zastosowagé typowe skrzydta drzwiowe tazienkowe z
przeszkleniem oraz nawiewem dolnym. Do pokoi zastosowaé typowe skrzydia
drzwiowe petne. Rodzaj i kolorystyke osciezy i skrzydet konsultowaé z Inwestorem
przed zamoéwieniem stolarki.

Stolarke zamawiaé z pomiaréw rzeczywistych na budowie.

Drzwi z wiatrotapu do korytarza oklei¢ folig matowg jak przy drzwiach zewnetrznych.

Malowanie — po przebudowie wszystkie pomieszczenia malowac¢ dwukrotnie farbami
akrylowymi lub lateksowymi w_jasnych kolorach, sufity biatle. Wszystkie farby powinny
mie¢ odpowiednie certyfikaty oraz powinny by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym.

Oktadziny $cienne — istniejace oktadziny $cienne w tazienkach oraz aneksie
kuchennym w catoéci do skucia.

Projektuje _sie wykonanie nowych okladzin $ciennych z plytek ceramicznych
szkliwionych w tazienkach na pethg wysoko$é pomieszczenia, w aneksie kuchennym
plytki pomiedzy meblami stojgcymi a wiszacymi oraz w obrebie zlewu i kuchenki ptytki
do podtogi. Szeroko$¢ dostosowa¢ do zamoéwionych mebli. Stosowac¢ materiaty
ogdélnodostepne na rynku. Rodzaj okladzin; ksztalt i kolorystyke pitytek przed zakupem
konsultowaé¢ kazdorazowo z Inwestorem. W razie koniecznosci nalezy wyréwnaé
powierzchnie $cian przed potozeniem plytek stosujac _materiaty ogdlnodostepne na

rynku.

Parapety wewn etrzne — BEZ ZMIAN

Parapety zewn etrzne — BEZ ZMIAN

VIII. Instalacie.

Woda zimna — istniejgce przewody gtéwne bez zmian.

Podpiecie przebudowywanych urzadzen zgodnie z projektem technicznym branzy
sanitarne;j.

Woda ciepta — istniejgce przewody gtdwne bez zmian.

Podpiecie przebudowywanych urzadzen zgodnie z projektem technicznym branzy
sanitarne;j.

Kanalizacja sanitarna —istniejgce przewody gtdwne bez zmian.
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Podpiecie przebudowywanych urzadzen zgodnie z projektem technicznym branzy
sanitarne;j.

Ogrzewanie — istniejgce przewody gtdéwne bez zmian.

Podpiecie przebudowywanych grzejnikbw oraz projektowanych nowych grzejnikow
zgodnie z projektem technicznym branzy cieptownicze;.

Wentylacja pomieszcze n - grawitacyjna BEZ ZMIAN.

W tazienkach na przewodach wentylacyjnych zamontowa¢ typowe wentylatory
elektryczne

Instalacje elektryczne — istniejgce przewody gtéwne bez zmian.

Przebudowa gniazdek, wylgcznikéw i oswietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej.

Opomiarowanie medidw istniejgce bez zmian.

IX. Dostosowanie do potrzeb oséb ze szczegdlnymi po trzebami.

Mieszkanie w catosci dostosowane bedzie dla oséb niepetnosprawnych — wejscie do
budynku przez pochylnie dla NPS, mieszkanie posiada tazienke dostosowang dla osob
niepetnosprawnych oraz szerokg komunikacje bez barier.

X. Ochrona przeciwpo zarowa.

1. Dane ogo6lne — BEZ ZMIAN.

Budynek, w ktérym projektowana jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
czesci ustugowej na mieszkania jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym,
wolnostojgcym, pieciokondygnacyjnym, w catosci podpiwniczonym o wysokosci od
poziomu terenu 17,78m. Przebudowa obejmuje lokal zlokalizowany w poziomie parteru
Z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz budynku. Przedmiotowy lokal nie jest potgczony
uzytkowo ani funkcjonalnie z resztg budynku.

2. Odlegto$¢ obiektéw sasiadujagcych — BEZ ZMIAN.

Minimalna odlegto$¢ budynku od pasa drogowego ul. Skladowej (od strony potudniowej)
wynosi ~19,0m, od pasa drogowego ul. Zwirki i Wigury (od strony zachodniej) wynosi
~17,3m oraz od pasa drogowego ul. Zwirki i Wigury (od strony pétnocnej) wynosi
~8,3m.

Odlegtos¢ od potozonego najblizej istniejagcego budynku magazynowego (konstrukcja
tradycyjna murowana) zlokalizowanego na dziatce 264/5 (od strony wschodniej) wynosi
~31,4m. Spetniony jest, wiec § 271.1 (WT) okreslajacy minimalng odlegtos¢ 8,0m.

3. Okreslenie kategorii zagrozenia ludzi — BEZ ZMIAN.

Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV (budynki
mieszkalne) dla budynkéw powyzej 3 kondygnacji wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej ,,C” zgodnie z 8 209.2 oraz 8§ 212.2 (WT).

4. Wielko$¢ obciazenia ogniowego — BEZ ZMIAN.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL i nie wystepuje potrzeba obliczania
obcigzenia ogniowego.
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5. Parametry pozarowe substancji palnych — BEZ ZMIAN.

W obiekcie poza elementami wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego nie przewiduje sie
skladowania substancji palnych.

Materiaty uzyte do wykonczenia pomieszczen muszg posiadaé odpowiednie atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

6. Zagrozenie wybuchem — BEZ ZMIAN.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

7. Wielkos¢ stref pozarowych — BEZ ZMIAN.

Przebudowywana cze$¢ budynku stanowi odrebng strefe pozarowg wydzielong
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego.

Wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku ZL - wynosi 8 000m2,
Powierzchnia strefy pozarowej przebudowywanej czesci budynku - wynosi 96.47m?.

8. Okreslenie odpornos$ci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej poszczegoélnych

elementéw — bez zmian

Zgodnie z § 212.2 oraz § 216.1- budynek $redniowysoki kat. ZL IV musi spetnia¢ klase
odpornosci pozarowej ,,.C”

Dla budynkow lub ich czesci zakwalifikowanych do ,C” klasy odpornosci pozarowej elementy
budowlane budynku musza spetniaé odpowiednio nastepujace wymagania w zakresie
odporno$ci ogniowe;j.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gltéwna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C” R60 R15 REI60 EI30 El15 RE15

Wszystkie elementy budynku istniejgcego spetniajg powyzsze wymagania.

Wszystkie elementy budynku wykonane sg z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia
— NRO.

9. Ewakuacja z budynku — BEZ ZMIAN.

Ewakuacja z przebudowywanej czesci budynku bezposrednio na zewnatrz.

10. Drogqi pozarowe — BEZ ZMIAN.

Budynek jest dostepny dla samochodéw strazy pozarnej z czterech strony.
Bezposrednio z ulicy Zwirki i Wigury i z ul. Skladowej oraz z drogi wewnetrzne;j

11. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — BEZ ZMIAN.

Zrédtem czerpania wody do zewnetrznego gaszenia pozaru sg istniejace w terenie hydranty
pozarowe zlokalizowane na terenie osiedla:

- w odlegtosci ok. 45m od budynku (od strony potudniowej) - istniejacy hydrant przy ul.
Sktadowej;
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- w odlegtosci ok. 125m od budynku (od strony potudniowo — wschodniej) — istniejacy hydrant
przy budynku Urzedu Skarbowego.

- w odlegtosci ok. 100m od budynku (od strony potudniowej) — istniejacy hydrant przy budynku
nr 5C przy ul. Sktadowe;j.

XI. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Charakter prac objetych niniejszg dokumentacjg dotyczacych przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania czesci ustugowej (Osiedlowy Dom Seniora) w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym z przeznaczeniem na mieszkanie nie ma zadnego wptywu w jakikolwiek sposéb
na sasiednie budynki oraz dzialki budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo
Budowlane. Odlegtosci budynku objetego opracowaniem spetniajg minimalne warunki
odlegtosci od granicy dziatki oraz od sagsiednich budynkéw zlokalizowanych na dziatkach
sasiednich okreslone w warunkach technicznych. Istniejgce elementy zagospodarowania terenu
(droga wewnetrzna, parkingi, chodniki, schody i pochylnie oraz teren rekreacyjne z placem
zabaw dla dzieci, wiatg i teznig) pozostajg bez zmian i spetniajg minimalne warunki odlegtosci
od granicy dziatki okreslone w warunkach technicznych.

Planowana inwestycja spetnia zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Krosna ,Przemystowa VI”, co potwierdzone zostalo zaswiadczeniem wydanym przez
Prezydenta Miasta Krosna.

Prace te nie stanowig zagrozenia dla jakosci wod, gruntdw, oraz nie naruszajg w Sposob
ucigzliwy warunkow akustycznych. Planowane przedsiewziecie nie narusza intereséw oséb
trzecich, oraz nie powoduje ograniczeh w zagospodarowaniu dziatek sagsiednich. Projektowana
przebudowa miesci sie w obrysie istniejacego budynku, wysokos¢, uktad okapow i kalenic oraz
nachylenie potaci dachowych nie zmieni sie.

Powierzchnia zabudowy, powierzchnia catkowita i kubatura budynku oraz dlugos¢ i szerokosé
budynku nie zmieni sig.

Powierzchnia uzytkowa przebudowywanej czesci zmieni sie nieznacznie z uwagi ha nowe
rozmieszczenie $cianek dziatowych. W pozostatej czesci budynku powierzchnia uzytkowa bez
zmian.

Wobec powy zszego obszarem oddziatywania budynku oraz planowane | inwestycji obj ety
bedzie teren wyznaczony przez granice dziatki Inwesto  ra (dziatka nr 424).

XIl. Przepisy BHP.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu i przestrzeganiu
przepisow bhp. Zwraca sie szczegodlng uwage na prawidiowe wykonanie rusztowan, z
ktorych prowadzone bedg roboty oraz prawidlowe uzywanie drabin i urzadzenh
elektrycznych przy prowadzeniu robét budowlanych.

XIII. Nadzér techniczny nad robotami.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé pod nadzorem technicznym ze strony wykonawcy
oraz Inwestora.

Nadzor techniczny moga sprawowac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Uwaga:

Na czas robot nalezy wyznaczy¢ w terenie miejsce skladowania urobku pochodzacego
z wyburzen i demontazu sprzetu. Po zakonczeniu prac gruz i inne zdemontowane
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elementy po przeprowadzeniu wstepnej segregacji nalezy usung¢ (wywiezé na
odpowiednie sktadowiska).

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z projektowang inwestycjg oraz po
uporzadkowaniu placu budowy, nalezy przeprowadzi¢ odbior koncowy z
uwzglednieniem zapisOw z protokotdw i odbiorow czesciowych, oraz wynikéw
sprawdzenia jakosci uzywanych materiatdow i wykonanych robot.

Opracowat:
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