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MARSZALEK Poznan, 7.5".07.2020r.
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4201 - 147/20

Dziatajac na podstawie art. 10 ust, 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1990 z p6Zn.zm) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.z 2017r. poz. 784 z p6Zn.zm)

w zwigzku ze ztozonym w dniu 19.06.2020r.

wnioskiem Pracowni Projektowej MOST Sp. z 0.0. Sp. k.

na podstawie projektu sporzadzonego przez pania Weronike Pawlowska

opracowanego na zlecenie Zarzadu Drog Powiatowych w Czarnkowie

po zasiggnigciu opinii: Komendanta Wojewoddzkiego Policji w Poznaniu
Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie
Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Zarzadu Drog Powiatowych w Czarnkowie
Wydzialu Utrzymania Drog WZDW w Poznaniu

zatwierdzam stalg organizacj¢ ruchu
w zakresie drogi wojewddzkiej nr 181
/Drezdenko — Wielern — Czarnkéw/
w m. Drawsko na skrzyzowaniu z drogg powiatows nr 1323P
w zwigzku z budows §ciezki rowerowej wzdhuz drogi powiatowe;j
z uwaga: znaki powinny by¢ ustawione z zachowaniem min. 10m odleglosci migdzy znakami.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
organizacja ruchu: do 30.06.2022r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajjca organizacje ruchu zawiadamia
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 31, 61-714 Poznan
lub fax'em nanr 61 626 66 11, lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajac nr zatwierdzenia
2) Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewédzkich w Poznaniu ul. Wilezak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em nanr 61 8265392, lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajgc nr zatwierdzenia
3) Rejon Drog Wojewddzkich w Czarnkowie ul. Gdanska 56, 64-700 Czarnkéw
lub fax'em na nr 67 25 52 647, lub e-mailem na: rdwezarnkow@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
oraz
4)Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
lub fax’em nanr 61 841 40 69, lub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.
Brak zawiadomienia w/w okre§lonych terminach skutkuje utratg waznoSci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza si¢ RDW w Czarnkowie do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia

tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrole
wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu.
zatwierdzono 3 egz.
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Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 22020 r., poz. 110) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784):

1. Zatwierdzam niniejszg stala organizacj¢ ruchu na drodze powiatowej nr 1323P —
rozbudowa drogi - budowa $ciezki rowerowej Krzyz Wikp. — Drawsko przy drodze
powiatowej 1323P.

2. Nrewidencyjny projektu organizacji ruchu: KM.7120.15.2020.RR

3. Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: do 30 czerwea 2022 r.

4. O rzeczywistym terminie wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu powiadomié
co najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem organ zarzgdzajgcy ruchem,
zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji.

5. W przypadku braku zawiadomienia organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi
0 utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Otrzymuje:
1. Zarzad Drég Powiatowych
ul. Gdanska 56, 64-700 Czarnkéw
2. ala
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KARTA UZGODNIEN

PROJEKT STALE] ORGANIZAC]JI RUCHU
zwigzanych z realizacjq zadania pn.: Rozbudowa drogi — budowa §ciezki rowerowej
Krzyz Wikp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323P.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
MOST

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJT Poznan, dnia 1 czerwea 2020 roku
W POZNANIU

R.Z.1.5321.895.2020.LN

Pracownia Projektowa MOST sp. z o.0.
Wargowo 88
64-605 Wargowo

dot. budowy $ciezki rowerowej Krzyz \%_%rawsko przy drodze 1323P — w zakresie
DW nr 181

Informujg, ze na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie szczegbélowych warunkéw zarzqdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. z 2020 r. poz. 110),
opiniuj¢ pozytywnie przedtozony projekt stalej organizacji ruchu.
Do projektu wnosze ponizsze uwagi:
- w uzupetnieniu znakéw pionowych zastosowaé znaki poziome,

- wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powotujiac na l.dz. zawarta w nagtéwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP whasciwg miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:
. WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznasn, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:

naczelnik. wrd@po.policja.gov.pl,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policia.gov.pl.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

1.
2, Inwestor
3. Jednostka projektowania
4, Podstawa opracowania
5 Cel opracowania
6. Zakres tematyczny opracowania
A Podstawowy zakres robdt drogowych
8. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze —droga powiatowa 1323P
9. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze — droga wojewddzka nr 181
10.  Elementy urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu
11. Podstawowy zakres robdt organizacji ruchu
12.  Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
13.  Zestawienie znakdéw
CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Plan orientacyjny 1:10 000
Rys. 2.1 Stata organizacja ruchu 1:500
Rys. 2.2 Stala organizacja ruchu 1:500
Rys. 2.3 Stala organizacja ruchu 1:500
Rys. 2.4 Stala organizacja ruchu 1:500
Rys. 2.5 Stala organizacja ruchu 1:500
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu wprowadzonej po realizacji
zadania pn.: Rozbudowa drogi — budowa $ciezki rowerowej Krzyz Wikp. — Drawsko przy
drodze powiatowej 1323P.

2. Inwestor
Zarzad Drég Powiatowych w Czarnkowie

ul. Gdanska 56
64-700 Czarnkow

3. Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa Most Spélka z ograniczony odpowiedzialno$cig Spolka
komandytowa

Wargowo 88 k/Poznania,

64-605 Wargowo

4. Podstawa opracowania

4.1. Umowa nr 5/ZP/2019 z Zarzadem Drég Powiatowych w Czarnkowie,
4.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 w zapisie elektronicznym,

4.3. Projekt koncepcji.

Przepisy prawne:

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 98 poz.
602, z péZniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, Dz. U. Nr 170
poz.1393,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbdlowych warunk6w zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, Dz. U. Nr 177 poz.1729,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dz.
U. Nr 220 poz. 2181 — wraz z zalgcznikami.
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Projekt ma na celu wprowadzenie stalej organizacji ruchu obowiazujacej po
wykonaniu prac budowlanych w ramach zadania: ,,Rozbudowa drogi — budowa
Sciezki rowerowej Krzyz Wlkp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323P™,
zapewniajacej bezpieczny ruch pojazdow samochodowych oraz uczestnikéw ruchu

5. Cel opracowania

poruszajacych si¢ po $ciezce rowerowe;j.

6. Zakres tematyczny opracowania

Opracowanie zawiera:

— lokalizacje planowanej inwestycji na planie orientacyjnym — skala 1:10 000,

— lokalizacje  urzadzen  organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu na
planie sytuacyjnym — skala 1:500,

— podstawowe  wymagania 1 parametry techniczne elementéw urzgdzen
bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

— podstawowy zakres robot.

7. Podstawowy zakres robét drogowych

Roboty drogowe obejmujg wymiang warstwy $cieralnej i wigzacej na drodze
powiatowej 1323P od km 1+348,50 do km 3+222,00. Wzdtuz drogi zaprojektowano
Sciezke rowerowg dwukierunkows szerokosci 2,5 m. W ramach inwestycji po obu
stronach jezdni przewidziano pobocza szerokos$ci 1.25 m oraz utwardzenie istniejagcych
zjazdow. Po jezdnej stronie jezdni na moscie nad rzekg Note¢ zalozono wymiane
nawierzchni istniejgcego chodnika.

8. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze — droga powiatowa 1323P

Odcinek drogi do przebudowy wraz z projektowang $ciezkg rowerowa prowadzony
bedzie w ciggu drogi powiatowej 1323P na odcinku Krzyz WIkp. — Drawsko.
Sredniodobowy ruch na drodze wynosi aktualnie ok. 3100 p/dobe. Rozbudowa drogi nie
wplynie na zmiane nat¢zenia ruchu drogowego.

Parametry projektowe trasy:
- klasa drogi - G,
- kategoria ruchu KR-3,
- predkos$¢ projektowa Vp — 50 km/h,
- szeroko$¢ pasa ruchu — 3,0 m,
- liczba paséw ruchu — 1x2,
- pobocza gruntowe 1,25 m,
- skrajnia pionowa drogi 4,60 m
- dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/os,
- $ciezka rowerowa szer. 2,5 m
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9. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze — droga wojewédzka nr 181

Koniec przebudowy drogi znajduje si¢ w miejscowosci Drawsko, w miejscu
skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 181. W miejscu skrzyzowania przebieg drogi
wojewbdzkiej jest prosty, bitumiczna jezdnia ma szerokos¢ 7 m i jest ograniczona z obu
stron krawgznikami. Na drodze znajdujg si¢ znaki pionowe i poziome. Sredniodobowy
ruch na drodze wynosi aktualnie ok. 2400 p/dobg. Projekt organizacji ruchu na
przebudowanym odcinku drogi nie wplynie na zmiang organizacji ruchu na drodze
wojewddzkiej nr 181

10. Elementy urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zlokalizowano i opisano nastepujgce
elementy:
= znaki pionowe projektowane
= znaki poziome projektowane
= znaki pionowe istniejgce

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jako$ciowe i wybrane
parametry techniczne:

o kazdy material, na ktory nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo
zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow,

e materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego
wykonywania pionowego oznakowania drog wydane przez IBDiM
producentowi pionowego oznakowania drogowego,

Podstawowe wymagania techniczne wg kryterium bezpieczenstwa ruchu
Znaki pionowe:
= oznakowanie grubowarstwowe, chemoutwardzalne,
= wysoki wspdiczynnik odblaskowosci,
= wysoka trwalosé,
= odpormnos$¢ na $cieranie i zabrudzenia,
= dobra widoczno$¢é w ciggu calej doby,
®= znaki montowane przez wykonawce muszg by¢ ,,zakontrowane™, aby nie miaty

mozliwosci obracania sie,
= wszystkie znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu II.

Znaki nowoprojektowane nalezy ustawi¢ w odleglosciach wskazanych na planie
sytuacyjnym i wysokosci okreslonej w Instrukcji o znakach drogowych pionowych:
Rozporzgdzenie Ministroéw Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. .,\W sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach™. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
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e Wszystkie zastosowane znaki w ciggu ulicy nalezy zastosowaé z grupy wielkosci
znakéw Srednich.

o Wilasciwosci fotometryczne i kolorymetryczne materiatow na lica znakéw
drogowych w zakresie odblaskowosci i barwy — zgodnie z wymaganiami
przedstawionymiw Zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Znaki poziome:

= materialy nie zawierajace rozpuszczalnikow, nakladane warstwa grubosci od 0,9mm
do 3,5mm, chemoutwardzalne, retrorefleksyjne,

* minimalna wartos¢ trwalosci oznakowania, oceniana jako stopicni w 10-stopniowc;j
skali na zasadzie poréwnania z wzorcami, wynosi 6 dla wszystkich drog,

= barwa biala, szorstko$¢ zblizona do nawierzchni jezdni, grubo$¢ ponad powierzchnie

max. 6mm,
= odporno$¢ na $cieranie i zabrudzenia,
= wysoki wspdlczynnik odblaskowosci,

Stosowane znaki poziome nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymi w:

e Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych I Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw | sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz.1393),

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw I sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego I warunkéw ich
umieszczania na drogach.

11. Podstawowy zakres robot organizacji ruchu

W ramach stalej organizacji ruchu wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome
dotyczace projektowanej drogi oraz ciggu ruchu pieszorowerowego.

Znaki pionowe:

e roboty przygotowawcze,

e ustawienie stupkow do znakéw i przymocowanie znakéw drogowych.
e oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robdt,

e demontaz znakow po wykonaniu robdt drogowych,

Sposo6b ustawiania znakow

a. Znaki umocowa¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach. Sposéb jak i wysokos$é
umieszczania znakOw przedstawiono na rysunkach ponizej. Istniejgce znaki (poza
znakami informacyjnymi) nalezy przestawi¢ do wymaganych wysokosci okreslonych w
zalgczniku 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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b. Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni:
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E-1, E-2, E-14 na ulicach

=
‘ ol
: E‘l

E:

1 !
: / T I
| =
|

Sposdb umieszczania znakow wzgledem osi jezdni.

.
7 'f 5-1(
s

al na odcinku prostym b) na luku poziomym w prawo ¢) na luku poziomym w lewo
r Wysokosé umieszczenia znaku [m)
Kategorie znakow
| poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
a A - osirzegawcze ]
B - zakazu ¥
e — 200(220)"
D - informacy) min, 2,09 (2.2
F L;:Emf::e h 2 i | i~ 1.50) ¥
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *
1
E - lablice przeddrogowskazowe E-1 jn B {
| - drogowskazy tabicowe E-2 min 1,00 in. 2,00 {2.20)
- labice sziakéw drogowych E-14 {mn.1004"
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16

-takice herunkowe E-13 | |
-tabice mm é.; TaEtes min 200 | mn 2,00 (2.20) - 250
- drogowskazy do obiekiu E-5-E-12, E-19a-E-22

E - drogowskazy w kszlalcie strzaly - duze min. 0.70 min. 0.70

Znaki umieszczone nad jezdnig ™ min. £09 min, 5.00

o e e e 083120 | 090-1.20

* Z wyjatkiem znakdw F-'1 (590 m) | F-14a b, ¢ (0.50 m),
¢ 7 wy3th &7 znakow umieszezonyeh na elementch kons: ukcy Coiekiow iryrarskich o trior 2 sarajrd
! Znaki E-4. E-17a, E-18a, E-19a nie wyslepuja na avostradach | dr:gach ehiprasov;sh
© Z wyjatkie~ zrzkéw G 1 (1,00 m - na ulicach; 0.50 m - na pozostalych drogach'
! Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na pobocau
Y Dia kilku 2naskiw um /e ng jedng | kel wsporczej przy brab.) ruchu pieszego.
W przypadh J Lrisszezenia znaky na chodniku.
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12. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

LI B EC
B A

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu — II kwartal 2022r.

13. Zestawienie znakow

Oznakowanie pionowe i poziome zestawiono ponizej w formie tabelaryczne;j:

Znaki pionowe:

Nazwa Stan Ilos¢é
| A-1 Istniejace ] 1 ]
| aAl16 | Istniejace [ 1
[ A-30 | Istniejgce | 1
| A-31 [ Istniejgce [ 1 ]
I A-7 j Istniejgce E
I B-20 —|| Istniejgce ” 1
[ B-25 Istniejace ‘ 2 |
} B-27 Istniejace 2 ‘
[ B33 | Istniejace 3]
|  B36 | Istniejace | 1 ]
| C-13 Istniejgce 2 |

D-1 Istniejace 2 |

D-15 | Istniejgce —|[ 1

D-42 Istniejace 2
| D-43 Istniejgce 1 J

D-6 Istniejgce 4 |

D-6b | Istniejace 2
_ E-17a I Istniejace “ 3
| E-18a Istniejace 1|

E-2a Istniejace 3

E-4 I Istniejgce | 2

F4 | Istniejgce [ 2
[ T-1 | Istniejgce } 1
| T-18a | Istniejgce 1 ]

A-24 ” Projektowane |L 2

C-13 | Projektowane ] 4

C-13a j| Projektowane 3 ]
f C-16 || Projektowane 2 |
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Urzadzenia bezpieczenstwa:

Znaki poziome:

Nazwa Stan Ilosé¢
U-3a [ Projektowane H 5
U-3b | Projektowane |
Nazwa Stan Porvn.]:]lal

P-10 | Projektowane | 1400 |
P-10 “ Istniejgee ‘ 14.00 I
| P12 Istniejace | 559 ]
P-14 | Projektowane 246 |
P-14 | Istniejgce 1.28 ]
| P-1a | Projektowane | 19.10 |
| P1b | Istniejace 036 |
l P-le [ Projektowane | 7.65 |

[ P-le | Istniejace | 11,68

P2la | Istniejace [ 4,9
P-23 Projektowane “ 18.48 I
| P-2b Istniejgce | 7,00 ’
P-3a Il Projektowane | 99.04 |
P-4 Projektowane | 102.19 |
| P-4 Istniejace | 765 |
| P-6 Projektowane 30.93 |
P-7¢ | Projektowane 9.43 |
P-7d [ Projektowane 325.20 |

g
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CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Plan orientacyjny 1:10 000
Rys. 2.1 Stala organizacja ruchu 1:500
Rys. 2.2 Stala organizacja ruchu 1:500
Rys. 2.3 Stala organizacja ruchu 1:500
Rys. 2.4 Stala organizacja ruchu 1:500
Rys. 2.5 Stala organizacja ruchu 1:500
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