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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni geotkaning lub materiatem rownowaznym w
zwiazku z rozbudowa drogi — budowa $ciezki rowerowej Krzyz Wlkp. — Drawsko przy drodze powiatowej
1323P.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem wzmocnienia z zastosowaniem geotkaniny polipropylenowej 20/20 kN/m w postaci
ptaskiego wyrobu syntetycznego koloru czarnego o sztywnych weztach wytwarzana z dwukierunkowo
rozciaganego, w podwyzszonej temperaturze, perforowanego pasma polipropylenu.

Szczegodtowa lokalizacja utozenia geotkaniny zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk jest geosiatka, w postaci ptaskiego wyrobu syntetycznego koloru czarnego o sztywnych
weztach wytwarzang z dwukierunkowo rozciaganego, w podwyzszonej temperaturze, perforowanego pasma
polipropylenu.

1.4.2. Geosyntetyk jest geokompozytem geosiatki i geowtokniny. Geosiatka jest termicznie jednostronnie
potaczona z geowtdkning iglowana polipropylenowa lub poliestrowa koloru biatego o masie powierzchniowej
okoto 130 g/m’.

Geosyntetyki przeznaczone sa do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni komunikacyjnych dla kazdej
kategorii ruchu. Mozna je stosowa¢ na catej budowanej powierzchni, jak i miejscowo.

Technologia wzmocnienia gruntu wykorzystuje 3 podstawowe elementy :

- geosiatki polipropylenowe dwukierunkowe o sztywnych weztach (element zbrojacy)

- geotkaniany polipropylenowe (separacja/filtracja)

- kruszywo tamane (element zbrojony).

1.4.3. Geowtokniny — ptaskie geosyntetyki, wykonane z widkien poliprepylenowych lub poliestrowych
potaczone mechanicznie. Maja zastosowanie jako separacja stabego podtoza nasypow w celu poprawy jego
statecznosci oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonuje si¢ z nich warstwy rozdzielajace migdzy gruntami lub
kruszywami o réznym uziarnieniu oraz warstwy podkladowe utrzymujace grunt pod geosiatkami itp. przy
budowie wzmocnionych skarp i nasypow.

1.4.4. Geotkaniny Thrace Plastics to materiaty tkane, wykonane z tasiemek polipropylenowych charakteryzujace
si¢ wysoka wytrzymatoscia przy zachowaniu niewielkiej wydtuzalnosci.

Geotkaniny nie ulegaja rozktadowi w srodowisku gruntowo - wodnym, zachowuja swoje wlasciwosci w
temperaturze ponizej 0°C sa nietoksyczne dla srodowiska naturalnego i nieszkodliwe dla wody pitnej a takze
maja zwigkszong odpornos$¢ na dzialanie promieni ultrafioletowych.

1.4.5. Geowtoknina z kompozytéw z wtokna szklanego Geosiatka z wtdkninowa geowtdkning jest kompozytem
wzmacniajacym asfalt, ktory jest wykonany z geowtdkniny szklanej z lekka widkning z widkniny spunbond o
gramaturze 25 g / m2. Sa potaczone razem klejem. Stabilno$¢ chemiczna jest dobra, stabilno$¢ na goraco jest
dobra, odporno$¢ na zmeczenie, pekanie skurczowe o niskiej temperaturze, odktadanie sig refleksji redukcji
opdznienia.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.
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2. MATERIALY
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.5.

2.3. Geotkanina

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy czarnej, wykonanego z tasiemek
polipropylenowych, w ktorym mozna wyodrgbni¢ watek oraz osnowg. Osnowy i watki zawieraja dodatek
stabilizatora zwigkszajacego odpornos¢ na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢ odporna na czynniki
srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow, technologii i warunkow eksploatacyjnych.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny :

Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kN/m] metody badan wg : PN ISO 10319 : 1996
- wzdhuz pasma 20 kN/m

- wszerz pasma 20 kN/m

Wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadtym do plaszezyzny : 10 1/m?/s

Odporno$¢ na przebicie statyczne (CBR) 1500 N

Wydluzenie przy maksymalnym obciazeniu min. 20%

3. TRANSPORT
3.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
4.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposdéb wzmocnienia nawierzchni geotkanina, powinny by¢ zgodne z dokumentacija
projektowa, ST i ustaleniami producenta. Przy wzmacnianiu nawierzchni geotkanina, nalezy wykonac
nastgpujace czynnosci:

— oczyszczenie, wyréwnanie powierzchni przewidzianej do utozenia geotkaniny,
— ulozenie geotkaniny,

4.3. Wykonywanie wzmocnienia podloza

Bezposrednio na przygotowanym podlozu gruntowym nalezy sprawdzi¢ warunek minimalnej no$nosci
Ev,> 35 Mpa.
Nalezy roztozy¢ geotkaning na podtozu.
Potaczenia pomigdzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny zarowno podtuzne, jak i poprzeczne nalezy wykonaé
stosujac zaktad o szerokosci 50 cm
Na roztozonej warstwie geotkaniny nalezy utozy¢ warstwe pospotki o wspotczynniku filtracji k.8 m/dobg i
zagescic ja.
Nie nalezy dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny podczas wbudowywania. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw i
sprz¢tu budowlanego bezposrednio po geotkaninie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
5.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
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— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatlow wykonane przez dostawcow itp.),

— wykonaé badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

5.3. Wyglad zewnetrzny

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej : braku mechanicznych uszkodzen geotkaniny, sposobu i szerokosci
wykonywanych zaktadow oraz sprawdzenie réwnosci podloza przed roztozeniem.
Odchytka wymiaru pasma powinna przekraczaé + 2% wymiaru nominalnego lub uzgodnionego z odbiorca.
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru roboét jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej mata powierzchni nawierzchni.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
— réwno$¢ podtoza,
— rozlozenie maty i ew. wycigcie potrzebnych otworow.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” ulozenia geotkaniny lub materiatu rownowaznego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw i sprzgtu na budowe,
— oczyszczenie podloza,
— roztozenie geosiatki z wymaganymi zaktadami,
— pomiary i badania laboratoryjne,
— odtransportowanie sprz¢tu z placu budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow

3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 04.03.01
4. D-04.07.01 Podbudowy z betonu asfaltowego

5. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiazaca

9.2. Inne dokumenty

6. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -
zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

7. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999
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11.

12.

13.

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP - IBDiM, Warszawa,
2001.
Geotekstylia 1 wyroby pokrewne — Wyznaczanie masy powierzchniowej (PN —EN 965:1999)

. Geotekstylia Wyznaczanie wytrzymato$ci na rozciaganie metoda szerokich probek (PN-ISO

10319:1996)

Geotekstylia i wyroby pokrewne _ wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyroboéw stosowanych do
budowy drég i innych powierzchni obciazonych ruchem ( z wylaczeniem drog kolejowych i
nawierzchni asfaltowych (PN-EN 13249:2002)

Geotekstylia — Pobieranie probek laboratoryjnych o przygotowanie probek do badan (PN-ISO
9862:1994)

Geotekstylia — Terminologia.
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