JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa MOST
- 64-605 Wargowo 88
FPERACOWNIA 2R CHERT OWVVA tei 61 8407044
INWESTOR: i
;..'U.z‘:' ZARZAD DROG POWIATOWYCH
e o W CZARNKOWIE
ul. Gdanska 56
64-700 Czarnkéw
NAZWA z 3
INWESTYC.JI: RQZBUDOWA DROGI - BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
KRZYZ WLKP. - DRAWSKO PRZY DRODZE POWIATOWEJ 1323P
ADRES 7 &
INWESTYC.I: KRZYZ WLKP. - DRAWSKO
Jednostka ewidencyjna:  300204_5, Krzyz Wikp. 300203_2, Drawsko
: . dz. nr: 1081/11,1082,1087/1,1087/2,1088 — Obr. Krzyz Wikp.
Obreb i numery dziatek gz nr: 31011,287,310/3,200/2,260/1,262/2,299/2,301/2,302/4,303/2,305/2,306/2,
. ] 307/2,308/2,308/4,309/18,309/16,309/14,309/11,300/9,311/2,312/2,313/2 314/2,
ewidencyjnych: 314/4,315/2,315/4,316/1,316/2,317/3,317/4,317/5,288,310/2,300/1 444/1 -
QObr. Lubcz Wielki
dz, nr: 220/4,229/3,231/2,231/1,232/1,232/2 23312, 235/2,236/2,283/2,237/2,238/2,
239/2,243/2,220/2,242 - obr.t okacz Maly
dz. nr: 709, 21/2, 178/6, 178/8, 178/11, 178/7 — obr. Drawsko
OPRACOWANIE:
PROJEKT WYKONAWCZY KLADKI
FAZA
PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXVl
ZESPOL PROJEKTOWY
branza funkcja imig i nazwisko i rsnff:g?a:nw?-néigﬁ podpis data
PROJEKTANT mar In2. Krzysziof oz ogranicze ,/(/:—7 06.2020 .
Pilarczyk 86/01/0L Gt
mostowa
mgr inz. Henryk konstr.- inzyn:
SPRAWDZAJACY | g = o wzais(fr’tﬁ; ;g?_sléw / {[ (é 06.2020 .
Data Numer umowy: Faza Tom Egz.
06.2020 r. 5/ZP/2019 PW 1] 5




Rozbudowa drogi — budowa $ciezki rowerowej Krzyz Wlkp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323p

|
1.2.
2.
3.

Rys.

Rys.

TOM Ill — PROJEKT WYKONAWCZY KtADKI

ZAWARTOSC

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Charakterystyczne parametry
Warunki geologiczne i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Rozwigzania projektowe

3.1. Konstrukcja podpér

3.2. Konstrukcja przesta

3.3. Wyposazenie obiektu

4. Zabezpieczenie skarpy.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne
5.1. Elementy kompozytowe
5.2. Elementy zelbetowe

5.3. Elementy aluminiowe

6. Kolorystyka

7. Uwagi
CZESC RYSUNKOWA

1. RZUT [ WIDOK KtADKI

2. PRZEKROJE KtADKI
.3. PRZYCZOLEK
.4, PRZYCZOLEK — ZBROJENIE
.5 ZESTAWIENIE ZBROJENIA NA 1 PRZYCZOLEK
.6 PRZEStO KOMPOZYTOWE

.7 BARIERKI

\S]

str.
str.

[\

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

NN RNy B W

1:100
1:50; 1:25
1:25

1:25

1:50; 1:25

1:50;:1:25



Rozbudowa drogi — budowa $ciezki rowerowej Krzyz Wlkp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323P

KONSTRUKCIA

Opis techniczny do projektu wykonawczego ktadki rowerowej

przy drodze powiatowej 1323P.

UWAGA:

PROJEKT NINIEJSZY STANOWI USZCZEGOLOWIENIE ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM, OBA PROJEKTY
NALEZY TRAKTOWAGC JAKO CALOSC.

1.1. Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy:
Projektowana ktadka umozliwia przeprowadzenie $ciezki-rowerowe] biegnacej, przy drodze
powiatowej nr 1323P na trasie Krzyz Wielkopolski — Drawsko.

Ktadka przeznaczona jest do obstugi ruchu pieszego i jednosladéw. Konstrukcia mostku

przystosowana do obcigZen pojazdami serwisowymi do 3,5t.

1.2, Charakterystyczne parametry:

e  Uktad statyczny jednoprzestowy, swobodnie podparty,
e  rozpieto$¢ przesta ktadki— 10,74m,

e  rozpietosS¢ w Swietle miedzy przyczétkami— 8,70m,

e  szerokosc ktadki—3,2m

e  szerokos¢ uzytkowa —3,0m.

2. Warunki geologiczne i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Mateusza Marika, MANGEO Ustugi
Geologiczne i Geotechniczne, (ul Dworcowa 24, 64-530 Kazimierz) - w miejscu projektowanego
obiektu zalegaja:

pod warstwg gleby o migzszosci 0,4 - 0,6m, piaski Srednie w stanie $rednio zageszczonym o Ip=0,5-
0,55, a nizej od gtebokosci 2 i 3m piaski Srednie + zwiry o 1p=0,68.

Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia

24.09.1998r (Dz. U. nr 126 poz. 839) projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej z

prostymi warunkami gruntowymi.
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3. Rozwigzania projektowe

Konstrukcja obiektu

Ktadka sktada sie z kompozytowego przesta spoczywajgcego na podporach zelbetowych,
wyposazona w balustrady aluminiowe. Plyta przesta kfadki zaprojektowana jako wyrdb gotowy -
kompozytowa z zywicy syntetycznej i widkien szklanych wykonana przez producenta indywidualnie
dla danej lokalizacji. Konstrukcja w ukfadzie statycznym jednoprzestowym — swobodnie podpartym,
(konstrukcja statycznie wyznaczalna). Dwie podpory petnig funkcje podpér liniowych przesta. Na
jednej z podpor obiekt bgdzie utwierdzony w kierunku podtuznym i poprzecznym. Na drugiej
podporze obiekt bedzie utwierdzony w kierunku poprzecznym z mozliwoécia przesuwu w kierunku
podfuinym ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczna.

Podpory zelbetowe w postaci taw opartych na projektowanym nasypie, po ktérym prowadzona jest
Sciezka. Nasyp w obrebie przyczétkéw zakoriczony konstrukcjg oporowa z gruntu zbrojonego z
oblicowaniem z bloczkéw betonowych.

Skarpy w obrebie konstrukcji ktadki nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie palisady drewnianej, oraz

gabionami lub tfuczniem w geosiatce komaérkowe;j.

3.1. Konstrukcja podpér:

Konstrukcje ktadki oparto na przyczétkach z betonu €25/30 zbrojonego stalg kl. A-lll. Przyczétki w
postaci fawy fundamentowej o szerokosci 120cm, posadowione na projektowanym nasypie na
rzgdnej 32,50 m.npm., zbrojenie podfuine i poprzeczne pretami #12 (A-lll), strzemiona ¢6, (A-0).
Pod przyczotkami na gruncie utozy¢ beton podktadowy C12/15 grubosci min. 10cm, podtoze pod

beton podktadowy, (ok. 25cm), zgesci¢ do Is = 0,97.

Uwaga: ze wzgledu na bezposrednie oparcie prefabrykowanego przesta kompozytowego, gérna

powierzchnia przyczétka powinna by¢ réwna i gtadka, wykonana ze szczegdlna starannoécia. Nalezy

zachowad jednakowa ptaszczyzne pozioma obu przyczdtkdw, (tolerancja +/- 0,5¢cm).

Zaleca si¢ wylewanie Scianki zaplecznej od strony podpory przesuwnej w Il etapie po montazu

przesta, tak aby utatwi¢ montaz i doktadnie dopasowac szczeliny dylatacyjne.

Projektowany nasyp w obrebie podpdr przesta jako systemowa konstrukcja oporowa z gruntu
zbrojonego, skfada sie z prefabrykowanych bloczkéw betonowych potaczonych z georusztami z
polietylenu o wysokiej gestosci (HPDE), ktdre zbrojg zasypke gruntowg za licem. Cecha
charakterystyczng tego systemu jest wysoka efektywnos¢ potgczenia pomigdzy bloczkami licujgcymi
a georusztem, umozliwiajgca tworzenie solidnych i trwatych konstrukcji oporowych, ktére nie
wymagajg stosowania zabiegdw utrzymaniowych.

Obsypki fundamentdw oraz wypetnienie nasypdw z kruszywa naturalnego o cigglym uziarnieniu.
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Zageszczenie wg specyfikacji technicznej nasypow.

3.2. Konstrukcja przesta.

Konstrukcja przesta - monolityczna z kompozytéw polimerowych zbrojonych witoknami szklanymi
osadzonymi w osnowie poliestrowej. Widkna szkiane odpowiedzialne sg za przenoszenie obcigzer
oddziatujgcych na konstrukcje, natomiast osnowa spaja wiokna, przenosi obcigzenia pomiedzy
wioknami, zabezpiecza przed czynnikami zewnetrznymi oraz umozliwia odpowiednie uksztattowanie
konstrukgji.

Konstrukcja jest w catosci prefabrykowana wykonana przez producenta indywidualnie dla danej

lokalizacji, niepodzielna, bez wewnetrznego kiejenia lub $rub.

Kompozyt charakteryzuje sig wysokg wytrzymatoscig wiasciwg (stosunek wytrzymatosci do ciezaru
wiasnego), w wyniku czego uzyskamy stosunkowo lekkg konstrukcje, zdolng do przenoszenia

znacznych obcigzen przy zachowaniu duzego marginesu bezpieczenstwa.

Przegsto nie wymaga konserwacji, poza zwykig biezgcg konserwacjg sfuzgcg utrzymaniu czystosci;
nie koroduje, jest odporne na dziatanie chlorkéw, wilgoci i promieniowania UV, nie ulega wietrzeniu

z uplywem czasu.

Obiekt projektuje sie w oparciu o rozwigzanie systemowe: konstrukcja warstwowa zbudowana
z dwoch powtok z FRP zamykajgcych od géry i od dotu rdzen z pianki.

Rdzen posiada wzmocnienie w postaci pionowych zeber w kierunku podiuznym i poprzecznym
w stosunku do osi kiadki. Powtoki i zebra wzmacniajgce wykonane sg z tych samych materiatéw
bazowych, ti.: z tkaniny rowingowej przebiegajacej przez powloke gérng, pionowe zebro
wzmacniajgce i powtoke dolng. Rozwigzanie takie zapewnia trwale wzmocnione widknem
potgczenie migdzy powlokami i zebrami eliminujgc niebezpieczenstwo odspojenia powioki
od rdzenia. Wktadki taczace powloki przechodzg przez rdzen tworzac element o profilu zetowym

Parametry prefabrykowanego przesta:

- Przesto zaprojektowano dla obcigzen wg Eurodu (EN 1991-2+C5 — dla obcigzer ruchem pieszym
oraz zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi stosowania FRP w budownictwie CUR 96 (CUR96
Aanbevelingen).

- Kompozytowa konstrukcja przesta ktadki i ma szerokoéci 3,0m, i rozpietosci 10,74m, wysokosci
ok. 22cm, profil tukowy — fabryczny promien tuku r = 120m. Po utozeniu tuk pod wplywem ciezaru
wiasnego osiagnie promien ok. 150m

- Ciezar konstrukeji przesta kiadki to ok. 3,0 ton, tj. ok.93kg/m2.

- Przgsto kompozytowe ktadki nie wymaga zabezpieczen antykorozyjnych.

Elementy skiadowe przesta:
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Przgsto kladki powinno by¢ dostarczone na miejsce wbudowania jako gotowe do montazu ze
wszystkimi elementami wykonczeniowymi, tj.:

- preinstalowanym liniowym fozyskiem $lizgowym w postaci przektadki z HDPE,

- otworami do mocowania rdzeni montazowych 7

- nawierzchnig antyposlizgows, mineraino- epoksydowa, zintegrowang z przestem,

- zabezpieczajgcy polimerowg powtoka malarska,

- opcjonalnie z otworami do montazu balustrad, (w praktyce zaleca sie wykonanie otworéw na

zamontowanym przegsle, tj. po pasowaniu balustrad).

Producent/dostawca kompozytu jest zobowigzany dostarczy¢ niezbedng dokumentacje zawierajaca
rysunki warsztatowe i obliczenia statyczne, oraz wytyczne montazu.

Montaz przesta:

Przgsto nalezy uozy¢ na przyczétkach, otworami montazowymi w osiach podpér. Po sprawdzeniu
prawidlowosci oparcia, (ciagtosc, poziom, brak przeswitow, osiowe ustawienie, itp.), wykonaé otwory
w przyczdikach i wklei¢ na zywice, stalowe trzpienie mocujace (w ilosci i érednicy wg instrukgji
producenta kompozytu). W przypadku widocznych nieréwnosci zaleca sie utozyé pod podpory 1cm
warstwe zaprawy do napraw konstrukcji betonowych w celu réwnomiernego rozktadu obcigzer. Po

utozeniu przesta usung¢ nadmiar zaprawy.

UWAGA:

Niedopuszczalne jest wzbudzanie przez pieszych drgan o czestotliwosci odpowiadajacej
czestotliwosci drgan wiasnych konstrukcji. Aby temu zapobiec czestotliwosé drgan
wiasnych obiektu powinna by¢ wyzsza niz 3.0Hz, co wykluczy mozliwo$¢ wzbudzenia drgan
o tej czestotliwosci przez ruch pieszy.

Dopuszczalne ugigcia przyjeto na poziomie L/100. Kategoria projektowego okresu
uzytkowania - 5 (>100lat).

3.3. Wyposaienie obiektu:
Nawierzchnie — na odcinku przesta zaprojektowano nawierzchnie zintegrowana z przestem
mineraino- epoksydowg, antyposlizgowg. Frakcja materiatu skalnego uzytego do nawierzchni w

przedziale 1-5mm.

Balustrady

Balustrady przesta ktadki projektuje sie z aluminium z profili zamknietych prostokatnych z dodatkami
z blachy. Wszystkie elementy skiadowe prefabrykatu balustradowego spawac¢ spoing ciagla

Balustradg montowac po montazu przesta ktadki po uprzednim pasowaniu balustrad oraz po
wykonaniu otworéw montazowych. Ukiad oraz $rednica otworéw montazowych wedtug rysunku
wykonawczego po cztery éruby M12 z stali nierdzewnej klasy 8.8 na jedno mocowanie. W celu
zapobiezenia kradziezy poszczegdlnych balustrad zastosowaé nakretki zrywalne M12 po jednej
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sztuce na jedng stopg segmentu. Nakretki te bedg stosowane dopiero po zamontowaniu i ustawieniu
catej balustrady. Zwroci¢ uwage na zachowanie przerw dylatacyjnych aby unikngé zbednych
naprezen balustrady podczas zwykiej pracy konstrukgiji.

Wysokoéé balustrad 120cm, przeswit miedzy elementami pionowymi max 12cm, stupki w rozstawie
do 150cm mocowane do pionowych kotnierzy przesta kompozytowego za posrednictwem blach
podstawy gr. 10mm. Miedzy blache a element kompozytowy zatozy¢ przektadki neoprenowe gr.

5mm, dopasowane do wymiarow blachy.

Dylatacje

Przerwy dylatacyjne migdzy $ciankg zapleczng a przestem wypetni¢ sznurem dylatacyjnym a
nastepnie profilem gumowym profilem dylatacyjnym, (np. Lin-00968, lub VA-30), lub masg trwale
plastyczng, (np. Sikaflex lub inng o nie gorszych parametrach).

* - UWAGA: Scianke zapleczng od strony podpory przesuwnej zaleca sie wykonaé¢ po montazu
przesta — pozwoli to skorygowac tolerancje wymiarowe kompozytu i wiasciwie wykonaé szczeline

dylatacyjna.

4. Zabhezpieczenie skarpy.

Podpory zlokalizowane sg poza zasiegiem koryta, jednak skarpy w obrebie konstrukcji ktadki nalezy
zabezpieczy¢ przez wykonanie palisady drewnianej, oraz materacami gabionowymi gruboéci min.
20cm. Materace gabionowe nalezy ukfadac na warstwie geowtdkniny separacyjno-filtracyjne;.

Materace gabionowe wypetnione ttuczniem kamiennym o frakcjach 63-150mm w ocynkowanej
siatce stalowej, plecionej z drutu $rednicy 2,2mm, wymiary oczka 6x8cm.

Krawgdzie od strony wody zabezpieczy¢ opaskg w formie ptotkéw faszynowych, paliki $rednicy min.
50mm dtugosci 80cm, przeplecione kiszkg faszynowa.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne

5.1. Elementy kompozytowe

Przgsta kompozytowe ktadki nie wymagajg zabezpieczen.

5.2. Elementy zelbetowe
Sktad mieszanki betonowej jak dla betonéw szczelnych, w oparciu o recepture laboratoryjna,
powinien odpowiadaé warunkom:

- wskaznik w/c ponizej 0,50

- zuzycie cementu minimum 320 kg/m3 mieszanki betonowe;j

- beton zaggszczac powierzchniowo i wgtebnie

- otulina stali - patrz rysunki

- stopien wodoszczelnosci W-9

- stopied mrozoodpornosci F-75.
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5.3. Elementy aluminiowe

Elementy balustrady malowane proszkowo.

6. Kolorystyka

Balustrady — RAL 7016 malowane proszkowo.
Nawierzchnia kfadki w kolorze naturalnym wg zastosowanego materiatu skalnego (kruszywa):
- ciemno szary - Antracyt 2-3,5mm.

Przesto poza nawierzchnig: RAL 7016 mat.

7. Uwagi:
1. Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Podczas rob6t budowlanych przestrzegaé przepiséw bhp.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem. Zmiany materiatéw wykorzystywanych do

wykonania inwestycji mozliwe s3 jedynie w przypadku, gdy s3 one zastepowane materiatami

réwnowainymi o identycznych parametrach technicznych i wytrzymatosciowych, oraz

spetniajgcymi wymogi specyfikacji technicznej.

Projektowat :




