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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiagzanych z budowa gabiondw przy rozbudowie drogi — budowie $ciezki rowerowej Krzyz
Wikp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323P.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem gabionow stuzacych do umacniania skarp/dna rowu przy budowie ktadki rowerowej
(budowa $ciezki rowerowej Krzyz Wlkp. — Drawsko).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gabion — konstrukcja oporowa wykonana zwykle z prostopadto$ciennych koszy siatkowych z drutu,
wypelnionych materiatem balastowym (najczgsciej — kamiennym). (Innymi nazwami gabionow sa: kaszyce
siatkowe, kosze siatkowe, skrzynie siatkowe, kosze szancowe).

1.4.2. Kaszyca — konstrukcja oporowa, zmontowana zwykle z elementow zelbetowych, drewnianych lub
stalowych, tworzacych ,,skrzynie”, wypetlniane kamieniem, thuczniem, pospdtka itp.

1.4.3. Konstrukcja oporowa — konstrukcja przeznaczona do przejmowania i przekazywania w podtoze bocznego
parcia gruntu (np. mury oporowe ceglane, kamienne, $ciany oporowe betonowe i zelbetowe, palisady z pali,
Sciany szczelinowe, kotwy gruntowe, grunt zbrojony, kaszyce, gabiony, konstrukcje quasi-skrzyniowe, itp.).

1.4.4. Gabion skrzynkowy — kosz z siatki stalowej ksztattu prostopadtosciennego lub trapezowego, jedno- lub
wielokomorowy, wypelniony materiatem balastowym.

1.4.5. Materac gabionowy — plaski kosz z siatki stalowej o ksztalcie prostopadtosciennym z przegrodami,
wysokosci zwykle do 0,30 m, wypetniony materiatlem balastowym.

1.4.6. Worek gabionowy — gabion ksztattu walcowego z siatki stalowej, wypelniony materiatem balastowym.

1.4.7. Gabion prefabrykowany — gotowy element konstrukcyjny w postaci kosza z siatki stalowej, wypelniony
balastem kamiennym.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D- 00.00.00
»,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatdéw z dokumentacja projektowa i1 aprobata techniczna
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
oraz z aprobata techniczna uprawnionej jednostki.
2.2.2. Materace gabionowe plaskie

Materace gabionowe maja ksztalty ptaskich prostopadtoscianow o dtugosci kilku metrow, szerokosci
2+3 m oraz wysokosci zwykle od 0,30 m i sa dostarczane z siatek o roznych wielko$ciach oczek. Sa podzielone
wewnatrz przegrodami umieszczonymi zwykle w odstepach 1 m od siebie.
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Materace wykonywane sa z siatek z drutu zgrzewanego o oczkach prostokatnych i kwadratowych lub
podwojnie skrgcane z drutu o oczkach szeSciokatnych. Materace wykonywane sa z cienszego drutu niz gabiony
skrzynkowe, pozwalajac zwigkszy¢ ich elastyczno$¢ przy uktadaniu na nierdwnych podtozach (np. zboczach).

W zaleznoéci od potrzeb, istnieja materace przepuszczalne (z pustka migdzy kamieniami) oraz
czgéciowo nieprzepuszczalne i catkowicie nieprzepuszczalne.

2.2.3.2. Przygotowanie gabionéw do transportu i ich przechowywanie

Wszystkie rodzaje gabionéw (oprocz workow gabionowych i gabiondow prefabrykowanych) maja
fabryczne potaczenie pojedynczych paneli z siatek lub krat na wybranych krawegdziach, za pomoca tacznikow
wlasciwych dla producenta, tworzac otwarty szereg przestrzeni skrzynkowych, sktadajacych si¢ na wzor
harmonijki, ulatwiajacej transport w formie plaskie;j.

Calos¢ konstrukcji gabionu jest sktadana, pakowana i dostarczana w postaci ptaskich paczek
utozonych na palecie. Panele podstawy i wieka kosza sa czasem dostarczane luzem, razem z tacznikami,
pozwalajacymi potaczy¢ na budowie podstawe i wieko kosza wzdhuz jednej krawedzi.

Elementy metalowe gabionow powinny by¢é przechowywane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajacych korodujaco.
Materace gabionowe wypetnione thuczniem kamiennym o frakcjach 63-150mm w ocynkowane;j siatce stalowe;,
plecionej z drutu $rednicy 2,2mm, wymiary oczka 6x8cm.

Krawedzie od strony wody zabezpieczy¢ opaska w formie ptotkéw faszynowych, paliki $rednicy min. S0mm
dtugosci 80cm, przeplecione kiszka faszynowa.

2.2.4. Geowldknina

Geowloknina (lub geotkanina) stosowana jest przede wszystkim:

— do wyscielania $cian wewnetrznych koszy gabionowych, gdy kosze wypetnia si¢ materiatem balastowym o
$rednicy mniejszej niz najmniejszy wymiar oczka siatki,

— za tylna Sciana koszy gabionowych, tworzacych $ciang oporowa, w celu niedopuszczenia do zamulenia
kamiennego materiatu balastowego przez grunt znajdujacy si¢ za $ciana (rys. 12),

— w materacach gabionowych, ktére wypelnia si¢ gruntem urodzajnym w celu zazielenienia skarp.

Rodzaj geowldkniny i jej wlasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji

projektowej. Zaleca si¢ aby geowtoknina spetniata co najmniej nast¢pujace wymagania:

— grubo$¢ pod obciazeniem 2 kPa: d > 0,35 mm,

— wytrzymato$¢ na zerwanie: > 10 kN/m,

— odporno$¢ na przebicie statyczne: 1600 N,

—  przeptyw wody prostopadty do plaszczyzny: K, > 15 1/m’s,

— wskaznik wodoprzepuszczalnos$ci prostopadly do ptaszczyzny materiatu pod obciazeniem 2 kPa: > 19
m/dobe.

Material musi posiada¢ aprobat¢ techniczna uprawnionej jednostki.

Warunki skladowania nie powinny wplywa¢ na wiasciwosci materiatu. Podczas przechowywania
nalezy chroni¢ material przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed dlugotrwalym (np.
kilkutygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materialy nalezy przechowywa¢ wylacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podiozu. Opakowania nie nalezy zdejmowacé az
do momentu wbudowania.

Przy sktadowaniu geowtokniny nalezy przestrzegac zalecen producenta.

2.2.5. Material balastowy

Materiat balastowy do wypelniania gabionoéw moze by¢:

— kamieniem duzych wymiarow, ze skat twardych, nie zwietrzatych, o duzym cigzarze wtasciwym, o $rednicy
co najmniej rownej mniejszemu wymiarowi oczka siatki i maksymalnym wymiarze ok. 200 mm,

— kamieniem drobnym, np. otoczakami rzecznymi, rozdrobniona skata, gruzem ceglanym, betonowym,
zwirem piaskiem itp., pod warunkiem wyscielenia §cian gabionu geowtokning lub utozeniem przy $cianach
zewngtrznych kamienia grubego i wypelnienia drobnymi elementami cz¢sci Srodkowe;,

— ziemig ro$linna (gruntem urodzajnym), zapetniajaca cate gabiony (np. materace gabionowe) po wyscieleniu
ich geowlokning lub czgSci gabiondow po odseparowaniu geowldknina ziemi urodzajnej od balastu
kamiennego.

Zaleca si¢ aby material kamienny drobny i ziemig roslinna uzyskiwa¢ na miejscu budowy lub w jego
sasiedztwie w celu obnizenia kosztow realizacji inwestycji.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™[1], pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca, w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
a) do przygotowania terenu robot:
— koparka, réwniarka, spycharka,
—  ew. sprz¢t zageszcezajacy nasypy, np. zageszezarki ptytowe, ubijaki rgczne 1 mechaniczne, mate walce,
b) do napelniania gabiondw materiatem balastowym:
— koparka,
—  adowarka,
) do montowania konstrukcji z gabionow:
— lekki sprzet dzwigowy do roztadunku dostarczonych gabionow w stanie ztozonym (roztadunek moze
by¢ tez wykonywany recznie),
— zurawie samochodowe lub inny sprzet przystosowany do podnoszenia gabionéw z balastem i
montowania z nich konstrukcji gabionowe;j,
d) inny sprzet:
—  sprzgt transportowy,
— pistolety do pneumatycznego zaginania spinaczy i zszywek przy montowaniu gabionéw i taczeniu ich
migdzy soba,
— drobny sprzgt pomocniczy.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie (np. drobny materiat balastowy) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Gabiony przewozi si¢ na budowe w postaci ptaskich paczek utozonych na palecie, dowolnym $rodkiem
transportu, np. samochodami ci¢zarowymi. Paczki powinny by¢ ulozone poziomo, nie wigcej niz w 3
warstwach.

Geowlokning i inne geosyntetyki nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem,
naswietleniem, chemikaliami, thuszczami i przedmiotami mogacymi je przebi¢ lub rozciac.

Elementy metalowe dostarczane luzem, w wiazkach lub w opakowaniach mozna przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem (zwlaszcza powtok metalizacyjnych).
Elementy transportowane luzem nalezy uktadaé réwnolegle do kierunku jazdy, $cisle jeden obok drugiego, w
jednakowej liczbie warstw. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt srodka transportowego.

Materiat kamienny (balastowy gruby) mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
roboty przygotowawcze,
roztozenie dostarczonych gabionow,
wypelnienie gabionéw materiatem balastowym,
montaz konstrukcji gabionowej,
roboty wykonczeniowe.

M
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacjg terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, itd.
— przygotowa¢ podloze w miejscu ustawiania konstrukcji gabionowej z ewentualnymi robotami ziemnymi,
wyrownaniem podloza, zaggszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp.

5.4. Rozlozenie dostarczonych gabionéw

Gabiony dostarczone na budowe (zlozone na plask) wymagaja roztozenia do ksztattu
prostopadtosciennego, albo na placu budowy lub bezposrednio w miejscu konstruowania budowli gabionowe;.

5.6. Montaz konstrukcji gabionowej

Przy ukladaniu materacy gabionowych (np. na skarpach) mozna przykrywaé je, albo wiekiem, zwykle
dostarczanym osobno, albo siatka z rolki, co jest korzystniejsze w przypadku wigkszych powierzchni. Przy
uktadaniu materacy na tukach lub zakrzywionych skarpach zaleca si¢ przycinanie lub robienie zakladéw z
paneli i ponowne potaczenie ich ze soba za pomoca drutu wigzatkowego lub zaciskanych pierscieni.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwoSci materialow przeznaczonych do wykonania robot,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robodt
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonac¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Czgstotliwosc¢ .
Lp. Wyszczegolnienie robot ZeotoL oS Wartoéci dopuszczalne
badan
1 [ Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu Wg pktu 5 1 dokumentacji
, . . 1 raz . .
robot z dokumentacja projektowa projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagta Wg pktu 5.3
3 | Rozlozenie dostarczonych gabionéw Ocena ciagta Wg pktu 5.4
4 | Wypelienie gabiondw materialem Ocena ciagta Wg pktu 5.5
balastowym
5 | Montaz konstrukcji gabionowej Ocena ciagta Wg pktu 5.6
6 | Wykonanie rob6t wykonczeniowych Ocena ciagta Wg pktu 5.7
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
a) m* (metr kwadratowy) utozonych materacy gabionowych, o okreslonej wysokosci i konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podioza pod konstrukcje¢ gabionowa.

Odbiodr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— roztozenie dostarczonych gabiondéw, wypetnienie gabionow materiatem balastowym i montaz konstrukcji
gabionowe] w sposob odpowiadajacy wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
instrukcji montazowej producenta,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robodt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00  Wymagania ogdlne
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00 Roboty ziemne

1.
2.
3.
10.2. Inne dokumenty
4.

Materiaty informacyjne producentow gabionow
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