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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
z destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznej w zwiazku z rozbudowa drogi — budowa $ciezki rowerowej
Krzyz Wlkp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323P.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nawierzchni z
destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznej i obejmuja:

- wykonanie nawierzchni grubosci 10 cm (umocnienie pobocza), 20 cm (zjazdy).
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i ST D-00.00.00
"Wymagania ogdlne".

1.4.1. Destrukt - materiat uzyskany z frezowania istniejacej warstwy bitumiczne;.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji jest
2.1. Destrukt z frezowania istniejacej warstwy bitumiczne;.

2.2. Kruszywo naturalne — mieszanka wymagania jak w PN-B-11111: 1996

2.3. Kationowa emulsja asfaltowa

Wymaeania techniczne Metoda badan wg Jednostka C69 B3 PU lub C69 B4 PU
ymag normy Klasa Zakres wartosci
Indeks rozpadu. PN-EN 13075-1 - 3lub4 50 do 100 lub
70 do 130
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 %o(m/m) 8 67 do 71
Czas wyptywu dla 2 PN-EN 12846 § 0 NPD
mm w 40°C
Czas wyptywu dla 2 PN-EN 12846 S 1 tbr
mm w 40°C
Pozostalos¢ na sicie 0,5 | PN-EN 1429 %(m/m) 3 <0,2
mm
Trwatosé po 7 dniach PN-EN 1429 o(m/m) 4 <05
magazynowania
Sendymentacja PN-EN 12847 %o(m/m) 1 TBR
Adhezja® PN-EN 13614 o ppkryiia_ 1 TBR
WT-3 zatacznik 2 powierzehnt 3 >90
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emus;ji asfaltowych przez odparowanie
zgodnie z PN-EN 13074
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Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 4 <150

3. Sprzet

Przy wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprawnym technicznie
sprzg¢tem:

- roéwniarki, spycharki,

- sprzet do zaggszczania — plyta wibracyjna,

- sprzet do przygotowania mieszanki destruktu i kruszywa,
- sprzet do skropienia asfaltem.

4. Transport

Destrukt i kruszywo przewozony bedzie Srodkami transportu samowytadowczego w sposob zabezpieczajacy
go przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
Wskaznik zaggszczenia podtoza pod destrukt ig>1,00.
5.2.1. Wykonanie nawierzchni
Mieszanke destruktu i kruszywa nalezy przygotowaé w mieszarkach w proporcji 50/50%.W przygotowanym
korycie gruntowym nalezy rozscieli¢ i zagesci¢ warstwe¢ mieszanki destruktu bitumicznego (materiat z
frezowania istniejacej warstwy bitumicznej) z kruszywem naturalnym i zagesci¢. Wskaznik zageszezenia I >
0,97. Grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu - 25 cm.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Kontroli podlega w szczegodlnosci zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa:
- przygotowanie podloza,
- grubos¢ warstw (odchytka + 10% od projektowane;j),
- wskaznik zaggszczenia (po 1 razie na kazdym zjezdzie, oraz co 50 m na umocnionym poboczu),
- szeroko$¢ warstwy (odchytka £ 5 cm od projektowane;j),
- rzedne wysoko$ciowe (odchytka +1 cm; -2 cm od projektowanych),
- spadki poprzeczne (odchytka £0,5% od projektowanych).
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".
7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z destruktu bitumicznego.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne".

9. Podstawa platnoS$ci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- pozyskanie i transport materiatu niezbednego do wykonania robot,

- rozScielenie i zaggszczenie 1 skropienie warstwy,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow wymaganych w specyfikacji,
- uporzadkowanie placu budowy

10. Przepisy zwiazane

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
1. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
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