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|. PROJEKT WYKONAWCZY BRAN ZY DROGOWEJ]

OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Materiaty wyj sciowe do projektowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 5/ZP32@1dnia 08.07.2019 r. zawartej
pomicdzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim — Zaem Drog Powiatowych w Czarnkowie z
siedzilky przy ul. Gdaskiej 56, 64-700 Czarnkéw a Pracowmrtrojektowg ,MOST” sp. z 0.0.,
sp.k., 64-605 Wargowo 88 k/Poznania.

2. Materialy wyj sciowe do projektowania

plan sytuacyjno-wysokaiowy w skali 1:500,

1.

>

» inwentaryzacja budowlana,

» uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédtogi publiczne i ich usytuowanie,

» Szczegb6towe warunki techniczne dla znakéw 1 sygmatdrogowych oraz usdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach —
Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

» ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - zméjszymi zmianami,

» inne aktualnie obowkujace przepisy i normy w zakresie budowy drog,

» katalogi elementéw drogowych

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowayidpmwiatowe] nr 1323P na odcinku Kezy

WIlkp. — Drawsko, polegaga na remoncie nawierzchni jezdni oraz budo$giezki rowerowej
zlokalizowanej cgsciowo poza istnigicym pasem drogowym.
Dlugos¢ odcinka drogi powiatowej, przy ktérej projektowaiest sciezka rowerowa wynosi
1873,50 m (wg kilometracji drogi powiatowej jestddcinek od km 1+348,50 do km 3+222,00).
Catkowita dtugec sciezki rowerowej jest mniejsza z uwagi na inny przebi@g jezdni na
pocztkowym odcinku i wynosi: 1869,42 m.

Sciezka rowerowa posiadebedzie nawierzchri bitumiczry szerokéci 2,5 m.
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1.4. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1323P na odcinku Kizwlkp. — Drawsko jest dragklasy G i
posiada nawierzchgibitumiczry szerokéci 6,0 m z poboczami gruntowymi szerdkook. 1,5 m.
Droga poprowadzona zostata na nasypie poprzez tatewowy rzeki Noteci. Odcinkami niweleta
obniza st do poziomu terenu umtiwiajac przeptyw fali powodziowej przez korpus. Wéwczas
ruch na drodze zostaje czasowo zaretni

Droga zostata gruntownie przebudowana w 2010 r&aszerzono wowczas korpus drogi.
Wzmocniono i poszerzono konstrukgezdni. Wykonano nowe pobocza gruntowe. Wazkii z
konieczndcig sprawnego odwodnienia korpusu drogowego, szczeggho przejciu wody
powodziowej, wykonano dreagodtuzny i poprzeczny w poboczach, z odprowadzeniem vy
wyprofilowanych na nowo rowow.

Kilka lat p&niej wzmocniono dodatkowo rowy oraz pobocza namdcizantonej niwelety, na
ktorym nastpuje najbardziej intensywny przeptyw wod powodzictvyoraz wykonano nowy
przepust.

W nawierzchni na przedmiotowym odcinku, po uptywie 10 lat od remontu, rozpoczynaj
rozwija¢ si¢ spegkania. W zwiyzku z tym wskazany jest jej remont poleggj na wymianie warstw
nawierzchni bitumicznej.

W ciagu przedmiotowego odcinka znajdigic 3 obiekty mostowe:

- na cieku stanowcym doptyw rzeki Noteci w km 1+423 obiekt mostoselbetowy

jednoprzstowy o rozpgtosci 8,70 m — w dobrym stanie technicznym,

- na Kanale Drawka w km 2+449 — przepust z bldahstej osrednicy ok. 1,3 m

(stan dobry)

- na Noteci w km 3+000 — obiekt mostowy trzygmstowy na belkach stalowych zespolonych z

ptyta pomostowg (stan dobry).

Teren po wschodniej stronie drogi, po ktérym projekana jestsciezka rowerowa, jest
wyréwnany, czsciowo zadrzewiony na pogikowym odcinku. Dalej, do rzeki Noteci, jest toee
rolniczy.

Z drogi wykonano zjazdy na pola, pod ktérymiadae g przepusty w gigu rowu.

PodnGe skarpy, na wkszdci odcinka, jest zakmie krzewami ranych gatunkéw, Kktore

korzystnie wptywaj na utrzymanie stateczém nasypu.
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1.5. Celinwestycji
Rozbudowa drogi powiatowej, polegef na budowiesciezki rowerowej oraz remoncie

nawierzchni, przyczyni siprzede wszystkim do poprawy bezpiatte/a ruchu rowerowego,
ktory zostanie odseparowany od intensywnego ruobjazddw rozwijagcych na tym odcinku
znaczne mdkosci. Natomiast remont nawierzchni jezdni spowodegrzymanie pospujacej
degradaciji konstrukcji, co jest szczegdlnie istotiaeterenie nag@nym na podnoszeniegsivod

gruntowych i wystpowanie czasowego podmakania nasypu drogowego.

1.6. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie ,Opinii geotechnicznej z dokumentabpda podiaza gruntowego”
wykonanej przez Przedsiiorstwo Geologiczne i Geotechniczne MANGEO , ulvddcowa 24,
64-530 Kamierz , stwierdzono wsladzie projektowanejsciezki rowerowej proste warunki
gruntowe. Pod warsiw nasypow budowlanych korpusu drogowego O zmienngjzSnacCi
stwierdzono wysfpowanie piaskow drobnych &rednich w staniesredniozagszczonym z
przewarstwieniami namutow i torféw o niewielkich gimzaciach zwykle do ok.0,5 m. Grunty
organiczne stwierdzono na odcinku od km 2+100 d@0R+jednak mizsza¢ najwicksz do 1,0 m
posiadaj w rejonie kanatu Drawka przecigaggo drog w km 2+450. Bezpwednio przy korycie
kanatlu Drawka konieczna jest wymiana gruntéw orgamich na kruszywo zagzczony nasyp
budowlany. Piaski drobne &rednie budujce podige posiadaj lokalnie zanieczyszczenia

organiczne w postaci piaskdéw prochniczych.
Istniejgce nasypy budowlane zbudowanez piaskdéw drobnychdrednichsredniozagszczonych.

Poziom wdéd gruntowych jest wysoki i waha sa poziomie 0,7 — 1,10 m pod powierzehni

terenu rodzimego.

1.7. Parametry techniczne drogi powiatowej isciezki rowerowej

- dhlugcé¢ proj. sciezki rowerowej (wraz z obiektem mostowym na NotetB§69,42 m
- catkowita dtugé¢ remontowanego odcinka drogi powiatowej :1873,50 m,
- klasa drogi — G,

- szacowana kategoria ruchu KR2,

- predkaos¢ projektowa  Vp = 50 km/h,

- podstawowa szeroképasa ruchu — 3.0 m,

- Sciezka rowerowa dwukierunkowa o szer. 2,5 m,

- pobocze gruntowe poruzy jezdng i sciezkg rowerowg szer. 1,25 m,

- pobocze gruntowe na zegtre sciezki rowerowej szer. 0,50 m,

- minimalny promié tuku poziomego néciezce rowerowej : 20 m

- max. spadek podiny nasciezce rowerowej 5,5% |,
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2. UKLAD PROJEKTOWANY

2.1. Droga w planie

Projektowandciezka rowerowa rozpoczykaic bedzie w km 1+348,50 drogi powiatowej i
stanow¢ bedzie kontynuag chodnika lewostronnego. Na gkbzdci trasy sciezka przylega
bedzie do pobocza drogi powiatowej, jedynie na odgipkcztkowym od 1+348,50 do 1+461,49
oraz od km 2+344 do km 2+514 przebsegezki bedzie niezaleny od drogi. Na odcinku 1+348,50
do 1+461,49 rénica tras wynika z konieczid przegcia sciezkag nad ciekiem wodnym na
niezalenej konstrukcji ktadki odsugiej od obiektu mostowego wagu drogi o okoto 10 m. Na
odcinku od km 2+344 do km 2+5Xéiezka omija umocnione ptytamizarowymi pobocze drogi
powiatowej oraz przepust pod dgoga kanale Drawka. Roéwrkiew tym przypadkusciezka
poprowadzonadulzie przez ciek wodny na niezatgm przeptcie odsunjtym od krawedzi drogi o
okoto 10 m.

Na kaxcowym odcinku od zjazdu w km 2+938ciezka rowerowa prowadzonadzie w
sladzie istniegcego lewego chodnika. Na obiekcie mostowym przezkerzNoted szerokéé
chodnika jest niewystarczgja dla dwukierunkowego ruchu rowerowego i wyno§d51m. W
zwigzku z tym na tym odcinku projektujeggedynie remont istnieggego chodnika. Za obiektem
mostowym na Noteci do kea trasy, ruch rowerowy prowadzonydzie lewym chodnikiem do
pofaczenia z drogwojewddzl nr 181 w miejscowkei Drawsko.

Rozbudowa drogi éciezke rowerows wigze st z reprofilacy istniegcych rowow odwadniagych,
ktore musz zost& odsun¢te poza krawdz nowego nasypu.

Na wickszaici trasy projektowanejsciezki rowerowej szerok& istniegcego pasa
drogowego jest niewystarcaap do zlokalizowania wszystkich jej elementéw wmazrowem
odwadniagcym. W zwigzku z tym zaklada ei poszerzenie pasa drogowego do wymaganej
szerok@ci poprzez rozbudogpasa drogowego na fragmentach przylegtych dziaigkatnych.

Na trasie znajduje sikilka zjazdow na pola uprawne o nawierzchni grwdpo z
przepustami z rury karbowanej PEHBr#acej rowy odwadniajce. Po reprofilacji rowow, pod
zjazdami ut@gone zostasm nowe rury przepustowe z rury PEHBednicy 40 cmgcicte na kacach
pod katem skarpy, z umocnieniem wlotu i wylotu kamienipainym na chudym betonie.

Remont nawierzchni jezdni polegey na wymianie warstwycieralnej drogi powiatowej

nie kpdzie wizat st z zadnymi zmianami w geometrii istnigiej trasy.

2.2. Przekr6j podiuzny

Przekroj podhany sciezki rowerowej powgzany jeskcisle z niweleg drogi powiatowej.
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Na pocatkowym odcinku niweletaciezki rozni sie od niwelety jezdni ze wzgllu nasciek,
ktérego spadek podiny zostanie uksztattowany w kierunku cieku wodnego.
Na przejciu sciezka poprzez ciek wodny w km 0+061,3 (kilometradezki) projektowana
rzgdna wynika z zachowania nie mniejszeégaatta pionowego projektowanej ktadki w stosunku
do istniegcego obiektu nad ciekiem wagu drogi powiatowej. Dalszy g profilu podhinego
wynika z rzdnych niwelety drogi.

W ramach remontu nawierzchni jezdni drogi powiatorakitada sj frezowanie istniejce]
nawierzchni bitumicznej na 4 cm oraz i#nie nowej warstwycieralnej z SMA o grubiei 4 cm.

Niweleta po utégeniu nowej warstwycieralnej pozostanie na niezmienionym poziomie.

2.3. Konstrukcja nawierzchni

Podtaze gruntowe pod nasypem projektowaswezki rowerowej jest néne i nadaje gido
posadowienia konstrukcji drogowej. iojednak lokalnie wykazywacechy wysadzinowe.
W wigkszaici $ciezka posadowiona zostanie na nasypie, jedynie nankdl@d km 2+344 do km
2+514, z uwagi na nitiwos¢ przeptywu poprzecznego wody powodziowej, konstakta tym
odcinku posadowiona zostanie nieznacznie ponadhaare Konstrukcjaciezki oraz poboczy na

tym odcinku zostanie dodatkowo wzmocniona geosykaehi oraz ptytami zurowymi.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ
(poza odcinkiem od km 2+344 do km 2+514 oraz progta rz. Not&®

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70 grubos¢ 5cm
» podbudowa - kruszywo tamane £g30 0/31,5 mm stabiliz. mechan. grubos¢ 20 cm

t gczna grubé¢ nawierzchni 25 cm

Nasyp z piaskdrednio lub gruboziarnistego o wskaku réznoziarnistéci min. 3.
W gornej warstwie o grub. min. 0,5 m wbud@ymasek o wskaniku rGznoziarnistgci min. 5.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ
(na odcinku od km 2+344 do km 2+514)

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5 S 50/70 grubosé 5cm
» podbudowa - kruszywo tamane 4530 0/31,5 mm stabiliz. mechan. grubos¢ 20 cm

» geotkanina polipropylenowa min. 20x20 kN/m

t gczna grubé¢ nawierzchni 20 cm

Powierzchnie rowow, poboczy oraz skarp umocniternwy ptyta azurowg 60x40x10 cm
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Nasyp z piaskdrednio lub gruboziarnistego o wskaku réznoziarnistéci min. 3.
W gornej warstwie o grub. min. 0,5 m wbud@ymasek o wskaniku rGznoziarnistgci min. 5.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5 S 50/70 grubosé 5cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubosé 5cm
* podbudowa - kruszywo tamane £g30 0/31,5 mm stabiliz. mechan. grubos$¢ 20 cm

t gczna grubé¢ nawierzchni 30 cm

REMONT JEZDNI (poza obiektami mostowymi)

Frezowanie nawierzchni na gréibal cm

Utozenie nowej warstwycieralnej:

=  warstwascieralnaz SMA 11 PMB 45/80-55
wg PN-EN 13108-5:2008 i WT -2 grubosci 4 cm

Destrukt bitumiczny - pofrez (niezawiegay smoty), ledacy produktem ubocznym z
procesu produkcjicart. 11 ust. 4 Ustawy o odpadagigchodzacy z frezowania nawierzchni jezdni
zostanie wykorzystany do utwardzenia nawierzchbiogay.

Pobocza utwardzone zosgadestruktem bitumicznym o grub. 10 cm na szefokd00 cm od

krawedzi jezdni, uzyskanym z frezowania jezdni na prziedonvym odcinku.
Opornik wibroprasowany o wymiarach 12 x 25 cmsgoowiony na fawie betonowej z
oporem (C 12/15). Pozostate szczegotly dotyce grubdéci warstw, rodzaje nawierzchni

orazgrubdci zawarto na przekrojach konstrukcyjnych w siafhio.

2.4. Przekroje poprzeczne

Przekroj poprzeczny drogi ksztattowano przy gasjacych zatgeniach:

* szerokd¢ pasa ruchu jezdni na odcinku prostym 3,0 m,

» pochylenie poprzeczne jezdnidiezki rowerowej na odcinku prostym 2%,
» §ciezka rowerowa o szeroko 2,5 m,

* pobocze utwardzone destruktem bitumicznym na $280.m

Przekroje poprzeczne wykonano w nhajbardziej charg&tycznych punktach.

Podstawowym ich celem byto obliczenie mas ziemnyirostate szczegdéty dotyce rzdnych
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istniejgcych i projektowanych spadkoéw poprzecznych, odlegtoitp. zawarto na rysunkach:
PRZEKROJE POPRZECZNE 1:100.

2.5. Odwodnienie
Odwodnienie sciezki rowerowej oraz jezdni odbywasie bedzie powierzchniowo za
posrednictwem spadkoéw podtaych i poprzecznych w pobocze i do rowow odwadeigh, ktore
zaprojektowano ezciowo jako bezodptywowe chtonno - odparowag i czsciowo prowadzce
wody opadowe do odbiornikow.
Odwodnienie na poszczegolnych odcinkach traslzie nasipujace (lewa strona drogi):
1) km 0+000 do 0+032 (kilometracjxiezki) — sciek betonowy prefabrykowany potaigty
wzdtuz prawej krawdzi sciezki z odprowadzeniem wody do rowu w km 0+032,
2) od 0+032 do 0+059 (kilometracfaiezki) — nowy row odwadniagry z odprowadzeniem do
cieku wodnego,
3) km 1+460 do 1+910 - réw infiltracyjny bezodptywowy,
4) km 1+910 do 2+370 - rowndwadniagcy z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego
w km 2+120,
5) km 2+370 do 2+800 - réw odwadrgay z ogrowadzeniem do kanatu Drawka
w km 2+120,
6) km 2+800 do 2+910 - row infiltracyjny bezodptywowy,

W wyniku przebudowy drogi wykonanej kilkaitee lat temu, w olgbie nasypu po obydwu
stronach drogi wykonano odwodnienie waie w postacigzkow podtinych i poprzecznych z
kruszywa naturalnego w ostonie z geosyntetyku s&yarego z ruy drenarsk karbowan z PCV
perforowam osrednicy 100 mm. Odprowadzenie wodyszzkow podhinych wykonano do rowu
rurami petnymisrednicy 100 mm rozmieszczonymi w odlegitookoto 50 m. Wyloty sczkéw do
rowu umocniono ttuczniem na diugo 50 cm.

Dokumentacja powykonawcza nie precyzuje lokalizawjejsc odprowadzenia wody do rowu.
Przed rozbudow nasypu podciezk¢ rowerowy konieczne jest wc odszukanie w terenie miejsc
wylotu ssczkow do rowu, rozkopanie nasypu do miejscaceénia w dren podiny oraz regulacja
spadku podiznego wraz z jego wydheniem do poziomu nowego rowu odwadgiago.

Lokalizacg drenu podtanego wykonanego podczas poprzedniej przebudowyi grakpzano na
przekrojach konstrukcyjnych (wg przekrojow normalnylokumentacji z 2004 r opracowanej przez

Politechnik Poznasks, Zaktad Irzynierii Ladowej).
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2.6. Oswietlenie
Oswietlenie drogowe istnieje aktualnie na obszarzeudawanym miejscowiai Drawsko
oraz na obiekcie mostowym na rzece Natelojazdach. W ramach niniejszego opracowania nie

przewiduje st budowy nowego lub przebudowy istnieggo dwietlenia.

2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie z norm PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
Objetosci mas ziemnych z rozbiciem na nasypy, wykopy dlaszpzegolnych przekrojow
wyszczegolniono w za¢zniku.

W zwigzku z wys¢powaniem w pasie drogi elementow uzbrojenia tergalu sie
telekomunikacyjna i energetyczna, wszelkie pracgvpdzone w pohtu tych uradzen nalery

prowadz¢ ze szczegbénostraznoscig aby nie doszto do ich uszkodzenia.

2.8. Obiekty mostowe i przepusty
2.8.1. Obiekt mostowy w km 0+061,3 (kilometragigiezki)

Na przejciu sciezkg rowerowg przez ciek wodny stanoydy doptyw rzeki Noteci w km
sciezki 0+061,3 projektuje siktadke o rozpetosci w swietle przyczotkow 8,70 m i szerom w
swietle 3,0 m. Rozptos¢ w osiach podpor 10,74 m.

Zaprojektowano konstrukgjktadki kompozytow, zamontowasp na przyczotkach wykonanych z
bloczkéw betonowych kotwionych w nasypie za pognaeorusztow PEHD. R#dna spodu
konstrukcji kladki i rozpgtos¢ gwarantowdé bedzie zachowanie przekroju poprzecznego nie
mniejszego i pod obiektem mostowym wagu drogi powiatowej.

Ktadka kompozytowa wykonana zostanie jako jedemeld ndny, dostarczony w cadoi na plac
budowy. Monta polegd bedzie na zamocowaniu konstrukcji na przygotowanyehwakch
zelbetowych za pomadkotew stalowych oraz wyposaniu kladki w balustrady aluminiowe.

Projekt kladki stanowi integradrczes¢ niniejszego projektu.

Posadowienie ktadki przewidziano na nasypie zlmgjo geosyntetykami, ograniczonym
z 3 stronscianami z bloczkéw betonowych drobnowymiarowychsyyazbroé nalery georusztami
jednokierunkowymi PEHD — typu E2 (wg rysunku zbroge skarpy przyczotka). Wytrzymaio
georusztu min. 25,5 kN/m. Nale utozy¢ georuszty w warstwach pokazanych na rysunku,
pracupce niezalenie dla kierunku podiinego i poprzecznego. Zasypkaynierska kruszywem

naturalnym o eigtym uziarnieniu o wskaniku zagszczenia min. 0,98.
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Wykonawstwascian oporowych zgodnie z technolggiostawcy elementow.

Po wykonaniu przycz6tkéw uformowatazki skarp.

2.8.2. Przepust na kanale Drawka w km 2+449

Pod korom drogi w km 2+449 istnieje przepust z blachy stepkarbowanej o przekroju
owalnym o szerokii 2,6 m i wys. ok. 1,5 m. Przepust zostat wybudoystosunkowo niedawno i
jest w dobrym stanie technicznym.

Pod sciezka rowerows usytuowan rownolegle do jezdni projektujeesprzepust o przekroju
zblizonym do istnigjcego pod drag Przepust wykongjako skrzynkowyzelbetowy o szerokai w
swietle 3,5 m i wysokéci 1,0 m. Prefabrykatyelbetowe posadowina tawachzelbetowych. Na
zakaczeniach wykona monolitycznezelbetowescianki czotowe. Powierzchnie stykag s¢ z
gruntem zaizolowadwukrotnie Abizolem.

Nasciankach zamykagych zamontowabalustrady stalowe.

2.8.3. Przepusty pod zjazdami

Pod zjazdami, pod ktérymi przewidywana jestgas¢ rowoOw, projektuje si przepusty
karbowane PEHDBredni. 400 mm z kcamiscictymi pod kgtem skarpy. Skakpna zakaczeniach
umocnt darng. Rury posadowinalezy na zagszczonej podsypce piaskowej grub. 15 cm

Diugaosci rur zmienne w zafanosci od szerokéci zjazdu podanegsna planie sytuacyjnym.

2.9. Balustrady
W rejonie skarp o znacznej wysakq tj. na odcinku poczkowym w rejonie projektowane;j

ktadki przez ciek wodny w kms¢iezki) 0+061,3 oraz na odcinku 2+810 do 2+930 zakiskla
mont& balustrad stalowych U12 w kolorze biato — czeryrmon

Dilugaosci balustrad wg planu sytuacyjnego.

2.10. Uksztaltowanie zieleni

Budowa drogi stwarza konieczito wycinki drzew i krzewOw w projektowanym
poszerzonym pasie drogowym. Wycinka drzew jestlgiza gidwnie na pogtkowym odcinku
trasy, na ktoryniciezka rowerowa zlokalizowana poza ista®jm pasem drogowym.

Wzdtuz sciezki, przy istniegcym rowie istniej skupiny krzewoéw, ktore z uwagi na rozbudow

nasypu musgzost& usungte.
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Drzewa oraz krzewy podlegag wycince zestawiono w tomie | niniejszej dokutaej — w

projekcie zagospodarowania terenu.

W ramach inwestycji przewiduje ¢sinasadzenie nowych drzew w zakresie pasa drogowego,
odmiany klon polny w iléci rownej drzew usurtych.
Powierzchnie skarp i rowdw pokrywviokning antyerozyjs zabezpieczaga przed rozmyciem.

Powierzchnie skarp i rowéw po zahumusowaniu warsfimbaci 15 cm obsiatraws.

2.11. Uwagi koncowe
1. Z uwagi na faktze droga przebiega w bezpednim gsiedztwie zamieszkatych posesii,

prowadzenie robot budowlanych musi powodéwak najmniejsze utrudnienia dla
mieszkacoéw. Konieczne jest wiaiwe oznakowanie terenu budowy, zapewnienie
bezpieczastwa ruchu kotowego i pieszego,

2. Wszystkie materiaty zyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elemdan

drogi powinny posiadaaktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Catas¢ prac budowlanych natg prowadzt zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i mitbh oraz zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP.

opracowat:

mgranP. Ptatkiewicz
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3. Tabela rob6t ziemnych
3.1. Sciezka na odcinku 0+000 do 0+110,37

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO S¢C OBJ ETOSCIm3] zZU 2YCIE
PIKIETA 2z NASYP WYKOP [m] NASYP  WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+000,00 0,06 1,46 0,00

10,00 1,97 8,19 1,97 6,23
0+010,00 0,34 0,18 6,23
10,00 2,67 498 2,67 2,32
0+020,00 0,20 0,82 8,54
10,00 5,22 587 522 0,64
0+030,00 0,85 0,35 9,19
10,00 25,30 1,76 1,76 -23,54
0+040,00 4,21 0,00 -14,36
10,00 52,08 0,00 0,00 -52,08
0+050,00 6,20 0,00 -66,44
10,00 89,76 0,00 0,00 -89,76
0+060,00 11,75 0,00 -156,20
10,00 130,18 0,00 0,00 -130,18
0+070,00 14,29 0,00 -286,38
10,00 96,11 0,00 0,00 -96,11
0+080,00 4,94 0,00 -382,49
10,00 53,34 0,08 0,08 -53,27
0+090,00 5,73 0,02 -435,76
10,00 59,38 0,21 0,21 -59,17
0+100,00 6,14 0,03 -494,93
10,37 42,99 283 2,83 -40,16
0+110,37 2,15 0,52 -535,09
RAZEM 559,01 23,92 14,73

Nadmiar NASYP 535,09m3

(*) - warto sci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA HUMUSU

PIKIETA 2 POWIERZCHNIE ODLEGLO $¢ OBJ ETQSCI
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] [ m]  OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

0+000,00 0,44 0,24

10,00 4,34 2,40
0+010,00 0,43 0,24

10,00 4,39 2,48
0+020,00 0,45 0,26

10,00 4,84 3,14
0+030,00 0,52 0,37

10,00 5,80 4,60
0+040,00 0,64 0,55

10,00 6,97 6,35
0+050,00 0,75 0,72

10,00 8,52 8,68
0+060,00 0,95 1,02

10,00 9,71 10,46
0+070,00 0,99 1,07

10,00 8,61 8,80
0+080,00 0,73 0,69

10,00 6,16 7,22
0+090,00 0,50 0,76

10,00 4,84 7,24
0+100,00 0,47 0,69

10,37 2,42 5,87

0+110,37 0,00 0,44

SUMY : HUMUS ISTNIEJ ACY[m3]= 66,61 PROJEKTOWANY[m3]= 67,23
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3.2. Sciezka na odcinku pozostatym — przylesmim do jezdni

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtO $¢ OBJ ETOSCIm3] ZU zYCIE
PIKIETA 2z NASYP WYKOP [m] NASYP  WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
1+348,50 0,00 3,46 0,00

10,52 4,66 38,73 4,66 34,08
1+359,02 0,89 391 34,08
19,48 11,29 81,66 11,29 70,37
1+378,50 0,27 4,47 104,45
4,68 2,39 18,53 2,39 16,14
1+383,18 0,75 3,44 120,59
24,17 9,58 77,10 9,58 67,52
1+407,35 0,05 2,94 188,11
21,07 121,57 49,36 49,36 -72,21
1+428,42 11,49 1,75 115,90
9,27 55,91 21,67 21,67 -34,24
1+437,69 0,57 2,93 81,66
2,31 0,66 7,04 0,66 6,38
1+440,00 0,00 3,17 88,04
6,95 0,74 20,97 0,74 20,23
1+446,95 0,21 2,87 108,27
14,54 37,61 113,99 37,61 76,38
1+461,49 4,96 12,81 184,65
87,01 303,57 808,58 303,57 505,01
1+548,50 2,02 5,77 689,66
100,00 325,07 626,18 325,07 301,11
1+648,50 4,48 6,75 990,77
100,00 357,09 578,96 357,09 221,87
1+748,50 2,66 4,83 1212,64
100,00 425,58 433,24 425,58 7,66
1+848,50 5,85 3,84 1220,30
47,90 342,76 166,47 166,47 -176,29
1+896,40 8,46 3,11 1044,01
19,62 152,17 60,29 60,29 -91,87
1+916,02 7,05 3,03 952,14
19,61 174,44 60,43 60,43 -114,01
1+935,63 10,74 3,13 838,12
12,87 117,99 41,08 41,08 -76,91
1+948,50 7,60 3,25 761,22
100,00 582,29 314,44 314,44 -267,85
2+048,50 4,05 3,04 493,36
100,00 465,21 358,68 358,68 -106,53
2+148,50 5,26 4,14 386,83
100,00 405,80 401,04 401,04 -4,76
2+24850 2,86 3,88 382,07
91,50 161,17 380,43 161,17 219,26
2+340,00 0,66 4,43 601,33
60,00 116,36 257,40 116,36 141,04
2+400,00 3,22 4,15 742,37
40,00 178,78 147,52 147,52 -31,26
2+440,00 5,72 3,23 711,11
108,50 805,40 295,09 295,09 -510,32
2+548,50 9,12 221 200,80
100,00 869,81 325,34 325,34 -544,47
2+648,50 8,27 4,30 -343,67
110,19 1123,22 355,17 355,17 -768,05
2+758,69 12,11 2,15 -1111,72
21,31 247,70 49,35 49,35 -198,35
2+780,00 11,13 248 -1310,07
18,01 204,00 43,12 43,12 -160,88
2+798,01 11,52 2,31 -1470,95
39,32 451,21 119,24 119,24 -331,97
2+837,33 11,43 3,76 -1802,92
11,17 183,68 28,37 28,37 -15531
2+848,50 21,46 1,32 -1958,23
51,50 914,66 196,20 196,20 -718,46
2+900,00 14,06 6,30 -2676,69
20,00 339,24 91,48 91,48 -247,75
2+920,00 19,86 2,85 -2924,44
RAZEM 9491,61 6567,17 4880,12

Nadmiar NASYP 2924,44m3

(*) - warto sci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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TABELA HUMUSU

PIKIETA 2 POWIERZCHNIE ODLEGLO $¢ OBJ ETQSCI
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] [ m]  OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

1+348,50 0,01 0,49

10,52 0,33 6,58
1+359,02 0,06 0,76

19,48 0,79 13,91
1+378,50 0,02 0,67

4,68 0,71 3,35
1+383,18 0,28 0,76

24,17 3,51 15,83
1+407,35 0,01 0,55

21,07 4,85 21,21
1+428,42 0,45 1,46

9,27 2,43 9,45
1+437,69 0,07 0,57

2,31 0,09 1,11
1+440,00 0,00 0,39

6,95 0,33 3,61
1+446,95 0,10 0,65

14,54 43,68 19,53

1+461,49 591 2,04
87,01 380,58 160,54
1+548,50 2,84 1,65
1 00,00 318,64 161,84

1+648,50 3,54 1,58
1 00,00 217,76 153,44
1+748,50 0,82 1,49
1 00,00 189,36 136,22

1+848,50 2,97 1,24

47,90 140,46 66,19
1+896,40 2,90 1,52

19,62 61,47 30,87
1+916,02 3,37 1,62

19,61 60,29 31,47
1+935,63 2,78 1,59

12,87 40,34 21,45

1+948,50 3,49 1,75
1 00,00 255,36 161,61
2+048,50 1,62 1,49
1 00,00 219,99 149,40
2+148,50 2,78 1,50
1 00,00 273,55 149,50

2+248,50 2,69 1,49
91,50 166,31 116,94

2+340,00 0,95 1,07
60,00 106,34 73,50

2+400,00 2,60 1,38
40,00 122,40 56,62

2+440,00 3,52 1,45
1 08,50 326,11 177,54
2+548,50 2,49 1,82
1 00,00 298,62 168,16
2+648,50 3,48 1,54
1 10,19 381,49 169,95

2+758,69 3,44 1,55

21,31 66,00 33,53
2+780,00 2,75 1,60

18,01 54,91 26,47
2+798,01 3,34 1,34

39,32 193,75 61,29
2+837,33 6,51 1,78

11,17 58,84 19,17

2+848,50 4,02 1,65

51,50 291,70 100,75
2+900,00 7,30 2,26

20,00 119,45 49,88
2+920,00 4,64 2,73

SUMY : HUMUS ISTNIEJ ACY[m3] = 4400,43 PROJEKTOWANY[m3] = 2370,91



