pochylenie dostosowat do

PRZEKROJ PODtUZNY

1:50
1074

/Balus’rrada aluminiowa

dylatacja

ostka betonowa 80x100x200mm|
Podsypka 50mm
Podbudowa 100mm

lybel 20 mocujgcy kompozyt

iwelety

[o]

N

RN ?*% :
s

hudy beton ah00mm

S —

N \|
7

warst. klinca gr. 15cm)

element okfadzinowy

element okftadzinowy

1062

z_pochylenie dostosowaé do niwelety

_O_H_H_w_o_oﬁo-ﬁ, A (bloczki betonowe/ptyty)
120, 35z

450 x

870

(bloczki betonowe/plyty) \

Zasypka

inzynierska, 1s=0,98
e}

zbrojenie gruntu: |

geor

kruszywo drenamwe@cm

_ -
omembrana — [

rurka drenarska #113

w geowldkninie

UMOCNIENIE GABIONAMI

rurka drenarska 9113

R12000 R’15000)

.
NN
\
30,20 \ N
WNNARN
TR

Beton C12/15/ ﬂ%{

gr. 20cm

L

zbrojenie gruntu
deoruszt z HDPE{

o

PRZEKROJ POPRZECZNY

320

1:25

I I
A
- =
- (m
nawierzchnia epoksydowo mineralna 5mm
przesto z kompozytu FRP  22cm
tozysko slizgowe PEHD Smm
O (

300 '

74

A

w geowtékmmfs N krugyzwo drenazowe 30cm - IZos&éDgg
@ﬁig inzynierska, Is=0,
UMOCNIENIE GABIONAMI A
Bam /
(= Geomembrana yd
B O TF TF TF O O o—0—0——0—0— _
i -4 - - =
.4  _ _— - = — — = =
R ,//// [
v —_— — 777777777777778 |
26,90
26,80 Beton C12/15
i gr. 20cm UWAGA: Promien produkcyjny to R=120m
natomiast pod ciezarem wtasnym
przesto ugnie sie do promienia ok. r= 150m, fj. o ok. 2cm
INWESTOR / ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA PROJEKTU:

a

S
NSHe
7805

M12 z podktadkami stalowymi i neoprenowymi.
bl. 140x180x12

neopren 5mm

[\)I._ 1

ul. Gdanska

Zarzad Drég Powiatowych
w Czarnkowie

64-700 Czarnkow

ZDPr

w Czarnkowie

W' O/C

PRACOWNIA PROIEKTOWA
Pracownia Projektowa "MOST"

Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo
lel. 48 061 8407044

56

NAZWA INWESTYCJI :

ROZBUDOWA DROGI - BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
KRZYZ WLKP. - DRAWSKO PRZY DRODZE POWIATOWEJ 1323P

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA :

MOSTOWA

TRESC RYSUNKU :

PRZEKROJE KLADKI

SKALA: 1:100
ZESPOL PROJEKTOWY
funkcja imie i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis data
. . konstrukcyno-budowlane
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Pilarczyk bez ograniczen 04.2020
66/01/OL
. . konstrukcyno-inzynieryjne
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Sterczewski w zakresie mostow 04.2020
551/94/0L
data nr umowy nrrys. faza Tom
04.2020 5/ZP/2019 3M PB Il



AutoCAD SHX Text
Balustrada aluminiowa

AutoCAD SHX Text
dybel %%C20 mocujący kompozyt

AutoCAD SHX Text
dylatacja

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Promień produkcyjny to R=120m

AutoCAD SHX Text
natomiast pod ciężarem własnym

AutoCAD SHX Text
przęsło ugnie się do promienia ok. r= 150m, tj. o ok. 2cm

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
Kostka betonowa 80x100x200mm

AutoCAD SHX Text
Podsypka 50mm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa 100mm

AutoCAD SHX Text
Geomembrana

AutoCAD SHX Text
Beton C12/15

AutoCAD SHX Text
gr. 20cm

AutoCAD SHX Text
dybel %%C20 mocujący kompozyt

AutoCAD SHX Text
dylatacja

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
Geomembrana

AutoCAD SHX Text
Beton C12/15

AutoCAD SHX Text
gr. 20cm

AutoCAD SHX Text
pochylenie dostosować do niwelety

AutoCAD SHX Text
pochylenie dostosować do niwelety

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
33,07

AutoCAD SHX Text
33,07

AutoCAD SHX Text
32,50

AutoCAD SHX Text
30,20

AutoCAD SHX Text
26,90

AutoCAD SHX Text
26,60

AutoCAD SHX Text
M12 z podkładkami stalowymi i neoprenowymi.

AutoCAD SHX Text
neopren 5mm

AutoCAD SHX Text
bl. 140x180x12

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia epoksydowo mineralna 5mm przęsło z kompozytu FRP   22cm łożysko ślizgowe PEHD      5mm

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY  1:25

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY  1:50


	Arkusze i widoki
	PB3


