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dnia 2§ 05, 2020 @

PRAGCOWNIA PROJEKTOWA

ol =
2D Zarzad Drég Powiatowych

WCZARNKOWIE w Czarnkowie
ul Gdanska 58 64-700 Czarnkow
tel 67 255 28 23/fax 67 255 29 31
e-mail. sekretariat@zdpczarnkow pl
www bip czarnkowsko-trzcianecki pl

Czarnkéw, dnia 28.05.2020 .
2DP-2.2410.3.2019

Pracownia Projektowa MOST
Marta Wtodarczak Tomasz Swiderski Sp. j.
Wargowo 88, 64-605 Wargowo

W odpowiedzi na wnioski z dmia 22.04.2020 ¢ (data wpltywu: 24.04.2020 r)
sygn. PPM/TS/8/2019019/2020 w sprawie zaopiniowania przestanego projektu organizacji ruchu
oraz sygn. PPM/TS/10/2019015/2020 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dla inwestycji
pn.: ,Rozbudowa drogi ~ budowa Sciezki rowerowej Krzy: Wikp. - Drawsko przy drodze powiatowej
nr 1323P” wnosimy nastepujace uwagi w stosunku do projektu budowlanego:

- Proponujemy zmniejszy¢ grubosc frezowania nawierzchni jezdni drogi 1323P na catym
odcinku lub ewentualnie do przepustu od strony Krzyia Wlkp. Uwazamy, iz maksymaina
grubos¢ frezu nie powinna przekracza¢ 4cm., tj. tylko i wyigcznie warstwy Scieralnej
do wyréwnania.

Po sfrezowaniu warstwy zewnetrznej wystarczy naszym zdaniem ulozy¢ tylko warstwe
$cieralng o maksymainej grubosci S5em.

- Remont chodnikéw na diugosci mostu jest zbedny, gdy: byt wykonywany w pelnym
zakresie w roku 2019 i 2020.

Jedyne, co nalezy zaprojektowac i przewidzie¢ do wykonania to remont dojs¢ do mostu
od strony Drawska - lewa i prawa strona i od Krzyza WIlkp. - lewa i prawa strona.

— Uwazamy iz konstrukeja Scieiki pieszo-rowerowej jest przewymiarowana, tzn. naszym
zdaniem wystarczy na podbudowie grubosci ok. 20 cm utozy¢ warstwe z mieszanki
mineralno-asfaltowej grubosci érednio 5¢m.

- Pozostate tematy uwazamy za zgodne z naszymi oczekiwaniami i akceptujemy je
w catosci. '

W zwigzku z powyiszymi uwagami, prosimy o ponowne przeanalizowanie etapu IVa projektu
tymczasowe] organizacji ruchu, przedstawionego narysunku nr 2.7, stanowigcego zatgcznik
do wniosku sygn. PPM/TS/8/2019019/2020.

Otrzymuijg:
1. Adresat,

2 aja
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KARTA UZGODNIEN

PROJEKT TYMCZASOWE] ORGANIZAC]I RUCHU
ch z realizacja zadania pn.: Rozbudowa drogi — budowa $ciezki rowerowej

any
Krzyz Wikp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323P.
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WPLYNEELO
anla 27, 05. 2020

MARSZALEK PRACOWNIA PROJEKTOWA
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGQ. . MOST

Poznan, 18.05.2020 .
nr opinii: WZDW.WUD.4211- 469/20

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 22018 r. poz. 1990) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784)

w zwigzku ze zlozonym w dniu 22.04.2020 r.

wnioskiem Pracowni Projektowej MOST

na podstawie projektu sporzgdzonego przez Panig Weronike Pawtowska
opracowanego na zlecenie inwestora Zarzadu Drég Powiatowych w Czarmkowie

opiniuj¢ fymczasows organizacje ruchu
na drodze wojewddzkiej nr : 181
Drezdenko — Wielefi — Czarnkéw
w nL. Drawsko skrzyZzowanie z droga powiatows nr 1323P
na czas rozbudowy drogi - budowa $ciezki rowerowej przy drodze nr 1323P
z uwagy: nalezy zastosowaé na jednym shupku A-30
oraz znak F-6 na, kiérym nalezy wykona¢ A-14+ tabliczke "Ruch wahadtowy" podajac diugoéé prowadzonych prac.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w.w rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego al. Niepodlegloéci 34, 61-714 Poznan
lub fax'em na nr 61 626 66 11 lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajac nr opinii
2) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em na nr 61 8 265392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajac nr opinii
oraz
3) Rejon Drég Wojewddzkich w Czarnkowie ul. Gdanska 56, 64-700 Czarnkéw
lub fax’em na nr 67 25 52 647, lub e-mailem na: rdwczarkow@wzdw.pl

podajgc nr opinii

zaopiniowano 3 egz.
egz. 2 3

otrzymujg;:

1)a/a

2) Pracownia Projektowa MOST
3) RDW Czamkéw

zalaeznik:
1) projekt organizacii ruchu - 1 egz.

sprawe prowadzi:
Dariusz Graczyk, tel. 61 2258 154

al.Niepodleglosci 34
61-713 Poznad
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KARTA UZGODNIEN

PROJEKT TYMCZASOWE] ORGANIZAC]I RUCHU
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: Rozbudowa drogi — budowa §ciezki rowerowej
Krzyz Wlkp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323P.
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dnia (1§, 06, 2020
/5y PRACOWNIA PROJEKTOWA
MOST

KOMENDANT WOJEWODZKI POLIC
W POZNANIU

R.Z.1.5321.894.2020.LN

1, dnia 1 czerwea 2020 roku

Pracownia Projektowa MOST sp. z o.0.
Wargowo 88
64-605 Wargowo

dot. budowy $ciezki rowerowej Krzyz V(-/)I_E%rawsko przy drodze 1323P — w zakresie
DW nr 181
Informuje, ze na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1 rozporzaqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzqdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzovu nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. z 2020 r. poz. 1] 0),
opiniuj¢ pozytywnie przedtozony projekt czasowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsze uwagi:

- wprowadzajacy organizacje ruchu, powolujac na l.dz. zawarta w nagléwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwa miejscowo o terminie
Jjej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:

naczelnik. wrd@po.policja.gov.pl,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policia.gov.pl.

wyk. 2 egz. |
1 - adresat '
2-ala

nadkom. Czestaw Glawdecki

tel. 61 84 144 91
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KARTA UZGODNIEN

PROJEKT TYMCZASOWE] ORGANIZACJI RUCHU
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: Rozbudowa drogi — budowa §ciezki rowerowej
Krzyz Wikp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323P,
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
2 Inwestor
3. Jednostka projektowania
4, Podstawa opracowania
5 Cel opracowania
6. Zakres tematyczny opracowania
i ; Podstawowy zakres robot drogowych
8. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
9. Elementy urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu
10. Podstawowy zakres robét organizacii ruchu
11. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
12. Zestawienie znakéw

CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Plan orientacyjny
Rys. 2.1 Tymczasowa organizacja ruchu — etap Ia
Rys. 2.2 Tymczasowa organizacja ruchu — etap Ib
Rys. 2.3 Tymczasowa organizacja ruchu — etap Ila
Rys. 2.4 Tymczasowa organizacja ruchu — etap IIb
Rys. 2.5 Tymczasowa organizacja ruchu — etap Illa
Rys. 2.6 Tymczasowa organizacja ruchu — etap IIIb
Rys. 2.7 Tymczasowa organizacja ruchu — etap IVa
Rys. 2.8 Tymczasowa organizacja ruchu — etap IVb
Rys. 2.9 Tymczasowa organizacja ruchu — etap Va

Rys. 2.10 Tymczasowa organizacja ruchu — etap Vb

L= . 5 =

1:10 000
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
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OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na czas
realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi — budowa sciezki rowerowej Krzyz WIkp. — Drawsko
przy drodze powiatowej 1323P.

Inwestor
Zarzad Droég Powiatowych w Czarnkowie

ul. Gdanska 56
64-700 Czarnkow

Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa Most Sp6lka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spélka
komandytowa

Wargowo 88 k/Poznania,

64-605 Wargowo

Podstawa opracowania

4.1. Umowa nr 5/ZP/2019 z Zarzagdem Drog Powiatowych w Czarnkowie,
4.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 w zapisie elektronicznym,

4.3. Projekt koncepcji.

Przepisy prawne:
= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 98 poz.
602, z pdzniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430,

= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych, Dz. U. Nr 170
poz.1393,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, Dz. U. Nr 177 poz.1729,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, Dz.
U. Nr 220 poz. 2181 — wraz z zalagcznikami.
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. Cel opracowania

Projekt ma na celu wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
obowiazujacej w czasie wykonaniu prac budowlanych w ramach zadania:
,»Rozbudowa drogi — budowa $ciezki rowerowej Krzyz Wlkp. — Drawsko przy
drodze powiatowej 1323P", zapewniajacej bezpieczny ruch pojazdéw
samochodowych oraz uczestnikow ruchu poruszajacych sie po ciezce rowerowej.

. Zakres tematyczny opracowania

Opracowanie zawiera:

— lokalizacje planowanej inwestycji na planie orientacyjnym — skala 1:10 000,

— lokalizacje  urzadzen  organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu na
planie sytuacyjnym — skala 1:500,

— podstawowe  wymagania i parametry techniczne elementéw  urzadzen
bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

— podstawowy zakres robot.

. Podstawowy zakres robot drogowych

Roboty drogowe obejmujg wymiang warstwy $cieralnej 1 wigzacej na drodze
powiatowej 1323P od km 14+348,50 do km 3+222.00. Wzdhuz drogi zaprojektowano
sciezk¢ rowerowg dwukierunkowg szerokosci 2,5 m. W ramach inwestycji po obu
stronach jezdni przewidziano pobocza szerokosei 1,25 m oraz utwardzenie istniejacych
zjazd6éw. Po jezdnej stronie jezdni na moscie nad rzeka Noteé¢ zalozono wymiane
nawierzchni istniejacego chodnika.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Odcinek drogi do przebudowy wraz z projektowang Sciezka rowerows prowadzony
bedzie w ciggu drogi powiatowej 1323P na odcinku Krzyz Wikp. — Drawsko.

Koniec przebudowy drogi znajduje si¢ w miejscowosci Drawsko, w miejscu
skrzyzowania z drogg wojewé6dzka nr 181. Projekt organizacji ruchu na przebudowanym
odcinku drogi nie wplynie na zmiang organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej nr 181.
Sredniodobowy ruch na drodze wynosi aktualnie ok. 3100 p/dobe. Rozbudowa drogi nie
wplynie na zmian¢ natezenia ruchu drogowego.

Parametry projektowe trasy:
- klasa drogi — G,
- kategoria ruchu KR-3,
- predkosé projektowa Vp — 50 km/h,
- szeroko$¢ pasa ruchu — 3,0 m,
- liczba paséw ruchu — 1x2,
- pobocza gruntowe 1,25 m,
- skrajnia pionowa drogi 4,60 m
- dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/os,
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- sciezka rowerowa szer, 2.5 m

9. Elementy urzadzen organizacjii bezpieczenstwa ruchu

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zlokalizowano i opisano nastepujace
elementy:
= znaki pionowe tymczasowe
= znaki poziome tymczasowe
= tablice prowadzgce tymczasowe
= znaki pionowe istniejgce

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jako$ciowe i wybrane
parametry techniczne:

e kazdy material, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadaé¢ Swiadectwo
zgodnosci z Polska Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut
Badawczy Drog 1 Mostow,

e materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenistwa ..B”" lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego
wykonywania pionowego oznakowania drog wydane przez IBDiM
producentowi pionowego oznakowania drogowego,

Podstawowe wymagania techniczne wg kryterium bezpieczefistwa ruchu

Znaki pionowe:
= oznakowanie grubowarstwowe, chemoutwardzalne,

= wysoki wspdlczynnik odblaskowosci,
= wysoka trwalos$é,

= odpornosé na $cieranie i zabrudzenia,
= dobra widoczno$¢ w ciaggu catej doby,

= znaki montowane przez wykonawce musza by¢ ,,zakontrowane”, aby nie miaty

mozliwosci obracania sig,
= wszystkie znaki nalezy wykonaé z folii odblaskowej typu II.

Znaki tymczasowe nalezy ustawi¢ w odleglosciach wskazanych na planie
sytuacyjnym i wysokosci okreslonej w Instrukeji o znakach drogowych pionowych:

ZDPr

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,W sprawie szczegdltowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa

ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach™. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

e Wszystkie zastosowane znaki w ciggu ulicy nalezy zastosowaé z grupy wielkosci

znakdw Srednich.
e Wilasciwosci fotometryczne i kolorymetryczne materialéw na lica znakéw
drogowych w zakresie odblaskowoscii barwy — zgodnie z wymaganiami

przedstawionymiw Zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
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dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
Znaki poziome:

= materialy nie zawierajgce rozpuszczalnikow, nakladane warstwg grubosci od 0,9mm
do 3,5mm, chemoutwardzalne, retrorefleksyjne,

®= minimalna warto$¢ trwatodci oznakowania, oceniana jako stopien w 10-stopniowe;j
skali na zasadzie poréwnania z wzorcami, wynosi 6 dla wszystkich drég,

" barwa z0lta, szorstko$¢ zblizona do nawierzchni jezdni, grubo$é ponad powierzchnie

max. 6mm,
= odporno$¢ na $cieranie i zabrudzenia,
= wysoki wspdlczynnik odblaskowosci,

Stosowane znaki poziome nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymi w:

° Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow I sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170.
poz.1393),

¢ Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach.

10. Podstawowy zakres robot organizacji ruchu

W ramach tymczasowej organizacji ruchu wprowadzono oznakowanie pionowe i
poziome dotyczace projektowanej drogi oraz ciggu ruchu pieszorowerowego. Zakres
robét podzielono na S etapdw realizacyjnych:

a) Etaplailb (km 1+348,50 — 1+860,00):

- wymiana warstwy $cieralnej i wigzacej drogi powiatowe;j,

- budowa Sciezki rowerowej wraz z obiektem mostowym nad doptywem do rzeki

Notec,

- etap la przewiduje realizacjg $ciezki rowerowej wraz z wymiang nawierzchni

jezdni w zakresie pasa przyleglego do $ciezki rowerowej; w etapie Ib nastapi

wymiana nawierzchni jezdni drugiego pasa drogowego.

b) Etap llaiIIb (km 1+860,00 — 24+478,00):

- wymiana warstwy Scieralnej i wigzacej drogi powiatowej,

- budowa Sciezki rowerowej wraz z przepustem nad Kanatem Drawka,

-etap Ila przewiduje realizacje Sciezki rowerowej wraz z wymiang nawierzchni

jezdni w zakresie pasa przyleglego do $ciezki rowerowej; w etapie IIb nastgpi

wymiana nawierzchni jezdni drugiego pasa drogowego.

¢) Etap IlaiIIIb (km 2+478,00 — 24+965,00):

- wymiana warstwy $cieralnej i wigzgcej drogi powiatowe;j,

- budowa $ciezki rowerowej,
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-etap Illa przewiduje realizacj¢ Sciezki rowerowej wraz z wymiang nawierzchni
jezdni w zakresie pasa przyleglego do $ciezki rowerowej oraz remont nawierzchni
chodnika na moscie nad rzekg Note¢; w etapie I1lb nastapi wymiana nawierzchni
jezdni drugiego pasa drogowego.

d) Etap IVailVb (km 2+965,00 — 3+172,00):

- wymiana warstwy $cieralnej 1 wigzacej drogi powiatowe;j,

- budowa sciezki rowerowe;j,

-etap IVa przewiduje realizacje¢ Sciezki rowerowej wraz z wymiang nawierzchni
jezdni w zakresie pasa przyleglego do $ciezki rowerowej oraz remont nawierzchni
chodnika na moscie nad rzekg Noteé; w etapie IVb nastgpi wymiana nawierzchni
jezdni drugiego pasa drogowego. Wymiana nawierzchni jezdni nie obejmuje
obiektu mostowego nad rzekg Note¢.

e) Etap Vai Vb (km 3+172,00 — 3+222,00):

- wymiana warstwy $cieralnej i wigzacej drogi powiatowej,

- budowa $ciezki rowerowej.

-etap Va przewiduje realizacje $ciezki rowerowej wraz z wymiang nawierzchni
jezdni w zakresie pasa przyleglego do $ciezki rowerowej; w etapie Vb nastgpi
wymiana nawierzchni jezdni drugiego pasa drogowego.

W kazdym etapie budowy wprowadzono niezalezne oznakowanie pionowe i
poziome przedstawiane na poszczegodlnych rysunkach.

Komplet znakéw A-30, F-6, na ktérym nalezy umiesci¢ znak A-14 oraz tabliczke z
napisem ,,Ruch wahadltowy na dlugosci (dlugos¢ w zaleznosci od etapu)”
umieszczony jest przy drodze wojewodzkiej nr 181 we wszystkich etapach budowy.

Znaki pionowe:

e roboty przygotowawcze,

e ustawienie stupkdéw do znakdw i przymocowanie znakow drogowych.
e oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot,

e demontaz znakow po wykonaniu roboét drogowych,

Sposob ustawiania znakdéw

a. Znaki umocowa¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach. Sposéb jak i wysokos¢
umieszczania znakow przedstawiono na rysunkach ponizej. Istniejagce znaki (poza
znakami informacyjnymi) nalezy przestawi¢ do wymaganych wysokosci okreslonych w
zalgczniku 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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b. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni:
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c. Wysoko$¢ umieszczania znakow
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E-1, E-2, E-14 na ulicach

Sposdb umieszezania znakow wzgledem osi jezdni.

L \

% —t=—5 ’
5
/ . N
o

a} na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Wysokosé umieszezenia znaku [m)

Kalegorie znakéw l
poza obszarami zabudowanymi i w obszarach zabudowanych

O A - oslrzegawcze i |

B . zakazu * '

C - nakazu min 2,00 [ )

E - irformacyjne | i min. 2,00 (2.20)

uzupelriajace ‘r 150) ¢
.- cogatkows przed przejazdam kolejowymi Lo ‘

E - lablice przeddrogowshazawe E-1 l min. £.00 {2.20)"
. labl?ce szlakéw drogowych E-14 i (min. 1.06) "
|

- drogowskazy tablicowe E-2 \ mir 1.00
I
!

m

- znaki szlaku drogowege E-15, E-16
- 1ab]Fice '«iarunkow%cga;lS 3

- {ablice migjscowosci E-17a, E-18a . -y,

- drogowskazy w ksztalcie strzaly - male E-4 min. 2.00 min, 2,00 {2:20) - 250
- drogowskazy do oblekiu E-5-E-12, E-19a-E-22

m

- drogowskazy w ksztalcle strzaly - duze min. 0.70 min, 0.7

Znaki umigszczone nad jexdnia ” min. 5.00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lu'b za urzadzeniami )
bezpieczenstwa ruchu * 0.92-1.20 0.90-1.22

" 7 wyighiem znakéw F-11 (5.00 m) i F-142. b, ¢ (2.50 m),
“ Z wyiatkier zrakbw urieszezorych na elemerch konsiruk.; obiekiow irzynierskich o ob:-fong] & re,
* Znaki E-4, E-17a, E-162, E-19a nie v 2 epuiq na aulostradach i drogach ekrpresow;ch
7 jglkiem znakow G-1 [1.60 m - na uliczch, 0.50 m - na pozestalych dragech).
' Dla znakéw urrieszczanyrth w pasie z.2lenl poza chodnikiem lub na poboczt
© [« kikw znakéw umieszezanych na =dnej konstrukeji wsporozej zy braku fuchu feizeo
W przypac. vizsrizenia znaky na chodniku.
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11. Termin wprowadzenia tymczasowej organizaciji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu — I kwartat 2021r.

11
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CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Plan orientacyjny 1:10 000
Rys. 2. Tymczasowa organizacja ruchu — etap la 1:500
Rys. 2.2 Tymczasowa organizacja ruchu — etap Ib 1:500
Rys. 2.3 Tymczasowa organizacja ruchu — etap Ila 1:500
Rys. 2.4 Tymczasowa organizacja ruchu — etap IIb 1:500
Rys. 2.5 Tymczasowa organizacja ruchu — etap 1lla 1:500
Rys. 2.6 Tymczasowa organizacja ruchu — etap 11Ib 1:500
Rys. 2.7 Tymczasowa organizacja ruchu — etap [Va 1:500
Rys. 2.8 Tymezasowa organizacja ruchu — etap IVb 1:500
Rys. 2.9 Tymeczasowa organizacja ruchu — etap Va 1:500
Rys. 2.10 Tymczasowa organizacja ruchu — etap Vb 1:500
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