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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z montazem barier zabezpieczajacych ruch w zwiazku z rozbudowa drogi — budowa $ciezki
rowerowej Krzyz Wlkp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323P.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu urzadzen
zabezpieczajacych ruch pieszy i obejmuja:

- balustrade U-12a.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane
z ksztattownikow stalowych, siatek na linkach naciagowych, ram z ksztaltownikéw wypelnionych siatka,

szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Bariery tancuchowe - przegrody fizyczne oddzielajace ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur i
fancuchow stalowych.

1.4.3. Balustrada btotochronna - przegroda fizyczna oddzielajaca ruch pieszy od kotowego wykonana z rur
ocynkowanych i ptyt syntetycznych przezroczystych.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
wytycznymi i katalogami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
2.2. Materialami stosowanymi przy montazu balustrad sa:
2.2.1. Stupki z ocynkowanych rur okragtych - wymagania jak w PN-EN 10224:2006 Powierzchnia zewngtrzna
i wewngtrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pgknig¢, zawalcowan i naderwan. konce rur
powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe

odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek Raf wg PN-EN 1179:2005.

2.2.2. Farba proszkowa. Kolor szary.
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2.2.3. Beton C12/15 1 jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem masa betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczatlo wyciek zaprawy z masy
betonowej, mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu ma by¢ C12/15 . Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5”,
odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywa tamanego i otoczakéw) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja to dokumentacja
projektowa, ST lub wskazania Inspektora Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1:2003. Domieszki powinny
odpowiada¢ PN-EN 934-2:2002.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprze¢t do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— $rodkoéw transportu materiatow,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych ,,na mokro”,
— koparek kotowych (np. 0,15 m®) lub koparek gasienicowych (np. 0,25 m?),

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materialow
Prefabrykaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ich na $rodkach transportowych winno by¢ symetryczne, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Transport elementéw barier moze odbywa¢ si¢ dowolnymi Srodkami transportu
(z uwzglednieniem wymiaréw i cigzaru elementow) akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. W czasie
transportu nie moze doj$¢ do uszkodzen mechanicznych, a takze nie moze ulec uszkodzeniu zabezpieczenie

antykorozyjne elementow balustrad.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robaét.
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5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych w niniejszej ST do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zastosowania materialow wyszczegdlnionych w punkcie 2
niniejszej specyfikacji. Zrodta pozyskania materiatow musza uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Transport
materiatdéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3. Sytuacyjne =~ wyznaczenie odcinkdw  ustawianej porgczy 1 balustrady nalezy dokonaé
w oparciu o dokumentacj¢ projektowa. Nalezy wyznaczy¢ miejsca osadzenia stupkow.

5.2.4. Wykonanie dotow pod stupki
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow
stupka, a glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.2.5. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundamentow betonowych pod stupki

Stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na zapleczu i1 dostarczane do miejsca budowy urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych. Po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, stupki betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i
przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢c w gotowy wykop 1 napeini¢ otwdr mieszanka betonowa odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.2.8. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia slupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.2.6. Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrze$nia, wylacznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowaé pedzlem lub watkiem w
temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowa¢ metoda natryskowa w temperaturze ponizej +15°C oraz
podczas wystepujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad przy malowaniu urzadzen:

— z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, thuszcz, rdzg, zgorzeling, ewentualnie
stara tuszczaca si¢ farb¢ i inne zabrudzenia zmniejszajace przyczepno$é¢ farby do podtoza; poprzez
zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatdéw Sciernych,
piaskowania, odpalania, tugowania lub przy zastosowaniu innych $rodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-EN
ISO 8501-1:2008,

do malowania mozna stosowa¢ farby proszkowe.

Nalezy zwraca¢ uwage na dokladne pokrycie farba miejsc stykania si¢ stupka metalowego z
betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie si¢
rdzawych zaciekow sygnalizujacych korozje stupka.

Zaleca sig¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska, z
niska zawarto$cia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawarto$¢ szkodliwych sktadnikéw (np.
trujacego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pgdzli oraz z samej farby, nalezy usuwac
do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

224 D-07.06.02



6.2. Badania na etapie akceptacji materialow do robdt.

Uzyte przez Wykonawce rob6t materiaty pod wzgledem jakosci musza odpowiadaé¢ ustaleniom
punktu 2 niniejszej ST oraz podanych norm.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadaé:
a) zgodnos¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
¢) prawidtowo$¢ wykonania dotoéw pod shupki,
d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
e) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

7. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ogoélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m ustawionej bariery zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie
wynikow pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

9. Podstawa platnoS$ci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogdlne warunki ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 metra balustrady U-11a obejmuje:
- zakup i transport materiatow,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- sytuacyjne wyznaczenie odcinkdéw ustawianego ogrodzenia/poreczy,
- montaz i ustawienie ogrodzenia,
- wykonanie dotkow pod stupki,
- zainstalowanie stupkéw w fundamencie betonowym,
- malowanie ogrodzenia
- uporzadkowanie terenu wzdtuz wykonanego ogrodzenia.
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10. Przepisy zwiazane

1. PN-ENISO Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych -- Powtoki cynkowe i
14713:2000 aluminiowe -- Wytyczne

2. PN-EN 206- Beton -- Czeg$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcija i zgodnosé
1:2003

3. PN-EN 206- Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
1:2003

4. PN-EN Kruszywa do betonu
12620:2004.

5. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach

bezwodnych

6. PN-EN 197- Cement -- Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
1:2002 powszechnego uzytku

7. PN-EN 934- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czg$¢ 2: Domieszki do betonu --
2:2002 Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym z procesu produkcji betonu.
9. PN-EN 10025- Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cz¢s$¢ 4: Warunki
4:2007 techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym
10. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia
11. PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny

12. PN-EN 10083- Stale do ulepszania cieplnego -- Czgs¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy
1:2008

13. PN-EN 10025- Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cz¢s$¢ 2: Warunki
2:2007 techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

14. PN-EN ISO 8501- Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
1:2008 produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czg§¢ 1: Stopnie

skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po calkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok

15. PN-M-84541 Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach $rednich
16. PN-M-84542 Lancuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania
17. PN-M-84543 Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach dtugich

18. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunigciu wcze$niej
natozonych powlok

10.2. Inne dokumenty
19. Katalog ,,Balustrady zabezpieczajace” pt. KB4-4.3.7.(1)
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