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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem $cieku w zwiazku z rozbudowa drogi — budowa $ciezki rowerowej Krzyz
Wikp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323P.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
= zakupem i transportem ziemi urodzajne;j,

= sadzeniem drzew wraz z palikowaniem,

= sadzeniem krzewow w przygotowane rabaty,

= zakupem i transportem zrgbkow drzewnych,

= wykonaniem $ciotkowania ze zrgbkow drzewnych,

= zalozeniem nowych trawnikow,

= zakupem i transportem materialow wykonczeniowych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajace ro$linom prawidlowy rozwdj, posiadajace wymagane wlasciwosci skladu mechanicznego,
zawarto$ci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

1.4.2. Material roslinny — drzewa, krzewy, byliny, rosliny jednoroczne.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z
wyraznie wyksztalconym przewodnikiem, nie poddana cigciu formujacemu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20m, z wyraznym nieprzycigtym przewodnikiem i uformowana korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Przewodnik — ped gtowny stanowiacy o$ drzewa.

1.4.8. Pien — dolna wolna od gatezi czgs¢ przewodnika.

1.4.9. System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosling.

1.4.10. Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.11. Szerokosci rosliny — odleglos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.12. Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkotce polegajace gtownie na cyklicznym
przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.4.13. Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy

1.4.14. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST0-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w  STO-00.00
,Wymagania ogdlne”.
2.2, Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
= optymalne pH ziemi 5,5 — 6,8
= wymagana zawarto$¢ substancji organicznej nie wigcej niz 7%
= ziemia nie moze by¢ zasolona
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= ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona Iub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotow musi byc
przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszanka mineralno-organiczna

= ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej

= wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawcg przed dostawa ziemi urodzajnej
na teren budowy

= szczegOtowe dane dotyczace usuwania i dostawy ziemi podano w STO-00.00.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
ro$linnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewoéw, odpadkéw organicznych, lisci i
organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikow jakosci kompostu.

24. Zre¢bki drzewne

Materialy wykonczeniowe powierzchni terenu wystepuja w otoczeniu nasadzen drzew, krzewow i
bylin. Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia ro$lin. Do
scidtkowania mis i wybranych rabat nalezy uzy¢ przekompostowanych zrebkow drzewnych (70% z drzew
lisciastych), o frakcji 20-40 mm.

2.5. Material roslinny sadzeniowy

Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z zaleceniami jako$ciowymi Zwiazku Szkolkarzy Polskich

(ZSZP) oraz whasciwie oznaczone (musza miec etykiety, na ktorych podana jest tacinska nazwa gatunkowa,

forma, producent).

Wymagania ogolne:

= ro$liny powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany,

= rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe i
niezwiednigte,

= pokroj roslin, barwa lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

= bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, nie uszkodzona oraz dobrze zabezpieczona — balot
(juta lub siatka druciana), kontener,

= bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

= gystem korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

= do czasu wysadzenia ro$liny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i1 zabezpieczone przed
wyschnigciem.

Wady niedopuszczalne:

= silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

= S$lady zerowania szkodnikow,

= oznaki chorobowe,

= uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
= zwigdnigcie lisci,

= uszkodzenie todyg, lisci i korzeni.

Szczegdtowe zalecenia dotyczace materiatu roslinnego zawarte zostaly w dokumentacji projektowe;.

2.5.1. Drzewa

Wymagania:

= material klasy I, 2-3 x szkotkowany

= pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

= przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

= gystem korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

= pedy korony u drzew nie powinny by¢ przycicte,

= pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

= przewodnik powinien by¢ prosty,

= blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte.
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= rany na pniach drzew po usuwaniu pedéw bocznych nie moga mie¢ Srednicy wigkszej niz 1/3 $rednicy pnia

= cigcia formujace korong¢ drzew powinny by¢ przeprowadzone najpézniej peten rok przed sadzeniem na
miejsce docelowe. Dla drzew o obwodach >18/20, najpdzniej dwa lata przez sadzeniem.

= rana po podmianie przewodnika w szkotce musi by¢ zarosnigta,

= pien musi mie¢ odpowiednia dla obwodu drzewa wysokosc,

= S$rednica bryly korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wigksza od $rednicy pnia mierzonej na
wysokosci 15 cm

Wady niedopuszczalne:

= odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

= zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg§ciach naziemnych,
= martwice i pgknigcia kory,

= uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

= dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

= zle zrodnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.5.2. Krzewy

Wymagania:

= rosliny powinny by¢ prawidtowo rozkrzewione,

= ilo§¢ minimalna pgdow szkieletowych pierwszego rzedu zgodnie z dokumentacja projektowa,

= Jokalizacja pierwszego rozgatezienia w poblizu szyjki korzeniowej (nie wyzej niz 10 cm od nasady),

= do czasu wysadzenia ro$liny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i1 zabezpieczone przed
wyschnigciem.

Wady niedopuszczalne:

= odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

= zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg§ciach naziemnych,
= martwice i pgknigcia kory,

= zle zrodnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Zaleca si¢ stosowanie nawozoéw o przedluzonym dziataniu. Nawozy stosowane
przedsiewnie, wiosna azotowe, jesienia bez azotu. Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem na czas transportu i przechowywania.

2.7. Nasiona traw

Nasiona traw najczgSciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg¢, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.8. Materialy dodatkowe zgodnie z kosztorysem

= paliki drewniane 8x130-160cm impregnowane ci$nieniowo, 3 szt./drzewo,
= tasma do mocowania drzew szer. min. 5cm — 4,5 mb/1 szt. drzewa,
= gwozdzie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2 RODZAJE stosowanEGO SPRZETU

Sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST Iub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku takich dokumentow
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
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= glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby,

= gprz¢tu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — mini koparko — tadowarka z otwierana przednia
lyzka,

= lopat, grabi, taczek,

= gprze¢tu do podlewania roslin,

= kosy spalinowe, maczety, sekatory,

= koparko — tadowarka do prac ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialdow do wykonania nasadzen

Transport materiatow zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.
Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ juz w szkdtce 1 podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedow roslin przed uszkodzeniami.
Rosliny kopane z bryta korzeniowa - drzewa rosnace w szkotce powinny by¢ wykopane z odpowiednia
wielkoscia bryly korzeniowej. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta ro$lina i
starannie opakowaé¢ odpowiednim materiatem. Bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od
chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.
Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.
Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny posiadaé dobrze uksztattowany system korzeniowy, a jego
struktura nie moze zosta¢ naruszona. Korzenie musza by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w
szkolce do czasu sadzenia. Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i
przemrozeniem poprzez zadolowanie, okrycie stoma lub innym odpowiednim materiatem.
Rosliny z uprawy kontenerowe;j - rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, pelny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosnigty system korzeniowy i
prawidlowo rozwinigta czg$¢ naziemna. Przerosnigty, zbyt zaggszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na ewentualne skrgcajace si¢ korzenie
przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.
Czas pomigdzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skroécony do minimum.
Nalezy dopilnowaé, aby material zapakowany w szkétce nie przesuszyl si¢ podczas transportu, oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat
powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastgpujacy sposob:
= rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscia podlewania,
= wszystkie inne powinny by¢ zadotowane Iub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i byc
przechowywane w ocienionym miejscu,
UWAGA:
Od wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajaca rosliny, w ktorym
potwierdza si¢ zgodno$S¢ przebiegu procesu produkcji roSlin z wymaganiami Zamawiajacego
(szkotkowanie).
W czasie transportu drzewa musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej, korzeni
i pedoéw. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Humus do zaprawy rabat nalezy dostarczy¢ samochodami roztozy¢ koparko - tadowarka
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow
technicznych.

4.3. WYSYLKA ROSLIN

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac¢ w miejscach ostonigtych i
zacienionych. W przypadku nie wysylania roslin w ciagu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryskac
woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikna¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i
wyschnigciem. Przy przesylaniu na dalsze odlegloéci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami

transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany noca.

243 D-09.01.01



WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Przed rozpoczgciem robdt nalezy z terenu usunaé zanieczyszczenia pobudowlane,
Tereny rabat wykorytowac na gl¢bokos$¢ zgodna z dokumentacja techniczna (ziemia na odktad)
Nalezy sprawdzi¢ czy z kazdego terenu zieleni istnieje mozliwo$¢ odptywu wody, jesli nie to nalezy taki
odplyw wykonac i sprawdzi¢ czy woda nie stagnuje na terenie zieleni,
Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé prace agrotechniczne w celu usunigcia tzw. ,,podeszwy ptuznej”
(nie wykonywaé w rabatach pod koronami drzew i w systemie korzeniowym istniejacych drzew),
Ilo$¢ 1 rozstawe roslin na kazdej rabacie przed posadzeniem nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Terenow
Zieleni,
Sadzenie powinno odbywac¢ si¢ w chtodne, wilgotne dni,
Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewngtrzne moga niekorzystnie odbi¢ si¢ na wzroScie roslin lub
powoduja degradacjg gleby,
Nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniaja przyjecie si¢ roslin takich jak:

- zalane doty przeznaczone do sadzenia,

- zbite podloze,

- zalegajaca woda w miejscach sadzenia,

- mocno zamarznig¢ta ziemia,

- dlugotrwale, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

5.2. Drzewa

5.2.1. 'Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sa nastepujace:

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;,

wykopanie dotow przed posadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zgtosi¢ inspektorowi nadzorujacemu celem
dokonania ogledzin,

podczas wykopywania dotéw nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywaé je na
osobne pryzmy,

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu ro§linnego, powinny by¢ wykopane
pod katem,

sciany dotu wykapanego pod drzewo nie moga by¢ gladkie, jezeli dot wykonany by za pomoca koparki, jego
sciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem, (by utatwi¢ mtodym korzeniom roslin przerastanie
gruntu rodzimego),

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwa tkaniny jutowe;j,

ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej samej glebokosci jak rosta w szkolce. Zbyt glebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj rosliny,

nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na korzenie okrecajace si¢ wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy
bezwzglednie usuwac,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypa¢ sypka ziemia, w celu rownomiernego zasypania
poszczegolnych korzeni,

bryle korzeniowa nalezy zasypac¢ ziemia urodzajna wymieszana z rodzima. Po zasypaniu potowy dolu nalezy
ziemi¢ delikatnie przydeptaé,

nalezy uformowa¢ mis¢ wokot pnia drzewa o Srednicy 100 cm i glgbokosci 10 cm ponizej poziomu gruntu
po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie, w okresie lata min 5 krotnie w odstgpach 3
dniowych,

formy pienne drzew nalezy przymocowac do palikow zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowe;j,
drzewo nalezy mocowa¢ do palika szeroka (5cm) tasma . Nalezy zachowaé odstep pala od pnia wigzac tasme
w 6semke. Paliki nie moga ociera¢ zadnej czgsci drzewa,

ziemi¢ pod drzewem S$cidtkujemy warstwa przekompostowanej kory, zgodnie z dokumentacja projektowa,
pozostawiajac jednak wokot pnia wolna od $ciotki przestrzen o $rednicy 10 cm,

urobek ziemi z wykopywanych dotow wykonawca wywozi poza teren budowy, ziemia urodzajna na odktad,
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Po posadzeniu nalezy dokona¢ cie¢ korygujacych korong lub dowie$¢ materiat roslinny fachowo przycigty ze
szkotki roslin.

5.2.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy w sasiedztwie istniejacych drzew nastgpuje pogorszenie warunkéw glebowych, co

niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwdj tych drzew. Istniejace drzewa wymagaja odpowiedniego
zabezpieczenia na czas budowy:

pnie drzew na czas trwania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ deskami i elementami gumowymi,
amortyzujacymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wiazanym do drzewa powrozami, stoma
oraz juta,

wszystkie prace zwigzane z budowa nawierzchni w obrgbie systemu korzeniowego drzew powinny byé
wykonane recznie z jak najwigksza ostroznoscia,

wymiang gornej warstwy gleby, ksztattowanie podbudowy w bliskim sasiedztwie istniejacych drzew nalezy
wykonywac recznie, podczas suchej pogody,

odstonigte korzenie drzew (przy budowie nawierzchni) nalezy koniecznie przykry¢ wilgotna juta do czasu
ponownego montazu elementow,

niedozwolone jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrgbie rzutu korony drzewa, moze to
spowodowac znaczne pogorszenie kondycji rosliny a nawet jej Smier¢,

wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korong drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokoét drzewa musi
by¢ konsultowana z arborysta i zgloszona do INTZ.

Nie dopuszcza sig:

sktadowania materiatow w obrgbie systemu korzeniowego drzew (obreb rzutu korony drzewa),
dlugotrwatego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,
wbijania jakichkolwiek elementoéw (drutow, zerdzi, hakow itp.) w pnie i korzenie.

5.2.3. Pielegnacja DRZEW po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu, (nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciagu dwodch
pierwszych tygodni po posadzeniu a nastgpnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),
utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,

poprawianiu misy

odchwaszczaniu ziemi,

uzupetnianiu $cidtki,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

kontrolowaniu chordb i szkodnikow,

poprawy struktury i wygladu drzew,

wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew,

wymianie zniszczonych wiazadet,

cigcia formujace,

ksztatltowanie poprzez cigcia, w taki sposob aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa
utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej

przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace),

5.3. Krzewy

5.3.1. 'Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow sa nastepujace:

rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;,

ro$liny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku projektowym oraz powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac okreslony efekt,

krzewy nalezy sadzi¢ w uprzednio przygotowane rabaty z ziemia urodzajna (nasadzenia punktowe,
rzgdowe), lub z zaprawa doldéw (miejsce sadzenia krzewdw z zaprawa dotow jest wskazana w dokumentacji
projektowej)

sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtgbokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w
szkolce/w pojemnikach

po posadzeniu roslin nalezy ugnie$¢ ziemie wokot posadzonych roslin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 1 wody/rosling)
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= teren wskazanych w dokumentacji projektowej roslin nalezy $cidtkowaé 5 cm warstwa zregbkow drzewnych,
nasadzen na skarpach nie nalezy $ciotkowac

= obszary po wybraniu gruntu nalezy bezwzglednie zglosi¢ inspektorowi nadzorujacemu celem dokonania
przez niego kontroli.

54. Pielegnacja KRZEWOW po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

= podlewaniu, (nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 2-3 razy w tygodniu w ciagu dwoch
pierwszych tygodni po posadzeniu a nastgpnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),

= utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewow,

= odchwaszczaniu ziemi,

= uzupetnianiu $ciofki,

= kontrolowaniu chordb i szkodnikow,

= wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

= cigcia sanitarne, formujace i odmtadzajace,

= ksztaltowanie poprzez cigcia, w taki sposob aby zachowac pozadany pokroj krzewu

= przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigeia pielggnacyjne i formujace).

5.5. Trawniki

5.5.1. Zakladanie trawnikéw na TERENIE PLASKIM

= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

= teren pod trawnik nalezy wyrownac poprzez zagrabienie,

= nowe trawniki powinny zosta¢ zatozone na warstwie 20 cm humusu,

= gsiew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

= przed siewem ziemig¢ nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka Iub zagrabié,

* nasiona traw wymieszane z ziemia, wysiewane sa w ilosci od 4 kg na 100 m?,

= po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna nie stosowac watu gtadkiego,

= po wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na glebokosci do 0.5 cm pod powierzchnia ziemi,

= mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu uzgodnionego z Inspektorem.

5.5.2. Regeneracja istniejacych trawnikow

= okres regeneracji trawnika nalezy przewidzie¢ na pozne lato (przetom VIII/IX) lub wczesna jesien lub na
wiosng (od 151V do 15 V),

= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, oraz chwastow,

= nalezy usuna¢ chwasty dwuliscienne,

= nisko skosi¢ trawnik,

= przeprowadzi¢ wertykulacje trawnika w jedna strong,

= usuna¢ warstwe filcu (grabienie, kosiarka z koszem)

= wertykalacja poprzecznie w stosunku do kierunku pierwszej wertykulacji (docelowo wertykulacja powinna
by¢ wykonana ,,na krzyz”)

= doktadne usunigcie filcu (grabienie, kosiarka z koszem)

= wyrownac teren — uzupelnic¢ nieréwnosci ziemia urodzajna

= rozsypa¢ nawozy mineralne

= wysia¢ nasiona traw w ilosci 1,5 kg na 100 m?,

= gsiew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

= wymiesza¢ nasiona z podlozem (lekkie zagrabienie lub wat strunowy),

= kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

= mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w STWiOR.

5.5.3. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
= pierwsze koszenie powinno skroci¢ trawe nie wigeej niz 1/3 jej wysokosci,
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= nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 15 cm,

= wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 3 cm,

= ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1- miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

= koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czesto$é koszenia i wysokos$¢ cigeia, nalezy uzalezniac¢ od gatunku wysianej trawy,

= chwasty trwate nalezy usuwac rgcznie.

Trawnika na skarpach nie nalezy nawozi¢ ze wzgledu na bliska obecno$¢ wod powierzchniowych. Przedostanie

si¢ nawozu do stawu moze prowadzi¢ do eutrofizacji wody.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.6. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.7. Drzewa

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew polega na sprawdzeniu:

= zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc 1 metody sadzenia, gatunkow i
odmian, rozstawy sadzonych roslin,

= wielkoSci dotéw pod drzewa oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

= materialu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
wymogami jakosciowymi Zwiazku Szkotkarzy Polskich, oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

= opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

= prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

= odpowiednich termindéw sadzenia,

= wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

= prawidlowego roztozenia $ciotki,

= prawidlowych cig¢ po posadzeniu,

= wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

= zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

= zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

= zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci z dokumentacja projektowa,

= wykonania misek przy drzewach,

= prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nienaruszone),

= jakosci posadzonego materiatu.

5.8. KRZEWY

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielggnacji krzewow polega na sprawdzeniu:

= Sprawdzenie jakos$ci robot polega na ocenie wykonania wykopu i jego gtebokosci.

= zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunkow i
odmian, rozstawy sadzonych roslin,

= materialu ro§linnego w zakresie wymagan jakos$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
wymogami jakoSciowymi Zwiazku Szkotkarzy Polskich, oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

= opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

= odpowiednich termindéw sadzenia,

= prawidlowego roztozenia $ciotki,

= prawidlowych cig¢ po posadzeniu,

= wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

= zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
= zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacija projektowa,
= zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilo$ci z dokumentacja projektowa,
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= wykonania misek przy drzewach,

= prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nienaruszone),

= jakosci posadzonego materiatu.

5.9. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

= oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

= okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m’),

= prawidlowego uwatowania terenu,

= zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

= gestodci zasiewu nasion,

= prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

= okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

= dosiewania plaszczyzn trawnikdow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebel trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
= prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
= obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

5.10. Montaz elementéw wykonczeniowych
Lokalizacja, wymiary i sposéb montazu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

= gszt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa; krzewu;

= m’ — (metr sze$cienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin; zrebkéw drzewnych; ziemi;
= m’ — (metr kwadratowy) wykonanie trawnika z siewu.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt niewykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora Nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

= roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,

= dostarczenie materiatu roslinnego,

= posadzenie materiatu roslinnego,

= zabezpieczenie drzewa palikami drewnianymi,

= mocowanie wigzadet,

= przykrycie $ciotka terenu pod roslinami,

= pielggnacj¢ posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, $cidtkowanie, nawozenie.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

= roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,

= dostarczenie materiatu roslinnego,

= posadzenie materiatu roslinnego,

= przykrycie $ciotka terenu pod roslinami,

= pielggnacj¢ posadzonych krzewow i bylin: podlewanie, odchwaszczanie, $cidtkowanie, nawozenie.
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Cena wykonania jednego metra sze§ciennego rabat obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= oznakowanie robot,

= wykonanie wykopu z transportem urobku (ziemia na odktad),

= gspulchnienie gleby w wykopie na grubos¢ 10 -15 cm w miejsca pdzniejszych nasadzen,
= nabycie i dostarczenie ziemi urodzajne;j,

= zasypanie wykopu pod rabaty ziemia urodzajna.

Cena 1 m* zatozenia trawnika obejmuje:

= roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, prace agrotechniczne,
= zakladanie trawnikow;

= pielggnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie.

UWAGA! Wszelkie optaty administracyjne zwiazane z wycinka drzew lub krzewow poniesic Zamawiajacy.
9. LITERATURA

Zalecenia jakoSciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego — ZSzP 2013 r.
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