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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem saczkéw poprzecznych w poboczu w zwiazku z rozbudowa drogi —
budowa $ciezki rowerowej Krzyz Wlkp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323P.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegolowej
specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem saczkow poprzecznych w poboczu zgodnie z PN-S-02204 [1], w celu odprowadzenia wody z
warstw nawierzchni drogowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Saczek - rowek wypelniony materialem przepuszczalnym, stuzacy do odprowadzenia wody.

1.4.2. Saczek poprzeczny - saczek shuzacy do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany
prostopadle lub ukosnie w stosunku do osi korony drogi.

1.4.3. Pozostale okres§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do wykonywania saczkow poprzecznych w poboczu nalezy stosowaé kruszywa przepuszczalne, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci nie mniejszym niz 8 m/dobe:
— piasek wg PN-B-11113 [2],
— zwir i mieszanka wg PN-B-11111 [3],
— thuczen wg PN-B-11112 [4].
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania saczkéw poprzecznych w poboczu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
— koparki,
— ladowarki,
— plytowej zaggeszczarki wibracyjnej,
— przewoznego zbiornika na wodg,
— TECZNego Sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych s$rodkow
transportowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie saczka poprzecznego

Saczki wykonuje si¢ w tzw. ,,jodetke” pod katem do osi korony drogi lub prostopadle do osi drogi w
przypadku, gdy pochylenie podtuzne drogi jest mniejsze od 0,5 %.

W poboczu nalezy wykopa¢ rowek o szerokosci min.0,5 m 1 glgbokosci min 0,2 m. Rowek nalezy
wypeli¢ materiatem przepuszczalnym zgodnym z pkt 2 i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia
zgodnego z dokumentacja projektowa.

Wykonany saczek nalezy przykry¢ gruntem nieprzepuszczalnym, geowtokning lub innym materiatem
ochronnym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wylot saczka nalezy zabezpieczy¢ zwirem lub thuczniem na dlugosci 30 cm. Wylot powinien by¢
usytuowany co najmniej 20 cm nad dnem rowu.

Dopuszczalny spadek podtuzny saczka wynosi od 1,5 % do 3,5 %.

Polaczenie saczka z warstwa odsaczajaca powinno by¢é wykonane za pomoca wcig¢é o zmienngj
szerokosci 1 grubosci, zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary cech geometrycznych saczka poprzecznego

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie dokonywat:
— sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa lokalizacji saczka,
— pomiaru spadku podtuznego dna; dopuszczalna odchytka réznicy wysokosci poczatku i wylotu saczka
wynosi £ 10 %,
— pomiaru wymiarow saczka; tolerancja dla szerokosci + 5 cm,
tolerancja dla glebokosci =+ 2 cm,
— badania wskaznika wodoprzepuszczalnosci materiatu odsaczajacego (filtracyjnego),
— sprawdzenia zabezpieczenia saczka warstwa ochronna.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego saczka poprzecznego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego saczka poprzecznego obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykopanie rowkow,
— dostarczenie materialow,
— wbudowanie i zaggszczenie materiatow,
— ulozenie warstwy ochronne;j,
— zasypanie saczka,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
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2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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