
UMOCNIENIE BRZEGU
PALISADA DREWNIANA

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

Balustrada aluminiowa

1074

dybel ∅20 mocujący kompozyt

dylatacja

UWAGA: Promień produkcyjny to R=120m

natomiast pod ciężarem własnym

przęsło ugnie się do promienia ok. r= 150m, tj. o ok. 2cm

2%

rurka drenarska ∅113

w geowłókninie

Kostka betonowa 80x100x200mm

Podsypka 50mm

Podbudowa 100mm

Zasypka

inżynierska, Is=0,98

Geomembrana

Beton C12/15

gr. 20cm

chudy beton gr.10cm

kruszywo drenażowe 30cm

zbrojenie gruntu:

georuszt z HDPE

element okładzinowy

(bloczki betonowe/płyty)

50

450
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dybel ∅20 mocujący kompozyt

dylatacja

1062

UMOCNIENIE GABIONAMI

2%

rurka drenarska ∅113

w geowłókninie

Zasypka

inżynierska, Is=0,98

870

35

Geomembrana

Beton C12/15

gr. 20cm

chudy beton gr.100mm

kruszywo drenażowe 30cm

zbrojenie gruntu:

georuszt z HDPE

element okładzinowy

(bloczki betonowe/płyty)

50

warst. klińca gr. 15cm)

450
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pochylenie dostosować do niwelety

pochylenie dostosować do niwelety

2%

warst. klińca gr. 15cm)

33,0733,07

32,50

30,20

26,90

26,60

UMOCNIENIE GABIONAMI

POZIOM LUSTRA WODY

max POZIOM LUSTRA WODY

ROZPIĘTOŚĆ KŁADKI

Światło przyczółków

NAWIERZCHNIA KŁADKI

UMOCNIENIE BRZEGU
PALISADA DREWNIANA

32,50

M12 (8.8) z podkładkami stalowymi i neoprenowymi.
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neopren 5mm

bl. 150x180x10

300

320

nawierzchnia epoksydowo mineralna 5mm

przęsło z kompozytu FRP   22cm

łożysko ślizgowe PEHD      5mm
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1%

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
SKALA: 1:100

MOSTOWA

data podpis specjalność i nr uprawnień imię i nazwisko funkcja

TREŚĆ RYSUNKU :

 BRANŻA :

FAZA PROJEKTU :

NAZWA INWESTYCJI :

WYKONAWCA PROJEKTU:

PRZEKROJE KŁADKI

Zarząd Dróg Powiatowych
w Czarnkowie
ul. Gdańska 56

64-700 CzarnkówPracownia Projektowa "MOST"
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo

tel. 48 061 8407044

ROZBUDOWA DROGI - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
KRZYŻ WLKP. - DRAWSKO PRZY DRODZE POWIATOWEJ 1323P

PROJEKT  WYKONAWCZY

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

PRZEKRÓJ POPRZECZNY  1:25

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY  1:50

Tom
2

faza nr rys. data

PROJEKTANT

nr umowy

10.2019

10.2019

mgr inż. Henryk Sterczewski10.2019

5/ZP/2019PW

konstrukcyno-inżynieryjne
w zakresie mostów

551/94/OL
SPRAWDZIŁ

mgr inż. Krzysztof Pilarczyk
konstrukcyno-budowlane

bez ograniczeń
66/01/OL
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